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Zalacznik nr 1 do umowy
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Grupa przytaczeniowa III WYDZIAL INWESTYCJI
4130/103/09 20-071 LUBLIN
ul. WIENIAWSKA 14

EZ.MM-4130/103/09

WARUNKI PRZYEACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci $redniego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 04.11.2009 r. okresla sig nastepujace warunki przytaczenia nieruchomosci: podstacii
trakeyjnej przy ul. Filaretow w Lublinie gm. Lublin - nr dziatki 34/207.
1. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej:
- Istniejaca rozdzielnia SN RS Filaretow - zasilanie podstawowe,
- Istniejaca rozdzielnia SN RS Filaretéw - zasilanie rezerwowe,
2. Miejsca dostarczania energii elektrycznej: w stacji RS Filaretéw zaciski pradowe gtowicy kablowej od strony
zasilania w kierunku instalacji odbiorcy.
3. W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowej 600 kW w 2010 roku
nalezy:
3.1. Wybudowaé przylacza:
3.1.1 W stacji RS Filaretdw dobudowa¢ pole liniowe - zasilanie podstawowe.
3.1.2 W stacji RS Filaretéw dobudowa¢ pole liniowe - zasilanie rezerwowe. )
3.1.3 Pola liniowe nalezy wyposazy¢ w aparature zgodng z istniejgcymi polami odptywowymi.
3.2. Rozbudowaé sie¢ (zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem): GPZ UMCS |
Srédmiescie zabezpieczenia nalezy przystosowacé do nowego ukiadu zasilania.
3.3. Urzadzenia wnioskodawcy

3.3.1 Na terenie nieruchomosci nalezy wybudowaé stacje transformatorowg z rozdzielnicami SN w
sugerowanym uktadzie pole zasilajace ktére wyposazyé w zabezpieczenia z automatykg SCO, pole
pomiaru energii (z odfacznikiem w polu przekiadnika napieciowego), pola transformatorowe (pola
odplywowe).

3.3.2 Transformatory o gérnym napieciu 15,75 kV nalezy dobra¢ do przewidywanego obciazenia.

3.3.3 Wybudowaé linie kablowe SN taczace rozdzielnie SN w stacji wnioskodawcy z RS Filaretéw.

3.3.4 Ww. linie kablowg wykonaé¢ o przekroju przewodow jaki wyniknie z obliczen w izolacji z polietylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdtuznymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV.

3.3.5 Na etapie projektu wykonawczego nalezy dokona¢ podziatu mocy przytaczeniowej na poszczegodlne
uktady pomiarowe.

4. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo energii elektrycznej i systemu pomiarowego:

4.1. Zastosowaé posredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 15,00 kV.

4.2. Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia.

4.3. Uklady pomiarowe muszg by¢ wyposazone w przekiadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki
trojsystemowe.

4.4. Ukitad pomiarowy powinien byé wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego
Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

4.5. Uktad pomiarowy powinien posiadaé uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe.

4.6. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego powinny spetia¢ wymagania dla danej kategorii
uktadu pomiarowego okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z o.0.

4.7. Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnegtrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac¢ elektroniczny systemem
informujacy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie).
System ten ma wykazywaé wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa
powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

4.8. Zastosowaé ochrone przepieciowg kazdego z licznikow energii elektrycznej zrealizowang za pomocg
ochronnikéw iskiernikowych z sygnalizacjg zadziatania, zapewniajacych poziom ochrony <2,5 kV.



4.9. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu

pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

4.10. Uktad pomiarowy energii elektrycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy Wnioskodawca.
4.11. Ukiad pomiarowy i zabezpieczenia usytuowac poza pomieszczeniami z aparaturg SN.
5.Graniczne parametry techniczne przylaczanych urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalny poziom

zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla danego urzadzenia elektroenergetycznego i zgodnie z IRIESD.

6. Okresla sig nastgpujgce wielkosci w stacji 110/SN Lublin Wrotkéw i Lublin Srédmiescie:

10.
11.

12.

13.

14.
15.

6.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 250A, czas wylgczenia 0,5s,

6.2 - prad zwarcia tréjfazowego (SN) 12 kA, czas wytgczenia 1,5s,

8.3 - sie¢ (SN) - docelowo uziemiona przez rezystor.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elektrycznej tg ¢ =0,40.

Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przed przedostaniem sie zakidcen elekirycznych z urzadzen

wnioskodawcy do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodni¢ je na etapie projektowania.

W celu dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sie

dostawy energii 0 parametrach odmiennych od standardowych..

Uktad sieci - wg wyboru przez projektanta.

Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elektrycznej wynosi:

a) do 16 godz. dla przerwy planowane;j

b) do 4 godz. dla przerwy nieplanowane;.

taczny czas trwania przerw jednorazowych w ciggu roku wynosi:

a) do 35 godz. dla przerw planowanych,

b) do 16 godz. dla przerw nieplanowanych.

Inne wymagania:

a) dla odbioréw wymagajacych duzej pewnosci zasilania nalezy zainstalowaé dodatkowe Zrédto energii
(np. agregat) z ktdrego zasilanie wykona¢ w spos6b uniemozliwiajacy podanie napiecia na sie¢ PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

b) szczegbly zwigzane z uktadem projektowanej stacji oraz z zasilaniem nalezy uzgodnié na roboczo w
Dziale Rozwoju i Postepu Technicznego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z0.0. _

c) w przypadku kolizji projektowanej zabudowy z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. 0 okre$lenie warunkéw przebudowy
kolidujgcych urzadzen i zawrze¢ stosowng umowe.

d) Na powyzsze nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.. projekt
budowlany i wykonawczy opracowany w oparciu o obowigzujace przepisy budowy urzadzer
energetycznych, rozwigzania typowe i standardy obowigzujace w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

e) o terminie rozpoczgcia inwestycji nalezy pisemnie powiadomi¢ PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

Wazno$c¢ warunkoéw okresla sig na 2 lata liczac od daty ich okreslenia

Od niniejszych warunkéw przytaczenia stuzy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu PGE Dystrybucja

LUBZEL Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do

rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez
strony
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