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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka drogii@towej nr 2269L
— ul. NowySwiat w Lublinie na odcinku od ul. Kunickiego do sigtowania z bocznic
kolejowg potazong na dziatce nr ewid. 1/9.

Prace remontowe mgpa celu poprawstanu technicznego ytkowego drogi poprzez
wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni z jedngsoyen uregulowaniem istnigjej
krawedzi jezdni. Remontowi podlegaiéwniez wybrane fragmenty chodnikow oraz zjazdy.

2. Lokalizacja.

Ulica objta niniejszym opracowaniem pafmna jest w potudniowej ezci miasta Lublin
- w dzielnicy "Dziesjta". Na catym odcinku ofilym opracowaniem tj. od skrzgwania
z ul. Kunickiego do skrzzpwania z bocznig kolejows potazong na dziatce ewid. 1/9 jest
ulica klasy Z.

Ulica przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowsglorodzinnej i ustugowo-
produkcyjnej.

3. Zielen Istniejaca.

Inwentaryzagj dendrologicza wykonano w grudniu 2012r i poddano jej wgznie
drzewa przeznaczone do wycinki. Szatadlinma zlokalizowana wzdiu remontowanego
odcinka uksztattowana jest w ) mierze pod wplywem cziowieka. Wiek drzew jest
zréznicowany, drzewa majod kilku do kilkudziesjciu lat. § w stanie zdrowotnyngrednim
i dobrym, zauwzalny jest fakt niedostatecznej gighacji. Na etapie prac nad projektem
remontu cenne drzewa w mgamaozliwosci ratowane byty przed uswweiem. W zestawieniu
drzew podlegacych wycince podano nazwy rodzajowe i gatunkoweyabpnia zmierzono
na wysokéci 130cm, podano orientacymvysokaé drzewa oraz stan zdrowotny.

Wolna przestrze pomkdzy jezdng i chodnikami w granicach pasa drogowego obsiana
jest trawa. W granicach pasa drogowego wystja rowniez zywoptoty.

Drzewa kolidugce z projektowanymi elementami infrastruktury dreg@p naniesiono na
plan sytuacyjny w skali 1:500 i ponumerowano. Obgzeekultywowanych trawnikéw
przylegtych do jezdni i chodnikdw naniesiono kolorgielonym.

4. Usuwanie rdlinnosci koliduj acej.

Drzewa oznaczone na planie sytuacyjnym numerani do 6 koliduy z planowanym
remontem drogowym. W zwzku z tym przewidziano ich wycigk Do usungcia
przeznaczono minimadnniezledng do zapewnienia bezpieadmwa ruchu ilé¢ drzew.

5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy drogi.
Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktOre pozostanierenie po zakixzeniu robot

drogowych i jest nat@ne na uszkodzenia zygzane z robotami drogowymi wykonujegsi
przede wszystkim:



- ha obszarze pasa robét drogowych, poza jezddy nie znajg poziomu zmiany gruntu
- na terenie zaplecza budowy drogi,
- w poblizu drég tymczasowych zwzanych z dojazdem do placu budowy

Wokot kazdego zagroonego drzewa z zagrong bryla korzeniows zaleca si wydzieli¢
strek bezpieczéstwa o minimalnych wymiarach 4x4m, wygrodzoptotem z desek lub
zerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na sagbk wbitych w narznikach.
Wzmocnienie wygrodzenia wykonuje ¢sidrutem lub téma stalows opasujca calas¢
wygrodzenia. Wokot wygrodzenia, w potowie jego wisii zaleca s umiesci¢
pomalowan desk zwracajca uwag na wykonanie zabezpieczenia.

Zaleca s, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie skiadow@mentu, kruszywa,
olejow, paliw oraz lepiszczy jako materiatdbw powpdych due zagszczenie gruntu,
wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awapi (@ycieku).

Drzewa, przy ktorych gtdbwnym zadaniem jest ochrighgpnia, mog by¢ zabezpieczone
w sposoéb bezpoednio chroricy pien. Najlepiej bytoby prowadzZiprace ziemne poza
okresem wegetacji, tj. od pdziernika do marca. Aby zminimalizowayzyko uszkodzenia
pnia zaleca giaby prace byly wykonane w mawie najkrotszym czasie. Wszystkie prace
ziemne prowadzone w zagu systemu korzeniowego myszostg wykonane ¢cznie.
Odstonkte korzenie musggby¢ przyckte pod kitem prostym do ich osi ostrym nadziem a
powierzchnie ran zabezpieczaitedkiem impregnujcym, gdy: w uszkodzonych i
niezabezpieczonych korzeniach rozvgjag choroby grzybowe. Najlepszym sposobem
ochrony korzeni drzew jest przykrydieiany wykopu od strony drzewa warsgttorfu, a
nastpnie pokrycie tej warstwy faliogrodnica, agrowtoknin lub juts.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nglgpametac o utrzymaniu warstwy torfu w stanie
wilgotnym. W przypadku prowadzenia prac w okresie@vym zabezpieczone korzenie
nalezy dodatkowo przykr§y matami stomianymi, aby nie przemarzaty. Wykonas®n oraz
podlewanie drzew najlepiej powiekzwyspecjalizowanej w tego typu pracach firmie.

Dopuszcza gistosowanie innych pokrewnych metod, zgodnych fagksganzyniersky i
ogrodnica.

6. Nasadzenia.

Wszystkie réliny dostarczone na miejsce nasadzenia powinny amrowe, w dobrej
kondyciji.

Do nasadzge przewidziano gatunki dciaste o wysokim stopniu odpokm na
zanieczyszczenia powietrza spowodowanego gtéwnigsjgnspalin komunikacyjnych —
jarzab szwedzki. Ze wzgHu na maliwos¢ kolizji ze skrajniami drég, zaprojektowano
drzewa, ktore w niedtugim czasie gy Wysokaé przewyszapca skrajng drogowy.
Projekt obejmuje sadzenie drzew pojedynczych wlisepeh.

Drzewa szkotkowe nahy dostarczy w pojemnikach , ewentualnie w balotach.

Raosliny musz mie¢ forme pienry, z wyranie uksztattowanym, prostym pniem w obwodzie
min. 18cm bez uszkodaenechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Korevszystkich
drzew uksztattowana ma bya wys. >3,0m symetryczna, rGwnomiernie rozetao pokroju
prawidtiowym dla danego gatunku.

Rozmiar dotu w miejscach nasadzausi by dostosowany do wielkai bryty korzeniowej —
powinien by o min. 40cm szerszy i @dszy od bryly korzeniowej.. Doty nade zaprawia
ziemig na catej gibokaosci. Po posadzeniu nalg usypd i zag:sci¢ wat ziemny tworzcy
mis¢. Po obfitym podlaniu — minimum 50l na drzewo pawéhni wysciotkowat min. 5cm
warstwg kory sosnowej.



Drzewa nalgy stabilizow& syntetyczp tasma elastyczg oraz trzema palikami
drewnianymi whbitymi w podtze na gtbokas¢ 40cm poza brykorzeniove.

Wszystkie prace i zabiegi piginacyjne powinny by wykonane zgodnie ze sztuk
ogrodnica.

7. Odtworzenie trawnikow.

Podczas odtwarzania trawnikow raierzestrzeganastpujacych zasad:
- teren przeznaczony pod trawniki ngleobnizy¢ w stosunku do kragznika o 15cm jako
przygotowanie miejsca na ziegnirodzajm + torf
- teren nalgy oczyci¢ z gruzu, pni i korzeni drzew, ¢xi naziemnych i podziemnych
chwastow
- przy zaktadaniu trawnikow kraymik powinien znajdowasie 2-3cm nad gruntem
- w przypadku ziemi dostarczanej na plac budowey dopuszcza siziemi zagruzowanej,
przeragnictej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej lub zaniggzczonej chemicznie
- odczyn ziemi powinien miei¢ sie w przedziale od 5,5-5,6pH
- teren bezpwednio pod wysiew nasion powinien dwyrownany i splantowany a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie
- przed i po siewie zieminalery zawatowa
- na terenie ptaskim if6 nasion na 100fpowinna wynosi 1-4kg.
- gotowa mieszanka traw powinnatlgobrana do warunkow pamajych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych

8. Zestawienie drzew do wycinki

Lp. Na_zwa rodzajowa Obwéo! pnia na Orien:[z,alcyjna Stan zdrowc_)tny/
(i gatunkowa) wysokaici 130cm | wysokaié drzewa / Uwagi

L (Sorbus mermedi) 370m 45m dobry

2 (Sorbus mermedia) 30cm 45m dobry

3 (Sorbus mtermedia) 7iom 6.0m dobry

4 (sJoarrb%ts)s ?rfg?r?éga) 38cm 4,0m dobry

> (ch?rL%t; ?ﬁgfgigla) 78cm 10m sredni

° (sJoarrb%ts)s ?rfg?r?éga) 94cm 12m dobry

9.Zestawienie drzew do nasadze

Zaprojektowano nasadzenia: jgizszwedzki w iléci 7 sztuk w miejscu wskazanym
przez zamawiarego.
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