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Lp. [|Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena zt arto $¢ zt
ceny (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1]145330000-9 Przviacza kanalizacvine sanitarne
1JKNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég [km 0.394
d.1jo1 w terenie rowninnym.
2|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokosci do 1.2 m i szer. dna|m 50.000
d.1jo504 do 0.6 m w gruncie kat. Ill
analogia
3|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- mi m 8.000
d.1jos14-01 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
4IKNR 2-21 0107- |Zabezpieczenie drzew o $ér. do 30 cm na okres wykony- wania Szt. 9
d.1jo3 robot
5|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- sypce  |m 124.000
d.1jo4 cem.piaskowej
6|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- ralno-  |m2 612.000
d.1jo3 bitumicznych o grubosci 3 cm
7|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- ralno-  |mz2 po0z.6 =
d.1jo4 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 612.000
Krotnos¢ = 7
8|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 68.000
d.1jo1 bitumicznych o grubosci 3 cm
9|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 poz.8 = 68.000
d.1jo2 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
10 KNR 2-31 0801- [Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 529.380
d.1 o7 bitumicznych o grubosci 4 cm
11 KNR 2-31 0801- [Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 58.820
d.1 |os bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
12 KNR 2-31 0801- [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- bosci 12 |m2 529.380
d.1l1 |03 cm
13  |KNR 2-31 0801- [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm m2 529.380
d.1 o4 grubosci
Krotnos¢ = 6
14 |KNR 2-310801- [Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2 58.820
d1l Jo1
15 KNR 2-31 0801- [Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci |m2 58.820
d.1 |o2 Krotnos¢ = 6
16 KNR 4-01 0108- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 199.180
dl |11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
17 KNR 4-01 0108- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 poz.16 =
d1l |12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km. Ogétem wywoz gruzu ok 199.180
11 km.
Krotnos¢ = 10
18 KNR 2-01 0125- |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2 247.500
d.1l Jo2 do 15 cm z darnig z przerzutem
19 KNNR 9 0801- Demontaz kabli wielozylowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktadanych |m 6*2 = 12.000
d.l1 |10 w gruncie kat. 111-IV
20 KNNR 10 0118- |Zabezpieczenie stykéw rurociggéw z rur betonowych o m 2*2 = 4.000
d.1 02 Sr. 40 cm papa
21  |KNR-W 2-18 \Wvpetnienie rur ochronnvch betonem-zabetonowanie m3 PoleKotaD(0
d.1 ]0310-01 przykanalikow .2)%(10+10+
6+21+9+27+
16+25+50) =
S AR4
22 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzkijm3s 789.758
d.1 o8 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
lsam.samowytad.
23  |KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad |m3 poz.22 =
d.1l1 o3 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach 789.758
utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 10
24  |KNNR 1 0210- \Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3 190.781
d.1l1 o3 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
25 KNNR 1 0307- \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0mo  |m3 p0z.22*10%
d.1l1 |o4 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1l- IV = 78.976




26 KNNR 1 0313- Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka pa- lami m2 1046.600
d.1 o1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
-2-
Lp. [Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena zt arto $¢ zt
ceny (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27 KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wvkopow wraz z rozbiérka pala- m2 2*187*3.2 =
d.1 |o2 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w aruntach 1196.800
<tichveh - wvk o s7er.do 1 mi aleh.do 6.0 m: arunt kat.
L-1\/
28 KNR 4-051 0317- |Demontaz rurociggu zelbetowego o $rednicy nominalnej 600 mm |m 25.000
d.1l1 o3 taczonego na styk opaska betonowg
29  |KNR 4-051 0315- |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- cy m 13.110
d.1 05 nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawg cemen- towg
30 KNR 4-051 0315- |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- cy m 30.540
d.1 |o4 nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawg cemen- towg
31 |KNR 4-051 0315- |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- cy m 6.000
d.1 o3 nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawg cemen- towg
32  |KNR 4-051 0315- |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- cy m 25.000
d1l Jo1 nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cemen- towg
33 KNR 4-051 0410- |Demontaz kominéw wlazowych - pokrywy nadstudzien- ne kpl. 35.000
d.1 o6 Zelbetowe z pierscieniem odcigzajgcym i wkazem o $r. 120 cm
34 KNR 4-0511 0220- |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy Szt. 31
d.1 02 wewnetrznej 1200-1400 mm - grubo$¢ osadudo 30 cm
analogia
35 KSNR 4 1419- Kominy wtazowe z kregéw betonowych $ér. 120 cm - po- krywy Szt. 32
d.1 o6 nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigza- jagcym i wiazem
36 KNNR 4 1423- Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm m 21.500
d.1 o3
37 |KSNR 4 1419- Kominy wtazowe z kregéw betonowych ér. 120 cm - po- krywy szt. 3
d.1 o6 nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigza- jagcym i
\Wwtazem-pokrywy i zwienczenia z demontazu
38 |KNR-W 2-18 Osadzenie wtazoéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w szt 1
d.1 ]0529-02 studzienkach i komorach
39 KNNR 4 1429- Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzien- kach i |szt 150
d.1 |os komorach (demontaz + montaz)
40 KNNR 4 1430- \Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |ms3 20
d.1 o1 do 1.5 m3 - elementy betonowe (kinety inne elementy
drobowymiarowe komor)
41  |KNR BC-02 Czvszczenie reczne pionowvch, sko$nvch cvlindryvcz- m2 ObwddKo-
d.1 ]0201-02 nych powierzchni betonowych-$ciany komoér taD(1.2)*2.5*
26 =
320120
42 KNR BC-02 0205- [Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. |m 91.000
d.1l |o1 do 16 mm
43 |KNR BC-02 Reczneskucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm m2 1.5*31=
d.1 ]0207-05 na powierzchiach poziomych i pionowych 46.500
44 KNR BC-02 0207- |Reczneskucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1 |m2 poz.43 =
d.1 o7 cm grubosci 46.500
Krotnos¢ = 3
45  |KNR BC-02 0209- |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg ~ |m poz.42 =
d.1 |01 mineralng powtoka antykorozyjng na powierzch- niach poziomych 91.000
i pionowych; prety o ér. do 16 mm
46 KNR BC-02 0210- |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcjijmz2 52
d.1l Jo2 betonowych zaprawg cementowo - polimero- wa - wykonanie
warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji
betonowych
47  |KNR BC-02 0212- |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych|mz2 52
d.1 02 konstrukcji zelbetowych zaprawa cementowo-polimerowsa;
wielko$¢ ubytkow 30 mm
48 KNR 2-18 0620- |Komory murowane z cegiet - grubo$¢ muru 1 ceg pod- murownie |m3 0.864
d.1l |o1 wtazow
49 KNR 2-01 0129- |Uktadanie czasowvch dréa kotowvch i placéw z pivt zel- m2 1.5*1*10 =
d.l1 |o5 betowvch petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 utozenie 15.000

analoqia

phvt nad rurociagami




50 |KNR 4-02 0117- |Wymiana skrzynki ulicznej kpl. 4
d.1 |03
51 |KNR 2-18 0721- |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztwo- ru m2 513.390
d.1 02 asfaltowego (gruntowanie) pionowych powierzchni be- tonowych i
murowanych-izolacja studzienek.
52 |KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubos- ci 15 cm |m2 551.300
d.1 02
-3-
Lp. [Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena zt arto $¢ zt
ceny (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
53  |KNR 4-05I1 0202- |Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnegtrz- nejo $r.  |m 32
d.1 [02/03 0.315 m wypetnionych osadem do 1/2 wysokos- ci kanatu -
interpolacja. Kanat DN315
54 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m 363.970
d.1 o3
analogia
55 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm -rura  |m 6.000
d.1 05 kanatowa DN300 GRP
analogia
56  |KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 400 mm-montaz |m 30.540
d.1 |o6 rury GRP
analogia
57  |KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 500 mm-montaz |m 13.110
d.1l o7 rury GRP
58 |KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 630 mm-montaz |m 25.000
d.1 o8 rury GRP
analogia
59  Jwycena indy- Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatow, dostawa, montaz  |m 59.000
d.1 |widualna rekawa renowacyjnego zgodnego ze specyfika- cja oraz normg
PN EN 13566 oraz prace sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu
DN200 w miejscach i odcinkach zgodnych z projektem. Wszelkie
prace przyfotowawcze: czyszczenie kanatu, dostawa +montaz
materiatow
60 |wycena indy- Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatow, dostawa, montaz  |m 40.500
d.1 |widualna rekawa renowacyjnego zgodnego ze specyfika- cja oraz normg
PN EN 13566 oraz prace sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu
DN 300 w miejscach i odcinkach zgodnych z projektem.Wszelkie
prace przyfotowawcze: czyszczenie kanatu, dostawa +montaz
materiatow
61  Jwycena indy- Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatow, dostawa, montaz  |m 160
d.1 |widualna rekawa renowacyjnego zgodnego ze specyfika- cja oraz normg
PN EN 13566 oraz prace sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu
DN 400 w miejscach i odcinkach zgodnych z projektem. Wszelkie
prace przyfotowawcze: czyszczenie kanatu, dostawa +montaz
materiatow
62  |wycena indy- Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatow, dostawa, montaz  |m 787.990
d.1 |widualna rekawa renowacyjnego zgodnego ze specyfika- cja oraz normg
PN EN 13566 oraz prace sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu
DN 500 w miejscach i odcinkach zgodnych z projektem.Wszelkie
prace przyfotowawcze: czyszczenie kanatu, dostawa +montaz
materiatow
63  |wycena indy- Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatow, dostawa, montaz  |m 300.380
d.1 |widualna rekawa renowacyjnego zgodnego ze specyfika- cja oraz normg
PN EN 13566 oraz prace sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu
DN 600 w miejscach i odcinkach zgodnych z projektem. Wszelkie
prace przyfotowawcze: czyszczenie kanatu, dostawa +montaz
materiatow
64  Jwycena indy- Monitoring przed i po wykonaniu prac przy sieci sanitar- nej m 1818.490
d.1 |widualna DN400, DN500,DN600,DN200. Dwukrotnie badanie Krotno$¢ = 2
65 KNNR 4 1608- Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu [200m -1 préb.  |poz.54/200
d.1l1 |03 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $ér. 200 mm = 1.820
66 KNNR 4 1608- Préba pneumatvczna szczelno$ci sieci wodociaaowvch 200m -1 prob.  |(24.54+6)/
d1 |06 rur tvou HOBAS. PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm 200=0.153
67 KNNR 4 1608- Préba pneumatvczna szczelno$ci sieci wodociaaowvch 200m -1 préb.  |(19+8+6+
d.1 |07 z rur tyou HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. 500 mm i 5.11+8)/200
i DN600 =0231
68 KNNR 4 1608- Préba pneumatvczna szczelno$ci sieci wodociaaowvch 200m -1 préb.  |(3+3)/200 =
d.1 |05 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 0.030




69 KNR AT-17 0101- [Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg  |cm 15
d.1 |o4 diamentowg w betonie zbrojonym
Krotnos¢ = 19
70 |KNR AT-17 0101- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg  |cm 20
d.1 o6 diamentowg w betonie zbrojonym
Krotnos¢ = 2
71 KNNR 4 1427- Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy szt 19
d1l Jo1 grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm
analogia
72  |KNNR 4 1427- Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy szt 2
d.1 o6 grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 490 mm. Przej- $¢e DN400
-4 -
Lp. [|Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena zt arto $¢ zt
ceny (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
73 |KNNR 4 1010- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- ztacz. 15
d.1 o9 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
analogia 200 mm-montaz zlgczy przejsciowych GRP
74  |KNNR 4 1010- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- ztacz. 2
d.1 |13 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
analogia 315 mm - DN300 montaz ztgczy przejsciowych GRP
75 |KNNR 4 1010- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- ztacz. 2
d.1 |15 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
analogia 400 mm montaz ztgczy przejsciowych GRP
76  |KNNR 4 1010- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- ztacz. 6
d.1l |17 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
analogia 500 mm montaz zlgczy przejsciowych GRP
77 KNNR 4 1010- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- zlacz. 4
d.1l |19 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
630 mm montaz ztgczy przejsciowych GRP
78 KNR 0-32 0634- |Uzupehienie izolacji wpustéw kanalizacyjnych masg M- 2000 szt. 35
d.l1 o1
79 KNNR 4 1424- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt. 34
d.l1 o1 i syfonem
80 |KNNR 4 1423- Kominy , nadstawki z kregéw betonowych o $r.500 mm do m 2.5
d1l Jo1 studzienek $ciekowych
81 KNNR 4 1424- Studzienki $ciekowe uliczne HAURATON szt. 1
d.1l |o1
82 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w stud. 4
d.1 ]0513-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m-S2,S3a,S4,S7 - H .2m
83 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w stud. 1
d.1 ]o513-05 gotowym wykopie o gigbok. 3m - S8 - H .1,5m
84 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w stud. 5
d.l1 ]o513-05 gotowym wykopie o gigbok. 3m- S10,520,S15,19, S21,- H .3m
85 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w [0.5 m] stud. 5
d.1 0513-06 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy giteb.S15, 19,521,
86 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w stud. 1
d.l1 ]o513-05 gotowym wykopie o gigbok. 3m- Montaz studni S28 - H .3m
analogia
87 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w [0.5 m] stud. 3
d.1 ]o513-06 gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gtgb.Montaz studni S28
analogia - H.2m
88 |KNNR 4 0222- Montaz tréjnikbw DN200 kaskady komory sanitarnej szt. 11
d.1 o3
wycena indy-
widualna
89 |KNNR 4 0208- Rurociaai kanalizacvine z PVC o $r.200 mm montaz - m 2*11 =
d.l1 o4 kaskada komory sanitarnej szt 11. 22.000
analogia
- elementy przej$ciowe PCV200/HDPE 200 Szt. 11
-kolana HDPE 200 do wykonanie kaskad wewngtrznych szt. 11




-uchwyty do elementéw HDPE DN 200 do wykonania kaskad Szt. 33
wewnetrznych
90 |KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych(obsypka). |ms3 137.085
d.1 05
91 KNNR-W 10 Zageszczanie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu m3 p0z.90/2 =
d.1l [2212-01 niespoistego kl. I-1l w nasypach i watach przeciw- powodziowych 68.543
Kkl [11-1V ubijak wibracyjny spalinowy (stopka) 200kg
92  |KNR 13-12 Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw za- m3 p0z.90/2 =
d.1 |o217-06 geszczarkami wibracyjnymi 68.543
93  Janaliza indywi- Badanie stopnia zageszczenia podsypki i obsypki szt 34
d.1 |dualna
94 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasv aazociaau utozoneao w ziemi tasma m p0z.54+
d.1 ]0102-01 z tworzywa sztucznego 00z.56+
nn7 .57+
nn7.58 =
432 20
95 |KNR 2-01 0320- |zZasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 269.757
d.1 o4 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il - ziemia z odktadu
96 |[KSNR 10210- Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw [m3 poz.22-137
d.1 05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- nicznym ubijakami = 652.758

(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1lI-IV-Zasypanie sieci
sanitarnych

Ogdétem warto $¢ kosztorysowa robét




