Konstrukcja nawierzchni ul. Filaretow, ul. Rymwida,
ul. Leona Urmowskiego, ul. Pana Tedeusza
(KR-4)

warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-65 grubosci 4 cm
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warstwa wigzgca z AC 22 W PMB 25/55-60 grubosci 8 cm
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warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
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podtoze doprowadzone do G1 - grunt stabilizowany cementem
0 Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm

podtoze nosnosci G3
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu na parking

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm
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podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 grubosci 8 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
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podtoze doprowadzone do G1 - grunt stabilizowany cementem
0 Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm

podtoze nosnosci G3

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

70

3

20

20

15

warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm uktadanej w jodetke

podsypka grysowa grubosci 4 cm
warstwa izolacyjna z MA 8 grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu grubosci 20 cm

podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem
0 Rm=5 MPa grubosci 20 cm

podtoze doprowadzone do G1 - grunt stabilizowany cementem
0 Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm

podtoze nosnosci G3

Konstrukcja nawierzchni sciezek rowerowych
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warstwa $cieralna z AC 5 S grubosci 3 cm barwiony na kolor czerwony

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 12 cm

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow
oraz wysp dzielacych
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kostka brukowa betonowa koloru szarego grubosci 6 cm
podsypka grysowa 2/5 mm grubosci 3 cm

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm

Zamawiajgcy

Gmina Lublin

Plac Krola Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Wykonawca

A:CO M AECOM Sp. z 0.0.

00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53

www.aecom.com

Funkcja Imie i nazwisko Specjalno$¢ [ Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Andrzej Malinowski drogi MAZ/0123/POOD/08
Sprawdzajacy | mgr inz. Arkadiusz Merchel drogi 157/01/0L
Opracowat mgr inz. Wojciech Kubica drogi
Tytul Opracowania Data
Dokumentacja projektowa wielobranzowa, w stadium projektu 11.2012
budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy Filaretow P
w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gtebokg do PAB
rejonu skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana (rondo im. por.
Mariana Mokrskiego) Branta
drogowa
Tytul Rysunku Skala
Konstrukcja nawierzchni 1:10

Nr Rysunku
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