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kraweznik betonowy 20x30 cm | humus gr. 10 cm |
podsypka cem-pisakowa 1:4 gr. 3 cm kostka brukowa betonowa koloru szarego grubo$é 6 cm kostka brukowa betonowa koloru szarego grubos¢ 6 cm X
lawa z betonu C 8/10 warstwa scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-65 grubos¢ 4 cm podsypka grysowa 2/5 mm grubosé 3 cm podsypka grysowa 2/5 mm grubo$¢ 3 cm [
warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60 grubos¢ 8 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubo$¢ 10 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubos¢ 10 cm i
warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 grubo$¢ 11 cm warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-65 grubo$¢ 4 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm warstwa $cieralna z AC 5 S grubo$é 3 cm koloru czerwonego warstwa wigzgca z AC 22 W PMB 25/55-60 grubo$¢ 8 cm
stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm kraweznik betonowy 20x30 cm warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 grubo$¢ 11 cm
podtoze doprowadzone do G1 - grunt stabilizowany cementem - - stabilizowanego mechanicznie grUbOS’(.E 12 cm podsypka cem-pisakowa 1:4 gr. 3 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
0 Rm=2,5 MPa grubosc 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubos¢ 10 cm tawa z betonu C 8/10 stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 20 cm
podtoze doprowadzone do G1 - grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5 MPa grubos¢ 15 cm

PRZEKROJ NORMALNY UL. FILARETOW km 0+700.00

27.54 PRZEKROJ NORMALNY JEZDNI PRAWEJ UL. RYMWIDA km 0+020.00

0.20 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.20 0.75 2.75 0.08 2.42 0.30 2.70 0.06
2.50 3.00
5.80 .
| 0.20 5.40 0.20
=
5
g R l JEZDNIA PRAWA
<l § |§
S =
| CHODNIK 3 | 2
| SCIEZKA ROWEROWA Il g | | g
By 'WYSPA DZIELACA " ..
. | PAS RUCHU 2% | | 2 | A 8 JIELENIEC Zamawiajgcy
l ZIELENTEC PAS RUCHU PR . PAS RUCHU 29, PAS RUCHU ZIELENIEC - R e e I 8 6% | ;
0, 0, R e R T, _ L0 NV SR R s z PAS RUCHU i i
! n %'/if 4% R LIS L W«\&{\«%\\\\\\\\\\ mmmm««««wﬁmmw”m”mmmw””WWmm”W”mWWMM#/WM”MMWWMM/WWWWW”M,W”m””mmw””mmmw” ? N Ml s 2 . g . 6% _ | Gm In'a Lublin X
J i LA N T ISR R S NN\ XN 221 - R e e T T T T _— — — R L UL M L W e N i Plac Krola Wtadystawa tokietka 1
[ § e 7 S S s S S— 20-109 Lublin
| SN - o = ]
humus gr. 10 cm any humus gr. 10 cm [
kostka brukowa betonowa koloru szarego grubo$é 6 cm ‘ Wykonawca

humus gr. 10 cm

podsypka grysowa 2/5 mm grubo$¢ 3 cm

I
piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubo$¢ 10 cm | A-COM AECOM Sp. z 0.0.
i ]

00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53
www.aecom.com

warstwa $cieralna z AC 5 S grubo$¢ 3 cm koloru czerwonego warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-65 grubo$¢ 4 cm

kraweznik betonowy 20x30 cm é“tiﬁf&é‘vﬁ’;’é’é’;é’ echanioane Sr’f&%@e D oo mm kra(;”‘f‘z’;ik be‘°”‘_"”3l’( 20)‘3104”" 5 warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60 grubosé 8 cm Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Podpis
podsypka cem-pisakowa 1:4 gr. 3 cm warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-65 grubo$¢ 4 cm kraweznik betonowy 20x30 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubo$¢ 10 cm podsypka cem-pisakowa 1.2 gr. 3 cm warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 grubosc 11 cm .
tawa z betonu C 8/10 warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60 grubosé 8 cm podsypka cem-pisakowa 1:4 gr. 3 cm tawa z betonu C 8/10 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Projektant inz. Andrzej Malinowski drogi MAZ/0123/PO0D/08

warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 grubosé 11 cm tawa z betonu C 8/10 stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 20 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm podioze doprowadzone do G1 - grunt stabilizowany cementem Sprawdzajacy | mgrinz. Arkadiusz Merchel drogi 157/01/0L

' Rm=2,5 MPa grubos¢ 15
stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 20 cm o Rm a grubosc 1o cm
Opracowat mgr inz. Wojciech Kubica drogi

podtoze doprowadzone do G1 - grunt stabilizowany cementem

Tytut Opracowania Data

o Rm=2,5 MPa grubos¢ 15 cm

Dokumentacja projektowa wielobranzowa, w stadium projektu 11.2012
budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy Filaretow p—
w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka do PAB

rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por.
Mariana Mokrskiego)

Branza

drogowa
Tytul Rysunku Skala
Przekroje normalne 1:50

Nr Rysunku

5.2




