Inwestor:

Gmina Lublin
Plac Kro6la Wiladystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

Jednostka projektowa:

AECOM Sp. z o.0.

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Zamierzenie budowlane: ~ Przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie, w
zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka
do rejonu skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza
Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM 1 PRZEBUDOWA SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO SzO-255
NR OBREBU NR DZIALEK

Obr. 28 Ark.2 | dz.nrew.37/2
Obr. 28 Ark.3 | dz.nrew. 158/4,160/2

Obr. 21 Ark.7 | dz.nrew.51,52/1,56
Obr. 21 Ark. 10 | dz.nrew. 4,9/130,9/134,9/135,9/136,9/140,9/145,9/146
Obr. 21 Ark. 12 | dz. nr ew. 85

Obr. 21 Ark. 13 | dz.nrew. 10/1,11/1

Funkcja Imie i nazwisko Spec. Nr upraw. Podpis
Projektant inz. Wojciech Sadowski elektryczna 1619/Lb/92
Sprawdzajacy | mgr inz. Zbigniew Korzeniowski | elektryczna 387/Lb/88
Projekt Wykonawczy

Warszawa, listopad 2012 r.
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I. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA,
ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy pod tytutem:

~-Przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie, w zakresie od
skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania ul.
Filaretow z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)”

obejmujacy w ramach tytutowej inwestycji, projekt przebudowy szafki oswietlenia ulicznego
Sz0-255 w zakresie

elektrycznej

zostal wykonany zgodnie z normami, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Wojciech Sadowski mgr inz. Zbigniew Korzeniowski
Nrupr. 1619/Lb/92 Nr upr. 387/Lb/88

War szawa, listopad 2012r.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczeé Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

Lublin, dnia 2012-01-02

ZASWIADCZENIE

Pan Sadowski Wojciech nrewidencyjny LUB/IE/1190/01

adres zamieszkania 20-502 Lublin ul. Pielgrzymia 4/29

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. e b
Lubelskicj Okregqwej

sdiinlinine

in'z'.JWéj ciech S?ewczylé
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PROJEKT BUDOLANO-WYKONAWCZY, TOM 1 PRZEBUDOWA SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO Sz0-255

¥ Fone - ~
lawblin, 1993 - 02 - 22

Pan
Zbigniew K O RZENTOW S X BN

zam., Lu b 1l in

ul. Przedwiodnie 3/15

W odpowiedzi na pismo Pans z dnia 17 lutego 1993r,
w‘sprawie rozszerzenis posiadenych uprawnier Nr 387/Lb/ag
0 zakres sieci energetycznych i urzgdzer elektroenergetycz—
nych - Wydzial Gospodarki Przestrzenne] Urzedu Jojewsddzkiego
w Lublinie informuje, %e nie zachodsi potrzebs rozszerzania
w drodze decyzji zskresu stwierdzenis preysotowania zawodowe-

3

g0 do psinienia gamodzielnyeh funkeji technicznych w budownic-
twie nasdawsnach na podstawie Gotychczasowych przesisdw w spee-—
jalnogei "instslscje elektryczne” o ile stwierdzenie to obejmo-
weto peZen zekres specjelnosei, co jak wynika gz posiadanych

w archiwum tut. Urzgdu dokumentdw, me miejsce w Pans przypadku.

Foniecznodd rozszerzenis stwierdzenia przygotowania zawodowego
zachodzl zasadniczo w tych przypadkach, gdy zskres dokonanego
Ju? stwierdzenia nie obejmuje petnej dotychczasowej specjali-
zecjl z uwagl ne odbyeie prektyki zawodowej w wgskie] specja-
lizacji. Przyjmuje si¢ prazy tym, Ze zekres uprownied w specja-
lnodel instelacyjno-ingynieryjinej okreélonych terminem "insta-
lacje elektryczne" odpowiada zakresowi “sieci i instalacje
elektryczne w mydl znowelizowsnego rosporzadzenia w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

W dwietle powyzszego pqgiadane przez Pene uprewnie-
nie projektowe w peInym zskresie "instalscje elektryczne"
w brzmieniu w/w rozporzadzenias przed nowelizacjg obejmujs
2 mocy prewa pelen zakres "siecl i instalacje elektryczne”.

& W
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecuet by Okrepowe}

Lubelska Okregowa Izba . : 9.
Tniysieréw Bisdowadetwa Lublin, dnia 2011-12-16
20-150 Lablin, 1. Bursaki 19
tel /fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Korzeniowski Zbigniew nrewidencyjny LUB/IEM598/01

adres zamieszkania 20-533 Lublin Przedwio$nie 3/15

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng;.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dolgczono do akt osobowych.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materiaty  zrodtowe

Podstawg opracowania jest Umowa na wykonanie ,Dokumentacji projektowej
wielobranzowej, w stadium projektu budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy
Filaretdw w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gteboka do rejonu
skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego) numer
25/ZDM/12 zawarta dnia 27.02.2012 roku pomiedzy Gming Lublin a Aecom Sp. z o.0.

Opracowujgc przedmiotowy projekt uwzgledniano obowigzujgce regulacje prawne, w
szczegolnosci zawarte w ustawach i rozporzadzeniach:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z pdiniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 /2001 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58/2003 poz.
515 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. ,o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 721 z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181).

e  Warunki do projektu przebudowy sieci trakcji trolejbusowej oraz sieci oswietlenia
ulicznego w ul. Filaretéw w Lublinie pismo nr IP-PI-1.7011.57.2011 —zafacznik nr 1

e Warunki przytgczenia nr WP 68657 998/RE-1/2012 - zatgcznik nr 2
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IP-PI-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 10.07.2012r.

‘mg: wplyw @q./o/{-/ 2o

|
v sysomis | 543 12 |

JZymal

: | AECOM Sp. z 0.0.
Adnotacle | , ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

dot. pisma nr : AECOM/T/LF/14/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie okreslenia warun-
kéw do projektu przebudowy sieci trakcji trolejbusowej oraz sieci oswietlenia
ulicznego w ul. Filaretow w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo nr : AECOM/T/LF/14/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie
okreslenia warunkéw do projektu przebudowy sieci trakcji trolejbusowej oraz sieci
o$wietlenia ulicznego w ul. Filaretéw na odcinku od skrzyzowania z ul. Gteboka do
skrzyzowania z ul. Zana, Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie informuje, ze
przedmiotowa przebudowa o$wietlenia drogowego winna spetniaé ponizsze warunki :

- zakres o$wietlenia winien obejmowac wytacznie tereny miejskie,

- oswietlenie projektowaé¢ w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,oéwietlenie
drog” przyjmujac dla w/w drég kategorie oswietlenia ME1 (CE1),

- stosowaé oprawy sodowe wysokoprezne lub inne nowoczesne w |l klasie
izolaciji.

- projektujgc ewentualne szafki oswietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne
szafki sterujgce z mozliwoscia :
- regulacji mocy poszczegélnych obwoddw oswietleniowych,
- mozliwoscig monitoringu standw pracy szafki,
- zdalnego sterowania,

- w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
w{qcznie
zwrécié szczegdlng uwage na prowadzenie optyczne opraw.

Jednoczesme informujemy, ze trakcje trolejbusowa nalezy projektowaé w powigzaniu
do opracowanego w 2010r. przez Elektroprojekt S.A. projektu budowlanego TRAKCJA
TROLEJBUSOWA | ZASILANIE - ODCINEK 10 FILARETOW (od ul. Zana do ul. Jana
Pawia Il) ZANA (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej), ktora jest do wgladu w
siedzibie Zarzqdu W wiw projekcie sg zawarte wszystkie informacje nt stosowanych
rozwigzarn technicznych dotyczacych urzadzen, technologii, fundamentéw pod stupy.
Nalezy zastosowaé stupy stalowe, rurowe, teleskopowe (trzyelementowe), ocynkowane
malowane na kolor szary RAL nr 7040 (jak istniejgce stupy trakcyjno-o$wietleniowe na
Al. Jana Pawta |l w rejonie skrzyzowania z ul. Granitowg).

Dokumentacje projektowa opracowywaé w oparciu o :
- powyzsze wytyczne,
- techniczne warunki podtgczenia, okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin, Rejon Energetyczny Lublin — Miasto,

Strona 1z 2
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

— techniczne warunki przebudowy trakgji trolejbusowej okreslone przez MPK
Lublin sp. z 0.0., ul. A. Grygowej 56
- techniczne warunki na usuniecie kolizji okreslone przez TP SA, PGE
Dystrybucja RE Lublin Miasto, Netia, MPWIK, innych uzytkownikow sieci.
Opracowang w oparciu o powyzsze wytyczne dokumentacje dot. przebudowy
o$wietlenia, nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale celem uzgodnienia.

Zastepca Dyre ra
ds. Inwesty,

mgrinz. Marifis

Znak sprawy: IP-PI-L701167.2011 ) Lublin, dnia 10.07.2012r.
Strona2z2
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op NE FEKSL ¢ B3 GRU. 2B1Z B9:28  STR.4
!
!
FGE Dystrybucia 8.A. WP
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

o 11, Wolska 12 20.411 Lublin
/MM‘ T Tel, cantrala 61 44% 10 00
. | Faks: 8174643 33
P G E Ernail; sekretariat zel @pgedystrybucia.pt

Tel. RP 81 445 11 29
Nr WP 88657 98/RE-1/2012

Lublin, dnia 23.11.2012 1,

Zatgeznik nr 1 do umewy o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnef

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul, KROCHMALNA 13J
20-401 LUBLIN
Warunki przylaczenia nr 68657 998/RE-1/2012 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenia drogowego, ul, Filaretow .
Lokalizacja: Lubdin, ul. Filaretow - Gleboka, gm. Lublin.

Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 20077, w sprawie lszcz&gétcwych wrfmngéw
funkoionowania systernu elektrosnergsiyeznego (Dz U. Nr 95 z 2007r. poz, 623 z pben. zim.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 23.11.2012r., okresla sie nastepujges warunki previgezenia:

1. Miejsce przylaczenia: na zaciskach pradowych podstaw bezpiecznikowych kabla zasilajacego
$2.0. nr 255 ze stacji transformatorowej K-255 Pana Tadeusza 6.

2. Miejsce dostarczania energil elekirycznej stanowigee jednoczednie migjsce rozgraniczenia whasnosci
sieci dystrybucyinel PGE Dystrybucia 8.A. i instalacji Podmiotu Praylaczanege: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodéw od podstaw bezpiecznikowych $2.0. 255 w w kierunku instalacji
odhiorcy,

Moc praylaczeniowa: 22,00 kW - zasilanie podstawows.
Rodzaj przyiacza: zgodnie z pkt 1

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanyeh 2 praylaezeniem: nie dotyezy |
Urzadzenia wybudowac zgodnia z planem rozbudowy .

8. Wymagania w zakresie budowy insfalacjl odbiorcy:

6.1 zaprojektowad ofwietlenle wydzielone kablowe, kable miedziana & x przekréj lak wyjdzie
z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm® w rurach oslonowych DVR 75 na cale| diugoscl trasy,
6.2 zaprojektowaé stupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach.
6.3 zaprojektowac oprawy z ukiadem zaptonowym do lamp sodowych w il klasie izolacii, ¢ mocy
dajace] nalgzenie odwietlenia jak dla danej kategoril drogi zgodnie 2 dyrektywarni UE.
8.4 zaprofektowat tabliczki bezpiecznikowe toczone z tworzywa termoutwardzalnego w I klasie
izolagjl ze drubami M8 do podiaczenia kabli,
8.5 zaprolektowaé szafke oswietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzainego zgodnie
[ z obowiagzujgeymi standardami w Rejonie Energetycznym Lublin - Miasto.
6.6 zaprojekiowad polgczenie z istnigjgoym oéwietleniem,

FGE Dyslrvh
L Chglaptar
i A0 DT W

-nc«?i@:- L Lubline, 2*%-310 bty i Garmarsks P1A, KIS THOG3AA A S4d Rejurney Lulilin Wiehod w Lubien 7 adnibe @ Seldsta, VI Wt
R AL Camal Raviadowy. B Y0 T4E 09T A w podnt apincong. Konts hankawa: Rank PRKe0 SA, obiuvases, AL dmozahmis s
PR B e ooyt
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7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-roziiczeniowago: w szafos oSwistleniowe.

8. Wymagania dotyczace uklady pomiarowo-rozliczeniowsgo | systemu pomiarowo-rozliczaniowego

Dia Vi Vi grupy przylgczeniowe] (moc przylaczeniowa =40 kW i prad znamionowy zabezpieczenia

prrediicznikowego w torze pradowym =B83A). *

8.1. Zastosowat bezposredni ukiad pomiarowy energii elekirycznej na napieciu 040 kV spemniajgoy
ponizsze wymogi:

8.2, Urzadzenia wchodzace w sklad uktadu pomiarowego muszg spemniad wymagania prawa,

8.3, Licznik energii elekiryczne) powinien umetliwiad jednokierunkowy pomiar energii czyhna).

8.4. Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego powinny spefnia¢ wymagania okredlona
w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyine; PGE Dystrybucia 8.A. Oddzial Lublin,

8.5, Liczniki energii elekiryezne] moszy posiadad zabezpieczenie przed wplywem zewneirznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) ub powinny posiadad elektroniczny
systemem informujacy o wystapleniu takiego wplwu na liceniki (poprzez np. rejestrowante,
wakazanie, Swiecenie), System ten ma wykazywad wylacznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o kiorym mowa powyZej. Zadziatanie systermu musi byé widoczne ,golym okiem”
bez potrzeby demontazu Heznika.

8.8. Wszystkie elementy czionu zasilajgeegoe oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowedo energll elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania,

8. Rodza] i usytuowanie zabezpieczenia gldwnado wylaeznik nadmiarowo-pradowy o wartosei pradu
znamionowego 40 A, usytuowad w szafoe oswistleniows).

10, Jako systern dodatkowe] ochrony od porazen przyjad samoczynne wyigczanie zasitania w czasie
okreslonym w obowigzujgeych normach, Uklad pracy sieci zasilaigesi 0,40 kV: TT.

11, Wymagany stosunek pobory energii bieme] do czynnel w migjscu dostarczania nie moze byc
wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12, Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energit elekirycznel w sieci miescl sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13. instalacje | urzgdzenia elektryczne nalezgee do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem alekirycznym oraz ochrone
przed przepieciami  fgczeniowyrni i atmosferyeznymi  wystepujacymi w siec anergetycznei,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznyeh.

14. Informacje dodatkowe:

- warlnki preyigezenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczania,

- realizacis inwestyc)! zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywang na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne. Realizacia warunkdw
preylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosaci
warunkdw przylgczenia umowy o przyigezenie.

Uwagi  dodatkows:  szezegoly techniczne uzgodnié w Rejonie Energetycznym przed

przystapieniem do prac projektowych.
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Prowadzaeym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkdw
przyigozenia jest; PARZYSZEK IRENEUSZ tel, 81 445 11 48.

BOE Dy strybusia BA
Lroereiat Lubt
Rizjen Energatycrny b

ey ok
'waszm?\fz{
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2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajacej wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg ul. Filaretow.

Opisywane opracowanie dotyczy projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy
istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego SzO-255.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Filaretdbw na obszarze dzielnicy Rury
w pofudniowo-zachodniej czesci Lublina. Ulica Filaretéw jest drogg powiatowg o numerze 2344L o
klasie drogi gtéwnej G. Projektowany odcinek zawiera sie miedzy ulica Tomasza Zana oraz ulicg
Gteboka, dtugos¢ projektowanej przebudowy wynosi 781 m.

4. Charakterystyka stanu istniej gcego

Istniejgca szafka oswietlenia ulicznego Sz0-255 zlokalizowana jest na skwerze przy zbiegu
ulic Gteboka — Filaretow. Obudowa szafki, tworzywo termoutwardzalne. Szafka zasilana jest ze
stacji transformatorowej K-255 kablem ziemnym YAKY 4x120mm?. Zabezpieczenie przedlicznikowe
wktadki bezpiecznikowe 80A, zabezpieczenie obwoddow oswietleniowych wytgczniki nadpradowe

3xS301B50. Sterowanie zatgczeniem oswietlenia — kaskada od strony szafki Sz0-141.

5. Przyjete rozwi gzanie projektowe

W zwiazku z przebudowa trakcji trolejbusowej oraz oswietlenia w ulicy Filaretéw i
zwiekszeniem mocy obwodow oswietleniowych projektuje sie rozdzieli¢ z istniejacej szafki
Sz0-255 obwody oswietleniowe na dwie szafki o$wietlenia ulicznego, oraz przenumerowac szafki:

- istniejgca szafka Sz0-255 na Sz0-255/1

- projektowana szafka SzO-255/2
W istniejacej szafce oswietlenia ulicznego projektuje sie pozostawi¢ obwodynr1,2,3,4,5,6i7.
Do projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego projektuje sie przenies¢ obwody nr 8,9, 10 11.
Projektowang szafke Sz0-255/2 dobudowac do istniejacej szafki (SzO-255) Sz0O-255/1 i zasili¢ z
zaciskow prgdowych na wyjsciu przewodow od podstaw bezpiecznikowych Sz0-255/1 w kierunku
instalacji odbiorcy kablem YAKY 4x120mm>.

6. Szafkia o Swietlenia ulicznego Szo-255/2

Projektowana szafka oswietlenia ulicznego w obudowie termoutwardzalnej w Il klasie
izolacji. Posadowiona na fundamencie prefabrykowanym. Zabezpieczenie gtéwne wkiadki

bezpiecznikowe 40A zamontowane w roztgczniku XLOOO 160A. Przepiete obwody oswietleniowe
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nr 8 9, 10 ,11 przenumerowaé na nr 1, 2, 3, 4. Zabezpieczenie obwdéddéw oswietleniowych
projektuje sie wytgcznikami nadprgdowymi o charakterystyce B. Sterowanie zatgczeniem
osSwietlenia ulicznego projektuje sie poprzez sterownik astronomiczny CPA 4.0. W szafce
zaprojektowano Reduktor mocy umozliwiajgcy sciemnianie oswietlenia w okreslonym czasie doby
poprzez sterownik astronomiczny CPA 4.0. Z szafki projektuje sie wyprowadzi¢ obwody
oswietleniowe;

obwdd nr1: Sz0-255/2 — stup nr roboczy 16 w ul. Gteboka

obwdéd nr2:  Sz0-255/2 — stup nr roboczy 9 w ul. Filaretéw

obwdd nr3: Sz0-255/2 —stup nr 1, ulica Gteboka — Skwer

obwdd nr4: Sz0-255/2 — stup nr 23, ulica Gteboka — Skwer (Petla z obw. nr 3)

7. Trasa i uto zenie kabli

Trasy kabli obwoddéw oswietleniowych pokazano na planie oswietlenia drogowego PROJEKT
WYKONAWCZY Tom 3 Oswietlenie uliczne i usuniecie kolizji rys. nr.

8. Ochrona przeciwpora zeniowa

Uktad pracy sieci nn wg warunkow przytaczenia - "TT".
Projektowana szafka oswietlenia ulicznego Sz0-255/2 w obudowie tremoutwardzalnej w |l klasie
izolacji. W szafce nalezy wykona¢ uziom tasmowy o rezystancji Ru < 30Q. Uziomy wykonaé z

odcinka ok. 20m bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm utozonej w ziemi.
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9. Obliczenia techniczne

Bilans mocy istniejgcej szafki oswietlenia Sz0-255:

o Pistn. Poros u cosp Is ke I Iy
[W] [W] [Vl [-] [A] [-] [A] [A]

1 0 000 Kaskada
2 0 000 Kaskada
3 5520 5520 400 0,93 8,57 1,70 14,56 50
4 6 348 6 348 400 0,93 9,85 1,70 16,75 50
5 1440 1440 400 0,93 2,23 1,70 3,80 50
6 2 800 2 800 400 0,93 4,35 1,70 7,39 50
7 3220 3220 400 0,93 4,97 1,70 8,44 50
8 3 352 5282 400 0,93 5,20 1,70 8,84 50
9 4 498 7 156 400 0,93 6,98 1,70 11,87 50
10 1 840 1 840 400 0,93 2,86 1,70 4,85 50
11 1 840 Petla
12 Rezerwa
s 30 858 29 018 400 0,93 45,01 1,70 76,51 80
Bilans mocy szafki oswietlenia Sz0-255/1:

OEVrV_ Pistn. Poros. u cos Is ke I Iy

[W] [W] [Vl [-] [A] [-] [A] [A]

1 0 000 Kaskada
2 0 000 Kaskada
3 5520 5520 400 0,93 8,57 1,70 14,56 50
4 6 348 6 348 400 0,93 9,85 1,70 16,75 50
5 1 440 1 440 400 0,93 2,23 1,70 3,80 50
6 2 800 2 800 400 0,93 4,35 1,70 7,39 50
7 3220 3220 400 0,93 4,97 1,70 8,50 50
8
9
10
11
12
b3 19328 | 19328 400 0,93 45,01 1,70 51,00 63
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Bilans mocy projektowanej szafki oswietlenia $Sz0-255/2:

o Pistn. Poros u cosp Is ke I Iy
(W] (W] (vl (-] [A] (-] [A] [A]
1 5282 | 5282 | 400 0,93 8,20 1,70 | 13,94 16
2 7156 | 7156 | 400 0,93 | 11,11 1,70 | 18,88 20
3 1840 | 1840 | 400 0,93 2,86 1,70 4,85 16
4 1 840 Petla
5
6
7
8
9
10
11
12
z 16 118 | 14278 | 400 093 | 2216 | 1,70 | 37,67 40
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OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY DLA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
§z0-255/2

SZAFA OSWIETLENIOWA S20

Obwéd nr 1 2 3 1 4 5 6 7 8 ]
Prad obc. fazy Iy A 8,5 11,5 30|
Prad rozruchu, faza | A 14,4 19,6 51|
Typ zabezp. - S5301B S301B 53018 |
Prad zabezp. Iy A 16 20 16
TAu % 2,525 2,263 2,429 |
P W § 282 7 156 1840|
Kabel - Cu Cu Cu |
Przekroj mn* 25 25 25 |
Dlugosé trasy m 467.8 5777 110,8]
Diugos¢ kabla m 5420 668,0 118,0]
Sposob ulozenia - D D D ‘
I A 232 29,0 23.2|
Iz A 101,0 101,0 101,0|
lyg A 80,8 80,8 80,8
e = Iy < lyy 5 TAK TAK TAK |
L=145% 1y - TAK TAK TAK |
ZABEZPIECZENIE GLOWNE SZAFKI S20-255/2
IP KW 14,278
I A 222
I A 37,7
| Typ zabezpieczenia 5 $303C
ks A 40
Kabel 5 Al
Przekrdj 2yt mm” 120
Iz A 186
laa A 149
lo < ly < Dy - TAK
L<1457 1, = TAK
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1) 8] = 230 v
2) cosqp = 0,93 -
3) g = 040 -
4 ¥ = 55 m/gsmm’
5) Xj = 0,0001 O/m
6) Zyly > Cu
5z0-255/2 obwod nr 1
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
E % % > |z =| z |z =| 2|z =
213 |2 |5|E|2 |sas| B2 |ges| 2| |sas
S84 8 Elolas é'g-’é S lex|282| 8 |ox|88
P |SS| S |88 |c8 8e5 (g |E5 8a5| 8|8 BEs
s || B |E|=|38/888|= 358|888 |358|/8F%
- m m mm* W W Auf W W Au% W W AUT
1 2 3 4 5 6 i & 9 10 1 12 13 14
16 | 162 | 200 | 25 | 278] 1948] 0,107 276| 1668] 0,002 1668] 0,092
18 | 200 | 240 | 25 1668] 0,156 1200] 0,130 278| 1668] 0,156
20 | 204 | 250 | 25 | 278| 1868] 0115 1300 0,006 1300 0,006
2 | 208 | 250 | 25 1390 0,006 278| 1390] 0,096 1390 0,096
24 | 317 | 360 | 25 1390] 0,138 1112] 0110 278| 1300] 0,138
26 | 287 | 330 | 25 | 278 1300] 0126 1112 010 112 0,1
28 | 238 | 280 | 25 1112] 0,086 278 1112| 0,086 1112 0,086
30 | 202 | 340 | 25 1112] 0,104 834] 0078 278] 1112] 0,104
32 | 273 | 320 | 25 | 278| 1112] o008 834| 0,073 834| 0073
34 | 276 | 320 | 25 834] 0073 278 834] 0073 834] 0,073
36 | 202 | 340 | 25 834 0078 556| 0052 o78| 834] 0078
38 | 301 | 350 | 25 | 278| 834] o080 556| 0,054 556| 0,054
4 | 276 | 320 | 25 556 0,049 278] 666] 0,049 556 0,049
42 | 278 | 320 | 25 556 0,049 278] 0,024 278| 556] 0,049
44 | 242 | 280 | 25 | 278 s56| o043 278 0,021 278 0,021
46 | 300 | 340 | 25 | 278| 278| o026 278| 278| 0026 278| 0,026
48 | 434 | 480 | 25 278] 278] 0037
Sumal 467,8] 542,0 1946 1423 | 1668 1,160 | 1668 1,327
Prad obcigzenia fazy  [A] 8,5 7.3 73
Prad rezruchu, faza  [A] 14,4 123 12,3
Typ /prad zabezp.  [A] 53018~ 16 83018~ 13 S3016 13
TAu [%] 1,536 1,274 1,441
P [W] 5282
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1) 8] = 230 v
2) cosqp = 0,93 -
3) g = 040 -
4 ¥ = 55 m/gsmm’
5) Xj = 0,0001 O/m
6) Zyly > Cu
5z0-255/2 obwod nr 2
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
E % % > |z =| z |z =| 2|z =
213 |2 |5|E|2 |sas| B2 |ges| 2| |sas
S84 8 Elolas é'g-’é S lex|282| 8 |ox|88
P |SS| S |88 |c8 8e5 (g |E5 8a5| 8|8 BEs
s || B |E|=|38/888|= 358|888 |358|/8F%
- m m mm~ W W Au% W W Au% W W AUG
1 2 3 4 5 6 i & 9 10 1 12 13 14
9 | 392 | 440 | 25 2346] 0,264 076| 2346] 0,284 276] 2464] 0,208
1 | 265 | 310 | 25 | 278] 2346] 0200 2068] 0,176 2186] 0,186
13 | 207 | 340 | 25 2068| 0,193 278| 2068] 0,193 2185| 0,204
15 | 311 | 380 | 25 2068 0,205 1790|0177 278| 2186) 0,216
17 | 311 | 360 | 25 | 278| 2088] 0205 1790] 0177 1908] 0,189
19 | 200 | 330 | 25 | 400| 1790] 0162 400| 1790| 0,162 518| 1908| 0173
21 | 291 | 330 | 25 1390/ 0,126 278| 1390 0,126 1200 0,126
23 | 234 | 280 | 25 | 278 1300] 0107 1112] 0,086 1300 0,107
25 | 273 | 320 | 25 1112] 0,008 1112| 0,008 278| 1300| 0122
27 | 251 | 280 | 25 1112] 0,089 278] 1112] 0,089 1112 0,089
20 | 261 | 300 | 25 | 278[ 1112] ooe2 834| 0080 1112] 0092
31 | 261 | 300 | 25 834| 0,069 834] 0,069 278| 1112| 0,002
3 | 270 | 310 | 25 834 0071 278| 834 0071 834 007
35 | 277 | 320 | 25 | 278] 834] 0073 556| 0,049 a34| 0073
a7 | 247 | 200 | 25 556] 0,044 556 0,044 278| &34 0,087
39 | 346 | 380 | 25 556/ 0,060 278| 556/ 0,060 556/ 0,060
41 | 270 | 310 | 25 | 278] s56] 0047 278] 0,024 556 0,047
43 | 151 | 180 | 25 278| 0015 278] 0015 o78| 558 0020
45 | 208 | 250 | 25 278] 0,019 278] 278] 0,019 278| 0,019
47 | 304 | 350 | 25 | 278| 278] o027 278] 0,027
49 | 266 | 310 | 25 278| 278] 0024
Sumal 577,7] 668,0 2346 2,185 | 2346 1,987 | 2464 2,311
Prad obcigzenia fazy [A] 11,0 11,0 11,5
Prad rezruchu, faza  [A] 18,6 18,6 19,6
Typ /prad zabezp.  [A] S301B~_ 20 83018~ 20 S3016_ 20
TAu [%] 2,289 2,101 2,425
P [W] 7156
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1) U = 230 V

2) cosqp = 0,93 -

3) 1gj = 040 -

4 ¥ = 55 m/gsmm’

5) X = 00001 Q/m

6) Zyly > Cu

Sz0-255/2 obwod nr 3
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
E % % el b = 2| = | Bl =

213 |2 |5|E|2 |sas| B2 |ges| 2| |sas
S84 8 Elolas é'g-’é S lex|282| 8 |ox|88

5 22| 2 | R | 8|68/ 8cs5 |8 |E8 855S| 8 |[EE| 85

s |as| & |£E|2|38/8%8[=2(38 888|235/ &88%

- m m mm* W W Auf W W Au% W W AUT

1 2 3 4 5 6 i & 10 1 12 13 14
23 1108 | 1180 | 25 560| 560 0,182 640 640| 0,208 640| 640| 0,208
Sumal 1108 118,0 560 0,182 640 0,208 640 0,208
Prad obcigzenia fazy  [A] 2,6 3,0 3,0
Prad rozruchu, faza  [A] 4,5 5,1 51
Typ / prad zabezp. [A] S301B 10,0 S301B 10,0 S301B_10,0

AU [%] 0,296 0,321 0,321

P W] 1840
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10.Zestawienie materiatéw

Lp. Katalog Wyszczegolnienie Jedn. dbo| Uwagi
1 2 3 4 5 6
Szafka osSwietleniowa Sz0-255/1
1. Wktadka bezpiecznikowa 63A szt. 3
Szafka osSwietleniowa Sz0-255/2

1. Emiter | Krata stabilizujca KSR 800 szt. 2

2. Emiter | Fundament prefabrykowany F 80 szt. 2

3. Emiter | Obudowa OSZ 80x80 szt. 2

4. Emiter | Daszek do OSZ 80x80 szt. 2

S. Emiter | Krata stabilizujca KSR 400 szt. 1

6. Emiter | Fundament prefabrykowany F 40 szt. 1

7. Emiter | Obudowa OSZ 40x80 szt. 1

8. | Emiter |Daszek do OSZ 40x80 szt. 1

9. Rozkcznik bezpiecznikowy XLP-00 szt. 1

10. Wktadka bezpiecznikowa zwitoczna WTN-gGszt. 3

40A

11. Tablica licznikowa 3f szt. 1

12. Rozhcznik izolacyjny FR304 63A szt. 1

12.| Emiter |Listwa zaciskowa szt. |5 Ll’L%’EB’N'
13.| Legrand |Wytacznik nadpgdowy S301 B6 szt. 4

14.| Legrand |Wytacznik nadpgdowy S301 B10 szt. 10

15.| Legrand |Wytacznik nadpgdowy S301 B16 szt. 2

16.| Legrand |Wytacznik nadpgdowy S301 B16 szt. 3

17.| Legrand |Wytacznik nadpgdowy S301 B20 szt. 3

18.| Legrand |Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, 0042 80 | szt 1

23



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE

PROJEKT BUDOLANO-WYKONAWCZY, TOM 1 PRZEBUDOWA SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO Sz0-255

19. Przehcznik 0-1-2-3-4 16A szt.
20. Przekanik R15/4p szt.
21. Podstawa P2G szt.
22. Stycznik SA-90M AC 50-60 230V szt.
23. Rozkcznik DILOS3, 250A szt.
24. Regulator mocy 3f szt.
25. Przeka&nik R2m szt.
26. Stycznik 3p 230V, 63A szt. Q1-Q3
27. Grzatka 100W + termostat kpl.
28.| Philips | Guard 9137 003 465 szt.
29.| Philips  |CPU 9137 003 410 szt.
30.| Philips |Battery 9137 003 413 szt.
31.| Philips | Switch 9137 003 412 szt.
32. Skrzynka modutowa 2x12 modutéw IP65 | szt.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Kable
1. Kabel elektroenergetyczny YAK m

4x120mnA
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I11. OPINIE, UZGODNIENIA

URrR#AL MIASTA LUBLIN

561 Uzgadniania

Dokumentaci Projektowe]
Iy a Lublin =
20-072 Lublin, ul, Wieniawska 14 1

tel. DB1 466 2150, 081 466 2181

Lublin, dnia 26.11.2012r.

ZUDP Nr 1481/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Filaretow
Zleceniodawca : AECOM Sp. z 0.0. 00-113 Warszawa ul. E. Plater
Data wplywu zlecenia : 19.11.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : M. Mirostaw,W. Sadowski, M .Stawiszynski,
J. Bat
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z2010r Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania

dokumentacji projektowej.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 23.11.2012r. uzgodnil lokalizacjg przytaczy kanalizacji deszezowej, energetycznych

linii kablowych trakeyjno — o$wietleniowych i przylaczy sygnalizacji swietlnej w ul.

Filaretéw w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

2,

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic rgcznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z MPWiK w Lublinie, RE Lublin
Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obicktow budowlanych nalezy dokeonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

25



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE

PROJEKT BUDOLANO-WYKONAWCZY, TOM 1 PRZEBUDOWA SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO Sz0-255

14,

15.

16.

2

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U, Nr 6 z 1 marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istnieja_;ych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac rgcznie.

. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli i sieci z istniejacq siecia cieplowniczg

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Migjsca te przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez LPEC Sp. z o0.0.

. W rejonie skrzyzowania z istniejaca kanalows siecig cieplownicza wymienic lezqce plyty kanatowe

zgodnie z planowanym obcigzeniem drogi.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysoko$ciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznoé¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust, 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

7 up. PREZYYE

gy Joani )
Klarownt Refegalu
e, kourdynac)i dokiireniar|i prajektowel
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IV. CZESCRYSUNKOWA

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku

1. Schemat zasilania. 1

5. Schemat istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego Sz0-255, stan 5
istniejacy.

3. Schemat istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego Sz0-255/1, stan 3
projektowany.

" Schemat szafki oswietlenia ulicznego Sz0-255/2, stan 4
projektowany.

5 Rozmieszczenie aparatow w szafce oswietlenia ulicznego szafki .
Sz0-255, Sz0-459

6 Schemat oswietlenia ulicznego szafek Sz0-255/1, Sz0-255/2, stan 6
projektowany
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