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. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA,
ZASWIADCZENIE Z 1ZBY INZYNIEROW

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod tytutem:

~Przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie, w zakresie od
skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania ul.
Filaretow z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)”

obejmujagcy w ramach tytutowej inwestycji, projekt zagospodarowania terenu oraz

architektoniczno - budowlany w zakresie

elektrycznej

zostat wykonany zgodnie z normami, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Wojciech Sadowski mgr inz. Zbigniew Korzeniowski
Nr upr. 1619/Lb/92 Nr upr. 387/Lb/88

Warszawa, listopad 2012r.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materiaty  zrédtowe

Podstawg opracowania jest Umowa na wykonanie ,Dokumentacji projektowej
wielobranzowej, w stadium projektu budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy
Filaretdw w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gteboka do rejonu
skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego) numer
25/ZDM/12 zawarta dnia 27.02.2012 roku pomiedzy Gming Lublin a Aecom Sp. z o0.0.

Opracowujgc przedmiotowy projekt uwzgledniano obowigzujgce regulacje prawne, w
szczegolnosci zawarte w ustawach i rozporzadzeniach:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z pdiniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 /2001 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58/2003 poz.
515 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. ,o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 721 z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181).

e Warunki techniczne przytgczenia nr 7646/RM/IP/2012  —zatgcznik nr 1

e Warunki usuniecia kolizji nr 7647/RM/TS/2012 - zatacznik nr 2

e Warunki Zarzgdu Drég i Mostow nr IP-PI-1.7011.57.2011 - zatgcznik nr 3
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i, PGE DYSTRYBUGJA 5.A.
R COddziat Lublin
P “"‘ﬁt Rejon Encrgetyczny Lublin-Miasto

T dls

20-411 Lublin, ul. Wolska 12
1al.:081 445 10 00, fax.: 061 746 43 33

Lublin, dn. 20.08.2012r.
7647 /RM /TS /2012

Zarzad Drog i Mostow
Wydzial Utrzymania i Remontow
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: warunkow przetozenia siaci elektroenergetycznych.

Odpowiadajge na pismo z dnia 11.07.2012r, Rejon Energetyczny Lublin — Miasto
w zalgczeniu  przesyla warunki  przefozenia  siec elektroenergetycznych  Nr
A6/7647/K/IRM/2012 kolidujacych z projektowang inwestycig przy ul. Filaretdw w Lublinie.

Nadmieniamy, Ze ewentualna zmiana lokalizac)i urzadzen jest mozliwa wylacznie
W przypadku zawarcia ze Spotka umowy | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze
zmiang lokalizacji urzadzen,

Ponadio zabezpieczeniu podlegaja linie kablowe SN zgodnie » wymogami N
SEP-E-004. Zgode warunkujemy dostarczeniem do ZE oblicren obcigZzalnosci init
kablowych po zabezpieczeniu ich rurami. Catoéé prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004,
a fakt odkrycia przedmiotowych kabli nalezy zgiosié w RE Lublin-Miasto.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia kabli zgodnie z podang norma halezy
wybudowa¢ nowe odcinki kabli po istniejacych trasach i zmufowaé z kablami
istniejacymi,

Cato$¢ prac nalezy prowadzié w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Lublin-Miasto, zgodnie
ze standardami technicznymi w  budownictwie sieciowym | specyfikacjami
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Wykonane zabezpieczenia podlegaja odbiorowi tachnicznemu przez RE Lublin-Miasto.

Z powazaniem it

Zatacznik:
1% 1 egz. warunki usunigcia kolizji

’
4

PGE Dysl;yhucja 5.A.

s o it Lubli
RQZO‘ZJE'”II‘(: Rajon E‘ﬁ?;:‘;‘ﬂ%?;;l.l::“n'miasro
1 x adresat Z.ca Difoktora
1xRM afa Krzyszto! Klempka

] |

Sprawg prowadzl Wydziat RM, inz. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 {1 47

PGE Dystrybucy Spoika Akeying 7 sledziby w Lublinie 20-340 Lubiin, U, Gaibarsks 215, NIP: 0482503654 WhIBS RS Jo Krayjoweao Rejeeiu Sqdoweao
prewadzgnage praez Sad Rejanowy LublinWschod w Lublinig z sleazisa w Swidniu, V| Wydzist Gosnndarezy pod ournarmm Kae. 0o0naad: 24, Kapilal
zakipdowy ¢ kapitat wplncony: € 730 742 890 21 weww.pgedystvhucia.pl

T8:17 218 "Z4dM @7 SETTSERTEA: NSADd &N NL “ZpAM o3sery JI[9T] 32: d0
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0D :ZE Lubklin Miasto Wydz. TU MR FAKS :@2314451146 18 WRZ., 2812 11:682 STR. 2

Lublin, dnia 20.08.2012r.
Nr 46/7647/K/IRM/2012
Zarzad Drég i Mostow
Wydzial Utrzymania i Remontow
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KQLIZJI

QOdpowladajac na wriosek z dnia 11.07.2012r. Nr 7647/RM/TS/2012 okresla sie nastepujace warunki

przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja

5.A., kolidujagych z projektowansg przebudowa przy ul. Filaretéw w Lublinie.

1. Miejsce wystepujace] kolizji: Lublin, ul. Filaretéw,

2. Sieci wehodzace w kalizjg z projektowang budowa, bedace whasnoscia Spotki;

- linia kablowa 8N typu HAKnFta 3x120mm? relacii GPZ UMCS + stacja transformatorowa K-189,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relagji stacja transformatorowa K-137 + zlacze kablowe ZK
Centrala telefoniczna,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?® relagji stacja transformatorowa K-255 + zigeze kablowe
wolnostoiace ul. Filaretow.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich-
wykorzystywanie do dostarczania energii elektryczne] do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktorego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

8. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie

w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang,
lokalizacji ww. urzadzen. ;
4. W celu usunigcia przewidywane] (wystepujace)) kolizii nalezy:

- a) przeniedé/odtworzyé urzadzenia zwiazane z usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. 26mb. 2. 80mb. 3. 130mb.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesé dotyczacg

budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych: linia kablowa SN, linia kablowa nN,
¢) uzgodni¢ dokumentacje projektows w Rejonie Energetyczaym Lublin - Miasto w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeh lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane {Lj. Dz. U, z 2010r, Nr 243
" poz. 1623 z pdin. zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntdw, na ktorych zostang usytuowane urzadzenia energstyczne,

sporzadzone w formie urnow, Wymagane jest, by zalacznikiem do umowy cywilno-prawnej —

11
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f)

Zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usyiuowanie urzadzen na dziafce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowaé uUstanowienie whasnym kosztem | staraniem dla nieruchomoéci, na kibrych
rzostang usytuowane urzqdéenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja 3.A. z siedziba w Lublinie (dla osob fizyeznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy shizebnosé przesyll musi byC zawarty przed demontazem urzgdzen’).
Stuzebnosc powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, ha ¢zas nisokreslony. Przy ustanowieniu
stuzebnosci przesylu na nieruchomoéci, integraina czescia aktu notarialnego jest zalgcznik
graﬁézn'y z okresleniem tereny nieruchomosci objetego s+uzebnoéciq.' -

Siuzebnosé powinna obejmowa¢ nieodplatne udostepnienie FGE Dystrybugja S.A.
nieruchomosci w celu budowy | rozbudowy sieci elekiroenergetyczne], jak réwniez do
zapewnienia dostgpu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowiacych wiasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sig na nieruchomoécl w celu usunigcia awarii, kontroli,
przegladu, maodernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukladu pomiarowo — rozliczeniowago.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. shuzebnodé
przesytu wzdhuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej:

. Powyésza s%uéebnoéé bedzie polegala na prawie korzystania Z pasa gruntu o szerokosci 0,5 -
m na trasie przebiegu sieci elektroenergetyczne], a w przypadku infrastruktury -

elektroenergetyczne] - na prawie dostepu do niej (prawo- dojécia i dojazdu), Wraz  z
niezbgdnym  sprzetem, jej modernizaci, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwodéw, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania remontéw,
usuwania awarfl, dokonywania kentroli, przegladu oraz ewentualnej likwidagji i demohtazu
urzadzen elektroenergetycznych.

przenieéé/odiworzy(: urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokryé koszty demontazu urzadzen zwiaizanyc:h Z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sle ze Spétka z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
Z usunigciem kolizji. .

PrzediozyC do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy o przeniesieniu na Spotke w
drodze nieodplatnego przekazania lub  jako swiadczenia za dzialania na majatku Spoiki
wiasnodci nowo wybudowanych urzadzen lub nakladéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spolki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przenigsienit. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucia S.A, 36-
miesigczne] gwarancii, liczone] od dnia pozytywnego odbiory technicznego, na wykonans
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elekiroenergstyczne.

Termin waznocl Warunkdw ustala sie na dwa lata od daty wydania.

Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji s+u2y prawo whiesienia odwolania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
podrednictwem Oddziatu wydajacedo warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania,
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Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
. dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/lumowy pomiedzy Stronami.

4

?
/

ik
PGE Dystryhycia 5.A.
etyeznyeh Oddzist Lublin
Rejon Energa;ygzny).uhlin-mlasto
/ wski Z-ca Dyrektora
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IP-PI-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 10.07.2012r.

‘mg: wplyw @q./o/{-/ 2o

|
v sysomis | 543 12 |

JZymal

| AECOM Sp. zo.0.
Adnotacle | , ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

dot. pisma nr : AECOM/T/LF/14/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie okreslenia warun-
kéw do projektu przebudowy sieci trakcji trolejbusowej oraz sieci oswietlenia
ulicznego w ul. Filaretow w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo nr : AECOM/T/LF/14/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie
okreslenia warunkéw do projektu przebudowy sieci trakcji trolejbusowej oraz sieci
o$wietlenia ulicznego w ul. Filaretéw na odcinku od skrzyzowania z ul. Gteboka do
skrzyzowania z ul. Zana, Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie informuje, ze
przedmiotowa przebudowa o$wietlenia drogowego winna spetniaé ponizsze warunki :

- zakres o$wietlenia winien obejmowac wytacznie tereny miejskie,

- oswietlenie projektowaé¢ w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,oéwietlenie
drog” przyjmujac dla w/w drég kategorie oswietlenia ME1 (CE1),

- stosowaé oprawy sodowe wysokoprezne lub inne nowoczesne w |l klasie
izolaciji.

- projektujgc ewentualne szafki oswietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne
szafki sterujgce z mozliwoscia :
- regulacji mocy poszczegélnych obwoddw oswietleniowych,
- mozliwoscig monitoringu standw pracy szafki,
- zdalnego sterowania,

- w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
w{qcznie
zwrécié szczegdlng uwage na prowadzenie optyczne opraw.

Jednoczesme informujemy, ze trakcje trolejbusowa nalezy projektowaé w powigzaniu
do opracowanego w 2010r. przez Elektroprojekt S.A. projektu budowlanego TRAKCJA
TROLEJBUSOWA | ZASILANIE - ODCINEK 10 FILARETOW (od ul. Zana do ul. Jana
Pawia Il) ZANA (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej), ktora jest do wgladu w
siedzibie Zarzqdu W wiw projekcie sg zawarte wszystkie informacje nt stosowanych
rozwigzarn technicznych dotyczacych urzadzen, technologii, fundamentéw pod stupy.
Nalezy zastosowaé stupy stalowe, rurowe, teleskopowe (trzyelementowe), ocynkowane
malowane na kolor szary RAL nr 7040 (jak istniejgce stupy trakcyjno-o$wietleniowe na
Al. Jana Pawta |l w rejonie skrzyzowania z ul. Granitowg).

Dokumentacje projektowa opracowywaé w oparciu o :
- powyzsze wytyczne,
- techniczne warunki podtgczenia, okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin, Rejon Energetyczny Lublin — Miasto,

Strona 1z 2
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

— techniczne warunki przebudowy trakgji trolejbusowej okreslone przez MPK
Lublin sp. z 0.0., ul. A. Grygowej 56
- techniczne warunki na usuniecie kolizji okreslone przez TP SA, PGE
Dystrybucja RE Lublin Miasto, Netia, MPWIK, innych uzytkownikow sieci.
Opracowang w oparciu o powyzsze wytyczne dokumentacje dot. przebudowy
o$wietlenia, nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale celem uzgodnienia.

Zastepca Dyre ra
ds. Inwesty,

mgrinz. Maris.

Znak sprawy: IP-PI-1.7011.57.2011 T Lublin, dnia 10.07.2012r.
Strona2z2
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2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajacej wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg ul. Filaretow.

Opisywane opracowanie dotyczy projektu budowlanego w zakresie projektu
architektoniczno — budowlanego dla branzy elektrycznej, Oswietlenie uliczne i usuniecie kolizji
energetycznych.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Filaretdw na obszarze dzielnicy Rury
w potudniowo-zachodniej czesci Lublina. Ulica Filaretéw jest drogg powiatowg o numerze 2344L o
klasie drogi gtéwnej G. Projektowany odcinek zawiera sie miedzy ulica Tomasza Zana oraz ulicg
Gtebokg, dtugosc¢ projektowanej przebudowy wynosi 781 m.

4. Charakterystyka stanu istniej gcego

Rejon opracowania uzbrojony jest w kablowg sie¢ oswietlenia. Oprawy ze zrédtami
sodowymi wysokopreznymi o mocach 150W, 70W zamontowane na wysiegnikach, stupach
trakcyjnych zelbetowych. Obwody oswietleniowe zasilane sg z istniejgcych szafek oswietleniowych
Sz0-255, Sz0-459. W zwigzku z przebudowa trakcji trolejbusowej istniejgce oswietlenie - oprawy,
stupy, wysiegniki oraz kable je zasilajace nalezy zdemontowac.

5. Przyjete rozwi gzania projektowe

5.1. Charakterystyka ogolna

Dla oswietlenia ulicznego zgodnie z warunkami na budowe oswietlenia zawartymi
w piSmie Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie pismo znak: IP-PI-1.7011.57.2011 stanowigce zatgcznik
nr 3 do projektu, przyjeto kategorie oswietlenia ME1 (CE1) dla ul. Gtebokiej i ul. Filaretow wg PN-
EN 13201 ,,Oswietlenie drég publicznych”. Budowa oswietlenia realizowana bedzie na
projektowanych stupach trakcyjnych zabudowanych na ul. Filaretow oraz ul. Gtebokiej.

Przyjete zostaty do stosowania stupy trakcyjno-oswietleniowe, stalowe, ocynkowane

ogniowo, o wysokosci 10m. Dobér stupdw zawarty jest w projekcie trakgcji.

5.2. Szafki o swietleniowe Szo

Z istniejgcej szafki oswietleniowej SzO - 255 zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie
wyprowadzi¢ zasilenie obwoddw oswietleniowych w relacji:
obwdd nr 1: Sz0-255 —stup istniejacy nr roboczy 1 w ul. Gteboka
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obwdd nr 8: Sz0-255 —stup projektowany nr roboczy 16 w ul. Filaretéw

obwdd nr9: Sz0-255 — stup projektowany nr roboczy 9 w ul. Filaretéw

obwdd nr 10: Sz0O-255 —stup istniejgcy nr 1, ulica Gteboka — Skwer

obwdd nr 11: SzO-255 —stup istniejgcy nr 23, ulica Gteboka — Skwer

Z istniejgcej szafki oswietleniowej Sz0-459 projektuje sie podtaczy¢ do istniejacego obwodu
nr 10 nowo projektowane oswietlenie w ulicy Filaretdw stupy nr 58, 56, 54, 52, 50, *2.

5.3. Oswietlenie uliczne

Oswietlenie ul. Filaretéw zakwalifikowano do kategorii o$wietlenia ME1 (CE1), dla ktorej
Srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie jezdni winno wynosi¢ ESr > 30Ix, wspotczynnik
réwnomiernoéci Emin/Eér > 0,4 ; Lér > 2cd/m?.
Budowa oswietlenia polegac bedzie na:
- montazu opraw na wysiegnikach na projektowanych, stupach trakcyjno-oswietleniowych
w ul. Filaretéw ujetych projektem budowy trakcji trolejbusowej,
- utozeniu odcinkéw kabli nN zasilajgcych stupy obwoddw oswietlenia ulicznego,
- przytaczeniu istniejgcych obwodow oswietlenia do obwoddw projektowanych celem utrzymania
istniejgcego uktadu zasilania.

Miejsca  przytaczen  pokazane sg3 na schemacie oswietlenia rys. nr 3.
Przytgczenia obwoddw istniejgcych wykonano w stupach oznaczonych numerami:
- nr 16 (wg oznaczenia roboczego w proj. trakc;ji) istn. obwéd nr 8 SzO-255, ul. Filaretéw
- nr 9 (wg oznaczenia roboczego w proj. trakcji) istn. obwadd nr 9 Sz0O-255, ul. Filaretow
- nr 100 (wg oznaczenia roboczego w proj. trakgcji) istn. obwdd nr 3 Sz0-459, ul. Filaretéw
- nr 97 (wg oznaczenia roboczego w proj. trakcji) istn. obwdd nr 10 Sz0-459, ul. Filaretow

Budowa oswietlenia ulicznego ujeta zakresem niniejszego opracowania obejmuje:

- odcinek od skrzyzowania z ul. Gteboka wzdtuz ul. Filaretéw ( po obu stronach ) do ktadki dla

pieszych nad ulica Filaretow

- demontaz istniejgcych stupdw trakcyjno-oswietleniowych na ul. Filaretéow nr 3211, 3213, 3215,

3217, 3219, 3221, 3223, 3225, 3227, 3229, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241

- demontaz istniejgcych stupdw trakcyjno-oswietleniowych na ul. Filaretow nr 3210, 3212, 3214,

3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246.
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5.4. Stupy trakcyjno - o swietleniowe

Projektowane na ul. Filaretow stupy trakcyjno - oswietleniowe zastosowano stalowe, do
montazu na fundamentach. Wysokos¢ stupédw h=10m. Stupy ujete s w projekcie budowy trakcji
trolejbusowe;.

Projektowane stupy trakcyjno - o$wietleniowe na ul. Filaretéw wyposazone sg we wneki dla
tabliczek bezpiecznikowych zamykane drzwiczkami.

5.5. Oprawy o swietleniowe

Na stupach montowac oprawy z lampami sodowymi wysokopreznymi o mocy 250W.

Oprawy stosowac np. prod. Lenalighting typu ASTRAroad, ELGO typu ACRON, prod.
Schreder typu FURYO, prod Philips typu SGS lub podobne innych producentéw spetniajgce
ponizsze wymagania:

- korpus wykonany z wysokocisnieniowych odlewéw aluminium malowanych metodg

proszkowg i zamykany metodg zatrzaskowg

- komora optyczna oprawy z odbtysnikiem ttoczonym 1z elektropolerowanej Ilub
anodyzowanej blachy aluminiowej

- klosz z poliweglanu lub szkta hartowanego

- klasa ochronnosci oprawy |l

- stopien szczelnosci na poziomie IP 65

- uchwyt montazowy do mocowania pionowego lub poziomego oprawy na stupie lub

wysiegniku

5.6. Wysi egniki

Wysiegniki stosowa¢ stalowe, ocynkowane bez szwdéw, 1-no ramienne o dtugosci ramienia
1,5m, 2,0m i kacie nachylenia 15° od poziomu. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do
projektowanych stupow stalowych ujetych projektem trakcji.

5.7. Stupowe tabliczki bezpiecznikowe

We wnekach stupdw projektuje sie zamontowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z
tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji, wyposazone w $sruby M8 do podtaczenia kabli.
Zabezpieczenia w tabliczkach stupowych stanowig nadprgdowe wytgczniki S 301 B10. Potgczenia w

stupach od tabliczek do opraw wykonac¢ przewodami YDY 2x2,5mm2/750kV.
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5.8. Trasa i uto zenie kabli

Trasy kabli oswietleniowych pokazano na planie oswietlenia drogowego. Odcinki kabli
pomiedzy fundamentami stupdw oswietleniowych prowadzi¢ w rurach np. prod. , Arot” typu DVR
75. Konce rur po wprowadzeniu w fundament winny wystawac nad gorng jego krawedz ok. 40cm.
Kable w rurach uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,7m. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach
grubosciennych , Arot” SRS-G 110 utozonych na gtebokosci 1,0m.

Przejscia kabli pod urzadzonymi drogami wykona¢ bez naruszania konstrukcji jezdni metoda
przewiertu lub przepychu. Miejsca przejs¢ oznaczono na planie tras kabli (symbol rury na kablu).
Na krzyzowane istniejgce kable elektroenergetyczne zatozyé ostonowe rury dzielone ,Arot” A
110PS w przypadku kabli nn i A 160PS w przypadku kabli SN.

Kable uktada¢ zachowujgc postanowienia normy PN-76/E-05125. Wykopy wykonywaé recznie.
Catos¢ prac zainwentaryzowac geodezyjnie po wykonaniu robét. Zakonczone roboty przekazac do
eksploatacji protokétem odbioru technicznego.

W trakcie prac ziemnych przestrzega¢ zalecen zawartych w opinii ZUDP i zataczniku MPWiK.
Roboty w poblizu pni drzew wykonywac recznie pod nadzorem inspektora ochrony i pielegnacji
drzew, spetniajac szczegétowe warunki podane przez Wydziat Ochrony Srodowiska (zatacznik nr 4).

5.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Uktad pracy sieci nn wg warunkow przytaczenia - "TT".
Projektowane oprawy oswietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe w stupach zastosowano w
obudowach Il klasy izolacji. Przy stupach nr 33 na ul. Wilenskiej, nr 82, 128, 39 na ul. Gtebokiej
wykonaé uziomy tasmowe o rezystancji Ru < 30Q. Uziomy wykonac¢ z odcinka ok. 20m bednarki

ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm utozonej w rowie z kablem.

5.10. Obliczenia techniczne
Szafa oSwietlenia SzO-255:

a) obwadd nr 8, ul. Filaretow

moc: Ps=3352W
prad: IB= 3352/ 1,73x400x0,93 = 5,20A
prad rozruchu: Ir=5,20x 1,70 = 8,84A

prad zabezpieczenia: In = 50A 3x5301B50

b) obwad nr 9, ul. Filaretéw

moc: Ps =4498W
prad: IB = 4498/ 1,73x400x0,93 = 6,98A
prad rozruchu: Ir=6,98x1,70=11,87A

prad zabezpieczenia: In = 50A 3x5301B50
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OEVFV. Pistn. Poroj. U cos@ I ke I, Iy
(W] (W] [V] [-] [A] [-] [A] [A]
1 0 000 Kaskada
2 0 000 Kaskada
3 5520 5520 400 0,93 8,57 1,70 14,56 50
4 6 348 6 348 400 0,93 9,85 1,70 16,75 50
5 1 440 1440 400 0,93 2,23 1,70 3,80 50
6 2 800 2 800 400 0,93 4,35 1,70 7,39 50
7 3220 3220 400 0,93 4,97 1,70 8,44 50
8 3352 5282 400 0,93 5,20 1,70 8,84 50
9 4 498 7 156 400 0,93 6,98 1,70 11,87 50
10 1840 1 840 400 0,93 2,86 1,70 4,85 50
11 1 840 Petla
12 Rezerwa
z 30 858 29 018 400 0,93 45,01 1,70 76,51 80
Szafa oswietlenia Sz0-459:
a) obwadd nr 10, ul. Filaretow
moc: Ps=7503 W
prad: IB= 7503/ 1,73x400x0,93 = 11,64A
prad rozruchu: Ir=11,64x1,70 = 19,80A
prad zabezpieczenia: In = 35A 3xS301B35
OEVrV_ Pistn. Poros. u cos@ Ig ke I, i
(W] [W] [V] [-] [A] [-] [A] [A]
1 8 880
2 1 863 1 863 400 0,93 2,89 1,70 4,92 35
3 4 432 4 432 400 0,93 6,88 1,70 11,69 35
4 2 484 2 484 400 0,93 3,86 1,70 6,55 35
5 2 208 2 208 400 0,93 3,43 1,70 5,83 35
6 2 208 Petla
7 3312 3312 400 0,93 5,14 1,70 8,74 35
8 7 548
9 4 308
10 7 503 7 503 400 0,93 11,64 1,70 19,80 35
11 Rezerwa
12 Rezerwa
z 44 746 21 802 400 0,93 33,84 1,70 57,52 100
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FILARETOW

Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mariusz Kwietniewski
+438 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 2
Pas srodkowy 1
Jezdnia 1

Wspoiczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos$é wysiegnika (4):

30.00 m

13.92m

0.28

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé: 0.200 m, Wysokosé: 0.000 m)
(Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(©)

()

Lena Lightimg www.lenalighting.pl index ASTRAroad 250W 9C PC IP66

24540 Im
32500 Im
2780 W

obustronnie naprzeciwko

30.000 m
10.500 m
10.321 m
0.316m
10.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 345 cd/kim
przy 80°: 60 cd/kim
przy 90°: 13 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
mocy os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
indeksu oslepiania D.6.

.

Strona 4
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Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

T1420m

—>
—

[7.00
—>
—
) ) ) 000

0.00 30.00m
Skala 1:258

Wspodiczynnik konserwaciji: 0.67

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$¢: 30.000 m, Szeroko$é: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%] SR
2.89 0.66 0.71 8 0.81
2200 =040 =20.70 <10 2050

v v v Ve v

.
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FILARETOW

Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Jezdnia 2

Diugos$¢: 30.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, led/m?] uo U TI%] SR
2.89 0.66 0.71 8 0.81
2200 2040 =20.70 <10 2050

.
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FILARETOW

Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

LICHTINCGC

30.10.2012

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

—_—>
—>
T7.00m

—>

—>

) ) ) 000

0.00 30.00 m

Wspodiczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:258

Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
2.89 0.66 0.71 8 0.81
2200 =040 =070 <10 2050

Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | Ly, [ed/m?] uo ul TI [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 289 070 071 8
2 | Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 300 066 073 8

.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE
Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE
ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

LICHTINC

FILARETOW

30.10.2012

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143
63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Zestawienie wynikéw

T1420m
—_—>
—>
| 7.20
—>
—>
‘ IO 00 ISO.OO m ‘
Wspodiczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.89 0.66 0.71 8 0.81
Wartosci zadane wedtug klasy: 22.00 20.40 20.70 <10 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. | Obserwator | Pozycia [m] | Ly lecdam? uo U TI%]
1 | Obserwator 3 (-60.000, 8.950, 1.500) 3.00 0.66 0.73 8
2 | Obserwator 4 (-60.000, 12.450, 1.500) 2.89 0.70 0.71 8

Y
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE
Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE
ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

FILARETOW CALOSC ITCUTING
30.10.2012

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obszary oceny ulicy (Lista wspétrzednych)

T74472m
Tes1.65
Ts86.23
T52323
T 443.66
T 41052
Ta06.22
L 1 1 1 1 1 1 --28717
119.03 187.44 231.44 28122 42332 510.56 603.93 m
Skala 1: 3467
Wykaz pseudo-pol oszacowania
Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Kierunek spojrzenia [°] | Siatka
X Y Z D
1 | Obszaroceny ulicy 1 | 281.225 523.234 0.000 | 54.615 54.251 40.0 | 10x3
2 | Obszaroceny ulicy 2 | 510.555 661.649 0.000 | 35.118 17.092 73.0 | 10x3
3 | Obszaroceny ulicy 3 | 423.322 586.232 0.000 | 60.249 6.376 185 | 10x3
4 | Obszaroceny ulicy 4 | 231.435 443.661 0.000 | 33.453 6.376 644 | 10x3

Y
Strona 6
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE

Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE

ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

FILARETOW CALOSC

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143
63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obszary oceny ulicy (Lista wspétrzednych)

Wykaz pseudo-pol oszacowania

Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Kierunek spojrzenia [°] | Siatka
X Y Z D S

5 | Obszar oceny ulicy 5 196.723 306.217 0.000 | 25.583 6.792 784 | 10x3

6 | Obszar oceny ulicy 6 187.441 410525 0.000 | 30.355 6.681 -106.8 | 10x3

.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE
Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE
ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

FILARETOW CALOSC ITCUTING
30.10.2012

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obszar oceny ulicy 1/ [1zolinie (L)

T5425m

43.51

Tas70

Ta1.07

T2474

T17.10

T1213

8.65

il I } I Il Il Il { ODO
0.00 1202 15695 21.33 25.66 3281  39.23 47.22 54.62m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 425
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(254.117 m, 504.566 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Pozycja obserwatora: (211.102 m, 462.486 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 40.0 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
3.81 0.77 0.73 0.12

Y

Strona 10
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE

Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE

ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

FILARETOW CALOSC ITCUTING
30.10.2012

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obszar oceny ulicy 2 / 1zolinie (L)

T3876m
T3s22
1554
) ) X . 000
0.00 11.39 16.17 2756 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 304
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(512.944 m, 642.267 m, 0.000 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (487.798 m, 587.213 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 73.0 °
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
2,77 0.53 0.71 0.08

Y
Strona 11
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE
Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE
ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

FILARETOW CALOSC ITCUTING
30.10.2012

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obszar oceny ulicy 3 / 1zolinie (L)

T25.18m

T19.13

, 000
0.00 59.16m

Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 423
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(395.769 m, 573.642 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Pozycja obserwatora: (337.854 m, 557.635 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 18.5 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
3.50 0.71 0.79 0.11

Y
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE
Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE

FILARETOW CALOSC

Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143

faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obszar oceny ulicy 4 / 1zolinie (L)

T329m

30.17

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(227.088 m, 427.197 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

14.45 20.20 m

Pozycja obserwatora: (198.282 m, 374.465 m, 1.500 m)

Kierunek spojrzenia: 64.4 °
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

L,, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
3.08 0.72 0.70 0.13

Y
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE
Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE
ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

FILARETOW CALOSC ITCUTING
30.10.2012

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obszar oceny ulicy 5 / 1zolinie (L)

T264m

T25.06

T1.37

000
0.00 5.16 6.65 11.81m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 207
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(197.470 m, 293.004 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Pozycja obserwatora: (182.086 m, 234.911 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 78.4 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
3.55 0.63 0.71 0.07

Y
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE

Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE

ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

FILARETOW CALOSC ITCUTING
30.10.2012

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kérnicka 52 Telefon +48 660 436 143

63-000 Sroda Wielkopolska faks

e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obszar oceny ulicy 6 / 1zolinie (L)

T3099m

T20.06

0.00 639 878 15.18 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 243
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(188.636 m, 426.020 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Pozycja obserwatora: (209.170 m, 482.495 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: -106.8 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
3.77 0.63 0.70 0.06

Y
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE
Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE
ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

5.11. Tabele monta zowe

TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA Strona
SZAFKA OSWIETLENIOWA NR 255
Kable
T
g
— w
5 3
= 7
2 =
z z g
8 |_ el g g £
8 |s o o 2| |9 & 5
= © |15 =] << 3
[SE 3 P == D o g = =)
o >l e & e N = - £ ©
0 w2 o|m £ =
sl E [=RE= b= = a
® |E|s T |z 3 o] == o 3
E [8l% i gl z| |2 = & glele|e =
3 |85 ; g x| |2 M Solelslslnla £
o |o|> o 2|2 = 3 S > 2128 |a|n o
= = TS 7] 2 gr a =8 e e N
z B> [=} - |- < N N > < || |D|5 =)
g[= E 5|55 (5|55 |5 5|5 /5|5]5 g| |=|=|=|E|= E
1 213 ]4 5|6 7 3 9 |10 | 99 [ 42 |93 |14 |15 |16 | 47 (18|19 | 20|27 | 22|23 [|24]|25|26]27 |28]29 |30 37|32 [33]|34[365]36|37]38]|33]|40]47]42
obw.1
obw.2
obw.9
obw.4
obw.5
obw.6
obw.7
obw.8 | |- - o
frr} =+ =t =+ == ® =+ o o
@ = = = == - = & &
obw.9 | 4|4 <+ s
o o uw M~ M~ M~ | P~ o N O o o
S |© © — | S - L N 0|~ wn =
Razem| o, |8 2 %
|2 (=1 o3 — Eod  ell| B o ©o o (=] (=1
@ | — - oo « [s2] (s HKse) =t o ol e el I~ «©
Uwaga:

llosci piasku, folii, oznacznikdw itp. podano w zestawieniu materiatdw.
Akcesorja nie ujete w tabeli ujeto w opracowaniu trakeji
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. FILARETOW W LUBLINIE
Ill. PROJEKT BUDOWLANY, TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TOM 2-3 OSWIETLENIE
ULICZNE | USUNIECIE KOLIZJI

TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA Strona
SZAFKA OSWIETLENIOWA NR 255
OBWOD NR 8
Adres Wejscie kabla Kable
X5
G
I
=
o
i ola % g‘ E
o B @@ = N <
& S5 8] 55 g |& e|8 &
© s I~la)Elel gl E ala &)= H £ &
e 2 151ZI=15] 8] £ == gl |z gle £ S
~ © g(F|Z5]8E © - [} l;Jl
] = |&1?1d]2]=18 Iz 8l |© 2|5 2
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o I Yl e B 5 =lg Z| |e g oE|Z|E]|2 £
315 |15]:]8)8lz g S g3 | |3 = 1212I2|2|2 g
c | 2 [8|8|FIE)EF a El= 2 N N|F = |2 |x|Z|G|6 3
d12)13|e|5|6|7)e)e|ro]r]2]|3|44|[ 45|96 17]|48]|99]|20]|29|22]|23|24[25(26]|27|28]|20]|30(39|32|33|34[35|36]|37|38|39[40(a1|a2
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2| 24 | 26 - -, = —re @
3| 26 | 28 1 12|s 2 - S - . 2 e
[a B2l
4| 28 | 30 1 e e = el e . o |
[ K2l
s| 30 | 32 11 |2l 3 - S - | e}
[nl Kl
5| 32 | 34 1 el 3 = . i[5 ]
[l Kol
7| 34 | 36 L Y 38 - i == 2
[0 Kzl
3| 36 | 28 1 5. 5 = | il o
2l Kl
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Uwaga:

llo$ci piasku, folii, oznacznikéw itp. podano w zestawieniu materiatdw.
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TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA Strona
SZAFKA OSWIETLENIOWA NR 255
OBWOD NR 9
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Uwaga:

llo$ci piasku, folii, oznacznikéw itp. podano w zestawieniu materiatdw.
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TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA Strona
SZAFKA OSWIETLENIOWA NR 459
Kable
T
g
= w
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= 7
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Uwaga:
llosci piasku, folii, oznacznikdw itp. podano w zestawieniu materiatdw.
Akcesorja nie ujete w tabeli ujeto w opracowaniu trakeji
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TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA Strona
SZAFKA OSWIETLENIOWA NR 459
OBWOD NR 10
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llo$ci piasku, folii, oznacznikéw itp. podano w zestawieniu materiatdw.
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YREAL MIASTA LUB LIN

6} Uzgadniania

Lecji Projektowe;

insta Lublin

20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 1
tel. 081 466 2150, 081 486 2157

Lublin, dnia 26.11.2012r.
ZUDP Nr 1481/2012

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Filaretow
Zleceniodawca : AECOM Sp. z 0.0. 00-113 Warszawa ul. E. Plater

Data wplywu zlecenia : 19.11.2012 r.

Stadium opracowania ; projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : M. Mirostaw, W. Sadowski, M .Stawiszynski,
J. Bat
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.11.2012r. uzgodnil lokalizacj¢ przylaczy kanalizacji deszczowej, energetycznych
linii kablowych trakcyjno — o$wietleniowych i przylaczy sygnalizacji $wietlnej w ul.

Filaretéw w Lublinie.

-

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, RE Lublin
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budewlanych nalezy dokona¢
stosownego zgtoszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
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2

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgodg Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli i sieci z istniejacq siecia cieplownicza

roboty ziemne nalezy prowadzié rgcznie z zachowaniem ostroznosci. Miejsca te przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez LPEC Sp. z o.0.

. W rejonie skrzyzowania z istniejaca kanalowa siecia cieplownicza wymienié lezace plyty kanalowe

zgodnie z planowanym obciazeniem drogi.

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okreslié bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych mogg réznic sig
od wartodci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos$é¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Z,up. PREZY AENTRHAMIASTA
W
mgr Joanni{ yvery owska

Klerown¥ Refeyatu
. koordynaCli gokgiiontaryi nmlakmwel
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
1. Schemat istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego Sz0-255 1
2. Schemat istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego Sz0-459 2
3. Schemat oswietlenia ulicznego szafki Sz0-255, Sz0-459 3
4, Plan oswietlenia ulicznego, skala 1:500 4
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