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Gmina Lublin
Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

Jednostka projektowa:

AECOM Sp. z o.0.

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Zamierzenie budowlane:

Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)

A=COM

Przebudowa odcinka ulicy Filaretéow w Lublinie, w
zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka
do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza

stadium: 11l PROJEKT BUDOWLANY
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NR OBREBU NR DZIALEK
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Obr. 21 Ark. 13 | dz.nrew.10/1,11/1
Funkcja Imie i nazwisko Spec. Nr upraw. Podpis
. L o g 388/Lb/88
Projektant mgr inz. Marek Stawiszynski elektryczna 1615,/Lb/92
Sprawdzajgcy | mgr inz. Zbigniew Korzeniowski | elektryczna 387/Lb/88

Warszawa, listopad 2012 r.




SPIS TRESCI

1.0.
L1.
1.2,
1.3.
1.4,
1.5.
2,0.
2.1,
2.2,
2.3,
24
2.5,
2.6
2.7.
4.0,
5.0,

DANE OGOLNE

Spis zawartosci dokumentacji

Przedmiot opracowania

Lakres opracowania

Opracowania zwigzane

Podstawa techniczna opracowania

OPIS TECHNICINY

Ogdélna charakterystyka

Tabela danych charakterystycznych
Konstrukeje nosne sieci trolejbusowej

Stupy trakeyjno - o$wietleniowe i fundamenty
Sekcjonowanie siecii polgczenia wyréwnawcze
Zasilanie sieci trakcyjnej

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEINOSCI DO IZB INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OSWIADCIENIE PROJEKTANTOW

SPIS RYSUNKOW

NR NR
KOLEJNY | TYTUE RYSUNKU RYSUNKU
] Plan trakgj frolejbusowej 01
2 Schemat zasilania trakcii frolejbusowe;j 02




1.0. DANE OGOLNE

1.1. Spis zawartosci dokumentacii
1. KONCEPCJA
1. DOKUMENTACJA GEOTECHNICINA

. PROJEKT BUDOWLANY

Nr Skrof Tytut Tomu
TOM 1 PZT Projekt Zagospodarowania Terenu
TOM 2 PAB Projekt Architektoniczno - Budowlany
TOM 2-1 D Drogi
TOM2-2 | 1 | Trakcja trolejbusowa o
TOM 2-3 E Olwietlenie vliczne i usuniecie kolizji energetycznych
TOM 2-4 K Elementy konstrukcyjne dla trakcji iroleibusowe] i odwietlenia
TOM 2-5 KD Kanalizacja deszczowa
TOM 2-6 T Urzgdzenia teletechniczne
TOM 2-7 ES Projekt elektryczny sygnalizacji éwietinej
TOM 2-8 7 Dokumentacja dendrologiczna — zakres planowane] wycinki
drzew i krzewdw
TOM 2-9 Uo Uzgodnienia i opinie

V. PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Skréf Tytuf Tomu
TOM 1 D Drogi
TOM 2 7 Trakcja trolejbusowa
TOM 3 E Oswietlenie uliczne i usuniecie kolizji energetycznych
TOM 4 K Elementy konsirukcyjne dia trakcji trolejbusowej | oswietlenia
TOM 5 KD Kanalizacja deszczowa
TOM 6 T Urzqdzenia teletechniczne
TOM 7 ES Projekt elekiryczny sygnalizacii $wieting]

v, PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nr Skrét Tytut Tomu
TOM 1 OR Projekt oznakowania
TOM 2 SS Projekt ruchowy sygnalizacji $wietinej
V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Vil KOSZTORYSY OFERTOWE WEDLUG BRANI

VI KOSZITORYSY INWESTORSKIE WEDLUG BRANIZ



1.2. Przedmiot opracowaniqg

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy trakci tfrolejbusowe] w
ul. Filaretéw w Lublinie na odcinku od rejonu skrizyzowania ul. Filaretéw z ul. Giebokg do rejonu

skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana {rondo im. Por. Mariana Mokrskiego).

1.3. Zakres opracowania

Lokres opracowania obejmuje demontaz istniejgce] frakcji trolejbusowe) oraz budowe nowej
trakcji trolejpusowej w ul. Filaretow na odcinku od rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gtebokg do
rejonu skrzyzowania Ui, Flaretdw z ul. Tomasza Zana (rondo im. Por. Mariana Mokrskiego).

Demontaz istniejgce] tfrakcji trolejbusowe] obejmuje stupy trakcyine — oswietleniowe oraz sied

jezdng wraz z zawieszeniami.

1.4. Opracowania zwigzane

*  Projek! wykonawczy przebudowy ul. Filaretdow w Lublinie polegajacy na budowie dodatkowego
pasa do skretu w prawo w ciggu ul. Filaretdw do skrzyzowania z ul. Gtebokg.
Cpracowania AFCOM Warszawa, 09.2012,

*  Budowa trakgji trolejbusowe], modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli frolejbusowej przy
ul, Choiny w Lublinie. Odcinek nr 10.
Opracowanie Konsorcjum Elekiroprojekt S.A. Odziat Lublin, P.W. Elektrosystem s.c.,

B.P.BK Sp.zo.0. Lublin, 11.2010.

1.5. Podstawa techniczna opracowania
*  Warunki techniczne nr T1-226-27/2012 z dn. 09.07.2012 wydane przez Miejskie Przedsiebiorsiwo

Komunikacyine Lublin Sp. z 0.0.

*  Warunki  fechniczne nr IP-PI-L7011.57.2011 z dn. 10072012 wydane przez Wydzat
Przygotowania Inwestycji Z. D. i M. w Lublinie,

* Uzgodnienie MPK Lublin Sp. z 0.0. nr TT-/226-36/2012 7 dn. 15.10.2012 dokumentacji projektowe;
przebudowy ul. Filaretéw w Lublinie polegaijgce] na budowie dodatkowego pasa do skretu w
prawo w ciagu ul. Flaretdw do skrzyzowania z ul. Glebokg.

*  Uzgodnienie MPK Lublin Sp. z 0.0. nr T1-/226-42/2012 z dn. 21.11.2012 dokumentaci projektowe]
przebudowy ul. Filaretdw w Lublinie w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul, Glebokqg do
rejonu skizyzowania Ui, Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego).

*  Opinia ZUDP nr 1481/2012 z dn. 26.11.2012.
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Data wplywu  ||C/0% [Zor2 AECOM

Ne dok. w systemis | 3% (2 Warsaw Financial Center

e UL. Emilii Plater 53, 26 pigtro
00-113 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-07-04 okreslamy:

WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
PRZEBUDOWY UL. FILARETOW W LUBLINIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. GLEBOKA
DO SKRZYZOWANIA Z UL. ZANA.

ZADANIE :
I. Budowa trakcji trolejbusowej na ul. Filaretéw odcinek od skrzyZzowania z ul. Gtebokg
do skrzyzowania z ul. Zanaw Lublinie.

Ogdine
1. Projekty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi prze
osprzgtu oraz rozwigzan technicznych.
2. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych réznych producentow o ile
bedg one poréwnywalnej jakosci i kompatybilne.

pisami z zastosowaniem nowoczesnego

Geometria toréw trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwéch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajgcej pasy

ruchu.

2. Na jezdniach 0 jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ $rodkiem pasa ruchu.

3. Natukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie moga wykracza¢ poza pas ruchu.

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzié przy linii rozdzielajacej zatoke
przystankowg od strony kraweznika.

Stupy i fundamenty
1. Jako konstrukcje wsporcze dla projektowane;j trakcji trolejbusowej zastosowaé typowe

stupy stalowe, ocynkowane i malowane, przykrecane do konstrukcji fundamentowej lub
stupy trakcyjne betonowe o zerdziach wirowanych o wytrzymatosci do 25kN, powyzej zas
wytacznie stupy trakcyjne stalowe.
Konta Bankowe:
BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001

(L’z‘éf’ éﬂ%ﬂz . MEL Lublin (ITI Bank Handlowy 0/Lublin Nr konta: 51 1030 1827 0000 0000 3332 0019



2. Fundamenty w przypadku stupéw betonowych zaprojektowaé jako palowe z mocowaniem
typu ,szklanka” o konstrukcji stalowej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych
gruntu okreslonych w dokumentaciji geologicznej.

3. Fundamenty w przypadku stupéw stalowych powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgca
przykrgcenie i wymiane stupéw oraz parametry uwzgledniajace wiasciwosci geotechniczne

gruntu.
4. Na przystankach stupy lokalizowaé poza strefq obsiugi pasazerskiej.

Zawieszenia poprzeczne

1. Zastosowac¢ linke stalowg nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm? i wytrzymatosci
25,64kN.

2. Wysiegniki ze szkiolaminatu.
Na odcinkach prostych projektowaé zawieszenia typu DELTA.

Na tukach stosowa¢ prowadnice dobrane do katéw zatomu z wyjatkiem zatoméw do 2
stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowaé zawieszenia jak na prosta,

Urzadzenia specjalne

1. Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe typu VETRA.
2. Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe {ew. 20 stopnicwe).

Skrzyzowania dwutorowe o kacie nie mniejszym niz 30 stopni. Czeéé izolowana
skrzyzowania na kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

4. lzolatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewody zasilajgce i wyréwnawcze
1. Przewody wyréwnawcze stosowaé o przekroju 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V.

2. Zasilanie trakcji trolejbusowej na odcinkach projektowanych zrealizowaé przez
zaprojektowanie odpowiedniej ilosci (wynikajgcej potrzeb projektowych ) podstacii i kabli
zasilajgcych.

Program ruchu na skrzyzowaniach (z utrzymaniem istniejgcych kierunkow)

1. Program ruchu na skrzyzowaniach powinien by¢ uzgodniony z Zarzagdem Transportu
miejskiego. Jako minimum uzna¢ nalezy utrzymanie stanu istniejacego.

2. Projekt powinien uwzglednia¢ wykonane projekty przewidziane do realizacji.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.

W!CER NCPRZADU
Dyrelfsf 4 icznych
& Y

Bogdan Kolciuk



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmaina 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax; 81 466 5701

e-mail: drogi@zdm lublin.ey, www.zdm. lublin.eu

[P-P1-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 10.07.2012r.
i wovws T B TST [ Tore ]
2o watemio | 543 T2
Ll | AECOM Sp. z 0.0.
Adnotecie | 1 ul. Emilii Plater 53, 26 pietro

00-113 Warszawa

dot. pisma nr : AECOM/T/LF/14/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie okreslenia warun-
kow do projektu przebudowy sieci trakcji trolejbusowej oraz sieci o$wietlenia

ulicznego w ul, Filaretéw w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo nr : AECOM/T/LF/14/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie
okreslenia warunkow do projektu przebudowy sieci trakcji trolejbusowej oraz sieci
oswietlenia ulicznego w ul. Filaretéw na odcinku od skrzyzowania z ul. Glebokg do
skrzyzowania z ul. Zana, Zarzadu Drég i Mostdw w Lublinie informuje, ze
przedmiotowa przebudowa oswietlenia drogowego winna spetiaé ponizsze warunkj -

- zakres odwietlenia winien obejmowad wytacznie tereny miejskie,

+  oswietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,oéwietlenie
drog” przyjmujac dla wiw drog kategorie owietlenia ME1 (CE1),
stosowac oprawy sodowe wysokoprezne lub inne nowoczesne w Il klasie
izolacji.
projektujgc ewentualne szafki o$wietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne
szafki sterujace z mozliwoscia
- regulacji mocy poszczegbinych chwodéw oswietleniowych,
- mozliwoscig monitoringu standéw pracy szafki,
- zdalnego sterowania,
w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
wiacznie,

+  ZWrociC szczegding uwage na prowadzenie optyczne opraw.

Jednoczesnie informujemy, ze trakcje trolejbusowg nalezy projektowad w powigzaniu
do opracowanego w 2010r. przez Elektroprojekt S.A. projektu budowlanego TRAKCJA
TROLEJBUSOWA | ZASILANIE - ODCINEK 10 FILARETOW (od ul. Zana do ul. Jana
Pawta 1) ZANA (od ul. Filaretdéw do ul. Nadbystrzyckiej), ktdra jest do wglgdu w
siedzibie Zarzadu. W wiw projekcie sa zawarte wszystkie informacje nt stosowanych
rozwigzan technicznych dotyczacych urzadzen, technologii, fundamentow pod stupy.
Nalezy zastosowaé stupy stalowe, rurowe, teleskopowe (trzyelementowe), ocynkowane
malowane na kolor szary RAL nr 7040 (jak istniejgce stupy trakeyjno-oéwietleniowe na
Al Jana Pawla |l w rejonie skrzyzowania z ul. Granitows).

Dokumentacje projektowg opracowywac w oparciu o :
- powyzsze wytyczne,
~ techniczne warunki podtaczenia, okresione przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin, Rejon Energetyczny Lubiin — Miasto,

" Stonat1z2



Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

- techniczne warunki przebudowy trakgcji trolejbusowej okreslone przez MPK
Lublin sp. z 0.0., ul. A. Grygowej 56
- techniczne warunki na usunigcie kolizji okre$lone przez TP SA, PGE
Dystrybucja RE Lublin Miasto, Netia, MPWIK, innych uzytkownikéw sieci.
Opracowang w oparciu o powyzsze wytyczne dokumentacje dot. przebudowy
o$wietlenia, nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale celem uzgodnienia.

mgrinz. Mariis#iKawa

Znak sprawy: IP-PI-1.7011.57.2011 o ) ~ Lublin, dnia 10.07.2012r,
Strona2z2



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

“MPK Lublin” Sp. 2 0.0., 20-260 Lublin, ul. A Grygowej 56, tel. (81) 71-00-300, fox: (81) 525-42-26, www.mpk.lublin.pl, Sqd Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie
2 tedzibg w Swidnik, VI Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000013941, NiP: T12-015-79-66, REGON: 430901523, kapitat zakladowy: 60846 6

LUBLIN 15.10.20102

LDZ. TT-/£2 6 —A6 12012

AECOM

UL. EMILII PLATERS53, 26 PIETRO

00-113 WARSZAWA
FAX: 22-822-01-08

W odpowiedzi na pismo nr AECOM/T/LF/33/2012 z dnia 2.10.2012r,
ktore wptyneto do nas 3.10.2012r z prosbg o uzgodnienie dokumentacji PW
przebudowy ul. Filaretéw polegajacy na budowie dodatkowego pasa do
skretu w prawo w ciggu ul. Filaretéw do skrzyzowania z ul. Gtebokg w
Lublinie, informujemy, Zze w/w dokumentacje uzgadniamy bez dodatkowych
uwag tylko w zakresie budowy trakgiji trolejbusowe;j.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak

tel. 81-71-00-442.

Bogdan Kolciuk

Konta Bankowe:
F oA , _ ) BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
Jéz&g o%%az o ML Lublie (Tl Bank Handlowy 0/Lublin Nr konta: 51 1030 1827 0000 0000 3332 001



5 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN

SPOEKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

“MPK Lublin” Sp. 2 0.0, 20-260 Lublin, ul. A, Grygowej 56, tel. (81) 71-00-300, fox: (81) 525-42-26, wwwempkclublin.pl, Sqd Rejonowy Lublin-Wschéd v Lufline
2 sedziba w Swidniku, VI Wydzi Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000013941, NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901523, kapitat zakladowy: 60 446 60

LUBLIN 21.11.20102

LDZ. TT-/ 228 ~42_ 12012

AECOM

UL. EMILII PLATERS53, 26 PIETRO

00-113 WARSZAWA
FAX: 22-822-01-08

W odpowiedzi na pismo nr AECOM/T/LF/56/2012 z dnia
19.11.2012r, z prosbg o uzgodnienie dokumentacji PW przebudowy wul.
Filaretéw od skrzyzowania z ul. Gteboka do skrzyzowania z ulicg Zana (rondo
im. Por. Mariana Morskiego) w Lublinie, informujemy, ze w/w dokumentacje
uzgadniamy bez dodatkowych uwag. Nasze uzgodnienie dotyczy zakresy
budowy trakgiji trolejbusowe;.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak
tel. 81-71-00-442.

WICEPREZES ZARZA
DyrekipplypTethi

f}()s;g',"‘n.’j Kolciuk

i

Konta Bankowe:
i __ , BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
eidip Gyllinz ... P Lublie CITl Bank Handlowy 0/Lublin Nr konta: 51 1030 1827 0000 0000 3332 001 ¢



URZEAL MIASTA I:UBLIN
Zespt} Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Minzta Lublin
20-072 Lublin, ul, Wieniawska 14 1

. 081 466 2150, 081 466 2151
“ Lublin, dnia 26.11.2012r.

ZUDP Nr 1481/2012

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul, Filaretéw
Zleceniodawca : AECOM Sp. z 0.0. 00-113 Warszawa ul. E. Plater
Data wplywu zlecenia : 19.11.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : M. Mirostaw, W. Sadowski, M Stawiszynski,

J. Bat
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania

dokumentacji projektowe;.
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 23.11.2012r. uzgodnil lokalizacj¢ przylaczy kanalizacji deszczowej, energetycznych
linii kablowych trakcyjno — o$wietleniowych i przylaczy sygnalizacji $wietlnej w ul.

Filaretow w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

I Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, RE Lublin
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

- Lublin,

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowar z innymi

urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.



13,

14.

15.

16.

17.

2

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen

podziemnych,
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyzowan i zblizeri projektowanych kabli i sieci z istniejaca siecia cieplownicza
roboty ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem ostroznosci. Miejsca te przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez LPEC Sp. z 0.0.

W rejonie skrzyZowania z istniejaca kanalowa sieciq cieptownicza wymienié lezace plyty kanatowe
zgodnie z planowanym obcigzeniem drogi.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegiosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysoko$ciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

mgrJoann
Klerown¥ Refeyatu
den. kouedynali 00k ontack) nrojekiowe|



2.0. OPIS TECHNICINY

2.1. Ogéing charakierystyka

Projektowana sie frolejousowa w ul. Filaretdw potgczy ze sobg dwa odcinki sieci froleibusowe.
Odcinek sieci trolejbusowe] w ul. Zana zaprojektowany wg dokumentacji ,Budowa trakgji
trolejpusowef | modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli frolejbusowe] przy ul. Choiny w
Lublinie" wymienionej w p. 1.4. zostanie potgczony z istniejgeq sie¢ trolejbusowg w ul. Gtebokie;.
Przebudowa trakcji frolejbusowej na skrzyzowaniu ulicy Filaretdw i ul. Giebokiej oraz w ul, Filaretdw
do rejonu skrzyzowania z ul. Pana Tadeusza zostata ujeta w dokumentacii ,Przebudowa ul.
Filaretow w Lublinie polegajgca na budowie dodatkowego pasa do skretu w prawo w ciggu ul.
Flaretow do skrzyzowania z ul. Glebokg” wymienione] w p. 1.4.

Projektfowana  sie¢  trakcyjna  stanowi potgczenie komunikacyjne osiedli  mieszkaniowych
zlokdiizowanych w zachodnigj czesci Lublina z centrum miasta.

Projektowana sie¢  frolejbusowa spetnia wymogi polskiej normy — PN-K-92002 ,Sied jezdna

tframwajowa i frolejbusowa”.

2.2, Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegolnienie Parametry Uwagi
1 i Typ sieci trolejpusowe] Wahadtowa

2 | Przewody jezdne Djp 100

3 | Przewody wyrdwnawcze LYg 95mm?

4 { Maksymainy naciqg przewodu jezdnego 800 daN

S | Typ zawieszenia ptaskie

6 | Wysokodc toru jezdnego od poziomu jezdni Som

{+0.1 m, -0.25 m)
7 Odstep pomiedzy przewodami jednego toru 0,6m +0,05m
" Elektroline Czechy

8 | Osprzet sieciowy lub kompatybilny
9 | lzolacia sieci podwdjina

2.3. Konstrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcje nosne sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem osprzetu
firmy Elektroline Czechy lub kompatybilnego o poréwnywalnych parametrach technicznych.
Lawieszenia poprzeczne sieci zaprojektowano z finek stalowych nierdzewnych o przekroju 25mm?
oraz z zastosowaniem wysiegnikéw izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o srednicy
ssmm i maksymalnej dfugosci 9m. Dia zwiekszenia sztywnosci, wysiegniki o diugosci powyzej 8m

{wigcznie) oraz wysiegniki zamontowane w migjscach wystepowania zatomow o katach



skierowanych do stupa o wartosci sumarycznej powyzej 14°, bedq wykonane jako podwdijne.

Parametry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikéw przedstawiono w ponizszych tabelach.

LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Typ Przekrdj | Srednica .. . . Sita Sita
P ink linki linki Hose drutdwxsrednica drutu |\ inaing | zywaigea
1 N25 25mm? 4,25mm 19x1,25mm 8,5kN 25,64kN
WYSIEGNIKI
lp. | $rednica Mascl Mod'u’r‘ ‘ Wytrzymatosé Wy?_rzymc:‘%osc -
elastycznosci {min.) elektryczna na rozcigganie {min.)
1 S5mm 5kg/m 40000N/mm?2 2,04kV/mm 1000M/mm?

Lawieszenia poprzeczne mocowane bedq do projektowanych stupdw trakcyjno-oswietleniowych.
Zastosowano podwieszenia wahadiowe przewoddw jezdnych. W zawieszeniach sieci zastosowano
podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi siec.

W zawieszeniach wykonanych z linek stalowych dla regulacii naciagu w zawieszeniu
zaprojekfowano naprezniki kryte (Sruby rzymskie) o wytrzymato$ci 20kN o §rednicy wewnetrznej oka
21mm. Naprezniki nalezy montowac z jednej strony zawieszenia.

Na odcinkach prostych izatomach toru trolejbusowego do 2¢ standardem jest zawieszenie typu
DELTA wykonane zlinki izolacyjnej typu MINOROC o $rednicy 9mm, zaé na zatomach o kqcie
wigkszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu ifrzyuchwytowymi, Dia kgtow
zatomu  3%-4° nalezy stosowaé prowadnice jednouchwylowe o diugodci 90cm, 4°-5°
jednouchwytowe 120cm, 7°-10° - dwuuchwytowe 240cm, 10°-13° - trzyuchwytowe 240cm, 13°- 30°
- trzyuchwytowe 300cm,

Przy zawieszaniu przewoddw jezdnych naleizy zachowad odiegio$c co ngimniej 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu trakcyjnego od kraweznika jezdni.

Przy zblizeniach do kraweznika nie dtuzszych niz kitka metrdw odlegtosc ta moze byé zmniejszona
do Im. Zawieszenia poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykonaé prostopadie do
przewodow jezdnych, Dopuszcza sie odchylenie nie wieksze niz 20°.

Dla podwieszenia sieci jezdne] pod ktadkg dla pieszych w rejonie ul. Rymwida wykorzystano

istniejgce zawieszenia trakcyjne.,

2.4, Stupy trakcyino - owielleniowe i fundamenty

Dobrano stupy trakcyjno-oéwietleniowe opierdjgc sie na katalogach nastepuiacych producentdw:
*  KROMISS-BIS Sp. z 0.0. Czestochowa
*  VALMONT POLSKA Sp. 7 0.0. Siedlce
*  ELGIS-GARBATKA Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko



Dopuszcza sie  zastosowanie stupdw  innych  producentdw o anaicgicznych parametrach

technicznych,
Moga byC zastosowane stupy stalowe, rurowe, teleskopowe [trzyelementowe) 7 podsiawa

dostosowang do przvkrecenia do elementdw kotwiggeych . Wysokosé stupdw wynosi 10m.

Konstrukcja stupdw zostata okredlona w warunkach technicznych nr IP-Pi-1.7011.57.2011 wydanych
przez Wydziat Przygotowania inwestycji Z. D. i M. w Lublinie wymienionych w p. 1.5.

Maksymaa obcigzalneic stupdw podana w_dokumentacii okreslona jest na wysokosci 8.0m od

podstawy stupq,

Stupy muszg by< przystosowane do mocowania zawieszeh do maksymaine] wysokoici stupa.

Stupy powinny by<¢ zaberpieczone antykorozyjnie powiokq cynkowq o gruboici min. ?5um
naniesiong przez cynkowanie ogniowe na  zewngtrz i od §rodka wg normy DIN 50976, Dia
dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia waloréw estetycznych projektuje sie
dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych  farbami poliwinylowymi  (Fawinyl, Uniwil,
Kunstoff) na kolor szary, RAL nr 7040 po uprzednim piaskowaniu i natozeniu farby podktadows].
Projektuje si¢ wykonanie wykopow wiertnicq samojezdng. Ze wrzgledu na niesiabiinosé gruntow
stabonodnych 1 nasypow zaleca sie wykonywad wykopy w stalowej rurze ostonowe. Rure
ostonowq nalezy wyciggnad w miare wypetniania wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowsj. Zaprojekiowano
fundamenty zelbetowe, wylewane typu stupowego, betonowane w wykopach. Dla stupdw o
dopuszczalnym obcigzeniu P=12kN i 15kN, jrednica fundamentu (wykopu) wynosi 85cm.

Beton konstrukeyjny kiasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal kiasy A-lll 34GS i A< $10S. Elementy kotwigce
ptytkowe @36mm ze stali 18G2A wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach.
Dopuszcza sie zastosowanie elementdw kotwiqcych oferowanych przez producenta stupdw.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonoinych, a jednoczesnie w poblizu kraweznikdw jezdni
przyleto dodatkowe ich podparcie w czesci gérnej rozporami betonowymi. Rozpory z betonu kiasy
B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm  wykonad pomiedzy podbudowq  kraweinika, a
przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm ponizej rzedne] terenu zardwno w zieleni jak i w
chodniku.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona zostanie na wysokosé 5 — 10cm powyie]
terenu. Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona zostanie 15cm
ponizej nawierzchni dia umozliwienia utozenia kostki wokdt stupa.

Gteboko$c wykopu (wysokos¢ fundamentu) zalezy od wytrzymatodcl stupa oraz od warunkéw
gruntowych posadowienia. Stupy nalezy usytuowad wnekg tabliczki bezpiecznikowe] od strony
chodnika.

Konstrukcje fundamentéw sg podstawg tomu 2-4 niniejszego opracowania.



2.5, Sekcjonowanie siecii polgczenia wyrdwnaweze

Sekcjonowanie projektowane] sieci trakcyjnej stanowiq istnigjace izolatory sekcyine w ul. Giebokiej
po obydwu stronach skrzyiowania z ul. Filaretdw oraz zaprojektowane w  dokumentaci
wymienionej w p. 1.4. izolatory sekcyjne w ul. Filaretdw w rejonie skrzyzowania z ul. Zana.

izolatory sekcyjne zwierane sq odtgcznikami dwubiegunowymi In=2000A, Un=3kV DC z napedem
siinikowym zasilanym z baterii akumulatordw 24V tadowanej z przetwornicy pradu statego 660/24V.
Naped siinkowy odtgcznika sekcyjnego przystosowany jest do sterowania w systemie transmisji
bezprzewodowej w technologii GSM iub GPRS z mozliwoicig przejicia na media fransmisyjne w
postaci traktdw swiattowodowych.

Potqgczenia wyrdbwnawcze pomigdzy torami sieci jezdnej zaprojektowano przewodem typu txLgYd

25mm? 750V na biegun.,

2.6 Zasilanie sieci trakcyinej

Projektowany odcinek sieci frakcyjnej w ul. Filaretéw w stanie pracy normalne] zasilony bedzie z
istriejqce] podstacii trakeyjne] .SZTCZERBOWSKIEGO™".

Zasilanie awaryine zapewnione bedzie z istnigjgce] podstacji trakcyjnej ,HELENOW" poprzez
istnigjacg sie¢ frolejousowa po zwarciu odpowiednich odtgcznikdw sekcyjnych. Schemat zasilania
projektowanego odcinka przedstawiono na rys. 2.

Po redlizacji odc. nr 10 dokumentacji wymienionej w p. 1.4 zasiianie podstawowe przejmie

podstacja trakcyjna ,,ZANA",

2.7. _Ochrong od porazen pradem elekirycznym

Przy zastosowaniv podwdéine] izolacyi sieci trolejpusowe] wzgledem konstrukcji wsporcze] oraz
urzqdzen o napieciu izolacji co najmniej 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed

porazeniem pragdem elektrycznym od strony sieci frolejousowe.



