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II..  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE,,  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA,,  
ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  ZZ  IIZZBBYY  IINNŻŻYYNNIIEERRÓÓWW  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczamy, że projekt budowlany pod tytułem: 

 

„Przebudowa odcinka ulicy Filaretów w Lublinie, w zakresie od 
skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania ul. 
Filaretów z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)” 
 

obejmujący w ramach tytułowej inwestycji, projekt zagospodarowania terenu oraz 

architektoniczno – budowlany w zakresie 

 

elektrycznej 

 

został wykonany zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant: 

 

 

 

 

 

……………………………. 

inż. Wojciech Sadowski 

 

Nr upr. 1619/Lb/92 

Sprawdzający: 

 

 

 

 

 

……………………………. 

mgr inż. Zbigniew Korzeniowski  

 

Nr upr. 387/Lb/88 

 

 

 

Warszawa, listopad 2012r. 
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IIII..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  
 

1. Podstawa opracowania i materiały źródłowe 

 

Podstawą opracowania jest Umowa na wykonanie „Dokumentacji projektowej 

wielobranżowej, w stadium projektu budowlanego i wykonawczego, na przebudowę odcinka ulicy 

Filaretów w Lublinie, w zakresie od skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Głęboką do rejonu 

skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego) numer 

25/ZDM/12 zawarta dnia 27.02.2012 roku pomiędzy Gminą Lublin a Aecom Sp. z o.o. 

 

Opracowując przedmiotowy projekt uwzględniano obowiązujące regulacje prawne, w 

szczególności zawarte w ustawach i rozporządzeniach: 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 /2001 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58/2003 poz. 

515 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 721 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181). 

• Warunki techniczne przyłączenia nr 7646/RM/IP/2012  – załącznik nr 1 

• Warunki usunięcia kolizji nr 7647/RM/TS/2012   - załącznik nr 2 

• Warunki Zarządu Dróg i Mostów nr IP-PI-I.7011.57.2011  - załącznik nr 3 
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2. Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

umożliwiającej wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Filaretów. 

Opisywane opracowanie dotyczy projektu budowlanego w zakresie projektu 

architektoniczno – budowlanego dla branży elektrycznej, Oświetlenie uliczne i usunięcie kolizji 

energetycznych. 

 

3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ul. Filaretów na obszarze dzielnicy Rury  

w południowo-zachodniej części Lublina. Ulica Filaretów jest drogą powiatową o numerze 2344L o 

klasie drogi głównej G. Projektowany odcinek zawiera się między ulicą Tomasza Zana oraz ulicą 

Głęboką, długość projektowanej przebudowy wynosi 781 m. 

 

4. Charakterystyka stanu istniej ącego 

Rejon opracowania uzbrojony jest w kablową sieć oświetlenia. Oprawy ze żródłami 

sodowymi wysokoprężnymi o mocach 150W, 70W zamontowane na wysięgnikach, słupach 

trakcyjnych żelbetowych. Obwody oświetleniowe zasilane są z istniejących szafek oświetleniowych 

SzO-255, SzO-459. W związku z przebudową trakcji trolejbusowej istniejące oświetlenie - oprawy, 

słupy, wysięgniki oraz kable je zasilające  należy zdemontować. 

 

5. Przyjęte rozwi ązania projektowe 

5.1. Charakterystyka ogólna 

Dla oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami na budowę oświetlenia zawartymi  

w piśmie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie pismo znak: IP-PI-I.7011.57.2011 stanowiące załącznik 

nr 3 do projektu, przyjęto kategorię oświetlenia ME1 (CE1) dla ul. Głębokiej i ul. Filaretów wg PN-

EN 13201 „Oświetlenie dróg publicznych”. Budowa oświetlenia realizowana będzie na 

projektowanych słupach trakcyjnych zabudowanych na ul. Filaretów oraz ul. Głębokiej. 

Przyjęte zostały do stosowania słupy trakcyjno-oświetleniowe, stalowe, ocynkowane 

ogniowo, o wysokości 10m. Dobór słupów zawarty jest w projekcie trakcji.  

 

5.2. Szafki o świetleniowe Szo 

Z istniejącej szafki oświetleniowej SzO - 255 zgodnie z wydanymi warunkami projektuje się 

wyprowadzić zasilenie obwodów oświetleniowych w relacji: 

obwód nr 1:  SzO-255 – słup istniejący nr roboczy 1 w ul. Głęboka 
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obwód nr 8:  SzO-255 – słup projektowany nr roboczy 16 w ul. Filaretów 

obwód nr 9:  SzO-255 – słup projektowany nr roboczy 9 w ul. Filaretów 

obwód nr 10:  SzO-255 – słup istniejący nr 1, ulica Głęboka – Skwer 

obwód nr 11:  SzO-255 – słup istniejący nr 23, ulica Głęboka – Skwer 

Z istniejącej szafki oświetleniowej SzO-459 projektuje się podłączyć do istniejącego obwodu 

nr 10 nowo projektowane oświetlenie w ulicy Filaretów słupy nr 58, 56, 54, 52, 50, *2.  

 

5.3. Oświetlenie uliczne 

Oświetlenie ul. Filaretów zakwalifikowano do kategorii oświetlenia ME1 (CE1), dla której 

średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie jezdni winno wynosić Eśr  > 30lx, współczynnik 

równomierności Emin/Eśr  > 0,4 ; Lśr > 2cd/m2.  

Budowa oświetlenia polegać będzie na:  

- montażu opraw na wysięgnikach na projektowanych, słupach trakcyjno-oświetleniowych  

w ul. Filaretów ujętych projektem budowy trakcji trolejbusowej,  

- ułożeniu odcinków kabli  nN zasilających słupy obwodów oświetlenia ulicznego, 

- przyłączeniu istniejących obwodów oświetlenia do obwodów projektowanych celem utrzymania 

istniejącego układu zasilania. 

Miejsca przyłączeń pokazane są na schemacie oświetlenia rys. nr 3. 

Przyłączenia obwodów istniejących wykonano w słupach oznaczonych numerami: 

- nr 16 (wg oznaczenia roboczego w proj. trakcji) istn. obwód nr 8 SzO-255, ul. Filaretów  

- nr 9 (wg oznaczenia roboczego w proj. trakcji) istn. obwód nr 9 SzO-255, ul. Filaretów 

- nr 100 (wg oznaczenia roboczego w proj. trakcji) istn. obwód nr 3 SzO-459, ul. Filaretów 

- nr 97 (wg oznaczenia roboczego w proj. trakcji) istn. obwód nr 10 SzO-459, ul. Filaretów 

Budowa oświetlenia ulicznego ujęta  zakresem  niniejszego opracowania obejmuje: 

- odcinek od skrzyżowania z ul. Głęboką wzdłuż ul. Filaretów ( po obu stronach ) do kładki dla 

pieszych nad ulicą Filaretów 

- demontaż istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych na ul. Filaretów nr 3211,  3213, 3215, 

3217, 3219, 3221, 3223, 3225, 3227, 3229, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241 

- demontaż istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych na ul. Filaretów nr 3210, 3212, 3214, 

3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246. 
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5.4. Słupy trakcyjno - o świetleniowe 

Projektowane na ul. Filaretów słupy trakcyjno - oświetleniowe zastosowano stalowe, do 

montażu na fundamentach. Wysokość słupów h=10m. Słupy ujęte są w projekcie budowy trakcji 

trolejbusowej. 

 Projektowane słupy trakcyjno - oświetleniowe na ul. Filaretów wyposażone są we wnęki dla 

tabliczek bezpiecznikowych zamykane drzwiczkami. 

 

5.5. Oprawy o świetleniowe 

Na słupach montować oprawy z lampami sodowymi wysokoprężnymi o mocy 250W.  

Oprawy stosować np. prod. Lenalighting typu ASTRAroad, ELGO typu ACRON, prod. 

Schreder typu FURYO, prod Philips typu SGS lub podobne innych producentów spełniające 

poniższe wymagania: 

- korpus wykonany z wysokociśnieniowych odlewów aluminium malowanych metodą 

  proszkową i zamykany metodą zatrzaskową 

- komora optyczna oprawy z odbłyśnikiem tłoczonym z elektropolerowanej lub 

anodyzowanej blachy aluminiowej  

- klosz z poliwęglanu lub szkła hartowanego 

- klasa ochronności oprawy II 

- stopień szczelności na poziomie IP 65   

- uchwyt montażowy do mocowania pionowego lub poziomego oprawy na słupie lub 

wysięgniku 

 

5.6. Wysi ęgniki 

Wysięgniki stosować stalowe, ocynkowane bez szwów, 1-no ramienne o długości ramienia 

1,5m, 2,0m i kącie nachylenia 15˚ od poziomu. Wysięgniki powinny być dostosowane do 

projektowanych słupów stalowych ujętych projektem trakcji. 

 

5.7. Słupowe tabliczki bezpiecznikowe 

We wnękach słupów projektuje się zamontować tabliczki bezpiecznikowe tłoczone z 

tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji, wyposażone w śruby M8 do podłączenia kabli. 

Zabezpieczenia w tabliczkach słupowych stanowią nadprądowe wyłączniki S 301 B10. Połączenia w 

słupach od tabliczek do opraw wykonać przewodami YDY 2x2,5mm2/750kV. 
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5.8. Trasa i uło żenie kabli 

Trasy kabli oświetleniowych pokazano na planie oświetlenia drogowego. Odcinki kabli 

pomiędzy fundamentami słupów oświetleniowych prowadzić w rurach np. prod. „Arot” typu DVR 

75. Końce rur po wprowadzeniu w fundament winny wystawać nad górną jego krawędź ok. 40cm. 

Kable w rurach układać w rowie o głębokości 0,7m. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach 

grubościennych „Arot” SRS-G 110 ułożonych na głębokości 1,0m.  

Przejścia kabli pod urządzonymi drogami wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni metodą 

przewiertu lub przepychu. Miejsca przejść oznaczono na planie tras kabli (symbol rury na kablu). 

Na krzyżowane istniejące kable elektroenergetyczne założyć osłonowe rury dzielone „Arot” A 

110PS w przypadku kabli nn i A 160PS w przypadku kabli SN. 

Kable układać zachowując postanowienia normy PN-76/E-05125. Wykopy wykonywać ręcznie. 

Całość prac zainwentaryzować geodezyjnie po wykonaniu robót. Zakończone roboty przekazać do 

eksploatacji protokółem odbioru technicznego.  

W trakcie prac ziemnych przestrzegać zaleceń zawartych w opinii ZUDP i załączniku MPWiK. 

Roboty w pobliżu pni drzew wykonywać ręcznie pod nadzorem inspektora ochrony i pielęgnacji 

drzew, spełniając szczegółowe warunki podane przez Wydział Ochrony Środowiska (załącznik nr 4).  

 

5.9. Ochrona przeciwpora żeniowa 

Układ pracy sieci nn wg warunków przyłączenia  - "TT". 

Projektowane oprawy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe w słupach zastosowano w 

obudowach  II klasy izolacji. Przy słupach nr 33 na ul. Wileńskiej, nr 82, 128, 39 na ul. Głębokiej 

wykonać uziomy taśmowe o rezystancji Ru < 30Ω. Uziomy wykonać z odcinka ok. 20m bednarki 

ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm ułożonej w rowie z kablem. 

 

5.10. Obliczenia techniczne 

Szafa oświetlenia SzO-255: 

a) obwód nr 8, ul. Filaretów 
moc:    Ps = 3352 W 

 prąd:    IB =  3352/ 1,73x400x0,93 = 5,20A 
 prąd rozruchu:   Ir = 5,20 x 1,70 = 8,84A 
prąd zabezpieczenia:   In = 50A 3xS301B50 
 
b) obwód nr 9, ul. Filaretów 

moc:    Ps = 4498W 
    prąd:    IB = 4498/ 1,73x400x0,93 = 6,98A 
  prąd rozruchu:   Ir =  6,98 x 1,70 = 11,87A 
prąd zabezpieczenia:   In = 50A 3xS301B50 
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Nr 

obw. 
Pistn. Pproj. U cosφ IB kr Ir IN 

 [W] [W] [V] [-] [A] [-] [A] [A] 

1 0 000       Kaskada 

2 0 000       Kaskada 

3 5 520 5 520 400 0,93 8,57 1,70 14,56 50 

4 6 348 6 348 400 0,93 9,85 1,70 16,75 50 

5 1 440 1 440 400 0,93 2,23 1,70 3,80 50 

6 2 800 2 800 400 0,93 4,35 1,70 7,39 50 

7 3 220 3 220 400 0,93 4,97 1,70 8,44 50 

8 3 352 5 282 400 0,93 5,20 1,70 8,84 50 

9 4 498 7 156 400 0,93 6,98 1,70 11,87 50 

10 1 840 1 840 400 0,93 2,86 1,70 4,85 50 

11 1 840       Pętla 

12        Rezerwa 

ΣΣΣΣ 30 858 29 018 400 0,93 45,01 1,70 76,51 80 

 
Szafa oświetlenia SzO-459: 

a) obwód nr 10, ul. Filaretów 
moc:    Ps = 7503 W 
 prąd:    IB =  7503/ 1,73x400x0,93 = 11,64A 
 prąd rozruchu:   Ir = 11,64 x 1,70 = 19,80A 
prąd zabezpieczenia:   In = 35A 3xS301B35 

 

Nr 

obw. 
Pistn. Pproj. U cosφ IB kr Ir IN 

 [W] [W] [V] [-] [A] [-] [A] [A] 

1 8 880        

2 1 863 1 863 400 0,93 2,89 1,70 4,92 35 

3 4 432 4 432 400 0,93 6,88 1,70 11,69 35 

4 2 484 2 484 400 0,93 3,86 1,70 6,55 35 

5 2 208 2 208 400 0,93 3,43 1,70 5,83 35 

6 2 208       Pętla 

7 3 312 3 312 400 0,93 5,14 1,70 8,74  35 

8 7 548        

9 4 308        

10 7 503 7 503 400 0,93 11,64 1,70 19,80 35 

11        Rezerwa 

12        Rezerwa 

ΣΣΣΣ 44 746 21 802 400 0,93 33,84 1,70 57,52 100 
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5.11. Tabele monta żowe 
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IIIIII..  OOPPIINNIIEE,,  UUZZGGOODDNNIIEENNIIAA  
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IIVV..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  RRYYSSUUNNKKOOWWAA  
Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

1. Schemat istniejącej szafki oświetlenia ulicznego SzO-255 1 

2. Schemat istniejącej szafki oświetlenia ulicznego SzO-459 2 

3. Schemat oświetlenia ulicznego szafki SzO-255, SzO-459 3 

4. Plan oświetlenia ulicznego, skala 1:500 4 

 

 

 

 

 

 

 

 




