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4. Materiaty konstrukcyjne.
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K1. Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno — oswietleniowe usytuowane w terenie
zabrukowanym oraz w zieleni.



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

Niniejszy projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem
branzowym: trakcja trolejbusowa oraz projektem drogowym

Opracowanie obejmuje Dokumentacje projektowa wielobranzowa, w studium
projektu budowlanego, na przebudowe odcinka ulicy Filaretow w Lublinie, w zakresie

od skrzyzowania ulicy Filaretow z ulica Gleboka do rejonu skrzyzowania ulicy Filaretow

z ulicg Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego).

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i oswietlenia ulicy przyjeto shupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.
Typy stupow w zaleznosci od dopuszczalnego obcigzenia poziomego

na wysokosci 8,0m: P=12kN i 15kN.
2, Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastepujgcych
dokumentacji:

—  Dokumentacja geotechniczna do dokumentacji projektowej wielobranzowej w
stadium projektu budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy
Filaretow w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gieboka do
rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana
Mokrskiego) opracowana przez inz. Lech Maciag — Lublin lipiec 2012r.

—  Dokumentacja geotechniczna projektowanych linii trolejbusowych - Odcinek nr 3 —
dtugosci 1,40km Lublin - ul. Wilefiska (od ul. Giebokiej do ul. Zana), ul. Gleboka
(od ul. Filaretéw do ul. Wilenskiej) opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo
— Badawcze Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. Z 0.0. — Lublin,

grudzien 2009r. (Otwor geotechniczny nr 120).



2.2. Warunki gruntowe.

W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, z podziatu wylgczono warstwe gleby

oraz warstwy konstrukcyjne jezdni.

warstwa I - nasyp budowlany, ktérego gléwnym sktadnikiem jest pyt z domieszka,
okruch6éw cegty i humusu. Lokalnie w miejscu uzbrojenia podziemnego
zalega niewielka warstwa piasku drobnego. Nasyp budowlany jest na
badanym terenie gtéwnie tam, gdzie jest kanalizacja badz kable
telekomunikacyjne i energetyczne.

warstwa II - wilgotny twardoplastyczny pyt lessopodobny, o uogolnionym stopniu
plastycznosei I; =0,15. Zalega on pod warstwa gleby, badz pod warstwa
nasypu. Pyl lessopodobny jest zasadniczym gruntem budujacym badane

podioze i do glgbokosci wykonywanych otwordw nie zostat przewiercony.

warstwa III - pyt, ale iekko mokry i w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosei I, =0,35. Grunt ten nawiercono tylko w otworze nr 3. Zalega
on pod warstwg nasypu niebudowalnego i stad prawdopodobnie jest
zwigkszona wilgotnosé od wod infiltracyjnych z opadow atmosferycznych,
Pyt lessopodobny jest nosnym gruntem mikroporowatym, niekiedy sktonnym do
osiadania zapadowego pod wptywem bezposredniego kontaktu z woda. Jest tez gruntem
bardzo wysadzi nowym, a pod wzgledem wlasciwosci filtracyjnych zalicza si¢ go do

stabo przepuszczalnych.

2.3. Warunki hydrogeologiczne.
W czasie wykonywania prac wiertniczych do glebokosci 3m ppt. wody gruntowej
ni¢ stwierdzono. Przewiercane grunty byly wilgotne. Woda gruntowa moze zalegaé w

sp¢kaniach skaly marglowej, badz w soczewkach piaszczystych w pyle na glebokosci

ponizej 10m.

2.4. Wnioski i zalecenia.

W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdza sig, ze istniejgce warunki
gruntowo — wodne sg proste. Rodzime podloze badanego terenu jest w zasadzie

jednorodne. Budujg go grunty no$ne tj. twardoplastyczne pyly lessopodobne.



Wody gruntowej do glebokosci wykonywanych otworéw nie stwierdzono.
Z uwagi na zaleganie w podtozu pytow lessopodobnych mogacych wykazywaé tendencje
do odsiadania zapadowego, zwraca si¢ uwage na zabezpieczenie tych gruntéw pod

wplywem wod opadowych, czy roztopowych.

3. Opis konstrukcji.
3.1. Shupy trakcyjno — oswietleniowe i trakcyjne.
Dobrano stupy trakcyjno — o§wietleniowe opierajgc si¢ na katalogach
nastepujacych producentéw.
- LKROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa
~ELGIS-GARBATKA” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
»valmont Polska” Sp. z o0.0. Siedlce
Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw innych producentéw o analogicznych
parametrach technicznych.
Mogg by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe z podstawa dostosowana do elementéw
kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Wysokos¢ stupéw oraz dopuszezalne obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m podano w

czesci trakeyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopéw.

Projektuje si¢ wykonanie wykopdw wiertnica samoj ezdng. Ze wzgledu
na niestabilno$¢ gruntow nasypoeych zaleca sie wykonywa¢ wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rure ostonowa nalezy wyciagna¢ w miare wypelniania
wykopu betonem,

W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowe;j.
Ostateczng decyzj¢ winien podja¢ wykonawcea na podstawie rzeczywistego zachowania
si¢ gruntéw nasypowych.

Wykopy w poblizu kabli elektrycznych i teletechnicznych oraz gazociagu nalezy
w gornej czgsci wykonad recznie (przy wylaczonym napigciu w kablach elektrycznych).

Szczegotowa propozycja wykonania zostanie podana w Projekcie Wykonawczym,



3.3. Konstrukcja fundamentéw.

Pod stupy stalowe z podstaws zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu slupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla stupéw o dopuszczalnym obcigzeniu na wysokosci 8,0m; P=12k i 15kN
srednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokot stupa. Fundamenty typu stupowego
betonowane w wykopie wierconym. W czasie betonowania nalezy osadzi¢ elementy
kotwigce oraz rurki osfonowe na wprowadzenie kabli. Beton konstrukcyjny klasy B30
(C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-III 34GS i A-I St0S.

Gigbokos¢ wykopu (wysokos¢ fundamentu) zalezy od nosnosci stupa oraz od
warunkow gruntowych. Fundament stupa nr 45 nalezy ostonié palisadg ze wzgledu na
Jjego usytuowanie w skarpie.

Wysokosci fundamentéw dla poszezegolnych stupéw zostang podane w Projekcie

Wykonawczym,

3.4. Elementy kotwigce.
Elementy kotwigce oznaczone EK-12, spawane na warsztacie - wykonywane jako

prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe plytkowe @36mm ze
stali 18G2A. Ze wzgledu na usytuowanie $rub fundamentowych ponizej poziomu
chodnika lub jako odkryte w terenie ziclonym nalezy je dodatkowo zabezpieczyd
odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi. Dopuszceza sie
zastosowanie clementéw kotwigcych oferowanych przez producenta stupéw pod

warunkiem zachowania rozmieszczenia kotew.,

3.5. Rozpory betonowe.

Dla stupéw usytuowanych w gruntach spoistych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikow jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czesei gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/20) o przekroju 60x20cm wykonad
pomigdzy podbudowg kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15¢m

ponizej rzgdnej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.



=

. Materialy konstrukcyjne.

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5.
Beton klasy B20 (rozpory).

Stal zbrojeniowa A-I1I 34GS.

Stal profilowa 18G2 i St3SX.

3. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Ze wzgledow estetycznych stupy nalezy zamontowaé z wychyleniem 0,5 — 1,0%

w kierunku przeciwnym do wysiegnika (do obcigzenia).

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

Zachowa¢ warunki bhp przy robotach w poblizu istniejgcej trakcji trolejbusowe;,
Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é przy wykonywaniu wykopéw wierconych

W poblizu istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gérna czgé¢ wykopu
wykonac recznie,

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z opracowaniem branzowym: trakcja

trolejbusowa.

Rysunki szczegdtowe fundamentow dla poszezegblnych stupdw zostang opracowane
w Projekcie Wykonawczym.

Fundamenty nalezy wykonywaé w oparciu o Projekt Wykonawczy.

Opracowal:

mgr inz. Tadeusz Matek



