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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45330000-9 |Przytacza kanalizacyjne sanitarne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.394 km 0.394
RAZEM 0.394
2|/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.2 m i szer. dnado 0.6 mw |m
d.1/0701-0504 |gruncie kat. llI
analogia
15*2 m 30.000
5*4 m 20.000
RAZEM 50.000
3|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
4 m 4.000
4 m 4.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $r. do 30 cm na okres wykonywania rob6t szt.
d.1/0107-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-04
120 m 120.000
4 m 4.000
RAZEM 124.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
(363-73)*2*90% m?2 522.000
(5+3+3+39)*2*90% m?2 90.000
RAZEM 612.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
poz.6 m2 612.000
RAZEM 612.000
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos-|m2
d.1/0803-01 ci3cm
(363-73)*2*10% m?2 58.000
(5+3+3+39)*2*10% m?2 10.000
RAZEM 68.000
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1/0803-02 1 cm grubosci
Krotnosé =7
poz.8 m2 68.000
RAZEM 68.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1/0801-07 4cm
(363-73)*1.7*90% m?2 443.700
(5+3+3+45)*1.7*90% m?2 85.680
RAZEM 529.380
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.1/0801-08 cm grubosci
Krotnosé = 4
(363-73)*1.7*10% m2 49.300
(5+3+3+45)*1.7*10% m?2 9.520
RAZEM 58.820
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
(363-73)*1.7*90% m2 443.700
(5+3+3+45)*1.7*90% m?2 85.680
RAZEM 529.380
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0801-04 Krotnosé = 6
(363-73)*1.7*90% m2 443.700
(5+3+3+45)*1.7*90% m?2 85.680
RAZEM 529.380
14|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01
(363-73)*1.7*10% m2 49.300
(5+3+3+45)*1.7*10% m?2 9.520
RAZEM 58.820
15|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0801-02 Krotnos¢ = 6
(363-73)*1.7*10% m2 49.300
(5+3+3+45)*1.7*10% m?2 9.520
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RAZEM 58.820
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
270*0.1*2 m3 54.000
270%0.06*1.7 m3 27.540
290*0.2*1.7 m3 98.600
((5+3+3+45)*1.7*0.2) m3 19.040
RAZEM 199.180
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km. Ogétem wywéz gruzu ok 11 km.
Krotnosé = 10
poz.16 m3 199.180
RAZEM 199.180
18|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
73*3 m2 219.000
9.5*3 m2 28.500
RAZEM 247.500
19|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktadanych w gruncie kat.|m
d.1/0801-10 H-1v
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
20|/KNNR 10 Zabezpieczenie stykow rurociggéw z rur betonowych o $r. 40 cm papg m
d.1/0118-02
2%2 m 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur ochronnych betonem-zabetonowanie przykanalikow m3
d.1/0310-01
PoleKotaD(0.2)*(10+10+6+21+9+27+16+25+50) m3 5.464
RAZEM 5.464
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Prostopadioscian(2.2;0.9+0.1;(1.89+1.38+0.15)/2)*65% m3 2.445
Prostopadtoscian(8.94;0.9+0.1;(1.01+1.73+0.15)/2)*65%
Prostopadioscian(5.2;0.9+0.1;(1.19+1.32+0.15)/2)*65% m3 4.495
Prostopadtoscian(1.5;0.9+0.1;(1.15+0.93+0.15)/2)*65% m3 1.087
Prostopadioscian(1.11;0.9+0.1;(1.11+1.22+0.15)/2)*65% m3 0.895
Prostopadtoscian(7.62;0.9+0.1;(1.27+1.62+0.15)/2)*65% m3 7.529
Prostopadioscian(17.8;0.9+0.1;(1.56+1.77+0.15)/2)*65% m3 20.132
Prostopadtoscian(10.68;0.9+0.1;(1.47+2.38+0.15)/2)*65% m3 13.884
Prostopadioscian(11.78;0.9+0.1;(1.21+2.38+0.15)/2)*65% m3 14.319
Prostopadtoscian(8.53;0.9+0.1;(2.57+1.61+0.15)/2)*65% m3 12.004
Prostopadioscian(6.87;0.9+0.1;(1.44+2.57+0.15)/2)*65% m3 9.288
Prostopadtoscian(7.48;0.9+0.1;(1.67+2.9+0.15)/2)*65% m3 11.474
Prostopadioscian(7.27;0.9+0.1;(1.6+2.81+0.15)/2)*65% m3 10.774
Prostopadtoscian(10.68;0.9+0.1;(1.6+4.02+0.15)/2)*65% m3 20.028
Prostopadioscian(5.61;0.9+0.1;(4.02+2.53+0.15)/2)*65% m3 12.216
Prostopadtoscian(8.73;0.9+0.1;(2.19+4.55+0.15)/2)*65% m3 19.549
Prostopadioscian(8.78;0.9+0.1;(4.55+2.28+0.15)/2)*65% m3 19.917
Prostopadtoscian(10.71;0.9+0.1;(1.6+4.39+0.15)/2)*65% m3 21.372
Prostopadioscian(9.73;0.9+0.1;(4.39+1.6+0.15)/2)*65% m3 19.416
Prostopadtoscian(12.26;0.9+0.1;(1.6+3.76+0.15)/2)*65% m3 21.955
Prostopadioscian(11;0.9+0.1;(3.36+1.6+0.15)/2)*65% m3 18.268
Prostopadtoscian(8.81;0.9+0.1;(1.61+3.04+0.15)/2)*65% m3 13.744
Prostopadioscian(1.51;0.9+0.1;(2.72+2.91+0.15)/2)*65% m3 2.837
Prostopadtoscian(18.33;0.9+0.1;(3.81+1.6+0.15)/2)*65% m3 33.122
Prostopadioscian(2.18;0.9+0.1;(3.51+3.76+0.15)/2)*65% m3 5.257
Prostopadtoscian(10.43;0.9+0.1;(1.6+3.83+0.15)/2)*65% m3 18.915
Prostopadioscian(18.76;0.9+0.1;(1.21+3.86+0.15)/2)*65% m3 31.826
Prostopadtoscian(6.56;0.9+0.1;(1.62+2.7+0.15)/2)*65% m3 9.530
Prostopadioscian(24.54;1.25;(2.7+3.64+0.15)/2)*65% m3 64.701
Prostopadtoscian(6.31;0.9+0.1;(1.66+2.3+0.15)/2)*65% m3 8.429
Prostopadioscian(20.93;0.9+0.1;(1.6+3.64+0.15)/2)*65% m3 36.664
Prostopadtoscian(18.56;0.9+0.1;(1.63+3.89+0.15)/2)*65% m3 34.201
Prostopadioscian(18.95;0.9+0.1;(3.44+1.6+0.15)/2)*65% m3 31.964
Prostopadtoscian(15.4;0.9+0.1;(1.6+2.42+0.15)/2)*65% m3 20.871
Prostopadioscian(14.84;0.9+0.1;(2.42+1.4+0.15)/2)*65% m3 19.147
pkt.pot. (61*(1*0.4)*2.6)*65% m3 41.236
studzienki PoleKotaD(0.8+0.5)*(1.9)*34+(PoleKotaD(1.5+0.5)*(2.8)*10)*65% m3 142.850
uliczne
nawierzchnie |-180.4*65% m3 -117.260
drog
Prostopadioscian(5+6;1.55;(1.78+1.72)/2)*65%+Prostopadtoscian(14;1.55; m3 50.425
(2.23+2.17)/2)*65%
Prostopadioscian(5.11+8;1.4;(2.23+2.05)/2)*65% m3 25.530
Prostopadtoscian(3+22;0.9+0.1;0.95)*65% m3 15.438
Prostopadioscian(3+35;0.9+0.1;0.95)*65% m3 23.465
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Prostopadtoscian(6;1.25;(2.7+3.64+0.15)/2)*65% m3 15.819
RAZEM 789.758
23|/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-
Krotnosé = 10
poz.22 m3 789.758
RAZEM 789.758
24|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
Prostopadioscian(2.2;0.9+0.1;(1.89+1.38+0.15)/2)*10% m3 0.376
Prostopadtoscian(8.94;0.9+0.1;(1.01+1.73+0.15)/2)*10%
Prostopadioscian(5.2;0.9+0.1;(1.19+1.32+0.15)/2)*10% m3 0.692
Prostopadtoscian(1.5;0.9+0.1;(1.15+0.93+0.15)/2)*10% m3 0.167
Prostopadioscian(1.11;0.9+0.1;(1.11+1.22+0.15)/2)*10% m3 0.138
Prostopadtoscian(7.62;0.9+0.1;(1.27+1.62+0.15)/2)*10% m3 1.158
Prostopadioscian(17.8;0.9+0.1;(1.56+1.77+0.15)/2)*10% m3 3.097
Prostopadtoscian(10.68;0.9+0.1;(1.47+2.38+0.15)/2)*10% m3 2.136
Prostopadioscian(11.78;0.9+0.1;(1.21+2.38+0.15)/2)*10% m3 2.203
Prostopadtoscian(8.53;0.9+0.1;(2.57+1.61+0.15)/2)*10% m3 1.847
Prostopadioscian(6.87;0.9+0.1;(1.44+2.57+0.15)/2)*10% m3 1.429
Prostopadtoscian(7.48;0.9+0.1;(1.67+2.9+0.15)/2)*10% m3 1.765
Prostopadioscian(7.27;0.9+0.1;(1.6+2.81+0.15)/2)*10% m3 1.658
Prostopadtoscian(10.68;0.9+0.1;(1.6+4.02+0.15)/2)*10% m3 3.081
Prostopadioscian(5.61;0.9+0.1;(4.02+2.53+0.15)/2)*10% m3 1.879
Prostopadtoscian(8.73;0.9+0.1;(2.19+4.55+0.15)/2)*10% m3 3.007
Prostopadioscian(8.78;0.9+0.1;(4.55+2.28+0.15)/2)*10% m3 3.064
Prostopadtoscian(10.71;0.9+0.1;(1.6+4.39+0.15)/2)*10% m3 3.288
Prostopadioscian(9.73;0.9+0.1;(4.39+1.6+0.15)/2)*10% m3 2.987
Prostopadtoscian(12.26;0.9+0.1;(1.6+3.76+0.15)/2)*10% m3 3.378
Prostopadioscian(11;0.9+0.1;(3.36+1.6+0.15)/2)*10% m3 2.811
Prostopadtoscian(8.81;0.9+0.1;(1.61+3.04+0.15)/2)*10% m3 2.114
Prostopadioscian(1.51;0.9+0.1;(2.72+2.91+0.15)/2)*10% m3 0.436
Prostopadtoscian(18.33;0.9+0.1;(3.81+1.6+0.15)/2)*10% m3 5.096
Prostopadioscian(2.18;0.9+0.1;(3.51+3.76+0.15)/2)*10% m3 0.809
Prostopadtoscian(10.43;0.9+0.1;(1.6+3.83+0.15)/2)*10% m3 2.910
Prostopadioscian(18.76;0.9+0.1;(1.21+3.86+0.15)/2)*10% m3 4.896
Prostopadtoscian(6.56;0.9+0.1;(1.62+2.7+0.15)/2)*10% m3 1.466
Prostopadioscian(24.54;1.25;(2.7+3.64+0.15)/2)*10% m3 9.954
Prostopadtoscian(6.31;0.9+0.1;(1.66+2.3+0.15)/2)*10% m3 1.297
Prostopadioscian(20.93;0.9+0.1;(1.6+3.64+0.15)/2)*10% m3 5.641
Prostopadtoscian(18.56;0.9+0.1;(1.63+3.89+0.15)/2)*10% m3 5.262
Prostopadioscian(18.95;0.9+0.1;(3.44+1.6+0.15)/2)*10% m3 4918
Prostopadtoscian(15.4;0.9+0.1;(1.6+2.42+0.15)/2)*10% m3 3.211
Prostopadioscian(14.84;0.9+0.1;(2.42+1.4+0.15)/2)*10% m3 2.946
pkt.pot. (61*(1*0.4)*2.6)*10% m3 6.344
studzienki PoleKotaD(0.8+0.5)*(1.9)*34+(PoleKotaD(1.5+0.5)*(2.8)*10)*10% m3 94.494
uliczne
nawierzchnie |-180.4*10% m3 -18.040
drog
Prostopadioscian(5+6;1.55;(1.78+1.72)/2)*10%+Prostopadtoscian(14;1.55; m3 7.758
(2.23+2.17)/2)*10%
Prostopadioscian(5.11+8;1.4;(2.23+2.05)/2)*10% m3 3.928
Prostopadtoscian(3+22;0.9+0.1;1.4)*10% m3 3.500
Prostopadioscian(3+3;0.9+0.1;1.4)*10% m3 0.840
Prostopadtoscian(6;0.9+0.1;1.4)*10% m3 0.840
RAZEM 190.781
25/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
poz.22*10% m3 78.976
RAZEM 78.976
26|/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*176.5*2.2 m?2 776.600
2*(30+45)*1.8 m?2 270.000
RAZEM 1046.600
27/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IvV
2*187*3.2 m?2 1196.800
RAZEM 1196.800
28|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu zelbetowego o srednicy nominalnej 600 mm tgczonego na|m
d.1/0317-03 styk opaska betonowg,
19 m 19.000
6 m 6.000
RAZEM 25.000
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29|/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm |m
d.1/0315-05 uszczelnionego zaprawg cementowg,
5.11 m 5.110
8 m 8.000
RAZEM 13.110
30|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400 mm |m
d.1/0315-04 uszczelnionego zaprawg cementowg,
24.54 m 24.540
6 m 6.000
RAZEM 30.540
31|/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
d.1/0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowg,
3 m 3.000
3 m 3.000
RAZEM 6.000
32|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1/0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg,
3 m 3.000
22 m 22.000
RAZEM 25.000
33|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.1/0410-06 niem odcigzajacym i wkazem o $r. 120 cm
32 kpl. 32.000
pokrywy do |3 kpl. 3.000
ponownego
montazu
RAZEM 35.000
34|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1200- szt.
d.1/0220-02 1400 mm - grubos$¢ osadudo 30 cm
analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
35/KSNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych $r. 120 cm - pokrywy nadstudzienne szt.
d.1/1419-06 zelbetowe z pierscieniem odcigzajacym i wkazem
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
36|/KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm m
d.1/1423-03
45 m 4.500
17 m 17.000
RAZEM 21.500
37|KSNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych $r. 120 cm - pokrywy nadstudzienne szt.
d.1/1419-06 zelbetowe z pierscieniem odcigzajacym i wiazem-pokrywy i zwienczenia z de-
montazu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt
d.1/0529-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|/KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach (de- |[szt
d.1/1429-04 montaz + montaz)
150 szt 150.000
RAZEM 150.000
40(KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1/1430-01 elementy betonowe (kinety inne elementy drobowymiarowe komar)
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m?2
d.1/0201-02 wych-$ciany komor
ObwodKotaD(1.2)*2.5*36 m?2 339.120
RAZEM 339.120
42|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o ér. do 16 mm m
d.1/0205-01
21 m 21.000
70 m 70.000
RAZEM 91.000
43|KNR BC-02 |Reczneskucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach po- |m?2
d.1/0207-05 ziomych i pionowych
1.5*31 m?2 46.500
RAZEM 46.500
44|KNR BC-02 |Reczneskucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m2
d.1/0207-07 Krotnosé = 3
poz.43 m2 46.500
RAZEM 46.500

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18723
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45/KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m
d.1/0209-01 wioka antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o $r. do
16 mm
poz.42 m 91.000
RAZEM 91.000
46|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.1/0210-02 zaprawg cementowo - polimerowsg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach pionowych konstrukcji betonowych
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
47/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.1/0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
48|KNR 2-18 Komory murowane z cegiet - grubo$é muru 1 ceg podmurownie wtazéw m3
d.1/0620-01
ObwodKotaD(1.2)*0.15*0.25*5 m3 0.707
ObwodKotaD(0.8)*0.25*0.25*1 m3 0.157
RAZEM 0.864
49|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o po- |m?2
d.1/0129-05 wierzchni 1 szt.do 3 m2 utozenie plyt nad rurociggami.
analogia
1.5*1*10 m?2 15.000
RAZEM 15.000
50 KNR 4-02 Wymiana skrzynki ulicznej kpl.
d.1/0117-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
51/ KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |m?2
d.1/0721-02 wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych-izolacja studzienek.
podmuréwka |ObwddKotaD(1.2)*0.25*5 m2 4,710
studnie ist- |Obwo6dKotaD(1.5)*3*20 m2 282.600
niejace
komory ObwdédKotaD(1.5)*3*16 m2 226.080
RAZEM 513.390
52/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
2.2%(0.9+0.1) m2 2.200
8.94%(0.9+0.1) m2 8.940
5.2%(0.9+0.1) m2 5.200
1.5%(0.9+0.1) m?2 1.500
1.11*(0.9+0.1) m2 1.110
7.62%(0.9+0.1) m2 7.620
7.8%(0.9+0.1) m2 7.800
10.68*(0.9+0.1) m2 10.680
11.78*(0.9+0.1) m2 11.780
8.53%(0.9+0.1) m2 8.530
6.87%(0.9+0.1) m2 6.870
7.48%(0.9+0.1) m2 7.480
7.27%(0.9+0.1) m2 7.270
10.68*(0.9+0.1) m2 10.680
5.61*(0.9+0.1) m2 5.610
8.73%(0.9+0.1) m2 8.730
8.78%(0.9+0.1) m2 8.780
10.71%(0.9+0.1) m2 10.710
9.73%(0.9+0.1) m2 9.730
12.26*%(0.9+0.1) m2 12.260
11*(0.9+0.1) m2 11.000
8.81%(0.9+0.1) m2 8.810
1.51*(0.9+0.1) m2 1.510
18.33%(0.9+0.1) m2 18.330
2.18%(0.9+0.1) m2 2.180
10.43%(0.9+0.1) m2 10.430
18.76*(0.9+0.16) m2 19.886
6.56%(0.9+0.1) m2 6.560
24.54*1.25 m2 30.675
6.31%(0.9+0.1) m2 6.310
20.93*(0.9+0.1) m2 20.930
18.56*(0.9+0.1) m2 18.560
18.95*%(0.9+0.1) m2 18.950
15.4%(0.9+0.1) m2 15.400
14.84*(0.9+0.1) m2 14.840
pkt.pot. 61*(1*0.4) m?2 24.400
studzienki PoleKotaD(0.8+0.5)*34+(PoleKotaD(1.4+0.5)*10) m2 73.445
uliczne
(19+6)*(1.55) m2 38.750
(5.11+8)*(1.4) m2 18.354




Filartebw Gleboka pzrykanal34-IIL

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18723

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3+3)*(0.9+0.1) m2 6.000
(3+22)*(0.9+0.1) m2 25.000
6*1.25 m2 7.500
RAZEM 551.300
53|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.315 m wypet- |m
d.1/0202-02/03 |nionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu - interpolacja. Kanat DN315
32 m 32.000
RAZEM 32.000
54|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
analogia
338.97 m 338.970
3 m 3.000
22 m 22.000
RAZEM 363.970
55/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - rura kanatowa m
d.1/1308-05 DN300 GRP
analogia
3 m 3.000
3 m 3.000
RAZEM 6.000
56|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm-montaz rury GRP m
d.1]/1308-06
analogia
24.54 m 24.540
6 m 6.000
RAZEM 30.540
57/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm-montaz rury GRP m
d.1]/1308-07
5.11 m 5.110
8 m 8.000
RAZEM 13.110
58/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm-montaz rury GRP m
d.1]/1308-08
analogia
19 m 19.000
6 m 6.000
RAZEM 25.000
59 Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatéw, dostawa, montaz rekawa reno- |m
d.1|wycena indy- |wacyjnego zgodnego ze specyfikacja oraz normg PN EN 13566 oraz prace
widualna sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu DN200 w miejscach i odcinkach zgod-
nych z projektem. Wszelkie prace przyfotowawcze:czyszczenie kanatu, dosta-
wa +montaz materiatow
21 m 21.000
38 m 38.000
RAZEM 59.000
60 Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatéw, dostawa, montaz rekawa reno- |m
d.1|wycena indy- |wacyjnego zgodnego ze specyfikacja oraz normg PN EN 13566 oraz prace
widualna sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu DN 300 w miejscach i odcinkach zgod-
nych z projektem.Wszelkie prace przyfotowawcze:czyszczenie kanatu, dosta-
wa +montaz materiatow
3 m 3.000
37.5 m 37.500
RAZEM 40.500
61 Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatéw, dostawa, montaz rekawa reno- |m
d.1|wycena indy- |wacyjnego zgodnego ze specyfikacja oraz normg PN EN 13566 oraz prace
widualna sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu DN 400 w miejscach i odcinkach zgod-
nych z projektem. Wszelkie prace przyfotowawcze:czyszczenie kanatu, dosta-
wa +montaz materiatow
160 m 160.000
RAZEM 160.000
62 Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatéw, dostawa, montaz rekawa reno- |m
d.1|wycena indy- |wacyjnego zgodnego ze specyfikacja oraz normg PN EN 13566 oraz prace
widualha sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu DN 500 w miejscach i odcinkach zgod-
nych z projektem.Wszelkie prace przyfotowawcze:czyszczenie kanatu, dosta-
wa +montaz materiatow
500 m 500.000
45.3 m 45.300
9.75 m 9.750
5.11 m 5.110
29.6 m 29.600
44 m 44.000
39 m 39.000
37 m 37.000
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34 m 34.000
44.23 m 44.230
RAZEM 787.990
63 Prace przygotowawcze, czyszczenie kanatow, dostawa, montaz rekawa reno- |m
d.1|wycena indy- |wacyjnego zgodnego ze specyfikacja oraz normg PN EN 13566 oraz prace
widualna sprawdzajace i odbiorowe dla kanatu DN 600 w miejscach i odcinkach zgod-
nych z projektem. Wszelkie prace przyfotowawcze:czyszczenie kanatu, dosta-
wa +montaz materiatow
180 m 180.000
19 m 19.000
21.8 m 21.800
7.64 m 7.640
31.94 m 31.940
40 m 40.000
RAZEM 300.380
64 Monitoring przed i po wykonaniu prac przy sieci sanitarnej DN400, DN500, m
d.1|wycena indy- |DN600,DN200. Dwukrotnie badanie
widualna Krotnos¢ = 2
1347.87 m 1347.870
438.62 m 438.620
32 m 32.000
RAZEM 1818.490
65/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1/1608-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
poz.54/200 200m - 1.820
1 préb.
RAZEM 1.820
66|/ KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1/1608-06 PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
(24.54+6)/200 200m - 0.153
1 préb.
RAZEM 0.153
67|/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1/1608-07 PVC, PE, PEHD o $r. 500 mm i DN600 1 préb.
analogia
(19+8+6+5.11+8)/200 200m - 0.231
1 préb.
RAZEM 0.231
68/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1/1608-05 PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 1 préb.
(3+3)/200 200m - 0.030
1 préb.
RAZEM 0.030
69 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0101-04 betonie zbrojonym
Krotnosé = 19
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
70/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0101-06 betonie zbrojonym
Krotnosé = 2
20 cm 20.000
RAZEM 20.000
71/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1/1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm
analogia
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
72|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1/1427-06 cm - otwor o $r. 490 mm. Przejsée DN400
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-09 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm-montaz ztgczy przejscio-
analogia wych GRP
15 zlacz. 15.000
RAZEM 15.000
74/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm - DN300 montaz ztgczy
analogia przejsciowych GRP
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-15 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm montaz ziaczy przejscio-
analogia wych GRP
2 zlacz. 2.000
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RAZEM 2.000
76/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/1010-17 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 500 mm montaz ztgczy przejscio-
analogia wych GRP
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
77/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/1010-19 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 630 mm montaz ztgczy przejscio-
wych GRP
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNR 0-32 Uzupehhienie izolacji wpustoéw kanalizacyjnych masg M-2000 szt.
d.1/0634-01
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
79/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.1/1424-01
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
80|KNNR 4 Kominy , nadstawki z kregéw betonowych o $r.500 mm do studzienek $cieko- |m
d.1/1423-01 wych
25 m 2.500
RAZEM 2.500
81|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne HAURATON szt.
d.1/1424-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-05 gtebok. 3m-S2,S3a,54,S7 - H .2m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-05 gtebok. 3m - S8 - H .1,5m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-05 gtebok. 3m- S10,S20,515,19,S21,- H .3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
85|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gteb.S15,19,S21, stud.
5 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
86|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-05 gtebok. 3m- Montaz studni S28 - H .3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-06 kazde 0.5 m réznicy glteb.Montaz studni S28 - H .2m stud.
analogia
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
88|KNNR 4 Montaz tréjnikow DN200 kaskady komory sanitarnej szt.
d.1/0222-03
wycena indy-
widualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
89|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r.200 mm montaz - kaskada komory sanitar- |m
d.1/0208-04 nej szt 11.
analogia
2*11 m 22.000
RAZEM 22.000
90|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych(obsypka). m3
d.1/0501-05
-PoleKotaD(0.22)*(338.97) m3 -12.879
-PoleKotaD(0.420)*(24.54) m3 -3.398
-PoleKotaD(1.5)*(0.45)*34+PoleKotaD(0.8)*(0.45)*10 m3 -24.763
Prostopadtoscian(2.2;0.9+0.1;0.45) m3 0.990
Prostopadioscian(8.94;0.9+0.1;0.45) m3 4.023
Prostopadtoscian(5.2;0.9+0.1;0.45) m3 2.340
Prostopadioscian(1.5;0.9+0.1;0.45) m3 0.675
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Prostopadtoscian(1.11;0.9+0.1;0.45) m3 0.500
Prostopadioscian(7.62;0.9+0.1;0.45) m3 3.429
Prostopadtoscian(17.8;0.9+0.1;0.45) m3 8.010
Prostopadioscian(10.68;0.9+0.1;0.45) m3 4.806
Prostopadtoscian(11.78;0.9+0.1;0.45) m3 5.301
Prostopadioscian(8.53;0.9+0.1;0.45) m3 3.839
Prostopadtoscian(6.87;0.9+0.1;0.45) m3 3.092
Prostopadioscian(7.48;0.9+0.1;0.45) m3 3.366
Prostopadtoscian(7.27;0.9+0.1;0.45) m3 3.272
Prostopadioscian(10.68;0.9+0.1;0.45) m3 4.806
Prostopadtoscian(5.61;0.9+0.1;0.45) m3 2.525
Prostopadioscian(8.73;0.9+0.1;0.45) m3 3.929
Prostopadtoscian(8.78;0.9+0.1;0.45) m3 3.951
Prostopadioscian(10.71;0.9+0.1;0.45) m3 4.820
Prostopadtoscian(9.73;0.9+0.1;0.45) m3 4.379
Prostopadioscian(12.26;0.9+0.1;0.45) m3 5.517
Prostopadtoscian(11;0.9+0.1;0.45) m3 4,950
Prostopadioscian(8.81;0.9+0.1;0.45) m3 3.965
Prostopadtoscian(1.51;0.9+0.1;0.45) m3 0.680
Prostopadioscian(18.33;0.9+0.1;0.45) m3 8.249
Prostopadtoscian(2.18;0.9+0.1;0.45) m3 0.981
Prostopadioscian(10.43;0.9+0.1;0.45) m3 4.694
Prostopadtoscian(18.76;0.9+0.1;0.45) m3 8.442
Prostopadioscian(6.56;0.9+0.1;0.45) m3 2.952
Prostopadtoscian(24.54;1.25;0.65) m3 19.939
Prostopadioscian(6.31;0.9+0.1;0.45) m3 2.840
Prostopadtoscian(20.93;0.9+0.1;0.45) m3 9.419
Prostopadioscian(18.56;0.9+0.1;0.45) m3 8.352
Prostopadtoscian(18.95;0.9+0.1;0.45) m3 8.528
Prostopadioscian(15.4;0.9+0.1;0.45) m3 6.930
Prostopadtoscian(14.84;0.9+0.1;0.45) m3 6.678
Prostopadioscian(19;0.9+0.1;0.78) m3 14.820
Prostopadtoscian(5.11;0.9+0.1;0.68) m3 3.475
Prostopadioscian(3;0.9+0.1;0.37) m3 1.110
Prostopadtoscian(3;0.9+0.1;0.47)*10% m3 0.141
-PoleKotaD(0.22)*(3+22) m3 -0.950
-PoleKotaD(0.520)*(5.11+8) m3 -2.783
-PoleKotaD(0.620)*(19+6) m3 -7.544
-PoleKotaD(0.32)*(3+3) m3 -0.482
-PoleKotaD(0.420)*(6) m3 -0.831

RAZEM 137.085
91|KNNR-W 10 |Zageszczanie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu niespoistego kl. |[m3
d.1/2212-01 I-1l w nasypach i watach przeciwpowodziowych Kl 111-1V ubijak wibracyjny spali-
nowy (stopka) 200kg
poz.90/2 m3 68.543
RAZEM 68.543
92|KNR 13-12 |Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami wibracyjny- |m3
d.1/0217-06 mi
poz.90/2 m3 68.543
RAZEM 68.543
93 Badanie stopnia zageszczenia podsypki i obsypki szt
d.1|analiza indy-
widualna
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
94| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0102-01 go
p0z.54+p0z.56+p0z.57+p0oz.58 m 432.620
RAZEM 432.620
95/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-04 kat.gr.I-1l - ziemia z odktadu
poz.25 m3 78.976
poz.24 m3 190.781
RAZEM 269.757
96/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0210-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV-Zasypanie sieci sanitarnych
poz.22-137 m3 652.758
RAZEM 652.758

-10 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18723




