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1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej dla
zadania — dokumentacja projektowa ,Przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie, w
zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania ul.
Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH /ST/

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robot przy
wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmuja:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne zwigzane z budowg zew. kan. Deszczowej

- Roboty zwigzane z renowacja studni istniejacych

- Roboty zwigzane z renowacja kanatu deszczowego DN 400 DN 500 i DN 600

1.4 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wediug Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego
45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow

4526320-0 Umocnienie wykopow

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i urobku

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w ST zgodne sg z odpowiednimi okresleniami podanymi w opracowaniu
pt. ,Ogédlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t tom Il - Wymagania ogdine”
oraz PN.

2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.



3 MATERIALY

Do realizacji moga, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:

= by¢ nowe i nieuzywane,

» by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

sodpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszej specyfikacji i na
rysunkach oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepisow.

*mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatow do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

Rurociagi:

Kanalizacja deszczowa pLwe 52

Rury i ksztattki z PVC Lite SN8. Transport wod opadowych o max. temperaturze do 60 °C dla
przeptywu ciagtego i 75 °C dla przeplywu chwilowego (do 2 minut). Wszystkie elementy sg
gtadkie, lekkie oraz odporne na korozje; umozliwiajg transport sciekéw o réznym skiadzie
chemicznym; posiadajg stosowne atesty spelniajg wymagania dopuszczajgce do stosowania
przy budowie odwodnienia drég. Wpusty deszczowe z osadnikiem - betonowe
prefabrykowane, osadnik min. 95cm. Wpusty z Zeliwng krata odpowiadajgce klasie
obcigzenia D400.

Rury GRP DN 400 SN 10000 zgodne z normg PN EN 14364.

Rurg ¢RP DN 600 Sy 20000 g 9octin - rvvery PHNEN 1424

Rekaw wzmacniajacy

Elastyczny rekaw samonosny wykonany z poliesirowej wiokniny o strukiurze filcowej
absorbujacej zywice lub tkaniny z wiokna szklanego, pokryty elastyczng powlokg
poliuretanowa, polipropylenowg lub polietylenowa. Widknina nasaczona jest zywicami
poliestrowymi.

Nalezy wykorzysta¢ materialy i prowadzi¢ prace zgodnie z normg PN EN 13566: ,Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze5¢ 4: Wykladzina z rur utwardzanych na
miejscu.

Rekaw samono$ny musi spelnia¢ nizej wymienione wymogi, co musi by¢ potwierdzone
dolgczonymi do oferty dokumentami
a) nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa
powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wirgcen ciat
obcych, konce rekawa powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi,

b) nasgczanie rekawa zywicami poliestrowymi przy zastosowaniu podci$nienia, w
warunkach kontrolowanych, fabrycznych,

c) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci,



d) modut sprezystosci krétkoterminowy nie mniejszy niz 2100 MPa wg PN-EN
ISO178,

sztywnoéé obwodowa krétkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 1kN/m?,
e) maksymalne zmniejszenie $rednicy przewodu po renowacji 8%
f) odpornoé¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,
g) odporno$é chemiczna na oddzialywanie zalegajacych osadow,
h) wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

i) jednolite przyleganie rekawa po utwardzeniu do powierzchni wewnetrznej kanatu
na catej jego diugosci,

i) szczelnos¢ kanatu,

k) samonosnos¢ rekawa - zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu,
obcigzen hydrostatycznych, obcigzen eksploatacyjnych, cisnienia wewnetrznego
przy zatozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana
obliczeniami,

I) zapewnienie wiasciwego stanu kanalu po renowacji w postaci jednorodnej
powierzchni wewnetrznej kanatu; odksztatcenia, nieregularnosci  wyktadziny
dopuszczalne sg jedynie w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu
(tzn. jedynie w miejscach wystgpowania fukéw, zmiany Srednicy naprawianego
kanatu, destrukcji powierzchni wynikajace] z gtebokiej korozji, peknig¢ materiatu
rodzimego, przesunieé na ztaczach, stosowania rur o zmiennych Srednicach itp.)

m) minimalne nominale grubosci rgkawa zgodna z grubosciami podanymi w projekcie

Do oferty powinna zosta¢ prawidiowo wystawiona i podpisana deklaracja zgodno$ci z
obowigzujgcymi normami wraz z dokumentami niezaleznych instytutdbw nalezacych do
Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych (PGJN) potwierdzajacych spetnianie wszystkich
wymogow okreslonych w dokumentacii, a w szczegolnosci w powyzszym punkcie.

Rekaw samono$ny z wiokniny poliestrowej lub tkaniny z widkna szklanego nasagczony
zywicami poliestrowymi musi posiada¢ udokumentowane sprawozdaniem z badan nizej
okreslonego parametru proponowanego rekawa samonosnego - wyktadziny z rur
utwardzanych na miejscu:

- odporno$¢ na $cieranie — wartoS¢ zuzycia $ciernego rekawa samono$nego po wykonaniu
100 000 cykli badawczych zgodnie z normg PN-EN 295-3 nie wigksza niz 0,15 mm

4. SKEADOWANIE:

Rury kanalizacyjne - powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Powierzchnia skiadowania musi byé ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna skladowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
dwa metry wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury skiadowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, w max. odlegtosciach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej



dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min.
50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny byc
skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny
znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby korice rur w wyzszej warstwie ni
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur uklada¢ naprzemiennie). Rur z PVC
nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury PVC s3 dostarczane z uszczelkg
gumowg zabezpieczong dla celéw magazynowych smarem silikonowym.

Ksztattki i uszczelki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, w opakowaniach wiasnych
na regatach lub koszach. Otaczajace powietrze musi by¢ wolne od sktadnikow Zzracych,
cuchnagcych, powodujgcych niszczenie elementow.

Prefabrykaty nalezy skiadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigey sie ksztattem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ skiadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ umieszczone na
podktadach zapewniajgcych odstep od podioza nim. 15 cm.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
kierownika budowy.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na érodkach transportu przewozone
materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgadnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej diugosci.
Dlugo$é ewentualnego zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych i fancuchow.

Rury i ksztattki z PVC - podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony.
Wymagane jest, aby w przypadku luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat sig¢ Zaleca sig
szczegolng ostroznosé przy transportowaniu elementéw w temperaturach ponizej 0'C, gdyz
niskie temperatury zmniejszajg odpornos¢ fworzywa na uderzenia.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, elementéw, konstrukgcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposoOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

7. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE



Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie
przedmiot (STI).

Rozpoczecie robét nastgpic moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze projekt
odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robét instalacyjnych i zatozeniom projektowym.

7.1 ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogolne

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce
do

zasypywania wykopow.

b) Odkiad gruntu z wykopow powinien odbywac¢ sie na strong, na kiorej nie wystepuje
uzbrojenie podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktorego nie mozna sktadowaé wzdtuz
wykopéw nalezy tymczasowo wywiezé na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie
nalezy uczyni¢ w przypadku braku mozliwo$ci odtozenia urobku na odktad.

Miejsca tymczasowego odkiadu nalezy kazdorazowo uzgadniac z Inwestorem.

c) Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastgpnie do zasypywania wykopow nie
moga mieé¢ wigkszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podiozu. Grunty
zawilgocone w czasie wykonywania robot powinny byé podsuszone przed dokonaniem
zasypania.

d) Nie nadajg sie do zasypania wykopow grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci
odpadkow budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czeéci organicznych wigkszej niz 2%
oraz grunty w stanie ptynnym lub miekko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew wykonacé recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokiadnego zlokalizowania tego
uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez podwieszenie lub podparcie.

g) Uktadanie rur wykonaé na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cia graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur.

h) wykopy umocnié wypraskami stalowymi posiadajacymi aktualne dopuszczenie do
stosowania

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. speiniajgca wymagania ST jakosci robot.

Transport

a) Wybér srodkéw oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

b) Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robét ziemnych jak i poza nimi.



c) Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny
speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, a w
szczegolinosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanych kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836- 02, oraz
szczegotowymi insirukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywaé mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedna dna wykopu o gruboéci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju
gruntu. Dodatkowa gleboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi byé wykonana sposobem rgcznym. Dno wykopu nalezy dokiadnie oczysci¢ oraz
zniwelowag.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuscic do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza na dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurocigg uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym z zastosowaniem
rozpor.

Dopuszczalne gtebokosci wykopéw o Scianach pionowych bez obudowy wynoszg 1,0 m

f) Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy
budowie przewoddw o $rednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wynosi 1,0 m,

g) Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektu.

Podsypka

a) Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm.

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewod po ufozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

c) Material uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czastek stalych o
wymiarach powyzej 30 mm. PodtoZe pod rurocigg moze stanowié grunt rodzimy o ziarnach
nie wiekszych od 20 mm.

Obsypka

a) Po uloZeniu rurociagu, rury nalezy obsypac. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom
dostateczne



podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidlowosci posadowienia rur.

b) Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

c¢) Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,15 m.

d) Ztgcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

e) Material uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podioza. Nie moze zawieraC¢ grud, osirych kamieni lub innego famanego
materiatu, nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze
byé zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu.

Zasypywanie wykopow

a) Pozostatg czeS¢ zasypki wykopow poza pasem drogowym nad obsypka nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢
wykonany warstwami.

c) Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 1,0, natomiast poza drogami dla
przewoddw o przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 0,98. Zageszczenie fo uzyska
sie przy zasypce warstwami co 20 cm i zageszczeniu wibratorem ptytowym.

d) Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac¢ réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie
$cian wykopu.

e) Nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

7.2 Wykonanie robo6t instalacyjnych

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wyroby budowlane, wilasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

Nalezy dokonac¢ réwniez dostosowania wszelkich wlazow i skrzynek do zasuw do zmiany

niwelety terenu— dotyczy to skrzynek do zasuw wodociggowych, hydrantu, wiazéw do komor
cieptowniczych.

Utozenie rurociagow

a) Zewnetrzng kanalizacje deszczowg utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji .
b) Glebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do
rzednej terenu bylo wieksze o 0,4 m niz gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8 m.

c) Rury PVC i GRP nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm.

d) Po uloZeniu rurociagu, rury nalezy obsypaé az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania



wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze
zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materialu, nie powinny wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze byC zmrozony.

Badania i odbiory robét ziemnych
Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny byc ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy

Transport i roztadunek rur PCV i GRP

a) Rury z PCV i GRP podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chronic¢
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg przewozone lub sktadowane,
zawiesi transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

b) Bezpieczny i prawidiowy transport {o:

- podparcie tadunku na catej dlugo$ci - podpory umieszczone na skrzyni

- wlasciwie wysuniety kielich poza konce bose rur

c) Rury nalezy przewozié wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.

d) Jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
obowigzujg te same zasady co przy skiadowaniu, z tym ze wysokos¢ fadunku na
samochodzie nie powinna

przekracza¢ 1,0 m.

e) Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod taricuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

f) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomocy podno$nika widlowego z ptaskimi widtami
g) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o Srednicy do 315 mm wigcznie
moze byé wykonywane recznie przez jednego lub dwéch pracownikow.

CIECIE RUR

Rury, kiére sg przycinane na placu budowy, powinny byc najpierw oczyszczone, a podczas
ciecia nalezy pamigtaé o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych
zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy
skracaé i przycinaé ksztaltek. Przyciety koniec rury nalezy oczyscic z zadziorow, a nastepnie
zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunigciu sie uszczelki z kielicha podczas
montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.

LACZENIE RUR

a) Przed montazem nalezy upewnic sig, czy.
- ,bosy” koniec rury jest zukosowany,
- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,



- kielichy i ,bose” korice sg suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.
b) Nastepnie nalezy ,bose” korice rury i ksztaltki posmarowac srodkiem poslizgowym (np.
pastg. na bazie silikonu).
c) Pozniej ,bosy” koniec rury lub ksztaltki nalezy catkowicie wiozy¢ w kielich i zaznaczyc
miejsce styku ,bosego” korica z kielichem. Nastepnie nalezy .bosy” koniec wyja¢ z kielicha
na okoto 12 mm i tak pozostawic.
d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy rura pozostala na
swoim
miejscu, a tym samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

7.3 renowacja istniejacych elementéw kanalizaciji deszczowej
7.3.1. Czyszczenie kolektora

Przed wejsciem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia nalezy
zbadaé stan atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci substancii toksycznych,
palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Kanat musi by¢
wentylowany poprzez wymuszony nadmuch $wiezego powietrza. Z kanatu usung¢ wszystkie
wewnetrzne osady: migkkie i twarde (produkty korozji i erozji, luzne elementy zalegajgce).
Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.

Wszystkie osady muszg zostaé wydobyte na powierzchnig i odwiezione na skiadowisko
osadow.

7.3.2. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia
powierzchni kanatu, wielkosci ewentualnych ubytkow i peknieé. Inspekcje kanatow
przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanalu. Kamera
TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowicg obrotowa. W trakcie wykonywania inspekgji
glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w oOsi kanatu. Nalezy zapewnic
o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze
budzié¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekécie widocznym na ekranie muszg sie znalezé nastepujace informacje: data/godzina;
nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koricowej; $rednica kanatu; dystans bezpoSredni
od studni poczatkowej

Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta ptyta DVD wraz z raporiem z wykonanej inspekdcji
oraz zdjeciami wigczen.

7.3.3. Instalacja rekawa utwardzalnego

Instalacja rekawa utwardzalnego promieniami UV

Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanatu nad wiazem nad gérng studnig
rewizyjng ustawiane jest urzadzenie wciagajgce, lina urzadzenia przeciggana jest do dolnej
studni rewizyjnej i tam do jej konca dolaczana jest wykiadzina. Rekaw wprowadzany jest
technikg wciggania z kontrolowang predkoscig i sitg uciagu.



Instalacje rekawa uszczelniajgcego rozpoczgé od wprowadzania do oczyszczonego kanatu
folii poslizgowej (polietylen, poliuretan, nylon lub wiékno poliestrowe), po dokonaniu przez
Inzyniera Kontraktu odbioru prac przygotowawczych (czyszczenie i naprawa).

Wiasciwy rekaw uszczelniajgcy nasgczony zywica nalezy zamontowac do wnetrza rurociggu.
Nastepnie do koncowki rekawa zostaje zainstalowana $luza dla zainstalowania zespotu
wozkow lampowych oraz podigczony jest przewod cisnieniowy, przez ktéry podawane jest
powietrze pod zwigkszonym ciSnieniem, kidére ma na celu skalibrowanie potozenia przewodu
rurowego wewnatrz poddawanego renowacji kanatu. Po skalibrowaniu przewodu rurowego
poprzez $luze wprowadzany jest do wnetrza przewodu rurowego zestaw wozkow z
zamontowanymi lampami UV, ktore sa przystosowane do emisji fali Swietlnej o odpowiedniej
dtugosci. Proces utwardzania wykiadziny rurowej przebiega pod wplywem promieniowania
UV w trakcie przejazdu wozkéw z lampami UV prowadzonym z ustalong predkoscig zalezng
od wymiaréw naprawianego kanatu i grubosci zastosowanego rekawa.

Podczas instalacji nalezy zachowa¢ ostroznoé¢ aby nie dopuécié do przecigzenia widkien
materiatu rekawa.

Czynnosci zwigzane z procesem instalacji rekawa i utwardzania zywicy nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi i procedurg producenta, przy zastosowaniu zalecanych
specjalistycznych narzedzi i urzadzen oraz zgodnie z =zatwierdzona przez Inzyniera
dokumentacja projektowg i technologii prowadzenia robot.

Miejsca montazowe rekawa uszczelniajgcego muszg by¢ zabezpieczone przy uzyciu takich
samych komponentow z jakich jest wykonany materiat podstawowy, co gwarantuje
jednorodnosé i ciggios¢ wykonania wykiadziny wewnetrzne;j.

Po zakonczeniu utwardzania i odlgczeniu przewodéw technologicznych przy Scianach w
studzience kanalizacyjnej nalezy wycig¢ cze$¢ gorng rekawa pozostawiajgc dolng jako
kinete.

Miejsca wyciete nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wod poza regkaw, zgodnie z
instrukcjg producenta rekawa. Nalezy dokona¢ tez, za pomocg specjalnego robota, wycigcia
wlotéw przytaczy wigczanych na $lepo w utwardzonym rekawie. W trakcie instalacji nalezy
rejestrowaé parametry instalowania takie jak: ciSnienie wewnetrzne w wyktadzinie rurowej w
trakcie wszelkich etapéw instalowania i utwardzania oraz ciggte odczyty predkosci przejazdu
wozka i dlugosc fali UV.

Instalacja rekawa termoutwardzalnego

Instalacje rekawa wzmacniajgcego rozpoczaé od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu
cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub wiokna poliestrowego dostosowanego do ksztattu
kanatu przy pomocy sprezonego powietrza lub wody w celu uniemozliwienia naptywu waéd
gruntowych do remontowanego kanatu.

Rekaw wzmacniajgcy nasaczony zywicg poliestrowa zamontowa¢ wewnatrz kanatu.
Instalacje rekawa uszczelniajacego prowadzi¢ miarowo przy uzyciu taSmociggu z systemem
rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rekawa wzmacniajgcego w sposob mogacy
prowadzi¢ do zgniatania filcu powodujgc lokalne przemieszczanie zywic. Nie dopuszcza sig
przeciggania rekawa w kanale przy uzyciu wyciggarek badz inny sposob. Rekaw
uszczelniajgcy powinien by¢ odwracany pod wptywem cisnienia hydrostatycznego wody lub
sprezonego powietrza dobranego w taki sposéb, aby uzyskaé przenicowanie regkawa od
punktu poczatkowego do punktu koricowego i utrzymanie rekawa w stanie scislego



przylegania do $Scianek kanatu. Podczas instalacji nalezy zachowac ostroznosé, aby nie
dopuséci¢ do przecigzenia widkien materiatu rekawa (rozciggniecia ich lub zerwania). Po
zakonczeniu procesu instalacji rekawa wzmacniajacego nalezy z niezaleznego Zrodta
wprowadzi¢ cieplo (gorgca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia zywicy
poliestrowej. Wymagane jest uzycie odpowiedniego zrodia ciepta i urzgdzenia do cyrkulagii.
Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie wystarczajgcej energii cieplnej dla
umozliwienia utwardzenia rekawa o $rednicy DN400 i dlugosci 250m.

Zrodio ciepta musi by¢ wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie.

Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg
producenta.

7.3.4 Pompowanie $ciekow

W ftrakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ ciagte odbieranie
sciekow.

Pompowanie $ciekow z kolektora musi sie odbywac tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do ilosci Sciekéw do przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system
zasilania pomp w energie elekiryczng. Uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu
pojazdéw i pieszych. Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. W przypadku
stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy muszg mie¢ one obudowe
dzwiekochtonng.

7.3.5 Remont studni kanalizacyjnych

Remont studni kanalizacyjnej wykonaé w ponizszym zakresie w tym wymiane stopni
wiazowych. Remont studzienek bedzie obejmowac w szczegodlnosci:

usuniecie skorodowanego, luznego betonu do podioza nosnego;

oczyszczenie powierzchni elementow betonowych;

oczyszczenie i zabezpieczenie odstonietych fragmentéw zbrojenia przed korozjg;
uszczelnienie przeciekow wody;

reprofilacja kinet,

uzupetnienie ubytkéw | wyréwnanie powierzchni zaprawg betonowg;

pokrycie powierzchni kregow wodoszczelng i odporng na korozje powioka;

wymiana stopni ztazowych i wtazdw.

S@ e a0 oD

Prace renowacyjne studni kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

7.3.6 Badanie kanatu po renowacji

Dla kazdego odcinka kanalu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocene stanu wykiadziny
kanatu. Sprawdzenia dokonac¢ wizualnie przy pomocy kamery TV wyposazona w mozliwosc
rejestracji i archiwizacji obrazu .

Z wykonanych rekawow z wiokniny poliestrowej lub tkaniny z widkna szklanego (co najmniej
20% zainstalowanych rekawow lecz co najmniej 1 probka z kazdej Srednicy podlegajacej
renowacji) nalezy pobraé prébke, a nastepnie wykonaé badanie parametrow



geometrycznych, oraz krotkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa wg. PN EN 1228. W
uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem prébek pierscieniowych rekawow
wiekszych srednic) badanie to moze zosta¢ zastgpione badaniem krétkoterminowego modufu
sprezystosci rekawa wg normy PN-EN 1SO 178. Prébka powinna zosta¢ pobrana z rekawa
wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych lub wykopach montazowych. Parametry
geometryczne i wytrzymatosciowe rekawa okreslone na podstawie badan powinny spetniac
wymogi zawarte w punkcie 2. 2.2. d, e, f, g niniejszej specyfikacji.

Badanie oraz obliczenia powinny zosta¢ w odpowiednio do tego przygotowanym
uprawnionym, niezaleznym laboratorium.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich tych robét zgodnie 2z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly speinione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢c badania ponownie. Kontrola zwigzana jest rowniez ze sprawdzeniem
zgodnosci robdt z zaleceniami producentéw wbudowanych materiatow i urzgdzen

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projekiowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projekiowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

» Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentéw okreslajagcych jako$é wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreSlonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badania w zakresie ulozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania pofgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

* Badanie szczelnosci instalacji. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnoSci
ztgczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosSci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje Powykonawczg, a w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres
zmian,

- protokoly z préb szczelnosci.

9. OBMIAR ROBOT




Jednostka obmiarowa, rurociagow kanalizacyjnych jest 1 m rury dla kazdego typu i Srednicy
oraz szt. dla kazdej studni rewizyjnej, wpustu ulicznego i urzadzen podczyszczajacych.

10. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

10.1 Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czeéciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacii, ktore zanikajg w
wyniku postepu robét jak np. wykonanie wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i

dokonany zapis w dzienniku budowy.

10.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg:

- przebieg tras,

- szczelnos¢ polgczen,

- spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja studni rewizyjnych .

10.3. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym, -protokéty wszystkich odbiorow czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodow,.

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw/producentow materiatow.

a. Przy odbiorze koricowym urzadzeri instalacji wodociggowej nalezy przediozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc stanu istniejgcego z
dokumentacji techniczni (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami
mniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.

b. Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czeSciowych i
prob szczelnosci.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materialéw i elementow urzadzenia,

- prawidlowo$¢ wykonania potgczen,

- jako$¢ zastosowania materialéw uszczelniajgeych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie. i od budynkow.

- zgodno$é wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

11. ODBIOR KONCOWY

1. Przy odbiorze koricowym instalacji sprawdzamy:



- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw sieci

- prawidlowos$¢ ustawienia studni

- prawidlowo$¢ wykonania potgczen rurociggow (na podstawie protokotow

odbioréw czeséciowych),

- jako$¢ zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kregow

- spadki rurociggow,

- odleglosé rurociggow od innych sieci i od scian budynkow

2. Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji
z projektem oraz WTWiO. Do odbioru koricowego nalezy przediozyc protokoty odbiorow
czesciowych.

3. Odbior koricowy odcinka kanalu podlegajacego renowacji metodg rekawa utwardzalnego
powinien byé dokonany gcznie z koficowym odbiorem kanatu czyli obejmowac catos¢ robot
realizowanych na tym odcinku kanatu.

12. PRZEPISY ZWIAZANE Z ST

PN-93/B —74124 Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/G89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-EN 14364 Rurociggi z GRP

PN-B- 10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN EN 13566: ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacii
podziemnych bezciénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Cze$c¢ 4:
Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu.



