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ZUDP Nr 1481/2012

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Filaretow
Zleceniodawca : AECOM Sp. z 0.0. 00-113 Warszawa ul. E. Plater

Data wplywu zlecenia : 19.11.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : M. Mirostaw,W. Sadowski, M .Stawiszynski,
J. Bat
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U, z 2010r Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.11.2012r. uzgodnil lokalizacj¢ przylaczy kanalizacji deszczowej, energetycznych
linii kablowych trakcyjno — o$wietleniowych i przylaczy sygnalizacji swietlnej w ul.

Filaretéw w Lublinie.

-

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, RE Lublin
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin,

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyZzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.



13.

14,

16.

17.

2

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgodg Wydzialu Drég i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapié do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowat z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli i sieci z istniejaca siecig cieplownicza
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Miejsca te przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez LPEC Sp. z 0.0.

W rejonie skrzyzowania z istniejaca kanalowa siecia cieptowniczg wymienic lezace plyty kanatowe
zgodnie z planowanym obcigzeniem drogi.

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byé wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

. Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roznic sig

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznoéé¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozweoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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