QOcena stanu technicznego kanali deszezowego w ulicy Filaretow w Lublinie

W dniach 21-22 marca ulicy Filaretow w Lublinie dokonano telewizyjnego monitoringu 860,3mb
kanatu deszczowego (@ 600mm i @ 500mm od Ronda przy ul. Zana do skrzyzowania z ul.
Kazimierza Wielkiego oraz @ 500mm i @ 400mm od skrzyzowania z ul. Grazyny do ul. Gigbokiej).

Zakres prac na zalaczonym rysunku.

Inspekcja telewizyjna wykazata ubytki w ziaczach rur, nieliczne wzdluzne peknigcia w gornym
przekroju, mate zasyfonowania oraz korozj¢ betonu (na niektorych odcinkach znaczna!). Nie
stwierdzono powazniejszych uszkodzen wymagajacych pilnej naprawy metoda tradycyjna.

(Szczegolowe raporty w zatgczeniu)

Z uwagi na stwierdzone usterki wskazane byloby poddanie monitorowanego kanalu renowacji np.
metoda rekawa, ktora zapewni zachowanie jego szczelnoéci i zapobiegnie glebszemu procesowi

korozji.

Nalezy rowniez zauwazy¢, ze na monitorowanych odcinkach wystepujg zmiany $rednic kanatow (z

wiekszej na mniejsza). Rzeczywiste $rednice rurociagéw nalezy potwierdzi¢ pomiarami w terenie.

Ostateczny zakres prac budowlanych powinien by¢ ustalony przez projektanta i wynikac¢ z oceny
stanu technicznego kanatu, obliczen hydraulicznych, potozenia kanatu w stosunku do projektowane;
ulicy, a w szczegdlnosci jego zdolnosci do przenoszenia obcigzen z uwagi na duzy ruch kolowy

pojazdow, jak rowniez obcigzenia od gruntu.
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Zestawienie monitoringu

Lublin dn. 2012-03-22

]7inNsl:)':ke;ji Odcinek L\f;re'::( ﬂ:::\ei; Materiat Srednica | Diugosc
112 Filaretéw D9191 D9192 0:00:00 Beton 500 mm 55,00?
113 Filaretow D9211 D9212 0:00:00 Beton 400 mm| 31,60m
114 Filaretow D9244 D9211 0:00:00 Beton 400 mm| 31,30m
115 Filaretow D9212 D9213 0:00:00 Beton 400 mm| 31,40m
116 Filaretow D9213 D9214 0:00:00 Beton A00 mm| 58,90m
117 Filaretow D9214 D9215 0:00:00 Beton 500 mmj 34,80m
118 Filaretow D9215 D9216 0:00:00 Beton 500 mm| 43,90m
119  |Filaretow D9216 D9217 0:00:00 Beton 500 mm| 44,50m
120 Filaretow D9217 D8218 0:00:00 Beton 500 mm| 37,10m
121 Filaretow D9218 D25 0:00:00 Beton 500 mm| 17,70 m
122 Filaretow D9206 D9535 0:00:00 Beton 500 mm| 30,50 m
123 Filaretow D9535 D9207 0:00:00 Beton 500 mm| 32,00m
124 Filaretow D9207 D9208 0:00:00 Beton 500 mm| 31,60 m
125 Filaretéw D9208 D9209 0:00:00 Beton 500 mm| 31,70m
126 Filaretéw D9209 D9210 0:00:00 Beton 500 mm| 31,80m
131 Filaretow D9189 D9190 0:00:00 Beton 500 mm| 39,90m
132 Filaretéw D9188 D9189 0:00:00 Beton 500 mm| 66,00m
133 Filaretow D9184 D9185 0:00:00 Beton 600 mm| 54,90m
134 Filaretow D9185 D9186 0:00:00 Beton 600 mm| 48,20m
135 Filaretow D9186 D9187 0:00:00 Beton 600 mm| 53,80m
136 Filaretow D9187 D9188 0:00:00 Beton 600 mm| 19,80 m
138 Filaretow D9190 D9191 0:00:00 Beton 500 mm| 33,80m

Caffomita dlugosé inspekdji ( Suma) = 860,30 m |
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Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\133\P\12

z dnia : 2012-03-21

Stan kanaiu

- Male uszkodzenia

Odcinek : Filaretow D9184 D9185 Studnia gérna -D9184 208,30 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9185 208,09 mnpm
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekciji: Zgodny
Z i .18 s -
seanis ; Diugos¢ inspekeji : 54,9 mb
Wiasciciel  : Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica 600 mm
Migjscowos$é : Lublin Ksztatt kanatu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Warzechowski \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w zigczach rur,zasyfonowanie do 4 cm
Uwagi

| video [Odlegiosé|  D9184 Opis B
0:00:00 0.0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc ok. : 3,50 m
90| J(|LB-U zasyfonowanie [2 cm]
0:00:10 13,1 4|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 16,2| | |BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 193| ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 36,6 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
420( J|LB-U zasyfonowanie [4 cm]
0:00:50 422 L|C-- korozja
0:01:00 549 L |EH KONIEC ODCINKA
D9184 = 208,30 mnpm Spadek w [m] D9185 = 208,09 mnpm
208,30-
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Raport z inspekcji nr PL\1 34\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretéw D9185 D9186 Studnia gorna :D9185 208,09 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D9186 207,97 mnpm
Podstawa insp.: Przegliady Kierunek inspekciji: Zgodny
i 118 g <
£lecenie 183 Dlugo5¢ inspekeji :  48,2mb
Wiasciciel - Wiasnoéé UM w Lublinie Srednica 600 mm
Miejscowos¢é : Lublin Ksztalt kanatu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - Warzechowski \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w ztgczach rur, zasufonowanie do 4 cm
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia
[ Video | Odleglose | Dotss | Opis |
0:00:00 0,0 4 |HA POCZATEK ODCINKA Glebokos¢ ok. : 3,60 m
0:00:10 1.1 11BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 12,4 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
140! J|LB-U zasyfonowanie [2 cm]
0:00:30 225| [||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 27,8 4| BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
340| J|LB-U zasyfonowanie [4 cm]
0:00:50 343| [|C— korozja
0:01:00 413 L|C— korozja
0:01:10 465| [1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 482| ||EH KONIEC ODCINKA
D9185 = 208,09 mnpm Spadek w [m] D9186 = 207,97 mhpm
208,09-
208,07- %ﬁ— -
208,05-
208.03 : E;:?'-b'iﬂ‘%._;
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208,01 = T Nt |
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Raport z inspekcji nr PL\135\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9186 D187 Studnia gérna :D9186 207,97 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D9187 207,70 mnpm
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekeji: Zgodny
ElRt= -1ae Dhigos¢ inspekji : 53,8 mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica :  600mm
Miejscowos¢  : Lublin Ksztalt kanafu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Warzechowski \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - §REDNICA WG MAPY, korozja,ubytki w zlaczach rur,zator-kamienie ok 5%,
Uwagi :
Stan kanalu + Uszkodzenia
{ Video Odleglosé ] 09186 Opis
0:00:00 00| L|HA POCZATEK ODCINKA Gigbokos¢ ok. : 3,50 m
0:00:10 1,0 31 C—- korozja
0:00:20 35| ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 87| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 12,8 J1BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 149 J|C-— korozja
0:01:00 234 L|HDK kamienie [5 %]
0:01:10 346 J|C—- korozja
0:01:20 36,5 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:30 53.8| J|EH KONIEC ODCINKA
D9186 = 207,97 mnpm Spadek w [m] Dg9187 = 207,70 mhpm
e e
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Raport z inspekcji nr PL\136\P\12

z dnia: 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9187 D9188 Studnia gdrna : D9187
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9188
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlecenie s Diugos¢ inspekgji : 19,9 mb
Wiasciciel : Whasnosé UM w Lublinie Srednica :  600mm
Miejscowos$é  : Lublin Ksztalt kanaiu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Warzechowski \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA WG MAPY , pekniecia, korozja,ubytki w zigczach rur
Uwagi

Stan kanalu

- Uszkodzenia

[ Vvideo [Odlegiose|  D9187 Opis B
0:00:00 00| J||HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,60 m
0:00:10 32| \|BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:00:20 6,2 J|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:40 69| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 83| J|C— korozja
0:01:00 16,1 4| BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:10 19,9 L{EH KONIEC ODCINKA

B D9187 Przyblizony spadek [m] {(w obliczeniach nie uvzgledniono rzednych) D9188
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-0,05- s
B T
01- M\ PN
0 1,5E _ \_\
e ~
-0,2- \w\—-. > it -
o AN e
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1 600 1 800 2000
Marek Malendowski 2005 @ Wydruki i analizy IBAK v.4,21N  SIEC16\ Darel B 2012-03-22 12:26:47 Strona 1



MewirX MPWIiK w Lublinic Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

= Jl
o™ 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\132\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9188 D9189 Studnia géma :D9188
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9189
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny

i - 183 . -
Ziesanis i Dlugos¢ inspekeji : 66,0 mb
Whasciciel - \Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ Lublin Ksztatt kanatu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,peknigcia, ubytki w zlaczach rur,rysy
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia

[ Video [Odiegios¢| D918 Opis ]
0:00:00 0.0 J|HA POCZATEK ODCINKA Giebokosé ok. : 3,70 m
0:00:10 22| liBC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 34| 1|C— korozja
0:00:30 44| |{BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 148| ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 219 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:00 240 ||RC-L rysa w zlaczu, z lewej [15 cm]

0:01:10 26,5 J|RL-L rysa wzdluzna, z lewej [20 cm]
0:01:20 280| ||BW-R pekniecie, z prawej
0:01:30 292| ||BW-O pekniecie, z gory; promieniste
0:01:40 325] JI|BW-R pekniecie, z prawej
0:01:50 347 ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:02:00 376 L|BW-O |pekniecie, zgory
0:02:10 458( ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:02:20 487 | 1|BW-O pekniecie, z gory
0:02:30 537 J|C— korozja
0:02:40 599 [L|C— korozja
0:02:50 66,0 J|EH KONIEC ODCINKA
i Do1g8 Przyblizony spadel [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D2189
_ﬁ“‘"‘\__h__-
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Raport z inspekcji nr PL\131\P\12

z dnia : 2012-03-21

Lublin dn. 2012-03-22

Odcinek

Rodzaj kanatu :

: Filaretow D9189 D9190 Studnia gérna :D9189

Kanat deszczowy

Studnia dolna :D9190

Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgiji: Zgodny
i 118 ‘o o
Algcenie b Dlugosc inspekeji : 39,9 mb
Wiasciciel - Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanatu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY  korozja,ubytki w zlaczach rur
Uwagi

Stan kanatu

- Uszkodzenia

Video |Odleglosé |  D9189 Opis
0:00:00 0,0 J[HA POCZATEK ODCINKA Glebokosc ok. : 3,70 m
0:00:10 20) l|C— korozja
0:00:20 56| 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 93| l|C— korozja
0:00:40 295 1 |BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 33,9 3| C-- korozja
0:01:00 39,9 JI1EH KONIEC ODCINKA
Do9189 Przyblizony spadek [m] {(w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9190
00-
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Raport z inspekcji nr PL\138\P\12
z dnia : 2012-03-22

Odcinek : Filaretéw D9190 D9191 Studnia goma :D9190
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9191
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekeji: Zgodny
Z i 1183 -
A ) Diugosé inspekaji : 33,8 mb
Wtasciciel - Wiasnos¢é UM w Lublinie Srednica : 500mm
Miejscowost - Lublin Ksztalt kanatu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Y ukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w zigczach rur
Uwagi :
Stan kanaiu : Uszkodzenia
[ Video |Odleglosé|  D9190 | Opis
0:00:00 0,0 L[HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok, : 3,60 m
0:00:10 24| ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 11,8 4 |BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 13,0 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 18,1 1 [BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 22,2 3| C—- korozja
0:01:00 234 [||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:10 338 J|EH KONIEC ODCINKA
D9190 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzglednione rzednych) D9191
0
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Raport z inspekcji nr PL\126\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9209 D9210 Studnia géma : D9209
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9210
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekciji: Zgodny
i 118
Zlecenie 183 Dlugosé inspekcji : 31,8 mb
Wiasciciel  : Wiasno$é UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ : Lublin Ksztatt kanatu : Okragty
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY, korozja,ubytki w zigczach rur
Uwagi :
Stan kanalu : Uszkodzenia
Video |Odlegiosé| D9209 | Opis
0:00:00 0,0 JIHA POCZATEK ODCINKA Giebokosc ok. : 3,50 m
0:00:10 35| l|C— korozja
0:00:20 5.1 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 16,1 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 21,4 J 1 Cemm korozja
0:00:50 29,7 $[C— korozja
0:01:00 31,8 LIEH KONIEC ODCINKA
D9209 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzgdnych) D9210
0,01
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Raport z inspekcji nr PL\125\P\12
z dnia : 2012-03-21

QOdcinek : Filaretow D9208 D9209 Studnia géma : D9208
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna 1 D9209
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
i 1 ;i "
Zianenie 83 Diugos¢ inspekeji © 31,7 mb
Wiasciciel  : Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica . 500 mm
Misjscowosé  Lublin Ksztalt kanatu  : Okragly
Ulica : Fllaretéw Materiat : Beton
Operator - tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja, ubytki w zigczach rur
Uwagi :
Stan kanalu : Uszkodzenia
Video |Odlegiosé| D9208 | Opis B
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokosé ok. : 3,50 m
0:00:10 51 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 79| {|(BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 10,5 | C--- korozja
0:00:40 139| .|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 17,0( J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:00 262| l|C- korozja
0:01:10 309| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 31,7| L|EH KONIEC ODCINKA
D9208 Przyblizony spadel [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9209
Di —
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Raport z inspekcji nr PL\124\P\12
Z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9207 D9208 Studnia géma : D9207
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D9208
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
i 1183
Alecerte ; Dtugosé inspekeji : 31,6 mb
Wiasciciel - Witasno$c UM w Lublinie Srednica :  500mm
Miejscowos¢ : Lublin Ksztalt kanaiu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY  korozja,ubytki w ziaczach rur
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
[ Video | Odleglose | po207 | Opis -
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gleboko$é ok. - 3,40 m
0:00:10 41 4 |BC-0O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 50| 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 10,1 11C--- korozja
0:00:40 316( ||EH KONIEC ODCINKA
Doz2a7 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9208
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Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
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Raport z inspekcji nr PL\123\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9535 D9207 Studnia gérna : D9535
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D9207
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
i 1183 x -
Zlecenie 1 Diugosé inspekgeji :  32,0mb
Wiasciciel : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica - 500 mm
Miejscowosé : Lublin Ksztalt kanatu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w zlaczach rur
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
Video |Odleglos¢| D9535 | Opis
0:00:00 0,0 LJIHA POCZATEK ODCINKA Giebokos¢ ok. : 3,50 m
0:00:10 49| J|C— korozja
0:00:20 12,3| | |BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 19,0 3 |G- korozja
0:00:40 223| (||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 233 | |BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:00 275 l|C— korozja
0:01:10 302| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 320 J|EH KONIEC ODCINKA
D8535 Przyblizony spadek [m] {w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9207
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MWKk MPWIiK w Lublinie Sp. z o.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin

Cug®

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\122\P\12

z dnia

1 2012-03-21

Odcinek

: Filaretéw D9206 D9535

Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy
Podstawa insp.: Przeglady

Studnia gorna : D9206
Studnia dolna 1 D9535
Kierunek inspekgji: Przeciwny

Stan kanalu

- Uszkodzenia

i 1183 _ .
s s Diugo$6 inspekgji :  30,5mb
Wiasciciel - Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ : Lublin Ksztalt kanalu  : Okragtly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,ubytki w ziaczach rur,ekniecia,zator-ziemia w dnie ok 5%
Uwagi

[ video | Odlegtose | Dosss Opis |
0:00:00 1,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc ok. : 3,50 m
0:00:10 26| T|BW-L pekniecie, z lewej
0:00:20 29 T{BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 5.1 TIC— korozja
0:00:40 16,9 T C-—- korozja
0:00:50 184 T|HDI inny zator; ziemia w dnie [5 %]

0:01:00 305 T|EH KONIEC ODCINKA
T D9535 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9206
056} e ,__,_....._..,--/
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Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PLVI121\P\12

z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9218 D25 Studnia gomna :D9218
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :b25
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Z i 1183 s 2
lecenie ; Dlugo$é inspekeji © 17,7 mb
Wiasciciel : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ : Lublin Ksztalt kanatu : Okragty
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety . PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korozja,peknigcia na calym odcinku
Uwagi :
Stan kanalu - Uszkodzenia
[ video | Odleglose |  Do21s Opis
0:00:00 0,0 JIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 1,50 m
0:00:10 16| {|BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:00:20 31 L|C— korozja
0:00:30 5,0 J|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:40 70| l|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 72| ||BW-- pekniecie; wzdtuzne
0:01:00 13,7| L|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:10 17,7 JI{EH KONIEC ODCINKA
Dg9218 Przyblizony spadel [m] (w obliczeniach nie uwzgledniona rzednych) D25
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MeW i< MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

Lublin dn. 2012-03-22

* 3
W\ 0-81 744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr PL\120\P\12
z dnia : 2012-03-21
Odcinek : Filaretow D9217 D9218 Studnia géma - D217
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9218
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
eni ;18 5.5 .
alpeenie E Diugosc inspekcji © 37,1 mb
Wiasciciel < Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowosé : Lublin Ksztalt kanatu : Okragty
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : bukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY, korozja,pekniecia i ubytki w zigczch na calym odcinku
Uwagi :
Stan kanalu : Uszkodzenia
Video | Odleglosé|  Dg217 Opis
0:00:00 00| J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 1,50 m
0:00:10 14 4 |BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:20 2.2 3| C-- korozja
0:00:30 44| ||BGC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 13,5 J|BW-O |pekniecie, z gory; wzdluzne
0:00:50 19,0 1|C-- korozja
0:01:00 26,4 J1BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:10 353 ||BW-- pekniecie; wzdiuzne
0:01:20 371 {|EH KONIEC ODCINKA
Do217 Przyblizony spadel [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9218
0
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MWK MPWIK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin

Lublin dn. 2012-03-22

% o
g 0-81 744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr PL\119\P\12
z dnia: 2012-03-21
Odcinek : Filaretow D9216 D9217 Studnia goma :D9216
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9217
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Przeciwny
AleEni 185 Dlugosc inspekcji :  44,5mb
Wiasciciel - Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowosc  : Lublin Ksztait kanatu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY  korozja,pekniecia i ubytki w zlgczeh na calym odcinku,odpryski
Uwagi §
Stan kanatu - Uszkodzenia
Video |Odleglosé|  D9217 Opis
0:00:00 00| T|HA POCZATEK ODCINKA Giebokos¢ ok. : 2,30 m
0:00:10 25| T{C-- korozja
0:00:20 49 T1BC-- ubytek, w zlaczu
0:00:30 68| 1|BS-O odprysk, z gory
0:00:40 78| T|BS-O odprysk, z gory
0:00:50 89| T|BC-- ubytek, w zlaczu
0:01:00 92| T|BW-O pekniecie, z gory, wzdiuzne
0:01:10 224 T BW-L pekniecie, z lewej
0:01:20 246| T|C— korozja
0:01:30 28.2| T|BC- ubytek, w zlaczu
0:01:40 316] T|C— korozia
0:01:50 428| 71|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:00 445| T|EH KONIEC ODCINKA
= D9217 Przyblizony spadek [m] {w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) Do9216
0,8 7 —‘/1
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Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-443 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\1 18\P\12

Z dnia

. 2012-03-21

QOdcinek

: Filaretow D9215 D9216

Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy

Studnia gorna :D9215
Studnia dolna :D9216

Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgiji: Zgodny
l i 118 .. "
Zigcente L Diugo$é inspekgeji © 43,9 mb
\Wiasciciel - Wiasnosé UM w Lublinie Srednica » 500 mm
Miejscowosc  : Lublin Ksztalt kanatu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY korazja,peknigcia ,ubytki w ztgczach rur
Uwagi i
Stan kanalu : Uszkodzenia
[ Video | Odleglosé | Dpo215 | Opis ]
0:00:00 00 J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 28| |{BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 67| l{C-— korozja
0:00:30 99| ||BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:00:40 249| [||BC- ubytek, w zlaczu
0:00:50 303| J|[C— korozja
0:01:00 309| ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:10 36,8 {|BC- ubytek, w zlaczu
0:01:20 439| [|EH KONIEC ODCINKA
09215 Przyblizony spadel {m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9216
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AP MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

x ty
e 0-81 744-36-41 w. 421

z dnia : 2012-03-21

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\117\P\12

Odcinek : Filaretow D9214 D9215 Studnia géma :D9214
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9215
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
l i 1183 .o o
Flacenis i Dlugo$é inspekgeji © 34,8 mb
Wiasciciel - Wiasno$é UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos$é  : Lublin Ksztatlt kanatu : Okragtly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY  korozja, peknigcia i ubytki w zigczeh na calym odcinku
Uwagi :
Stan kanatu : Uszkodzenia
[ Video |Odleglosé| D214 Opis
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Giebokosc ok. : 3,20 m
0:00:10 28| J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 6,8| .|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 148 ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 16,3 11C—- korozja
0:00:50 17,8 ||BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:00 288|( |[|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:10 34,8 +|EH KONIEC ODCINKA
D9214 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uvizgledniono rzednyeh) 09215
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MPWIKK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
3 20-445 Lublin
P S
GaiA™  0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\116\P\12
z dnia : 2012-03-21

Qdcinek : Filaretéw D9213 D9214 Studnia goma :D8213
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9214
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny
i 1183 . "
SIEEENIR ! Dtugos$¢ inspekeji : 58,9 mb
Wiasciciel  : Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica : 400 mm
Miejscowosé : Lublin Ksztalt kanatu : Okragty
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator : Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA WG MAPY  korozja ,peknigcia i ubytki w zigczeh na calej diugosci odeinka
Uwagi ;
Stan kanalu : Uszkodzenia
Video |Odlegios¢| D213 | Opis |
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosc ok. : 3,70 m
0:00:10 1,4 41 BW-0O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:20 3,2 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 46| ||[C— korozja
0:00:40 6,3 l|BW-O pekniecie, z gory; wzdluzne
0:00:50 114| 1|BC-- ubytek, w zlaczu
0:01:00 11,8 1 |BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:10 266| ||BC-- ubytek, w zlaczu
0:01:20 30,0 J|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:30 436| ||BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:01:40 459 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:50 552 L|BW-R pekniecie, z prawej
0:02:00 58,9 J|EH KONIEC ODCINKA
Do9213 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) Doz14
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MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

* o
Soa S 0-81 744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr PL\T15\P\12
z dnia : 2012-03-21
Odcinek ' Filaretéw 09212 D9213 StUdnia gorna »De212
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9213
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlecane $ 1S Dlugos¢ inspekeji : 31,4 mb
Wiasciciel : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 400 mm
Miejscowosc : Lublin Ksztalt kanatu : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - bukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY,korozja,pekniecia i ubytki w ztaczch na calym odcinku
Uwagi :
Stan kanatu : Uszkodzenia
Video |Odlegiosé | D212 Opis B
0:00:00 00| L[HA POCZATEK ODCINKA Gtebokosé ok, : 3,30 m
0:00:10 10| 1|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:20 18| [l|C— korozja
0:00:30 3,0 1| BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:40 39| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 51 L |BW-O pekniecie, z gory, wzdtuzne
0:01:00 6,0 J|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:10 7,0 J |BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:01:20 10,0| {|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:30 12,0{ {|BW-O |pekniecie, z gory; wzdluzne
0:01:40 13,0 ||(BS-O odprysk, z gory
0:01:50 14,1 | BW-O pekniecie, z gory, wzdiuzne
0:02:00 16,2 ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:02:10 203 | JL|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:20 265| J|BW-O |pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:30 314| JL|EH KONIEC ODCINKA
Doz212 Przyblizany spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzgdnych) D9213
0024~
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MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-03-22

Raport z inspekcji nr PL\114\P\12

z dnia

: 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9244 D9211 Studnia géma :D9244
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D921
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Przeciwny
i 118
Zlecenie 192 Dlugoéé inspekeji : 31,3 mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 400mm
Miejscowos¢  : Lublin Ksztalt kanalu  : Okragly
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - Yukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Kementarz - SREDNICA WG MAPY,bledne oznaczenie QOdcinka-Poprawne to D9210
D9211,pekniecia, korozja,ubytki w zlgczach rur
Uwagi ;
Stan kanatu - Uszkodzenia
[ Video |Odlegios¢| Do211 | Opis
0:00:00 00| TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc ok. : 3,20 m
0:00:10 25| T(BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 39| T|C— korozja
0:00:30 95| 1(BW-O pekniecie, z gory
0:00:40 98| 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 16,5 T C-- korozja
0:01:00 20,9| T|BW-L pekniecie, z lewej
0:01:10 221 T1BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:20 228| 7T|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:30 25,1 +1BC-0O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:40 256 | 1T|BW-— pekniecie; poprzeczne
0:01:50 26,8 T BW-O pekniecie, z gory, wzdiuzne
0:02:00 28,0| T|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:10 31,3| T|EH KONIEC ODCINKA
D921t Przyblizany spadek [m] (w abliczeniach nie uwzglgdniono rzednych) Do244
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MewirX MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
B o 20-445 Lublin
“aa S 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr PL\1 13\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretow D9211 D9212 Studnia géma 1 D9211
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9212
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgcji: Zgodny
i 499 Diugosé inspekeji : 31,6 mb
VWasciciel - Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 400 mm
Miejscowos$é  : Lublin Ksztalt kanatlu  : Okragly
Ulica - Filaretow Materiat : Beton
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA WG MAPY, korozja,ubytki w ziaczach i pekniecia na catej diugoasci odcinka
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
[ Video | Odleglose | Do211 | Opis |
0:00:00 0,0 JIHA POCZATEK ODCINKA Giebokosc ok. : 3,20 m
0:00:10 22| l|C— korozja
0:00:20 42| ||BC- ubytek, w zlaczu
0:00:30 43\ ||BW-O pekniecie, z gory; wzdluzne
0:00:40 52| ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:50 52| J||BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:00 6,3 L |HDK kamienie [5 %]
0:01:10 73| {|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 73| J|BW-O pekniecie, z gory;, wzdluzne
0:01:30 77| L|C— korozja
0:01:40 12,5 4| BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:01:50 146| ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:02:00 176| {|BC-- ubytek, w zlaczu
0:02:10 19,8 J | BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:20 237| 1|BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:02:30 246 [|BC- ubytek, w zlaczu
0:02:40 26,7 {|BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:50 297| J{BC- ubytek, w zlaczu
0:03:00 31,6 L |EH KONIEC ODCINKA
D9211 Przyblizony spadelk [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D9212
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MWt MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-03-22
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Raport z inspekcji nr PL\112\P\12
z dnia : 2012-03-21

Odcinek : Filaretéw D9191 D9192 Studnia goma - D9191 ]
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D9192
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Przeciwny
Zlecenie - 188 Diugosé inspekgeji : 55,0 mb
Wiasciciel - Whiasno$é UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowos¢  : Lublin Ksztait kanaiu : Okragty
Ulica : Filaretow Materiat : Beton
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA WG MAPY,pekniecia,ubytki w zlaczach rur,duza korozja
Uwagi :
Stan kanatu - Duze uszkodzenia
[ Video | Odieglose |  Dote2 \ Opis
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Glebokos¢ ok. : 3,60 m
0:00:10 39| T|C— korozja
0:00:20 72| T|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 97| 1T|C— korozja
0:00:40 131 Tc-u korozja, w dnie
0:00:50 149| T|C--U korozja, w dnie; duza
0:01:00 18,0 T1Cc--U korozja, w dnie; duza
0:01:10 234) T|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:20 273| T|C-U korozja, w dnie; duza
0:01:30 330! T{BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:40 50,2 T|C— korozja
0:01:50 541 T BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:02:00 55,0 T|EH KONIEC ODCINKA
118 Do192 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzgdnych) D919
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