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OCENA STANU TECHNICZEGO

I. Uprawnienia

O O?les/V\| Olsztyn, 24 grudnia 2001 r.
G REIMINGKO-MAZURSK

GPBK.I1.7131/60/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, §4ust.2 i §9ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8§ poz.38/ oraz
dokumentow stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu ARKADIUSZOWI MARIANOWI MERCHELOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 31 stycznia 1969 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 157/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRAN ICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuje :

1. Pan Arkadiusz Marian Merchel
11-010 Barczewo
ul. Wojska Polskiego 46/16

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. aa

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
4



OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE STUDNIAMI :
UL.FILARETOW NA ODCINKU OD UL.GtEBOKIE) DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

Warszawa, 10.01.2013 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity

Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCZAM
Ze ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych sieci kanalizacji deszczowej wraz

ze studniami ul.Filaretéw na odcinku od ul.Gtebokiej do ul.T.Zana w Lublinie zostata sporzadzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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II. Opis techniczny

\ Podstawa formalna opracowania

= Zlecenie AECOM Sp. z o.0.
= Przedmiotowe normy i dokumenty

= Dokumentacja filmowa z monitoringu wykonanego przez KANRES Stawomir Kuzniar w dniu
03.01.2013 r. w dniu 09.01.2013 r.

e Wizja lokalna w dniach 09.01+10.01.2013 r.

W opracowaniu odniesiono sie do wymagan oraz informacji zawartych w nastepujacych
obowigzujgcych przepisach, Polskich Normach, opracowaniach, itp.:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami;

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami;

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133);

[5] Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych (MPWiK Lublin)

\ Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia konstrukcyjna dotyczaca stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami znajdujgcymi sie w ul. Filaretow na
odcinku od ul. Gtebokiej do ul. T.Zana w Lublinie zgodnie z zakresem okreslonym w ponizszym
opracowaniu.

Zakres opracowania i zalecen konstrukcyjnych obejmuje:

= QOcena stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych sieci kanalizacji deszczowej wraz
ze studniami ul.Filaretéw na odcinku ul.Gtebokiej do ul.T.Zana pod katem przebudowy
odcinka sieci kanalizacji deszczowej

= Zalecenia i wytyczne projektowe

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Opis terenu

1.1. Lokalizacja

Oceniany odcinek sie¢ kanalizacji deszczowej ul.Filaretéw od ul.Gtebokiej od ul.T.Zana
jest zlokalizowany w potudniowo-zachodniej cze$ci miasta Lublina. Na odcinku od ul.T.Zana do
skrzyzowania z ul.Grazyny sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami jest zlokalizowana w
pasie rozdzielajgcym kierunki ruchu. Natomiast na odcinku od ul.Grazyny do ul.Gtebokiej w

przewazajgcej wiekszosci sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami znajduje sie w
centralnej czesci pasa drogowego pod nawierzchnig (Fot.1).

y = - . o ; R fnhlleh. el
Fot.1 Odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami ul.Filaretéw na odcinku

od ul.Gtebokiej do ul.T.Zana w Lublinie

OPRACOWANIE CHRONIONE
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lll. Ocena stanu technicznego odcinkéw kanalizacji

| Odcinek D53428 + D53429

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e odcinek kanalizacji wykonany z PCV SN8 DN 315

® naodcinku od 2,20+ 3,1 stwierdzone znaczne ilo$ci osadéw zmniejszajgcych przekrdj czynny
kanatu

e stan technicznych kanatu mozna oceni¢ jako dobry wymagajacy okresowego oczyszczenia z
osadéw bez widocznych uszkodze mechanicznych

Odcinek D53429 + D9187

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e odcinek kanalizacji wykonany z PCV SN8 DN 315

® naodcinku od 4,80 + 9,80 widoczne osady zmniejszajgce przekréj czynny kanatu ~10%

e naodcinku od 11,80 + 12,60 znaczne ilosci osadu zmniejszajgcego przekrdj czynny kanatu ~25%
e brak widocznych uszkodzen mechanicznych

Odcinek D9192 + D9193

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

® naodcinku od 5,40 w ztgczu znaczny ubytek

® naodcinku od 6,70 + 7,60 widoczne znaczne uszkodzenia dna kanatu wraz z przerostami korzeni
w gornej czesci kanatu na dtugosci 1/4 kanatu

® korozja betonu iliczne odpryski betonu w miejscach ztgczy kanatu w 80%

® na odcinku 24,30 znaczne uszkodzenia kanatu, widoczna korozja betonu

® naodcinku 27,10 przerosty korzeni przez ztgcza elementéw kanatu

e na odcinku 30,40 widoczne uszkodzenia ptaszcza w gérnej czesci kanatu na dtugosci 1/4 obwodu

® naodcinku 38,20 + 38,40 liczne przerosty korzeni wraz z uksztattowang siatkg korzeniowg w
gérnej czesci kanatu

® naodcinku 42,10 + 42,70 liczne przerosty systemu korzeniowego, korozja betonu w ztgczach

® w przewazajgcej wiekszosci ztgczy uszkodzenia wystepujg w gérnej czesci kanatu na dtugosc i
1/4 obwodu

Odcinek D9193 + D9194

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

® na odcinku 4,30 widoczne uszkodzenia ztgcza kanatu wraz z korozjg betonu

® naodcinku od 6,30 + 7,00 widoczne liczne przerosty korzeniowe, uszkodzenia ztgczy elementéw,
korozja betonu

® na catej dtugosci kanatu widoczne skorodowane ztgcza z ubytkami obwodowymi na dtugosci 1/5
obwodu w gérnej czesci kanatu

Odcinek D9194 + D9195

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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na odcinku 7,80 widoczna korozja i znaczne ubytki w styku elementéw

na odcinku 11,40 widoczne ubytki styku na dtugosci 1/4 obwodu i liczne przerosty korzeniowe
na odcinku 12,40 odpryski ptaszczyzny betonu w styku, przerosty korzeniowe

na odcinku 18,60 widoczne uszkodzenia i korozja betony w gdrnej czesci

na odcinku do 21,40 + 21,60 korozja betonu i ubytki wraz z przerostami korzeni, widoczne
uszkodzenia poprzeczne kanatu

na odcinku 29,20 widoczne uszkodzenia potgczenia elementéw na catym obwodzie, widoczna
korozja betonu

na odcinku od 32,30 + 33,40 widoczna korozja betonu na powierzchni ~70 % obwodu

Odcinek D9195 + D9196

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,20+3,30 widoczne spekania poprzeczne kanatu, korozja betonu

widoczne uszkodzenia i odspojenia na ztgczach na odcinku 3,2+ 5,9

na odcinku 9,50 widoczne uszkodzenia w ztgczu elementéw

na odcinku 13,90 widoczne w ztgczu przerosty korzeniowe, korozja betonu oraz uszkodzenia
lokalne na obwodzie

na odcinku 15,50 widoczna korozja betonu, spekania i przerosty korzeniowe

na odcinku 31,50 korozja i uszkodzenia kanatu wraz uszkodzeniami ztgczy

w 80% zfacza na odcinku skorodowane, uszkodzenia ze znacznymi ubytkami

Odcinek D9197 + D9196

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 5,90+9,60 znaczne ubytki w potgczeniach na ztgczach gtéwnie w gérnej czesci na
odcinku 1/4 dtugosci obwodu

na odcinku 17,4+17,70 korozja betonu w 70% obwodu ptaszcza

na odcinku 24,30 przerosty korzeniowe w ztgczach, korozja betonu

na odcinku od 31,90+34,90 liczne przerosty korzeniowe w ztgczach, korozja, ubytki i uszkodzenia
w miejscach styku elementéw

Odcinek D9224 + D9274 (trdjnik potaczeniowy) — D9216

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

0,00+2,10 znaczne uszkodzenia dna kanatu na dtugosci obwodu 1/3, liczne przegtebienia, korozja
betonu

na odcinku 2,20 przerosty korzeniowe, korozja betonu

4,10+5,80 uszkodzenia i ubytki dna kanatu

w 90% odcinka zastoiny i znaczne uszkodzenia dna kanatu

Odcinek D9200 + D9199

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

od poczatku odcinka do 19,40 nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych
nieznaczne ubytki w ztgczach

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
9



OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE STUDNIAMI :
UL.FILARETOW NA ODCINKU OD UL.GtEBOKIE) DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

od dtugosci 19.40 znajduje sie zanieczyszczenie najprawdopodobniej w postaci kamienia —
przeprowadzono monitoring z drugiej strony - konieczne usuniecie zanieczyszczenia

Odcinek D9200 + D9201

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 22,10 + 24,30 widoczne ubytki i uszkodzenia w ztgczach elementow
w przewazajgcej wiekszosci ztgczy kanatéw uszkodzenia w gérnym odcinku 1/4 dtugosci
obwodu, korozja i ubytki pofaczen

Odcinek D9201 + brak nazwy

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 24,80+ 27,30 widoczne znaczne uszkodzenia w ztgczach elementdw na obwodzie
o dtugosci 1/4 w gbrnej strefie

na odcinku 29,90 ubytki i uszkodzenia wraz z korozjg ptaszcza na obwodzie

na odcinku od 34,20 liczac od studni D9201 stwierdzono widoczne uszkodzenia i uskok swiatta

kanatu wynikajgcy z przecigzenia i przemieszczenia elementéw kanatu - na tym odcinku nalezy
dokonac naprawy kanatu metoda wykopowa

w przewazajgcej wiekszosci ztgczy kanatu widoczne ubytki

Odcinek D9197 + D9198

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,60 widoczne znaczne uszkodzenia kotnierza w ztgczu, korozja betonu

na odcinku 4,40 uszkodzenia i ubytki wraz z poprzecznymi spekaniami w 1/3 wysokosci swiatta
kanatu

na odcinku od 13,60+ 17,60 widoczne liczne uszkodzenia ztgczy i przerosty korzeniowe, korozja
betonu zarysowanie i $lady korozji w okolicy ztacza

na odcinku od 19,80+ 22,40 korozja betonu i ubytki w ztgczach

od 29,70 do 35,00 liczne rysy podtuzne i poprzeczne w gornej strefie i na wysokosci 1/3 Swiatta
kanatu po obu stronach, uszkodzenia i zarysowania wraz z rozwarstwieniem w gornej strefie
kanatu, widoczna zmiana geometrii Swiatta kanatu na elipsoidalny swiadczgca o przekroczeniu
stanu granicznego nosnosci kanatu, odcinek w stanie awaryjnym wymagajacy pilnej interwencji
- na wskazanym odcinku o dfugosci okoto 5m nalezy przeprowadzi¢ remont metoda wykopowa

Odcinek D9198 + D9199

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku 5,40 widoczne uszkodzenia przy ztaczu kotnierzowym, korozja betonu
zarysowanie i $lady korozji w okolicy ztacza

na odcinku od 11,90+ 13,60 i na odcinku 17,70+24,50 widoczne liczne przerosty korzeniowe,
korozja betonu i ubytki w ztgczach

na odcinku 27,20 widoczne spekania i uszkodzenia w ztgczu

na odcinku 32,70 ; 37,70 ; 39,20 przerosty korzeniowe i spekania oraz ubytki w ztgczu

na odcinku 41,20 uszkodzenia w ztgczu kotnierzowym , korozja betonu

w wiekszosci ztgczy uszkodzenia wystepujg w gédrnym odcinku obwodu swiatta kanatu

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Odcinek D9223 + D9224

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

® na odcinku od 4,80 widoczne spekania poprzeczne kanatu

® naodcinku 6,80 widoczne ubytki ztgczy, przerosty korzeniowe

® naodcinku 14,80 16,70 liczne przerostu korzeniowe, ubytki i uszkodzenia w ztgczu, korozja
betonu

Odcinek D9217 + D9242

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

¢ kanat niedrozny, zanieczyszczony , brak mozliwosci inspekcji

Odcinek D9220 + D9221

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

® naodcinku od 1,50 drobne uszkodzenia w ztgczach i na obwodzie kanatu

e widoczne odpryskii korozja betonu

e od 8,20 widoczne ubytki i uszkodzenia w ztgczach na catym obwodzie kanatu

® naodcinku od 14,60+24,20 widoczne liczne przerosty korzeniowe w potgczeniach kanatéw ,
korozja betonu

e w wiekszosci ubytki w ztgczach wystepujg na dtugosci 80% obwodu

Odcinek D9214 + D9221

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

® naodcinku 0,3 widoczne przerosty korzeniowe na potgczeniach, korozja betonu

® naodcinku 1,30 uszkodzenia i korozja betonu na ztgczach, spekania poprzeczne kanatu

® naodcinku od 1,30+2,10 spekania poprzeczne przechodzg w podtuzne, uszkodzenia ztaczy ,
korozja betonu

® na odcinku 3,5 korozja i uszkodzenia korzeniowe na pofaczeniach elementéw

® na odcinku 6,2 widoczny wpust deszczowy ustawiony na kanale, wpust ktdry podlega
demontazowi zgodnie z projektem - bedzie inna geometria jezdni

IV. Ocena stanu technicznego studni kanalizacji deszczowej

Zgodnie z dokonang w dniach 09.01-10.01.2013 r. wizjg lokalng okreslono w niniejszym rozdziale stan
techniczny elementéw konstrukcyjnych studni kanalizacji deszczowej.

1. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9223

Stwierdzono :

e widoczna korozja powierzchniowa kotnierza zeliwnego pokrywy korpusu komina (fot.2)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.2 Widoczny kotnierz zeliwny kblrpsu komina
¢ widoczne zarysowanie i odspojenie komina kotnierza od korpusu komory wraz z odpryskami
korozji pierscienia kotnierza zeliwnego (fot.3)

Fot.3 Zarysowanie styku komina i korpusu komory wraz z korozja kotnierza

¢ widoczna korozja stopni wtazowych, zarysowanie na styku elementéw prefabrykowanych oraz

zanieczyszczenia pochodzenia organicznego dna komory studni (fot.4 i fot.5)
e okreslono wysokosé korpusu studni na 60cm

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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-

Fot.5 Korpus studni

2.  Studnia kanalizacji deszczowej nr D9220

Stwierdzono :

e widoczny brak witasciwej skrajni w nasypie skarpy powodujacy sezonowe zasypywanie wtazu do
komory studni, (fot.6)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.6 Brak skrajni przy wytazie studni

e widoczne liczne odpryski i korozja wzerowa kotnierza zeliwnego , okreslono wysokosc¢ kotnierza
na ~65cm (fot.7)

Fot.7 Komin korpusu studni wraz z komorg

e widoczne korozja betonu i uszkodzenia obwodowe na ztgczu elementdw, widoczne brunatne
nacieki korozji z elementéw kanalizacji (fot.8)
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Fot.8 Komin korpusu studni wraz z komora

3. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9198

Stwierdzono :

e widoczne zagtebienie gérnego kotnierza pokrywy ponizej poziomu istniejgcego terenu (fot.9)
o = == 1 valf _ .‘_

T W 4. . g
; Lo 3 ik
Fot.9 Usytuowanie studni D9198

¢ wysokos¢ komina korpusu studni wynosi ~55cm, ubytki i spekania rapowki, korozja kotnierza
korpusu studni, przerosty wewnatrz komina studni (fot.10)
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Fot.10 Korpus studni D9198

* widoczne ubytki i odspojenia wyprawy wewnatrz komory studni, uszkodzenia i odpryski rapéwki
na kominie komory, wykwity na $cianach komory studni (fot.11)

oy

Fot.11 Komora studni D9198

4, Studnia kanalizacji deszczowej nr D9199

Stwierdzono :

¢ widoczna korozja kotnierza studni, niezgodne z przepisami stopnie wtazowe, korozja betonu na
Scianach komory, wysolenia, okreslono wysokos¢ komina ~40cm (fot.12)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.12 Komin i komora studni D9199

¢ widoczna korozja betonu nad kinetg, niezgodne z przepisami stopnie wtazowe, wysolenia i
spekania pajeczynowate (fot.13)

= % : g:::’..

Fot.13 Komora studni D9199

5. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9200

Stwierdzono :

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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widoczna tymczasowa nakrywa wtazowa studni w postacie elementu prefabrykowanego
niezabezpieczona przed osobami postronnymi (fot.14)

Fot.14 Nakrywa wtazowa studni

widoczne spekania komina studni, okreslono wysoko$¢ komina ~30cm (fot.15)

Fot.15 Komin studni

e widoczne nieatestowane stopnie wtazowe, korozja betonu na styku z kinetg (fot.16)
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Fot.15 Komora studni

6. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9201

Stwierdzono :

* widoczne zagtebienie pokrywy studni wzgledem istniejgcego terenu(fot.16)

. \ ; : =>4
iy 3 Y ; .- - ¥ oA 1 ,
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Fot.16 Pokrywa wtazowa studni D9201

® widoczna korozja i wzery w pierscieniu pokrywy studni, okreslono wysoko$é komina ~50cm
(fot.17)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.17 Komin studni D9201

¢ widoczne zarysowana obwodowe w komorze studni na wysokosci ~1,0 ponizej wiazu studni,
widoczne zawilgocenia i wykwity na $cianach komory (fot.18)

Fot.18 Komora studni D9201

7. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9197

Stwierdzono :
e widoczne zagtebienia pokrywy studni wzgledem istniejgcego terenu (fot.19)
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Fot.19 Pokrywa studni

widoczna korozja pierscienia pokrywy studni, uszkodzenia i drobne odpryski betonu pod
pierscieniem (fot.20)

Fot.20 Komin studni - uszkodzenia

e widoczna korozja stopni wtazowych, nie stwierdzono uszkodzen elementéw komory studni
(fot.21)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.21 Komora studni

8. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9196

Stwierdzono:

* widoczne zagtebienie pokrywy studni wzgledem istniejacego terenu (fot.22)

Fot.22 Pokrywa studni D9196

® widoczne odspojenia, odpryski i uszkodzenia na styku ptyta gérna-kotnierz pokrywy, korozja
kotnierza pokrywy, niewtasciwe i niezgodne z przepisami stopnie wtazowe, korozja stopni
wtazowych, okreslono wysokosé komina na ~60cm (fot.23 i fot.24)
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Fot.25 Komora studni D9196

9.  Studnia kanalizacji deszczowej nr D9195

Stwierdzono :

e widoczne wyniesienie pokrywy studni wzgledem otaczajgcego terenu (fot.26)

Fot.26 Pokrywa studni D9195

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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e okreslono wysokosé komina studni ~30cm, widoczna korozja pierscienia pokrywy studni, ubytki i
uszkodzenia rapowki komina studni, spekania i odspojenia rapowki (fot.27)
- : . ‘

e

Fot.27 Komin i kotnierz studni D9195

¢ widoczne znaczne ubytki komina studni, korozja wzerowa stopni wtazowych z rozwarstwieniem,
zacieki i uszkodzenia na styku kineta - Scianka komory (fot.28 i fot.29)

Fot.28 Stopien wtazowy D9195 Fot.29 Komora studni D9195

10. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9194

Stwierdzono :

¢ widoczne zarysowanie obwodowe nawierzchni, uszkodzenia i zarysowania na styku kotnierza
pokrywy i ptyty gérnej, korozja kotnierza i betonu, pokrywa typu dwu deklowego (fot.31 i fot.32)

Fot.31 Studnia SD9216 Fot.32 Kotnierz studni SD9216
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¢ widoczne rozwarstwienia styku elementdw komory studni, niewtasciwe stopnie wifazowe,
korozja stopni wtazowych, spekania kinet (fot.33)

Fot.33 Komora studni D9194

11. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9193

Stwierdzono :

e widoczna korozja kotnierza i betonu, uszkodzenia na styku kotnierza, ubytki w rapéwce( fot.34),
okreslono wysoko$¢ komina ~28cm

Fot.34 Kotnierz i komora studni D9193

¢ widoczne odspojenia i spekania wyprawy wewnatrz komory studni, spekania kinet, korozja
stopni wtazowych i wykwity na $ciankach (fot.35)
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Fot.35 Komora studni D9193

12. Studnia kanalizacji deszczowej nr D9206

Stwierdzono :

* zagtebienie pokrywy studni wzgledem istniejgcego terenu (fot.36), widoczne ubytki, uszkodzenia

i odpryski konstrukcji komina studni, korozja kotnierza (fot.37) wysokos$¢ kotnierza okreslono na
~78cm

=

Fot.36 Pokrywa studni D9206

Fot.37 Komin studni D9206

widoczne ubytki i uszkodzenia elementéw murowych, korozje biologiczng elementéw murowych

konstrukcji komory, lokalne uszkodzenia kinety, korozja i pozostatosci zaprawy na stopniach
wtazowych (fot.38 i fot.39)

OPRACOWANIE CHRONIONE
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Fot.38 Komin studni D9206 Fot.39 Komin i komora studni D9206

\ 13. Studnia kanalizacji deszczowej nr D53428

Stwierdzono :

e widoczna wtasciwie wykonana palisada betonowa od strony skarpy (fot.40), lokalna drobna
korozja elementdw nakrywy (fot.41), okreslono wysokosé komina na 45cm

oty " v . Y

¢ widoczna korozja stopni wtazowych, drobne zacieki na $ciankach komory (fot.42 i fot.43)

Fot.42 Komin studni Fot.43 Komora studni
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14. Studnia kanalizacji deszczowej nr D53429

Stwierdzono :

¢ widoczne usytuowanie pokrywy studni (fot.44 ) lokalna korozja kotnierza (fot.45)

Fot.44 Lokalizacja Fot.45 Komin i komora studni

¢ lokalna korozja stopni wtazowych (fot.46)

r

Fot.46 Komora studni

15. Studnia kanalizacji deszczowej nr 9207 (nie ujete w poprzednim opracowaniu)

Stwierdzono :

e widoczna lokalizacja pokrywy studni (fot.47) , ubytki i znaczna korozja elementéw murowych
komina studni, korozja kotnierza pokrywy (fot.48)

e okreslono wysokos¢ komina ~50cm

Fot.47 Lokalizacja studni Fot.48 Komora studni
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16.

Studnia kanalizacji deszczowej nr D9209 (nie ujete w poprzednim opracowaniu)

Stwierdzono :

widoczna lokalizacja studni - pokrywa (fot.49)

Fot.49 Lokalizacja studni

widoczne niewtasciwie wykonane potgczenie kotnierza z kominem stupa, uszkodzenia i ubytki
elementéw murowych, wysolenia i wykwity na elementach murowych komory, korozja
biologiczna elementéw murowych komory (fot.50)

Fot.50 Komora studni 9209

V. Wytyczne i zalecenia konstrukcyjne

Zgodnie z dokonang oceng stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami okreslono
wytyczne i zalecenia konstrukcyjne na potrzeby Przebudowy kanalizacji deszczowej w ul.Filaretéw na
odcinku od ul.Gtebokiej do ul.Zana.

1.

Zalecenia dotyczace stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej

Dla odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej na podstawie przeprowadzonego monitoringu i

wytycznymi MPWIK zaleca sie przeprowadzenie prac naprawczych wg ponizszego wykazu :

Odcinek D53428 + D53429 - Wykona¢ oczyszczenia $wiatta rurociggu
Odcinek D53429 + D9187 - Wykona¢ oczyszczenia swiatta rurociagu

Odcinek D9192 + D9193 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek

naprawi¢ za pomoc3a odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i utwardzanego
para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.
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Odcinek D9193 + D9194 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usunaé wrastajgce korzenie. Odcinek
naprawic za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i utwardzanego
parg, wodj lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9194 + D9195 - Wykonaé czyszczenie kanatu. Usungé¢ wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasaczanego iywicami i utwardzanego
parg, wod3 lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9195 + D9196 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rekawa naprawczego nasgczanego iywicami i utwardzanego
parg, wodg lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9197 + D9196 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasjczanego zywicami i utwardzanego
para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9224 + D9274 (trdjnik potgczeniowy) - D9216 - Wykonaé czyszczenie kanatu. Usunac
wrastajace korzenie. Odcinek gdzie jest trojnik naprawi¢ za pomocga odcinka rur DN 300 z GRP
SN 20000 tacznikami systemowymi z uszczelkami z EPDM a nastepnie caty odcinek naprawic za
pomoca odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i utwardzanego para, wodg lub
UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo. Dtugos¢ rur GRP ~3m

Odcinek D9200 + D9199 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoc3a odcinka rekawa naprawczego nasaczanego iywicami i utwardzanego
parg, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo

Odcinek D9200 + D9201 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomocg odcinka rekawa naprawczego nasaczanego iywicami i utwardzanego
parg, wodg lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9201 =+ brak nazwy - Na odcinku od punktu A do komory w ul. Gtebokiej (~19mb)
nalezy awaryjnie wymienié¢ na nowy metodami wykopowymi na rurocigg DN 600 GRP SN
20000 - potaczenie rurociggu betonowego z GRP za pomoca tgcznikéw systemowych z
uszczelkami EPDM . Pozostate odcinki naprawi¢ za pomocg odcinka rekawa naprawczego
nas3aczanego zywicami i utwardzanego pargy, wod3a lub UV. Dla poprawnego wykonania
rekawa wykonawca przygotuje w miejscu oznaczonym jako punkt ,,A” tymczasowa studnie
inspekcyjng badz inne rozwigzanie pozwalajace na wykonanie doktadnego potaczenia i
prawidtowego utwardzenia rekawa. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9197 + D9198 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek
od 29,70 do 35,00 wymieni¢ wykopowo na nowy z zachowaniem spadkow oraz lokalizacji z rur
DN 500 GRP SN 10000. Nastepnie caty odcinek od komory do komory naprawi¢ za pomoca
odcinka rekawa naprawczego nasjczanego zywicami i utwardzanego parg, woda lub UV.
Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo. Potjczenia pomiedzy GRP a kanatem betonowym
wykona¢ za pomoca tacznikdow systemowych z uszczelkami EPDM.

Odcinek D9198 + D9199 - Wykonac¢ czyszczenie kanatu. Usunac¢ wrastajgce korzenie. Odcinek
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naprawic za pomoc3a odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i utwardzanego
para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9223 + D9224 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usunaé wrastajgce korzenie. Odcinek

naprawic za pomocga odcinka rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i utwardzanego
parg, wod3 lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9217 + D9242 - kanat niedroiny zamurowany od strony studni w ul. Filaretéw -

dokonaé¢ odkrywki i sprawdzenia poprawnosci zabezpieczenia kanatu — w przypadku braku
wypetnienia nalezy wypetni¢ pianobetonem na catym odcinku w granicach pasa drogowego

Odcinek D9220 + D9221 - Wykona¢ czyszczenie kanatu. Usungé wrastajace korzenie. Odcinek
naprawi¢ za pomoca odcinka rekawa naprawczego nasjczanego zywicami i utwardzanego
para, woda lub UV. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.

Odcinek D9214 + D9221 - Wykonaé czyszczenie kanatu. Usuna¢ wrastajgce korzenie. Odcinek
na ktérym dokonano monitoringu naprawié za pomocg odcinka rekawa naprawczego
nasgczanego zywicami i utwardzanego para, woda lub UV. Dla odcinka niedroznego dokona¢
odkrywki i sprawdzenia i okreslenia stanu kanatu. Prace przeprowadzi¢ bezwykopowo.
Miejsce po zlikwidowanym wpuscie deszczowym uzupetnic¢ rurg GRP DN 200 SN 10000 o
dtugosci ~3m. Nastepnie caty odcinek od komory do komory naprawic za pomoca odcinka
rekawa naprawczego nasgczanego zywicami i utwardzanego parg, wodg lub UV. Prace
przeprowadzi¢ bezwykopowo. Potaczenia pomiedzy GRP a kanatem betonowym wykonac¢ za
pomocy tacznikéw systemowych z uszczelkami EPDM

Doboru grubosci rekawa nalezy dokona¢ na podstawie obliczen konstrukcyjnych, zatgczonych do
niniejszego opracowania. Nie zaleca sie stosowania tej metody w okresie zimowym.

Wszelkie prace renowacyjne powinny by¢ prowadzone na wyfagczonym z uzytkowania kanale.

2.

Zalecenia dotyczace stanu technicznego studni sieci kanalizacji deszczowej

Zaleca sie wykonanie modernizacji lub wymiany uszkodzonych studni z racji ich stanu technicznego. W
opracowywaniu Projektu kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé¢ remontu studni w zwigzku ze
stwierdzonymi usterkami. Ulica, w pasie ktdrej zlokalizowane sg niniejsze studnie jest obszarem silnie
zurbanizowanym. Stan stwierdzony wymaga :

napraw i wymiany uszkodzonych i niewtfasciwie zamontowanych kotnierzy pokryw
wymianie i przebudowie kominéw studni

uzupetnieniu i naprawie uszkodzonych elementéw murowych tgcznie z wykonaniem nowych
studni w technologii elementéw prefabrykowanych, zelbetowych

wymianie i wykonaniu stopni wtazowych w miejscu ich niewtasciwego montazu lub braku
uzupetnieniu i oczyszczeniu swiatta kinet

wtasciwej rektyfikacji i niwelacji kotnierzy i pokryw
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® modernizacji i wzmocnieniu przecigzonych i uszkodzonych komindédw studni zwtaszcza
bezposrednio obcigzonych dynamicznie

e wiasciwej koordynacji kominéw studni z innymi elementami wyposazenia drogi w celu
umozliwienia dokonywana przeglagdéw okresowych

Niniejsze zalecenia wskazujg na istotne usterki, ktdre nalezy uja¢ w Projekcie.

3. Whnioski koncowe

W zwigzku ze stwierdzonymi uszkodzeniami przewoddéw kanatu dokonano obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych jak dla kanatu catkowicie uszkodzonego, ktorego konstrukcja utracita zdolnos$¢ do
przenoszenia obcigzen lub tez stan taki nastgpi w niedalekiej przysztosci. Cechami $wiadczgcymi o stanie
catkowitego zniszczenia jest brak znacznych fragmentow kanatu, utrata pierwotnego ksztattu kanatu w
postaci owalizacji, silne skorodowanie i ubytki rur. Obliczenia niniejsze potwierdzajg zdolnos¢
zastosowania materiatu - rekawa utwardzanego (CIPP) do przeniesienia obcigzen w analizie elastycznej
rury. Przy obliczeniach grubosci rekawa uwzgledniono wspétczynnik owalizacji oraz wptyw
dtugotrwatego obcigzenia. Przyjeto takze, ze na kazdy z typow sSrednic dla ktérych dokonano obliczen
wartosci krytyczne uwzgledniajg schemat najbardziej niekorzystny superpozycji obcigzen z budowg

geotechniczng uktadu warstw.

Wyciag z obliczen stanowi zatgcznik nr VI.

Niniejsza ocena jest aktualna na dziern 11.01.2012 r. i zostata wykonana dla celu jakiem ma stuzy¢.

Projektant:

VI. Zataczniki

‘ * Woyciagi z obliczen konstrukcyjnych
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