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Lubartow, 3.12.2012 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity
Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdiniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

Ze ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych sieci kanalizacji deszczowej wraz
ze studniami ul.Filaretow na odcinku od ul.Gtebokiej do ul.T.Zana w Lublinie zostata sporzadzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Il. Opis techniczny

| Podstawa formalna opracowania

LTV S——

= Zlecenie AECOM Sp. z 0.0.
* Przedmiotowe normy i dokumenty

» Sprawozdanie z 22.03.2012 r. z monitoringu sieci kanalizacji deszczowej w ul.Filaretow na odcinku
od ul.Glebokiej do ul.T.Zana wraz z dokumentacjg filmowa wykonang i opracowana przez MPWiK
Lublin

»  Wizja lokaina w dniach 30.11+01.12.2012 r.

W opracowaniu odniesiono sig do wymagan oraz informacji zawartych w nastepujgcych
obowigzujacych przepisach, Polskich Normach, opracowaniach, itp.:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 iipca 1994r. z pdiniejszymi zmianami;

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690) z poiniejszymi Zmianami;

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i adbioryu robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego {Dz. U. nr 120/2003, poz.1133};

[5] Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych (MPWiK Lublin)

%Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia konstrukeyjna dotyczaca stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych sieci kanalizacji deszczowe] wraz ze studniami znajdujgcymi sie w ul. Filaretdw na
odcinku od ul. Gtebokiej do ul. T.Zana w Lublinie.

Zakres opracowania i zalecen konstrukcyjnych obejmuje:

* Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych sieci kanalizacji deszczowe] wraz
ze studniami ul.Filaretéw na odcinku ul.Gtebokiej do ul.T.Zana pod katem przebudowy
odcinka sieci kanalizacji deszczowe]

* Zaleceniaiwytyczne projektowe

DQPRACOWARNIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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]Opis terenu
1.1, Lokalizacja

Oceniany odcinek sie¢ kanalizacji deszczowej ul.Filaretéw od ul.Gtebokiej od ul.T.Zana
jest zlokalizowany w potudniowo-zachodniej czesci miasta Lublina. Na odcinku od ul.T.Zana do
skrzyzowania z ul.Grazyny sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami jest zlokalizowana w
pasie rozdzielajgcym kierunki ruchu. Natomiast na odcinku od ul.Grazyny do ul.Gtebokiej w
przewazajgcej wiekszosci sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami znajduje sie w
centralnej czesci pasa drogowego pod nawierzchnig (Fot.1).

: "WQH id

X = . n-

[ g S . : k K T B Y fnu::n. ¢ & S \\‘*-0 b
Fot.1 Odcinek sieci kanalizacji deszczowe]j wraz ze studniami ul.Filaretéw na odcinku

od ul.Gtebokiej do ul.T.Zana w Lublinie

1.2. Okreslenie wagi oceny wykonanej przez MPWiK

W zwigzku z dokonanym telewizyjnym monitoringiem w dniach 21-22.03.2012 r. przez MPWiK
ocena w zakresie odcinkéw kanalizacji bedzie bazowaé na niniejszym przegladzie jako wigdacym.
Ze wzgledu jednak na odstep czasowy stwierdzony stan techniczny moze odbiega¢ od stanu na ktéry
sporzadza sie niniejsze opracowanie co zostanie zawarte we wnioskach.

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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lil. Ocena stanu technicznego odcinkdéw kanalizacji

| Odcinek D9191 + D9192 ( nr inspekcji 112)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

L3

*® & & »

na odcinku od 2,60+ 2,90 widoczne zarysowanie poziome z lewej strony kanatu szeroko$é rysy
0,3mm

na odcinku od 3,90+ 4,16 widoczne zarysowanie poziome z lewej strony kanatu szerokosé rysy
0,2mm

na adcinku od 5,80 do ztacza widoczne zarysowanie i $lady korozji z lewej strony oraz widoczne
ubytki w ztaczu

na odcinku 9,10 w zfaczu widoczne znaczne uszkodzenie ztacza od gory

na odcinku od 9,10+ 9,60 widoczne $lady korozji

we wszystkich zfgczach kanatéw widoczne ubytki, rozwarstwienie | rozszczelnienia potaczen

w przewazajacej wigkszosci ztgczy uszkodzenia wystepuja w gérnej czesci kanatu na diugosci 1/4
obwodu

na adcinku od 12,60+ 28,40 widoczne znaczne ilosci osaddw zmniejszajacych przekréj czynny
kanafu

| Odcinek D9211 + D9212 ( nr inspekeji 113)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

. » & & 2

na odcinku od 3,20 w zfaczu znaczny ubytek

na odcinku od 4,20+ 5,35 widoczne zarysowanie gérnej $cianki kanatu

na odcinku 6,30 widoczne zalegajace elementy zmniejszajgce $wiatfo przekroju

na odcinku od 7,40 do korica odcinka 31,10 widoczne skorodowane ziacza w 80%

na odcinku od 16,60+ 31,00 skorodowany beton na calym obwodzie kanatu

w przewazajgcej wiekszosci zfgczy uszkodzenia wystepuja w gornej czedci kanatu na diugosci 1/4
cbwodu

| Odcinek D9244 + DS211 ( nr inspekeji 114)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

& & & o »

na odcinku 10,75 poprzeczne peknigcie na lewej $cianie kanatu, widoczna korozja i nieszczelnoéé
na odcinku od 11,55+12,00 widoczne zarysowanie gérnej scianki kanatu

na odcinku od 23,16+24,15 widoczne zarysowania gornej scianki kanatu

na odcinku od 25,21+31,30 widoczne zarysowania gornej scianki kanatu

na catej diugosci kanatu widoczne skorodowane zfgcza z duzymi ubytkami

na catej dfugosci kanafu skorodowany beton na catym obwodzie kanatu

| Odcinek D9212 + D9213 ( nr inspekeji 115)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

L3
L 4

®

na catej dtugosci odcinka widoczne spekanie wzdtuzne w gdrnej czeéel kanatu
wszystkie zfgcza na odcinku skorodowane i rozszczelnione ze znacznymi ubytkami
na odcinku 4,00 widoczne poprzeczne spekanie w gornej czesci kanatu

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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s na odcinku od 27,30+ 31,40 widoczna znaczna korozja betonu na catym obwodzie kanatu

| Odcinek D9213 + D9214  nr inspekji 116)

Na podstawie telewizyinego monitoringu stwierdzono ;

na catej diugosci odcinka widoczne spekanie wzdtuzne w gornej czesci kanatu

wszystkie ztgcza na odcinku skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami

na odcinku 7,40+ 8,60 widoczne poprzeczne spekanie w bocznej czesci kanatu

na odcinku do 7,40 do kohica odcinka widoczna znaczna korozja betonu na calym cbwodzie
kanatu

Odcinek D9214 <+ D9215 ( nr inspekcii 117)

Na podstawie telewizyinego monitoringu stwierdzono :

+ na odcinku od 2,20+5,20 widoczne spekanie wzdluzne w gornej czesci kanatu

s od 5,20+5,65 spekanie przechodzi na lewa sciane kanatu

s wszystkie 2lacza na catej diugosci kanatu skorodowane, rozszczeinione i ze znacznymi ubytkami

s naodcinku 8,60+ 9,05 widoczne poprzeczne spekanie w bocznej czesci kanatu oraz pekniecie
wzdiuzne na gorze kanatu

¢ na odcinku do 9,60 do kofica odcinka widoczna znaczna korozja betonu na cafym cbwodzie
kanatu

¢ na odcinkyu od 28,50+31,20 widoczne spekanie wzdtuine w gornej czesci kanatu

Odcinek D9215 + D9216 ( nr inspekcji 118)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

0,00+3,00 znaczna korozja betonu na catym obwodzie kanafu

na odcinku od 2,40+3,90 widoczne spekanie wzdtuine w gérnej czesci kanatu

od 3,90+4,78 spekanie wzdtuZne wystepuje w dwdch finiach -~ na srodku i w prawej gérnej czesci
kanatfu

na odcinku od 4,80+5,90 widoczne spekanie wzdiuzne w gornej czesci kanatu

6,00+9,00 znaczna korozja hetonu na catym cbwodzie kanatu

na odeinku od 9,00+14,50 widoczne spekanie wzdiuzne w gérnej czescei kanatu

10,40+43,70 znaczna korozja betonu na catym obwodzie kanatu, widoczne duze ubytki i
hieszczelnosci betonu

e wszystkie zfacza na catej dtugosci kanatu skorodowane, rozszczeinione i ze znacznymi ubytkami

Odcinek D9216 + D9217 { nr inspekcji 119)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

¢ 0,00+3,00 korozja betonu
na odcinku od 3,11+4,15 widoczne spekanie wzdfuine w gornej czesci kanatu
od 0,00+9,00 wszystkie ztacza ze znacznymi ubytkami, rozszczelnione, widoczne nagromzdzenie
btota i osadu zawetajace przekrdj czynny kanatu

¢ 9,00:+9,50 widoczne spekanie wzdtuine w gérnej czesci kanatu

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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9,80+12,60 korozja betonu

12,80+13,40 widoczne spekanie wzdtuine w gérnej czesci kanatu

15,80+37,00 korozja betonu

41,80+43,10 widoczne spekanie wzdtuzne w gornej czesci kanatu

wszystkie zfacza na catej diugosci kanatu skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami

| Odcinek D9217 + D9218 ( nr inspekcji 120)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

0,00+1,50 korozja betonu

na odcinku od 0,30+1,50 widoczne spekanie wzdtuzne w gérnej czeéci kanatu
2,00; 3,50 ubytek w gornej czesci ztgcza

od 4,50 do korica kanatu wszystkie ztacza ze znacznymi ubytkami, rozszczelnione,
5,50+37,20 korozja betonu na catym obwodzie kanatu

13,50+14,50 widoczne spekanie wzdtuzne w gérnej czesci kanatu

16,50+17,50 widoczne spekanie wzdtuzne w gérnej czesci kanatu

22,50+24,50 widoczne spekanie wzdtuine w gérnej czesci kanatu

24,50+33,30 widoczne spekanie wzdtuine w gérnej czesci kanatu

34,84+35,30 widoczne spekanie wzdtuzne w gérnej czesci kanatu

36,30+37,20 widoczne spekanie wzdtuzne w gornej czesci kanatu

wszystkie zfgcza na catej diugosci kanatu skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami

Odcinek D9218 -+ D25 ( nr inspekcji 121)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e & o o

0,00+17,50 korozja betonu

na odcinku od 1,50+17,50 widoczne spekanie wzdtuzne w gérnej czeéci kanatu

7,00+8,00 widoczne spekanie wzdtuzne na lewej $cianie kanatu

wszystkie zfgcza na catej dtugosci kanatu skorodowane, rozszczelnione i ze znacznymi ubytkami

[ Odcinek D9206 + D9535 ( nr inspekcji 122)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

[ ]

Na catej dtugosci odcinka widoczna znaczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne
W rejonie zfgczy i w gornej czesci kanatu

Na odcinku 12,61+16,00 ; 17,16+21,00+28,80 widoczne bardzo duze iloéci osadu z kietkujgcymi
roslinami znacznie zmniejszajace nominalng srednice przeptywu

we wszystkich zfgczach kanatéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczeri

| Odcinek D9535 + D9207 ( nr inspekcji 123)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

0,00+32,00 korozja betonu na catym obwodzie kanatu
wszystkie zfacza na catej dtugosci kanatu skorodowane, rozszczelnione i z ubytkami

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Odcinek D9208 + D9207 ( nrinspekeji 224y

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono

na odcinku od 5,00+ 5,80 widoczne zhaczne spekanie w gornej czesci kanafu z lewej strony

we wszystkich ztaczach kanatéw widoczne znaczne ubytki i rozszczelnienia potaczen

w przewazajacej wigkszosci zlgczy uszkodzenia wystepujg w gérnej czesci kanatu na dtugosci 1/4
obwodu

Odcinek D9208 + D9209 { nr inspekcji 125)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

* *» & * @

ha odcinku od 2,10 widoczne zarysowanie i $lady korozji w okolicy zfacza

na odcinku od 2,70+ 3,05 widoczne znaczne spekanie w gérnej czgsci kanatu

na odcinku od 3,15+ 4,10 widoczne peknigcie wzdiuzne w gérnej czgéci kanatu

na odcinku od 4,10+ 4,40 widoczne peknigcie w okolicy ztacza wraz z korozjg w lewej stronie
kanatu

na odcinku od 7,80+ 8,40 widoczna korozja w okolicy zigcza wraz ze znacznym ubytkiem w
garnym odcinku

na odcinku od 8,80+ 9,10 widoczne spekania kanatu na prawej Sciance

na odcinku od 26,20+ 27,00 widoczne znaczne spekania lewej $cianki kanatu

we wszystkich ztaczach kanatow widoczne ubytki, i rozszczelnienia potaczen

w przewazajacej wigkszosci ztaczy uszkodzenia wystgpuja w gornej czedci kanatu na dtugodci 1/4
obwodu

| Odcinek D9209 =+ D9210 ( nr inspekcji 126)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 5,15 znaczne uszkodzenie ztgczna w gornej strefie

na odcinku 31,00 brak uszczelnienia zfacza kanatu przed wejsciem do studni D9210

we wszystkich ztaczach kanatéw widoczne ubytki, korozia i rozszczelnienia potgczen

w przewazajacej wigkszosci ztgczy uszkodzenia wystgpuja w gbrnej czesci kanatu na diugodci 1/4
obwodu

Odcinek D9189 + D9190 ( nr inspekcji 131)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na cate] diugoéci odcinka widoczna znaczna korozja betony, najwieksze ogniska korozji widoczne
w rejonie ztaczy | w gornej czesci kanatu

ha odcinku 13,36+14,05 spekania podtuzne na lewej écianie kanatu przechodzace do gérnej
czesci kanatu

na odcinku 21,50+22,70 spekania podfuzne w gérnej czesci kanatu

we wszystkich ztgczach kanatdéw widoczne ubytki, korozja i rozszezelnienia potaczen

CPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SIECI KANALIZACI DESZCZOWE) WRAZ ZE STUDNIAMI :
UL.FILARETOW NA ODCINKU OD UL.GLEBOKIEJ DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

Odcinek D9188 =+ D9189 ( nr inspekcji 132)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e na catej diugosci odcinka widoczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne w
rejonie ztgczy i w gérnej czesci kanatu

na odcinku 32,00+34,00 spekania podtuine w gérnej czesci kanatu

na odcinku 35,00+36,00 spekania podtuine w gérnej czesci kanatu

na odcinku 37,70+39,80 spekania podtuzne w gérnej czesci kanatu

na odcinku 41,35+41,90 spekania podtuzne w gérnej czesci kanatu

na odcinku 44,15+45,15 spekania podtuzne w gérnej czesci kanatu

na odcinku 46,50+48,75 spekania podtuzne na lewej $cianie kanatu

na odcinku 48,85+49,35 spekania podtuzne w gérnej czesci kanatu

na odcinku 49,67 uskok na faczeniu elementow kanatu

na odcinku 62,77+63,50 spekania podiuzne w gérnej czesci kanatu

we wszystkich zfaczach kanatéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

Odcinek D9184 + D9185 ( nr inspekcji 133)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

na odcinku od 2,40+55,00 korozja betonu

na odcinku 5,00+6,00 spekania poprzeczne pajeczynowate w gornej czesci kanatu
na odcinku 20,40+21,50 spekania poprzeczne pajeczynowate w gornej czesci kanatu
na odcinku 30,50+31,50 spekania poprzeczne pajeczynowate w gornej czesci kanatu
we wszystkich ztgczach kanaféw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

Odcinek D9185 + D9186 ( nr inspekcji 134)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e Na catej dtugosci odcinka widoczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne w
rejonie zfaczy i w gornej czesci kanatu

na odcinku 2,30+3,15 spekania poprzeczne pajeczynowate w gérnej czesci kanatu

na odcinku 4,30+5,30 spekania poprzeczne pajeczynowate w gérnej czesci kanatu

na odcinku 14,70+15,50 spekania poprzeczne pajeczynowate w gérnej czesci kanatu

na odcinku 17,60 i 30,50 zatory z btota i odpadkéw blokujacy swobodny przeptyw

we wszystkich ztaczach kanatéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

e & o o o

| Odcinek D9186 + D9187 ( nr inspekcji 135)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

¢ Na cafej dtugosci odcinka widoczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne w
rejonie ztgczy i w goérnej czesci kanatu
na odcinku od 3,15+ 8,00 widoczne pekniecia wzdtuzne w gérnej czesci kanatu

e naodcinku od 11,40+ 11,70 widoczne peknigcia wzdtuine i poprzeczne na lewej $cianie kanatu
we wszystkich zfaczach kanaféw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Odcinek D9187 + D9188 ( nr inspekcji 136)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e Na catej dtugosci odcinka widoczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne w
rejonie ztgczy i w gérnej czesci kanatu

na odcinku od 2,50+4,25 widoczne pekniecia wzdtuzne na lewej $cianie kanatu

na odcinku od 3,50+4,25 widoczne pekniecia wzdtuzne na prawej écianie kanatu

na odcinku od 3,40+ 7,05 widoczne pekniecia wzdtuzne w gornej czesci kanatu

na odcinku od 8,17+8,90 widoczne pekniecia wzdfuine na lewej $cianie kanatu

na odcinku od 11,40+11,70 widoczne pekniecia wzdtuzne na lewej $cianie kanatu

we wszystkich ztgczach kanatéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

| Odcinek D9190 + D9191 ( nr inspekeji 138)

Na podstawie telewizyjnego monitoringu stwierdzono :

e Na catej dtugosci odcinka widoczna znaczna korozja betonu, najwieksze ogniska korozji widoczne
w rejonie ztgczy i w gornej czesci kanatu
¢ we wszystkich ztgczach kanatéw widoczne ubytki, korozja i rozszczelnienia potaczen

IV. Ocena stanu technicznego studni kanalizacji deszczowej

Zgodnie z dokonang w dniach 30.11-01.12.2012 r. wizjg lokalng okreslono w niniejszym rozdziale stan
techniczny elementéw konstrukeyjnych studni kanalizacji deszczowe;j.

L 1.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9190

Stwierdzono :

e brak wtasciwego zamocowania i uszczelnienia kotnierza zeliwnego pokrywy korpusu komina
(fot.2)

Fot.2 Widoczny niewtasciwie osadzony kohlrz zeliwny

PRAWEM AUTORSKIM

OPRACOWANIE CHRONIONE
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widoczne narosty organiczne we wnetrzu komina wraz z korozja biologiczna (fot.3),
okreslono wysokos¢ komina na 80cm w stosunku do rzednej terenu

L

Fot.3 Korozja biologiczna komina korpusu studni

widoczna korozja biologiczna komina korpusu, widoczne nacieki i wysolenia na siatce spoin
komory studni, korozja biologiczna w 1/3 wysokosci wnetrza komory studni, narosty organiczne
na stopniach wiazowych (fot.4 i fot.5)

Fot.4i5 Wnetrze komory studni

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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e na stopniach wewnetrznych kinety nieliczne uszkodzenia i odpryski, powierzchnia kinety
z drobnymi odspojeniami (fot.5)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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2.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9191

Stwierdzono :

e wysokos¢ komina studni wynosi ~127cm do gérnego kotnierza pokrywy, widoczne ubytki

Fot.6 Komin korpusu studni

e widoczne niezgodne z przepisami stopnie wlazowe, ubytki i odpryski rapowki (fot.7)

Fot.7 Komin korpusu studni wraz z komorg

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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3.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9189

Stwierdzono :

e widoczne zagtebienie gérnego kotnierza pokrywy ponizej poziomu istniejgcego terenu, kolizja z
elementami barier drogowych uniemozliwiajgca dokonywanie okresowych przegladéw
technicznych (fot.8 i fot.9

vom e

o0 T

Fot.8 Usytuowanie studni SD9189

e wysokos¢ komina korpusu studni wynosi ~127cm, ubytki i spekania rapéwki

B 4 / / Fas

Fot.9 Korpus studni SD9189

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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e widoczne ubytki i odspojenia wyprawy wewnatrz komory studni, uszkodzenia i odpryski rapéwki
na kominie komory (fot.10)

it s

Fot.10 Komora studni SD9189

4.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9187

Stwierdzono :

e widoczne zagigbienie pokrywy ponizej poziomu istniejacego terenu (fot.11)

A

Fot.11 Pokrywa studni SD9187

¢ widoczne odspojenia wyprawy tynkarskiej komina studni, korozja kotnierza pokrywy studni,
ubytki w elementach murowych konstrukcji komina studni , wysokoé¢ komina studni ~88cm
(fot.12)

B e

Fot.12 Komin studni SD9187

=

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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® widoczne odspojenia wyprawy tynkarskiej komina studni, ubytki i zarysowanie poprzeczne i
podtuzne konstrukcji komina, korozja biologiczna na poziomie 1/3 komory studni (fot.13)

I P ) AT} 5 -

Fot.13 Komin i komora studni

¢ widoczna korozja elementéw prefabrykowanych komory studni, uszkodzenia wyprawy komina
(fot.14)

Fot.14 Komora studni

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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5.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9186

Stwierdzono :

e widoczne uszkodzenia ptyty gornej komory studni, korozja kotnierza pokrywy, kolizja z
elementami barierek drogowych (fot.15)

P

Fot.15 Otwor wiazowy studni

e widoczna korozja stopni wtazowych, ubytki na potaczeniach elementéw prefabrykowanych,
nacieki korozji na powierzchni $cian betonu (fot.16)

Fot.16 Komora studni

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Ij' Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9184

Stwierdzono :

e widoczne odspojenia kotnierza od komina studni, spekania i ubytki wyprawy, naprawy
tynkarskie wykonane niechlujnie, korozja kotnierza pokrywy(fot.17)

o okreslono wysokos$c komina studni na ~102cm
iy
< e, gl

Fot.17 Komin studni SD9184

e widoczne uszkodzenia konstrukeji komina studni, przemieszczenie elementéw murowych do
wnetrza, brak stopnia wtazowego, niechlujnie i niestarannie wykonana wyprawa, korozja
kotnierza pokrywy studni (fot.18

of v e S g

Fot.18 Komin studni SD9184

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
21



OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE) WRAZ ZE STUDNIAMI :
UL.FILARETOW NA ODCINKU OD UL.GLEBOKIE) DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

¢ widoczne ubytki wyprawy, korozja stopni wtazowych, nadmiar zaprawy na stopniach wtazowych
nie usuniety po naprawach lokalnych (fot.19)

5

Fot.19 Komin i komora studni SD9184

7. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9185

Stwierdzono :

e widoczne ubytki elementéw murowych komina studni, odspojenia kotnierza pokrywy, korozja
kotnierza pokrywy studni, ubytki wyprawy, okreslono wysokos¢ komina ~90cm (fot.20 i fot.21)

Fot.20 Komin studni

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
22



OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE] WRAZ ZE STUDNIAMI :
UL.FILARETOW NA ODCINKU OD UL.GLEBOKIEJ DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

Fot.21 Komin studni - uszkodzenia

e widoczne ubytki wyprawy, odpryski wyprawy na potaczeniu elementéw prefabrykowanych
komory studni, korozja betonu, nacieki na éciankach komory

Fot.22 Komora studni

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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L 8.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9192

Stwierdzono:

e widoczne niewfasciwie wykonane uzupetnienia opaski obwodowej komina studni wykonane
materiatami o réinych parametrach i réznej proporcji (fot.23)

) o B

® widoczne odspojenia, odpryski i uszkodzenia na styku ptyta gérna-kotnierz pokrywy, korozja
kotnierza pokrywy, niewtasciwe i niezgodne z przepisami stopnie wiazowe, korozja stopni
wiazowych (fot.24 i fot.25)

~=

o

Fot.24 Komora studni SD9192

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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e

Fot.25 Kolnierz pokrywy studni SD9192

e widoczne peknigcia i odspojenia styku dwéch elementéw komory, odpryski spoiwa, korozja
powierzchni betonu (fot.26)

%

Fot.26 Komora studni SD9192

| 9.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9218

Stwierdzono :

e widoczne uszkodzenia nawierzchni drogowej w bezposérednim pasie obwodowym komory studni
(fot.27, fot.28) jak réwniez uszkodzenia i niechlujnie wykonane naprawy pofaczenia kotnierza z
kominem komory studni, korozja kotnierza pokrywy studni (fot.29, fot.30)

e okreslono wysokoéé komina studni ~42cm

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.29 Komin studni SD9218 Fot.30 Kotnierz studni SD9218

® widoczne ubytki elementéw murowych komory, widoczna korozja betonu, ubytki i uszkodzenia
kinet, nacieki i wykwity na spoinach, korozja biologiczna drewnianych elementéw po
niechlujnym i niewtasciwym montazu kotnierza pokrywy (fot.31)

Fot.31 Komora studni SD9218

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
26



OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH SIECI KANALIZACI DESZCZOWE) WRAZ ZE STUDNIAMI ;
UL.FILARETOW NA ODCINKU OD UL.GLEBOKIEJ DO UL.T.ZANA W LUBLINIE

10. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9216

Stwierdzono :

widoczne zarysowanie obwodowe nawierzchni, uszkodzenia i zarysowania na styku kotnierza
pokrywy i plyty gérnej, korozja kotnierza i betonu (fot.32 i fot.33)

-

¥ 4

Fot.32 Studnia SD9216 Fot.33 Kotnierz studni SD9216

* widoczne rozwarstwienia styku kotnierza z ptyta, miejscowe ubytki wyprawy, wykwity i korozja
biologiczna elementéw murowych konstrukcji komory studni (fot.34 i fot.35)

s e

Fot.33 Komora studni SD9216

Fot.34 Komora i kinety studni SD9216

11. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9215
Stwierdzono :

* widoczne pajgczynowate spekania nawierzchni na obwodzie kotnierza studni, korozje kotnierza i

betonu na styku kofnierz-ptyta, ubytki w elementach murowych komory studni, odpryski

elementéw murowych komory, korozja elementéw murowych komory (fot.35, fot.36, fot.37,
fot.38)

e wysokos¢ komina okreslono na ~50cm

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.37 Kotnierz i komora studni SD9215 Fot.38 Komora i kineta studni SD9215

12.  Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9214

Stwierdzono :

® widoczne pajeczynowate spekania nawierzchni na obwodzie kotnierza, ubytki, uszkodzenia i

odpryski konstrukcji komina studni, korozje biologiczng elementéw konstrukcji murowej
komory, korozje kotnierza (fot.39 i fot.40)

e wysokos$¢ kotnierza okreélono na ~65cm

Fot.39 Studnia SD9214 Fot.40 Komin studni SD9214

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSK
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e widoczne niewfasciwie wykonany komin studni, ubytki i uszkodzenia elementéw murowych,
korozje biologiczng elementéw murowych konstrukcji komory, lokalne uszkodzenia kinety,
korozja i pozostato$ci zaprawy na stopniach wiazowych (fot.41 i fot.42)

Fot.41 Komin studni SD9214 Fot.42 Komin i komora studni SD9214

13. Studnia kanalizacji deszczowej nr $D9212

Stwierdzono :

e widoczna opaska obwodowa wykonana z bruku, widoczna korozja kotnierza, widoczne
rozwarstwienia na styku kotnierz element komina (fot.43)

e wysokosc komina okreslono na ~45cm

Fot.43 Komin studni SD9212

¢ widoczna korozja elementéw komina studni, ubytki i korozja elementéw murowych komory
studni, nacieki i wykwity na scianach komory (fot.44 i fot.45)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.44 Komora studni SD9212 Fot.45 Komora studni SD9212

14, Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9211

Stwierdzono :

e widoczne spekania obwodowe nawierzchni wokét studni, widoczne znaczne ubytki elementéw
murowych komina studni, korozja elementéw murowych komina studni, korozja kotnierza
(fot.46 i fot.47)

e okreslono wysokosc kotnierza ~45¢cm

'S

Fot.46 Studnia SD9211

Fot.47 Komora studni SD9211

e widoczne spekania konstrukcji komina studni, widoczne lokalne odpryski i odspojenia
elementéw murowych konstrukcji studni (fot.48 i fot.49)

Fot.48 Komora studni SD9211 Fot.49 Komora studni SD9211

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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L 15. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9210

Stwierdzono :

¢ widoczne ubytki i znaczna korozja elementéw murowych komina studni, korozja kotnierza

pokrywy, korozja elementow konstrukcyjnych komory studni (fot.50 i fot.51)

e okreslono wysokos¢ komina ~50cm
o

%

Fot.50 Komin studni SD9210 Fot.51 Komora studni SD9210

e widoczne ubytki i znaczna korozja elementéw murowych komina studni, korozja kotnierza

pokrywy, korozja i odpryski elementéw murowych komory, ubytki i uszkodzenia kinety (fot.52 i
fot.53)

Fot.52 Komin i komora studni SD9210 Fot.53 Komora studni SD9210

| 16. Studnia kanalizacji deszczowej nr $D9208

Stwierdzono :

e widoczne ubytki konstrukcji komina studni, korozja kotnierza studni, lokalne spekania

nawierzchni drogowej, wykwity i wysolenia na elementach murowych komory, korozja
elementéw murowych komory (fot.54 i fot.55)

e okreslono wysokosé komina ~45cm

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot.54 Studnia SD9208 Fot.55 Komora studni SD9208

e widoczne niewtasciwie wykonane potaczenie kotnierza z kominem stupa, uszkodzenia i ubytki
elementéw murowych, wysolenia i wykwity na elementach murowych komory, korozja
biologiczna elementéw murowych komory (fot.56 i fot.57)

N -

Fot.56 Komora studni SD9208 Fot.57 Komora studni SD9208

17. Studnia kanalizacji deszczowej nr SD9535

Stwierdzono :

e widoczne ubytki elementéw murowych konstrukcji komina, brak stopni wiazowych, ubytki
spoiny pomiedzy elementami komina, uszkodzenia elementéw murowych (fot.58 i fot.59)

e okreslono wysoko$é¢ komina ~95cm

5 < o ) A
¥ P i

Fot.58 Komin studni SD9535 Fot.59 Komin studni SD9535

RS oA ~TRS
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e widoczne ubytki elementéw komina studni, korozja biologiczna elementéw murowych komory
studni, korozja stopni wytazowych, lokalne uszkodzenia kinety (fot.60)

Fot.60 Komora studni SD9535

V. Wytyczne i zalecenia konstrukcyjne

Zgodnie z dokonang oceng stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami okreglono
wytyczne i zalecenia konstrukcyjne na potrzeby Przebudowy kanalizacji deszczowej w ul.Filaretéw na

odcinku od ul.Gtebokiej do ul.Zana.

] 1.  Zalecenia dotyczace stanu sieci kanalizacji deszczowej

Dla odcinkow sieci kanalizacji deszczowej na podstawie przeprowadzonego monitoringu i wytycznymi
MPWIK zaleca sie przeprowadzenie prac naprawczych konstrukcji kanatéw metodami bezwykopowymi.

Proponuje si¢ wykonanie napraw wiekszych uszkodzen na dtuiszych odcinkach poprzez wprowadzenie
gietkich rur z tworzywa o srednicy mniejszej od $rednicy istniejacych kanatéw.

W przypadku braku mozliwosci zmniejszenia $rednic kanatéw nalezy zastosowaé na tych odcinkach
rekawy z wiékna szklanego nasaczane zywica epoksydowa, rozprezane goraca parg wodna.

Na uszkodzenia lokalne (ubytki betonu w zfaczach, na $ciankach kanatéw) zaleca sie stosowanie
lokalnych uszczelnien, tzw. pakerow.

Odcinki usytuowane w terenach zielonych w przypadku znacznej korozji i spekania elementéw kanatow
zaleca si¢ wymieni¢ lub naprawiaé metoda wykopowa w celu zmniejszenia kosztéw . Nie zaleca sie
stosowania w/w metody w okresie zimowym.

Wybdr technologii pozostawia sie do wyboru projektanta instalacji oraz Inwestora.
é’éfﬁﬁa/} 5u7 Mf/tjc’c/cf szt lin awc s /T/c blpritnd f7 9) L7t € Late L4T ER
boous o ke 7' mgr inz. Piot
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Wszelkie prace renowacyjne powinny by¢ prowadzone na wytgczonym z uzytkowania kanale. Przed
przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy wykonaé dokfadne czyszczenie naprawianego odcinka
kanatu.

2. Zalecenia dotyczace stanu techniczego studni sieci kanalizacji deszczowej

Zaleca sie wykonanie przebudowy sieci kanalizacji wraz z modernizacjg studni z racji ich stanu
technicznego. W opracowywaniu Projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé
przeprojektowania i przebudowy oraz remontu studni w zwigzku ze stwierdzonymi usterkami. Ulica, w
pasie ktorej zlokalizowane sg niniejsze studnie jest obszarem silnie zurbanizowanym. Stan stwierdzony
wymaga :

e napraw i wymiany uszkodzonych i niewtasciwie zamontowanych kotnierzy pokryw
e wymianie i przebudowie kominow studni

e uzupetnieniu i naprawie uszkodzonych elementéw murowych tacznie z wykonaniem nowych
studni w technologii elementéw prefabrykowanych, zelbetowych

e wymianie i wykonaniu stopni wtazowych w miejscu ich niewtfasciwego montazu lub braku
e uzupetnieniu i oczyszczeniu Swiatta kinet
o wiasciwej rektyfikacji i niwelacji kotnierzy i pokryw

e modernizacji i wzmocnieniu przecigzonych i uszkodzonych komindw studni zwtaszcza
bezposrednio obcigzonych dynamicznie

e wiasciwej koordynacji komindw studni z innymi elementami wyposazenia drogi w celu
umozliwienia dokonywana przegladow okresowych

Niniejsze zalecenia wskazujg na istotne usterki, ktore nalezy ujgé w Projekcie.

3. Whioski koricowe

Niniejsza ocena jest aktualna w czesci dotyczacej oceny stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych
studni sieci kanalizacji technicznej na dzien 3.12.2012 r.

W czesci dotyczace oceny stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych sieci kanalizacji deszczowe;j
bazujacej na dokonanym monitoringu w dniach 21-22.03.2012 r. nalezy uwzgledni¢ odcinek czasowy od
dokonania monitoringu do czasu opracowania niniejszej oceny i uwzgledni¢ mozliwos¢ powstania
nowych uszkodzen w wyniku ciggtej eksploatacji odcinka ulicy.

VI. Czes¢ rysunkowa - spis rysunkow

K-01-SCHEMAT SIECI KANALIZACII DESZCZOWE) WRAZ Z OZNACZENIEM NUMERYCZNYM STUDNI
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