Inwestor:

Gmina Lublin
Plac Kr6la Wiladystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

Jednostka projektowa:

AECOM Sp. z o.0.

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Zamierzenie budowlane: ~ Przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie, w

Stadium:

zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gleboka
do rejonu skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza
Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)

PROJEKT BUDOWLANY

TOM 2-9 UZGODNIENIA I OPINIE

NR OBREBU NR DZIALEK

Obr.28 Ark.2 | dz.nrew.37/2,

Obr. 28 Ark.3 | dz.nrew. 158/4

Obr. 21 Ark.7 | dz.nrew.51,52/1,56

Obr. 21 Ark. 10 | dz. nrew. 4,9/130,9/134,9/135,9/136,9/145,9/146

Obr. 21 Ark. 12 | dz. nr ew. 85

Obr. 21 Ark.13 | dz.nrew.10/1,11/1

Funkcja Imie i nazwisko Spec. Nr upraw. Podpis
Projektant inz. Andrzej Malinowski drogowa | MAZ/0123/PO0OD/08
Sprawdzajacy | mgr inz. Arkadiusz Merchel | drogowa 157/01/0L

Warszawa, grudzien 2012 r.




Lp Data Nadawca Nr pisma Dotyczy
1.1 9.03.2012 ZDiM w Lublinie IP-PI-1.7011.57.2011 Warunki do projektowania
. - ZDM-ZR- Warunki — sygnalizacja
2.125.06.2012 | ZDiM w Lublinie OR.IV.7223.122.2012 | $wietina
3.|10.08.2012 | RDOS WNP.074.22.2012 Informacja o braku
obszardéw chronionych
4.|21.08.2012 | ZTM w Lublinie PP.401-90a/12 Uzgodnienie dotyczace
przystankéw
5. | 27.08.2012 | ZDiM Lublin IN-PI-1.7011.57.2011 | J2dodnienie koncepci 2
uwagami
6. | 24.10.2012 | ZDiM w Lublinie IN-PI.7011.57.2011 | UZgodnienie konstrukgji
nawierzchni z uwagami
. . 0S-08- Informacja o braku
7.126.10.2012 | Urzad Miasta Lublin 111.6220.100.2012 koniecznosci DOSU
8.|10.12.2012 | ZDiM w Lublinie IN-P1.7011.57.2011 | JZgodnienie projekiu z
uwagami
Miejskie Przedsiebiorstwo warunki techniczne wod-
9. | 28.09.2012 | Wodociggdw i Kanalizacji w KT/5004-628/2012 Kan
Lublinie Sp. z o.0.
10, 28.08.2012 Karpackf’:l Spotka KSGIVIOTE/68b/042/ Warunki techniczne - gaz
Gazownictwa 12
11} 30.08.2012 | LPEC TZ-4113-102/12 Warunki dot. sieci
cieptowniczej
12) 9.07.2012 | MPK Lublin LDZ.TT-/226-27/2012 | Warunki - trakcja
13) 10.07.2012 | ZDiM Lublin IP-PI-1.7011.57.2011 | Varunki - oswietlenie,
trakcja
14/ 07.08.2012 | PGE Dystrybucja S.A. 7646/RM/IP/2012 Warunki - o$wietlenie
15} 20.08.2012 | PGE Dystrybucja S.A. 7647/RM/TS/2012 Warunki przelozenia sieci
elektroenergetycznych
16/ 23.11.2012 | PGE Dystrybucja S.A. 998/RE-1/2012 Warunki dotyczace szafki
oswietlenia drogowego
17) 21.11.2012 | MPK Lublin LDZ.TT-/226-42/2012 | Uzgodnienie - trakcja
TOTTESBU/MR- warunki techniczne -
18, 18.10.2012 | TPS.A 1/18.10/12 teletechnika
19/ 22.10.2012 | ABW Delegatura w Lublinie LB-30336/1012 uzgodnienie - teletechnika
Lubelski Komendant
20} 22.10.2012 | Wojewodzkiej Panstwowej WIL-077/6/12 uzgodnienie - teletechnika
Strazy Pozarnej
w Lublinie
21, 19.10.2012 | Multimedia Polska warunki techniczne -

teletechnika




warunki techniczne -

22/ 30.10.2012 | UPC Polska .
teletechnika
23, 12.11.2012 | Izba Skarbowa w Lublinie IR/213-0007/12/33547 uzgodnienie - teletechnika
DTE-PZ/263- - .
24, 25.10.2012 | PKO BP RG1360/2012 uzgodnienie - teletechnika
25, 25.10.2012 | Futuro Exito uzgodnienie - teletechnika
26/ 23.07.2012 | Netia S.A. DUU-E-C-2-170-wT | Warunkitechniczne -
teletechnika
27) 20.08.2012 | LubMAN UMCS warunki techniczne -
teletechnika
28] 23.08.2012 | NPLAY warunki techniczne -
teletechnika
29/ 19.11.2012 | Exatel EX/ZZIF/7823112/J0 | Warunkitechniczne -
teletechnika
30| 12.11.2012 | UMLublin=Wydziat | \p o || 4333 33 9p1p | Warunkitechniczne -
Informatyki i Telekomunikacji teletechnika
31) 20.11.2012 | Optotrakt Lublin OPT-2012/WT-2 warunki techniczne -
teletechnika
32) 06.12.2012 | UPC Polska uzgodnienie - teletechnika
33) 07.12.2012 | Netia S.A. DUU-E-C-12-290-WT | uzgodnienie - teletechnika
TOTTESBU/MR- - .
34/ 12.12.2012 | TP S.A. 1112.12/12 uzgodnienie - teletechnika
35, 9.11.2012 | ZDiM w Lublinie IN-P1.7011.57.2011 gizg?d”'e”'e lokalizac
36, 22.11.2012 | Prezydent Miasta Lublin 0S-0z- Decyzja dot. wycinki drzew
S y 1.6131.1077.2012 yzja dot- wy
37| 19.11.2012 | £éspoi Uzgadniania ZUDP Nr 1403/2012 | Opinia ZUDP (1)
Dokumentacji Projektowej
38| 26.11.2012 | £8spoi Uzgadniania ZUDP Nr 1481/2012 | Opinia ZUDP (2)
Dokumentacji Projektowej
. . 0S-0z- Warunki na prowadzenie
39) 14.12.2012 | Urzad Miasta Lublin 1604.181.2012 prac ziemnych
40) 6.11.2012 Oer.glowy Urzad Goérniczy w LUB/5140/14/12/MS Op|n|el\I celem uzyskania
Lublinie decyzji ZRID
P opinia konserwatorska do
a1] 15.11.2012 | WoiewodzkiUrzad Ochrony |\ 5143 4 4 2012 whiosku o ZRID — opinia
Zabytkow
pozytywna
N Umorzenie postepowania
42) 27112012 | 48r7ad Wojewodztwa BBP.LWG.PKA4501/S | 4ot opinii celem uzyskania

Lubelskiego

2012

decyzji ZRID
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‘Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziatl Inwestycji

ul, Wianiawska 14, 20-071 Lublin, tel.. 81 466 5700, fax; 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm. lublin.ey, www.zdm.lubtin.eu

IN-PI-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 09.03.2012 .

AECOM

Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

dot. Opracowanie kompleksows] dokumentacii projektowej wielobranzowej, w  stadium  projektu
budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odeinka ulicy Filaretéw w Lublinie, w zakresie od
skrzyzowania ul. Filaretéw z ul, Gleboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretdw z ul. Tomasza Zana (rondo
im. por. Mariana Mokrskiego).

W nawigzaniu do otrzymanego pisma, znak: AECOM/T/LF/1/2012 z dnia
08.03.2012, w sprawie okreglenia warunkéow technicznych do projekiowania
przedmiotowej ulicy, Zarzad Drog i Mostow w Lublinie uprzejmie informuje, ze;

1). Ulica Filaretow, kategoria - droga powiatowa nr 2344L, klasa techniczna —
KDG, predkosci: projektows | miarodajng nalezy okresli¢ na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). Proponujemy przyjaé predkosé projektowg réwng
60 km/h.

2). Zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia (pkt. 1.1.3. Ogolna
charakterystyka projektowanej inwestycji | wymagania dla projektowanych obiektow),
Zamawiajacy przewidziat zachowanie typdw poszezegblnych skrzyzowan ul. Filaretéw 2
ulicami: Gieboka, Pana Tadeusza, Leona Urmowskiego, Rymwida, Kazimierza
Wielkiego i Tomasza Zana.

Dla wykonania projektu zaplanowano korekte uktadu geometrycznego skrzyzowania
(typu rondo} ul. Filaretéw i ul. Rymwida, dla wybudowania wyspy centralnej w ksztalcie
kota (istn. owal).

3). W ciggu ul. Filaretow, na odcinku od skrzyzowania z ul. Gteboka do
skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. T. Zana, nalezy przewidzie¢ wyodrebnienie czterech
pasow ruchu, po dwa dla kazdego kierunku jazdy. Szerokosci pasow ruchu nalezy
przyjac zgodnie z przytoczonym powyzej Dz. U. nr 43, poz. 430,

Majgc na wzgledzie wzrost przepustowosci ulic, a przede wszystkim poprawe
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, dla ul. Filaretéw proponujemy przyjac
szeroko4&¢ pasa ruchu rowng 3,50 m.

4}, Wymiary dotyczace projektowanych chodnikdw, powinny nawigzywaé do
lokalizacji | wymiardw geometrycznych chodnikow istniejgcych. Przebudowa
istnigjacych chodnikéw polega¢ ma na ich dostosowaniu do pofoZenia sytaucyjno-
wysokosciowego jezdni  ulic; Filaretow, Glebokiej, Pana Tadeusza, Leona
Urmowskiego, Rymwida, Kazimierza Wielkiego, Tomasz Zana,

Sciezki rowerowe (przylegajgce do chodnikéw) nalezy projektowaé jako cbustronne,
wzdiuz ul. Filaretow. o

Stronalz2
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Zarzad Drog | Mostow w Lublinie

Zarowno chodniki, jak i sciezki rowerowe powinny byé oddzielone pasem zieleni od
jexdni ul. Filaretow.

5). Wykonawca ma za zadanie opracowad dokumentacje techniczng na
przebudowe trakeji trolejbusowej wadtuz catego, przedmiotowego odcinka ul. Filaretow.
Zamawiajacy (w celu wzajemnego powiazania opracowan projektowych) udostepni
Wykonawcy kserokopie dokumentagji technicznej pn. Projekt budowlany na budowe
trakcji trolejpusowej, modernizacja skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej przy
ul. Choiny w Lublinie. Trakcja trolejbusowa i zasilanie — odcinek 10; Filaretéw (od ul. T.
Zana do ul. Jana Pawta |1, ul. Zana (od ul. Filaretow do ul. Nadbystrzyckie))™.

6). Zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia, (pkt. 2.1.2. Zakres | metody
pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe),
Wykonawca wykona na wiasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego, na
podstawie ktérych okreslona zostanie min. kategoria ruchu.

Znak sprawy: IN-P1-1.7011.57.2011 T Lo T Lubling deia 09.03.2012 T
Strona 2z 2
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Zatgczniki do pisma, znak: IN-PI-1.7011.57.2011 z dnia 09.03.2012:

1. Kserokopia projektu budowlanego: ,Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5
skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowe] przy ul. Choiny w Lublinie. Trakcja
trolejbusowa i zasilanie — odcinek 10; Filaretow (od ul. T. Zana do ul. Jana Pawita [l), ul.
Zana (od ul. Filaretéw do ui. Nadbystrzyckie))":
- strona tytutowa,
- opis techniczny,
- rysunek nr 02: Plan trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych pradu
statego.
2. Kserokopia projektu budowlanego: ,Budowa trakeji trolejbusowej, modernizacja 5
skrzyzowari oraz budowa petli trolejbusowe] przy ul. Cheiny w Lublinie. Trakcja
trolejbusowa i zasilanie — odcinek 3; Wilenska (od ul. Giebokiej do ul. Zana), ul.
Gleboka (od ul. Filaretow do ul. Wilenskiej™
- strona tytutowa,
- rysunek: Plan trakeji trolejbusowej w ul. Wilenskiej i ul. Giebokiej w Lublinie.
Odcinek 3.
3. Piyta CD, zawierajaca:
- schemat zasilania trakgji trolejbusowej, odcinek 10,
- plan trakgji trolejbusowej, odeinek 10.

Znak sprawy: IN-PI-|.7011.87 2011 Lublin, dnia 09.03.2012 .
Strona 3z 3
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydzial Zarzadzania Ruchem

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax; 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm Jublin.eu, www. zdrm, lublit ey

ZDM-ZR-OR.IV.7223.122.2012 Lublin, dnia 25.06.2012 r.

Wydziat Przygotowania
Inwestyciji

Zarzad Drog i Mostow
w L.ublinie

aot. . Filaretow

‘W odpowiedzi na pismo firmy AECOM znak T/LE/M0/2012 przedktadamy do
wykorzystania warunki techniczne do projektowania drogowej sygnalizaciji swietlnej na
skrzyzowaniu Gieboka - Filaretéw w Lublinie.

|. Wymagania inz. ruchu
Przewidziec:

- ha wlocie ul. Filaretow do skrzyzowania: 2 pasy w prawo + 1 pasw
lewo, :
- na wylocie ul. Filaretéw ze skrzyzowania : 2 pasy ruchu + przystanek w
Zatoce,
- ha wlocie ul. Gtebokiej ( od ul. Sowirskiego) do skrzyzowania: 2 pasy do
skrety w lewo. Kwestie segregacji ustalié w oparciu o natezenia |
uwarunkowania programowe,
- na wiocie ul. Giebokiej od ul. Pagi dopuszezamy pozostawienia stanu
obecnego.

Z uwagi na $ciste powigzanie ukltadu komunikacyjnego skrzyzowan Gleboka -
Filaretow i| Gleboka - Sowinskiego zalecamy objecie analiza i projektem inzynierii ruchu
obu skrzyzowan. Celem opracowania byloby wypracowanie rozwigzan w zakresie
inzynierii ruchu ( bez zmian geometrii przy skrzyzowaniu - Gieboka - Sowiriskiego) lub
szerszych zalecen, ktére spowoduja poprawe sytuagcji ruchowe;).

il Wymagania formalna-techniczne

Dla projektu drogowej sygnalizacji $wietinych wymagane jest wykonanie
opracowan z podzialem na branze ( odrebna oprawa):
a) inzynierii ruchu { dokumentacja oznakowania + dokumentacja
ruchowa), |
b} elektrycznej zasilania sygnalizacfi (nie dotyczy niniejszego
opracowania)
c) elektrycznej sygnalizacii,
d) geotechniczneji konstrukcyjnej (fundamenty + maszty wysiegnikowe ).

Projekty drogowych sygnalizacji $wietinych w  branzy  elekiryczne;

Strona 129
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Zarzad Drog | Mostéw w Lublinie

i geotechnicznej winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia -
odpowiednio elektryczne i geotechniczne/konstrukeyjne.

Sygnalizacja - projekty ruchowe u .

Nalezy opracowad projekt w branzy inzynierii ruchu zawierajacy m. in..
plan sytuacyjny w skali 1:500 z projektowana organizacja ruchu
oznakowanje pionowe i poziome) i rozmieszczeniem urzadzen
projektowanym uzbrojenjem...
pomiary ruchu : dla przedmiotowego projektu nalezy wykona¢ pomiary w
godz. 6%- 9% j 14% .18%. na skrzyzowaniach: Glgboka -Filaretow i
Gleboka - Sowifiskiego dniach wtorek - czwartek, w dzien roboczy
programy sygnalizacii: dla przedmiotowego zadania opracowac nowe
programy dla skrzyzowania Gileboka -Filaretow oraz oraz aktualizowac
program na skrzyzowania Gleboka - Sowinskiego , w/w skrzyzowania
skoordynowacd
obliczenia przepustowosci przeprowadzié dia skrzyzowania Gieboka -
Filaretow zgodnie z zasadami Zarzadzenia Nr 20 Generalnego Dyrektora
Drag Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia
zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowat drogowych,

- schemat podstawowych faz ruchu,

- tablice minimalnych czasow migdzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych,
schematy tordw jazdy (z podaniem odlegtosci) wraz z obliczeniami czasow
miedzyzielonych,

- algorytmy sterowania w postaci schematow blokowych i w oparciu o stany
ustalone wzbudzen detektorow, okreslic warunki logiczne i czasowe,
przedstawic przejscia fazowe,
okreslenie min i maks. ( lub odpowiednie) wartosci sygnatéw w grupach
akomodowanych,
okreslic zaleznosci grup akomodowanych od detektoréw,
przedstawié¢ zasady przetaczania, splity, offsety , wykresy koordynacji w
postaci "paskowe]" : dla przedmiotowego zadania jako nadrzedny przyjac
sterownik na skrzyzowaniu ulic: Gteboka - Sowinskiego

- oznacza¢é sygnalizatory zgodnie z rozg wiatrow (N =1, E=2 5=3, W=4,
kierunki posrednie kolejno) wedtug wzoru @ K1a(p) co odpowiada : rodzajowi
grupy (K- kotowa) - kierunkowi wlotu (1 =N) - oznaczeniu kolejnej grupy na
wlocie lub powtarzacza ( a lub p). Oznaczenie detektoréw lub innych
elementdw na podobnej zasadzie, w sposob umozliwiajacy zorientowanie
sie co do lokalizacji na wlocie, kolejnosci , itp. ‘

Lokalizacja sygnalizatorow w dostosowaniu do geometrii i zasad lokalizacji
stosowanych na terenie Lublina :

- na wlotach wielopasowych przy wydzielonym sterowaniu pasami ruchu
zaleca sie (przy 3 pasach ruchu obowigzkowo) umieszczanie sygnalizatorow
nad pasami ruchu wraz ze znakiem F-11 ( nie stosowaé sygnalizatoréw obok
jezdni),

Znak sprawy: ZDM-ZR-OR_IV.7223 122 2012 Lo T T T T hbling dinia 25.08.2012 1.
Strona 2z 9
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Zarzad Drog | Mostow w Lublinie

- grupowaé sygnalizatory dla pieszych i rowerzystow w celu ograniczenia ilosci
konstrukcji wsporczych,

- lokalizacja masztow w sposob zapewniajacy swobodny dostep do przyciskow
przez pieszych i rowerzystow ( kierunki jazdy),

- iokalizujac maszty wysiegnikowy i bramy dazy¢ do zwiekszenia odlegtosci od
linii zatrzymania. Zalecana odleglosé od linii zatrzymania 15,0 - 20,0 m. Tylko
w sytuacjach wynikajacych z ograniczen terenowych beda mogly byé
dopuszczane mniejsze odlegtosci,

- linie zatrzymania lokalizowaé w odlegto$ci 3,0 m od przejscia
osygnalizowanego.

Sygnalizacje — projekly elekiryczne — kanalizacja kablowa i studnie

Kable sygnalizacji ukladane bedg w kanalizacji. W ciagu gitéwnym kanalizacje
projektuje sie minimum jako 3 otworowa - réwniez pod jezdniami, Podejcia
do masztébw MS, MSW, MSB i innych elementow nale2zy wykonaé jako 1-
otworowe. Studnie kablowe w ciggach rur (przepustéw kablowych) nalezy in-
stalowaé w miejscach zatamania trasy, taczenia lub odgatezienia kabli. Wy-
miary studni powinny zapewniaé dogodne przeciaganie kabli. Na ciagach
gtéwnych zaleca sie stosowanie typowych studni kablowych dla kanalizacji te-
letechniczne] Pokrywy studni kablowych wigkszych ( np: SK-1) projektowad
jako typ ciezki. llosé studni ograniczaé de niezbednego minimum.

Sygnalizacje — projekty elektryczne — okablowanie sygnalizacji

Projektowaé sieé¢ kablowa w ukiadzie pierscieniowym dla zasilania latarni. Kabel
wyprowadzony ze sterownika przechodzi przelotowo przez listwy zaciskowe
masztébw sygnalizacji uliczne] | wraca na listwy wyjsciowe w sterowniku.
Stosowac kable typu YKSY 7-48 x 1,0-1,5 mm? uktadane w kanalizacji kablowe;.
Przewidzie¢ zyly rezerwowe w ilosci minimum 6, ktére beda niewykorzystane w
momencie przekazania przedmiotu zamodwienia Zamawiajacemu.

Do podiaczenia latarni w masztach wysiegnikowych (MSW) i bramach
wysiegnikowych (MSB) zaleca sie wykorzystaé kabel YSTY 5 x 1,0 mm?.

Dla podigczenia innych elementdw sygnalizacji ( np: przyciski ) stosowad
odrebne uktady kablowe, bez koniecznoéci stosowania uktadu pierécieniowego.

Sygnalizacje — projekty teletechniczne

Koordynacja sygnalizacji objetych zadaniem bedg sie odbywaly poprzez tacza
swiattowodowe ,

Nalezy przewidywac ( sterownik ) mozliwoéé implementacji nowoczesnego
systemu komunikacji elektronicznej, opartego na technologiach
swiattowodowych i urzadzeniach systemu transmisji danych IP.

System ten bedzie wykorzystany docelowo do komunikacji sterownikow
drogowej sygnalizacji $wietlnej, znakow zmiennej tresci oraz innych elementow

transmisji danych do i z Centrum Sterowania Ruchem - bedacego elementem
wdrazanego w Lublinie sytemu ITS .

Znak sprawy, ZDM-ZR-QOR.IV.7223.122.2012 — T Lublin, dnia 25.08.2012 1.
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Jako kabel OTK dla celdow transmisja danych do systemu ITS i koordynadji
bedzie wykorzystywany kabel jednomodowy typu Z-XOTKtdDx nx1J (zelowany)
Z-XOTKtsd xJ, Z-XOTKtsdD xJ. Transmisja odbywaé sie bedzie przy uzyciu par
(-y) widkien swiattowodowych jednomodowych (9/125um) prowadzonych od
kazdego sterownika.

Gtownymi elementami  systemu tacznosci  Swiattowodowe] bedg OSzafy
Transmisji Sygnatu (STS). Beda one umieszczone w szafkach ulicznych przy
skrzyzowaniach ulic objetych sygnalizacjg swietina. Szafki STS potaczone beda
wzajemnie gltownymi ciagami kanalizacji teletechnicznej oraz przytaczami ze
sterownikami sygnalizacji i pozostalymi elementami planowanego systemu

W szafce nalezy przewidzieé szyny wsporniki do montazu urzadzen 19" oraz
szyny 35mm do montazu urzadzen elektronicznych.

W szafkach sSwiattowdd zostanie zakoficzony za pomocg przetacznicy
swiattowodows).

Wszelkie urzgdzenia montowane w STS winny speinia¢ co najmniej nastepujace
wymagania:
Konwerter swiattowodowy

- temperatura pracy — 20°C do 75°C

~ wilgotnosé 5 do 95% (bez kondensacji),

- 10/100Basze TX na 100Base FX,

- 10/100 Base TX Ethernet RJ-45,

- 100Base FX full duplex singlemode - odlegtosé 40 km,

- zasilanie z 2 zrodet (mozliwosé dotaczenia zasilacza rezerwowego).

Dla przedmiotowego zadania :

- wykorzystac istniejaca kanalizacje pomiedzy skrzyzowaniami,

- przy skrzyzowaniu Gteboka -Filaretéw przewidzie¢ montaz szafy STS

- przy skrzyzowaniu Gleboka -Sowinskiego wprowadzic Swiattowod
bezposrednio do sterownika,

- habudowanie na wiw kanalizacji studni kablowej minimum o wymiarach
odpowiadajacych studni SK-6 ( pokrywy typu ciezkiego z logo Gminy Miasta
Lublin, zabezpieczajgce typu PIOCH z whudowanym zamkiem lub ktddka -
zaopatrzonymi w zamknigcia zgodne z kluczem systemowym typu ABLOY
z kodem dostarczonym przez Zamawiajacego).

- przewidzieé¢ zapas swiattowodu w studni

Hl Wymagania sprzetowe
Sygnalizacja - osprzet
Sterowrtik.
Sterowniki musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisow i

norm, a ponadte posiadaé:
- Jpanel policjanta”, pozwalajacy na jego wlaczenie/wylaczenie, przejicie do

Znak sprawy: ZDM-ZR-OR.IV.7223.122 2012 o Lublin, dnia 25.06.2012 1.
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pracy z6ttej migowej,

- mozliwos¢ zmiany parametrow programu i zdalnego wgrywanie programow
bez kKoniecznosci przerywania jego pracy,

- zabezpieczenia przed zdalnym wgraniem tablicy kolizji,
oddzielne porty do komunikacji w ramach pracy systemowej i do komunikacii
Jokainej (diagnostyka),

- gromadzenie danych o ruchu przez okres min 24 godzin w
interwatach 15-minutowych, niezaleznie od pomiaréw systemowych,
mozliwosé rejestracji zdarzed w pamieci nielotnej, niezaleznie od rejestru

zdarzen systemu,

- synchronizacje zegara przez DCF lub GPS,

- wykrycie przepalenie zrodet $wiatta dla kazdego toru i ustawienia dla kazdego
Z nich progu ostrzezenia lub wylaczenia,

- oprogramowanie do kompilacji i symulacji programu na PC, bez koniecznosci
podtaczania fizycznego sterownika,

- wbudowany $ciemniacz dla obnizenia jasno$ci swiecenia sygnalizatorow w
godzinach nacnych,

- wbhudowany uktad do blokowania sygnalizatorow akustycznych na podstawie
wlasnego swobodnie programowalnego zegara,

- obstuga grup sygnatowych wymaganych dla skrzyzowania plus dwie grupy
rezerwowe, niewykorzystywanych z chwila przekazania systemu
Zamawiajacemu,

- hadzér sygnaléw czerwonych, zéttych, zielonych,

- ciagly pomiar mocy oraz napiecia i na biezaco powinna byé mozliwosé
odezytywania aktualnie pobieranej mocy

- whudowany interfejs uzytkownika w postaci wyswietlacza i klawiatury, ktory
wraz z systemem rozwijajacego sig meny zapewni dostep do poszczegdlnych
funkcji sterownika.

Sterownik powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwa niezalezne uktady
nadzorujace poprawno$é jego dziatania w torze sterowania i nadzoru ( 2
procesory). Kazdy z komponentéw musi prowadzié odrebny rejestr zdarzen ,w
ktérym beda zmiany trybu sterowania, progi, awarie, itd.

Sterownik winien umozliwia¢ odczyt dziennikow zdarzer — logow poprzez port
PC do notebooka. Oprogramowanie umozliwiajace odczyt logow winno byé
dostarczone razem ze sterownikiem.

Sterownik winien umozliwia¢ realizacje koordynacji ze sterownikami istniejacymi
ziokalizowanym na sasiednich skrzyzowaniach. Realizacja pomiaréw ruchu w
kwantach 1, 5, 15, 30 minutowych oraz 1, 2, 6 i 24 h w okresie min. 90 dni dla
64 punkéw pomiarowych. Do sterownika naley dotaczyé oprogramowanie do
programowania pomiaréw w sterowniku oraz odczytu danych.

Dla przedmiotowego zadania:
Wymieni¢ sterowniki na skrzyzowaniach Filaretéw - Gleboka i Gleboka -
Sowinskiego na sprzetu spetniajacy wymagania niniejszego pisma.

Lublin, dnia 25.08 2012 r.
Strona 529
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W zakresie wymagan dla sterownika sygnalizacji nalezy uwzglednié to, ze .
winien on byé podtaczony do systemu monitoringu po taczach GSM (spe’rmaé_
wszystkie elementy funkcjonalne w nim przewidziane ) posiadane:go przez ZDIM
w Lublinie i byé kompatybilny z juz funkcjonujacymi sterownikami na
skrzyzowaniach koordynowanych ( sa tam zainstalowane sterownik MSR2002).
Przewidzied¢ réwniez przeprogramowanie - dodanie skrzyzowania -
oprogramowania nadzorujgcego monitoring.
Z uwagi na realizacje przez ZDiM w Lublinie systemu sterowania ruchem ITS
docelowe parametry tacz oraz kompatybilnosci sterownika z systemem
wykonawca prac budowlanych winien ustali¢ z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem procedury wykonawcze),
Sterownik i instalacje dostosowac do:
- obnizenia jasnoéci $wiecenia sygnalizatorow w godzinach nocnych,
- mozliwosci sterowania czasem pracy sygnaiizatorow akustycznych,
- uwzgledni¢ dostosowanie sterownika do komunikacji $wiattowadowe;

( koordynacja + monitoring).

Maszty

Przewidzie¢ zastosowanie masztow zwykitych rurowych (MS), maszidw z
wysiegnikiem (MSW) . Nalezy stosowaé maszty sygnalizacyjne M3 — proste,
diugosci 4,2 ze skrzynka przylaczeniowa (wystajaca na zewnatrz) i MSW
réwniez z wneka przytaczeniowa wedlug wzoru stosowanego na terenie Lublina.
Przekr6] masztu wysiegnikowego kotowy, ramie wysiegu wygiete tukowo.
Skrajna pionowa dla masztéw wysiegnikowych i bram 5,5m |ub podwyzszona na
ulicach z trakcja trolejbusowa — 7,0m.

Maszty MS i MSW oraz konstrukcje bramowe MSB winny by¢ wyposazone w
wewnetrzna listwe przytaczeniowa, skladajaca sig z listwy zaciskowe] T5-35 z 48
—ma zaciskami ZuG min 4mm? Maszty MSW i MSB halezy instalowaé na
fundamentach wykonanych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie dotyczacym
czesci konstrukeyjnej i geotechniczne).

Wszystkie konstrukcje powinny posiadaé antykorozyjne zabezpieczenie poprzez
natrysk ocynkowanie/ aluminium/itp. od strony wewnetrznej i zewnetrzngj oraz
by¢ pomalowane od strony zewnetrznej farbg barwy szarej. Zaleca sig
zastosowanie masztdw aluminiowych — anodowanych.

Detekcja pojazdow
Nalezy przyja¢ generalna zasade stosowania systemow detekeji nieinwazyjnych
w nawierzchnie jezdni. - system wideodetekgji,

Do detekcji pojazdéw nalezy zastosowaé kamery kolorowe PAL 625 linii o
wysokie] czutosci 7z przetaczaniem dzien/nac.

Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowe]
umozliwiajace precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostroéci pola

Znak sprawy: ZDM-ZI2-0OR_[V,7223 122 2012 Lublin, dnia 25.08.2012 r.
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widzenia kamery dla okreslonych przez projekt stref detekcji (wymagana
regulacja AUTQ-IRYS).

Wideodetektory powinny byé umieszczone w sterowniku sygnalizacji swietinej,
ktéry nalezy wyposazyé w moduly transmisji danych.

Kazdy z wideodetektoréw powinien umozliwiaé zdefiniowanie minimum 25 stref
detekcji wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umozliwiac
programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczegodinych stref funkgji
logicznych (np. OR, AND, NAND, MzN ) oraz operacji filtracji i wydtuzania
zgtoszen obecnosci pojazdow.

Strefy detekcji wirtualng] powinny mieé¢ mozliwosé eliminowania wzbudzen od
poruszajgcych sie cieni. Mozliwe powinno byé programowanie na
wideodetektorze dla poszczegdlnych stref detekcji wirtuaine;.

Hos¢ wyjsE transmisji rownolegte] wyprowadzonych z jednego wideodetektora
powinna wynosi¢ minimum 8.

System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwiaé detekcje
pojazdow do odlegtosci minimum 120m od kamery.

Wideodetektor powinien umozliwiaé przestanie do sterownika sygnalizacji
swietlne] informacji o zte] widocznosci uniemozliwiajacej prawidtowa detekcje
pojazdow.

Wideodetektor powinien umozliwiaé podglad obrazéw przesylanych przez
kamere w czasie rzeczywistym.

System wideodetekeji powinien posiada¢ mozliwosé rozbudowy o wideoserwer
w celu przesytania obrazu z kamer do centrum monitorowania ( wyposazyc
sterownik w wideoserwer). -

System wideodetekcji powinien posiadaé mozliwoéé zdalnej zmiany parametrow.

Da przedmiotwego zadania

-zaleca sig zastosowania kamer Autoscope Terra Rack Vision lub
rébwnowaznych,

- system detekgji oparty o co najmniej 3-y strefy detekcji

- system detekeji winien wykonywaé pomiary ruchu dla wszystkich pasdw ruchu
na wiocie (dla tych pomiaréw dopuszcza sie wykorzystanie petli indukcyjnych)

Latarmie

Latarnie sygnalizacyjne (sygnalizatory) dla sygnalizacji swietlnych powinny
spetniaé wymagania zawarte w przepisach.- Zatacznika nr 3 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. - ,Szczegdtowe
warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich umieszczania na
drogach”..

Srednica soczewek sygnalizatorow dla pojazdow powinna wynosié 300 mm, dla

Znak sprawy: ZDM-ZR-OR.IV.7223.122 2012 Lublin, dnia 25.06.2012 r.
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pieszych, rowerzystow i sygnalizatoréw zezwalajacych na skret w kierunku
wskazanym strzatka 200 mm.

W sygnalizatorach jako zrodta éwiatta nalezy stosowal specjalne wkiady
diodowe typu LUMILED. Wklady powinny by¢ przystosowane do realizacii
&ciemniania — zmniejszenie jasnosci swiecenia o 20% po obnizeniu napigcia
zasilania.

Dla przedmiotowego zadania

W roku 2011 na skrzyzowaniach zostaty wymienione latarnie na Futurled 3

w przypadku zrealizowania przebudowy przed 2014 r dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcych latarni

Ekrany kontrastowe

Ekran kontrastowy jest integralng czescig sygnalizatora mocowanego nad
jezdnia. Ekran kontrastowy powinien byé barwy czarnej z biata obwodka, w
ksztalcie prostokata o wymiarach 1400 x 650 mm. W celu zmniejszenia
oddzialywania wiatru na konstrukcje nalezy stosowac ekrany z blachy azurowe.

Przyciski dla pieszych

Przyciski dla pieszych powinny by¢ instalowane na masztach sygnalizacyjnych na
wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu (spod przycisku). Lokalizacje przyciskow
nalezy ustali¢ po analizie kierunkow dojscia pieszych do przejscia. Przyciski
musza mieé trwala obudowe, o stopniu ochrony minimum IP-54, uniemoziiwiajaca
oderwanie lub zniszczenie przycisku.

Obudowa nie moze stwarzaé zagrozenia dla oséb korzystajgeych z sygnalizacji
(brak ostrych krawedzi, zadzioréw, wystajacych érub, bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe — Il klasa ochronnosci). Przyciski musza posiadac element
zwierny typu dotykowego np. sensor zas obudowa przyciskdw byta wykonana z
tworzywa sztucznego cdpornego na uderzenia np. polikarbonat. Barwa obudowy
musi kontrastowaé z barwag konstrukcji na ktorej jest zainstalowana. Przyciski
powinny posiada¢ sygnalizacje optyczng potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
przez sterownik typu Prosze czekad” lub ,Czekaj".

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewnié nadawanie sygnatow
zezwalajacych na przechodzenie przez jezdnie wylacznie w trakcie generowania
syghatu zielonego dla pieszych, przy czym sygnat akustyczny odpowiadajacy
sygnatowi zielonemu cigglemu powinien rézni¢ sie od sygnatu odpowiadajacego
sygnatowi zielonemu migajgcemu. Podstawowy sygnat akustyczny, rownowazny
sygnatowi zielonemu ciagtemu powinien by¢é syghalem przerywanym, o
czestotiwosci zawarte] w granicach 5 — 12,5 Hz lub sygnatem ciaglym (np.
powtarzalna melodyjka itp.) o powtarzalnosci w zakresie 0,5-12,5 Hz.
Czestotliwos¢ dzwiekdow stosowanych w  sygnale podstawowym powinna
zawiera¢ sie w granicach 550 — 2000 Hz. Podstawowy sygnat dzwiekowy
rownowazny sygnatowi zielonemu migajacemu powinien byé sygnalem
przerywanym o czestotliwosci powtarzania dwukrotnie wiekszej niz syghatu

Znak sprawy: ZDM-ZR-0OR.I\V.7223.122 2012 S T T Lubling dnia 25.06.2042 1
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podstawowego, tj. 10 — 25 Hz. Sygnalizator dzwigkowy powinien posiadac
mozliwosé regulacji glosnoéci nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach
minimum 50 — 85 dB(A).

Nalezy zastosowaé sygnalizatory akustyczne o natgzeniu dzwieku regulowanym
poziomem hatasu otoczenia,

Podstawowy sygnat dzwiekowy powinien byé¢ styszalny w strefie oczekiwania
przed jednia oraz na przejiciu przez jezdnig do co najmniej 2/3 je] szerokosci.
Sygnaiizatory dzwickowe nalezy umieéci¢ po obu stronach jezdni, na wysokosci
co najmniej 2,20 m nad powierzchnig terenu. Sygnalizatory na przejsciach
prostopaditych powinny posiadaé rozna czestotliwosé taktowania emitowanego
sygnatu. Niedopuszczalne jest instalowanie sygnalizatorow akustycznych w
postaci dodatkowej komory sygnatowej zblokowanej z sygnalizatorem dla
pieszych. Sygnalizatory akustyczne powinny posiada¢ mozliwoéé ograniczania
czasu pracy tzw. blokada sygnatéw akustycznych w czasie pracy kolorowej".

Dla przedmiotowego zadania:
Podstawowe godziny pracy sygnalizatoréw akustycznych to 6% — 21%,
Projekt podlega :

- zatwierdzeniu przez ZDiM w Lublinie w zakresie br. inz. ruchu
- uzgodnieniu przez ZDIM w Lublinie w zakresie pozostatych branz

Dokumentacja archiwalna zostanie udostepniona w siedzibie ZDiM w Lublinie.

N A RLNTK
Wydzid qzania Ruchem

drzc) Balaban

inz. Andrz 2

Znak sprawy: ZDM-ZR-OR.IWV.7223 122 2042 Lubiin, dnia 25.08.2012r.
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Otrzymal

Adnotacje |

Lublin dnia 10 sierpnia 2012 r.

Pan

Andrzej Malinowski
AECOM Sp. z o.0.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z dnia 6 sierpnia 2012 r., znak: AECOM/T/LF/24/2012,
dotyczace przedstawienia informacji w sprawie istniejacych lub planowanych do objecia ochrong
obszaréw, znajdujacych si¢ w rejonie przebudowywanego odcinka ulicy Filaretéw w Lublinie
w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul.
Tomasza Zana (rondo im. Por. Mariana Mokatskiego) przedstawiam stanowisko w tej sprawie.

Zaplanowane do realizacji prace prowadzone beda poza powierzchniowymi formami
ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nt 151, poz. 1220 z pbzn. zm.).

Jednoczesnie pragne zwrdcié uwage, iz na podstawie art. 21 pkt 4 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o zmianie nicktérych ustaw w zwigzku ze zmianami w organizacji i podziale
zadan administracji publicznej w wojewddztwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 z pdzn. zm.)
sprawy z zakresu pomnikéw przyrody zostaly przekazane w kompetencje rad gmin, w zwiazku
z tym zapytanie dotyczace planowanych do objecia ochrona pomnikéw przyrody powinno byé

skierowane do Urzedu Miasta Lublin.




Al. Kraénicka 25, 20-718 Lublin
ZARZAD TRANSPORTU '
MIEJSQIEGO W LUBLINIE tel.: 81466 29 00, fax: 81466 29 01

e-mail: ztm@ztm.lublin.eu

Lublin, dnia 21 sierpnia 2012 r.

PP.401-90a/12

AECOM Sp. z 0. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

W odpowiedzi na pismo znak: AECOM/T/LF/26/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 .
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie akceptuje przedtozony poprawiony projekt
organizacji ruchu na ul. Filaretbw w Lublinie na odcinku od ul. Giebokiej
do ul. Tomasza Zana.

Otrzymuja:
1. adresat
2. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
3. ala

PP,
21.08.2012




Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IN-PI1-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 27.08.2012 .

dot.:

AECOM

WARSAW FINANCIAL CENTER
ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa '

uzgodnienia dokumentacji projektowej w stadium projektu koncepcyjnego, na
przebudowe odcinka ulicy Filaretéw w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul.
Filaretow z ul. Gteboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana
(rondo im. por. Mariana Mokrskiego).

W odpowiedzi na pismo, znak: AECOM/T/LF/21/2012 z dnia 31.07.2012

w sprawie uzgodnienia przedtozonej koncepcji "przebudowy odcinka ulicy Filaretow
w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gfebokg do rejonu
skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)’,
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie przesyta nastepujgce uwagi i zastrzezenia do
przedtozonej dokumentag;ji.

1
2.

3

Nalezy zaprojektowa¢ odsunigcie wysp od krawedzi paséw ruchu.

Szerokos¢ paséw ruchu dla pojazdéw skrecajgcych na skrzyzowaniach jest
niezgodna z warunkami technicznymi.

Sciezke rowerowg nalezy rozpoczynac i koriczy¢é na wiaczeniach do drég na
zasadach ogéinych.

Skorygowac wyjazdy ze $ciezki rowerowej na jezdnie pod katem zapewnienia
mozliwie najlepszych warunkéw wzajemnego widzenia sie obu rodzajéw
pojazdéw i ptynnosci jazdy rowerzysty.

Na wilocie ul. Filaretéw do skrzyzowania z ul. Zana nie projektowaé $luzy dla
roweréw. Sciezka rowerowa winna by¢ przeprowadzona przez ulice Filaretow
w kierunku ul. Zana i osygnalizowana. Bedzie to rozwigzanie zgodne
z planowang rozbudowg ciggdw rowerowych, bezpieczniejsze z uwagi na
natgzenia ruchu i sposéb sterowania sygnalizacjg.

Docelowo skrzyzowanie winno byé¢ objete ciggami rowerowymi na wszystkich
wlotach i nalezy to uwzgledni¢ w zakresie opracowania.

Konieczne jest ujednolicenie szeroko$ci paséw ruchu na catym projektowanym
odcinku, tj. zaprojektowanie poszerzenia paséw ruchu do jazdy na wprost do
3,5m. Jedynie na odcinku od skrzyzowania z ul. Zana w kierunku ul. Kazimierza
Wielkiego dopuszcza sie zachowanie paséw ruchu o szer. 3,25m. Przy
skrzyzowaniu z ul Urmowskiego i ul. Pana Tadeusza dopuszcza sie zwezenie
paséw dla lewoskretow do 3m.

Rozwigzanie sytuacyjne w rejonie projektowanego zjazdu do planowanego
parkingu nalezy projektowaé wg wariantu podstawowego (Rys. 2.1)-

; e ot L 3
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o

8. Projektowane stupy o$wietleniowo - trakcyjne w miare mozliwosci lokalizowaé
w jednakowych odlegtosciach od krawedzi.

9. Korekty wymaga wyspa / azyl w ciggu ul. Filaretéw przy ul. Urmowskiego.
Ograniczy¢ powierzchnie P-21 do niezbednego minimum. Nawierzchnie wyspy
dzielacej wydtuzy¢ w kierunku ul. Urmowskiego (obejmujac powierzchnie
oznakowania P-21) i wykona¢ w catosci z kostki brukowej. Skorygowaé “famany"
przebieg kraweznika ul. Filaretéw na wysokoéci przejscia.

10.Warunkiem koniecznym, przedstawianym we wcze$niejszych pismach tut.
Wydziatu, jest poprawa obstugi komunikacyjnej na skrzyzowaniu Gteboka -
Filaretow i wydzielenie dwéch paséw dla relacji skretu w lewo z ul. Gfebokie;.

11. W obrebie skrzyzowania z ul. Gtebokg zaprojektowaé kontynuacje chodnika do
istniejacego przejécia dla pieszych w ul. Gtebokie;j.

12. Elementy na planie sytuacyjnym i przekroje charakterystyczne nalezy doktadniej
zwymiarowag.

13. Nalezy przewidzie¢ ,wcinki” na potgczeniach z istniejacymi nawierzchniami.

Pozostate kwestie zwigzane 2z oznakowaniem bedg przedmiotem szczegobtowej
analizy na etapie projektu organizacji ruchu.

Dalsze prace projektowe prowadzi¢ z uwzglednieniem w/w uwag i zaleceri. Do
zatwierdzenia nalezy przedtozy¢ rysunek planu sytuacyjnego w skali 1:500, na ktérym
uwzglednione bedg rozwigzania zgodne z w/w uwagami.

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie w/w zalecen:
p. Andrzej Matacz, tel. 466-25-81, .
p. Arkadiusz Niezgoda, tel. 466-57-70.

Ostateczna ocena projektowanych rozwigzan mozliwa bedzie po przedstawieniu
projektu branzy drogowej wraz z projektem projektem statej organizacji ruchu
i uwzglednieniu w/w uwag.

- NACZELNIK
Wydzialu Przygof nia Inwestycji

mgr iné.!A, ina Koper
upr. bud. sieci nr 1545/1,b/91
upr. bud. inst. nr 946/1 h/gq

Znak sprawy: iN-PI-1 7011 572011 Lublin_dnia 27 08 2012 r
Skensz 2=
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Wydzial Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax; 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IN-PI-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 24.10.2012r.
Yo | AECOM
K BECENES WARSAW FINANCIAL CENTER
b 07 ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
\ L | 00-113 Warszawa
L S T

dot. IN-PI-1.7011.57.2011 — dokumentaciji projektowej na przebudowe odcinka ulicy Filaretow w

Lubliniew zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania

ul. Filaretéw i ul. Tomasza Zana.

W odpowiedzi na pismo, znak: AECOM/T/LF/32/2012 dnia25.09.2012r. wraz

zataczong ,Dokumentacjg geotechniczng” dotyczace uzgodnienia projektowanych
konstrukcji nawierzchni drogowych przebudowywanego odcinka ulicy Filaretow
w Lublinie, w zakresie -od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Glebokg do rejonu
skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana, Zarzad Drég i Mostow zgtasza ponizsze
uwagi i zalecenia do projektowanych konstrukgii:

i
2.

3.

Nie okreslono kategorii ruchu dla przebudowywanego odcinka ulicy Filaretow.
Nie okreslono grupy nosnosci podioza — z przyjetej ostatniej warstwy
konstrukcyjnej wynika ze jest to grupa G3.
Warstwy konstrukcyjne nalezy projektowaé zgodnie z WT-2. Wskazanym bytoby
projektowanie nawierzchni $cieralnej z SMA na odcinku ulicy Filaretow.
Zalecana konstrukcja $ciezki rowerowe;j:
3cm - w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S |
12cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0 — 31,5mm,
10cm - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa.
Zalecana konstrukcja chodnikow:
6cm - kostka brukowa betonowa koloru szarego,
3cm - podsypka grysowa 2/5 mm,
10cm - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa.
Ograniczenie nawierzchni chodnikéw obrzezem betonowym 6x20 cm.
Brak konstrukcji zatok autobusowych.

Nata wplywu

Of U 2017 /\ )

slrzymal

tuk. w systemie | () / ;2,0 //

- Adnotacje

mgrinz. Mariusz Kawa
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Urzad Miasta Lublin M"‘Lﬁw

Wydziat Ochrony $rodowiska

ul. Zana 38, 20-801 Lublin, tel.: 81 466 2600, fax; 81 466 2601
e-mail: srodowisko@lublin.ey, www.um.lublin.ay

sz 08-08-111.6220,100,2012 Lublin, dnia 26.10.2012

“--Data wphywy I - ZO / T
N aok wsvsterne | ZGTHTRO (7

| Otrzymal

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13 j
20-401 Lublin

J Adriotac;e

wych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Filaretéw w Lu-
blinie w zakresie skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania ui.

/ Filaretow z ul. Zana informuje, Zze planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko wymienionych w rozporzadze-
niu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) oraz nie bedzie
miata wptywu na obszary chronione Natura 2000.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udo-
stepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz
1227 ze zm.) dla planowarnego przedsigwzigcia nie ma koniecznoéci uzyskania decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

[ Zecn VI ‘-‘*‘.’{f;ft;)}:.ﬁ-ﬁ
e Wydeivku e J Jowinks
¥ fl‘.‘ l:&y a@:nwn 1
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01 .
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IN-PI-1.7011.57.2011 _;'“'"'—#‘\, Lublin, dnia 10.12.2012 r.

T
5 YWt
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1', -ul. Emilii Plater 53, 26 pietro

dot.;

=" 00-113 Warszawa
uzgodnienia dokumentacji projektowsj na przebudowe odcinka ulicy Filaretéw w Lublinie, w

zakresie od skrzyZzowania ul. Filaretow z ul. Gfeboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretow
z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego).

W nawigzaniu do otrzymanych (wraz z pismem, znak: AECOM/T/LF/55/2012 z

dnia 19.11.2012 r.) rysunkdéw do projektu budowlanego przebudowy odcinka ulicy
Filaretdw w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gteboka do rejonu
skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego),
Zarzad Droég i Mostow w Lublinie zgtasza nastepujgce uwagi:

1.

e far b

10.

11.

12,

Okreslic (pismo, znak: IN-PI-1.7011.57.2012 z dnia 24.10.2012 r.) grupe
nosnosci podtoza — z przyjetej ostatniej dolnej warstwy konstrukcyjnej wynika ze
jest to grupa G3.

Zaprojektowa¢ pakiet warstw asfaltowych 4+8+11 cm.

Konstrukcje zjazdu na parking zaprojektowac z betonu asfaltowego.

Kostke betonowa w konstrukcji zatoki autobusowej przyjgé typu Holland
utozong w sposdb umozliwiajacy wzajemne klinowanie sie (jodetka).

Nie okresla¢ ksztaftu kostki betonowej zastosowanej w konstrukcji chodnika i
wysp dzielacych.

Unika¢ projektowania chodnikow o duzej powierzchni, np. w miejscu
krzyzowania sie chodnikow.

Sciezki rowerowe nalezy projektowaé z betonu asfaltowego barwionego na
kolor czerwony.

Pas ruchu przy wyspie trojkatnej na ul. Rymwida zaprojektowaé o szerokosci
4,5 m.

Profile podtuzne na koncach opracowania nalezy dowigza¢ do stanu
istniejacego (dotyczy drog bocznych).

Nie  projektowa¢  warstw  konstrukcyjnych  pod tawa  betonowsg
podkraweznikows.

Warunkiem koniecznym, przedstawianym we wczesniejszych pismach tut.
Wydziatu, jest poprawa obstugi komunikacyjnej na skrzyzowaniu Gteboka -
Filaretow i wydzielenie dwoch pasow dla relacji skretu w lewo z ul. Giebokiej —
nie uwzgledniono likwidacji wyspy kanalizujgcej. Uwzgledni¢ w projekcie — na
planie sytuacyjnym.

Zatoke przystankowa na ul. Filaretdw przy skrzyzowaniu z ul. Gilebokg
.przesungc¢” w kierunku ul. T. Zana, zapewniajac tym samym krétsze drogi
ewakuacji pieszych oraz obnizy¢ krawezniki na catej szerokosci przejscia.

Strona1z 2
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13. Zaleca sig¢ zaprojektowanie $ciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m z uwagi na
lepszg obstuge ruchu rowerowego. Bezwzglednie zachowaé warunki dotyczace
skrajni drogi i $ciezki rowerowej oraz poszerzen na lukach — wg pkt. 4
~Standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”
(zat. do Zarzadzenia nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin, z dnia 10.06.2010
r.).

Po uwzglednieniu uwag jw. przedtozy¢é projekt budowlany i wykonawczy do
uzgodnienia.

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami Umowy oraz opisem przedmiotu
zamowienia, Wykonawca dokumentacji projektowej powinien opracowacC projekt
budowlany na aktualnej mapie do celéw projektowych, w skali 1:500.

Diyrektora
ds/Inwestycji

ariusz Kawa

Znak sprawy: IN-PI-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 10.12.2012 .
Strona2z2
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik|ub|in.p]

Sekretariat
tel. 8153237 56
fax 815321910

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pitsudskiego 15
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Zweryfikowany
system zarzadzania
srodowiskowego
REG.NO. PL-2.06-002-33

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJH

AB 383

Dotyczy: warunkow technicznych wod.-kan. na przebudowe odcinka ulicy Filaretow, w
zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gl¢boka do rejonu skrzyzowania ul.
Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. Por. Mariana Morskiego).

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. podajemy ponizej warunki techniczne wod.-
kan. w zwigzku z przebudowa uktadu drogowego ul. Filaretéw od ul. Glebokiej do skrzyzowania
zul. T. Zana. Nie stawiamy przeszkdd dla etapowania inwestycji w zakresie prowadzonych robot
drogowych.

I. BUDOWA DROGI

1. W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy dokonaé analizy zaglebien istniejgcego
uzbrojenia wod.-kan. pod projektowanymi drogami oraz ich bezkolizyjnego usytuowania
wzgledem elementéw zagospodarowania pasa drogowego.

2. W przypadku kolizji, nienormatywnego przykrycia lub ponadnormatywnych zaglebien
przewody wod.-kan. nalezy przebudowa¢ lub zabezpieczy¢.

3. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. dostosowaé do projektowanej geometrii i niwelety
ulic.

4. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wiazy studni w
pasie drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t).

5. W nawigzaniu do punktu L.4. nalezy usytuowaé wiazy studni tak, aby znalazty si¢ poza

torem jezdnym kot.
II. ODWODNIENIE ULICY

Obecnie brak II etapu koncepcji kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Muzycznej i ul.
Glebokiej, ktéra przesadzitaby ostateczne o konieczno$ci lub braku potrzeby zwigkszenia
przepustowosci istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Filaretow. Opracowanie koncepcyjne
obejmujace zlewnig ul. Filaretéw pn. ,,Projekt techniczny z koncepcjg programowsg rozbudowy
kolektora deszczowego w ul. Muzycznej” (oprac. przez inz. K. Szewczyka w1994r., ktdre
powstato po zrealizowaniu ww. kanalizacji), nie wskazuje przy obecnym zagospodarowaniu
terenu potrzeby zwigkszenia przepustowosci istniejacej kanalizacji w tej ulicy. Uwzgledniajac
powyzsze informujemy, ze:

1.  Odwodnienie przebudowywanej ulicy nalezy projektowaé z wiaczeniem do istniejgcych
kolektoréw deszczowych w ul. Filaretdw, po ich ewentualnej przebudowie lub remoncie w
zakresie wynikajacym z oceny stanu technicznego.

2. Nalezy wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora (z wykorzystaniem inspekcji telewizyjnej)

oceng stanu technicznego istniejacej kanalizacji deszczowej, tj. przewodow kanalizacyjnych,
studni i elementdw odwodnienia.

kapitat zaktadowy, stan na dziert 05.10.2011 r.: 270 530 400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W- Gosp. KRS

REGON 430981982 NIP 712-015-02-95 PeKaO S.A. Ill O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404



3.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci modernizacji kanalizacji wybdr metody

przebudowy lub naprawy powinien zosta¢ ustalony w oparciu o nastepujace kryteria:

- stan techniczny przewoddw, studni i wpustow (w przypadku ich dalszego wykorzystania)
okreslony miedzy innymi w oparciu o wizje lokalng w terenie oraz wyniki monitoringu
przewodéw w tym: stopien owalizacji, przemieszczenia promieniowe i osiowe,
peknigcia, zawaty, zuzycie $cierne i korozja,

- podstawowe parametry kanatu: §rednica i material z jakiego zostal wykonany, glebokosé¢
posadowienia, dlugo$¢ poszeczegdlnych odcinkéw, wiek kanatu ( na podstawie
dokumentacji archiwalnej),

- docelowe miejsce usytuowania kanatu w pasie drogowym ( jezdnia, trawnik, chodnik),

- wymagana wytrzymalos¢ na obcigzenia zewnetrzne w tym obcigzenie ruchem,

- wymagania dotyczace przeplywow hydraulicznych,

- warunki gruntowo — wodne,

- odleglos¢ od innych sieci.

Biorge pod uwage powyzsze uprawniony projektant winien jednoznacznie okreslic metody

naprawy lub przebudowy kanalizacji deszczowej na poszczegélnych odcinkach oraz dla

poszczegblnych elementéw uzbrojenia, z uwzglednieniem rozwigzan z zakresu branzy
konstrukcyjnej, majgc na uwadze takze aspekty ekonomiczne.

Zaleca si¢ stosowanie wlazow studziennych z zamknigciem ryglowym oraz wpustow

deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

W przypadku konieczno$ci istniejace wpusty i ich podiaczenia nalezy przebudowa¢ na

catym odcinku, tj. od wpustu do sieci, dostosowujac do projektowanej linii kraweznikow.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

III. DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do

projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i

kanalizacyjnych” marzec 2011 (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl

lub w Biurze Obstugi Klienta).

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:

—  skorzystania z materiatéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych si¢ w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z o.0.

—  inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania

i nalezy je zatgczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia w MPWiK.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem

Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123

tel. 81-532-42-81 wew. 383.

Otrzymuja:

1.

Adresat

2. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, Wydzial Inwestycji

W

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20-601 Lublin
TSW
. TSK
a/a

op ineddlanta Lrznadel
mgr ing Jglantd i
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SPOEKA GAZOWNICTWA 1Adnotacje
Karpacka Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel, 81 445 21 00, faks 81 445 21 33
Dzial Eksploataciji AECOM
tel. 81 445 22 48, 445 22 15 Warsaw Financial Center
faks 81 445 22 50 ul. Emilii Plater 53, 26 pietro

00-113 Warszawa

Wasz znak: AECOM/T/LF/28/2012 Lublin, 28.08.2012 r.
Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/042/12

Dot.: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgce] infrastruktury gazowniczej
w zwiazku z planowang przebudowa ul. Filaretéw w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania
z ul. Gteboka do rejonu skrzyzowania z ul. Tomasza Zana.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2012 r. w sprawie jw. KSG sp. z o.0.

w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. Uzgadniamy koncepcje planowanej przebudowy ul. Filaretow w Lublinie, zgodnie
z przedstawionym przez Parstwa rozwigzaniem projektowym, bez koniecznosci
przebudowy infrastruktury gazowniczej $redniego i niskiego ci$nienia na tym obszarze.

2. Nalezy zachowat istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od saczkéw wechowych i armatury) dostosowac do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany, nalezy
dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zagtebieniu tak, aby
zachowag przykrycie na poziomie ok.1,0 m.

3. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementdéw zagospodarowania terenu,
tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig i przytaczami gazowymi, winny by¢
wykonane w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejacej infrastruktury gazowniczej ze
szczegolnym uwzglednieniem nastepujacych przepisow i norm:

s Rozporzadzenia ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe”
obowiazujacemu w okresie wykonania przedmiotowych gazociagow.

s zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociagi i instalacie gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

4. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglgdnie powiadomic w formie pisemnej
Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.

5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacej infrastruktury gazowniczej
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem pracownika RDG (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu
lub jego armatury).

6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona niezbedne prace

naprawcze na koszt Inwestora.

Z powazaniemy /
\ | 7-da YREKTORS
; k. oy strybuci!
\ Do wiadomosci:
e RDG Lublin w.e. L ctaw Giéwka

¢« OTEa/a ;

Przygotowal: Piotr Tomasz

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
0Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00095, Kapitaf Zakladowy: 1 484 953 000 z|
www.ksgaz.pl
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TZ- 4113 - 102/12 Data: 30 SIE. 2017

Dotyczy: OdpowiedZ na pismo AECOM/T/LF/27/2012 z dnia 20.08.2012 w sprawie
przebudowy ul. Filaretéw w Lublinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo jw. Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0. informuje, ze w pasie drogowym ul. Filaretow (mapka w zataczeniu)
znajduje sig¢ preizolowana sie¢ cieptownicza 2Dn400, komiory oraz przytacza 2Dn40
i 2DnB5. Rurociagi preizolowane sg ufozone bezpoérednio w gruncie, a przytacza
w kanatach betonowych. Z przedstawionych przez Paristwa rysunkéw wynika, ze nastapi
czeSciowa zmiana geometrii jezdni i zjazdéw, co bedzie wymagato ufozenia nowych
kraweznikéw i chodnikéw. W trakcie rob6t drogowych, lub przebudowy uzbrojenia, moze
nastapié odkrycie albo uszkodzenie rurociagéw lub ich obudowy, wobec czego podajemy
ogéine warunki prowadzenia robét ziemnych w poblizu sieci cieplowniczej:

1. Roboty ziemne w obrebie sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolinej ostroznosci (najlepiej recznie).

2. W przypadku odkrycia polietylenowego ptaszcza rurociggu preizolowanego lub
betonowej obudowy kanatowej, nalezy powiadomié Pogotowie Cieptownicze, celem
dokonania ogledzin.

3. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia polietylenowego piaszcza, lub obudowy
betonowej nalezy uzgodnié sposéb naprawy, a po jej dokonaniu zgtosi¢ do odbioru
odpowiednim stuzbom LPEC Sp. z 0.0. ‘

4, W przypadku, gdy przykrycie sieci cieptowniczej jest niewystarczajace (min. 40 cm
od wierzchu ptaszcza do podbudowy jezdni), nalezy zaprojektowaé dodatkowe -
odcigzenie.

Brak profili poprzecznych nie pozwala na dokonanie oceny, czy sieé cieptownicza bedzie
kolidowata z przebudowywanym uzbrojeniem podziemnym oraz czy nie nastapi zbyt duze
wyplycenie rurociggéw. W przypadku wystapienia tego rodzaju przeszkod moze zaistnie¢
koniecznoéé przebudowy sieci cieptowniczej, na co nalezy uzyskaé odrgbne warunki,

Prezeg, Zarzadu

edes Zarzadu

Otrzymuija:
1 x Adresat Okapa
1xTC

1xTZ-3, ala

UERLD,
20-822 Lublin, ul. Putawska 28, tel. 81 741 00 72, fax 81 740 60 32, Pogotowie Ciepine tel. 993, info@Ipec.pl 2
REGON 430980913, NIP 712-01-50-496, Sad Rejonowy Lublin - Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku g
V| Wydzial Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sadowy, Rejestr Przedsigbiorcow Nr KRS 0000050205 ot
Kapitat zakiadowy 102.225.000,00 PLN, certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

“MPK Lublin" Sp. z 0.0., 20-260 Lublin, ul. A. Grygowej 56, tel. (81) 71-00-300, fux: (81) 525-42-26, www.mpk.lublin.pl, Sqd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
2 sfedziby w Swidniku, V1 Wydziot Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego nr 0000013941, NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901523, kapite! 2kladowy: 60 846 600 2!

LUBLIN 09. 07. 2012

LDZ.TT-/22¢-2712012

Data wplywu iC/o% [2oi2 AECOM

Nr dok. w systemie | 3% (2 Warsaw Financial Center

j;y:”; Ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-07-04 okreslamy:

WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
PRZEBUDOWY UL. FILARETOW W LUBLINIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. GLEBOKA
DO SKRZYZOWANIA Z UL. ZANA.

ZADANIE :

l. Budowa trakcji trolejbusowej na ul. Filaretéw odcinek od skrzyzowania z ul. Glgboka
do skrzyzowania z ul. Zanaw Lublinie.

Ogdlne
1. Projekty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zastosowaniem nowoczesnego
osprzetu oraz rozwigzan technicznych.

2. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych réznych producentéw o ile
bedg one poréwnywalnej jakosci | kompatybilne.
Geometria toréw trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwdch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajacej pasy
ruchu.

2. Na jezdniach o jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ $rodkiem pasa ruchu.

3. Natukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie moga wykraczaé poza pas ruchu.

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzié przy linii rozdzielajgcej zatoke
przystankowg od strony kraweznika.

Stupy i fundamenty
1. Jako konstrukcje wsporcze dla projektowanej trakcji trolejbusowej zastosowaé typowe

stupy stalowe, ocynkowane i malowane, przykrgcane do konstrukcji fundamentowe;j lub

stupy trakcyjne betonowe o zerdziach wirowanych o wytrzymatoséci do 25kN, powyzej za$

wytgcznie stupy trakcyjne stalowe.

Konta Bankowe:
. /e . BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
oidee tylloz ... MPL Lubli CIT1 Bank Handlowy 0/Lublin Nr konta: 51 1030 1827 0000 0000 3332 0019




2. Fundamenty w przypadku stupow betonowych zaprojektowac jako palowe z mocowaniem

typu ,szklanka” o konstrukcji stalowej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych
gruntu okreslonych w dokumentacji geologicznei.

Fundamenty w przypadku stupéw stalowych powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajacy
przykrecenie i wymiane stupdw oraz parametry uwzgledniajgce wtasciwosci geotechniczne
gruntu.

4. Na przystankach stupy lokalizowa¢ poza strefg obstugi pasazerskiej.

Zawieszenia poprzeczne

i

Zastosowac linke stalowa nierdzewna typu N25 o przekroju 25mm? i wytrzymatoséci
25,64kN.

Wysiegniki ze szktolaminatu.
Na odcinkach prostych projektowac zawieszenia typu DELTA.

Na tukach stosowa¢ prowadnice dobrane do katéw zatomu z wyjatkiem zatoméw do 2
stopni wtgcznie, gdzie nalezy stosowac zawieszenia jak na prosta.

Urzadzenia specjalne

4.

Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe typu VETRA.
Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe (ew. 20 stopnicwe).

Skrzyzowania dwutorowe o kgcie nie mniejszym niz 30 stopni. Cze$é izolowana
skrzyzowania na kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

Izolatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewody zasilajgce i wyrownawcze

1;
2

Przewody wyrownawcze stosowaé o przekroju 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V.
Zasilanie trakgji trolejbusowej na odcinkach projektowanych zrealizowaé przez
zaprojektowanie odpowiedniej ilosci (wynikajgcej potrzeb projektowych ) podstacii i kabli
zasilajgcych.

Program ruchu na skrzyzowaniach (z utrzymaniem istniejgcych kierunkow)

1.

2.

Program ruchu na skrzyzowaniach powinien by¢ uzgodniony z Zarzgdem Transportu
miejskiego. Jako minimum uznaé nalezy utrzymanie stanu istniejgcego.

Projekt powinien uwzglednia¢ wykonane projekty przewidziane do realizaciji.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.

WICEPR RZADU
. "1icznych

Bogdan Kolciuk



Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IP-PI-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 10.07.2012r.
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[ ul. Emilii Plater 53, 26 pietro

00-113 Warszawa

dot. pisma nr : AECOM/T/LF/14/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie okreslenia warun-
kéw do projektu przebudowy sieci trakcji trolejbusowej oraz sieci oswietlenia
ulicznego w ul. Filaretow w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo nr : AECOM/T/LF/14/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie
okreslenia warunkéw do projektu przebudowy sieci trakgji trolejbusowej oraz sieci
oswietlenia ulicznego w ul. Filaretéw na odcinku od skrzyzowania z ul. Gteboka do
skrzyzowania z ul. Zana, Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie informuije, ze
przedmlotowa przebudowa o$wietlenia drogowego winna spetnia¢ ponizsze warunki :

zakres o$wietlenia winien obejmowac wytacznie tereny miejskie,
o$wietlenie projektowa¢ w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,0éwietlenie
drog” przyjmujac dla w/w drég kategorie oswietlenia ME1 (CE1),
stosowac oprawy sodowe wysokoprezne lub inne nowoczesne w |l klasie
izolacji.
projektujac ewentualne szafki o$wietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne
szafki sterujace z mozliwoscia :
- regulacji mocy poszczegdlnych obwodow oswietleniowych,
- mozliwo$cig monitoringu stanéw pracy szafki,
- zdalnego sterowania,
w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
witacznie,

- zwrécic szczeg6lng uwage na prowadzenie optyczne opraw.

Jednoczesnie informujemy, ze trakcje trolejbusowg nalezy projektowaé w powigzaniu
do opracowanego w 2010r. przez Elektroprojekt S.A. projektu budowlanego TRAKCJA
TROLEJBUSOWA | ZASILANIE - ODCINEK 10 FILARETOW (od ul. Zana do ul. Jana
Pawta Il) ZANA (od ul. Filaretow do ul. Nadbystrzyckiej), ktora jest do wgladu w
siedzibie Zarzadu. W w/w projekcie sg zawarte wszystkie informacje nt stosowanych
rozwigzan technicznych dotyczacych urzadzen, technologii, fundamentéw pod stupy.
Nalezy zastosowaé stupy stalowe, rurowe, teleskopowe (trzyelementowe), ocynkowane
malowane na kolor szary RAL nr 7040 (jak istniejgce stupy trakcyjno-o$wietleniowe na
Al. Jana Pawta Il w rejonie skrzyzowania z ul. Granitowa).

Dokumentacje projektowa opracowywaé w oparciu o :
- powyzsze wytyczne,
- techniczne warunki podtaczenia, okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin, Rejon Energetyczny Lublin — Miasto,

Strona1z2



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

— techniczne warunki przebudowy trakgji trolejbusowej okreslone przez MPK
Lublin sp. z 0.0., ul. A. Grygowej 56
_ techniczne warunki na usuniecie kolizji okreslone przez TP SA, PGE
Dystrybucja RE Lublin Miasto, Netia, MPWIK, innych uzytkownikéw sieci.
Opracowang w oparciu o powyzsze wytyczne dokumentacje dot. przebudowy
o$wietlenia, nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale celem uzgodnienia.

Zastepca Dyre ra
ds. Inwesty,

mgr inz. Marfisg| Kawa

Znak sprawy: IP-PI-1.7011.57.2011 ' ) Lublin, dnia 10.07.2012r.
Strona2z2



Eﬁ-ﬁ% PGE Dystrybucja S.A.
. N Qddzial Lublin
A Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

\
P‘ ;E 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 44510 00, fax: (81) 746 43 33

e-mail: sekretariat.ze1.0l@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn.07.08.2012r.
L.dz. 7646 /RM /IP /2012

| Data wplywu \5>_0B 2012 j
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|r dok. w systemie AECOM Sp. z 0.0.

| Otrzymat ul. Emilii Plater 53
Adnotacje 00-113 Warszawa

Dotyczy: Warunkéw przylaczenia urzadzen os$wietlenia drogowego do sieci PGE
Dystrybucja Oddziat Lublin ul. Filaretéw w Lublinie od ul. T. Zana do
ul. Glebokiej

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia urzadzen
o$wietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. Filaretow
w Lublinie informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przytaczone w ramach
mocy przytgczeniowe;j istniejgcej z Sz. O. nr: 137, 187, 255, 459. Granice stron stanowig
zaciski pradowe w Sz. O. nr: 137, 187, 255,459 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowej
4 x 11 kW (istnieje mozliwo$¢ przytaczenia po zdemontowaniu starego oswietlenia)
nalezy:
1. Zaprojektowa¢ o$wietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé¢ miedziane
S x przekréj jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm? Kable prowadzi¢
w rurach ostonowych DVR 75 na catej diugosci trasy.
2. Zaprojektowa¢ oprawy z uktadem zaptonowym do lamp sodowych w Il klasie izolacji,
0 mocy dajacej natezenie o$wietlenia jak dla danej kategorii drogi zgodnie
z dyrektywami UE.
3. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w
klasie izolacji ze srubami M8 do podtgczenia kabli.
4. Zaprojektowac potgczenia z istniejgcymi cbwodami oéwietlenia dregowego.
5. Szczegdly techniczne potaczen sieci o$wietleniowych, schematy urzadzen
i numeracje stupdw uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP
i ZDIM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.
6. Na powyzsze opracowa¢ dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.
. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

0 ~

Sprawe prowadzi Wydziat RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGI_E Dyslrybuqa_ Spélka Akcy]n:? z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 z! w pelni oplacony.
Kento bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrvbucia.pl
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"" 20-411 Lubiin, ul. Walska 12
tal ;081 245 10 0D, fax. 087 748 43 33

Lublin, dn. 20,08.2012r.
7647 {RM/ TS/ 2012

Zarzad Drog i Mostow
Wydziat Utrzymania i Remontow
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: warunkow przetozenia sieci elektroenergetycznych,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11.07.2012r. Rejon Energetyczny Lublin — Miasto
W zalgczeniu przesyla warunki przefozenia  sieci elektroenergatycznych  Nr
46/7647/K/IRM/2012 kolidujacych z projektowang inwestycjg przy ul. Filaretéw w Lublinie.

Nadmieniamy, ze ewentuaina zmiana lokalizacji urzadzen jest mozZliwa wylacznie
w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze
zmiang lokalizacji urzadzer.

Ponadio zabezpieczeniu podlegaja linie kablowe SN zgodnie z wymogarmi N
SEP-E-004. Zgode warunkujemy dostarczeniern do ZE obliczen obcigZalnosci linii
kablowych po zabezpieczeniu ich rurami. Calosé prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004,
a fakt odkrycia przedmiotowych kabli nalery zglosié w RE Lublin-Miasto.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia kabli zgodnie z podang norma nhalezy
wybudowa¢ nowe odcinki kabli po istniejacych trasach i zmufowaé z kablami
istnigjacymi.

CalosC prac nalezy prowadzié w uzgodnieniu i pod nadzorem RE [ublin-Miasto, zgodnie
ze standardami technicznymi w  budownictwie sieciowym | specyfikacjami
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Wykonane zabezpieczenia podlegaja odbiorowi techniczremu przez RE Lublin-Miasto.

Z powazaniem 7
Zatgcznik:
1% 1 egz. warunki usuniecia kolizji /

PGE Dyst;ybuc.ja 5.A.

. Oddzidt Lublin
Rozdzielnik: Rajon E-nﬁ_rgetzyﬁll‘:ﬁy Lublin-Miasto
1 x adresat Z.ca Dyfektora

1 x RM afa Krzysztof Klempka

Sprawg prowadzi Wydziat RM, inz. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47

PGE Dysirybucn Spatka Akcying = sladziba w Lubtinks 20-340 Lubin, ul, Garbarka 214, NIF: SE2503658 wplsans do Kryoweao Rejexlru Sadowege
Prowadzonego praes Siyd Reyenawy Lublin-Wschad w Lubling z sleditg w Swidniky, VI Wydzial Gnpodarczy pod numerom KES, 0000343174, Kapilal
zakipdowy / kapilat wplncony: 8 730 742 890 zi, Yoww.pgedystrybucia.pl
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Lublin, dnia 20.08.2012r.
Nr 46/7647/K/RM/2012
Zarzad Drog | Mostow
Wydziat Utrzymania i Remontéw
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJ|

Odpowiadajac na wriosek z dnia 11.07.2012r. Nr 7847/RM/TS/2012 okresla sie hastepujace warunki

przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoécia PGE Dystrybucja

5.A., kolidujacyeh z projektowang przebudowy przy ul. Filaretéw w Lublinie.

1. Miejsce wystepujace] kolizji: Lublin, ul. Filaretéw.

2. Siecl wehodzgce w kolizjg z projektowang budowa, bedace wlasnoscig Spéiki:

- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji GPZ UMCS + stacja transformatorowa K-169,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relagji stacja transformatorowa K-137 + ztacze kablowe ZK
Centrala telefoniczna,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-255 + zigeze kablowe
wolnostojace ul. Filaretow.

Stan techniczny przedmictowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich.
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wyrnogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dia ktorego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.,

8. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie
w  przypadku zawarcia ze Spdtkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow Zwigzanych ze zmiang,
lokalizac)i ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

- a) przenies¢/odiworzy¢ urzadzenia zwiazane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: ‘

1. 26mb. 2. BOmb. 3. 130mb.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych: linia kablowa 8N, linia kablowa nN,

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Lubiin ~ Miasto w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonad
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t]. Dz. U. z 2010r. Nr 243

" poz. 1623 z pdEn. zm.),

e} uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktorych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,

sporzgdzone w formie umow, Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
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f)

a)
k)

)

zgody zawartej z wlascicietem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzeh na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowad ustanowienie whasnym kosztemn i staraniem dla nieruchomosci, na kidrych
rzostang usytuowane urzqdienia alektroenergetyczne, stuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja 3.A. z siedziba w Lublinie (dla oséb fizyeznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebnodé przesyll musi byC zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebnosc powinna byC ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu
stuZzebnoécl przesylu na nieruchomoéci, integraing czescia aktu nqtarialnegp jest zalacznik
grafié'zny z okredleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

“Siuzebnost powinna obejmowac nieodplatne udostepnienie PGE  Dystrybucja S.A.

nieruchomosci w celu budowy | rozbudowy sieci elekiroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dostgpu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzgdzen stanowiacych wiasnosé
PGE Dystrybucia S.A. znajdujgeych sie .na' nieruchomosci w celu usuniecia awari‘i, kontroii,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostgpu do ukladu pomiarowo - rozliczeniowago.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnosé

przesytu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej.

. Powyzsza stuzebnodé bedzie polegata na prawie komysténia Z pasa gruntu o szerokoéci 0,5

m na ftrasie przebiegu sieci elekiroenergetyczne], a w przypadku infrastruktury -
elekiroenergetyczne] - na prawie dostepu do niej (prawo - dojécia | dojazdu), wraz  z
niezbgdnym sprzetem, Jej modernizacii, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwadji, przeprowadzania remontéw,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacii i demoﬁtaiu
urzadzen elektroenergetveznyeh. |

przenieéé/od{worzyé urzadzenia zwigzane z usunigeiem kolizji,

zdemontowaé urzadzenia zwiazane z usunigciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwiézanych Z usunieciem kolizji,

rozliczyC sig ze Spélkg z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
Z usunieciem kolizji. |

PrzedioZy¢ do uzgodnienia harmonograrm wykenywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy o przeniesieniu na Spotke w
drodze nieodplatnego przekazania lub  jako swiadczenia za dziatania na majatku Spbiki
wiasnodci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spotki w zwiazku z usunieciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigZe wykonawee do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesigcznej gwarangi, liczone] od dnia pozytywnego odbiory technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Termin waznosci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty wydania,

Od ninigjszych warunkow usuniecia kolizj'i s}u:':y prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. =z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska - 21A Za
podrednictwemn Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania,
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Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odfworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
-dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/'umowy pomigdzy Stronami.

/

INZYNIER yezmych - PGEul;]és%q:tlyﬁlg S.A.
. nerqatycen ziat Lublin .
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PGE Dystrvbucja 5.A.
Oddziat Lubiin -
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto o S
. - ul, Waolska 12 20411 [ublin
Ty Tel, centrala 81 448 10 G0 el H’ e
Faks.81 746 43 33 pll i b
PG E Email: sckrotariat ze1@pgedystrybucia pl fe g R
Tat RE #1445 11 29 pne
i
Lublin dn. 23,11.2012 1,

998/RE-1/2012

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul. KROCHMALNA 13J
20401 LUBLIN

S
PGE Dystyh/m" SA. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny  Lublin-Miasto
w odpowiedzi na mpletnie zhyZony wniosek w dniv 23.11.2012 ., w celu okreslenia
warunkow przytaczenia do sieci dystrybucyjnej obiektu szafki oswietlenia drogowego
przy ul Filaretow - Glgboka, w migjscownscl Lublin, w zataczeniu przesyla warunki
przytaczenia Nr 68657 z dnia 23.11.2012 r, wraz z dwoma egzemplarzami projekiu
umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyine,

Jezeli akceptuja Panstwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie
dwoch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto ul. Wolska 12 20-411 Lublin w celu ich
podpisania praez naszych przedstawiciel.

Jadnoczesnie informujemy, Ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny przez
okres 60 dni od daly wystania niniejszego pisma, Niepodpisanie projektu umowy w tym
okresie skutkowaé bedzie koniecznodcig sporzgdzenia na Panstwa wniosek nowego
projektu umowy,

Zawarta umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia reafizacii prac
projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okreglonych.

Ze strony PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
sprawe prowadzi: PARZYSZEK IRENEUSZ tel. 81 445 11 48,

Lataoeznikic /f'
I
1. Warunki prayt /i
) a . : '3 i
runki przytgezenia. Nr 68657, POE Dystrybulfis 5.4
2. Projekt umowy o preyiaczenie 2 szt, oL L

v
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PGE Dystrybucia 5.A. WP
Odezint Lublin
Rejon Energelyczny Lublin-Miasto

L Ul Wedska 12 20411 Lublin
Tel, contrala 81 44% 10 00
Faks: 81 746 43 33

P G E Email sekretariat.ze 1 @pgedystrybucia.pt
Tel RP &1 445 1129

Nr WP 66657 998/RE-1/2012

Lublin, dnia 23.11.2012 1,

Zatgcznik nr 1 do umowy © przylaczenie do sieci dystrybucyjng)

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul, KROCHMALNA 13J
20-401 LUBLIN
Warunki przylaczenia nr 68657 998/RE-1/2012 dia podmictu V grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: odwietlenia drogowego, ul, Filaretow .
Lokalizacja: Lublin, ul. Filaretéw - Gleboka, gm. Lublin.

Na podstawio rozporzdzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 04 maja 2007r. w sprawie szezegOlowych warunkow
funkcionewania systemu elektroenergetycznego (Dz U, Nr 93 z 2007r. poz, 623 z pdén. zin.), w odpowledzi na
wniosek z dnis 23.11.2012r., okresla sie nastgpuigee warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: na zaciskach pradowych podstaw bezpiecznikowych kabla zasilajacego
52.0. nr 255 ze stacji transformatorowej K-255 Pana Tadeusza 6.

2. Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowiace jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci

siect dystrybucyinej PGE Dystrybucja 8.A. i instalacii Podmiotu Praylaezanego: zaciski pradowe na

wyjsciu przewodéw od podstaw bezpiecznikowych 32.0. 255 w w kierunku instalacji

odbiorey.

Moc przyigereniowa: 22,00 kW - zasilanie podstawowe.

Fadll

Rodzaj przyineze: rgodnie z pkt 1

53

Zakres nlezbednych zmian w siedl zwigzanych 2 praylaczeniem: nie dotyezy

Urzadzenia wybudowad zgodnie z planem rozbudowy .

8. Wyrmagania w zakresie budowy instalacjl odbiorcy:

6.1 rzaprojekiowad oswietlenie wydzielone kablowe, kabla migdziane & x iarzakré:j jak wyjdzie
z ohliczen lecz nie mmejszy niz 16 mm® w rurach ostonowych DVR 75 na cale] diugoscl trasy.

6.2 zaprojektowad shipy aluminiowe anodowang posadowione na fundamentach,

6.3 zaprojektowad oprawy z uktadem zaptonowym do lamp sodowych w Il kiasie izolacii, o mocy
dajace) natgzenie oswietlenia jak dla dangj kategoril drogi zgodnie z dyrektywarmi UE,

6.4 zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnege w Il klasie
izolacil ze drubarni M8 do podiaczenia kabli,

8.5 zaprojektowaé srafke ofwietienia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego zgodnie
z obowigzujacymi standardami w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

8.6 zaprojektowa¢ polgczenie z istniejgeym céwietleniem,

aciibrg v Lublione, S0 340 Lutling . &
G0N QE0A5MAN, Kaptal 7
154 00T 2 B8 gy
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7.
8.
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Miajsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowago: w szafee oswietieniows].
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pormiarowo-rozliczeniowego

Dia Vi VI grupy przylaczeniowe] (moc przylaczeniowa =40 kW i prad znamionowy zabezpieczenia

prredicznikoweqo w torze pradowym <B3A). *

8.1. Zastosowal bezposredni ukiad pomiarowy energit elekiryczne] na napigeiu 0,40 KV spetniajgoy

ponizsze wymogi:

8.2, Urzadzenia wehodzace w sktad ukladu pomiarowego musza speiniac wymagania prawa.

8.3, Licznik energii elekiryczng) powinien umoeiviad jednokierunkowy pomiar energii czynne).

8.4, Urzadzenia wehodzace w skiad ukiady pomiarowego powinny spetnia¢ wymagania okregione

w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 8.A. Oddzial Lublin,

8.5, Liczniki enerqil elektrycznel musza posiadad zabezpieczenia prrad wplywem zewnetrznych pol

magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznege Ziemi) ub powinny posiadaé elektroniczny
systemem Informujacy o wystapleniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, swiecenie), System ten ma wykazywac wylacznie czy na licznik oddzialywano polem
magnetycznym, o ktdrym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,golym okiem”
hez potrzeby demontaiu licznika,

8.8. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w sklad ukkadu

10.

1,

13,

14.

pomiarown-rozliczeniowego energil elekirycznej musza byé przystosowane do plombowania,
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartodci pradu
znamionowego 40 A, usytuowat w szafce oswiatleniows).
Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjat samoczynne wytaczanie zasiania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcel 0,40 kV: TT.
Wymagany stosunek pobory energil biemej do czynnel w migjscu dostarczania nie moie by6
wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

. Pozlom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektryczne) w sieci miesol sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacie | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewniaé bezpleczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone

przed przepigciami  faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w  sieci  energetyczne;,

powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonad firma posiadajaca

uprawhienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacie dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestyclt zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whioskadawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkow

przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosa
warunkow preytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe: szeczegoly techniczne uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym przed
przystapieniem do prac projektowych.
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Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystybucia 8.A. Oddzial Lublin w zakresie warunkow
przylaczenia jest; PARZYSZEK IRENEUSZ fel, 81 445 11 48,

POE Dy strybucii Boa.
Lootrind Lubif,
Fejet Energetysany L hip-iiasto

o Krrysziohd
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LUBLIN 21.11.20102
LDZ. TT-/ 728 ~42_ /2012

AECOM

UL. EMILII PLATERS53, 26 PIETRO

00-113 WARSZAWA
FAX: 22-822-01-08

W odpowiedzi na pismo nr AECOM/T/LF/56/2012 z dnia
19.11.2012r, z prosbg o uzgodnienie dokumentacji PW przebudowy ul.
Filaretéw od skrzyzowania z ul. Gteboka do skrzyzowania z ulicg Zana (rondo
im. Por. Mariana Morskiego) w Lublinie, informujemy, ze w/w dokumentacje
uzgadniamy bez dodatkowych uwag. Nasze uzgodnienie dotyczy zakresu
budowy trakgji trolejbusowe;.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak
tel. 81-71-00-442.

Bogdan Kolciuk

Konta Bankowe:

- \ BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
eidse tylhoz ... P Lublin (Tl Bank Handlowy 0/Lublin Nr konta: 51 1030 1827 0000 0000 3332 0019



Telekomunikacja Polska

Domena Hurt AECOM

Techniczna Obstuga Klienta Warsaw Financial Center
Operacyine Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie ul. Emilii Plater 53, 26 pigtro
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie 00-113 Warszawa

ul, Chodzki 10 20-003 Lublin
tel.: 081 718 14 30, fax: 0 81 718 14 69, www.hurt-tp.pl

Lublin, 18 pazdziernik 2012r.

Numer pisma: TOTTESBU/MR-/18.10/12
Temat: techniczne warunki

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia: 08.10.2012r.dotyczgce projektowane] przebudowy odcinka ul. Filaretow
w Lublinie od skrzyzowania ul, Filaretow z ul. Gieboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Zana
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana
przez TP-S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, wykonac¢ przebudowe
i zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtoscl,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. lIstnieigca infrastrukiure teletechnicznag kolidujaca z projektowana inwestycja nalezy przebudowad poza
obszar kolizji. -

2. W przypadku wprowadzenia zmian istnigjacego zagospodarowania w zakresie poprawienia statecznosoi
konstrukeji podioza lub obnizenia poziomu ulic istnigjace przejscia poprzeczne kanalizacji telstechnicznej
nalezy zabezpieczyc¢ tawa z pianobetonu przy zachowaniu odlegtosci pionowej minimum 1,0 m od
nawierzchni ulicy do gérnej powierzchni zabezpieczanej kanalizacii.

4 3. Istniejaca kanalizacjg teletechniczng TP-S.A. na odcinku planowanych zjazddw nalezy zabezpieczyc
tawami z pianobetonu przy zachowaniu minimum 0,7 m glebokosci przykrycia liczac od planowangj
nawierzchni do gdéme] powierzchni zabezpieczanej kanalizacj. W przypadku braku zachowania
wyznaczonej glebokosci przykrycia, kanalizacje teletechniczna wraz z kablami nalezy przebudowac,

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjne] musza byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.

W

. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Przebudowe urzadzer telekomunikacyjnych nalezy wykonaé bez przerw w facznosci.

Talekomunikacia Polska Spotka Akcyina z siedoiba | adresem w Warszawia (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Regestru Przedsiebl E dzanego preet Sad R y dia mat. ¥
Xl Wydzial G y Kral Rejastiu g0 pod 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; = pokrytym w calosai Klach 4005 247 063 21
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8.

g,

10.

14

12,

13.

14,

15.

16.

Infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robdt nalezy dostosowaé do  planowanych
rzednych terenu.

W przypadku konlecznodcei przebudowy kabli swiattowodowych nalezy opracowacé stosowne projekty
wykonawcze kidre muszag zawieraC przebiegi trasowe oraz schematy: optyczne i rozptywu widkien.
W dokumentacji projektowej dla kabli $wiattowodowych nalezy poslugiwac sie nazwami weziéw
uzywajgc oznaczen stownika M1400. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ w TP S.A. Pion Sieci i Platform
Ustugowych, Dziat Gospodarki Zasobami w Krakowie, ul. Kapelanka 4, 30-347 Krakdéw. Informacje
dotyczace danych do projektowania przebudowy kabli swiattowodowych mozna uzyskaé w Wydziale
Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Krakowie p. Wojciech Sled? tel. 18447 07 78 lub p. Robert
Malinowski tel. 18 447 07 77.

Przebudowg kabli swiattowodowych mozna wykonaé po wezesniejszym przekazaniu placu budowy w

zakresie kabli swiattowodowych (zgtoszenie kierowad do Sieci i Platformy Ustugowe, Wydziat Ewidencii
i Gospodarki Zascbami w Krakowie, ul. Kapelanka 4, 30-347 Krakdw), ztozeniu wniosku o Prace
Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownegj zgody na ich realizacje. Osobg
odpowiedzialng za koordynacje prac | odbidr w zakresie kabli swiattowodowych z ramienia TP jest p.
Woiciech Sled? tel. kontaktowy 018 447 07 78 lub p. Robert Malinowski tel. 18 447 07 77. Do odbioru
przebudowanych linii optycznych nalezy przedstawic jako osobne opracowania dla poszczegdinych
kabli, dokumentacje paszportyzacyjng | pomiary zgodnie z instrukciag T-01.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oscb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewnic¢ ustanowienie stuzebnosci przesyiu przez osobe trzecig na
rzecz Telekomunikacji Polskiej, oraz pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob
fizycznyeh | prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obciazaty Inwestora.

Realizacja praz zwiazanych z zabezpieczeniem | przebudows studni kablowych moze odbywac sie na
podstawie uzgoednioneg] | zaakceptowane] przez ZUDP dokumentaci projektowej, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach) | budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w Lublinie, ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji teletechnicznej i kabli
miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Stawomir Rusek tel. 81 718 14 58).
Przekazane dane nie zwainiaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen tsletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora  posiada  udokumentowane — doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze wykonywane roboty budowlane odpowiadaja obowigzujgcym
normom, lub specyfikacjom technicznym moze byc¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO
9000 lub innego rownowaznego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci
w zakresie robot budowlanych.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

¢ Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Zelkéw Kolonia ul.Akacjowa 1, 08-110 Siedlice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjing stanowiaca wiasnosé TP, posiada
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certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Relacom Sp. z 0.0. (ul.Lwowska 220, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 441 01 72), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych
z budowg lub przebudows sieci; gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresis
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci TP S.A, lub z ktdérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub
odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotac Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr138 poz. 1554, §
2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek

pisemnie wystapié, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, © wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechniczne] (wysokosc oplat za swiadczony nadzér zgodna z zatgcznikiem).
Pismo nalezy kierowac¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyijnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci Lublin

Pion Techniczng) Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10

20-093 Lublin

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci swiattowodowe] pismo nalezy kierowac dodatkowo
na adres:

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP

Wydziat Ewidencji | Gospodarki Zasobami w Krakowie

Ul. Kapelanka 4

30-347 Krakdw

tel. 12 623 41 10

email:PSiPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

o informacje o wykonawcy robot

» certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego rownowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.

» uprawnienia kierownika budowy craz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

s harmonogram robat,

= jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty okreglone na etapie projektowania,




Opfaty za swiadczony nadzdr nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robcét wymagajacych nadzoru.
Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego
zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za
dojazd przedstawiciela TP S.A. w wysokosci okreslonej w zatgczniku wysokosé opfat. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokot Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuig przedstawiciele TP
S.A. | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru
TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel TP S.A.
wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

19. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

20. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora Operacyjnego
ig Sleci i Ustug w Krakowie

Grzegség/ Solis
Kierownik
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci

Zalgcznik: Wysokosc oplat.




Zatacznik do zarzadzenia nr 34
«Dyrektora Techniczne] Obstugi Klienta
- Piotra Jaworskiego

z dnia 18 lipca 2012 r.

cennik

opfat za wykonywanie nadzoréw wiascicielskich
przez Techniczng Obstuge Klienta

1. TP S.A. pobiera optate za nadzdér wiascicielski wykonywany przez Techniczng Obstuge Kiienta w
wysokosci stanowigce] sume nastepujacych opfat:
1) optata za wykonywanie nadzoru wiascicielskiego:

Tabela 1. Oplaty za wykonywanie nadzoru wiadcicielskiego przez Techniczng Obstuge Klienta

= T e : Optata netto [2]
Pozz. i  Typnadzoru Godziny nadzoru : : :
. | 2akazdq godzing nadzoru
Naidiz6r TP a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 76,68
) dotyczacy prac b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 89,61
) planawych,

. ¢) noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele
koricowych ) 102,63
i dni ustawowo wolne od pracy

150% o wskazanej
&) w dni powszednie 8.00 - 16.00 g

w pkt 1 lit. a)
Nadzér TP
_ 150% optaty wskazanej
2. dotyczacy prac k) w dni powszednie 16.00 — 22.00 )
w pkt 1 lit. b)
doraznych
¢} noce (22.00 — 8.00), soboty, niedzisle 150% optaty wskazane]
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit, ¢)

2) oplata za dojazd na miejsce wykonywania nadzoru wiascicielskiego:

iloczyn liczby kilometrow przejechanych z jednostki TP na miejsce budowy oraz aktualng) stawki za 1 km
przebiegu (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkéw ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztéw uzywania do celdw stuzbowych samochoddéw osobowych,
motocykli i motorowerdw niebedacych wiasnoscia pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271))

3) optata dodatkowa:

suma opfaty za 1 godzing w wykonywania nadzoru wiascicielskiego przez Techniczng Obsiuge Klienta
obliczonej zgodnie z Tabela nr 1 oraz opfaty za dojazd na migjsce wykonywania nadzoru wiascicielskiego
obliczongj w sposob okreslony w punkcie 2

2. Kwoty podane w ninigjszym cenniku sa kwotami netto, kidre zostang powigkszone o nalezny
podatek VAT,



Agencja Bezpieczenstwa Wewngtrznego
Delegatura w Lublinie

DYREKTOR Lublin dnia 22.10.2012r.

LB-:?Q.&&;Q.HZOI 2

Egz. nrA

AECOM

Warsaw Financial Center
Ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

W nawigzaniu nr AECOM/LF/TEL/4/2012 z dnia 15.10.2012r. dotyczacego
uzgodnienia przebudowy kabla XTKMxs 15x4x0,5 kolidujacego z planowang przebudowa
odcinka ulicy Filaretow w Lublinie informuje, iz przedmiotowy kabel na odcinku
wystepujacej kolizji nalezy przebudowacé do nowo wybudowanej kana]iz.icji teletechniczne;j.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Normami
Zaktadowymi ZN-96/TP S.A.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowg kabla ponosi inwestor.

Wyk, w 2-deh egzemplarzach
Egz nr | - AECOM

Egz. nr 2 DABW w Lublinie
Wykonal ; 10355

Strona 1/1
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v /i Lublin, ./ pazdziernika 2012r.
LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
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WIL - 077/6/12

Pan

Wojciech Kubica

AECOM Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53, 26 pietro

00 -113 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy kabla telefonicznego bedgcego wlasnoscig KWPSP Lublin,
znajdujgcego sig w rejonie skrzyzowania ulicy Glebokiej i Filaretow w Lublinie.

Odpowiadajac na Pana pismo nr AECOM/T/LF/TEL/8/20/2012 z dnia 18
pazdziernika 2012r., informuj¢ ze uzgadniam pozytywnie wnioskowang w przedstawionym
projekcie przebudowe skrzyzowania ulicy Filaretéw i Glebokiej w Lublinie w zakresie zmian
w ukladzie kanalizacji teletechnicznej, w ktérej znajduje si¢ bedacy w naszym posiadaniu
kabel telekomunikacyjny.

Jednoczeénie informuje, ze w/w kabel jest newralgicznym elementem systemu
radiokomunikacyjnego KWPSP Lublin i z tego wzgledu prace budowlano montazowe
zwigzane z jego przemieszczeniem muszg by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nieprzerwang pracg wspomnianego systemu.
Prosz¢ takze o zapewnienie skutecznej informacji i komunikacji z naszymi pracownikami
odpowiedzialnymi w KWPSP Lublin za laczno$é radiowa w dziedzinie uzgodnienia terminu
1 czasu realizacji kluczowego dla nas etapu robét.
Pracownicy wyznaczeni do kontaktow zwigzanych z realizacja przedstawionych zadan
ze strony KWPSP Lublin to:

1. Piotr Pilus, tel. 605 609 905

2. Tomasz Szymanek tel. 661 992 296




ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. (+48 58) 66

Lublin, 2012-10-19

AECOM

Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 15.10.2012r, nr. AECOM/LF/TEL/5/2012
przedstawiamy warunki na przebudowe naszego traktu swiattowodowego zlokalizowanego
w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. przeznaczonej do przebudowy w ramach zadania
przebudowy ulicy Filaretéw w Lublinie na odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Zana w Lublinie.
Rejon skrzyzowania ul. Filaretéw z ulicg Gteboka — przebudowa kanalizacji teletechnicznej
Telekomunikacji Polskiej S.A. kolidujgcej z planowang zatokg autobusows.

Aby dokona¢ modernizacji, nalezy (szczegdty: mapa — zatacznik nr 1):

1. Ulozy¢ rure kanalizacji wtérnej HDPE32mm w nowowybudowanej kanalizacji
teletechnicznej o dtugosci tacznej 65,0mb (mapa: od studni A /TPSA nr B1/ do B
[TPSA nrD52/)

2. W scistym porozumieniu ze stuzbami technicznymi Multimedia Polska Region
Potudniowo-Wschodni dokonac roztgczenia kabla Swiattowodowego w ztaczu/mufie w
studni przy skrzyzowaniu ul. Filaretéw / ul. Zana (studnia C) oraz wycofania odcinka
kabla swaittowodowego XOTKtd24J/6 od studni C do studni A (TPSA B1)

3. Wrciagnac¢ wycofany odcinek swiattowodu w nowowybudowana kanalizacje od studni
A (TPSA nr B1) do B (TPSA nrD52) i dalej w istniejaca kanalizacje az do studni C
przy skrzyzowaniu ul. Filaretow / ul. Zana ze ztgczem.

4. Dokonac potgczen termicznych w ztgczy w studni C przy skrzyzowaniu ul. Filaretow /
ul. Zana w ztaczu, $cisle w sposéb odtwarzajacy stan sprzed przebudowy.

5. Zdemontowaé pusty odcinek rury kanalizacji wtérnej HDPE32mm na odcinku od
studni A (TPSA nr B1) do B (TPSA nrD52).

UWAGA !!

Wszelkie czynnosci dokonywaé w podanej powyzej kolejnosci. Czas przespawywania
$wiattowodu z dotychczas istniejacego musi by¢ bezwzglednie jak najkrotszy a przedziat
czasowy (pore dnia) wykonania spawoéw nalezy ustali¢ z koordynatorem ds. Eksploatacji w
regionie Potudniowo—Wschodnim, p. Ryszardem Szabaty.. Kolejnos¢ wykonywania
czynnosci ustalona powyzej oraz czas ich trwania ma krytyczne znaczenie z uwagi na to, ze
powyzszg relacjg transmitowane sg programy TV naziemnej z TON Raabego do stadji
czotowej na ul. Jana Sawy 6 a ponadto ustugi dodane (telefonia, Internet, DTV, VoD) dla
miast: Lublin, Chetm, Zamosé¢, teczna i Bilgoraj. Wszelkie przerwy w transmisji ww ustug
musza by¢ sprowadzone do niezbednego minimum!!

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z koordynatorem ds.
Eksploatacji w regionie Potudniowo—Wschodnim Multimedia Polska S.A. — p. Ryszardem

Szabatg, tel. 0691-767569 MULTI F{Pé A W S.A.
P 1 R (o] :
Kierowgiix ds e Multimedia Polska S.A.
retiata

) 666 0 309, NIP: 586-10-44-881, www. multimedia.pl

REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc, VIIl Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: BPH o/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zaktadowy: 71.836.500 PLN



Region Potudniowo - Wschodni

. —_ Multimedia Polska S.A.
mlﬂtl ia ul. Tedsusza Wendy 7-9, 81-341 Gaynia
T ul.Jana Sawy 6, 20-632 Lubiin

temat:
Przebudowa trakiu swiatfowodowego telewizji kablowej
Zzadanie:
Przebudowa ulicy Filaretéw w Lublinie w zakresie odcinka od skrzy ia ul.
Filaretdw z ul. Glebokg do rejonu skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana

Przebudowa odcinka kanalizacji teletechnicznej w rejonie skrzyzowania ul.
Glebokiej z ulicg Filaretdw

arkusz 1z 1 | ver 101 | cata: 19.10.2012r | opr.in2. Dariusz Lisiak




UPC Polska Sp. Z ©.0.

al. Jana Pawila II 27

00-867 Warszawa

Nr KRS 0000273136

REGON: 0163083978

NIP: 526-24-61-791

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru
Wysokosé kapitalu zakiadowego: 110.000.000 ziotych

Lublin, 30.10,2012

AECOM
Ul. EMILII PLATER 53
00-113 WARSZAWA

Dot: Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej UPC POLSKA Sp. z 0.0.
w zwiazku z przebudowa ul. Filaretdw w Lublinie na odcinku od ul. Glebokiej do ul, Zana.

Zakres przebudowy:

Kanalizacja teletechniczna TPSA z kanalizacjq wtérna i kablami Swiatlowodowymi Z-XOTKtsd 48]
i A-DQ(BN)2Y 12x12E9 144J.

Po przebudowie kolidujqcej kanalizacji teletechnicznej TPSA (wg przedstawionego projektu) nalezy:

1. Wybudowaé nowa studnie kablowa SKR-2 nawiazujacg do studni TPSA nr B7 przy ul. Gtebokiej ;

2. Od istniejacej studni kablowej wiasnoéci UPC Polska przy ul. Filaretéw do nowej studni kablowej SKR-2
przy ul, Giebokiej utozy¢ nowe kable optyczne Z-XOTKtsd 48] oraz A-DQ(BN)2Y 12x12E9 144j, przy czym kabel 48j
utozy¢ w rurze widrnej HDPE32, a kabel 144j bezpoérednio w kanalizacji pierwotnej ;

3. Istniejace kable optyczne 144j i 48 nie podlegajace przebudowie wprowadzi€ do wybudowanej studni SKR-2
gdzie potaczy€ je z nowymi kablami w mufie FOSC-400B4-524-6 ;

4, Zapasy kabli pozostawi¢ na nowych i istniejacych stelazach SZK zgodnie z dotaczonym schematem ;

5. Kabel optyczny nalezy ospawac wedtug dokumentacii, ktéra wykonawca otrzyma po zgtoszeniu prac do realizacji ;

6. Po montazu traktu wykona¢ pomiary toréw optycznych na dt. 1310nm i 1550nm ;

7. Istniejace odcinki kabli i rury wtdrmej od studni UPC Polska przy ul. Filaretéw do studni TPSA nr B7 przy ul. Glebokiej
zdemontowac.

- wszelkie prace zwiazane z przeciaganiem zapaséw kabli, montazem ziacz, spawaniem kabla, uruchomieniem
transmisji, pomiarami oraz budowq kanalizacji w punkcie styku z istniejacq infrastruktura sieci UPC nalezy wykonywaé pod
nadzorem stuzb serwisowych UPC - kontakt : Robert Pejas tel. 600 488 570, Piotr Knap tel. 600 488 617,

- UPC Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ obcigzenia inwestora kosztami zwigzanymi z ewentualnym
uszkodzeniem przebudowywanego kabla w czasie realizacji inwestycji - od momentu zgloszenia prac Zwigzanych z przebudowg
do podpisania protokotu odbioru przebudowanego odcinka przez komisjg, w ktdrej skiadzie znajdzie si¢ przedstawiciel
UPC Polska Sp. z 0.0,

- przebudowa wykonana zostanie na koszt inwestora ,

- koszt przebudowy obejmuje uzgodnienia, prace projektowe, materialy, robocizng i inne czynnosci niezbedne do
realizacji inwestycji

r

- UPC Polska Sp. z 0.0. informuje jednoczeénie, ze sie¢ dostepowa jest w fazie ciagtej rozbudowy i rekonfiguracji -
tym samym, jezeli na czas przebudowy nastapia istotne zmiany w konfiguracji sieci, automatycznie ulegng zmianie warunki
techniczne przebudowywanej refacji ,

- wykonawca dostarczy UPC Polska Sp. z o. o. techniczng dokumentacje powykonawcza w_dniu odbiory prac,
a dokumenty legalizujace wybudowang infrastrukture po zakoriczonej inwestycji inwestora giéwnego, w terminie okreslonym
w protokole odbioru.

Z powazaniem

D‘: A Ciotr P

Lider Kontroli Jako$cl
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%, Lublin, dnia//X_Aistopada 2012 r.

Podatkowa
Izba Skarbowa
w Lublinie \
IR/213-0007/12/33547 \ i
P
AECOM Sp. z 0.0.
Data wplywu Y. 44 2012 ul. Emilii Plater 53,
Nr dok, wsystemie | 50 [ | 20 00-113 Warszawa
Otrzymal -
Adnotacje

Dotyczy: pisma AECOM 7z dnia 15.10.2012 r. nr AECOM/T/LF/TEL/6/2012

W zwigzku z przeslanym pismem z zalacznikami, w sprawie uzgodnienia nowej trasy
kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z laczem sieci MAN warstwa fizyczna, kabel
swiattowodowy syg. XOTKDSsd 10J+2GS, na odeinku planowancj przebudowy przez Gming
Lublin od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka w Lublinie do rejonu skrzyzowania
ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana (Rondo im. por. Mariana Mokrskicgo), inwestycja drogowa
pn.: ,Przcbudowa odcinka ul. Filaretow w Lublinie w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw
z ul. Glegboky do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (Rondo im. por.
Mariana Mokrskiego), Izba Skarbowa w Lublinie informuje, ze:

1) w rejonie objetym przebudowa kanalizacji TP S.A. znajduje si¢ w cigglej cksploatacji nasze
facze transmisyjne. Lacze jest wlasnoscia resortu Ministerstwa Finansdw,
2) omawiana materialna czgs¢ 1acza sklada sie
- kanalizacji wtdrnej,
- kabla swiattowodowego XOTKtd 10J + 2G50 o tacznej dtugosei 2204 mb.
- Zzamocowar 1 opisOw,
- dokumentacji technicznej,
3) na przebudowywanym odcinku nalezy zastosowacé kabel swiattowodowy o parametrach
techniczno-cksploatacyjnych, co najmniej takich jak przed przebudowa,
4) wymienione lacze nalezy przebudowa¢ do nowo zaprojcktowanej kanalizacji zgodnie
z obecnymi wymogami technicznymi i uzgodnionym wezesniej z [zbg nowym projektem,
5) na dwa tygodnie przed rozpoczeciem robdt, konieczne jest pisemne powiadomicnic lzby
Skarbowej w Lublinie o tym lakecie. Prace nalezy wykonaé pod nadzorem upowaznionego

pracownika IS,

biin |2l 488 AK2 FRO0 | S +ARGTARE 205 www.is.lublin.pl




6) wylaczenie z eksploatacji linii $wiattowodowe] przeznaczonej do przebudowy moze nastapic
po odbiorze przebudowanego tgcza (). podpisaniu protokotu odbioru i otrzymaniu przez IS
w Lublinie trzech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej,

7) przenicsicnic geza swiattowodowego nalezy wykonaé w sposOb gwarantujacy ciaglosé
transmisji w eksploatowanej sieci - przerwa w teletransmisji powinna byé wyznaczona
z soboty na nicdziclg 1 nic by¢ dhuzsza od 3 godzin,

8) Kkoszt realizacji inwestycji ponosi inwestor przebudowy - Urzad Miasta Lublin.

7 up. Dyrekigea lzby Skarbowej

Sysa
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Departomert Telekomunikacji
ulWalczuyiiska 133, 07-919 Warszawa
t. 22 639 69 51 .

f.22 63964 59

Bank Polski

Warszawa
25 paidziernik 2012 r.
DTE-PZ/263-RG-/ Dbg /2012

AECOM
ul. Emilii Plater 53, 26 pietro,
00-113 Warszawa

dotyczy: pisma AECOM/T/LF/TEL/2/2012 w sprawie uzgodnienia przebudowy kabla $wiattowodowego
XOTKtd 24] kolidujgcego z planowang przebudowq odcinka ulicy Filaretow w Lublinie .

Uzgadniam bez uwag przedstawiony projekt przebudowy kabla $wiattowodowego XOTKtd 24|
bedgcego whasnosciq PKO BP SA w relacji Lublin, Krakowskie Przedmiescie 39- Al. Raclawickie -
Radziszewskiego - Sowinskiego - Gteboka - Filaretow - Zana 38 na odcinku ulicy Filaretow na koszt
inwestora. Szczeg6ty odnosnie terminu i technicznych aspektow realizacji projektu prosze ustali¢ z
panem Rofatem Gorylewskim tel. 604506626,

{iata \,qrp?_\,"':_-'vi_z g -'{‘_}k-_‘? {i_/ _QEJC.-.;.[.(-;‘
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Powszechna Kosa Oszczednodci Bank Polski Spatka Akeyjng, 02-515 Warszawa, ul. Putawska 15
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszowy w Warszawie, XIIl Wirdzint Gospodarczy Krajowego Rejestry Sqdowego nurmer KRS 0000026438,
MIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitat zaktadowy (kopitat wptacony) 1 250 000 000 PLN Strona 1/1



Lublin, 2012-10-25

AECOM Sp. z o.0.

Warsaw Financial Center

UL Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

dotyczy pisma: AECOM/T/LF/TEL/3/2012

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 2012.10.15 dotyczace przebudowy
naszego kabla Swiattowodowego 24] w kanalizacji TP S.A,, kolidujgcego z planowanga
modernizacjg ulicy Filaretéw informujemy, ze uzgadniamy proponowane przez AECOM
Sp. Z 0.0. rozwigzanie techniczne opisane w zatgcznikach do w/w pisma.

Jednocze$nie zastrzegamy sobie warunek, ze wszelkie prace zwigzane z
przebudowa przedmiotowego kabla powinny byé¢ przeprowadzone pod nadzorem
naszych stuzb technicznych.

Z powazaniem,

)

0 g ZAR
VSHi

Robe

Futuro Exito Sp Z 0.0. 20-701 Lublin, ul, Nateczowska 514, tel. +48 81 5681 84 00, fax +48 81 561 86 00, NIP; 712-31-35-638, REQUH:IDEU&DB’I B3
KRS 0000314895, Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Wysokosé kapitaiu zakladowego 102 000,002
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Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa TA

netia.pl t
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Netia S.A. Nr ":"Uk. W SySfEn'Iie %6‘3 = (2__
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Olrzymat
Adres do korespondenciji: Adnotacie
Netia S.A. |
Dziat Utrzymania Usiug
Okreg Centralno - Wschodni
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
tel. 022 352 B85 40; fax: 022 352 65 66
AECOM
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Nasz znak: DUU-E-C-12-170-WT
Wasz znak: AECOM/T/LF/17/2012

23.07.2012

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dn. 04.07.2012r po zapoznaniu sig z planem sytuacyjnym firma TEL-GIS
SERVICES S.C. w imieniu Dzialu Utrzymania Ustug Netia S.A. informuje, ze w obrgbie planowanej inwestycji
wystepuje sie¢ Netii i wystepuija kolizje. Sieé na mapach zostata zaznaczona kolorem czerwonym,

Na sie¢ Netii w obszarze kolizji skladaja sie:
1. Skrzyzowanie z ul. Urmowskiego. 2-otworowa kanalizacja Netii z kablem miedzianym. .
2. Nawys. bud. Filaretéw 7 (kosciét) poprzeczne przejécie przez Filaretow. 4-otworowa kanalizacja Netii 2
kablami swiattowodowymi.

Warunki techniczne :

1. W przypadku gdy przebudowa drogi nie przewiduje ingerencji w strukture podfoza do gtebokosci 0,5m to
dla poprzecznych przejéé kanalizacji Netii (pkt. 1 i 2 wykazu sieci) nie sg konieczne dodatkowe
zabezpieczenia kanalizacji. Zakres robét nie wymaga przebudowy kanalizacji Netii.

2. W przypadku rozszerzenia szerokosci jezdni poza istniejacy, odcinki kanalizacji pod planowanymi
jezdniami (pkt.1 i 2) nalezy zabezpieczyé. Kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych
dwudzielnych typu AROT@120. Korice rur zakoriczy¢ za kraweznikiem w odlegtosci 0,5mb, drugi
nawigzac¢ do istniejgcych rur ostonowych i doktadnie uszczelnié piankg poliuretanows.

Dla doktadnego okre$lenia przebiegu kanalizacji Netii nalezy wykonaé przekopy kontroine.
Zabezpieczenie nalezy wykonaé przed przystgpieniem do innych robét ziemnych nad kanalizacjg,
Studnie kablowe Netia S.A wypadajgce miejscu projektowanych chodnikdw oraz $ciezek rowerowych
nalezy dopasowad do rzednych terenu.

O w

Wymagania formalne:
1. Nalezy opracowaé dokumentacje projektowa dotyczacq przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci
Netia S.A., speiniajaca wszelkie wymogi formaino-prawne i branzowe (Normy Netii S.A.) w oparciu

0 przekazane przez Netia S.A. Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji technicznej
nalezy uzyska¢ jej akceptacje przez Dzial Utrzymania Ustug w Lublinie a nastepnie uzgodnié
branZzowo.

2. W fazie zwigzanej z Przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji n/t sieci Netia S.A. prosimy o kontakt z Panem Waldemarem Tofilskim tel. +48
783678132 lub z Dziatem Utrzymania Uslug Netia S.A. w Lublinie tel. +48 22 3526540, fax. +48 22
3526566,

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa = NIP 526-02-05-575 » REGON 011568374 » Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy w Warszawie,
Xiit Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 + Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN, Kapital oplacony w calosc,
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Netia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencii:
Netia S.A,
Dziat Utrzymania Usiug
Okreg Centralno - Wschodni

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 66

10.

11.

Prace zwigzane z bezposrednia przebudowa/zabezpieczeniem czynnej sieci Netii S.A., nalezy zlecié
firmie specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii S.A.
Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecia Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie (z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i zakoriczenia
, lokalizacje, zakres i nr uzgodnieri Netii S.A. Adres, na ktéry nalezy wystaé zgtoszenie: Netia S.A.
Dzial Utrzymania Uslug, Okreg Centralno-Wschodni, 20-411 Lublin, ul. Wolska 11A, tel. +48 22
3526540, fax +48 22 3526566, kom. +48 608009097,

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegding ostroZznoscia z wykluczeniem uzycia Sprze¢tu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h). _

Wszelkie prace zwiazane 2z siecig teletechniczng nalezy wykonaé 2zgodnie z ogéinie
obowiazujacymi przepisami oraz normami Netia S.A. a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z
Listg Materialéw dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii S.A.,

Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii pfatny zgodnie z
obowigzujgcym cennikiem w Netia S.A.). | zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi
Inwestor.

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii S.A powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo&é dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu

telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

Wszelkich informaciji nt. sieci Netii udzieli: Waldemar Tofilski, Tel. 783-678-132, Waldemar tofilski@interia.pl

Zalgczniki:
- plan sytuacyjny z zaznaczong siecig Netii.

Z powazaniem

P t\a& ol Netia S
SKI
wﬁoﬁm T
hlls.;tla S.A. TE EfS
ul. Poleczkj 13 Iz
02-822 Warszawa SER"IC.EgS. el

NIP 526-02-05.575

Netia SA. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa » NIP §26-02-05-575 « REGON 011566374 » Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawle,
Al Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapital oplacony w catnsci,
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LubMAN UMCS Sp. z c.0.
l l lB MAN Pl. M. Curie-Skiodowskiej 1 ¢ 20-031 Lublin
tel. (0-81) 537-20-00 » fax (0-81) 537-20-27

TECHNDOLOGIE INTERNETOWE e-mail: biuro@lubman.pl © www: http: //www.lubman.pl

L

Lublin, 20.08.2012 r.

AECOM Sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: AECOM/T/LF/22/2012 z dnia 06.08.2012 firma
LubMAN UMCS Sp. z o. o. informuje, ze w obszarze obejmujgcym dostarczone nam
opracowanie, nie posiada samodzielnej infrastruktury teletechniczne;j.

Informujemy, ze dzierzawimy jeden otwér w kanalizacji pierwotnej TP S. A. na odcinku pod
ulicg Filaretéow od studni D60 (oznaczenie T P S. A.) do studni D59 - dotaczony rys. W otworze
tym zainstalowany jest kabel SM24;j.

W sytuaciji potrzeby przebudowy w/w kanalizacji prosimy o zgtoszenie tego do Dziatu
Obstugi Technicznej LubMAN pod nr tel. 081 537 20 25, 607 070 944 lub e-mail:
robert.dadej@lubman.pl na trzydziesci dni przed rozpoczeciem prac w celu uzyskania
szczegotowych warunkéw dotyczacych przebudowy w/w kabla.

KiZrpomaze
Obstugi
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Zara ul. Nadbystrzycka

M. C. Skiodowskiej 1

UMCS Sp.zo.o.

Temat: Budowa kl§ w relacji: studnia nr D123 przy ul. Zana -
studnia nr D96 przy ul. Nadbystrzyckiej w m. Lublin

Skala
Projektowat 1:500

mgr inz. Zbigniew Rybicki N rys 3

Nr ark 2




Malinowski, Andrzej

Od: Jarostaw Chudy [ichudy@nplay.pl]
Wystano: 23 sierpnia 2012 13:37

Do: Malinowski, Andrzej

Temat: Przebudowa Filaretéw w Lublinie
Witam,

na ulicy Filaretow w planowanym obszarze przebudowy nie posiadamy naszej kanalizacji teletechnicznej, natomiast
mamy kabel w kanalizacji TP S.A wzdtuz catej ulicy.Kanalizacja ta generalnie tez zgodnie z zatacznikiem ktéry
otrzymaliSmy nie lezy w obszarze przebudowy za wyjatkiem dwdch studni. Chodzi o te studnie, ktére teraz znajdujg
sie poza ulicg w okolicy Gtebokiej (numery TP to D0113 i D0112) i docelowo beda w zatoczce autobusowe;.
Poniewaz kabel o ktérym mowimy "zasila" jedng z gtéwnych uczelni w Lublinie, wiec przebudowe najlepiej wykonaé
bezprzerwowo (ew. z mozliwie krotkimi przerwami). To tyle jezeli chodzi o przebudowe.

Pozdrawiam,
Jarostaw Chudy NPLAY Sp z o.0.

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wiruséw 7329
(20120725)

Wiadomoce¢ zostata sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com




EX!ZZIF!}EZ;H 21JO Warszawa, 19 listopada 2012 .

Pan

Janusz Bat

AECOM

ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych na zabezpieczenie linii swiatiowodowych
wlasnosé Exatel SA w ulicy Filaretow w Lublinie.

W nawigzaniu do pisma znak: AECOM/T/LF/TEL/10/2012 z dnia & listopada br., Exatel SA
informuje :

1. Na terenie przedstawionym na mapie przebiegaja cztery linie Swiattowodowe bedace naszg
witasnoscig. Kazda linia swiattowodowa przebiega w oddzielnym rurociagu kablowym utozonym ha
glebokosci 1 m (rura RHDPE 32/2,9). Nad rurociggami kablowymi w potowie glebokoéci utozona jest
tasma ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”..

2. Kolizja rurociggdw kablowych z projektowanym parkingiem zachodzi w ul. Filaretow.

3. Exatel SA uzgadnia zabezpieczenie rurociagdéw kablowych w postaci rur dwudzielnych Arota pod
wjazdem na parking.

4. Nadzér nad pracami zwigzanymi z zabezpieczeniem rurociggéw nalezy =zlecié odpfatnie
frmie _Energo-Tel” SA z siedzibg w Warszawie ul. Murmarnska 25 tel. 22340 64 68,
fax: 0-22 340 64 67;

5. O terminie prac przy zabezpieczeniu linii $wiattowodowych Biure Eksploatacii Sieci Exatel S.A.
zostanie powiadomione przynajmniej na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot.

wwnw.exatel.pl

ul, Parkuna 47 tel.: +48 221 140 60 50 infolinia: 22 340 00 00 Spblka wpisana do rejeseru prredsiebiorcdw w Sadzie Rejonawym

04164 Warszawa faks: +48 22 340 60 23 wmail; mfol@esatel pl dla m. st. Warszawsy, XIIF Wydzial Gaspodarczy, pod numerem KRS: 0000044577,
kapitat zakladowy. 576 854 559 PLN, kapital optacony w catodci,
HIP; 527-010-45-68



Niniejsze uzgodnienie zachowuje swojg waznosc do 30-11-2013 r.

Do naszego pisma zalgczamy kserokopie przebiegu jedne] z linii $wiatlowodowych
przebiegajacych w rejonie projektowanego parkingu {rurociggi kablowej przedmiotowych linii
swiattowadowych biegng obok siebig).

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowaé do naszego pracownika Janusza
Osowskiego tel. 022-340 68 26 lub 0-601 983 240, e-mail: janusz.osowski@exatel.pl

Z powazeniem,

KIEROWNIK ZESPOLU
Zarzadzznia Infrastruktura Fizyczng

i B,

Stavwonir Pastussha

Do wiadomosci;

Energo-Tel.

www.exatel pl
. Perkuna 47 el 448 22 34060 50 Infolinia; 22 340 00 00 Spalka wpisana do rejestru prredsieblorcdw w Sadzie Rejoncwym
04- 164 Warszawa faks: +48 22 340 40 23 &-mait; info@exate!pl dia m. st. Warszawry, XIll Wydzial Gospodanzy, pod numerem KRS: 0000044577,

kapitat zakladewy: 576 854 559 PLN, kapitat oplacony w caloéci,
NP 527-010-45-68



Urzad Miasta Lublin M“LAM

Wydziat Informatyki i Telekomunikaciji

BSI &
ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin, tel.: 81 466 1100, fax: 81 466 1101
e-mail; informatyka@lublin.eu, www.um.lublin.eu
wosoonaos  T.ST.]],1333.33.2012 Lublin, dnia 12.11,2012

AECOM Sp z o.0.
ul. Emilii Plater 53, 26p WFC
00-113 Warszawa

Dotyczy: Warunki Techniczne zabezpieczenia rurociagu swiattowodowego UM

Lublin w rejonie skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana w Lublinie.

Zgodnie z Pansiwa wysigpieniem nr AECOM/LF/TEL/11/2012 z dnia 06.11.2012
Urzad Miasta Lublin - Wydziat Informatyki i Telekomunikacji potwierdza ze posiada wy-
mieniony przez Panstwa rurociag w kablem swiattowodowym 72J w postaci rury RHD-
PE fi 32 mm w kolorze czarnym z wyroznikiem w postaci paska koloru pomaranczowe-
go.

Rurocigg ten jest wybudowany w jednym wykopie z innymi rurami firmy Optorakt
oraz Exatel.

W zwigzku z planowang budowg wjazdu na parkingu do bud. Zana 38 oraz ko-
niecznoscig zabezpieczenia naszego rurociggu nalezy zastosowac rure ochronna dwu-
dzielng typu Arot o diugosci o 1 mb dtuzszej z kazdej ze stron od projektowane] szero-
kosci wjazdu.

Ze wzgledu na wspotbiezny charakter naszego rurociggu z rurociggami firmy
OPTOTRAKT dopuszczamy natozenie wspolnej rury ochronnej dwudzielne] grubo-
sciennej typu A 160 PS Arot lub o przekroju wynikajgcym z obliczen i Panstwa opraco-

wania. o
\ 5 g
e : ‘ \  Z powazani
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Lublin, 20.11.2012 .

AECOM

Warsaw Financial Center

ul. Emilii Plater 53, 26 pigtro
00-113 Warszawa

Znak: OPT-2012/WT-2

Dotyczy: warunkéw technicznych na zabezpieczenie rurociggéw kablowych S$wiattowodowych
kolidujacych z planowang przebudows ul., Filaretow w Lublinie .

Centrum Badawczo-Wdrozeniowe OPTOTRAKT Sp. z 0.0. w Lublinie w odpowiedzi na Panstwa
pismo AECOM/T/LF/TELS/2012 z dnia 02.11.2012 r. informuje, Ze jest wiascicielem sieci
teleinformatycznej na terenie m. Lublina, w tym fragmentu zlokalizowanego w obrebie projektowanego
wjazdu na parking przy budynku Zana 38 (Inwestprojekt) . Przebieg naszej sieci zostat oznaczony kolorem
pomaranczowym na przedstawionym planie sytuacyjnym zawierajacym koncepcje przebudowy.
Nadmieniamy, ze sie¢ teleinformatyczna zbudowana jest z rurociggéw kablowych HDPE 32/2,9. Na
przedstawionym przebiegu, wspdinie z naszq siecig znajdujq sig rurociggi innych operatoréw (tacznie 10
rurociggdw ), w ktérych zainstalowane s czynne kable optotelekomunikacyjne.

W zwigzku z powyzszym istniejgca sie¢ teleinformatyczna w miejscu planowanego wjazdu na
parking nalezy zabezpieczy¢é rurami ostonowymi dwudzielnymi ARQT o odpowiedniej $rednicy i dtugosci
wykraczajace] o 1,0 m poza planowany obrys projektowanego wjazdu.

Ze wzgledu na konieczno$é zachowania prawidtowosci i ciggtodci funkcjonowania siecl
teleinformatycznej, wszelkie roboty budowlane realizowane w jej bezposrednim sgsiedztwie winny zostac
zrealizowane z uwzglednieniem ponizszych warunkdow:

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji w miejscu zblizen i
skrzyzowan 2 siecia teleinformatyczng prace nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznosciag przy
uzyciu sprzetu recznego, pod nadzorem przedstawiciela OPTQTRAKT Sp. z o.0. w Lublinie.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca dziatajacy w imieniu
Inwestora winien zglosi¢ ten zamiar pisemnie (fax lub e-mail) do naszej spotki, z wyprzedzeniem
co najmniej 3 dniowym celem ustalenia warunkéw prowadzenia, peinienia nadzoru i odbioru
robot.

2. Informujemy, 2e ewentualne uszkodzenia elementéw sieci teleinformatycznej na skutek robot
budowlanych prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji zostang usunigte na koszt
sprawcy uszkodzenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsy oraz zabezpieczeniem istniejace] sieci teleinformatyczne)
ponosi Inwestor i nie podiegaja one zwrotowi przez wiasciciela sieci.

Z powazaniem

W zatgczeniu: e T T—
1. Plan orientacyjny - 1 egz, RS % b s
2. Plan sytuacyjny — 1 egz.

]
| Adnotacie
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CENTRUM BADAWCZO-WDROZENIOWE Nr KRS: 0000042651, Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydzial Gospodarcey KRS
OPTOTRAK'T Sp. o0, Kapitat zakisdowy spdtki: 250 000 PLN
20-T701 Lublin, ul. Watg¢czowska 26 Wr WIP: 712-015-13-20
tel. OB 524 24 30, 0081 524 24 45 NrREGOX: 001301840
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Inwestor:

Gmina Lublin

Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

]ednosfka projektowa:

AECOM Sp. z 0.0.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Zamierzenie budowlane:

Stadium:

v

TOM 6

A-COM

Przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie,

w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow
z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania
ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana

(rondo im. por. Mariana Mokrskiego)

PROJEKT WYKONAWCZY

URZADZENIA TELETECHNICZNE
- Przebudowa kabli Swiattowodowych UPC Polska -

NR OBREBU

NR DZIALEK

Obr. 28 Ark. 2

dz.nrew. 37/2,

Obr.28 Ark. 3

dz. nr ew. 158/4

Obr. 21 Ark. 7

dz. or ew. 51, 52/1, 56

Obr. 21 Ark 10

dz. nr ew. 4,9/130, 9/134,9/135,9/136,9/145,9/146

Obr. 21 Ark. 12

dz. nr ew. 85

Obr. 21 Ark. 13

dz.nrew. 10/1,11/1

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalnos¢

Nr uprawniefi

o

Projektant

Janusz Bat

telekomunikacyjna

0104/96/U

Sprawdzajacy

inz. Edward WoZniak

telekomuhikacyjna

0704/97/U

CR
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Warszawa, listopad 2012 r.
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Netia 54, Natia [ower, ul, Tasmiowa 74 N E T l A

O2-677 Warszaws

niEtiapl I 4R A2

Netia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia S.A.

Dzial Utrzymania Ustug

Okreg Centralno - Wschodni

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A

tel. 022 352 65 40; fax; 022 352 65 66

AECOM
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Nasz znak: DUU-E-C-12-290-WT 07.12.2012
Wasz znak: AECOM/T/LFITEL/M4/2012
UZGODNIENIE

l_.yg uzgodnienie Projektu Wykonawczego przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia S.A. kolidujacych
z planowana przebudowa odcinka ulicy Filaretéw w Lublinie od skrzyZowania ul Filaretéw z ul. Gleboka

do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Zana w Lublinie.

Firma TEL-GIS Services S.C. w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netii w Okregu Centralno — Wschodnim
pozytywnie uzgadnia:

PROJEKT WYKONAWCZY:
,Przebudowa odcinka ulicy Filaretéw w Lublinie, w zakresieod skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gfebokg do rejonu
skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. Por. Mariana Mokrskiego)”

Tom 6: Urzadzenia teletechniczne — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Netia S.A..
LISTOPAD 2012.

wykonany przez: AECOM Sp. Z o.0., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Inwestor: Gmina Lublin, Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
na podstawie wydanych przez Netie Warunkéw Technicznych o numerze:

DUU-E-C-12-170-WT z dn. 23.07.2012r.

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Jacek Pigtkiewicz (Netia) tel: 608 009 097, (22) 352 65 40
Waldemar Tofilski tel.: 783 678 132
Z powazaniem

orzegstanfcie! Netia S
Netia S.A. ‘
ul. Poleczki 13 | SENAR TOFILSK
02-822 Warszawa
NIP 526-02-05-: TEL G?S
SERVICES S.C.
Netia 54, ul. Poleczkl 13, 02-877 WarsZawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 017566374 - 54d Rejonowy dla mist, WarsZawy w Warszawie,

XN Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS GoNoL 41f£° Kapital zakfadawy: 391.042.968 PI N, Kapital eplacony w catoscl



Telekomunikacia Polska

Domena Hurt AECOM

Techriczna Obsiuga Klienta Warsaw Financial Center
Operacyine Wtrzymanie Siec: : Ushug w Krakowie ul. Emilii Flater 53, 26 pistro
Dizat Zarzadzanal Zasobami Sieci w Lublirie 00-118 Warszawa

L ChodZzki 10 20-083 Lublin
el 081 71814 30, fax: 0 81 718 14 69, www . hurt-tp.pi

Lublin, 12 grudzier 2012r,

MNumer pisma: TOTIESBUMBAA 21242
Temat: Uzgodrienie projektu

Szanowni Patistwo,

informujemy, ze projekt wykonawczy dotyozacy przebudowy | zabezpieczena infrastruktury teletechniczng) TP-S.A.
kolidujges] z planowana przebudows ul. Flaretdw w Lublinie na odeiniku od skrzyzowania ul, Flaretow z ul. Gleboxg
do rejonu skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana {ronde im. Por Mariana Mokrskiego) w zakresie kanakzacji
teletechniczneg], kalli miedzianych i linil Swiattowoaowych uzgadniamy bez uwag.

Jednoczesnie informujemy, ze przystapienie do realizac] prac zwigzanych z przebucowa linii swiatfowodowych
nalezy poprzedzic zgloszeniem w formie pigemne| na adres: Sleci | Platformy Ustugows, Wydzial Ewidenc]i

r Gospodark Zasobami w Krakowie, Ul Kapslanka 4, 30-347 Krakow przynajmniel na 30 dni przed planowanym
rozpoczecien robdt w eslu wyznaczenia nadzoru technicznego shuzb TP. W zwigzku z planowang przez TPSA
rozbudowa siecl optyczne, moze ulec zrmianie zakres jgf przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed
przystapieniem do prac potwierdzic w TP-8.A. aktualnosc prayietych rozwigzan w zakresie przebudowy siec
optyezne;. W przypadiu zmian nalezy wykonad | zatwierdzic w TP-3.A. projekt wykonawczy zamisnny.
Rozpoczecie prac nalezy poprzedzid spisaniem protokolu przekazania palcu budowy w zakresie przebudowy kabli
dwiatlowodowych, Podozas przekazania placu budowy nalezy ustalié migjsce zakonczenia przebudowywanych linii
na ODF w LUBLIN/SA4. Z uwagi na istniejgey typ kakla iniil OKP44006 (A-DF(ZNJ2Y 1xB8ES/125 ©,36F}, dopuszcza
sie zastogsowanie wstawki kabla innego typu pod warunkiem uzyskania normatywnych parametrdw spawow
widkien. Rozpoczecie trac zwigzanych z przebudows linit OKT44401 uzgodnic 2 wiascicielam. Do przebudowy
kabli optyczrveh mozna przystapic po zlozeniu wniosku z zalacznikami ¢ wykonanie Prac Planowych z 30 dniowym
wyprzedzeriem | po uzyskaniu stosowne] zgody na ich realizacie. Do odbioru przebudowanych lini optvcznych
nalezy crzedstawic jako osobine opracowania, dokumentacie paszportyzacyjna | pomiary, zgodnie z instrukcja T-
1. W przypadku uszkodzenia sieci teletechniczng Inwestor zostaris obcigzony kosztami awarli oraz kosztami
wynikajgeymi z przerwy eksploatacying),

Przebudowe/zabezpieczenis infrastruidury telstechriezng] nalezy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projekiem
oraz wydanymbwarunkami technicznymi.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez ckres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Z powazaniem
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IN-PI-1.7011.57.2011 Lublin, dnia 09.11.2012 r.

AECOM Sp. z 0.0.
ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

dot.: opracowania kompleksowej dokumentacji projekiowej wielobranzowej, w stadium projektu
budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy Filaretéw w Lublinie, w zakresie od
skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo
im. por. Mariana Mokrskiego) oraz pefnienia nadzoru autorskiego

W odpowiedzi na wniosek (pismo znak AECOM/T/LF/50/2012 z dnia
31.10.2012 r) dotyczacy lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej, sieci
elektrotechnicznych, sieci teletechnicznych, sieci sterowania sygnalizacjg $wieting oraz
trakcji i oswietlenia drogowego w pasach drogowych ul. Filaretéw — drogi powiatowej nr
2344L, ul. Glebokiej — drogi powiatowej nr 2345L , ul. Urmowskiego — drogi gminnej nr
106752L i ul. Pana Tadeusza — drogi wewnetrznej, Zarzad Drég i Mostow uzgadnia
lokalizacje ww. sieci.

Jednoczes$nie informujemy, ze konieczne jest uzyskanie od operatorow
poszczegblnych sieci niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego informacji na temat daty ich umieszczania w pasie drogowym. Ma to
na celu ustalenie na kim spoczywa obowigzek poniesienia kosztéw ich przebudowy.

W zataczeniu: ,
- uzgodnione mapy sytuacyjno-wysokosciowe z naniesjong lokalizacjg sieci (Rys. nr:1.1, 1.2)

Strona 1z 1
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UWAGI:

LEGENDA

projektowany kraweznik fezdni

projektowane obrzeze chodnika, Sciezki rowerowej
projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowej
projeklowane elementy sieci energetycznych, odwielleniowych
projektowane elementy sieci teletechnicznej

projektowane elementy istalacjl sygnalizacji Swietingj
projektowane petle indukeyjne sygnalizacji swietingj
likwidowane elementy sieci kanalizacji deszczowe]
likwidowane elementy sleci energetycznych, oswietieniowych
likwidowane elementy sieci telelechnicznej

likwidowane elementy istalacji sygnalizac]l Swietine]

1. Cafa instalacja sygnalizacji ukfadana w rurach ostonowych
2 Petle indukcyjne ukladane w warstwie Scieralng] nawierzehni
. Wszystkie lstnlejqce wpusty kanalizacji deszczowej s likwidowane

Zamawiajgcy

Gmina Lublin

Plac Krola W#adys&awa tokietka 1
20-109 Lublin

Wykaonawca

AZCOM

AECOM Sp. z 0.0.

00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53
www.aecom.com

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé |  Nruprawnien Podpis

Projektant inz, Andrzej Malinowski drogowa MAZ/0123/PO0OD/08

Projeldant mgr inz. Marek Mitostaw sanitama LUB/0044/PWQS/08 ( %
7
i §

7 7
Projektant inz. Wojciech Sadowski elektryczna 1619/Lb/92 // ! l/\
. .. i, ‘ 368118188 WV A
Projektant mgr inz. Marek Stawiszyriski frakeja 1615/L0/92 \__F(
Projektant Janusz Bat telekomunikacja | 0104/96/U \
Tytud Opracowania Data ‘
Dokumentacja projektowa wielobranzowa, w stadium projektu 10.2012
budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy Filaretow w 7
Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretdw z ul. Glebokg do PB
rejonu skrzyzowania ul. Filaretdw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por.
Mariana Mokrskiego) Branie
PZT
Tytul Rystnku Shaig
Plan zagospodarowania terenu 1:500
Nr Rysunku

1.1




LEGENDA
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projeklowany kraweznik jezdni

1 ZARZAD DRG

gl GI :

_,.(‘ w Lubl'mjf’:! OsTow projektowane obrzeze chodnika, Sciezki rowerowe]
H ul. Krechmalng 13)

projektowane elementy sieci kanalizac]i deszczowej

20-401 Lubjin
C*LQ katﬂo P Si MO ho (N "PH Z/QD/{ 4 5 7(:0’14 , —— projekfowane elementy sieci energetycznych, oswietieniowych

projektowana elementy sieci teletechniczne]

projeklowane elementy istalac]i sygnalizacii Swiellng]

projekiowane petle indukeyjne sygnalizacji swieting]

X likwidowane elementy sieci kanalizacji deszczowe]

4 likwidowane elementy sieci energetycznych, oswiefleniowych

X likwidowane elementy sieci teletechniczng]

X likwidowane elementy istalacii sygnalizaci Swigflngj
UWAGI:

1. Cala instalacja sygnalizacji uktadana w rurach ostonowych
2. Petle indukeyjne kladane w warstwie $cieralnej nawierzchni
3, Wszystkie istniejace wpusty kanalizacji deszczowej sq likwidowane

Zamawiajgcy

Gmina Lublin

Plac Krola Wiadyslawa tokietka 1
20-109 Lublin

Wykonawca
q ;COM AECOM Sp. z 0.0.

00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53
Www. aecom.com

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Andrzej Malinowski drogowa MAZ/0123/POOD/08 /[/4@,&&'_
3
Projektant mar inz. Marek Mircstaw sanitama LUB!DO44!PWOS!0%/_W
| Projektant inz. Wojciech Sadowski |ektry 1619/Lbi92 el 5 A
inZ. Wojciech Sadowski elekiryczna P
L7
. ; el , 388118168 k
t 2
Projektan mgr inz. Marek Stawiszyrski trakcja 16151Lb/a2 1 /
Projekiant Janusz Bat (elekomunikacja | 0104/96/U M
Tyt Opracowania Doty
Dokumentacja projektowa wielobranzowa, w stadium projektu 10.5012
budowlanego i wykonawczego, na przebudowe odcinka ulicy Filaretébw w [
Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Glgbokg do PB
rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana {rondo im. por.
Mariana Mokrskiego) Brante
PZT
Tytud Rysuniku Shals
Plan zagospodarowania terenu 1:500
Nr Rysunku

1.2
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7
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

BECYZJA
Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 83
ust. 1, 316 pkt 2 oraz art. 86 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) po rozpatrzeniu
podania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow:

orzekam:

1. Zezwalam na usuniecie 31 drzew (lipy drobnolistne — 2 szt., o obw. pni: 180 cm,
151 cm, jabtonie ozdobne — 3 szt., o obw. pni: 45 cm, 56 cm, 68 cm, topola
wioska o obw. pnia 220 cm, klony srebrzyste — 7 szt., o obw. pni: 130 cm,
63 cm, 143 cm, 169 cm, 103 cm, 142 cm, 173 cm, jarzgb pospolity o obw. pnia
42 cm, glogi dwuszyjkowe — 15 szt. o obw. pni: 82 cm, 80 cm, 79 cm, 81 cm,
59 cm, 46 cm, 78 cm, 52 cm, 57 cm, 70 cm, 89 cm, 75 cm, 84 cm, 76 cm,
77 cm, klon jesionolistny o obw. pnia 93 cm, klon pospolity o obw. pnia 77 cm)
oraz 289,82 m? krzewdw (ligustr — 39,05 m? — we wniosku okreslony jako irga,
topola — 16,7 m?, robinia + $nieguliczka — 9,36 m?, jarzab + klon + &liwa + lilak +
bez czarny + $nieguliczka — 20 m?, jabton + irga + sumak — 90,8 m? ligustr +
berberys — 21 m? zylistek — 92,91 m? — we wniosku okreslony jako ligustr
i berberys) rosngcych w pasie drogowym ul. Filaretdw (na odcinku od ul. T. Zana
do ul. Giebokiej) w Lublinie.

2. Zezwolenie jest wazne pod warunkiem nasadzenia 184 drzew lisciastych
ozdobnych (sadzonki | klasy o obwodach pni co najmniej 16 cm na wysokosci
100 cm) w terminie do 15.05.2013 r. O wykonaniu nasadzeri nalezy pisemnie
powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska UM Lublin. Niedopetnienie
powyzszego warunku w oznaczonym terminie skutkowaé bedzie wygasnigciem
zezwolenia.

3. Przed wykonaniem nasadzen — w_terminie do 31.12.2012 r., nalezy przediozyé
w tutejszym Wydziale projekt wykonania przedmiotowych nasadzen z
okresleniem miejsca, gatunkéw drzew i zasad jego realizacji - uzgodniony z
Radg Dzielnicy ,Srédmieécie” oraz Radg Dzielnicy ,Rury”. Niedopetnienie
powyzszego warunku w oznaczonym terminie skutkowaé bedzie wygasnieciem
zezwolenia.

4. Nie zezwalam na usunigcie drzewa (kasztanowiec zwyczajny o obw. pnia
158 cm) rosngcego w pasie drogowym ul. Filaretow, na wysokosci przystanku
autobusowego przy skrzyzowaniu z ul. Gtebokg w Lublinie.

Numer dokumentu Mdok: 326354/11/2012
LY

Strona 1z 2



Uzasadnienie

Do Wydziatu Ochrony Srodowiska UM Lublin wptyneto podanie w sprawie
wydania zezwolenia na usunigcie 33 drzew oraz 289,89 m? krzewdw rosnacych
w pasie drogowym ul. Filaretéw (na odcinku od ul. T. Zana do ul. Gtebokiej) w Lublinie.

Na podstawie przeprowadzonej w terenie wizji lokalnej stwierdzono, ze drzewa
oraz krzewy kolidujg z inwestycjg jaka jest przebudowa ulicy Filaretéw w Lublinie.
W zwigzku z powyzszym wydaje sie zezwolenie na ich usuniecie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 6 w. wym. ustawy za usuniecie 31
drzew i 289,82 m? krzewdw nie naliczono opfaty. Natomiast zobowiazanie do
wykonania nasadzen wynika z art. 83 ust. 3 tejze ustawy.

W przypadku kasztanowca stwierdzono, iz znajduje sie on na obrzezu nowo
projektowanej Sciezki rowerowej oraz chodnika, w zwigzku z powyzszym ze wzgledu na
dobry stan zdrowotny drzewa oraz jego wysokie walory przyrodnicze nalezy go
pozostawi¢. Natomiast $liwa atycza nie zostata uwzgledniona w niniejszej decyzji,
gdyz zgodnie z art. 83 ust. 6 pkt 2 w/w ustawy w przypadku drzew owocowych nie
stosuje sie przepiséw w zakresie wydawania zezwolen. '

Z tych powodow orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo do wniesienia odwotania - za moim
posrednictwem do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania.

Do wiadomosci:

1. Rada Dzielnicy Srédmiescie, ul. Krélewska 3, 20-109 Lublin.
2. Rada Dzielnicy Rury, ul. Wallenroda 4A, 20-607 Lublin.

3. aa.

em

Znak sprawy: O8-0Z-1.6131.1077.2012 o B T Lublin, dnia 22.11.2012 1.
Numer dokumentu Mdok: 326354/11/2012 Strona 2z 2



Lublin, dnia 19.11.2012r.
ZUDP Nr 1403 /2012

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Filaretéw, Gleboka
Zleceniodawca :AECOM Warsaw Finicial Center 00-003 Warszawa ul. Emilii Plater 53
Data wptywu zlecenia : 2.11.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : M. Mirostaw, W. Sadowski, M. Stawiszyiski,
J. Bat

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 9.11.2012r i 16.11.2012r. uzgoednil lokalizacj¢ przylaczy kanalizacji deszczowej,
energetycznych linii kablowych o$wietleniowo- trakcyjnych ze stupami, energetycznych
linii kablowych NN, kanalizacji teletechnicznej, sieci sterowniczej sygnalizacji swietlne;

ul. Filaretéw i Glebokiej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na whasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, RE Lublin
Miasto, UPC , Netia , TP S.A. w Lublinie.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o

. terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen

podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie.

Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdtowych
warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji 1 kabla
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci telekomunikacyjnej Netia S.A., prace ziemne
prowadzié recznie ze szczeg6lna ostroznoscia. Migjsca te przed zasypaniem podlegajg odbiorowi
przez Netia S.A. tel. 223526540, 223526566.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okredli¢ bezpieczna odleglo$¢ (w pionie 1 w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokoéciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rézni¢ sig
od warto$ci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego. \

\\w{x\
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20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 1

tel. 081 466 2150, 081 466 2151

Lublin, dnia 26.11.2012r,
ZUDP Nr 1481/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Filaretéw
Zleceniodawca : AECOM Sp. z 0.0. 00-113 Warszawa ul. E. Plater

Data wplywu zlecenia : 19.11.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : M. Mirostaw, W. Sadowski, M .Stawiszynski,
J. Bat
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.11.2012r. uzgodnil lokalizacj¢ przytaczy kanalizacji deszczowej, energetycznych
linii kablowych trakcyjno — oswietleniowych i przytaczy sygnalizacji $wietlnej w ul.

Filaretéw w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. Wrejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
dana siecig.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, RE Lublin
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
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Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych
warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowai z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli i sieci z istniejacq siecia cieplownicza
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Miejsca te przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez LPEC Sp. z 0.0.

. W rejonie skrzyzowania z istniejaca kanatowa siecia cieptownicza wymienié lezace plyty kanatlowe

zgodnie z planowanym obcigzeniem drogi.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sig
od wartoéci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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' Urzad Miasta Lublin MMM

Wydzial Ochrony Srodowiska

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 2600, fax: 81 466 2601
e-mail: srodowisko@lublin.eu, www.um.|ublin.eu

sosmzn  (05-0Z-1.604.181.2012 Lublin, dnia 14.12.2012 r.

AECOM Sp. z 0. 0.

Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53, 26 pietro
00-113 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z dnia 03.12.2012 roku, znak: AECOM/T/LF/63/2012
przedstawiam ponize] warunki, jakie nalezy spetnic podczas prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z lokalizacjg przytaczy kanalizacji deszczowe], energetycznych
linii kablowych trakcyjno — oswietleniowych i przylaczy kanalizacji swietinej w ulicy
Filaretow w Lublinie:

1. Wszystkie prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 5 m od pni pobliskich drzew
nalezy bezwzglednie wykonywacC recznie pod statym nadzorem inspektora
nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych. O powofaniu
inspektora nalezy pisemnie powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska
przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac, powofujgc sie na znak
niniejszego pisma.

2. Odlegtosc skrajni wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m od pni drzew oraz
0,76 m od krzewéw. W przypadku wiekszych zblizen nalezy zastosowaéd
przejscie przepychem bez odkrywania i uszkodzenia systeméw korzeniowych.

3. Podczas wykonywania robot nie wolno uszkodzi¢ korzeni drzew i krzewoéw. Ko-
rzenie stabilizujgce o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawi¢ i
zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

4. Na czas trwania robdt pnie drzew i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi (tekturg falistg lub deskami).

5. W obrebie rzutu koron drzew i krzewow nie wolno odktadac¢ ziemi pochodzgcej z
wykopu.

6. Po zakonczeniu prac nalezy dokonac¢ gruntownej renowacji trawnikow wraz z
podsiewem nowej trawy.

Powyzsze warunki nie zwalniajg z obowigzku uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego. Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate
w wyniku ich prowadzenia.

Do wiadomosci: Z-tnn DYREKTOES

1. Zarzad Drog i Mostoéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin. ~ Wydziciv fﬁf“:*@;f whika
2. aa. i (| ISJ’[
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g Lubliny, ul. Magnohowa

L.dz. LUB/5140/14/12/MS

21506 tel. 7421501

Lublin dn. 5 listopada 2012 .

Data wpltywu /R,Z xf’fﬂ. A07 AECOM

s dok wsystemie | 2511|2012 ul. Emilii Plater 53
Chrzymai 3L 00 — 113 Warszawa
%Adnotacje

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 pazdziernika 2012 r. znak: AECOM/T/LF/47/2012

(data wptywu do Okregowego Urzedu Goérniczego w Lublinie 02.11.2012 r.) dotyczacego
zaopiniowania dokumentacji projektowej na przebudowe odcinka ulicy Filaretéw w Lublinie,
w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gtebokg do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw
z ul. Tomasza Zana, informuje co nastepuje:

1.

Terenem gorniczym, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i goérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), jest przestrzen objeta
przewidywanymi szkodliwymi wplywami robét gérniczych zaktadu gorniczego (art. 6
ust. 1 pkt 15 ustawy jw.).

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 32 ust. 1 Prawa geologicznego i gérniczego
koncesja na wydobywanie kopaliny ze zloza, podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie substancji albo podziemne sktadowanie odpadéw wyznacza réwniez
granice obszaru | terenu gérniczego.

Wydanie przez organ koncesyjny (staroste, marszatka wojewodztwa, ministra
wiasciwego do spraw $rodowiska) koncesji wymaga uzgodnienia z wojtem
(burmistrzem, prezydentem miasta) wtasciwym ze wzgledu na miejsce wykonywania
zamierzonej dziatalnosci — art. 23 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy.

W Swietle powyzszego bezspornym jest fakt, ze peing informacje odno$nie
wyznaczonych w decyzjach koncesyjnych terenach gérniczych, na terenie danej
gminy, posiada wojt gminy (burmistrz, prezydent miasta).

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne igornicze obszary i tereny gérnicze uwzglednia sie w studium
uwarunkowan | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947, z poin. zm), obowigzujace przed wejsciem w zycie
obecnie obowigzujacej ustawy, rownies regulowaty zagadnienia bedgce przedmiotem
powyzszego wniosku. W art. 48 cyt. ustawy nalozono obowigzek uwzglednienia
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych ztéz
kopalin, a w art. 53 zawarto nakaz sporzgdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu gorniczego.

Zgodnie z zakresem swojej wlasciwosci rzeczowej, okreslonej w ustawie Prawo

geologiczne i gérnicze — art. 168, organ nadzoru gérniczego nie prowadzi ewidenc;i
terenow gorniczych.

W Swietle powyzszego dane odnosnie terenéw gérniczych, na terenie gminy, sq
w posiadaniu woéjta gminy (burmistrza, prezydenta miasta). Dodatkowe informacje w tym
zakresie posiadajg organy koncesyjne.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit ¢ ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizaci inwestycji w zakresie drég publicznych



(Dz. U. 22008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdzn. zm.) dyrektor wlasciwego urzedu gérniczego jest
organem witasciwym do opiniowania wnioskdw z zakresie inwestycji drogowych
w odniesieniu do terenéw gérniczych. Na podstawie analizy przedtozonych materiatéw,
stwierdza sig, ze wniosek z dnia 30 pazdziernika 2012 r., nie dotyczy terenéw gérniczych,
zatem Dyrektor OUG w Lublinie nie jest organem wiasciwym rzeczowo do wydania opinii
W powyzszym zakresie.

P. D¥RBETORA
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Nasz znak: Data: 2012.11. /H

IA.5133. U . I 2012

Sprawa: opinia konserwatorska do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe) polegajacej na przebudowie odcinka ulicy Filaretéw w Lublinie, w
zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka do rejonu skizyzowania ul
Filaretow z ul. Tomasza Zana.

W odpowiedzi na pismo znak: ALCOM/T/LF/46/2012 7z dn. 30.10.2012r. (data wplywu
do kancelarit WUOZ: 02.11.2012 r.) w sprawie wydania opinii do waiosku o uzyskanie deeyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie odeinka ulicy Filaretow
w Lublinte, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Gl¢boka do rejonu skrzyzowania ul.
Filaretow z ul. Tomasza Zana. - po zapoznaniu si¢ z dolyczona do pisma dokumentacjg
projektowa Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw dziatajac w trybie art. 11d pkt 8 ustawy
z dn. 10.04.2003 r. ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i rmh;’aql nwestycji w
zakresie drog publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721/ uprzejmie zawiadamia o jego
akceptacji i jednoczesnie informuje, ze:

L. po przestudiowanmu projektu opiniowanej drogi pod katem kolizji z zabytkami nieruchomymi —
w tym réwniez zabytkami archeologicznymi - stwierdza sie brak wystepowania w granicy
inwestycjt obicktow chronionych poptzez wpis do rejestru zabytkéow nieruchomych woj.
lubelskiego lub tez poprzez ujecie w wojewodzkie] ewidencji zabytkow

2. inwestor 1 wykonawca prac powinni w trakcie realizacji inwestycji przestrzegac art. 32 ustawy o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162/2003 poz. 1568 z pozniejszymi
zmianami/.

3., w przypadku stwierdzenia na obszarze objetym inwestycja obecnoscl nieruchomych obicktow
archeologicznych, zabytkowych nawarstwien kulturowych oraz reliktow zabudowy prace
drogowe nalezy wstrzymac w celu przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych
polegajacych na zadokumentowaniu odkry¢ 1 wyeksplorowaniu obicktow w catogei.
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Otrzymuja:
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BPP.LWG.PK.4501/52/12
Decyzja
Zarzadu Wojewoddztwa Lubelskiego
z dnia 27 listopada 2012 r.

na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z p6Zn. zm.)

Zarzad Wojewodztwa Lubelskiego

w skiladzie:
1. Krzysztof Hetman
2. Krzysztof Grabczuk
3. Stawomir Sosnowski
4, Tomasz Pekalski
5. Jacek Sobczak
Postanawia:

umorzy¢ postepowanie administracyjne wszczete pismem Pana Wojciecha Kubicy
przedstawiciela firmy AECOM Sp. z o. o., dziatajacego z pelnomocnictwa Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie z dnia 30.10.2012 r., znak: AECOM/T/LF/45/2012
w przedmiocie wyrazenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej pn.: ,Przebudowa odcinka ulicy Filaretéow w Lublinie, w zakresie
od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gleboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretow
z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)

Uzasadnienie

W dniu 02.11.2012 r. Pan Wojciech Kubica przedstawiciel firmy AECOM Sp. z o. o,
dziatajgc z petnomocnictwa Dyrektora Zarzgdu Drég | Mostow w Lublinie i na podstawie
art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczego6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (j.t. Dz.U.08.193.1194 z pdzn. zm.),
zwrocit sie do Zarzadu Wojewodziwa Lubelskiego pismem 2z dnia 30.10.2012 r,,
(znak: AECOM/T/LF/45/2012) o wyrazenie opinii do wniosku dotyczgcego wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Przebudowa odcinka ulicy Filaretow
w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gteboka do rejonu skrzyzowania
ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)”.

Nastepnie, pismem z dnia 21.11.2012 r., znak: AECOM/T/LF/45/2012 Pan Woajciech
Kubica wystapit o wycofanie w/w pisma informujac, ze inwestor zadania bedzie sam wystepowat
o opinie.

Po analizie stanu faktyczno-prawnego sprawy oraz biorgc pod uwage bezsporng
okoliczno$é, ze postepowanie w sprawie niniejszej zostato wszczete na wniosek Pana Wojciecha
Kubicy przedstawiciela firmy AECOM Sp. z 0. 0. — Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego uznat
wniosek o wycofanie z procedury za uzasadniony i postanowit jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za pos$rednictwem Zarzgdu Wojewddziwa Lubelskiego w terminie
7 dni od daty doreczenia postanowienia.

Otrzymuja;
1 AECOM 3
Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa K
2 ala

£ Lfpty T
Zysztof Hetman

Do wiadomosci:
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie



