PRZEDMIAR ROBOT - PRZEBUDOWA UL. FILARETOW

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

2

3

4

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

*

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

*

*

- odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktéw
wysokosciowych drogi (Filaretow 452+789 m, Rymwida
68+53 m)

km

1.362

D-01.02.01

Usunigcie drzew i krzewow

-Scigcie drzew pita mechaniczng wraz z karczowaniem
karpin sr 10-15 cm

Szt.

3.00

-Scigcie drzew pita mechaniczng wraz z karczowaniem
karpin sr 16-25 cm

szt.

14.00

-Scigcie drzew pita mechaniczng wraz z karczowaniem
karpin sr 26-35 cm

szt.

6.00

-Scigcie drzew pita mechaniczng wraz z karczowaniem
karpin sr 36-45 cm

Szt.

2.00

-Scigcie drzew pita mechaniczng wraz z karczowaniem
karpin sr 46-55 cm

Szt.

4.00

-Scigcie drzew pita mechaniczng wraz z karczowaniem
karpin sr 56-65 cm

Szt.

1.00

-Scigcie drzew pita mechaniczng wraz z karczowaniem
karpin sr 66-75 cm

Szt.

1.00

Utylizacja gatezi i karpinyny.
0.06*3+0.17*14+0.42*6+0.77*2+1.35*4+1.95*
1+2.62*1 gatezie
0.05*3+0.07*14+0.17*6+0.28*2+0.45*4+0.65*1+0.88*1
karpiny

mp

22.63

10

- Wywozenie diuzyc do na odlegtos¢ do 10 km
0.19*3+0.23*14+0.23*6+0.42*2+0.54*4+0.67*1+0.67*1

mp

9.51

D-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu ze sktadowaniem na placu
budowy i wbudowaniem na trawniki

*

11

- warstwa grubosci do 20 cm

10100.00

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drdg, ogrodzen i przepustow z
odwiezieniem na odlegtosc do 11 km

*

12

- rozbidrka podbudowy z brukowca gr. 15 cm (ist. UL.
Filaretow wraz z przewiazkami, wyspami i zjazdami w
ulice boczne)

13552.0

13

- rozbidérka nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych gr. 6-10 cm ( na chodnikach) wraz z
utylizacja materiatu

1400.0

14

- rozbidrka chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5 wraz z opaskami

3288.0




15 - rozbidrka opasek drogowych z ptyt chodnikowych m? 650.0
16 -rozbiorka chodnika z kostki betonowej na odcinku od
ronda Por. M. Mokrskiego do ul. Kazimierza Wilelkiego 2
. ; ) - m 555.0
w ciagu ul. Filaretow ze sktadowaniem na placu budowy
do ponownego whudowania (~75% kostki)
17 - rozbidrka pozostatych chodnikéw m? 1056.0
18 -rozbidrka opasek z kostki betonowej m? 103.0
19 - rozbiorka nawierzchni z trylinki - zjazd na praking m? 142.0
20 - rozbiodrka kraweznikow betonowych na podsypce
. L . mb 2201.0
cementowo-piaskowej i fawie betonowej
21 - rozbidrka kraweznikow kamiennych na podsypce
cementowo-piaskowej i fawie betonowej (materiat z mb 426.0
rozbidrki do przekazania Zamawiajacemu)
22 - rozbidrka obrzeiy 0 Wymiarach 6x20 cm oraz 8x30 cm mb 4465.0
na podsypce piaskowej
23 - rozbiorka barier ochronnych mb 55.0
24 - rozbiérka wygrodzen dla pieszych mb 333.0
25 - rozbidrka schodow z barierka stalowg dt. 4m na skarpie st 20
wraz z profilowaniem fragmentu skarpy po rozbiorce ' '
26 -rozbidrka nawierzchni zatok autobusowych (kostka
betonowa gr. 8cm, podbudowa z chudego betonu gr. 20 m? 496.0
m) wraz z wywozem na odlegtosc 10 km
27 -rozbiorka wiat autobusowych z wywiezieniem materiatu
, - ‘2 Szt. 3.0
na srednia odlegtos¢ 10 km
28 - rozebranie stupkow do znakow:
-stupkdéw znakow drogowych - (materiat z rozbiérki do st 250
wywiezienia w miejsce wyznaczone przez
Zamawiajacego)
29 -pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub
drogowskazdw- (materiat z rozbidrki do wywiezienia w szt. 71.0
miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego)
30 -odcigcie pita mechaniczng nawierzchni bitumicznych na
, i . . . mb 101.0
srednia gtebokos¢ 13 cm (przygotowanie do frezowania)
D-02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE * *
D-02.01.01 Wykonanie wykopdw (z wywiezieniem na odlegtosc do * *
10 km)
31 Wykonanie wykopéw w gruntach I11-1V kat. z
wywiezieniem na odlegtos¢ 10 km (ul. Filaretow 7643 m? 8626.00
m3, ul. Rymwida 120 m3, dojazd do parkingu 863 m3)
D-02.03.01 |Wykonanie nasypow * *
32 Wykonanie nasypOw z zageszczeniem z gruntow
zgodnych z SST D 02.03.01 z zatadunkiem oraz e 4670.00

transportem na odlegtos¢ 10 km (ul. Filaretow 4028 m3,
ul. Rymwida 642 m3)

D-04.00.00

PODBUDOWY




D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

*

33

- koryto gtebokosci do 20 cm (chodniki, wyspy dzielace)

5746.0

34

- koryto gtebokosci do 25 cm (Sciezki rowerowe)

2585.0

35

- koryto gtebokosci do 70 cm (zatoki autobusowe)

585.0

36

- koryto gtebokosci do 60 cm (ul. Filareyéw, Rymwida,
Pana Tadeusza, Urmowskiego, Kazimierza Wielkiego)

13326.0

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

37

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanegocementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(zatoki+jezdnie+dojazd do parkingu)

14966.0

38

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
krotnos¢=2 (jezdnie ulic)

13928.0

39

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (zjazd
na parking)

449.0

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

40

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy 20 cm
(pod jezdniami i zjazdem na parking)

13775.0

41

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy 12 cm
(Sciezki rowerowe)

2585.0

D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu

42

-wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu gr.
20 cm (zatoki autobusowe)

583.0

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

*

43

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 11 cm
(jezdnie ulic)

13928.0

44

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
50/70 grubosci 8 cm (zjazd na parking)

449.0

D.04.07.02

Ulepszone podtoze stabilizacja cementem

*

45

-podtoze doprowadzone do G1 - grunt stabilizowany
cementem o Rm=2,5 MPa gr 15 cm (jezdnie+zatoki
autobusowe+zjazd na parking)

14966.0

46

-piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm
(Sciezki rowerowe+chodniki)

8670.0

47

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego
cementem o0 Rm=5 MPa grubos¢ 20 cm (zatoki)

583.0

48

- warstwa izolacyjna z MA 8 grubos¢ 3 cm (zatoki
autobusowe)

583.0

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

*




D.05.03.05a

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

49

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
grubosci 4 cm (zjazd na parking)

449.0

50

warstwa §cieralna z AC 5 S grubos¢ 3 cm koloru
czerwonego (sciezki rowerowe)

2585.0

D.05.03.05 b

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

51

warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60 grubos¢ 8 cm
(ul. Filaretéw wraz z zjazdami w ulice boczne oraz
parkingiem)

13928.0

D.05.03.11

Recylking (frezowanie na zimno) wraz z wywozem
urobku na odleglos¢ 10 km

52

Recylking (frezowanie na zimno) na srednig grubos¢ do
13 cm (ist ul Filaretdw, wraz z nawierzchnig na
przewiazkach i zjazdach w ulice boczne)

13552.0

D.05.03.13

Warstwa $cieralna z mieszanki matyksowo — grysowej
SMA

53

-warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-65 grubosc¢ 4
cm (ul. Filaretéw wraz z zjazdami w ulice boczne)

13928.0

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

54

-warstwa scieralna z kostki betonowej HOLLAND
grubos¢ 8 cm uktadanej w jodetke (zatoki autobusowe) na
podsypce grysowej gr. 4 cm

583.0

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker
SUPER lub réwnowazne)

55

- linie segregacyjne i krawedziowe ciaggte malowane
mechanicznie

302.00

56

- linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie

181.700

57

- strzatki i inne symbole malowane recznie

209.50

58

- przejscia dla pieszych szer. 4m i 6 m, przejazdy
rowerowe

359.0

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

*

59

- ustawienie nowych stupkdéw z rur stalowych wraz z
przymocowaniez znakow drogowych <stupek 3m ocynk
wraz z montazem>

Szt.

64.0

60

Pionowe znaki drogowe <znaki ostrzegawcze srednie,
folia Il kat.>

Szt.

110

61

Pionowe znaki drogowe <znaki ostrzegawcze mate, folia
Il kat.>

Szt.

4.0

62

Pionowe znaki drogowe <znaki zakazu/nakazu mini, folia
| kat.>

Szt.

30.0

63

Pionowe znaki drogowe <znaki zakazu/nakazu mate,
folia Il kat.>

szt.

10.0

64

Pionowe znaki drogowe <znaki zakazu/nakazu srednie,
folia Il kat.>

szt.

21.0




65

Pionowe znaki drogowe <znaki informacyjne mate, folia

Il Kat.> szt. 10.0
66 Pionowe znaki drogowe <znaki informacyjne srednie,
. szt. 28.0
folia Il kat.>
67 Pionowe znaki drogowe <znaki uzupetniajace, folia Il sot. 11.0
kat.>
68 Pionowe znaki drogowe <tablice F6, folia Il kat.> Szt. 4.0
69 Pionowe znaki drogowe <tablice U4, folia Il kat.> Szt. 2.0
70 Stupki przeszkodowe (U-5c) Szt. 8.0
D.07.05.01 * *
71 - montaz barier ochronnych mb. 90.0
D.07.06.02 |Urzadzenie zabezpieczajace ruch pieszych * *
72 - montaz wygrodzen i barierek dla pieszych mb. 509.0
D-08.00.00 |[ELEMENTY ULIC *
D-08.01.01 |Krawezniki betonowe *
73 - fawa pod krawezniki betonowe z oporem (0.0825*3088) m® 254.8
74 -0 krgw bet o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce mb 3088.0
cem piask
75 - tawa pod krawezniki betonowe (0.03*1044) m’ 31.3
76 - 0 wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej gr. 10
cm utozony na ptasko (oddzielenie sciezki rowerowej od mb 1044.0
chodnika)
D-08.02.02 |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej * *
" - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 6 cm na 2
. - . m 5665.0
podsypce grysowej gr 3 cm (chodniki+wyspy dzielgce)
78 - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 6 cm na
podsypce grysowej gr 3 cm (materiat z odzysku z e 420.0
rozbiorki chodnika od ronda Por. M. Mokrskiego do ul. '
Kazimierza Wielkiego w ciagu ul. Filaretow)
D-08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe * *
79 - 0 wymiarach 20x6 cm mb 2585.0
80 - 0 wymiarach 30x8 cm mb 1221.0
D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * *
D.09.01.01 |Zatozenie i pielegnacja trawnikow *
81 Zatozenie i pielegnacja trawnikéw wraz z
humusowaniem sr. gr 10 cm, z materiatu ze zdjecia m? 10425.0
humusu
INNE * *
82 utozenie ptyt dodtykowych z wybrzuszeniami o wym. st 576
40x40x6.5 cm przy przejsciach dla pieszych '
83 -ustawienie wiat przystankowych szt. 4




