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Trakcja trolejbusowa ul.Filaretéw w Lublinie
1 Zabezpieczenie kabli
1/KNNR 5 ST- 1. |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1/0701-02 9.1
0,6*1,0*24 m3 14,40
RAZEM 14,40
2|KNNRW 9 |ST- 1.|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudziel- |m
d.1/0814-01 9.3 |nePVC, do Fi110 mm - rura A110PC
12 m 12
RAZEM 12
3/KNNRW 9 |ST- 1.|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudziel- |m
d.1/0814-02 9.3 |ne PVC, do Fi 200 mm - rura A160PC
12 m 12
RAZEM 12
4/ KNNR 5 ST- 1.|Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 111 m3
d.1/0702-02 9.1
14,4 m3 14,40
RAZEM 14,40
2 Fundamenty
5/KNNR 6 ST- 1. |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier |m?2
d.2|0803-08 9.1 na podsypce cementowo-piaskowej, recznie - analogia kostka betonowa
3*3*3 m?2 27,00
RAZEM 27,00
6/KNNR 1 ST- 1.|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m, doty |szt
d.2|0306-08 9.1 o gtebokosci do 1,0 m, grunt kategorii lll - wykopy kontrolne
35 szt 35
RAZEM 35
7/KNR 2-01  |ST- 1.|Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych, $widrem mecha- |m3
d.2/0708-04 9.1 nicznym, kategoria gruntu llI-1V, gteboko$¢ wykopu 2.5 m, bez zasypania,
maszyna Fi 850 mm
3,14*0,85%0,85*2,5*3/4 m3 4,25
RAZEM 4,25
8/KNR 2-01 |ST- 1.|Wykopy mechaniczne dla stupdw elektroenergetycznych, swidrem mecha- |m3
d.2|0708-04 9.1 nicznym, kategoria gruntu -1V, gteboko$¢ wykopu 2.7 m, bez zasypania,
maszyna Fi 850 mm
3,14*0,85%0,85*2,7*27/4 m3 41,35
RAZEM 41,35
9|KNR 2-01 |ST- 1.|Wykopy mechaniczne dla stupdw elektroenergetycznych, swidrem mecha- |m3
d.2|0708-04 9.1 nicznym, kategoria gruntu llI-1V, gteboko$¢ wykopu 2,9 m, bez zasypania,
maszyna Fi 850 mm
3,14*0,85%0,85"2,9*3/4 m3 4,93
RAZEM 4,93
10/KNR 2-01  [ST- 1.|Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych, $widrem mecha- |m3
d.2|0708-04 9.1 nicznym, kategoria gruntu llI-1V, gtebokos$¢ wykopu 3,1 m, bez zasypania,
maszyna Fi 850 mm
3,14*0,85%0,85*3,1*2/4 m3 3,52
RAZEM 3,52
11/KNNR 5 ST- 1.|Kopanie rowow dla rozpory, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2/0701-02 9.1
rozpora 0,6*0,35*0,6*35 m3 4,41
RAZEM 4,41
12|KNNR 1 ST- 1. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria |m3
d.2/0301-03 9.1 gruntu IV
4,25+41,35+4,93+3,52+4,41 m3 58,46
RAZEM 58,46
13/KNNR 1 ST- 1. |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$- |m3
d.2|0208-02 9.2 |citransportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o na-
wierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 14
58,46 m3 58,46
RAZEM 58,46
14/ KNNR 4 ST- 1. |Montaz prefabrykatéw zbrojeniowych t
d.2|1403-01 9.2
(44,9*3+48,3*27+55,2*2+59,0*3)/1000 t 1,73
RAZEM 1,73
15|KNR 7-28 |ST- 1.|Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) |zestaw
d.2|0104-03 9.2  |gtebokos¢ do 80 cm - element kotwigcy EK-12
35 zestaw 35
RAZEM 35
16|KNR 7-28 |ST- 1.|Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dal- |zestaw
d.2|0104-06 9.2  |sze 2szt.) gteboko$¢ do 80 cm
35 zestaw 35
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RAZEM 35
17|KNNR 5 ST- 1.|Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura KR75 m
d.2|0705-01 9.2
1*3*35 m 105
RAZEM 105
18/KNR 2-18 |ST- 1.|Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy fundamento- |m3
d.2/0609-01 9.2 we, fundament - beton B-30
54,05 m3 54,05
RAZEM 54,05
19/KNR 2-18 |ST- 1.|Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy fundamento- |m3
d.2|0609-01 9.2 |we, rozpory - beton B-20
, 4,41 m3 4,41
RAZEM 4,41
20/KNNR 6 ST- 1.|Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, podsypka m?2
d.2|0502-02 9.2 |cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara z
odzysku
27 m?2 27
RAZEM 27
21/KNNR 1 ST- 1.|Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm m?2
d.2/0507-01 9.2
3*3*32 m?2 288
RAZEM 288
3 Trakcja trolejbusowa
22|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz stupéw rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattownikéw wal- |stup
d.3|0201-06 9.2  |cowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup wys.10,0 m wytrzymato$ci 12 kN
32 stup 32
RAZEM 32
23/KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz stup6w rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattownikéw wal- |stup
d.3|0201-06 9.2  |cowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup wys.10,0 m wytrzymato$ci 15 kN
3 stup 3
RAZEM 3
24 /KNR 5-09 |ST- 1.|Malowanie stalowych stupéw rurowych i kotwowych dla trakcji elektrycznej, |stup
d.3|0208-06 9.2 |masa stupow stalowych rurowych do 1,5 t
35 stup 35
RAZEM 35
25/KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do 1,5t - szt
d.3|0302-04 9.3  |uchwyt TVO37
35 szt 35
RAZEM 35
26/KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe masado 1,5t - szt
d.3|0302-04 9.3  |uchwyt TVO24
35 szt 35
RAZEM 35
27|KNR 5-09  |ST- 1.|Montaz wysiggnikow, wysiegniki TV VYL1-5m szt
d.3|0303-06 9.3
3 szt 3
RAZEM 3
28|KNR 5-09  |ST- 1.|Montaz wysiggnikow, wysiegniki TV VYL1-6m szt
d.3|0303-06 9.3
27 szt 27
RAZEM 27
29|KNR 5-09  |ST- 1.|Montaz wysiggnikéw, wysiegniki TV VYL 1-7m szt
d.3|0303-06 9.3
3 szt 3
RAZEM 3
30|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL2-7m szt
d.3|0303-06 9.3
1 szt 1
RAZEM 1
31|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VY2-9m szt
d.3|0303-06 9.3
1 szt 1
RAZEM 1
32|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiedzy ha- |szt
d.3/0308-05 9.3 kami i stupami, liny zawieszone migdzy stupami stalowymi, dtugo$¢ odcin-
kéw lin do 30 m
1 szt 1
RAZEM 1
33|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiedzy ha- |szt
d.3|0308-06 9.3  |kami i stupami, liny zawieszone miedzy stupami stalowymi, dlugo$¢ odcin-
kow lin do 45 m
1 szt 1
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RAZEM 1
34| KW ST- 1.|Materiat do wykonania zawieszen pomiedzy stupami kpl
d.3 9.3
1 kpl 1
RAZEM 1
35|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz zawieszenia DELTA na wysiegnik komplet TBZ2G260 szt
d.3|0305-06 9.3
10 szt 10
RAZEM 10
36|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gb szt
d.3|0305-06 9.3
4 szt 4
RAZEM 4
37|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gc szt
d.3|0305-06 9.3
3 szt 3
RAZEM 3
38|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gd szt
d.3|0305-06 9.3
6 szt 6
RAZEM 6
39|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ge szt
d.3|0305-06 9.3
5 szt 5
RAZEM 5
40|KNR 5-09  [ST- 1.|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gf szt
d.3|0305-06 9.3
5 szt 5
RAZEM 5
41/KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gg szt
d.3|0305-06 9.3
2 szt 2
RAZEM 2
42|/KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz przewodoéw na uchwytach dystansowych na konstrukcjach m
d.3|0701-06 9.3  |nos$nych, przewody LgYd 1x95 mm2, liczba przewoddéw w torze 2
29 m 29
RAZEM 29
43/KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz przewodow jezdnych trolejbusowych na szlaku prostym i na tuku km
d.3|0514-05 9.3 |przy zatamaniach do 4°, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziane
Djp 100, rozpietos¢ przesta do 25 m
, km 0,9
RAZEM 0,9
44 /KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz przewodéw jezdnych trolejpusowych w weztach i na tukach przy za- | km
d.3/0516-06 9.3 |tamaniach do 30°, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp
100, rozpietos¢ przesta do 15 m
0,095 km 0,095
RAZEM 0,095
4 Roboty demontazowe
45/KNR 5-09 [ST- 1.|Reczne wykonanie wykopdw jamistych dla stupéw trakcyjnych, kategoria  |szt
d.4/0101-14 9.1 gruntu lll, stupy zelbetowe
32 szt 32
RAZEM 32
46/ KNNR 9 ST- 1. |Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do 1100 kg stup
d.4/{1001-12 9.2
1 stup 1
RAZEM 1
47|KNR 5-09 |ST- 1.|Demontaz stupa zelbetowego stup
d.4/0201-08 9.2
32 stup 32
RAZEM 32
48|KNR 4-04 |ST- 1.|Rozbicie bryt oddzielnych gruzobetonowych m3
d.4|0306-04 9.2
567,36 m3 567,36
RAZEM 567,36
49/KNR 4-01  |ST- 1.|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km |m3
d.4/0108-11 9.2
567,36 m3 567,36
RAZEM 567,36
50 KNR 4-01 [ST- 1.|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.4/0108-12 9.2 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
567,36 m3 567,36
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RAZEM 567,36
51|KNR 5-13  |ST- 1.|Transport wewnetrzny materiatéw, (na odlegto$¢ do 20 km), prefabrykaty |t
d.4|0801-01 9.2 |zelbetowe - transport stupéw do magazynu Inwestora
64 t 64
RAZEM 64
52|KNR 5-09 |ST- 1.|Demontaz obchwytéw stupowych, stupy betonowe, o$miokatne szt
d.4/0302-05 9.3
42 szt 42
RAZEM 42
53|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz drutéw zawieszonych miedzy stupami zelbetowymi, dtugos$¢ odcin- |szt
d.4/0306-06 9.3  |ka drutu do 30 m - demontaz
20 szt 20
RAZEM 20
54|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz drutéw zawieszonych miedzy stupami stalowymi, dtugos¢ odcinka |szt
d.4/0306-04 9.3  |drutu do 30 m - demontaz
2 szt 2
RAZEM 2
55|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz wieszakow izolowanych sztywnych, wieszaki szablowe, podwdjne - |szt
d.4/0304-04 9.3 |demontaz
30 szt 30
RAZEM 30
56|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz przewoddw jezdnych trolejbusowych na szlaku prostym i na tuku km
d.4|0514-06 9.3  |przy zatamaniach do 4F, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziane
Djp 100, rozpietos¢ przesta do 30 m - demontaz
0,8 km 0,8
RAZEM 0,8
57|KNR 5-09 |ST- 1.|Montaz przewodéw jezdnych trolejpusowych w weztach i na tukach przy za-  km
d.4/0516-04 9.3 |tamaniach do 30F, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp
100, rozpietos¢ przesta do 5 m - demontaz
0,1 km 0,1
RAZEM 0,1
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