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1 Informacje Ogoélne

11  Wstep
Zadanie objete opracowaniem obejmuje inwestycje pt.:

Przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul.
Filaretow z ul. Gteboka do rejonu skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana
(rondo im. por. Mariana Mokrskiego).

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Filaretow na obszarze dzielnicy
Rury w potudniowo-zachodniej czesci Lublina. Ulica Filaretéw jest drogg powiatowg
o numerze 2344L o klasie drogi gtownej G. Projektowany odcinek zawiera sie
miedzy ulicg Tomasza Zana oraz ulicg Gteboka.

Inwestycja swym zakresem obejmuje istniejacy pas drogowy drogi powiatowe]
oraz czes$ci dziatek, ktére beda podlegaty podziatowi, niezbednych pod poszerzenie
pasa drogowego, wtascicielami, ktérych sg osoby fizyczne i inne osoby prawne.

Celem informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z
projektem zagospodarowania terenu i z projektami architektoniczno — budowlanymi
jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla powyzszej inwestycji.

1.2  Materialy wyjsciowe

e Mapa do celéw projektowych.

e Mapy ewidencyjne wtasnos$ci gruntow.

e ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
Transprojekt Warszawa 1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 .

¢ Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego.

¢ Mapa geologiczna terenu.

e Charakterystyka terenu w korytarzu projektowanego odcinka drogi.

Wykaz przepisow prawnych, norm i innych opracowan wykorzystanych.
[1] Prawo Budowlane - ustawa z 7 lipca1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016) z aktualizacjami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126).

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegoélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285).

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajdow prac wymagajgcych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287).
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[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 278).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r.
Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. z 2000 r.Nr 26 poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

[10]Rozporzadzenie Rady Ministrow z 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow

urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002
r. Nr 120 poz. 1021).

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z2003 r. Nr 47 poz. 401).
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1.3  Kroétki opis przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszego przedsiewziecia jest przebudowa istniejgcej ulicy Filaretéw
wraz z kolidujgcy i towarzyszacg infrastruktura.

Uwzgledniajgc uwarunkowania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie przetargu
oraz w fazie przygotowania projektéw przyjeto przekroj ulicy jak w stanie istniejgcym
tj. dwujezdniowy na poczatkowym odcinku od ul. Zana do ul. Rymwida oraz
jednojezdniowy na pozostatym odcinku.

2 Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow

21 Zakres catego zamierzenia budowlanego

Przebudowa ulicy obejmuje roboty, ktére bedg wykonywane w wydzielonym pasie
drogowym drogi powiatowej wraz z przebudowg odcinkdw istniejgcych drég w ich
pasach drogowych. Przebudowy niektérych urzadzenh uzbrojenia oraz zjazdéw bedg
wykonane w ramach pasa drogowego bez koniecznosci tymczasowego zajecia
terenu na dziatkach sgsiadujgcych z pasem drogowym.

Na pierwszym odcinku przyjeto zasade minimalizacji zmian w stosunku do stanu
istniejgcego, ograniczajac sie do korekty krawedzi jezdni zapewniajgc szerokosci
paséw zgodne z przepisami. Na jezdni prawej zastosowano 2 pasy o szerokosci
3,25 m na fragmencie od ul. Zana do ul. Kazimierza Wielkiego (z uwagi na liczne
uzbrojenie podziemne w bezposrednim sgsiedztwie jezdni), oraz 3,5 m w dalszej
czesci odcinka. Skrzyzowanie z ul. Kaziemierza Wielkiego pozostawiono ,tylko na
prawe skrety” korygujac ksztatt wyspy zapewniajgc odpowiednie szerokosci paséw
do skretu w prawo.

Na jezdni lewej zastosowano zgodnie ze stanem istniejgcym 2 pasy ruchu oraz
dodatkowy pas w celu akumulacji przed skrzyzowaniem z ul. Zana. Dodatkowy pas
wydtuzono o okoto 50 m, wykorzystujac go réwniez jako pas do skretu w prawo na
planowany i istniejgcy parking. Zjazd na parking przesunieto w stosunku do staniu
istniejgcego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Droge prowadzacg na parkingi poprowadzono zgodnie 2z projektem zjazdu
otrzymanym od Zamawiajgcego. Szerokosci pasow jezdni lewej wynoszg 3,5 m. W
projekcie zatozono rozbidrke fragmentu nawierzchni tgczacego obie jezdni na
wysokosci przystankow w rejonie ul. Rymwida.

Skrzyzowanie ul. Filaretow z ul. Rymwida przewiduje sie z wyspg centralng z
pierszenstem przejazdu wzdtuz ul. Filaretow. Zrezygnowano ze zmiany na
skrzyzowanie typu rondo z uwagi na duzg dysproporcje natezenia ruchu na wlotach
ul. Filaretow w stosunku do wlotu ul. Rymwida. Przewidziano korekte jezdni w
obrebie skrzyzowania, proponujgc dwa pasy na wlocie skretnym w ul. Rymwida
(lewy pas do zawracania z uwagi na ,prawo skretne” skrzyzowanie z ul. Kazimierza
Wielkiego) oraz jeden pas relacji lewoskretnej na tgczniku wyjazdowym z ul.
Rymwida. WIlot ul. Rymwida zaproponowano jako dwupasowy z podziatem na
relacje lewo i prawoskretna.

Za skrzyzowaniem z ul. Rymwida jezdnie ul. Filaretow zgodnie ze stanem
istniejagcym zostaly odgiete do wewnatrz, taczac sie w przekrdj jednojezdniowy w
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odlegtosci ok. 70 m od osi skrzyzowania. Na tym odcinku wystepuje przekrdj 1x4 o
szerokosci pasow 3,5 m kazdy. W rejonie skrzyzowan z ul. Urmowskiego, Pana
Tadeusza i Gtebokg pasy ruchu zostaty zwezone do 3,25 w celu uspokojenia ruchu,
z uwagi na bardzo mate odlegtosci miedzy skrzyzowaniami niespetniajgce warunkow
okreslonych w przepisach. W rejonie skrzyzowania z ul. Urmowskiego zastosowano
wyspe oddzielajacg oba kierunki ruchu. Wyspa petni funkcje azylu z uwagi na
przejscie dla pieszych. Od skrzyzowania z ul. Pana Tadeusza wprowadzono
dodatkowy pas do skretu w lewo w ul. Gteboka, ktéry jest jednoczesnie pasem
wiaczania dla pojazdéw skrecajgcych w lewo z ul. Pana Tadeusza w ul. Filaretéw.
Od skrzyzowania z ul. Pana Tadeusza wlot ul. Filaretow w kierunku do ul. Gtebokie;j
ma tacznie trzy pasy ruchu, z czego dwa sg przeznaczone do skretu w prawo w ul.
Gteboka, a jeden do skretu w lewo. Z uwagi na warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego proponuje sie rezygnacje z relacji lewoskretnej z ul. Urmowskiego do ul.
Filaretow w poézniejszej fazie projektu. Ewentualne umozliwienie skretu w lewo
wigzatoby sie z koniecznoscig ustgpienia pierwszenstwa przejazdu pojazdom
poruszajgcym sie fgcznie po pieciu pasach ruchu w ciggu ul. Filaretéw. Proponuje
sie rowniez rezygnacje z relacji lewoskretnej z ul. Filaretéw do ul. Pana Tadeusza z
uwagi na bezpieczehnstwo ruchu drogowego. Powyzsza relacja wigzataby sie z
koniecznoscig ustgpienia pierwszenstwa przejazdu pojazdom na dwoch pasach
ruchu poruszajgcych sie po tuku o ograniczonej widocznosci na zatrzymanie. Z
uwagi na poszerzenie przekroju ulicy w stosunku do stanu istniejgcego co umozliwi
osigganie wyzszych predkosci manewr skretu w lewo w ul. Pana Tadeusza bytby
obarczony znacznie wiekszym ryzykiem kolizji niz przy obecnym przekroju ulicy.

Na poczatkowym odcinku wprowadzono osobno o$ gtéwng ulicy oraz dwie osie z
podzialem na poszczegolne jezdnie w rejonie skrzyzowania z ul. Rymwida. Na
pozostatym odcinku o$ ulicy usytuowana jest na krawedzi dzielgcej dwa kierunki
ruchu. tuki poziome zastosowane dla poszczegdlnych osi réznig sie promieniami i
wynoszg od 100 do 250 m w rejonie skrzyzowania z ul. Rymwida oraz minimalng
warto$¢ graniczng zgodng z przepisami 80 m w rejonie dojazdu do ul. Giebokiej.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe kolidujgcego uzbrojenia
podziemnego inaziemnego w zakresie: urzadzen elektroenergetycznych,
teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych, trakcji trolejpbusowej oraz
oswietlenia ulicznego .

Przewiduje sie budowe nowych elementéw infrastruktury towarzyszgcej drodze,
takich jak: kanalizacja deszczowa, oswietlenie drogowe oraz urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu.
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Parametry projektowanej inwestyciji:

2.2

Lp. Parametr Wartosc¢/opis
1. Klasa drogi Giéwna (G)

2. Predkos¢ projektowa 50 km/h

3. Predkos¢ miarodajna 60 km/h

4, Predkos$¢ dopuszczalna 50 km/h

7. Szerokos¢ pasow ruchu 3,5 m, wyjatkowo 3,25 m

8. Chodniki szer.1,5m-3,0m

9. Sciezki rowerowe szer. 2,0 -2,5m

10. Szeroko$¢ pasa drogowego od20do 35m

11. Parametry zatok autobusowych dt. 20 do 30; szer. 3,0 m

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

Cate zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane z zachowaniem nastepujgcych
zasad i kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

zabezpieczenie terenu prowadzonych robét,

usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z zakresem przebudowy,

usuniecie korzeni po wycieciu drzew,

sktadowanie i transport dtuzyc, karpiny i gatezi,

wykonanie objazdow na czas budowy poszczegodlnych odcinkéw
realizacyjnych wraz z ich oznakowaniem,

odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

zdjecie warstwy humusu,

sktadowanie humusu w pryzmach,

rozebranie odcinkow nawierzchni, zjazdow, oznakowania,

rozebranie elementéw przewidzianych do przebudowy obiektow i urzadzen —
budynkow i budowli (odrebne zadanie) oraz kolidujgcych urzgdzen uzbrojenia
terenu,

rozebranie kolidujgcych odcinkéw ogrodzeh wraz z fundamentami.

Roboty ziemne:

wykonanie nasypow i wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjami technicznymi,

wykonanie wykopow i zasypanie przebudowywanych urzadzen podziemnych,
rekultywacja terenu.

Roboty w zakresie branzy teletechnicznej:

geodezyjne wyznaczenie projektowanej trasy kabli ziemnych ,

wykonanie wykopu dla projektowanych rur ostonowych i kabli, (szczegoty wg
opisu w projekcie),

zabezpieczenie wykopdw i oznakowanie tasmg biatg w czerwone pasy,
montaz i uszczelnienie koncdw rur przepustowych,

zabudowa i montaz kabli teletechnicznych,
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e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem i tymczasowym odtworzeniem
nawierzchni,
e roboty rozbiérkowe likwidowanej infrastruktury wraz z transportem.

Roboty zwigzane z przebudowa innego uzbrojenia:
e przebudowa urzgdzen zgodnie opracowaniami branzowymi.
Roboty zwigzane z odwodnieniem:

e budowa i przebudowa elementéw kanalizacji deszczowej,

e zabezpieczenie terenu robot przed zalewaniem poprzez ksztattowanie
spadkow terenu robot,

e wykonanie umocnieh powierzchni urzadzen odwodnieniowych zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Roboty nawierzchniowe:

e wykonanie nawierzchni ulicy i pozostatych drég, zatok autobusowych,
nawierzchni zjazdow, sciezek i chodnikdw,

Roboty geotechniczne:
e wymiany i wzmocnienia gruntow pod nasypy i obiekty.
Roboty zwigzane z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu:

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na czas przebudowy
urzadzen, i budowy drég,

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego docelowego,

e ustawienie barier i poreczy.

Roboty wykonczeniowe:

e humusowanie i umocnienie skarp wraz z obsianiem mieszankg traw,
e wykonanie nasadzen zieleni zgodnie z projektem,

2.3 Dodatkowe zalecenia, co do kolejnosci wykonywania poszczegdinych
obiektow

Kolejnos¢é wykonywania obiektow zalezy gtéwnie od przyjetego przez wykonawce
harmonogramu robo6t. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe powinny byc¢
wykonywane w pierwszej kolejnosci dla odcinkéw wykonawczych.

W trakcie prac przygotowawczych nalezy zwrdci¢ uwage na wystepujace uzbrojenie
techniczne terenu. Kolejnym etapem powinny by¢ roboty zwigzane z przebudowg
urzadzeh podziemnych. Roboty zwigzane z budowg mostu bedg warunkowac
mozliwos¢ przystapienia do robét drogowych.

Roboty drogowe i nawierzchniowe powinny by¢ wykonywane catg szerokos$cig drogi.
Prace budowlane w zakresie wszystkich branz powinny zosta¢ skoordynowane.

3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.1 Urzadzenia uzbrojenia terenu.

Planowana inwestycja krzyzuje sie 2z nastepujgcymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej:
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energetyka:

¢ napowietrzne linie elektroenergetyczne nN,
e napowietrzne linie elektroenergetyczne SN,
e budowa i przebudowa oswietlenia drogowego

teletechnika

sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa

sie¢ trakcyjna

4 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga:

e ruch drogowy wystepujacy na ulicy Filaretéw oraz drogach dojazdowych i
Zjazdach

e obiekty drogowe — nasypy i elementy wyposazenia drog

¢ istniejgce skrzyzowania i odcinki z ograniczong widocznoscig

e gtebokie wykopy

Obiekty inzynierskie i budowle:
¢ istniejgcq ktadka dla pieszych.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne:

e napowietrzne linie elektroenergetyczne nN,
e napowietrzne linie elektroenergetyczne SN,
e oSwietlenie drogowe

Trakcja

e przebywanie i praca ludzi w bezposrednim sgsiedztwie trakciji

Gaz

e przebywanie i praca ludzi w bezposrednim sasiedztwie gazociggow

Inne

W przypadku wystepowania nieujawnione na planach geodezyjnych

5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy
realizacji rob6t budowlanych

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
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5.1

Roboty drogowe i branzowe

wykonywanie gtebokich wykopow, prace w rejonie wysokich nasypéw oraz
wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz
3,0 m przy sieci kanalizacji deszczowej i wodociggu,

wykonywanie gtebokich wykopow w deskowaniach i pod ostong Scianki
szczelnej;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub wibromiotéw, (zagtebianie
Scianek szczelnych);

roboty palowe i fundamentowe

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcego sie po budowie i przylegajgcym
uktadzie komunikacyjnym,

emisja zanieczyszczen, wibracja, emisja hatasu,

bagrowanie i wymiana gruntow stabonosnych

wykonywanie roboét rozbiérkowych istniejgcych obiektow;

praca ludzi i sprzetu w terenie o wysokim poziomie wéd gruntowych i
nawodnionych

praca ludzi i sprzetu w rejonie gruntéw stabonosnych w podtozu

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddow, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

— 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV, w catym okresie prowadzenia wszystkich robdt,
przebudowa i budowa linii energetycznych napowietrznych

budowa nowych sieci oswietleniowych wraz z ustawianiem masztow
oswietleniowych

budowa instalacji sygnalizacji Swietlne;j

budowa stupéw

praca i przemieszczanie sie urzgdzen dzwigowych oraz podnosnikow w
rejonie linii napowietrznych

uzywanie agregatéw pradotworczych stosowanych do zasilania pomp;

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi oraz roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

roboty wykonywane na wysokich nasypach, w tym praca sprzetu ciezkiego
roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig:

roboty prowadzone w niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
zwigzanych z budowg komor i studzienek sieci kanalizacji,

roboty przy sieciach cisnieniowych

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci poparzenia przy wykonywaniu izolacji na gorgco,
skropienie nawierzchni na gorgco oraz uktadanie nawierzchni bitumicznych,
utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektow i
terenu w rejonie budowy dla mieszkancéw i uzytkownikéw tych obiektéw,
wykonywanie przebudowy uzbrojenia pod ruchem pojazdow i sprzetu
poruszajgcego sie po budowie.
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Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

Niektére z planowanych do wykonania robdt majg charakter szczegdlnie
niebezpiecznych, w nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo
budowlane.

Zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji w/w robot sa:

ewentualne wystepowanie niewybuchow,
prace przygotowawcze,

prace ziemne,

prace rozbiorkowe,

transportowanie i sktadowanie materiatow,
prace budowlano-montazowe,

prace porzadkowe.

Zagrozenie zdrowia ludzi wystapi przy pracach z uzyciem sprzetu mechanicznego
do specjalistycznych robot fundamentowych, rozbiérkowych i drogowych (palownice,
kafary, sitowniki, wciggarki, dzwigi, walce, koparki, rozktadarki, itp.).

Moze to by¢ posSlizniecie, upadek, uderzenie, przecigzenie ukfadu ruchu,
pochwycenie, zranienie, zmiazdzenie, sttuczenie, ztamanie, zwichniecie, porazenie
pradem elektrycznym, poparzenia chemiczne Iub termiczne, wychtodzenie
organizmu, zatrucie, utoniecie, przysypanie gruntem (uduszenie, zmiazdzenie),
uszkodzenie wzroku i stuchu, agresja, ugryzienie, ukgszenie, choroby bakteryjne,
odmrozenie, kalectwo, utrata zycia.

Miedzy innymi zagrozenie moze powsta¢ w wyniku lub w trakcie:

e w wyniku awarii maszyn, utraty ich statecznosci podczas pracy;

e W wyniku uszkodzen rusztowan, szalunkébw i innych konstrukciji
pomocniczych;

e przy robotach rozbiérkowych np. w wyniku nagtego rozpadniecia konstrukciji
rozbieranych, usuwanych pozostatosci po drogach i wczesniejszych mostach
itp.;

e przy robotach zwigzanych z demontazem kolizji z mediami;

w trakcie prac transportowych: podczas przenoszenia materiatdw, urzadzen i

narzedzi budowlanych;

w wyniku uderzen o wystajgce elementy np. o prety zbrojeniowe;

w trakcie prac iniekcyjnych;

w trakcie uzywania lub aplikowania materiatow chemicznych;

kolizji pojazdéw samochodowych;

w trakcie pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych i

roztadunkowych;

e w wyniku dziatania pytu, opitkdbw i drzazg powstajgce w trakcie robot
budowlanych i rozbiérek.

e w trakcie prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdéw (wycinka i
karczowanie);

e ziemnych i fundamentowych, podczas wykonywania fundamentowania (w
trakcie tych robét mozna natknac sie np. na niewybuchy);

e przy wszelkich pracach wykonywanych przy uzyciu dzwigow;
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e przy roztadunku materiatbw budowlanych, przy przemieszczaniu i
wbudowywaniu ciezkich elementéw (np. elementéw prefabrykowanych,
elementow konstrukcji pomocniczych i pakietow zbrojeniowych itp);

w trakcie robot montazowych;

zwigzane z upadkiem z wysokosci (rowniez do wykopow);

upadku réznych przedmiotow z wysokosci;

w trakcie prac spawalniczych.

5.3 Inne zalecenia

Nalezy zapewni¢ sprawng komunikacje i dobrg informacje umozliwiajgcg ewentualng
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed realizacjg kolejnego asortymentu robot nalezy przeprowadzi¢é szkolenie
pracownikow majgcych uczestniczy¢ w wykonywaniu okreslonych czynnosci na
budowie.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac:

e przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca
przy urzgdzeniach energtycznych, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Dz.U.
nr80z1999r.

e przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.
nr47 z 2003 r.

Pracownicy  wykonujagcy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach
elektrycznych powinni posiada¢ uprawnienia SEP.

W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac sie do uwag zawartych w opinii
ZUDIP.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie 2z obowigzujgcymi normami,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
przepisami BHP i p.poz.

Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 3,50 m o niezabezpieczonych
skarpach wykonywac¢ przy bezpiecznym ich nachyleniu. Teren nalezy wygrodzic
przegrodami statymi, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé¢ tablicami
ostrzegawczymi z napisem ,UWAGA WYKOPY” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Roboty powinny by¢ dodatkowo odpowiednio oswietlone w porze
nocne;.

Szczegdlnego zabezpieczenia wymagajg prace wykonywane w rejonie ciekow,
rowow i rzeki. Nalezy zwréci¢ uwage na przylegte do drogi naturalne tereny
zastoiskowe, gdzie okresowo gromadzi sie woda opadowa oraz zagtebienia po
wydobyciu kruszyw.

Praca maszyn i urzadzen winna by¢ zorganizowana w sposéb niezagrazajacy
uzytkowaniu jezdni i chodnikbw oraz odpowiednio oznakowana zgodnie z
charakterem robat.

5.4 Warunki srodowiska naturalnego

Elementem zagrozenia moze by¢ wystgpienie saczeh wdd gruntowych w obszarze
gtebokich wykopdéw drogowych lub wystgpienie zjawisk geodynamicznych na
wysokich skarpach. W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy wstrzymac prace i
podja¢ odpowiednie srodki zaradcze.

11



Przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie, w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretéw z ul. Gteboka do rejonu
skrzyzowania ul. Filaretow z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego)

6 Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow

Wszyscy pracownicy budowy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie wystepujacych
lub mogacych wystgpic na budowie zagrozeh. Szkolenie ogdlne przyjetych
pracownikow powinno obejmowaC wskazanie miejsc niebezpiecznych w rejonie
budowy, wymienionych w p.4 Nalezy zwro6ci¢ szczegdlng uwage na zagrozenie
zwigzane z koniecznoscig wykonywania robot pod ruchem.

Kazdy z pracownikdw powinien przejs¢ ponadto podstawowe szkolenie BHP oraz
szkolenie stanowiskowe. Nalezy zwrociC uwage na przeszkolenie pracownikow
wykonujgcych prace w rejonie pracy sprzetu zmechanizowanego.

Nalezy zwréci¢ uwage w czasie szkolenia na koniecznosS¢ stosowania przez
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy srodkéw ochrony osobistej — w
tym w szczegolnosci kamizelek odblaskowych i kaskow oraz odpowiedniego obuwia.

Wszyscy pracownicy budowy powinni by¢ pouczeni o:

e czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie;

e 0 zasadach prowadzenia prac stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie,
warunkach ich wykonywania i zasadach nadzoru, w tym przedstawieniu osob
odpowiedzialnych i kierujgcych pracami;

e rozmieszczeniu urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami
dojazdowymi;

e rozmieszczeniu sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, przy robotach w
dolinie Widsty), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

e rozmieszczeniu i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisdbw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatébw, wyrobow, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego;

e zasadach postepowania z materiatami i substancjami niebezpiecznymi, w tym
przechowywaniu, transporcie i uzywaniu;

e rozmieszczeniu placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkciji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

e kazdorazowo po zmianie organizacji ruchu na budowie o zmianach uktadow
komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy;

e 0 lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych

e zasadach postepowania na wypadek awarii, pozaru, wypadku na budowie czy
innych zagrozen.

7 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia

Przy wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne $rodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie zzapisami specyfikacji technicznych i
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obowigzujacych przepiséw BHP dla takich robét oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Teren prowadzonych robd6t powinien by¢é odpowiednio wygrodzony i oznakowany.
Ma to duze znaczenie z uwagi na zakres i lokalizacje inwestycji. Budowa obiektéw
bedzie na pewno elementem szerszego zainteresowania o0sOb postronnych,
zwtaszcza w rejonie istniejgcej zabudowy.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub
tymczasowe objazdy, opracowac i wdrozy¢ tymczasowg organizacje ruchu w postaci
tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwosé
sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, lub innych sytuacji awaryjnych oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich
interwencji.

W rejonie wystepowania sieci cisnieniowych oraz kabli energetycznych i
teletechnicznych nalezy przed przystgpieniem do prac wykonac przekopy kontrolne.
Przekop powinien zostaé wykonany recznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzen
podziemnych. Zakres przekopow i prowadzenia prac powinien by¢ ustalony przez
Kierownika budowy. W przypadku wykrycia niezainwentaryzowanych przewodéw
lub urzadzen nalezy powiadomic¢ osobe nadzorujacg prace, a nastepnie projektanta.

Czynniki te powinny by¢ uwzglednione przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepiséw BHP. Do Kierownika Budowy nalezy sporzadzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) z uwzglednieniem specyfiki robot
budowlanych. W trakcie prowadzenia robot nalezy prowadzi¢ dozér wykonania
zalecen.

Opracowat

mgr inz. Arkadiusz Merchel
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