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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyknia i Odbioru Robét Budowlanyclh siymagania dotyegce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramachizea|i zadania: ,,Przebudowa odcinka ul. Filaretéw_ublinie
w zakresie od skrzpwania ul. Filaretéw z ul. @boka do rejonu skrziowania ul. Filaretéw z ul. T. Zana (rondo im.
por. Mariana Mokrskiego” w zakresie przebudowybezpieczenia sieci telekomunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosow& w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyeasad prowadzenia robot wymienionych w punkcienlzbkresie:

Przebudowa sieci telefonicznej TP S.A.:

- przebudowa kanalizacji kablowej 9-0 otworowej

- budowa studni kablowych SKMP-3

- przebudowa kabli magistralnych

- przebudowa kabli rozdzielczych

- przebudowa liniswiattowodowej OKP 44410 24J

- przebudowa liniswiattowodowej OKP 44006 6J

- przebudowa kanalizagjwiattowodowej OKT 44401

- zabezpieczenie kanalizacji kablowe] dglpetonovy

- regulacja pionowa ram wtazéw studni kablowych
Przebudowa kabla telefonicznego ABW

Przebudowa kabla telefonicznego KW SyrRazarnej
Przebudowa kablawiattowodowego 24J Multimedia Polska
Przebudowa kabfiwiattowodowych UPC

- budowa studni kablowej typu SKR-2

- przebudowa linikwiattowodowej 48]

- przebudowa liniswiattowodowej 144

Przebudowa kablaviattowodowego 12J Izby Skarbowej
Przebudowa kablaviattowodowego 24J PKO BP
Przebudowa kabkawiattowodowego 24J Futuro Exito
Przebudowa sieci telefonicznej Netia S.A.:

- zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dwabgimi
- regulacja pionowa ram wlazéw studni kablowych

- przestawienie stupka kablowego

Przebudowa i zabezpieczenie ruggc kablowego (wspéiwlasié Optotrakt, Exatel i UM Lublin)

Nazwa i kod Wspoélnego Stownika Zamoéwie (CPV) dla zakresu rob6t budowlanych obgtych przedmiotem
zamowienia i niniejsz specyfikacp techniczrg wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Kategorie: 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakragiocggdw i kabli

Normy pastwowe, brazowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWIORRdY stosowane przez Wykonagvc
W jezyku polskim..

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z blokéwh@wvych, rur z polichlorku winylu
lub rur obiektowych (stalowych, azbestowo-cementdwyPP lub innych), do ktérej zaghieto rury, kanalizacji kablowej
wtornej).

Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grddcscianki do 3 mm
przeznaczona do budowygbw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagniu uszkodzeniami mechanicznymi.
Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotne)) - j.w. lecz o grubgci $cianki nie mniejszej @i 5 mm przeznaczona do
budowy cagoéw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie glmriych np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskaimi
Rura trudnopalna - rura z tworzywa sztucznegdo nie rozprzestrzecegjo ptomieni (bezhalogenowa) lub stalowa.

Rura specjalna- rura grubécienna do budowy przgj kanalizacji przez przeszkody terenowe.

Odlegtoé¢ podstawowa- najmniejsza dopuszczalna odleégtdinii telekomunikacyjnej w stosunku do innych aglzen
uzbrojenia terenowego zabezpiegeajlinic.
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Sie¢ abonencka- cz$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowlej aparatéw telefonicznych lub central
abonenckich.

Sieé instalacyjna - cz$¢ sieci abonenckiej obejmyga linie médzy gtowicami, puszkami i skrzynkami kablowymi
rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi.

Telefoniczna si€ kablowa miejscowa w ukiadzie jednoczionowym- si€ abonencka skladgia st z jednego
zasadniczego cztonu obejmeggo linie kablowe od centrali bezpednio do gtowic, puszek lub skrzynek kablowych
rozdzielczych.

Telefoniczna si€ kablowa miejscowa w ukladzie dwuczionowym siet abonencka skladgja st z dwdch zasadniczych
czlonéw: sieci magistralnej i sieci rozdzielczej

Kanat kablowy - kanat wscianie, stropie. podtodze na mostach lub w ziemylyty ptytami zdejmowanymi zupetnie lub
czgsciowo przeznaczony do uktadania kabli.

Tunel kablowy - tunel przeznaczony lub przystosowany do ukfadaninim kabli i umaliwiajacy poruszenie giobstugi w
jego wretrzu.

Szyb kablowy- wydzielony , obudowany. pionowy szyttacy co najmniej dwie kondygnacje budynku, przeznagzio
uktadania w nim kabli.

Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dluga¢ przebiegu trasy linii bez uwzglnienia falowania i zapaséw
kabla.

Dlugosé elektryczna- rzeczywista diugi@ zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla- spos6b uktadania kabla, przy ktérym difigkabla uktadanego jest glisza od dtugéci trasy. na ktérej
uktada st kabel.

Liniowe urzgdzenia kablowe- zesp6t zmontowanych w linii odcinkéw instalagygh kabli z uradzeniami ochronnymi

i zakaczeniami glowicowymi.

Odcinek instalacyjny kabla - odcinek kabla nedzy dwoma ssiednimi zhczami.

Diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugét przebiegu trasy linii lub jej odcinka mierzona wzdréwnolegle
do utzonego kabla bez uwzginienia falowania i zapaséw kabla.

Dlugosé elektryczna linii kablowej lub jej odcinka - rzeczywista diugdzmontowanego kabla z uwzdhieniem diugéci
wynikajacych z whczenia zespotéw uzupetraaych w linii lub w odcinku.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanedazy chgi kanalizacji kablowej w celu unatiwienia
wciggania, montau i konserwacji kabli do kablowni lub komory kablew

Komora kablowa - pomieszczenie w budynku centrali telefonicznegzepnaczone do wprowadzania kabli
telekomunikacyjnych do centrali telefonicznej

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wzakonstrukcy wsporca przystosowasn do
mocowania gtowic kablowych

Doprowadzenie kanalizacji- krétkie odcinki kanalizacjigczace studnie stacyjne z komorami kablowymi lub stedni
rozdzielcze z budynkami albo ze studniami przyatipkablowych.

Komora studni - srodkowa czs¢ studni kablowej

Gardlo studni - zwezona czs$¢ studni médzy komop a czolem zestawdw kanalizacji wprowadzanych darstu
kablowych

Osadnik studni - zagtbienie w dnie studni i stanogge zbiornik wodysciekowej.

Wiaz studni - otwér wefciowy do studni kablowej zamykany pokryw

Rama wiazu- obramowanie wtazu studni kablowej.

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni - tarczazeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzonaokrpwvie

Ucho do wcagania kabli - wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowaniazka kierunkowego przy wgijaniu

i wyciaganiu kabli.

Stupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przezomg do montowania wspornikow
kablowych.

Kabel trudnopalny - Kabel wykonany z materiatlow trudnopalnych o ¢kszonej odporniei na ogié, w powloce
z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeciégjo ptomienia o ograniczonym wydzielaniu dymowzagazéw.

Ztgczka rurowa - element ospetu stwacy do pofczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérychdowana jest
kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurggikablowy.

Uszczelki kaicow rur - zesp6t elementéw stgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wrzaztazonymi w nich
kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtdgj i rurocagéw kablowych wraz z uf@nymi w nich kablami, a take
do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizadfirmej pozwalajcy na ich identyfikagj
na podstawie ogtizin

Linia  optotelekomunikacyjna  (Swiattowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z  kabli
optotelekomunikacyjnych.

Linia optotelekomunikacyjna dalekosizna (miedzymiastowa) - linia optotelekomunikacyjnaaézaca ze sop
centrale ranych stref numeracyjnych.
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Linia optotelekomunikacyjna wewnatrzstrefowa - linia optotelekomunikacyjna adzaca ze solp centrale
zlokalizowane wewtrz jednej strefy numeracyjnej

Linia optotelekomunikacyjna miedzycentralowa - linia optotelekomunikacyjnag¢zaca centrale ngdzy soly lub
centra¢ z koncentratorem.

Linia optotelekomunikacyjna tacznikowa -linia taczaca stagj teletransmisyjsm z oddalog centrad miedzymiastovy
lub z inry stacj teletransmisyjgw wezle.

Linia optotelekomunikacyjna odgakzna - linia odprowadzajca cz$¢ Swiattowodéw ze zjcza kabla
Swiattowodowego.

Swiatlowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacgm postaci wiokna optycznego, zémego z rdzenia
i pfaszcza wraz z pokryciami, pozwaley na transmisgjfali swietlnej.

Swiatlowdd jednomodowy - swiattowdd, w ktérym mae byé transmitowany tylko jeden maaviattowodowy.

Scista tuba - pokrycie wtérnéwiattowodu przylegajcescisle do pokrycia pierwotnego.

Luzna tuba - pokrycie wtorneiwiattowodu, lgne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w ktamgdkno ma duay
stopier swobody.

Peczekswiattowodowy - kilka (zwykle 2 do 10jwiattowoddw zawartych w linej tubie.

Mod swiattowodowy - charakterystyczny rozklad pola elektromagnetggen (rodzaj fali) wzbudzany
promieniowaniem zakresu optycznegdéwiattowodzie.

Dlugosé fali odciecia dla swiattowodu - graniczna diug& fali swietlnej dla danegawiattowodu, powyej ktérej
Swiattowdd staje si prowadnig jednomodow.

Dlugosé fali odciecia dla kabla optotelekomunikacyjnego -graniczna diug& fali $wietlnej dla danej konstrukgc;ji
kabla, powyej ktorejswiattowody kabla stajsic prowadnicami jednomodowymi.

Dyspersja jednostkowaswiattowodu - whasciwos¢ swiattowodu okrélajaca wielka¢ poszerzenia impulsu optycznego
przez$wiattowdd na jednostkszerokdci spektralnej przesytanegwiatta oraz na jednosgkdtugadsci swiattowodu.
Szeroka¢ pasma przenoszeniagwiattowodu - czstotliwos¢ sygnatu elektrycznego modulapgo fad $wietlng

i wywotujaca spadek mocy optycznej na wgip swiattowodu o 3 dB w stosunku do sktadnikaviatta
niemodulowanego.

Thumiennos$é jednostkowa swiattowodu - wielkos¢ okreslajgca zmniejszenie simocy sygnatu optycznego po
przegciu przezswiattowdd o diugéci 1 km.

Tlumiennos¢ odbiciowa zhczki swiattowodowej (reflektancja) - logarytmiczna miara ilorazu moc$wiatta
wysytanego z lasera i mocy odbitej od niejednorddnoptycznej wywotanej przezadzke swiattowodows.
Wspétczynnik wydtuzenia optycznego -stosunek dlugei optycznej $wiattowodu mierzonej przy pomocy
reflektometru do fizycznej diugoi odcinka kabla zawieragego tenswiattowdd.

Tor swiattowodowy - droga sygnatu optycznego zakaona zczkami na przecznicachiwiattowodowych.

Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajcy swiattowody do transmisji sygnatéw telekomunikacyghy
Kabel (OTK) tubowy - kabel zawieracy w csrodku swiattowody w pokryciu wtérnym w postaci anych tub
skreconych wok6t elementu  wytrzymdldowego albo té zawierajcy tube centrala z umieszczonymi w niej
$wiattowodami w pokryciu pierwotnym.

Kabel (OTK) kanatowy - kabel przeznaczony do uktadania w kanalizatjriaej lub w rurocigach kablowych.

Kabel (OTK) wzmocniony - kabel o konstrukcji wzmocnionej.

Kabel (OTK) liniowy - kabel zastosowany do budowy linii w kanalizagférnej lub w rurocigach kablowych, poza
terenem budynkéw telekomunikacyjnych

Kabel (OTK) stacyjny - kabel zastosowany do budowy linii w budynkactaistacjach eletransmisyjnych, o powloce
z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego. Kahele zawierd jeden lub wgcej swiattowodow.

Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawieragy elementow metalowych.

Ztaczeswiattowodowe - miejsce pajczeniaswiattowodow.

tacznik $wiattowoddéw - element osprtu stuizacy do trwatego dczenia widkien swiatowodowych sposobem
zaciskowym.

Ztaczka swiattowodowa - element ospkzu stuwzacy do rozicznego palczenia $wiattowodow, skladaicy sk
zazwyczaj z dwoéch wtykow (potmzek) i tulejki zyczowej centrujcej (couplera).

Potzlaczka - czes¢ wtykowa zhczki swiattowodowej stanowjica zaka@czenie kabla stacyjnego (pigtaila, patchcordu).
Tulejka centrujaca (coupler) -czes¢ srodkowa ziczki swiattowodowej stagca do centrycznego pmizenia dwoch
potziagczek, mocowana na polu przetnicy.

Ztaczeswiattowodowe rozhczne- polczenieswiattowoddw z zastosowaniemgekki swiattowodowej, roziczalne.
Ztacze swiattowodowe stale- trwale pofczenieswiattowodédw wykonane metadspajania lub z azyciem hcznika
Swiattowodu.

Ztaczeswiattowodowe spajane trwate pohczenieswiattowoddw wykonane metadspajania w tuku elektrycznym.
Spoina- miejsce trwatego petzeniaswiattowoddw wykonanego metadpajania w tuku elektrycznym.
Ztacze kabla $wiattowodowego - miejsce trwalego petzenia odcinkéw instalacyjnych  kabli
swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ost¢myufy) zlhczowe;.
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Ostona zhczowa (mufa kablowa)- kompletny zestaw ospy do trwalego pakczenia dwoch ( lub wkszej liczby)
odcinkéw instalacyjnych kabdwiattowodowych.

Ostonka spoiny $wiattowodowej - element ospetu stwgcy do trwatego zabezpieczenia spoiny wgczh
Swiattowodowym.

Przetacznica swiattowodowa (skrzynka lub stojak) - urzdzenie umeliwiajace przeiczanie swiattowodbéw oraz
dolgczanie do nich kabli stacyjnych, montowane nadigan kaacu linii optotelekomunikacyjne;j.

Sznur optyczny zakaiczeniowy (pigtail) - krétki odcinek jednowtéknowego kabla stacyjnego afaizony tylko

z jednego kaca wtykiem (potzczky).

Sznur optyczny Bczeniowy (patchcord)- krotki odcinek jednowtoknowego kabla stacyjnegéaiczony obustronnie
wtykami (potzhczkami), shiacy do pohczenia uradzen teletransmisyjnych z przgiznica $wiattowodowe lub
dofgczenia przyrgdoéw pomiarowych.

Spawarka $wiattowodowa - przyrzad do trwalego dczenia widkienswiattowodowych metogl spajania w tuku
elektrycznym.

Przecinarka widkien s$wiattowodowych - przyrad do poprzecznego, prostopadiego przecinania wiokie
Swiattowodowych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wga st kable telekomunikacyjne lub rury kanalizaciji
wtorne;j.

Kanalizacja wtérna - zespot rur zagganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stangnych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych ytm

Rura kanalizacji wtdrnej i ruroci agu kablowego (RHDPE)- rura z polietylenu o diej gestasci, stuzaca do budowy
kanalizacji wtornej i ruroagow kablowych, a tale czsci kanalizacji rozdzielczej.

RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdimymi wewrgtrz, o gkbokasci okoto 1 mm.

RHDPE z warstwa poslizgows - rura HDPE pokryta wewgtrz warstve materiatu statego o matym wspotczynniku
tarcia.

Ztaczka rurowa - element ospetu stuzagcy do szczelnego pgizenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lubcigg kablowy.

Uszczelki kaacow rur - zesp6t elementéw stacych do uszczelnienia rur kanalizacji  kablowej zveautazonymi w
nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur karelcji wtérnej i rurocigébw kablowych wraz z uf@nymi w nich
kablami, a take do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

Odlegtos¢ podstawowa -najmniejsza dopuszczalna odlegtdinii telekomunikacyjnej od innych ugdzen uzbrojenia
terenowego zabezpieczaa linic przed szkodliwym oddziatywaniem tych gdzen, bez zabiegéw dodatkowych.
Pozostale oké&enia podane w niniejszej STWIORB ggodne z odpowiednimi normami oraz cleeiami podanymi
w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB DM-.00.00.00. "Wymagamjalne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB DM-.00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikanych nabywaneasprzez Wykonawg u wytworcow. Kady materiat
musi mie atest wytwarcy, stwierdzgy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych i taw betonowych ezales¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spejo&jo
wymagania normy PN-B-19701

Cement powinien hy dostarczony w opakowaniach spelpigch wymagania BN-88/6731-08 sktadowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do ukladania kabli i ruragdw kablowych w ziemi powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11113.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna &yodmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwody powinna odpowiada
barwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawiezawiesiny np.
grudek.
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2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byykonane zgodnie z nogrZN-96/TP S.A. -023 z betonu klasy B20
zgodnie z norm PN-B-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mbgé¢ skladowane na polu skladowym niezabezpieczonyradprz
wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny¢ lustawione warstwami na wyréwnanym padioprzy czym
poszczegoblne odmiany najeuktada& w oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury HDPE, A120PS i A160PS

Stosowane do zabezpieczenia rugéiv kablowych i kanalizacji kablowej rury HDPE, AIRS i A160PS powinny
odpowiadéa normie ZN-96/TP S.A. -018., natomiast rury do bagddanalizacji wtérnej i ruroggéw kablowych normie
ZN-96/TPSA-017. Rury naky przechowywda na utwardzonym placu w miejscach nie nastonecyuolgrzabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Rury z polichlorku winylu (PCW).

Stosowane do budowyagiéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powiy odpowiadé normie ZN-96/TPSA-014.
Rury naley przechowywa na utwardzonym placu w nie nastonecznionych suoiejh zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

2.4.3. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalestosowa nas¢pujace ich czsci:

- wietrznik do pokryw odpowiadggy BN-73/3233-02

- ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03

- wsporniki kablowe odpowiadgje BN-69/9378-30

- pokrywy wewrtrzne odpowiadage normie ZN-96/TP S.A.-041.

Powyzsze elementy powinny byskladowane w pomieszczeniach suchych, zadaszorStthinie kablowe nalg
wykonywa i wyposay¢ w osprzt zgodnie z norsnZN-96/TP S.A.-023.

2.4.4. Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemiudi srednicezyt ustalono w oparciu o dane paszportyzacyjne 7 Bziat
Zarzmdzania Zasobami sieci w Lublinie i pozostatych daieieli sieci oraz inwentaryzagjw terenie w celu odtworzenia
stanu istnigjcego przy usugciu Kolizji z projektowan inwestycyj drogows. Zastosowane kable powinny odpowiada
wymogom normy ZN-96/TP SA-029.

Do przebudowy sieci zastosowano kable kanalowespteje o powtoce polietylenowej z zapgrzeciwwilgociovy
wzdhuznie szczelne typu XzTKMXpw.

2.4.5. Kableswiattowodowe

Typy kabli swiattowodowych ustalono w oparciu o0 dane paszpadyme TP S.ADziat Zarzdzania Zasobami sieci
w Lublinie i pozostatych wigicieli sieci oraz inwentaryzagcjw terenie w celu odtworzenia stanu istgiego przy

usungciu Kolizji z projektowan inwestycj drogovws. Zastosowane kable powinny odpowiadarmie ZN-96/TP S.A.-005.

3. SPRET

3.1. OgdIne wymagania dotycrce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM-.00.00.00. "Wymagania ogé!

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego sptr, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu reojé
wykonywanych robét, zaréwno w czasie transportiadzaku i wytadunku materiatoéw, spgta itp.

Sprzt uzywany przez Wykonavecpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie Robét zgodnie z zasadami élkreymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniachzymiera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powinien wykaza sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu w zalenosci od zakresu robét, gwarantaych widciwa jakasé
robot:
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ubijak spalinowy,

zurawik hydrauliczny,

sprzarka powietrzna spalinowa, przeina,
wciggarka mechaniczna kabli,

wciggarka eczna kabli,

sprzarka powietrzna, spalinowa, przeima,
megomierz,

mostek kablowy,

generator poziomu do 20 kHz,

miernik poziomu do 20 kHz,
przestuchomierz,

koparka jednonaczyniowa kotowa,
urzadzenie do przebipoziomych,

ciggnik balastowy,

zuraw samochodowy 6 t,

zespot pgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
proébnik wytrzymaidci izolaciji,
reflektomierz

spawarka wiokiedwiattowodowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM-.00.00.00. "Wyarag ogélne”.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhy@owinien wykaz& sic mazliwoscig
korzystania z nagbujacychsérodkéw transportu w zateosci od zakresu robét:

samochdd skrzyniowy,

samochéd samowytadowczy,

samochdd dostawczy,

przyczepa dizycowa,

przyczepa do przewozu kabli,

przyczepa niskopodwoziowa.

Na érodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyabezpieczone przed ich przemieszczeniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepmwytwore dla poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Z realizacy planowanej inwestycji drogowej koliduje isjaca kanalizacja telefoniczna z kablami miedzianymi
i swiattowodowymi oraz ruroggi kablowe i w zwazku z tym podlegajprzebudowie i zabezpieczeniu.

Kolizyjne linie telekomunikacyjne natg przebudowé zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowa nowy nie kolidujcy odcinek linii magcy identyczne parametry techniczne jak linia &jtoa,

- wykon& pokczenia nowego odcinka linii z istraelym poza obszarem kolizji z drggorzy zachowaniu ggtosci pracy
poszczegoélnych obwodéw linii,

- zdemontowékolizyjny odcinek linii.

- roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpigsizea i higieny pracy.

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgioych naley wykona zgodnie z dokumentacj
projektovy i STWIORB oraz zaleceniami zytkownika tych urzdzen podanymi w warunkach technicznych
i uzgodnieniach.

Wykonawca ma obowrek wykonania demonta linii w taki sposob, aby demontowane elementyzaistaly zniszczone

i znajdowaly s} w stanie poprzedzgym demonta

W przypadku niemmnosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, dvglvca powinien powiadomio tym
Inzyniera i uzyské& od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W poszczegdlnych przypadkach Wykonawcaenpozostawi elementy linii bez demonta, o ile uzyska zgadinzyniera.
Wykopy pozostate po demoataelementdw linii. powinny byzasypane zagzczonym gruntem i wyrbwnane do poziomu
terenu. Wskanik zag:szczenia powinien gyréwny 0,85.

Wykonawca przekae nieodpfatnie zytkownikowi zdemontowane materialy.
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5.2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A.

5.2.1. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kaiej

W nawizaniu do istnigjcej studni kablowej Nr D52 przy ul. Filaretow wylmwedst do istniejcej studni Nr B1 kanalizacje
kablowg 9-0 otworovg z rur PCW 110/3 ze studniami kablowymi typu SKMPP8ojektowane studnie kablowe nale
wyposay¢ w pokrywy wewgrtrzne wyposzone w rygle i zamki systemowe Abloy w celu zabezpémia przed ingerengj
0s06b nieupowanionych.

Po wybudowaniu projektowanej kanalizacji kablowgirzebudowaniu do niej kabli kanatowych ista@j kanalizacje
kablowg od studni Nr D52 do studni Nr B1 kolidoj z planowan inwestycj drogows nalezy zdemontowé

Istniepca kanalizacje kablow nalery zabezpieczy tawg betonovd na planowanych poszerzeniach jezdni przy
skrzyzowaniu ul. Filaretéw z ul. Gboks, przy skrzyowaniu ul. Filaretdbw z ul. Pana Tadeusza, przy yskn@aniu
ul. Filaretéw z ul. Kazimierza Wielkiego oraz praly Filaretdw na wysoki posesji Nr 36.

Ponadto istnigce studnie kablowe zlokalizowane w ¢itie rob6t drogowych natg przebudowé przez dostosowanie ram
wlazéw do planowanych ¢dnych wysokéciowych terenu. W studniach kablowych gdzie pozhzgnie ram wiazu
wyniesie 64cm i wicej naley zamontowa na state drabiny szybowe.

5.2.2. Przebudowa kabli sieci miejscowej

Po wybudowaniu projektowanej kanalizacji kablowajezy przebudowa do niej istniejce kable magistralne TKM
250x4x0,5 P41-45 i TKM 250x4x0,8 P86-90 oraz kabebzielczy TKM 5x4x0,5 p.28. Do przebudowy stoséwable
typu XzTKMXpw. W zwigzku z tym naley wciggmé¢ do projektowanej kanalizacji kablowej od studniD&2 do studni
Bl kabel 250x4x0,8 P86-90 i dla odtworzenia czyhn2€0 par w kablu P41-45 kabel 100x4x0,5 P41,4haBm
od studni Nr B1 do projektowanej studni Nr BO #gria¢ kabel 5x4x0,5 p.28.

W celu zachowania ggtosci ruchu na czynnycha¢zach whczenia projektowanych wstawek kablowych agldokona
przez wykonanie ztzy rownolegltych, a naginie wyhczeniu z nich kabli istniggych znajdujcych s¢ w kanalizacji
kablowej przeznaczonej do likwidacji. agka na kablach wykonywaw ostonach wzmocnionych z zastosowaniem
modutowych 4cznikOwzyt.

Po zmontowaniu kabli uszczeinotwory wprowadzé kablowych do studni kablowych, oraz zamontéwe kablach
we wszystkich studniach kablowych opaski oznaczemidstniejce kable znajdgge st w istniepcej kanalizacji kablowej
przewidzianej do likwidacji naly zdemontowai przekaza stuzbom eksploatacyjnym TP S.A.

5.2.3. Przebudowa kabl@wiattowodowego OKP 44410 24J]

Przebudowie podlega liniwiattowodowa OKP 44410 24J na odcinku oglziat LUBLIN/SA4 (CA Rury) do istniejcej
studni kablowej Nr B1 przy ul. @bokiej. Linia ta przebiega przy ul. Filaretow w kdimacji kablowej pierwotnej
przewidzianej do przebudowy w zwku z planowas inwestycyj drogows. Linia sklada si z jednej rury kanalizaciji
wtérnej z kablem$wiattowodowym i drugiej rury rezerwowej. Do przelowdy linii nalezy zastosowé kabel
swiattowodowy Z-XOTKtd 4Jp+20Jd/6 jednomodowy, priacy w Il i Il oknie, catkowicie dielektryczny, oumienndci
optycznej w Il oknie nie przekraczagj 0,4 dB/km i w Il oknie 0,25 dB/km.

Do odtworzenia kanalizacji wtornej w projektowangiicinku kanalizacji pierwotnej nadg zastosowérury z polietylenu
HDPE 32/2,9 z warstyvpaslizgows zgodnie z ZN-95 TP S.A.-017/T. Wyndienie rur paskami barwnymi lub jego brak
nalezy uzgodnt z wytkownikiem.

Kanalizacje wtérp 2xHDPE 32/2,9 naley wciggna¢ do projektowanej kanalizacji kablowej pierwotnej studni Nr D52
do studni Nr B1. Od kablowni w obiekcie LUBLIN/SA# istniejcej studni kablowej Nr B1 przy ul. @dokiej wciagnaé
do rury rezerwowej i projektowanej kanalizacji wtéj projektowany kabel Z-XOTKtd 4Jp+20Jd/6 wykasmuyv studni
Nr B1 zhcze przelotowe ZP 02 pozostaw@po obu jego stronach zapasy po 15mahe na zamontowanych stedah.

W budynku CA Rury projektowany kabel doprowaddio pomieszczenia teletransmisji i zapy na projektowanej
przehcznicyswiattowodowej PSN 32 pozostawgajw komorze kablowej zapas 30m.

Od wegjcia do komory kablowej do zakozeh w mufach kacowych kable uktadaw wezu ochronnym PCW 6601.

W studniach kablowych nalg zachowd ciagtos¢ rur kanalizacji wtornej przeznaczonej dla projekioego kabla przez
taczenie ich slkgcanymi zhczkami telekomunikacyjnymi. Po zaghieciu kablaswiattowodowego wykonapolgczenia rur
i przymocowa je doscian lub sufitu studni kablowych.

Otwory wprowadzé kablowych dla kablawiattowodowego w kanalizacji kablowej pierwotnepmrkanalizacji wtornej
przy mufach zjiczowych nalgy uszczelni pianky poliuretanowy.

Po przedczeniu transmisji w projektowany kabel, ista@j odcinek kablawiattowodowego od studni kablowej Nr B1
przy ul. Gtbokiej do CA Rury naley zdemontow& pozostawiajc rure wtérrg ktéra kedzie wykorzystana dla
projektowanego kabla OKP 44006 6J. Do demantarzewidziano réwnie rury kanalizacji wtérnej znajdage s¢ w
kanalizacji kablowej pierwotnej przeznaczonej davidacji. W sali teletransmisji, komorze kabloweyvi kazdej studni
kablowej kabelswiattowodowy naléy oznakowa tabliczkami oznaczeniowymi zgodnie z ZN-95TPS.22(0. Mufy
ztaczowe nalgy zaopatrzy w tabliczki z napisem ,Uwagéwiatto Laserowe”.

Powyzsze roboty naley wykonywa pod nadzorem przedstawiciela TP S.A. a na czasgieezenie liniiswiattowodowej
z eksploatacji nalgy uzyska akceptacje i zgadodpowiednich stb dyspozytorskich Telekomunikacji Polskiej.

-10 -
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5.2.4. Przebudowa kablgwiattowodowego OKP 44006 6J

Przebudowie podlega liniewiattowodowa OKP 44006 6J na odcinku oezta LUBLIN/SA4 (CA Rury) do istniejcej
studni kablowej Nr B1 przy ul. @bokiej. Linia ta przebiega przy ul. Filaretéw w kdinacji kablowej pierwotnej
przewidzianej do przebudowy w zwku z planowas inwestycyj drogows. Linia sklada s z jednej rury kanalizaciji
wtérnej z kablengwiattowodowym.

Do przebudowy linii natey zastosowé kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 6J jednomodowy, pragay w Il i Il oknie,
calkowicie dielektryczny, o ttumienta optycznej w Il oknie nie przekraczegj 0,4 dB/km i w Il oknie 0,25 dB/km.

Do odtworzenia kanalizacji wtérnej w projektowanwiicinku kanalizacji pierwotnej nalg zastosowarury z polietylenu
HDPE 32/2,9 z warstavpaslizgowa zgodnie z ZN-95 TP S.A.-017/T. Wyndienie rur paskami barwnymi lub jego brak
nalezy uzgodné z wytkownikiem. Kanalizacje wtoen 1xHDPE 32/2,9 naley wciagna¢ do projektowanej kanalizaciji
kablowej pierwotnej od studni Nr D52 do studni Nit.B

Od kablowni w obiekcie LUBLIN/SA4 do istnigjej studni kablowej Nr B1 przy ul. €dokiej projektowany kabel
Z-XOTKtd 6J naley wciagm¢ do uwolnionej rury wtérnej po zdemontowanym kaldKP 44410 i projektowane;
kanalizacji wtérnej wykonag w studni Nr B1 zjcze przelotowe ZP 02 pozostaw@jpo obu jego stronach zapasy po 15m
utozone na zamontowanych stedgh.

W budynku CA Rury projektowany kabel doprowaddio pomieszczenia teletransmisji i zakpy¢ na projektowanej
przehcznicy s$wiattowodowej PSN 32 pozostawdajw komorze kablowej zapas 30m. Od segj do komory kablowej do
zakaczen w mufach kaécowych kable uktada w wezu ochronnym PCW 6601.

W studniach kablowych natg zachowa ciagtos¢ rur kanalizacji wtérnej przeznaczonej dla projekioego kabla przez
taczenie ich skicanymi zhczkami telekomunikacyjnymi. Po zaghicciu kablaswiattowodowego wykonapokczenia rur
i przymocowa je doscian lub sufitu studni kablowych.

Otwory wprowadz# kablowych dla kablgwiattowodowego w kanalizacji kablowej pierwotneparkanalizacji wtornej
przy mufach ziczowych naley uszczelnd pianlg poliuretanow.

Po przeiczeniu transmisji w projektowany kabel, ista@sj odcinek kablawiattowodowego od studni kablowej Nr B1
przy ul. Gebokiej do CA Rury naley zdemontowé pozostawiajc rure wtérng, ktéra przeznaczonadizie jako rezerwowa
dla linii OKP 44410 . Do demonta przewidziano réwnierure kanalizacji wtérnej znajdgga sie w kanalizacji kablowej
pierwotnej przeznaczonej do likwidacji. W sali ted@smisji, komorze kablowej i w kdej studni kablowej kabel
Swiattowodowy naley oznakowa tabliczkami oznaczeniowymi zgodnie z ZN-95TPS.22(0. Mufy zhczowe nalgy
zaopatrzy w tabliczki z napisem ,Uwagéwiatio Laserowe”.

Powyzsze roboty nalegy wykonywa pod nadzorem przedstawiciela TP S.A. a na czasgiegEzenie liniiswiattowodowej
z eksploatacji nalgy uzyska& akceptacje i zgadodpowiednich stb dyspozytorskich Telekomunikaciji Polskiej.

5.2.5. Przebudowa rurocigu swiattowodowego OKT 44401

Przebudowie podlega ruragiswiattowodowy OKT 44401 na odcinku od istaiegj studni kablowej Nr D52 do studni
Nr B1 przy ul. Gébokiej, oraz odcinek przy parkingu Inwestprojekifzy ul. Filaretéw. Ruroag przebiega przy
ul. Filaretow w kanalizacji kablowej pierwotnej przidzianej do przebudowy w zyzku z planowas inwestycy drogov.
Linia sktada sj z jednej rury HDPE 32 kanalizacji wtérnej, orazio#ta utzonego w ziemi jako rurogi 4xHDPE 40
ktory koliduje z planowanym wjazdem na parking.

Do odtworzenia kanalizacji wtornej w projektowangiicinku kanalizacji pierwotnej nadg zastosowarury z polietylenu
HDPE 32/2,9 z warstypaslizgowg zgodnie z ZN-95 TP S.A.-017/T. Wyndienie rur paskami barwnymi lub jego brak
nalezy uzgodné z uzytkownikiem. Kanalizacje wtégn IxHDPE 32/2,9 nafy wciggng¢ do projektowanej kanalizacji
kablowej pierwotnej od studni Nr D52 do studni Nt.B

W rejonie planowanego wjazdu na parking saletozy¢ nowy odcinek ruroagu 4xHDPE 40 o diugei 85m. Rurocig
ten zabezpieczypod planowanym wjazdem wiHDPE 160 o diug&i 25m. W studniach kablowych i na odcinku
ziemnym naleéy zachowa ciagtosé rur przezdczenie ich skicanymi zhczkami telekomunikacyjnymi.

Otwory wprowadzé kablowych dla kanalizacji wtdrnej najeuszczelni pianks poliuretanow.

Istniegca rure kanalizacji wtérnej znajdgga sie w kanalizacji kablowej pierwotnej przeznaczonej lfwidacji nalezy
zdemontowd. Powysze roboty wykona pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji RelskZdemontowane
elementy sieci i kable nalg przekazé na majtek Telekomunikacji Polskiej.

5.3. Przebudowa kabla telefonicznego ABW

Przebudowie podlega kabel typu XTKMxs 15x4x0,5 dairtku od istnigjcej studni kablowej Nr D52 do studni Nr B1
przy ul. Gtbokiej. Kabel ten przebiega przy ul. Filaretdw wnébizacji kablowej pierwotnej TP przewidzianej
do przebudowy w zwzku z planowazinwestycy drogow.

W zwigzku z tym naleéy wciagna¢ do projektowanej kanalizacji kablowej od studni D82 do studni Nr B1 kabel typu
XzZTKMXpw 15x4x0,5. W celu zachowaniaagiosci ruchu na czynnycha¢zach whczenia projektowanej wstawki
kablowej naley dokon& przez wykonanie ztzy réwnoleglych, a naginie wyhczeniu z nich kabla istnigego
znajdugcego st w kanalizacji kablowej przeznaczonej do likwidacjiZtacza na kablu wykonywaw ostonach
wzmocnionych z zastosowaniem modutowyghzhikéw zyt. Po zmontowaniu kabla uszczeélmtwory wprowadzé
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kablowych do studni kablowych, oraz zamontéwra kablu we wszystkich studniach kablowych opagkiaczeniowe.
Istniejacy kabel znajducy sk w istniepcej kanalizacji kablowej przewidzianej do likwidacjalezy zdemontowa
i przekaza stwbom eksploatacyjnym ABW. Powsze roboty wykona pod nadzorem przedstawiciela zdu
telekomunikacyjnych ABW.

5.4. Przebudowa kabla telefonicznego KW Sty Pazarnej

Przebudowie podlega kabel typu XTKMX 25x4x0,5 naioklu od istniejcej studni kablowej Nr D52 do studni Nr B1 przy
ul. Glebokiej. Kabel ten przebiega przy ul. Filaretéw wabizacji kablowej pierwotnej TP przewidzianej dagbudowy
w zwigzku z planowas inwestycy drogova. W zwigzku z tym nalgy wciagna¢ do projektowanej kanalizacji kablowej
od studni Nr D52 do studni Nr B1 kabel typu XzTKMX®25x4x0,5. W celu zachowaniaagiosci ruchu na czynnych
taczach whczenia projektowanej wstawki kablowej naledokon& przez wykonanie ztzy rownolegtych, a naginie
wytaczeniu z nich kabla istnigjego znajdujcego s} w kanalizacji kablowej przeznaczonej do likwidacfitacza na kablu
wykonywa w ostonach wzmocnionych z zastosowaniem modutoviycinikow zyt. Po zmontowaniu kabla uszczélni
otwory wprowadzé kablowych do studni kablowych, oraz zamontéwea kablu we wszystkich studniach kablowych
opaski oznaczeniowe. Istniey kabel znajdujcy sk w istniepcej kanalizacji kablowej przewidzianej do likwidiacplezy
zdemontowa i przekaza stwzbom eksploatacyjnym KW Stma Pazarnej. Powysze roboty wykona pod nadzorem
przedstawiciela sk telekomunikacyjnych wigiciela kabla.

5.5. Przebudowa kabla&wiattowodowego Multimedia Polska

Przebudowie podlega kabel typu XOTKtd 24J/6 w ruszérnej 1XxHDPE 32 na odcinku od istaiegj studni kablowej
Nr D12 przy ul. Filaretéw do studni Nr B1 przy @ebokiej. Kabel ten przebiega przy ul. Filaretow vétzacji kablowej
pierwotnej TP przewidzianej do przebudowy wazkia z planowa#inwestycj drogovy.

W zwiazku z tym naleéy wciggna¢ do projektowanej kanalizacji kablowej TP od stukimblowej Nr D52 do studni Nr B1
rure kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9. W studni kablow#j D12 przy skrzyowaniu ul. Filaretéw z ul. T. Zana przsci
istniefacy kabelswiattowodowy przy istnigjcym zhczu i wychgma¢ go z istniejcej kanalizacji wtérnej do studni kablowej
Nr B1 przy ul. Gébokiej. W nasipnej kolejndci wciggma¢ przedmiotowy kabel do projektowanej i istpgj kanalizacji
wtérnej do studni kablowej Nr D12 i odtworzgtacze przelotowe.

W studniach kablowych natg zachowa cigglos¢ rur przez 4czenie ich skgcanymi zhczkami telekomunikacyjnymi.
Otwory wprowadz# kablowych dla kanalizacji wtérnej naleuszczelni pianky poliuretanow. Istniepcy rure kanalizaciji
wtérnej znajdujca sie w kanalizacji kablowej pierwotnej przeznaczonejikwidacji nalezy zdemontowé

Powyzsze roboty wykonaw $cistym porozumieniu ze stbami technicznymi Multimedia Polska. Najyescisle stosowa
sig zalecé podanych w zagtzonym uzgodnieniu Multimedia Polska z dnia 19.0022.

Zdemontowane elementy sieci nglg@rzekaza na magtek Multimedia Polska.

5.6. Przebudowa kabliswiattowodowych UPC Polska

Przebudowie podlega kab@liattowodowy typu Z-XOTKtsd 48J w rurze wtérnej HEB2 i kabel typu A-DQ(BN)2Y
12x12E9 144J ulmny bezpérednio w kanalizacji kablowe] pierwotnej bez rurydmej na odcinku od istniggej studni
kablowej UPC przy ul. Filaretéw (obok studni TPDB1) do projektowanej studni kablowej UPC przyGikcbokiej (obok
studni TP Nr B7). Kable te przebiegaprzy ul. Filaretbw w kanalizacji kablowej pierwefnTP przewidzianej
do przebudowy w zwiku z planowas inwestycy drogows. W zwigzku z tym naley ustawé przy istniejcej studni
kablowej TP Nr B7 now studnie kablow typu SKR-2 przeznaczgnna umieszczenie gdza i zapasow kabli
Swiattowodowych i padczye jg trzema rurami PCW 110/3 ze stugdfiP Nr B7.

5.6.1. Przebudowa kablgwiattowodowego 48J

Od istniejicej studni kablowej UPC przy ul. Filaretéw agia¢ do istniejcej i projektowanej kanalizacji kablowej TP
do projektowanej studni UPC przy ul.¢Bbkiej rue kanalizacji wtornej HDPE 32/2,9.

Do wybudowanej kanalizacji wtornej vagna¢ kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtsd48J i wEzy¢ go z jednej strony
w zlacze istniejce, a z drugiej strony wprowadzstniepcy kabel nie podlegagy przebudowie do wybudowanej studni
kablowej i wykoné nowe zjcze pozostawigE z obu stron zapasy kabla po 25mzatee na istnigicych i nowych
stel&zach W studniach kablowych najezachowad ciaggtos¢ rur kanalizacji wtérnej przeznaczonej dla projekioego
kabla przezgczenie ich skgcanymi zhczkami telekomunikacyjnymi. Po zaghicciu kablaswiattowodowego wykona
pofaczenia rur i przymocowge doscian lub sufitu studni kablowych.

Otwory wprowadz# kablowych w kanalizacji kablowej pierwotnej nateiszczelni pianky poliuretanowy.

Po przedczeniu transmisji w projektowany kabel, ista@sj odcinek kablawiattowodowego 48J od studni kablowej UPC
przy ul. Filaretéw do studni TP Nr B7 przy ul.¢Bbkiej naley zdemontowérazem z rug wtorra.

W kazdej studni kablowej kabdiviattowodowy naley oznakowa tabliczkami oznaczeniowymi zgodnie z ZN-95TPS.A.-
022/T. Mufy zhczowe nalgy zaopatrzy w tabliczki z napisem ,Uwag$wiatto Laserowe”.
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5.6.2. Przebudowa kablgwiattowodowego 144J

Od istniejicej studni kablowej UPC przy ul. Filaretéw agia¢ do istniejcej i projektowanej kanalizacji kablowej TP
do projektowanej studni UPC przy ul.eBbkiej kabekwiattowodowy typu A-DQ(BN)2Y 12x12E9 144J bez rumidrnej.
Kabel ten wiaczy¢ z jednej strony w ztze istniejce, a z drugiej strony wprowadzistniepcy kabel nie podlegagy
przebudowie do wybudowanej studni kablowej i wykonawe zjcze pozostawiag z obu stron zapasy kabla po 50m
utozone na istnigcych i nowych stelaach. Do wykonania z¢za zastosowamufe FOSC-400B4-S24-6.

Otwory wprowadz# kablowych w kanalizacji kablowej pierwotnej nateiszczelni pianky poliuretanowy.

Po przedczeniu transmisji w projektowany kabel, ista@j odcinek kablawiattowodowego 144J od studni kablowej UPC
przy ul. Filaretéw do studni TP Nr B7 przy ul.¢Bbkiej naley zdemontowé

W kazdej studni kablowej kabdiviattowodowy naley oznakowa tabliczkami oznaczeniowymi zgodnie z ZN-95TPS.A.-
022/T. Mufy zhczowe nalgy zaopatrzy w tabliczki z napisem ,Uwag$wiatto Laserowe”.

Przebudow kabli swiattowodowych wykoné& pod nadzorem i w§cistym porozumieniu ze stbami technicznymi UPC
Polska. Nalgy scisle stosowda sie zalecé podanych w zagtzonych warunkach technicznych UPC Polska z dnia
30.10.2012r. Zdemontowane kable i elementy sidezngrzekaza na magtek UPC Polska.

5.7. Przebudowa kabla&wiattowodowego 12J I1zba Skarbowa
Przebudowie podlega kababiattowodowy typu XOTKtd 10J+2G5 w rurze wtérnej RBE32 na odcinku od istnigjego
zlacza przelotowego w budynku Zana 38A do istuiej studni kablowej TP Nr B7 przy ul. éblokiej. Kabel ten przebiega
przy ul. Filaretéw w kanalizacji kablowej pierwo}jrieP przewidzianej do przebudowy w z@ku z planowasm inwestycj
drogows. W zwigzku z tym naley wciggng¢ do istniejcej i projektowanej kanalizacji kablowej TP od bokly Zana 38A
do studni kablowej Nr B7 przy ul. @dokiej rue kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9.
Do wybudowane] kanalizacji wtornej vagna¢ kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtd 10J+2G5 i wézy go z jednej
strony w zfcze istniejce, a z drugiej strony wykob@owe zhcze przelotowe ZP 02. Z obu stropczta pozostawizapasy
kabla po 15m utzone na zamontowanych stedah. W budynku pozostaévzapas kabla 30m.
W studniach kablowych nalg zachowd ciagtos¢ rur kanalizacji wtornej przeznaczonej dla projekioego kabla przez
taczenie ich slkgcanymi zhczkami telekomunikacyjnymi. Po zaghieciu kablaswiattowodowego wykonapolczenia rur
i przymocowa je doscian lub sufitu studni kablowych. Otwory wprowafizeblowych w kanalizacji kablowej pierwotnej
nalezy uszczelni piankg poliuretanowy.
Po przejczeniu transmisji w projektowany kabel, ista@j odcinek kabla@wiattowodowego 12J od budynku Zana 38A
do studni TP Nr B7 przy ul. ebokiej naley zdemontowarazem z ruy wtérrg.
W kazdej studni kablowej kabdiviattowodowy naley oznakowa tabliczkami oznaczeniowymi zgodnie z ZN-95TPS.A.-
022/T. Mufy zhczowe nalgy zaopatrzy w tabliczki z napisem ,Uwagéwiatio Laserowe”.

Przebudow kabla swiattowodowego wykona pod nadzorem i vicistym porozumieniu ze stbami informatycznymi
Izby Skarbowej. Naley stosowa si¢ zalecé& podanych w zgtzonym uzgodnieniu I1zby Skarbowej z dnia 12.10.2012
Zdemontowane kable i elementy sieci aglprzekazé na magtek stb informatycznych 1zby Skarbowej w Lublinie.

5.8. Przebudowa kabl&wiattowodowego 24J PKO BP

Przebudowie podlega kabel typu XOTKtd 24J w rurs@rmej HDPE 32 na odcinku od istrjegj studni kablowej Nr D52
przy ul. Filaretéw do studni Nr B12 przy ul.¢Bbkiej. Kabel ten przebiega przy ul. Filaretéw.i @kbokiej w kanalizaciji
kablowej pierwotnej TP przewidzianej do przebudewswigzku z planowasinwestycj drogovy.

W zwigzku z tym naley wciggna¢ do projektowanej kanalizacji kablowej TP od stukblowej Nr D52 do studni Nr B1
rure kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9. W studni kablowdj B12 przy skrzyowaniu ul. Sowiskiego z ul. Giboka
przecié istniegcy kabel swiattowodowy przy istniejcym zhczu przelotowym ZP 02 i wygimé go z istniejcej
kanalizacji wtornej do studni kablowej Nr D52 praly Filaretow. W naspnej kolejndci wciagna¢ przedmiotowy kabel
do projektowanej i istniggej kanalizacji wtérnej do studni kablowej Nr Bl@dtworzy ziacze przelotowe.

W studniach kablowych nalge zachowa ciagtos¢ rur przez 4czenie ich skgcanymi zhczkami telekomunikacyjnymi.
Otwory wprowadzé kablowych dla kanalizacji wtdrnej najeuszczelni pianks poliuretanow.

Istniegca rure kanalizacji wtérnej znajdgga sic w kanalizacji kablowej pierwotnej przeznaczonej lfwidacji nalezy
zdemontowd. Powysze roboty wykona w $cistym porozumieniu ze stbami telekomunikacyjnymi PKO BP.
Nalezy scisle stosowa sie zalecé podanych w zgtzonym uzgodnieniu PKO BP z dnia 25.10.2012r. Zdgowane
elementy sieci naky przekazé na magtek stzb telekomunikacyjnych PKO BP.

5.9. Przebudowa kabla&wiattowodowego 24J Futuro Exito

Przebudowie podlega kab@kiattowodowy typu Z-XXOTKtsdD 24J bez rury wtérnef odcinku od istniggej studni
kablowej TP Nr D51 przy ul. Filaretdw do budynkwyml. Akademickiej 15. Kabel ten przebiega przy kilaretow
w kanalizacji kablowej pierwotnej TP przewidziadejprzebudowy w zwrku z planowa# inwestycy drogova.

W zwigzku z tym naley wciggna¢ do istniejcej i projektowanej kanalizacji kablowej TP od stukablowej Nr D51 przy
ul. Filaretéw do budynku przy ul. Akademickiej 1&belswiattowodowy typu Z-XXOTKtsdD 24J bez rury wtérne;.

W studni kablowej Nr D51 wykoraziacze przelotowe ZP 01, a z drugiej strony kabejcm¢ w mufie kaicowej

w budynku. Z obu strongtza pozostawizapasy kabla po 15m @one na zamontowanych stedah.
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W budynku pozostawizapas kabla 30m. Otwory wprowadzkablowych w kanalizacji kablowej pierwotnej naje
uszczelnd pianky poliuretanow. Po przedczeniu transmisji w projektowany kabel, istgaesj odcinek kabla
Swiattowodowego 24J od budynku Akademicka 15 dorstlié Nr D51 przy ul. Filaretéw natg zdemontowé

W kazdej studni kablowej kabéiviattowodowy naley oznakowa tabliczkami oznaczeniowymi zgodnie z ZN-95TPS.A.-
022/T. Mufy zhczowe nalgy zaopatrzy w tabliczki z napisem ,Uwagswiatio Laserowe”.

Przebudow kabla swiattowodowego wykona pod nadzorem i wicistym porozumieniu ze stbami informatycznymi
Futuro Exito. Zdemontowane kable i elementy sieé#ty przekaza na magtek shzb informatycznych Futuro Exito.

5.10. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomuadyjnej Netia S.A.

Istniepca kanalizacje kablow nalezry zabezpieczy rurami dwudzielnymi A120PS na planowanych poszesod jezdni
przy skrzgowaniu ul. Filaretow z ul. Urmowskiego, oraz przy kilaretdbw na wysokei kosciota. Jeden koniec rur
wyprowadzt 0,5m za planowany kra@nik a drugi koniec naweat do istniejcych rur ostonowych i doktadnie uszczélni
pianky poliuretanow. Istniepce studnie kablowe zlokalizowane w efie robét drogowych nalg przebudowé przez
dostosowanie ram wiazéw do planowanyaidrgich wysokéciowych terenu.

Ponadto naley odkop& wraz z kablami i przestawiw poblize studni kablowej istniggy stupek kablowy Nr 51/2B
zlokalizowany na wysokai poses;ji przy ul. Filaretéw 8 kolichgy z planowanym chodnikiem.

Przebudow i zabezpieczenie w/w sieci telefonicznej uglerykona pod nadzorem przedstawiciela Netia S.A.

5.11. Przebudowa rurocagu kablowego wspétwlasn& Optotrakt, Exatel, UM Lublin

W rejonie planowanego wjazdu na parking ,,Inwe§titd nalezy odkopé istniegcy rurocag kablowy na diugii 66m

i zagkbi¢ na min. 0,5m pod planowanym wjazdem. Rugden zabezpieczypod wjazdem trzema rurami A160PS
o dlugdci 18,5m. Powysze roboty wykona z zachowaniem szczegolnej ogtraici ze wzgédu na czynne kable
$wiattowodowe. Roboty prowadzpod nadzorem wigicieli przedmiotowej sieci telekomunikacyjne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania kontroli rob6t

Ogolne zasady kontroli jakol Robét podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania oddine

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zat@onej jakdci wykonywanych robot Wykonawca ma obgeék wykonania
petnego zakresu baflama budowie w celu wykazaniaziymierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych
robo6t z Dokumentagj Projektovy i STWIORB. Przed przygbieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonanaddnia, Wykonawca przedstawia nanpe wyniki bada do
akceptacji layniera. Wykonawca powiadamia pisemnigyimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktég maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przegera.

Kontrola jakdci robdt telekomunikacyjnych powinna odbyivaie w obecnéci przedstawicieli TP S.A. Pionu Sieci,
Obszaru w Lublinie i pozostatych wtacieli sieci kablowych. Jaké rob6t musi uzyskaakceptag tych instytucji. Przed
przystpieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzySkal producentdw, Zaiadczenie o jakii lub atesty stosowanych
materiatow.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegapeawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez aglziny uporadkowania terenu wzdhuiggdéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
- przebiegu kanalizacji na zgodié@ dokumentagj projektowva,

- prawidtowaci wykonania cigébw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dimoici rur, wykonania skrzyowan
Z obiektami,

-prawidtowaci budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy ZN-96/TP S.A. -023.

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe.

Kontrola jakdci wykonania przebudowy kabli telekomunikacyjnyaigga na sprawdzeniu:
- tras kablowych,

- skrzyzowan i zblizen kabli,

- ochrony linii kablowych,

- szczelnéci powlok,

- zabezpieczenia kabli przed korpzj

6.4. Telekomunikacyjne kableswiattowodowe.

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabliattowodowych polega na sprawdzeniu:
- montau kabla i jego elementéw poprzez giginy,

- wymiaréw,

- materiatow,
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- poprawndci doboru kabli i iléci widkien,

- montau zlgczy kablowych,

- montau rurocigow i ich zabezpieczenia,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Ponadto naley przeprowadzi préby badania i pomiary elektryczne kabliattowodowych na zgodsé z wymaganiami
normy ZN-96/TPSA-005.

6.5. Ocena wynikéw bada

Przedstawiosp do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalezy uzn& za wykonaa zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SORB daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badotrzymaly oce@ ujemrs, powinny by wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMEO@O. "Wymagania ogolne”.

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu o DokumentagProjektove i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przezjmiera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kanalizacji kablowej km/otwor
- dla kabli miejscowych km/para,
- dla kabliswiattowodowych kndiviatt.

- dla rurocijgow kablowych km

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMAOMO. "Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Przy przekazywaniu kanalizacji, kabli i rurggéw telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawcdowizany
jest dostarczy Zamawiajcemu nasipujace dokumenty:

- aktualry powykonawcz dokumentagj projektova,

- geodezyjn dokumentagj powykonawcz,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru rob6t zanikagych,

- protokot odbioru rob6t podpisany przez wszystkidscicieli sieci .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycice podstawy pfatnéci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatréoi podano w STWIORB DM-.00.00.00. "Wymagania ogtine

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za jednosti obmiarove nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét na podstawie
atestow producenta wdzei, ogkdzin i pomiarow sprawdzagych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie ydzen,

- uruchomienie przebudowywanych anlzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatéw,

- przeprowadzeniu prob i konserwowaniegdza w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji wdzen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoéio

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywa mineralne do nawierzchagdwych. Piasek.

Materialy budowlane. Woda do betoriGapraw.

Beton zwykly.

Bbny kablowe.

Telekomunikacyjne linie napowia&z kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowani
Telekomunikacyjne linie kablowgaSki oznaczeniowe.

Prefabrykowana przykrysebetowa.

PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korogj Ochrona katodowa wspdlne wymagania i badania.rdbeh

10.1. Normy
1. PN-B-19701
2.  BN-88/6731-08
3. PN-B-11113
4.  PN-B-32250
5.  PN-B-06250
6. PN-76/D-79353
7. BN-73/3238-08
8. BN-72/3233-13
9. BN-72/3233-72
10.

i01

11. BN-73/3233-02
12. BN-73/3233-03
13. BN-69/9378-30
14. ZN-96/TPSA-004
15. ZN-96/TPSA-005
16. ZN-96/TPSA-006
17. ZN-96/TPSA-008
18. ZN-96/TPSA-011
19. ZN-96/TPSA-013
20. ZN-96/TPSA-014
21. ZN-96/TPSA-017
22. ZN-96/TPSA-018
23. ZN-96/TPSA-020
24. ZN-96/TPSA-022
25. ZN-96/TPSA-023
26. ZN-96/TPSA-024
27. ZN-96/TPSA-025
28. ZN-96/TPSA-026
29. ZN-96/TPSA-027
30. ZN-96/TPSA-028
31. ZN-96/TPSA-029
32. ZN-96/TPSA-030
33. ZN-96/TPSA-031
34. ZN-96/TPSA-032
35. ZN-96/TPSA-033
36. ZN-96/TPSA-036
37. ZN-96/TPSA-037
38. ZN-96/TPSA-041
39. PN-80/H-74219

10.2. Inne dokumenty

40.
41.

metalowych cgsci podziemnych.

Telekomunikacyjne sieci kablowejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowejseowe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowblizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Végiania i badania.

Zkza spajanéwiattowoddw. Wymagania i badania.

Ostonyagdzowe. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacjpléaa. Ogolne wymagania techniczne.

Kanalizacja wtorna i rumgiikablowe. Wymagania i badania.

Rury z Polichlorku winylu (PCWYymagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurggu kablowego. Wymagania i badania.

Rury polietylenowe(RHDPEp) prasipowe.

Telekomunikacyjna kanalizacjaléaa. Zhczki rur. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacjaléaa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i bai.

Studnie kablowe. Wymagania idvéal

Zasobnikigdzowe. Wymagania i badania.

Tany ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Stupki oznaczeniowe i oznacagoipomiarowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejseowtinie kablowe ozytach metalowych. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejseoivelekomunikacyjne kable miejscowe o izolacpijoce
polietylenowej wypetnione. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejseotsczniki zyt. Wymagania i badania.

Ostonygdzowe. Wymagania i badania.

4czowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zahktren kablowych. Wymagania i badania.

Uedzenia ochrony ludzi i uggdzen przed przegciami i przegzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania.

Systemy uzienmyeg obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badani

Zabezpieczone pokrywy studnidwipch dodatkowe (wewgtrzne). Wymagania i badania

Rury stalowe bez szwu.

miejseowTory kablowe abonenckie i ¢dizycentralowe.

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marcabl9® drogach publicznych.
Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Buthnych w sprawie bezpiearmdwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-maittarych

irozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dr

10 kwietnia 1972 .
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