KONSORCJUM:

ELEKTROPROIJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

& Elektroprojekt’ $.

BIURC PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spétka z 0.0.
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

% Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

ELEKTROSYSTEM s.c. 20-533 Lublin, ul. Przedwiosnie 3/15
Pracownia Projektowa Urzgdzen Elekiroenergetycznych Tel./fax (081) 74058-24
Nr archiwalny projektu: EP9-2085/9/2009 egzemplarz nr 6/8

PRZEBUDOWA WODOCIAGU W ULICY
NADBYSTRZYCKIEJ — LIKWIDACJA KOLIZJI

ODCINEK 9 TOM 5

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

INWESTYCIA
BUDOWA TRAKCJI TROLEIBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

OBIEKT: BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI
TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

TRAKCJA TROLEJIBUSOWA W LUBLINIE ODCINEK 9

Nadbystrzycka: od ul. Jana Pawia II do ul. Glebokiej

Adres inwestycji | Dziatki nr ewid. 1/1 obreb 28, ark. 4

BIURO Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
PROJEKTOWE 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 tel. (081) 744 00 11 fax (081) 745 19 45
Imie nazwisko / nr uprawnien Podpis

PROJEKTANT: mgr inz. Jolanta Domagalska
LUB/0011/PC0OS/05

Lublin, sierpien 2010r




ELEKTROPRQOJIEKT S.A.
(QOddziat w Lublinie

2. Odwiadczenie projektantéw

Str. 2
Odeinek 9

EP9-2085/9/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 207poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze projekt budowlany pn ,,Trakcja trolejbusowa _ Projekt przebudowy wodociagu
w ul. Nadbystrzyckiej - likwidacja kolizji w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie

obowiazujacymi przepisami zasadami wiedzy technicznej.

L.p.

Branza

Imie i nazwisko

Data |

|

Podpis

Sanitarna

mgr inz. Jolanta Domagalska
upr. LUB/0011/POOS/05
LUB/IS/0331/05

sierpien.  mgr inz, Jolanta Domagalska
7010r specjaing€e\gieci i nstalacje sanitarne

@l: ot T508/Lb/82
9 LUB /0%

11/PO0S/05




Lobliz, dmiz § czerwee 2005

o DECYZIA e -
elanw, MZYRiSoY-

dmiz 15 grodaie 20000 o samarzadach zawodowych grehie
zm_/, mtuuiiargﬂuﬁ.lplzl,m!-@mi-pkté
r. Nr I06 poz. 1126 r pcin zm 7§ fustl

Nz podsEwis art 24 pst 1 pkr 2 psmwy Z
T oz 200fr. Nr 3, poz. 42,z pdin

budownictwn orez urbanisow /D=
ustawy z fnin 7 fipca 1994 ¢ Prawo budowlens f izt jednoliy: Dz U 2 2000
iefid Pre=sirzeansj iBudgemictwa z:dniz 30 grodnia 102 £ w sprawic sEnoszrsinych funkcii techmiczaych

rozporzadzenie Ministre Gospodand 0
w budownicewis/ D Uz 1995 7 Nr & po= 38 2 pin. zm. !

Lebelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjne
nadaje '
Pani Jolahcie B@MAGAESZ%@EE . -
masistrowi inzynierowi inzynieril frodowiska . ’

urodzong] dnia .15 marca 1955 LW Lublmic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUBOI/POOSIS - -

| o prjeitoania betogranicie -
w specjalnosci iﬁsfalgg'j{ggjg.w{;gk;eﬁg siec, insialacjii urzgdzert ciepinyck,
weniplacyjrych, gazowych, wod ociggowych.ikanalizacyjnych

. UZASADNIENIE

. W zwiazkyu z vwrglednisoism W caloici zadsmiz suony, na podstawie art HIT § 4 E.pe. odsizpnje sie od zzsadnieniz decyZl |
Zzkres nadanych nprawnisn budowiznych wskzzano na odwrocic decyzi

- POUCZENIE
; Budownictwt ® Wme, 2'.=_

Od ninizjsre) desyzii shuzy odwokmiz do Kssjowej Komisfi Kwalifikacying Polskizj 1zny Trynisrow
posrednictwern Lubelskief ~ Chacmowe] by Inrynisrow Budowaictwa - w Lublinic.w rrminie 14 dnia od dary, igj doreczenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalilfkacyjne]

" Przewooniczacy Crlonek d Crionek
Sitadu orzekafacego ORK ] :
- /]
e sl : @ e .
o I ienry mer iz Eazimierz Selmess=ik

mgrint Francisz=l I cal

Oozymujz:

,@'Pam' Jotam=z Domaenisks
ul. Szmaragdowa 3423
20-573 Lublin

Glawmy inspzktor
Radzoro Budowlancga

1

3 2 fe
S Bea




L UBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTW A
. W LUBLINEE |
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel ffax (081) 534-78-12

Pieczst Izt Ofreeow fin. dnia 2 -{Z-

 ubsieks Ofregowa Ezb Lubiln, dnia 2008-12-2¢9

ingvnicrow Budownpictwe

20-1 50 Lifofin, il Buysad 19

tel/fax 534°78-12 ]

ZASWIADCZENIE

Pzni Domagalskz Jolamia  nr ewidencyiny 1 LIRAS/A331/85

adres ramieszkania 20-053 Lublin ul. Legionowa 17/6

jest czionkiem Lubaliskiej Okregows] izby Inzynierdw Budowniciwa | pesiada

wymagane ubszpieczsnie od odpowizdzialnosci cywilns|.

Ninigjszs zaswiadczenie jesi warne od 2018-03-01 do 2010-08-31

Kopie dolgczono do aki osobowych.

Pmswndnicz@cj'
Lubelsidej Okregowej
Izby InZyuisrow Bafswnictwa

K.\;;gmé Mitura




ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 3 Tom 5
Oddziat w Lublinie 3. Spis tomow Odcinek 9

EP9-2085/9/2009

EP9-2085/9/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK %;

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.

Nadbystrzycka: od ul. Jana Pawta II do ul. Glebokiej

Trakcja trolejbusowa 1 zasilanie
Oswietlenie drogowe

Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Przebudowa linij napowietrznej NN w ul. Nadbystrzyckiej
Przebudowa wodociagn w ul. Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji
Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu




ELEKTROPRGIEKT S.A. Str. 4
Oddziat w Lublinie 4. Zawarto$é dokumentacji Odcinek 9
EP9-2085/9/2009

i Strona tytulowa str. 1

2 O$wiadczenie projektanta str. 2

3 Spis tomow str. 3 .

4 Zawarto$¢ opracowania str. 4

5 Informacje bedace podstawg opracowania str. 3

6 Opis techniczny str. 6 /1 +6/3

7 Spis rysunkow str. 7




ELEKTROPROIEKT S.A.
Oddziat w Lubiinie

5. Informacje bedace podstawg
opracowarlia

Str. 5,
Odcinek 9
EP5-2085/9/2009

Ln
—

h
[S]

ry i Budownictwa z dnia 2009-12-09

n
La

.Lh
=

. Wypis z ewidencji gruntu
Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Lublina w sprawie lokalizacji odcinka siect

. Umowa nr EP9-2073/09 zawarta pomiedzy Inwestorem a Elektroprojekt S.A.

. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Znak: AB.ID.7327.3- 3006/09 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydzial Architektu-

wodociagowej w pasie drogowym ul. Nadbystrzyckiej z dnias.3. 23.07.2010
Znak DM.UD.I1.5548-1-399/10

Lh
U

5.6. Opinia dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej z dn. 20.07.2010r znak ZUDP

Nr 590/2010

5. Warunki techniczne wod. —kan. z dnia 4.02.2010 Znak TRK/5004-1071/2008-03



AB.ID.11.7327.3 - 3006 / 09

Urzad Miasta Lublin

Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 22 00, fax; 81 466 22 01, e-mail: architektura@lublin.eu

Lublin, 2009 - 12 - &%

b
=
{

WYRYS | WYPIS

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziaiajgc w oparciu o:

art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003r. -~ o planowaniu | zagospodarowani przesirzennym
( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.}

Uchwate nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania. przestrzennego miasta Lublina -
czes¢ i, obejmujgcego poiudniowo-zachodni obszar miasta, zawarly migdzy Al
Krasnicka, ulicami Gieboka | Muzyczna, rzeka Bystrzyca do mostu kolejowego na sziaku
L ublin - Warszawa, linig kolejowa Lublin - Warszawa (Dziennik Urzedowy Wojewodziwa
Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002r., Nr 124, poz. 2671).

informuje, ze dziatki nr 71/4 obreb 27 ark. 5; 63/5, 63/2, 63/7, 63/4, 6316, 48/2, 61/2, 61/3,
61/1, 61/4, 49/6, 58/1, 49/3 obreb 30 ark. 6; 3/3, 121, 2, 1, 120, 123, 115/2, 8 obreb 28
ark. 5; 200/2, 200/1, 45/3, 45/4, 199/1, 199/2, 192/4, 1831, 198, 206, 173, 17/1, 197 obreb
28 ark. 6; 1/1 obreb 28 ark. 4; 61/3, 611, 541, 5312, 5212, 51/4, 50/1, 49/2, 48/4, 48/6, 47,
156/1 obreb 28 ark. 3; 1, 212, 2110 obreb 29 ark 6; 195M, 194/11, 195/4, 193/2, 194/17,
193/1, 193/4, 194/16, 194/15, 194/18 obreb 27 ark. 5; 11, 167/4, 1565, 153, 21, 76, 96, 1331,
139/3 obreb 29 ark. 5; 69/2, 23/4, 25M, 24/1, 68/2, obrgb 29 ark. 3 polozone przy ul
Nadbystrzyckiej, ul. Tomasza Zana, ul. Gleboka w Lublinie przeznaczone sg pod:

tereny tras komunikacyjnych - KD... - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
tereny drog {ulic) publicznych i urzadzen z nimi zwigzanych, wynikajacych z docelowych
transportowych i innych funkcji drogi /§ 53/,

tereny mieszkaniowe — ,M2" — z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod
zabudowe mieszkaniows wielorodzinng wraz z usfugami towarzyszacymi; w tym ustalone
strefy parkowanla oznaczone literg K bez prawa przekszta{cen zmiezajqcych do
ograniczenia funkeji parkingowej /§ 25/,

tereny zabudowy mieszkaniowej — ,M3” z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod zabudowe mieszkaniows o mieszane] strukturze oraz ustug nieuciazliwych /§ 26/,
tereny mieszkaniowe - ,,M4” — z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
zabudowe mieszkaniows jednorodzinng na dziatkach wydzielonych o wysokosci
budynkéw 1l kondygnacje z moZliwoscig reahzacjl poddasza uzytkowego w
stromym dachu /§ 27/;

tereny ustug komercyjnych — ,Ub” — z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
ustugi komercyjne bez mozliwosci realizacji duzych obiekiow handlowo-ustugowych
wyznaczone w ramach terendw ustug komercyjnych .U” /§ 32/;

tereny zieleni i tereny otwarte — 2" — strefa zieleni wydzielona w granicach terenow o
roznych przeznaczeniach;

tereny miejskiej zieleni publicznej — ,,ZP” - z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod parki, skwery i zielerice /§ 39/,

tereny zieleni izolacyjnej -~ ,ZI” z podstawowym pizeznaczeniem gruntéw pod
urzadzenie zieleni stref ochronnych i paséw izolacyjnych od obiekiow ucigzliwych dia
otoczenia /§ 42/,

tereny komunikacji pieszej — ,,KX” - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
tereny wydzielonych ciagow pieszych /§ 51/,

3? :
L, LYY e {
i r

L.



~ tereny usiug nauki — ,,UN” z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod usfugi nauki i
szkolnictwa wyZszego wraz z programem komplementamym jak teZz fowarzyszgcym
.funkcji podstawowej /§ 33/;
- tereny sportowo-rekreacyjne — ,,SR2” z podstawowym przeznaczeniem grunidw pod
terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne, z dopuszczeniem obiektow kubaturowych
wytacznie w zakresie obsfugi programu podstawowego /§ 35/,

Sposdb zagospodarowania w/w dziatek oraz linie rozgraniczajgce ulic okresiajg dolaczone
wyrysy | wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki o nr ewid. 2111, 21, 111, 112, 21/4, 23, 2/5 obr. 17 ark. 1 znajduja sie w obszarze dia
kiérego nie ma obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obowigzujacy na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego miasta
Lublin utracit swa moc 31 grudnia 2003r. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 50 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003r., Nr. 80, poz. 717 ze zm.) inwestycja celu publicznego zlokalizowana na danym
obszarze moze byé przygotowywana na podstawie decyzji o ustaleniu inwestycjii celu
publicznego. o

Zgodnie z § 81 - dla czesci |l planu usiala sie jednorazowa optate od wzrostu wartosci
nieruchomosci, o kibrej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Juliusz sz’ewski
EPCA DYREKTORA

Z_EIEEZ_'BL‘E itektury i Budownictwa

1. odbitki ksero z tekstu planu — szt. 18
2. odbitki ksero z rysunku planu w skali 1:2000 — szt. 3

Otrzymuija:
1. Wydziat inwestycji UM Lublin

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2. ala



LIRARLF MILADLEF

Wydziat Geodezji
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str. 4

tp. |
N JEBN

| NAZWISKO, IMIE, NAZWA
| Adres zamieszkania, siedziba

—d =

[ Nr
| DZIALKE

“Wizni o Nr
ui. Wizniawska 14 : e

Pow.dziatki
Nomenklatura prawna

i

! 6 ! 200/2
UL _NADBYSTRZYCKA
Dokumen: ninigjszy jest wypisem
z opisowyeh denych ewidsncii grantéw
| budynkdw, wydanym prae; trzed Kissta
Lublin, Wydzial Ezodzzji, nie nrzeIngczanym
do dokoraniz woise w ksistze wigLzysiel.

0.1600 ha
AN 2264792 4.D8.52
AN 4022/92
AN12125/87 29.12
AN1384/2000
AN1391/2000
ANZ2G632/99
ANZ2SD6/06
AN3038/95 22.12.95
AN4ADG5/04
AWZ -451/240/73
AWz 451/449/73
b.GIV7221/2/98/37
D.VI.6014/434/9%
DEC.B221/35/77
Gb01.2.2.7430/14/07
Go01.2.2.7430/33/07
GGNO1.2.2.7430/122/07
GGNO1.2.2.7430/206/2001
GGND1.2.2.7430/328/2001
GGNOL.2.2.7430/93/2003
GGNO7.2.1.6014/12/2001
GKN.LUBLIN-6855/2000
GN.II.2Z5/7723/1-179/08
GN.IT.Z5/7723/1-180/08
Kw 109340
KW 1314660
Kw 170797
KW 183005
Kw 183459
KW 184418
Kw 216293
KW 256756
Kw 262392
KW 59103
OPERAT NR 1D1.28-147/07
P51949/06
P5476/06
PSNS740/83 17.5.81
RR.GN.GT/LUBLIN~7417/03
RR.GN.GT/LUBLIN-7421/03
RR.GN.GT/LUBLIN-7422/03
RR.GN.GT/LUBLIN-7423/03
RR.GN.GT/LUBLIN-7424/03
RR.IV.AS/7723/1-57/06

n
G.6-1

4310106286:

SKARB PANSTWA
WEASCICIEL
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW

20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14

ZARZADCA

3 i156/2

(¢.5820 ha

udz: 1/1

ULTICA NOWOMIEJISKA
KATEGORIA DROGL: GMINNA
NUMER DROGE: 106457

4 i/1 1.0941 ha
UL .NADBYSTRZYCKA

4 1571 0.0397 ha
DROGA DOJAZDOWA

4 23/1 ha
DROGA DOJAZDOWA .

4 27/1 0.0038
DROGA DOJAZDOWA

4 55 0.1371 ha
DROGA DO UL.NADBYSTRZYCKIE]

4 66 --0.0110
DROGA DO UL.NADBYSTRZYCKIEY

4 74/1 0.0186
DROGA DOJAZDOWA

4 81/3
UL ZAKOLE

5 i 0.7977
ULICA NADBYSTRZYLKA
KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2375

5 33 0.0370
DROGA DU UL.NADBYSTRZYCKIEJ

5 94 0.0859 ha
DROGA DO UL.NADBYSTRZYCKIE]

5 120 0.1887 ha
ULICA NADBYSTRZYCKA

0.0324
ha

ha
0.0601 ha
ha

ha

ALEY

ha o -

=

s,
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T s X 48: 81 456 QUD’r-e-maai -prezydent@lubiin.eu AT

" Lublin, dn. 23:07.2079

i czeniica. 1960 1 Kodeksu ostgpowama- .
-39 .L!S alos :

A : upowaznieni
. tereme miasta i.ublm po 0zZpatrZenit wri

sposob "odtworzama;n ArSZOonych alementow pa ._ragowego zostame podany
w, pozwoiemu na: prowad_eme robot WDBSIE ﬁrogowym’ S

1. Jezeh budowa przﬂbudowa !ub remont di’OQ[ wymaga: bedz:e prze%mema wiw sieci, koszr gej

-.-przefozenia: bnd:ﬂe ponosrf ~wiasciciel- uzzqdzenra W przypadku gdy” *okres ‘Umieszezenja -

~-urzgdzetiaw _p_asneszdrogowym bedzrc dmzs7y ni£ 4 lata; ficzac od ‘driia wydanta niniejszago .
zezwoleria ~:art. 39 ust 5. usta 2wy Z dnxa 21 marca 1985 I o drqgach pubhcznych (D7 u. z2007r. ...

Nr18; poz. 11 Steksfjednohty)

2. Zezwaleme na; Iokafiza cig .‘SIEGI wyazone w.- nmre;szaj decyz;; ig: J=st rownoznacznn.

& Wi ToZumieniu - ptzeprsuw ‘ustawy z. driia 7 lipeca; 1994rf‘-;Prawo ,

: r“?GS "‘oz 1126) anestor mbomnazany Jest-do: uzyskama“‘ rzed

' .razpoczgmem prac bud anyc ?pmwolema na budowe quz pawwerdzema prv'yj@ma

_ ej na Jokahzaqe;.;szecr wyrazane W ﬂfniejszq decyzﬂ nig - jest’ rownoznaczne--
Z pozwoienrem na prowadzenie TobGEw pasie drogowym, o kidre ancstor zlbo Wykonawea -
powinign. wysraplc doWydz_fahJ TDrog i-Mostéw-Urzedy- Mizsta Lubiin, celem uzyskania. ‘decyzji-
Na Zajécie pasa. drogowego gt 40 Lstawy Z dnia 21 marca 1 985 r.o droaach pubircznych '

(Dz: U Z 200? T.-Nr-19- poz_ 115° r’-‘-kst Jednohzyj

Nmre*sza decvz;a sLanouw Jednoczesmn zgod@ na dysponowanr= gmntem ‘pasa
drogowego ., Nadbystrzyckiej- (leEﬂ‘kﬂ nr ewid. 1/1 ~ .obr. 29, ark, 5}, nia cele budowlane
Zwigzane:z: rnahzac}q wiw: ndc.nka siec ' .

Referat d’s uzgadniania dokumentacii , &=L . 488 25 51, 466 25 33
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- Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagbw — 7
i Kanalizecji w Lublinfe Sp.ze.0. {1/,
al. L. Plfsudskleg_o 15, 20-407 Lublin | '

werw.mwik blinpl e,
-

Lub]m, dria 04/02/2000 .

Sekretariat
tel, DB1532 37 55
fax 0815321910

Dokument nr 000593/29
Mr p_odalwury TRKJSHDé—iG?UlGOS_—(}S

Cantrala

0815324281 | WY IZIAE IN -WEST‘; CJ1 Urzgd Miasta Lublin
_ | Wydzial Inwestyeji -
Biuro . |
Obstugi Kiienta : pggg -uz_ i ul. Wieniawska 14
S ucean 15 i 3 20- 071 Lublin
fel fiex 051 532 01 € W E ‘& O .
’ T L.dz. ... R ZS ....................

]';‘ogo'tn.wie ‘Wod.-Kan.

Dotyczy: warnnkéw - techmcznych wod. —kan W quku z budowq trakeji
fel. 081 5341994 ’

frolejbusowe_] w Lubl;me.

tel. 994
zarzé.n-ib‘a.r'zyr:ka R LR : ' R '
. - Zemborzycka 114a Odpomada_}a;c na Wystqpleme W sprame _]w uprze_}rme mfo[mu_;emy, Ze w
. /
20-445 Lublin zwiazku z usytuowaniem uzbrojeriia wod.-kan. (w tym magistrali wodociagowych,

f=l. 081 744 35 41
fox 0B1 744 3280

Oczyszozainia
‘Sciekdw “HaJdow"
ul. tegiewnicka 5
20-228 Liblin

fel. 0817440101
fux 08174403 33

‘Centralne -
‘Laboratarium

ul, Zawilcowa 10
20-245 Lublin

1el, 0B17450324
fox OB1 744 3D83

GR0SE7ESS

PN-1 5800%

‘B i
SZBHPEA2008
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Potakte CENTRUM

kolektor6w sanitarnych oraz - deszczowych o znaczeniu strategicznym dla miasta

Lublina) wzdhz planowanych tras trakcji trolejbusowych nalezy:

1. Przy lokahzac_u obiektow trakcji trolejbusowej zachowaé normatywne -odlegloéei

od istnigjacego, uzbro;ema wod.-kan. W pr:zypadku mcunﬂmmnych kolizji nalezy

je Tozwiazaé na etapie projektu budowlanego poprzez przebudowe wzbrojenia
wod.-kan lub jego odpowiednie zabezp1eczcme

Uwzglgdmc warunki wod.-kan. zwiazane z:

- planowanq budows, placu postojowego z zapleczem -obstugowym dla trolejbusow
przy ul. Zembomycklej i DI&HIED'IZDWB_] (warunkl techniczne TRK/5004-1062-
1/2008),.

— zajezdni trolejbusowe, przy ul. Pancermakow (warunki TRK/5004- 1062/7008)

— petli h‘olejbusowej przy ul. Choiny (TRK/5004-1071-6/2008),

— planowanymi przebudowami skrzyzowan: '

a) Zemborzycka — Diamentowa (TRK/5004-1071-1/2008),
b) Jand Pawta IT - Armi: Krajowej (TRK/5004-1071-2/2008),
¢) Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino (TRK/5004-1071-3/2008),

d) Chodzki — Czapskiego (TRK/5004-1071-4/2008),
¢) Unicka - Obywatelska — Lubartowska — Spéidzielczosei Pracy {TRK/5004-

1071-5/2008).
3. Przy Opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do: .
- skorzystania z materialéw archiwalnych  dotyczacych istnicjacego i
projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem
- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
4. Projekt budowlany w zakresie przebudowy uzbrojénia wod. — kan. podlega

uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.0.
5. O rozpoczeciu tobdt nalezy pomadomlc MPWiK Sp. z o. 0. z 7-dniowym

wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo komtroli wykonywanych prac
wodociagowo-kanalizacyjnych.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznyen
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.Jublin.pl Iub w
Biurze Obstugi Kiienta). ' :

.

kopital zakladowy, stan no dsied 20,08.2008 r: 214 119 L R e ———

KRS 00CDO1772B, SR LUBLIN - XI W+ Gasp. KRS
MNIP 712-015-02:95
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- Zespoi Uzgadniania

Dokumentacii Projekicws]
Niiasta Lublin

20-077 Lublin, uf. Wisnizwska L 1
.2l 081 466 2150, 081 466215 Lublin, dnia 20 .07.2010 1.
ZUDP Nr 590 /2010 '
OPINIA

dqtyczqca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Nadbystrzycka
Zleceniodawca : Konsorcjum :ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. ,
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c. '

Data wplywu zlecenia :7.05 2010r.

Stadium opracowanis : projekt trasy 4

Nazwa jednostki proj ekiowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin _ |

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodszyjne i
kartograﬁqzne (Dz. U.Nr 100, poz. 1086 z péiniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Minisfra R—c_izwdju Regionalnego 1 Budownictwa z .dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr38
poz. 455} w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespﬁl Uzgadniania Dokﬁiﬁeﬁtﬁéﬁ Projektowej Miasta Lublin na posiedzenin w
dniu 14.05.2010r{ 16.07.2010 ~. uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowych
trakeji trolejbusowej 1 oswietlenia drogowego Wwraz ze shipami trakeyjno-oswietleniowymi

w ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia ;

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnyeh

W rejonie istiejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadkn
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punkisw inwestor nz wiasny koszr zleci ich odrworzenie
Jednosice wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach | braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentuaine uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponoesi zarzadzajacy
dang siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasio,

1~

L8



5_)'1

2
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiéw budowlanych nalezy dokonagd
stosownego zgioszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skazyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowizzujacymi przepisami i normami techniczaymi.
Nz zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodmika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i

" Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z 1 marca 1986 T.

13.

14.

13.

16.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykenawea zobowiazamy jest do pisemnsgo powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podzienmych. -

Roboty zismne w rejonie istniejacych urzadzen podziemmych nalezy wykonywa¢ recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szezegdlowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i wpoblizu drzew.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze

szezegllna ostroznoscia. . Podlegdjg one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazn w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 kiary dokona protokdlarnego odbioru robot
przy czynnej sieci gazowej. ' ‘
MPWiK uzgadnia na wanmkach podanych w pismie or TOT/ 5010-1601/2010r z dnia 8.07.2010¢,
ktdrego kopia stanowi zatacznik or 1 do niniejszej opinii ZUDP. '

Przejécie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjiymi wykonac
bez naruszania konstruke]i nawierzchnoi.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych siect uzbrojenia terenu zachowuje wazmos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okre$lonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
eeodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 433).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym prdjektem nwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wyni ijmw il Oﬁ%’f&

up.

nadzoru budowlanego. -

myr.Joan erykowske
Kigrowhlk Heferaiu
5. kogrdynacil adkumantacll projekiowe}
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z c.0.
al. J. Pifsudskiego 15, 20-407 Lublin

wwew mpwik lublin of

Sakretsriat
=l 081 332 37 56
fx 081 5221910

Cenuaiz
t=l. 0B1 532 42 81

Biuro

Qbstugi Klienta

al. J. Pilsudskiegs 13
20-407 Lublin

tel./fax 081 532 01 8O

Pogotowie Wod.-Kan.

tal. 0BT 53419 94
el 994

Baza Zemborzycks

vh Zemborzyeka 1140 frakeji trolejbusowej na ul.

23-445 Lublin
. OBt 744 34 41
sax (81 744 32 80

Oczyszozalnia
Sciekow “Hajdow"”
ul. togigwmicka 5
20-228 Lulin

rel. 081 74401 01
fox 08174403 33

Centraine
Laboratorium

ul. Zowilcowa 10
20-245 tobiin

tel. 08174403 24
fooe OB1 744 30 B3

Dziaf Zamdwien
Puhblicznych
fox 081532 42 81

waw, 288

HUQB/57865

PN-N 18001

W
SZ BHP-E22008

|PCA

1 PoLame Cramuuu
I AIREDTTIZS

AB 383

TOT/5010- 08.07.2010r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stupéw trakeyjno — oswietleniowych w zwigzku
z budowg frakgji trolejbusowej na ul. Nadbystrzyckiej oraz ul. Filaretéw
i ul. Zana - etap uzgodnienia ZUDP.

W zwigzku z przediozeniem planszy zbiorczej uzbrojenia dla budowy
Nadbystrzyckie] oraz ul. Filaretow i ul. Zana
informujemy, ze  MPWIK dopuszcza moziiwose lokalizacji ww. stupéw
w nienarmatywnych odlegiosciach ( mnisjszych niz 2 m) od istniejgcych siegi
wod — kan na nastepujacych warunkach:
1. Konstruktor powinien rozwigzaé¢ na etapie projektu wykonawczego:
zabezpieczenie ww. siupéw wzgledem istniejgce] siec wodociagowe;].
I kanalizacyjnej tak, aby zapewni¢ ich stabilno$é na wypadek awarii sieci wod:-
kan. Z uwagi na powyzsze rozwigzania konstrukcyjne powinmny-
zagwarantowacé stabilnos¢ stupdw w warunkach nawodnionego grunte.
Rozwigzania te przediozy¢ do zaopiniowania przez MPWIK. L
2. Dla magistral wodociggowych i kolekiordw sanitarnych (rednica ¢ 300
i powyzej) oraz dla kolekioréw deszczowych (Srednica ¢ 600 i powyzej)
odiegtos¢ fundamentdw stupéw od skrajni ww. przewoddw nie powinna- byd
mniejsza niz 1 m. .
3. W przypadku projektowania  shupow trakcyjno - oswietleniowych
w nienormatywnych odlegioéciach od sieci rozdzielczych wod.-kan. nalezy
wykonac wykopy kontrolne ceiem ustaienia rzeczywistej lokalizacji tych sieci.
Ww. zapisy powinny znalezé sie w dokumentacji projektowej ftrakcji
trolejpusowsej. . - . - o

W powyzszej sprawie mozna kontaktowad sig z Dziatem Technicznym MPWIK
Sp. z 0. 0. w Lublinis Al Pitsudskiego 15, budynek B, pok. 124 (tel. 532 42 81

wew. 2823

PROKUREN T
ZLAD ;
ds, Techmczuﬁyg_f:—%fggalm enra

Mg mz Jolants ?jrmadei

Otrzymuig:;
1. Urzad Miasta Lubiin, Wydziat Inwestycji

—~ ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin

(2! ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
ul. Diamentows 4, 20-447 Lublin , )

3. BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spoétka z 0. 0. \
ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

4, ELEKTROSYSTEM s.c.
ul. Przedwiosnie 3/15, 26-533 Lublin

5. TOT afa

kaonzt @diadowy, stan na e 24.07. 2608 r: 251.482.400,08 PLN

KRS 0000017726, SR HUBLIN - 1w Gasp. KRS
MNP 713-015-02-95
REGOH 410781982

Bank Hondlowy w Warszowe 5.4, 41 1030 1191 COCD G000 0482 3201
B0 5.4 OfLublin 65 1540 1144 2001 5400 1980 GOD'
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EPS-2085/2009 . Czesé IX, Tom 2
Budowa trakeii trolejbuscwej na ul. Nadbystrzycliej

Trakcja i oswietlenie

- - 1:500
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Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowego przez umieszczone nowe
urzgdzenia infrastruktury technicznej

Budowa Trake(r Trolejbusowe, ~ 2€8
Erzyiacze wbd - kan-dopos—ar.

— przy ul.

dowg wedociagu

& bL’S’rZUck'am Lublinie

Prcuektan’r sher

Qé:
i) 5

Inwestycja: Eryigez _
) . ' : { N
Inwestor:”  p. G'm{ﬁq Lublin :
UZytkownik:  ..........
a) przylacze wodomagowe i
{gczna
) yezna powierzchnia
A szerokosc diugosé ilosc powierzchnia rzutu
e . . rzutu . studnif$rednica | rzutu poziomego .poziomego
Lp.| wyszczegdinienie poziomego u:zs_dze}ma zewnetrzna studni Zajetego przez
Dz [m] fm NID [sztfm] | Fs=NxQ785xd’ | urzadzeniec .
[m!"] Fe=Dz x L+Fs
{m’]
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1. | auiobusowe i
posiojowe
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rowerowe, ciggil 1) A
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ELEKTR‘OPROJEI.{T: S.A. . Stl.' 6/1 Tom 5
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny Odcinek 9
EP9-2085/9/2009

6.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci wodociagowej dnll0 w ulicy
Nadbystrzyckiej w rejonie skrzyzowania z ulica Zana.

Przebudowa wykonana bedzie ze wzglqdu na kolizje ze stupami projektowanej
trakcji trolejbusowey.
6.2. Warunki gruntowo-wodne

Teren objety opracowaniem pod wzgledem geograficznym polozony jest w pomocno-

wschodniej czedci Wyzyny Lubelskiej. W rejonie skrzyzowania ulicy Nadbystrzyckiej z
ulica Zana wystepuja grunty podzielone na nastepujace warstwy geotechniczne: -

- warstwa I- nasyp ziemny do glebokosci 1,0m ppt. )

- warstwa II — glina pylasta brazowa,1-1,6m. ppt.,

- warstwa ITI — pyly lessopodobne bezowe twardoplastyczne ponizej 1,6m ppt.
Wody gruntowej nie nawiercono. Ogélnie mozna stwierdzié, iz badany teren nalezy zakwa-
lifikowaé do prostych. :
6.3. Opis rozwigzania technicznego

Trasa projektowanej przekladki wodociagu przebiega w pasie drogowym ulicy Nadby-
strzyckiej w trawniku. :

Wiaczenie do istniejacego wodociagu wykonane bedzie przez zabudowe trdjnika z ze-
Jiwa sf. typu T dn100/100 nr8510 z kolnierzami System2000 dla rur PE prod. ,,Hawle” nr.
kat.0400 DN100/110 w punkcie W1 i przy pomocy kolana PE 90° w punkcie W3. Likwi-
dowane odgalezienie w punkcie W4 nalezy trwale odciaé —zadeklowaé a przewody nie
demontowane wypelié¢ pianobetonem. Zasuwg zabudowang w punkme W4 nalezy zde-
montowaé 1 zamontowaé w p. W1 z kolierzem System2000.

Sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur i ksztaltek PE 100 SDR 17 (PN1 0) Iaczonych
przez zgrzewanie doczolowe.

Przejicie pod kanatami cieplnymi wykonaé przeciskiem w tulei ochronnej stalowej
dn150 z ptozami dystansowymi 1 menszetami zakonczajacymi . Rury i kolano nad kanatem
cieplowniczym wykona¢ jako preizolowane lub w gotowych tupkach - poliuretanowych w
plaszczu z polirei np. firmy InterWW,; zlacza zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci 1 przylaczy musza mie¢ wymagane certyfi-
katy i deklaracje zgodnosei z polskimi normami i aprobatami technicznymi a materialy
stykajace sie.z woda réwniez atesty do zastosowania do wody pitne;.. .

W miejscach zamontowanych ksztaltek zeliwnych 1 kolan 90° nalezy wykonac blo-

ki oporowe w celu zabezpieczenia rurociagu przed przesunieciem. Blok oporowy powinien
byé tak ustawiony, aby swa tylng $ciana opieral si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwoéci speiniania tego warnnku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku 2
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B20. Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i
$cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10m. Przestrzen mig-
dzy przewodem a blokiem nalezy zalaé¢ betonem klasy B20 izolujgc go od przewodu dwo-
ma warstwami papy. Wykopy do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng me-
toda, natomiast ponizej —do rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebic€ recznie.

6.4. Roboty ziemne
Prace ziemne nalezy wykona¢ beda zgodnie z norma PN-B-10736 :1999.

Wykopéw nie nalezy wykonywaé w okresie intensywnych opadéw lub roztopéw wio-
sennych. Nalezy je chroni¢ przed dostgpem najmniejszych ilosci wod opadowych.
\
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Wrykopy wykona¢ wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych balami lub
wypraskami. Wykopy wykonywaé mechanicznie, w rejonie skrzyzowan z innym uzbroje-
niem oraz przy zdejmowaniu ostatniej warstwy ziemi -rgcznie.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami oslono-
wymi dwudzielnymi wg PN-76/E-05125.

Przewody uk!adaé¢ na podsypce z piasku grubosm 20cm z zageszczeniem. Obsypke
wykonaé z zageszczonego piasku a zasypke z lessu zageszczonego na sucho warstwami
maksymalnie do 30cm. Pod drogami zasypke wykonac z lessu stabilizowanego cementem
{Im3 lessu +30kg cementu).Zasypka nie moze by¢ zaggszczana przez polewanie jej woda 1
nie moze byé wykonana z piasku. '

6.5. Oznakowanie trasy
Trasg wodociggu oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkiadka metalows.
Tasme uldada¢ w wykopie 25 cm nad rura.

Uzbrojenie na -sieci oznakowac zgodnie z norma PN-86/B-09700. Tabliczki-informacyjne = - -

umiescic na shupkach betonowych lub budynkach.

6.6. Probyiodbiory
Po wykonaniu sieci, lecz przed jej zasypaniem nalezy wykonac proby szczelnosci wg

PN-B 10725. Dla sprawdzenia szczelnodci rur, a przede. wszystkim szczelnosci ziacz nale-
 zy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa-hydrauliczna. -

Prébe przeprowadza sie po wlozeniu przewodu i Wykonamu Warstwy ochronne_] zZ pod-
biciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem prze-
wodu. Wszystkie Zacza powinny by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.
Préba szczelnosci powinna odpowiadad nastepujacym warunkom:
- przed przystapieniem do proby, przewdd nalezy napelni¢ wodg na okres co

najmniej 6 godzin,
- ciénienie probne powinno wynosi¢ 1,0Mpa,
- probe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +10C. 7

‘Wynik prc')by jest pozytywny, gdy w ciggu 30min ciénienie na manometrze nie spadnic
ponizej ci$nienia proby. Na zlqczach poddanego proble przewodu nie mogq wystqpowac
przecieki w postaci kropelek-wody. -

Prébe przeprowadza¢ w obecnosci przedstawiciela MPWiIK. Po otrzymamu pozytyw-
nego wyniku proby wykonad inwentaryzacje geodezyjna oraz zasypke wykopow.

6.7. Dezynfekeja i plukanie przewodéw
Dezynfekeja polega na napelieniu przewodéw woda z dodatkiem podchlorynu sodu
1 pozostawieniu roztworu przez 24 godziny. Po tym czasie wodg nalezy spuscié z rurociagn
i przephuka¢ go wodg czystg z jednoczesnym poborem prébek wody do analizy bakteriolo-
gicznej 1 fizykochemicznej. '
Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany przewdd moze by¢ oddany do eks-
ploatacji.
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6.8. Uwagi konicowe
Montaz, proby 1 odbiory wykona¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych" Zeszyt 3
opracowanymi przez COBRTI INSTAL
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r.
(Dz. U. 129/97 poz.844) '
oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw trasg przylaczy nalezy wytyczyc geo-
dezyjnie i na 7 dni przed rozpoczeciem robot powiadomié wszystkich uzytkownikéw urza-
dzen podziemnych na tym terenie o sposobie 1 terminie wykonania prac.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaC przepisow BHP oboquumcych

przy robotach montazowych i ziemnych.
_ : Opracowata:
( mgr inz. Jolanta-Domagalska

S
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