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GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL.

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],

CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Raboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWE],

MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEI
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawla II do ul. Glebokiej

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.

Tom 6.

PROJEKT WYKONAWCZY

Trakeja trolejbusowa i zasilanie

QOswietlenie drogowe

Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckie)

Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/9/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9; Nadbystrzycka

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robot trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2.  Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 4.  Przedmiar robot oswietlenie drogowe

Tom 5.  Kosztorys inwestorski o§wietlenie drogowe

Tom 6. Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe

Tom 7.  Przedmiar robot przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckie]

Tom 8. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 9.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 10. Przedmiar robdt Przebudowa wodociggu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji
Tom 11. Kosztorys inwestorski Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrzyckiej— likwidacja kolizj:
Tom 12. Kosztorys ofertowy Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrzyckie] - likwidacja kolizji
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ELEKTROPROJEKT S.A. 4, Informacje bedace podstawa Str. 4, Tom 5
Qddzial w Lublinie opracowania Odcinek 9

EP9-2085/9/PW/2009

4.1.

4.6.

Umowa nr EP9-2073/09 zawarta pomiedzy Inwestorem a Elektroprojekt S.A.

. Wyrys 1 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Znak: AB.ID.7327.3- 3006/09 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydzial Architektu-
ry 1 Budownictwa z dnia 2009-12-09 ‘

4.3. Wypis z ewidencji gruntu

. Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta LLublina w sprawie lokalizacji odcinka sieci

wodociggowe] w pasie drogowym ul. Nadbystrzyckiej z dnia5.3. 23.07.2010
Znak DM.UD.I1.5548-1-399/10

. Warunki techniczne wod. —kan. z dnia 4.02.2010 Znak TRK/5004-1071/2008-03

Opinia dot. uzgodnienia lokalizacji siect wodociagowei z dn. 20.07.2010r znak ZUDP
Nr 590/2010

Uwaga:

WyZe] wymienione dokumenty znajduja sie w projekeie budowlanym

EP9-2085/9/2009 Tom 5
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6.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci wodociagowej dnll0 w ulicy
Nadbystrzyckiej w rejonie skrzyzowania z ulicg Zana.

Przebudowa wykonana bedzie ze wzgledu na kolizje ze sthupami projektowanej
trakeji trolejbusowe;.

6.2. Warunki gruntowo-wodne

Teren objety opracowaniem pod wzgledem geograficznym polozony jest w pénocno-
wschodniej czgsci Wyzyny Lubelskiej. W rejonie skrzyzowania ulicy Nadbystrzyckiej z
ulica Zana wystepuja grunty podzielone na nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa [- nasyp ziemny do glebokosci 1,0m ppt.

- warstwa II — glina pylasta brazowa,1-1,6m. ppt.,

- warstwa III — pyly lessopodobne bezowe twardoplastyczne ponizej 1,6m ppt.
Wody gruntowej nie nawiercono. Ogdlnie mozna stwierdzié, iz badany teren nalezy zakwa-
lifikowac¢ do prostych.

6.3.  Opis rozwiazania technicznego

Trasa projektowanej przekiadki wodociagu przebiega w pasie drogowym ulicy Nadby-
strzyckiej w trawniku i na krétkim odeinlu w chodniku.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu wykonane bedzie przez zabudowe trojnika z ze-
liwa sf. typu T dn100/100 nr8510 z komierzami System2000 dla rur PE prod. , Hawle” nr.
kat.0400 DN100/110 w punkcie W1 i przy pomocy kolana PE 90° w punkcie W3. Likwi-
dowane odgalezienie w punkcie W4 nalezy trwale odciaé —zadeklowac a przewody prze-
znaczone do likwidacji wypelni¢ pianobetonem. Zasuwe zabudowang w punkcie W4 nale-
7y zdemontowa¢. Zasuwa ta moze by¢ zamontowana w p. W1(zgodnie z czgscig rysunko-
wa) po stwierdzeniu jej dobrego stanu technicznego przez inspektora nadzoru. W prze-
ciwnym razie zamontowac¢ nowa zasuwe kolnierzowa typu E nr kat.4000 prod , Hawle™.

Wszystkie projektowane elementy zeliwne majg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur 1 ksztaltek PE 100 SDR 17 (PN10) laczonych
przez zgrzewanie doczolowe. '

Przejscie pod kanatami cieplnymi wykona¢ przeciskiem w tulei ochronnej stalowej
dn150 z plozami dystansowymi i menszetami zakonczajacymi. Zastosowac plozy np. firmy
Integra typu ,,B” dn100, wysokos¢ plozy 17mm, w odleglosci co 1,5m.

Rury i kolano nad kanatem cieplowniczym wykona¢ jako preizolowane lub w gotowych
tupkach poliuretanowych w plaszczu z polirei np. firmy InterWW,; ziacza zabezpieczy¢
opaskami termokurczliwymi. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta izolacji.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy musza mie¢ wymagane certyfi-
katy i deklaracje zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi a materialy
stykajace sig z woda rowniez atesty do zastosowania do wody pitne;j.

W miejscach zamontowanych ksztaltek zeliwnych i kolan 90° nalezy wykona¢ blo-
ki oporowe w celu zabezpieczenia rurociagu przed przesunieciem. Blok oporowy powinien
by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opieral sic o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spelniania tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylna sciana bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B20. Odlegtosé¢ miedzy blokiem oporowym
i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10m. Przestrzen mie-
dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B20 izolujac go od przewodu dwo-
ma warstwami papy. Wykopy do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolng me-
toda, natomiast ponizej —do rzednej spodu bloku — wylkop nalezy poglebié recznie.
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6.4. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykona¢ beda zgodnie z norma PN-B-10736 :1959.

Wykopow nie nalezy wykonywaé w okresie intensywnych opadéw lub roziopow wio-
~ sennych. Nalezy je chroni¢ przed dostepem najmniejszych ilosei wod opadowych.

Wykopy wykonaé wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych balami lub
wypraskami. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan z innym uzbroje-
niem oraz przy zdejmowaniu ostatniej warstwy ziemi -rgcznie.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami ostono-
wymi dwudzielnymi wg PN-76/E-05125.

. Przewody ukladaé na podsypce z piasku grubosci 20cm z zageszczeniem do 95%
standardowej proby Proctora. Obsypke do wysokosci 30cm nad rurg wykonac z zagesz-
czonego piasku a zasypke pod chodnikiem z piasku zaggszczonego warstwami 30cm
zgodnie z rysunkiem. Zasypke wykopu w pasie zieleni wykona¢ gruntem rodzimym , bez
kamienni i Smieci z zageszczeniem warstwami grubosci do 30cm.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacjg powyko-
nawcza przylaczy a jeden egz. dostarczy¢ do MPWIK.
Po wykonaniu wszystkich robot doprowadzi¢ teren do poprzedniego stanu.

6.5. Oznakowanie trasy

Trase wodociagu oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkiadka metalowa.
Tasme ukiada¢ w wykopie 25 cm nad rura.
Uzbrojenie na sieci oznakowad zgodnie z norma PN-86/B-09700. Tabliczki informacyjne
umiescié na stupkach betonowych lub budynkach.

6.6. Praby i odbiory

Po wykonaniu sieci, lecz przed jej zasypaniem nalezy wykonaé proby szczelnosci wg
PN-B 10725. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci zlacz nale-
zy przeprowadzic prébe cisnieniowa-hydrauliczng.

Probe przeprowadza sie po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pod-
biciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem prze-
wodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Proba szczelnosel powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:

- przed przystgpieniem do prdby, przewdd nalezy napemi¢ woda na okres co
najmniej 6 godzin,

- ciénienie probne powinno wynosi¢ 1,0Mpa,

- probe szezelnoscel wykonywaé w temperaturze min +10C.

Wynik proby jest pozytywny, gdy w ciagu 30min ci$nienie na manometrze nie spadnie
ponizej ci$nienia proby. Na zlaczach poddanego probie przewodu nie moga wystepowac
przecieki w postaci kropelek wody.

Prébe przeprowadzaé¢ w obecnosci przedstawiciela MPWIK. Po otrzymaniu pozytyw-
nego wyniku proby wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz zasypke wykopow.
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6.7. Dezynfekcja i phukanie przewoddw

Dezynfekcja polega na napelnieniu przewoddw woda z dodatkiem podchlorynu sodu
1 pozostawieniu roztworu przez 24 godziny. Po tym czasie wode nalezy spuscié z rurociagu
1 przeplukaé go wodg czysta z jednoczesnym poborem probek wody do analizy bakteriolo-
giczne] i fizykochemicznej.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany przewdd moze by¢ oddany do eks-
ploatacji.

6.8. Uwagi koncowe
Montaz, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” Zeszyt 3
opracowanymi przez COBRTI INSTAL
— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
(Dz. U. 129/97 poz.844)
oraz obowigzujacymi normamii 1 przepisami.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow trase przylaczy nalezy wytyczy¢ geo-
dezyjnie i na 7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomié wszystkich uzytkownikow urza-
dzen podziemnych na tym terenie o sposobie i terminie wykonania prac.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP obowiazujacych
przy robotach montazowych i ziemnych.

Opraegwata:

mgr inz\J6lanta Dofnagalska
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Lp. |Tytul rysunku

Nr archiw. | Uwagi;

1. Projekt zagospodarowania terenu 3-04601
Przebudowa sieci wodociagowej

2. | Profil sieci wodociagowej 3-04600

3. | Bloki oporowe 3-04602

4. | Przekrdj poprzeczny wykopu 3-04454

5. 3-04455

Zabezpieczenie istniejacych kabli, rur gazowych
i wodociagowych '
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Chodnik Zielen
_ _ Rzedna terenu wg profilu
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Zasypka z piasku K NS Zasypka gruntem rodzimym
$rednioziarnistego SRR 1 Obudowa wykopu do Ts 3 92 %
zageszczonego warstwami 30cm \2/ ,

do Is>95%

Podsypka z piasku sredniego

zageszezone do Is=95%

Uwagi:

Tasma z wkiadka aluminiowg

Obsypka i zasypka piaskiem ¢, pR109 SDR17 DN110x6,6
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Podsypka z piasku Sredniego
zaggszczone do Is=95%

-Na obsypke ochronnq stosowac wylqcznie piasek zachowujqcy wymagany wskaznik zageszczenia
-Zasypke wraz z zageszczeniem wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem -podmoszenie obudowy wykopu
-Drno wykopu nalezy uksziattowaé odpowienio do wymaganego spadku i glebokosc,

bezposrednio przed wykonaniem lawy zwirowej
-Do zageszczenia zasypki 30cm nad jej wierzchem rury nalezy stosowaé
lekki ubijak wibrujacy (maks. ciezar uzytkowy 0,30kN)
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UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy
wykanywat recznie.

2. Bardzo starannie nalezy zagescic
zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem.

3, Rure achronng pozostawic na state. B UWAGI: — -~
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna @160mm. _ : . . o, : \gesm grubosci 25mm
. 1. W miigjscach kolizji wykopy wykenywaé recznie.
2. Bardzo starannie nalezy zage$ci¢ zasypke pod istnigjacym gazociggiem.
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