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INWESTOR

- GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lolkdetka 1

INWESTYCIA

BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV: 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCII
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiei; od ul. Zamojskiej do Al Tysiaclecia
Podzamcze; od Al Tysiaclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejacej petli trolejbusowej do ul, Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwiazkowe;

Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pienifiskiej

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wileniska; od ul. Glebokiej do ul. Zana)

EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejgcego nawrotu irolejbuséw do ul. Grygowe;j

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw

EP9-2085/6 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Glgboka

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Miyiiska — Krochmalna — Dworcowa

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckie;j

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyezna — Nadbystrzycka —~ Narutowicza — Gleboka — do stanu istniejgcego ulic




EPY-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6L;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic K
Miynska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istnigjacego ulic i

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7; |
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej '
Krasnicka; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla I1
Armii Krajowej; od J. Pawla II do ul. Orkana

EP9-2085/8 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Milyaskie]

EP9-2085/9/PW/20609; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK %;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta Il do ul. Glebokiej

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéw (od ul. Zana do ul. Pawla I1)
Zana (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej)

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej,

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 124;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa .

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCIA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawla IT — Armii Krajowej

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterdw Monte Cassino

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCIA TROLEIBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
§-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

EP9-2085/18/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA — BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
przy ul. CHOINY w LUBLINIE




EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK %;

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.

EP9-2085/9/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9; Nadbystrzycka

Nadbystrzycka; od ul. J. Pawla I do ul. Glebokigj

PROJEKT WYKONAWCZY
Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Oswietlenie drogowe

Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswieilenia

Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji
Specyfikacje techmniczne wykonania i odbioru robot

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robdt trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom2.  Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom3.  Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom4.  Przedmiar robdt oéwietlenie drogowe

Tom 5.  Kosztorys inwestorski odwietlenie drogowe

Tom 6.  Kosztorys ofertowy ofwietienie drogowe

Tom 7.  Przedmiar rob6t elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom8  Kosztorys inwestorski elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom9. Kosztorys ofertowy elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oéwietlenia

Tom 10.  Przedmiar robét przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 11. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 12.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 13. Przedmiar robdt Przebudowa wedociagu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kohz_u
Tom 14. Kosztorys inwestorski Przebudowa wodociagn w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja l«_;olizji
Tom 15. Kosztorys ofertowy Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji



Projeks Wykonawery
Budows traficii trelejbuseowe] i modernizacie skriyiowan
ODCINER nr 9 — Nadbystriycke
{od ul Jana Paewle If —do ul. Glebokicj
FUNDAMENTY SEUPOW TRAECYINYCH
I TRARCYINO-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - KONSTRUKCJA

L OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne.
2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

2.2. Warunki gruntowe.

2.3. Warunki wodne.

2.4, Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna,
2.5. Wnioski i propozycje. :
2.6. Podsumowanie:

3. Opis konstrukcji.

3.1. Shupy trakcyjno — ofwietleniowe i trakcyjne.
3.2. Wykonanie wykopow,

3.3. Konstrukcja fundamentéw.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.

3.5. Elementy kotwiace.

3.6. Rozpory betonowe.

4. Materialy konstrukcyjne.
5. Wytyczne wykonawcze i1 przepisy bhp.

IIL. SPIS RYSUNKOW

KI.
K2.
K3.
K4.
KS5.
Ké.
K7.
K8.
K9

K10.
K1l
Kiz.
K13.
K14.
K13.

Szczegot usytuowania i mocowania pretow dystansowych.

Fundamenty ,,F-85x250k/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w ,.kostce™.
Fundamenty ,,F-85x270z/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-85x270k/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w ,kostce”.
Fundamenty ,,F-85x2902z/12” pod shupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-85x310z/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-85x3302/12” pod shupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-85x3502z/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-85x350k/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w ,kostce”.
Fundamenty ,,F-85x3502/12” pod shupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundament ,,F-85x3902/12” pod stup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni.
Fundament ,F-85x4502/12” pod stup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni.
Fundament ,F-85x5102/12” pod shup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni.
Fundamenty ,.F-85x570z/12” pod shupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundament ,,F-85x610k/12” pod shap stalowy P=12kN usytuowany w ,.kostce”.




K16.
K17.
K18.
K19.
K20.
K21.
K22.
K23.
K24,
K25.
K26.
K27.
K28.
K28.
K30,
K31.
K32.
a3,

2

Fundamenty ,,F-85x5702/12” pod shapy stalowe P=12kN 5 usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,.F-85x6902/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,.F-85x270k/15” pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w ,kostce”,
Fundamenty ,.F-85x2902/15” pod shupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-85x310z/15” pod shupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni.
Fundament ,,F-85x3302z/15” pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni.
Fundament ,,F-85x3902/15” pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni.
Fundamenty ,.F-90%x2902/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-90x3102/20” pod shupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni.
Fundament ,.F-90x3302/20” pod stup stalowy P=20kN usytuowany w zieleni.
Fundamenty ,.F-90x3102/25” pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,F-90x3302/25” pod shupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni.
Fundament ,.F-90x3302/35” pod shupy stalowy P=35kN usytuowany w zieleni.
Element kotwiacy EK-12 dla shupéw stalowych P=12kN i P=15KN.

Element kotwiacy EX-20 dla shupdw stalowych P=20kN.

Element kotwigcy EK-25 dla stupéw stalowych P=25kN.

Element kotwigcy EK-35 dla shupéw stalowych P=35kN.

Fuscliu o, 7 Gox ?’ié»t?f”ifé fw%i Fuap ol P 20N wspt w mieless
; ) e ,///f}’

os’wietleniOWy nr 89wy
wodociggowe;.




OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne.

Niniejszy projekt wykonawcezy nalezy rozpatrywad lacznie z opracowaniem
branzowym: trakeja trolejbusowa oraz projektem budowlanym.

Opracowanic obejmuje trakcig trolejbusowsa w ulicy Nadbystrzyckiej

(od ul. Jana Pawla II do ul. Gigbokiej).
Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i o$wietlenia ulicy przyjeto shapy stalowe

montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stupobw w zalezno$ci od dopuszezalnego obcigzenia poziomego na
wysokoéei 8,0m: P=12kN; 15kN; 20kN i 25kN. Jeden stup przyjeto dla obcigzenia 35kN.

ZESTAWIENIE SLUPOW I FUNDAMENTOW

Lp. | Nrstups Tﬁgga Typ fendamentu i;sunku Usytuowamnie Uwagi
i 1 12kN ~i-85x6902/12” | K17 HZielen”
2 p 12kN F-85x3902/12” | K11 Zielefi”
3 3 12kN SF-85%6902/127 | K17 HZiclen”
4 4 12kN SF-85x3502/12” | K9 wZielen”
5 5 1ZkN SF-85%x6102/12” | K15 kostka”
6 6 1ZkN WF-85x3502/12” | K9 »kostka”
7 7 12kN £-85x6302/12” | K16 wzielef”
8 8 12KkN F-85x3702/12” | K10 Hzielefi”
9 9 12kN F-85x6302/12” | K16 Zielef”
10 10 12kN SF-85x3702/127 | K10 HZielen”
11 il 12kN ~L-85x6302/12” | K16 HZiclen”
2] 12 | 12N |, F-85x350z/12” |K8 ziclen”
13 13 12kN ~F-85%6302/12” | K16 LZielen”
14| 14 12kN F-85x3502/12” |K 8 Zielen”
15 i5 12KN F-85%6302/12” | K16 HZielen”
16 16 12kN »F-85%3502/127 | K8 SZielen”
17 17 12kN L-85x5702/127 | K14 HZiele”
18 18 12kN F-85%3302/12” | K7 HZielefi”
19 i9 12KN SF-85x5702/12” | K14 HZielen”
20 20 12kN F-85%3302/127 | K7 LZielef”
21| 21 12kN | ,F-85x6302/12” |K16 zicleA”




Lp. | Nr slupa Tifa:iga Typ fundamemntu :;:sunku Usytuowanie Uwagi
22| 22 12kN JF-85x3302/12” | K7 JZieled”
23| 23 12kN JF-85x6302/127 | K16 Zicler”
24 | 24 12kN F-85x3102/12” | K6 Zielen”
25 | 258 12kN F-85%x5702/12” | K14 JZielen”
26| 26 12kN LF-85x2902/12” | K5 ,ZieleR”
27| 27 12kN JF-85x5702/12” | K 14 ,zielef”
28 | 28 12kN JF-85x3102/12” | K6 zielen”
29| 29 12kN JF-85x5702/12” | K14 qzieled”
36| 30 12kN JF-85x3102/12” |K6 JZielen”
31| 31 12KN |, F-85x5702/12” | K14 Jzielefi”
321 32 12kN | F-85x3102/127 |K6 zieler”
33( 33 12kN | ,F-85x5702/12%|K14 zielef”
34| 34 126N |, F-85x3102/12” |K6 Zielefi™
35| 38 12KN |, F-85x5102/12” |K13 zZieler”
36| 36 12kN F-85x3102/12” | K6 ZieleA”
371 37 12kN JF-85x4502/127 K12 ,Zieled”
38| 38 12kN JF-85x3102/12” | K6 Zielefi”
397 39 15kN F-85x390z/15" K22 ,ZieleR”
40 40 15kN JF-85x3302/15” | K21 L zZielen”
411 41 12kN JF-85x3702/12” | K10 ,Zieler”
2| 42 12kN JF-85x3302/12” K7 ,Zielen”
43 1 43 12kN F-85x3302/12” | K7 Zielen”
4| 44 12kN F-85x3302/12” |K7 Zielei”
45 1 45 12kN F-85x3102/12” |[K6 JZielen”
461 46 12kN JF-85%x3102/12” |K6 LZielen”
47 | 47 12kN JF-85%x2902/12” | K5 zielen”
48 | 48 12kN F-85x2902/12” | K5 zielen”
49 1 49 12kN F-85%290z/12” |K5 ,Zielen”
50 S5O 12kN LF-85x2902/12” | K5 Jzielen”
51 51 20kN LF-90x3302/20” | K25 HZielen”
52| 52 20kN JF-90x3102/20” | K24 Jzielen”




Typ stupa

Lp. | Nrslups maszin Typ fandamentu rysunku Usyﬁmwanie Uwagi
53| 53 20kN JF-90x3302/207 K25 | zieled”
54| 54 20kN F-90x3102/20” | K24 Jzielen”
551 &8 15kN F-85x310z/15” | K20 LZielen”
56| 56 15kN F-85%x3102/15" | K20 JZielen”
571 87 12kN JF-85x2902/12” | K5 Zielen”
58| 58§ 12kN F-85x2702/12” | K3 JZielen”
59| X9 12kN F-85x270k/12” | K4 Jkostka”
60| 60 12kN JF-85x2702/127 | K3 zielen”
61| 61 12kN LF-85x270k/127 | K4 kostka”
62| 62 12kN F-85x2702/12” |K3 qzielen”
63| 63 12kN JF-85%x2907/12” |[K5 Jzieleh”
64| 64 12kN JF-85x2702/12” | K3 Zielen”
65| 65 12kN F-85x2902/12” | K5 ,Zielen™
66| 66 12kN JF-85x2702/12” | K3 zielen”
67| 67 12KN LF-85x2902/12” |K5 Ziclen”
68| 68 12KN JF-85%x270z/12” | K3 Jzielen”
65| 69 12kN F-85%x2902/12” { K5 zielefi”
70 70 12kN JE-85x2702/12” | K3 JZieleA”
71| 71 12kN LF-85x2702/12” |K3 ,zielen”
721 72 12KN LF-85x2702/12” | K3 szielen”
730 73 15kN F-85x290z/15” | K19 Zieleh”
741 74 15kN F-85%x290z/15” | K19 Zielen”
751 78 15kN F-85%290z/15” | K19 JZieleA”
7% | 76 25kN JF-90x3102/25” | K26 zielen”
70 77 20kN LE-90x2902/20” |K23 zielent”
78| 78 20kN ,F-90x290z/20” | K23 ,Zielen”
791 79 15kN LF-85x270k/15” | K18 Jkostka”
80 | 80 15kN LF-85x2902/15” | K19 JZielen”
81| 81 15kN L F-85%2902/15” | K19 Zielen”
82| 82 20kN JF-90x2902/20” | K23 Zielen”
83| 83 15kN JF-85%2902/15” | K19 Jzielen”




Typ shupa

HRE"

Lp. | Krshapa masztn Typ fundamente rysunka Usytnowanie Uwagi
84 84 20kN WF-80x2902/207 | K23 ,,Zzieleh”
85| 85 25kN L F-90x310z/25" | K26 ,zieler”
86| 86 25kN ,F-90x3102/25" | K26 ,zieled”
871 87 35kKN LF-90x3302/35%| K28 Zielef”
881 88 15kN F-85x2902/157 | K19

89| 89 15N | F-85x290s/15” | K18 25

9% | 90 15kN JF-85%x2902/15” | K19 LZieleA”
91| 91 25kN JF-90%x3302/25” | K27 Jzieled”
92 92 20kN JF-90x3102/20” | K24 JZieleh”
93 | 93 25kN JF-90x3302/25” | K27 Zielen”
9 | 94 20kN LF-90x3102/20” | K24 JZielen”
95 95 20kN SF-90x3102/20” | K24 HZieleft”
9% | 96 25kN JF-90x3102/25" | K26 JZielen”
97 | 97 12kN JF-85x290z/12” | K5 Zielen”
o8 | 98 25kN F-90x3102/25” | K26 zielen”
9| 99 15kN WF-85%x2902/15 | K19 ,zielen”
100] 100 25kN ,F-90x3302/25” | K27 Zielen”
101 101 20kN F-90x2907/207 1K23 zielefi”
102| 102 - 25kN WF-90x330z/25” | K27 ,zielen”
103| 103 25kN ,F-90x3102/25” | K26 ,zielen”
104 104 25kN ,F-90x3302/25” | K27 Zielen”
105| 105 20kN |, F-90x2902/20” | K23 Zielen”
106| 106 20kN ,,F-QOX%Z/ZO” K23 25 |/ s ziele”
107 107 20kN ,F-90x2902/20” | K23 ZieleA”
108| 108 25kN WF-90x3102/25” | K26 Lzielen”
109 109 25kN F-90x3102/25” | K26 JZielen”
110, 110 12kN F-85x250k/12” | K2 ,kostka”
111 111 12kN ,F-85%2702/12” | K3 Zielen”
12| 112 12kN LF-85%4502/127 | K12 Zielen”
13| 113 12kN LF-85x250k/12” | K2 kostka”
14| 114 12kN LF-85x250k/12” | K2 Jkostka”




Lp. | Nr siupa Tg;:iu:ga Typ fundamentn if;s“ ol Usytuowanie Uwagi
115 118 12kN JF-85x250K/12” | K2 Jkostka”
116| 116 12kN LF-85x250Kk/127 | K2 kostka”
17y 117 15kN L F-85x270k/15” K18 kostka”
118 118 | 12kN |, F-85x2702/12”|K3 ,Zielen”
19| 119 12kN ,F-85x250k/12” | K2 Jkostka”
120] 120 12kN LF-85x2702/127 {K3 qzielen”
121 121 12kN LF-85x250Kk/12” |K2 kostka”
122 122 12KN F-85x2702/12” | K3 zielen”
123] 123 12kN LF-85x2702/12” K3 JZielen”
124 124 12kN F-85x2702/12” |K3 Jzielen”
1251 125 12kN JF-85%2702/12” | K3 ZieleA”
126| 126 12kN LF-85x2702/127 | K3 L Zielef”
127 127 20kN LF-90x2902/20” | K23 LZielen”
128 128 12kN F-85%2702/12” | K3 wzieled”
129 129 15kN JF-85x2702/15” K18 ,Zielefi”
130 130 12kN JF-85%x2702/12” | K3 JZielen”
131 131 12kN F-85x250k/12” | K2 Jkostka”
132 132 15kN LF-85x270k/157” | K18 Jkostka”
1331 133 15kN |, F-85x270k/15” | K18 Jkostka”
1341 134 15kN ,F-85%x2907/15" | K19 Jkostka”
135 135 15kN JF-85x270k/15” | K18 - Jostka”
136| 136 15kN JF-85x2902/15" |K19 kostka”
1377 137 15kN JF-85x270k/15” {K18 Jkostka”
138 138 | 12N | F-85x250k/127[K2 kostka”
139 139 12kN LF-85x250k/12” | K2 kostka”

2. Warunki gruntowo — wedne.

2.1. Podstawa techniczna.
Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastgpujacej
dokumentacji:
—  Dokumentacja geotechniczna projektowanych linii trolejbusowych - Odcinek nr 9 —
dtugosei 2,20km, Lublin ul. Nadbystrzycka (od ul. Jana Pawia do ul. Glgbokicj)




opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo —~ Badawcze Realizacji i Nadzoru
Inwestycji w Lublinie 8. Z. G. Sp. Z 0.0. — Lublin, grudzien 2005r.

- —  Dokumentacja techniczna badait podioza gruntowego dla magistrali wodociagowej |
w Lublinie od ul. Nadbystrzyckiej do Czechowa opracowana przez Przedsigbiorstwo
Hydrogeologiczne w Warszawie oddzial Robdt Wiertniczych Nr 1 w Lublinie —
sierpieft 1973r. (nr archiwalny BPBK: LB58).

- Dokumentacja techniczna — Aneks odcinek nr 9, Lublin ul. Nadbysirzycka

opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze Realizacji i Nadzoru
Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. Z ¢.0. — Lublin, lipiec 2010r.

2.2. Warunki gruntowe.

W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertow i
sondowan) stwierdza si¢, ze w podlozu pod projektowane fundamenty stupow
trakcyjnych linii trolejbusowych zalegaja:

—  grunty organiczne (gleba) :

— grunty nasypowe {(nasyp niebudowlany

—  grunty spoiste (pyly lessopodobne, piaski gliniaste}
—  grunty niespoiste (piaski srednie)

Biorac pod uwage geneze, rodzaj oraz stan gruntéw, w podlozu wydzielono XII
warstw (podzespoiéw) geotechnicznych uwidocznionych na metrykach, przekrojach,

a przede wszystkim w ,,Zestawieniu parametréw geotechnicznych warstw” (zal. nr 29)
oznaczonych cyframi od I do X1I. Szezegblowy podziat na warstwy geotechniczne oraz
warto$ci wiodacych parametréw geotechnicznych wlasciwych dla kazdej wydzielonej
warstwy gruntowej zawiera zalaczone zestawienie.,

WarstwaI-  gleba brunatna o migzszosci 0,20m.

Warstwa Il - nasyp ziemny i gruzowo-ziemny niebudowlany o migzszosci od 0,60
do 4,00m.

Warstwa Il -  torf organiczny o migzszosci 1,20m.

Grunty reprezentujace warstwy nr I, 1T i III sg gruntami normatywnie nienoSnymi.

Warstwa IV - pyl lessopodobny ciemno szary plastyczay o uSrednionym stopniu
plastycznosci [;=0,35. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 1,50 do 1,60m.

WarstwaV - pyt lessopodobny ciemno szary twardo plastyczny o usrednionym
stopniu plastycznosci 11=0,10. Miazszos¢ tej warstwy wynosi 1,60m.

Warstwa VI - pyl lessopodobny bezowy twardo plastyczny o uSrednionym stopniu
plastycznosci I =0,30. Miazszos¢ tej warstwy wynosi 1,30m.

Warstwa VII - pyl lessopodobny bezowy polzwarty o usrednionym stopniu
plastyczno$ci [;=0,00. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 3,50 do 4,00m.

Warstwa VIII - pyl lessopodobny bezowy twardo plastyczny o uSrednionym stopniu
plastycznodci I;=0,18. Migzszos¢ tej warstwy wynosi 2,30m.

Warstwa IX - pyl lessopodobny bezowy twardo plastyczny o uSrednionym stopniu
plastycznosci 1; =0,08. Miazszo$¢ tej warstwy wynosi 0,60 — 1,50m.

Warstwa X - to piasek gliniasty bezowy o usrednionym stopniu plastycznosei I; =0,20
i migzszosci 1,20m.




Warstwa XI - piasek Sredni szaro-bezowy, szary, bezowy érednio zageszczony o
usrednionym stopniu zagegszezenia Ip=0,50. Migzszos¢ tej warstwy
wynosi od 0,30 do 1,80m.

Warstwa X1I - piasek fredni szaro-bezowy, bezowy zageszezony o usrednionym stopniu
zageszezenia [=0,80. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi od 1,0 do 3,60m.

Ogohie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu
z geotechnicznego punktu widzenia uzna¢ nalezy za dobre do posadowiefi bezposredaich.

2.3. Warunki wodne.
W odwiertach nr 106 — 109 nawiercono wode¢ gruntowa w postaci

ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowej. Woda gruntowa wystepuije
na glegbokosciach od 4,80 do 6,70m ponizej poziomu terenu. Uwidoczniona jest ona
na metrykach sond i odwiert6w oraz na przekrojach geotechnicznych. Woda ta jednak
nie bgdzie miala wplywu na posadowienie projektowanych shupdw trakeji trolejbusowe;j.
Nalezy si¢ liczy¢, iz w okresie intensywnych opadéw poziom jej moze ulec podaiesieniu
+0,30m od dotychczasowego jej zwierciadla.

W pozostalych odwiertach nie natrafiono na wode gruntowa. Woda ta wystepuje
w glebszych warstwach podioza i nie bedzie miata wplywu na posadowienie
fundamentow.

W tym przypadku decydujace znaczenie maja wody opadowe i roztopowe. One to
w procesie filtracji poprzez fatwo przepuszczalne warstwy przypowierzchniowe
uplastyczniajg pyly lessopodobne w poziomie posadowienia i nizej, w znaczny sposéb
obniZajac ich warto$ci wytrzymalosciowe. Szczegélnie ulatwiona jest infiltracja tych
wdd w warstwach nasypowych.

2.4, Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z normg PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. oraz z Rozporzadzeniem ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 r. Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza
sie, ze w badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a obiekty trakcji
trolejbusowej zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

2.5. Whnieski i propozycje.

~ Do przeliczen statycznych nalezy przyjaé wartoSci wiodacych parametréw
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w ,.Zestawieniu
parametréw geotechnicznych warstw” traktujac je jako normatywnie
charakterystyczne wg PN-81/B-03020.

-~ Projektowane shipy trakeji trolejbusowej proponuje si¢ posadowic na warstwie
nr: IV, V, VL, VII, VII, IX i X, tj. na stropie pyi6éw lessopodobnych o I;=0,35
(warstwa nr IV), o I;=0,10 (warstwa nr V), o I;=0,30 (warstwa nr VI), o I;=0,00
(warstwa nr VII), o [=0,18 (warstwa nr VIII), o I; =0,08 (warstwa nr IX), na stropie
piaskow glimastych o I;=0,20 (warstwa nr X). Warstwy te sg zaznaczone i opisane
w tabeli parametréw gruntowych, metrykach odwiertéw i sondach oraz na
przekrojach geotechnicznych.

— W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly jako grunty makroporowate
nalezy chroni€ przed dostgpem najmnigjszych ilosci wod opadowych, ktére moglyby
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doprowadzi¢ do catkowitej utraty ich nosnosci. Ostatnig warstwe grubosel okolo
20cm proponuje si¢ zdjac bezposrednio przed wylewaniem fundamentdw.

— Linia trolejbusowa moze by¢ posadawiana na fundamentach wierconych, jak tez
na stopach fundamentowych opartych na warstwie noénej gruntu.

—  Projektowane fundamenty shupéw nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wéd
powierzchniowych.

—  Prace fundamentowe winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym w celu uniknigcia najmniejszych niedokiadnodci.

2.6. Podsumowsamnie:

—  Trudne warunki gruntowe wystgpuig na odeinku od skrzyzowania z ulica Jana
Pawla 1T i Krochmalng do skrzyzowania z ul. Wapienna. Badania podioza wykonano
od strony Bystrzycy. Wykonane w lipcu 2010r. dodatkowe badanie geotechniczne
potwierdzily, ze po przeciwnej stronie ulicy warunki sg znacznie korzystniejsze. Ze
wzgledu na koniecznos¢ glgbokiego posadowienia utrudnieniem bedzie takze woda
gruntowa.

— Na pozostalym odcinku warunki grantowe sa érednio — korzystne. Pod warstwa
nasypow o miazszosci do 1,6m zalegaja pyly w stanie twardoplastycznym
przechodzace w pyly pdlzwarte.

—  Lokalizacj¢ odwiertow geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

— Inwestor winien udostepni¢ Wykonawcy , JJokumentacj¢ geotechniczna™ na czas
prowadzenia robot.

3. Opis konstrukeji.

3.1. Shupy trakeyjno — o$wietieniowe i trakcyjne.

Dobrano stupy trakcyino — o$wietleniowe opierajac si¢ na katalogach

nastepujacych producentow.

- L KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa

- ELGIS-GARBATKA” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
— Valmont Polska Sp. z o.0. Siedice

Dopuszcza si¢ zastosowanie shupdw innych producentéw o analogicznych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane shipy stalowe rurowe Iub wielokatne z podstawg
dostosowana do elementdéw kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwagge ciezar dla danego typu shupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wyt¢zenie stupa) zaleca si¢ zastosowanie stupéw 12-katnych.

Jedynie shupy podtrzymujace wysi¢guiki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢
rurowe. Wysokos$¢ shupdw oraz dopuszezalne obeigzenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czgséci trakcyjnej ninigjszego opracowania.

3.2. Wylkonanie wykopéw.

Projektuje si¢ wykonanie wykopéw wiertnicg samojezdna. Pod fundamenty
w rejonie skrzyzowania z ul. Nadbystrzycka oraz w rejonie mostu na rzece Bystrzycy,
wykopy nalezy wykonywaé wiertnicg w stalowej rurze oslonowej ze wzgledu na
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niestabilno$¢ gruntdéw stabonesnych 1 nasypdéw oraz piaskéw przy jednoczesnym
wysokim poziomie wody gruntowej. Rurg ostonowa nalezy wyciagna¢ w miare
wypehiania wykopu betonem. Ze wzgledu na spodziewane trudnoéci z odpompowaniem
wody z wykopu nalezy zastosowaé technologi¢ betonowania pod woda.

W gruntach spoistych (czyli na pozostalym odcinku) dopuszeza si¢ wiercenie
wykopu bez rury ostoniowej.

Wykonanie wykopow w gruntach slabonosnych i nawodnionych.

W gruntach stabonos$nych oraz w gruntach sypkich nawodnionych wiercenie
wykopu nalezy wykonywaé w stalowej rurze ochronnej. Rura ta jest wyciggana w miare
wypehiania betonem. W przypadku wystgpowania wody gruntowej w wykopie nalezy ja
wypompowaé bezposrednio przed betonowaniem lub zastosowad technologig
betonowania pod woda.

W gruntach slabonoénych oraz w obszarze warstw gruntéw nienodnych nalezy
liczyé sie z wiekszym zuzyciem betonu niz by to wynikato z geometrii fundamentu.

Wykonanie fundamentu w miejscu istniejgcego sfupa oSwietleniowego.

Stup o$wietleniowy stalowy nalezy zdemontowaé. Fundament usunaé przez
wyciagniecie zurawiem stosujge odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do srub
fundamentowych. Wykop pod projektowany fundament wykona¢ wiertnica. Nalezy
liczyé sig z tym, Ze w gérnej czesci nastapi obsypanie gruntu jezeli fundament stupa
. o$wietleniowego byl montowany w wykopie na rozkop. Wobec tego gorng czes¢
fundamentu nalezy betonowac w szalunku.

Wykonanie wykopu w pobliiu plytkich sieci

Wykopy w poblizu kabli elektrycznych i teletechniczaych oraz gazociagu nalezy
w gornej czesci wykonad recznie (przy wylaczonym napigciu w kablach elektrycznych).
Po wykonaniu wstgpnego, r¢cznege wykopu do spodu w/w uzbrojenia nalezy wstawic
rure ostonows, pelnoscienng z PE HD DN 1000 lub DN 1100mm. Nastgpnic wewnatrz
tej rury poglebi¢ wykop wiertnicg do projektowanej rzednej. G6rng czg$é fundamentu (w
obrgbie rury ostonowej) wykona¢ w szalunku. Po rozszalowaniu, fundament obsypaé
piaskiem zageszczajac do Is=0,98SP.

3.3. Konstrukcja fundamentéw.

Pod shupy stalowe z podstawg zaprojektowano fundamenty Zelbetowe, wylewane
typu shupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla shupéw o dopuszezalnym obcigzeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
$rednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Dla shapéw o dopuszezalnym obcigzeniu P=20 1 25kN (oraz 35kN) srednica
fundamentu (wykopu) 90cm.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia uloZenia kostki wokét stupa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowaé szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli
o$wietleniowych. Glebokosé¢ wykopu (wysoko$é fundamentu) zalezy od noénosci shupa
oraz od warunkéw gruntowych.
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Generalnie na odcinku nr 9 mozna wydzieli¢ dwa obszary pod wzgledem

warunkow gruntowo — wodnych:
A - trudne warunki gruntowo — wodne w rejonie od skrzyzowania Jana Pawla IT —
Nadbystrzycka — Krochmalna do skrzyzowania z ul. Wapienng (otwory geologiczne
106 - 109 oraz archiwalne 2 - 6)
B - $rednio dobre i dobre warunki na pozostalej czesci odcinka (otwory geologiczne nr
- 109 - 117).

W obszarze A projektuje si¢ tzw. fundamenty ,.glebokie”. Wykopy wiercone
wykonywane w stalowe) rurze oslonowej (usuwanej w trakcie betonowania). Zaglebienie
fundamentu w piaskach Srednich nawodnionych minimum 0,5m.

W obszarze B, gdzie warstwa gleby i nasypow jest niezbyt duza tj. ok. 1,0m
(max. do 1,6m), wysokodci fundamentdw zalezg gléwnie od typu shupa.

Wysokosci i $rednice fundamentdw dia poszczegdlnych stupdw podano w tabeli
zestawieniowej — punkt 1.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.

Beton konstrukeyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-III 34GS. Prety
gldwne, pionowe sztuk 16; #12; #14 1 #16 w zaleznosdci od typu stupa. Strzemiona #6
co20i 10cm.

3.5. Elementy kotwigce.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12, EK-20, EK-25 i EK-35, spawane na
warsztacie - wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy
fundamentowe plytkowe 30 1 J36mm ze stali 18G2A. Plytki oporowe 120x120x20 lub
130x130x20mm spawane do kotew. Blacha szablonowa grub. 10mm zapewnia zgodno$é

‘rozmieszczenia kotew z otworami w podstawie stupéw. Gérng czgsé ok. 20cm elementu
kotwiacego zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Po zamocowaniu
stupa $ruby fundamentowe i nakretki zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami
ochronnymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw kotwigcych oferowanych przez
producenta shupow.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla shupow usytuowanych w gruntach slabonosnych, a jednoczeénie w poblizu
kraweznikdw jezdni przyjgto dodatkowe ich podparcie w czgsci gérmej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomigdzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Goéra rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.

4. Materialy konstrukcyjne.

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<(,5.
— Beton klasy B20 (C16/20) - rozpory.
~ Stal zbrojeniowa A-HI 34GS.

Stal profilowa 18G2 i St38X.




5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa oraz projektem budowlanym.

Fundamenty nalezy wykonywaé na podstawie Projektu Wykonawczego i S5T pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno — konstrukeyjnym.

Zachowaé szczegding ostroinosé¢ przy wykonywaniu wykopdw wierconych w
poblizu istnigjacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gorng czes¢ wykopu
wykonac recznie.

W przypadku stwierdzenia (w czasie budowy fundamentéw) gruntéw zasadniczo
innych niz przyjeto w projekcie nalezy wezwaé projektanta w celu ewentualnej
korekty wysokosci fundamentu.

Shupy mozna montowad po 14 dniach od zabetonowania fundamentéw w
temperaturze min. 15°C,

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Maiek
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1. Przed wierceniem wykopu pod fundament siupa nalezy zlokalizowac rurg w terenie:
- 0§ kanaiu prostoliniowego mozna wytyczy¢ z dwoéch sgsiednich studni
- dla wodociagu wykonaé dwa przekopy kontrolne (2-3m przed i za siupem)
Nie dopuszcza sie wiercenia wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia tylko na podstawie
sytuacji z mapy.
2. Ostateczng gieboko$¢ (wysokosc) fundamentu przyjeto po uwzglednieniu:
- wylrzymatosci stupa; 12; 15; 20; 25 lub 35kN
- slopnia zagrozenia czyli $rednicy wodociggu lub kanafu
- paramelfréw wytrzymalosciowych (odporu biemego) gruntu
- kierunku dziatania obcigzenia sfupa w stosunku do usytuowania kanafu fub wodociggu
- wrazliwosci gruntu na nawodnienie {zwfaszcza przy wodociggu).
3. Fundamenty bedg wykonywane w wykopach wierconych tj. bez natuszania struktury
ofaczajgcego gruntu, wiec ewentualny wyplyw wody bedzie fatwiej penetrowat
istniejgca obsypke rury niz grunt rodzimy.

4. Fundamenty te nalezy wykonywac pod nadzorem MPWIK Lublin.
by y wykonywac p Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Mafek

Zatgocznik nr 1.
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i mocowania pretéw dystansowych

skala 1:10
@10 .

o

12

uuuuuu ‘me____“-_______

ZRATANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCILN:

o S n Elsktroprojekt S.A. Ocdziew Lubliniz
BT i 20-447 Lubiér, ul Dlemantowe 4
tol. B7 744 00 11; fax,81 744 1945

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
20-218 Lubkn, wlHutnicza 7
8/.081-746 54 73, FAX OB1-746 15 42

Prredasletriorsiwe Wiclobiranzowe 20-533 Lublin, ulPrzedviodnis 315
B o . toUan 0B1-740 502

Teze profefii: brends:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

bivro gutorskis: BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 0.0,

20.218 Lubly, utHulnkze 7

16LOBT-746 54 73; FAX 081.746 10 42

irnmée | Nazwisko specleinost: numer uprawn. | datar pis - .
Projeitant; mgr In2. Tadeusz Maksi konstruticia Si.586/81 10.2010r, Joi oA d
Opracowaniy; | fechn. Danuta Rybicka konsirukcie 10.2010r. / -
Sprawdzjaey: | mgr ink. Andrzej Rapa konstrukcla | 2763LbA4 | 10.20t0r. |IRHN o
1 umowy fom:
2602/INf2009 torn 3

inweslyci:

Budowa trakcfi trolefbusowef | modemizacia 5 skazyZowar
oraz budowa pefli rolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

Obiokt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
ul. NADBYSTRZYCKA od ul, Jara Pawia it o ul, Glaboida!

Tytufrysunku:

Szczegdt pretéw dystansowych

rys nr erchivaby: formet: A hoiapy:

sheke:
EP9-2085/9/2009 | 1:10 | A4 K1




owe P=12kN usyluowane w "kostce”
19, 121, 131, 138, 139
|la 1:25

a [Nl
WL sz fubd
€ A T
— ,«‘/ RAZEM (mb)
r I: f SI0S_ A-ill 34GS
- "l | 10 | #6 | #12
Ak 40,0
alt o]
B \ | 432
Yy
o B T
B m¢5
i 2.0
=20 | 43,2 | 40,0
! 617 | 0,222 | 0,688
- .2 | 9.6 | 355
T
! 48,3
HH
\ ,
|
A ANR: DATA: TRESC ZA5ANY:

P S ﬁ Elkiroprojekt 5.4 Octtziotve Lublivie

ol &1 744 00 11; fax.81 744 1945

= iy 20-447 Lubln, uf. Diarmentows 4
Oddziat Lubiin

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0
20-218 Lubtin, ufMulnicza 7
181.0871-746 54 T3; FAX 081.746 18 42

mel Prsmasicbiorsiues Wislobraniows. | 00533 Lubl, Wl Predwiode 345
= ERCH 3% = = M
oot b e B ey TR el 081740 68 24

-

brarta:

DJEKT WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA

BIURD BLDCWMICTWA KOMUNALNEGC Sp. 2 .o,
20218 Lubkn, ulHutnize 7
1al081-746 54 T3; FAX 081-146 1942

frnda 1 Nazwisho speciainads; | numer uprav. deta: | podpls
mgr in2. Tedeusz Maiek konstuicle | SESSOR1 | 10.2010r Joei
#: | techn. Danuta Rybicka konstrukeje 10.2010r, .
¥ | mgrinz. Andrzej Rapa konstruhgle | 2763ibmd | 10.2010r | VPN NA
tom: ) '
2602/IN/2008 tom 3

3udowa frakeji trolejbusowej | modernizadia 5 skrzyZowait
{IWAGA:-raz budowa pgtii trolejbusowej przy . Choiny w Lublinie

1. Lokalizac) TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
2 Prace furtYSTRZYCKA od ul. Jana Pawia if do u1l. Glebokis/

3. Szczegdf

(T4
ndamenty "F-85x250k/12" pod sfupy stalowe P=12kN
usytuowane w "kostce"

format: nr kakejny:

EP9-2085/9/2009 | 125 | A3 K2




Rozpora wg oplsu technicznege

UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjinego w opracowaniu branzy: frakoja trofgjbusowa.

2. Prace fundamentows nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
a preta dystansoweago nr 3 wg rysunku nr K1, Tyluirysunku

3. Szpzeqdt przyspawani

|
e ﬂ%_@ = Q_Q.,— / nr: 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 111, 118, 120
AT A 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130
= P ARSI sztuk 19 - skala 1:25
e AUIRA Efement kotwiqoy ER-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
( T h NR Srednica KSZTALT PRETA |Diug. | lloé RAZEM (me)
. ica E
q ) Rury osloriows z PE HD g 8-/ St03 A-llf 34GS
Jo — ‘ —— pozmieszczonie wg proj. elekir. 4| @iz prosty 260 16 416
QS ! 3
! Wykop wiercony 2| #6 =375 270 | 17 45,9
! T? 236
| o 2010 | 3| @10 snles 0,25 2x4 | 2,0
; 842 (7) DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 | 459|416
; } \ MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
bed hss0.(3) Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5 MASA STALI (kg) 1,2 | 10,2369
Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 483

& A-1 St0S

Fundamenty "F-85x270z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni

1

ZMIANA NR: DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Elsktroprajekt 8.A. Qddzlsl w Lublinke
20-447 Lublln, ul.Dlamentows 4
fal BT 744 00 11, fox 81 744 19 45

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. z 0.0,
20.278 Lublin, UlHutniza 7
tel 081746 54 73; FAX 0B1-746 15 42

e i share W
ELEN T ROSYSTER s <.

Pracownlo Frojekiowa Urzadzen Eekiroenergetycrmych

arIEowe 20-633 Lublin, ulPrredwionke 3415
felfax G81.740 58 24

faza projektu; branza!
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biurc autorskie: ﬂ BIURO BUDOWNMCTWA KOMUNALNEGO Sp. £ a.0.
Fh 20218 Lubte, ultuinkzs T
tel081-746 58 T3 FAX L81-746 19 42
Imig { Nazwisko specjalnods: numer uprewn, data: poapls
Prajaktant: mgr inz, Tedeusz Malek konstrukoia Si-586/81 10.2010r, f" y{'
Opracowants: | tachn. Danuta Rybicke kenstrukola 10.2010r, D 4
Sprawdzfqey: | mgr Ink. Andrze/ Raps kenatruksa 2763/1b/54 10.2010r. ‘ﬂ k@ ;E':\‘
BY UMGRY tom: I 3
2602/IN/2009 fom 3
Inwestyofs.

Budowa trakcji frolejbusowsj | modemizacja § skrzyZowari
oraz budowa petli frolejbusowej przy wl. Choiny w Lublinie

OutekE: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK ¢
. NADBYSTRZYCKA od ul. Jens Pawila If do ul. Glebotief

usytuowane w zieleni

Fundamenty "F-85x270z/12" pod stupy stalowe P=12kN

rys o archiwahy:

EP9.2085/9/2009 | 1.25

formal: nr koksfny:

A3

K3




Fundamenty "F-85x270k/12" pod sfupy stalowe P=12kN usytuowane w "kostce”
nr: 59, 61
sztuk 2 - skala 1:25

Rozpora wg opisu fachnicznego

2 T\ /7
B} iiEnniT 222222 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
oy ) L W AR /
LD 1 ¥ 1 t
A i = NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Diug. | lioé6 RAZEM (mb)
g redn g. | Hosé & I A
) - Element kotwigcy EK-12 A/ St0Y ACIIT 3465
— [ I preta (m) |(szt)} @10 | #6 | #12
Tl |
T T 1 #12 prosty 260 16 41,6
e g
\ | / Rury oslonows z PE HD 2| #s =315 270! 17 459
B , np. firmy AROTKR 75
9 — bis —=—  rOZNNeSZCZENie wg proj. elektr. 23
o © 5ls
= | \ Wykop wiercony 3| @10 35143 025| 2x4 | 20
! DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 | 459 41,6
| = w(2) MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888
,i 2 1s MASA STALI (kg) 1,2 | 10,2 36,9
:I Beton kiasy B30 (C25/30), wic<0,5 MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 48,3
/ ; \ Stal zbrojeniowa kiasy: # A-ill 34GS
v
[ 3
' z
]
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

Elekiroprajekt 5.4, Oddzistw Lublinie
20-447 Lubli, ulDiamsntows 4
tal 81 744 00 11, Tax.81 744 1945

BIIRD BUODOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. Z 0.0.
20-218 Lubdn, il Hutnicza T
10L,081-746 54 73 FAX 041-746 19 42

20-533 Lubkn, ulFrzedwiodniz 315
ta).fax DB1-740 58 2¢

| prrzacsiebiomhes Wislobranddws

Pradovwnaia Projokiowa Wikcddics® Baktronnarasiysiyct

branta:

feze proeilu:
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

biuro eulorskie:

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. Z 0.0,
20-218 Lubln, ulHutnicze 7

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcja trolejbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - kohstrukeyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Tl

tol.081-746 5¢ 73, FAX 001-746 1242

Irmig | Nazwisio specjainods: numer uprewi.
Frojektant: mgr in2. Tadousz Matkk Konsfrukga Sk-506/81
Qprecownnls: | tachn. Danuta Rybicka konstrukeie
Sprawdziwy: | mgr inz, Andrzej Repa konsirukeia 2763.b/04
Tir Umovwy tom:
2602/IN/2008 tom 3
Imwestyels:

Budowa trakcfi trolejbusowef | modemizacgja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

Ohiski:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
ul. NADBYSTRZYCKA  od u. Jana Pawia It do uf. Ggboki]

Tytuf rpsunku:

Fundamenty "F-85x270k/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w "kostce”

1ys nf archivalny:

EP9-2085/9/2006

Skala:
1:25

format:

A3

nr kolgjy:

K4




| Rozpora wg opisu fechnicznego Fundamenty "F-85x290z/12" pod sfupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni
nr: 26, 47, 48, 49, 50, 57, 63, 65, 67, 69, 97
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Elerneni kotwigey EK-12
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!
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e e P BT

Rury ostonowe z PE HD

3 np. firmy AROTKR 75
r; rozmieszozenie wg proj. eleklr,

B

L
i
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B A==

o .

N Wykop wiercony

[ 12
16 §12 ®

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS
@ A-I St0S

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trofejbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezpaosrednim nadzorem geotechniczno - Konstrukecyjnym,
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

sztuk 11 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sziuki

) _ | RAZEM (mb)
NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug.|iosé g ama 271 34GS
preta (m} |(szt); @10 | #6 | #12
1| #i2 280 16 44,8
2| #6 270! 18 48,6
3| @10 025 2x4 | 20
DEUGOSE CALKOWITA (mb) 2,0 | 48,6 | 44,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 06171 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 1 10,8 | 39,8
MASA STALI OGOLEM (kg) i 1 sztuki 51,8
3
4
1
ZMIANA NR: DATA; TRESC ZMIANY:
KONSORCIUM:

Elekiroprojakt 5.A. Oddziatw Lublinke
20-44T Lubily, ul.Diamantows 4
tol. 8 744 00 11, fax.81 744 1845

BIURC BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
20-218 Lubh, ul Muinkza 7
tol081-746 54 73; FAX 031-746 1942

Prrodeigbidrehys Wielobrandowe | 90.533 Lubln, UlFrzedwiotnis 315
% e AT Er A 205 el ex 051740 58 24

branta:

KONSTRUKCGJA

faze projekiu:
PROJEKT WYKONAWCZY

biura auforskie: B, BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp, 2 0:0.

20218 Lubky, wiHulnkcza F

- tel081-746 54 F3; FAX 081-746 18 42

Ity ¢ Nezwiske apuciainodt: | numer uprawn. data: podpls
Profektent: mgr inz. Tadeusz Malak konstrukcia 558681 10.2010x. ﬂgﬂy%
Opracowarde. | tachn. Danute Ryhicka konstrukcia 10.2010r. or
Speawtzfcy | mgr inz. Andrzef Rape konstrukeje 2763/Lb/R4 102010, | & G4,
Uy tam !
2602/IN/2009 tom 3

Imuastycja:

Budowa trakcji trolejbusowej | modemizacia § skrzyzowari
oraz budowa pelli frolefbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8
ul. NADBYSTRZYCKA od ul, Jana Pawla if do !, Glebokis

Ty rysunka:

Fundamenty "F-85x290z/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni

Iy or archivahny: skala:

formal.
EP9-2085/9/2009 1:25 A3

ar kalginy:




| Rozpora wg opist technicznego Fundamenty "F-85x310z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni

_ f i / nr: 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 45, 46
A | y T A / — sztuk 9 - skala 1:25
. Y ‘ \%\ 1 VATV LA AV
% [ b PSS LSS
s b AL 4
MWl ) L . - , .
gl T Element kotwigcy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
= Wy B
i | T i E Rury oslonowe z PE HD _ _ RAZEM (mb)
: \ | / rozmieszczenie wg proj. elekir. preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
B ‘ B 1| #12 300| 16 480
S l
i (@) 3| @10 0,25 24| 2,0
j R B2 @ : DLUGOSC CAELKOWITA (mb) 20 |51,3|480
| MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 0,888
é MASA STALI (kg) 12 | 11,4| 42,6
L MASA STALI OGOLEM (kg)  dfa 1 sztuki 55,2
\ i s (3)
| _
|
| -
\_‘t_’/- z .
1 T
ZMIANA R DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCIJUM:
‘ £ Eleldroprojekt 5.4, Oddzistw Lubiie
- a = 20447 Lublin, wl.DBmentows 4
Oddz;af Lub[[n tel. 81 744 00 14, fax.81 744 16 45
A BIURO BUDOWRIGTWA KOMUNALNESO $p. 2 0.0,
h@h 20-218 Lublh, utHutnicza 7
18l081-746 54 75 FAX D81-746 1942

|
E L= Frrodsigifioniws Wislobranidwes 20-533 Lubky, ulPrzedwiodnie 345
e P TR Zrr . loltex 081740 5224

faza projek: branze;
PRQOJEKT WYKONAWCZY . KONSTRUKGJA

biaro aufariie:

BIURD BUDDWIICTWA KOMUNALNEGD Sp. z o0
20-218 Lubly, ulHulnicza 7
fel081-746 54 73; FAX 081-746 1§42

imig Nazkn Specilinast: P DB data podpls
Projektant: mgr in2. Tadeusz Melsk konstrulkicia SIS0 | 10.2010r 7w
Oyracowank: | fochn, Danuta Rybicka konstrukoa 10.2010r. o o
Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 oS oo [ | v IR
2602/IN/2009 tom 3
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lil 34GS sty
& A-f SIOS Budowa trakcji trolejbusowe] i modemizacja 5 skizyzowan
oraz budowa petli irofefbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
QoRk TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK @
UWAGA: _ ul. NADEYSTRZYCKA od ul Jana Pawia i do ul. Glabokiaj
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcja trolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. Ty rysumi
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Fundamenty "F-85x310z/12" pod sfupy stalowe P=12kN |
usytuowane w zieleni i
Fys nr archivaty: skata: nr Kolojny: E

EP9-2085/9/2009 | 125 | A3 K6




| Rozpora wg opisu technicznego Fundamenty "F-85x330z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni

329
330

o J% L I ] A nr: 18, 20, 22, 42, 43, 44
A | T A / ] - sztuk 6 - skala 1:25
R S B Y{, I bl A S .
(o] P AV AV SV AV SV A A
IEL i
g1 LINEI . _Element kotwigoy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
= AT A .
T T Rury osfopowe z PE HD 3 ) RAZEM (mb)
2 i ‘ ! tH ] np’ ﬁfmy AROT KR ?5 NR Srednjca KSZTA{:T PRETA Diug HOéC ﬂ—, Si‘UE A_”I 3468
\ | J FozITieSZCZEnie Wo proj. efelkr. preta (m) |(szt})| @10 | #6 | #12
i l ..,.....B_; 1| #12 prosty 320 B 25,6
i 1| #12 prusty 2407 8 19,2
. Wykop wiercony 4 \\
| 2| #6 =375 270 20 54,0
1 TRl 10. § 236
E ’ 12 (73) S 3 @10 s-les 025| 2xd | 2,0
; - DEUGOSE CAEKOWITA (mib) 20 | 54,0| 44,8
! MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888
| MASA STALI (kg) 1,2 | 12,0| 39,8
85 & MASA STALI OGOLEM (ky)  clfa 1 Sztuki 53,0
(=)
o8
i
S :
7
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY!
KCNSORCIUM:

Chekiroprojekt 5.A. Oddzistw Lublive
20-447 Lublin, ul.Dlamentows 4
tel 81 744 00 11, fax.81 744 19 45

BILRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
20-218 Lubfin, ul Hutnkcre 7
tel,0B1-748 5¢ 73; FAX 081-746 18 42

% Preieddsiehioftiwe Whelobroniovie 20-533 Lublin, wlPrzedwiosnie 345

e R R T R 220 Ielrax 081740 50 24
a faze projekiu: brarda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biuro autorsida: 5

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
20-218 Lubén, ulHulnkze 7
tel 081-748 54 13 FAX 081-748 1842

Jmig | Nezwisko Spaceinose; | numer uprawn. dalz; dpls
Profektant: mgr ink. Tadeusz Makk konstrukicla St-586/81 102010, L o555
Opracowarie: | techn. Danufa Rybicke fonstrukca 10.2010r,
Spawdzlaty: | mgrinz. AndrzejRapa konstrukcfs 27634604 1 102010 | BX A
’ r umowy om: o
Beton klasy B30 (C25/30), w/ic<0,5 2602/IN/2009 fom 3
Inwestycja: .
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS Budowa trakgji trolsjbusowej | modemizacja 5 skrzyzowars
@ A-l St0S oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
Obickt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
UWAGA: ul. NADEYSTRZYCKA od ul, Jana Pawla Ji do ul Glebolds]
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcja trolgjbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. Tyt rysunier . .
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1, Fundamenty “F-85x3302/12" pod siupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni
rys nr archinainy: nr kolejny:

EP9.2085/9/2009 | 125 | A3 K7




- Rozpora wg opist fechnicznego Fundamenty "F-85x350z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni

o o [IH M‘_ i nr: 12, 14, 16
méf%m 7 - _)4_4.,4.;/ k/; /:/ 07 sztuk 3 - skala 1:25
w 1334 /1 (NN
5 f” i i % Element kotwigcy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sziuki
S alIE gii
-t -H- Rury osfonowe z PE HD . RAZEM (mb)
11 E_Li
ik ! L | np. firmy AROT KR 75 NR|Srednical KSZTALT PRETA | Diug. | Hod6 i aiod AJil 3468
\ ‘ L rozmieszczenie wg proj. elekir. preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
B | B 1a| #12 prosty 340| 8 27,2
l b #12 prosty 280! 8 208
kop wiere
i Wykop wiercotiy 2| #6 (=35 270| 21 56,7
]
E 3 | 2146 23
| co 20 HD@ 7
| 39183
| & 3 @10 #18 025| 2x4 | 20
i S DEUGOSE CALKOWITA (mb) 2,0 | 56,7 | 48,0
! E MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 0,888
i MASA STAL! (kg) 12 1126|426
A
} MASA STALI OGGEEM (kg)  ofat 1 sztuki 56,4
8

1
ZMIANANR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCIUA: )

(1a)- L=340cm

Elsktroprojekt 5.4, Oddziat v Lublinie
20-847 Lublin, ul Dismentows 4
tel, B 744 00 11; fox 81 7éd 7945

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. ¥ 0.0,
20-218 Lubkn, i Hulnfeze ¥
te)081-746 54 75; FAX 081-T46 1942

Py rcotsigbioative Wistabrsnxcws . 20533 Lubl, ol Predwictni ¥15
. ELEM TFR{ISYSTERN s« .
Fraic ownin Frojoldone Grandeh Eigkn'm&r;erggnycfny.r_h_ el fax OBT-T40 58 24

fezq projetiy: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

biuro autorskie:

i BIURD BUDOWMCTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
Fk By 20-218 Lubi, utHutnkzs 7
MPISE 101081740 54 73; FAX 0B1-T46 1942

Frojekdant: mgr Inz. Tadeus? Melek konstrukgl | St586/81 | 10.2010r leiRrs
Opracowani: | techn, Danula Rybicka konsirukca 10.2010r. | 53 47 ok
Sprawdzjgty: | mgr in?. AndrzejRapa Fonstrukcia 2763694 10.2010r. | 7T e
nr umowy form:

Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5 2602/1N/2008 fom 3

Inwestica,

Stal zbrojeniowa kilasy: # A-1il 34GS Budowa trakeji trolejbusowej | modemizacia 5 skrzyowart
@ A-1 SI0S oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Opekt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
UWAGA: ul. NADBYSTRZYGKA 0d ul. Jana Pawia l do ul Glebokief

Imig | Nazwisko specjainosd: AU UpTaw. dafa: podpls |
T i

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa. -
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. wwﬁ;hda menty "F-85x3502/12" pod stupy stalowe P=12kN

] 5 i ki . i i
3. Szczegdt przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1 usytuowane w zieleni

VS i archivainy: skala:

forrmat!
EP9-2085/5/20098 | 1:25 A3

nr kalgjny:

K8




Fundamenty "F-85x350k/12" pod slupy stalowe P=12kN usytuowane w "kosice”

nr- 4, 6
Rozpora wg opisu fechnicznego
1 / sziuk 2 - skaia 1:25
gr \ E A I / / & - » o P » B
RN A Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
n I Hd L //}B S
LD b 1 1 i
I ) i a L RAZEM (mb)
T ! - ¢ kotwiacy EK-12 MR |Srednicgs KSZTALT PRETA | Dlug. HoédA_i Si08 Al 3468
—— OB TN OMent XOImacy £ preta (m) |szt)[ @10 | w6 | #12
AR
{1 R DR 1a| #12 prosty 340| 8 27,2
|1} 1l |
AT ‘+‘ i 'g‘ 1b| #12 prosty 260 8 20,8
\ ‘ / Rury oslonows z PE HD
. np. firmy AROT KR 75 .
B mé5 B rozmieszczenie wg proj. elektr. 2| # 318 270 21 56,7
J ; . 236
f W Wykop wiercony
: 3 @1 3813 025! 2x4 | 2,0
S o =Hfn2) DLUGOSE CALKOWITA (mb) 2,0 | 56,7 | 48,0
D
" L a MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
& MASA STALI (kg) 1,2 | 126|426
g MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztulki 56,4
-I.lj
3

KONSORCJUM:

Elekiroprojekt S.A, Oddzisfw Lubtine
20-447 Lublin, ul.Diarmentowa 4
fol. 81 744 00 11; fax.81 734 1945

ot e,
‘—Bf

T
§ ZMIANANR: DATA: TRESE ZIIANY:
'ﬂ'
¥
:

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. Z 0.0,
20-218 Lubdi, ulHutnkcza 7
fel.0BT-746 54 73; FAX D81-T46 18 42

o | Przedsiebiooste Widioby ko
S BTSRRI LNRRA L 2089 Lk, wAsdwoini 315

e~ i Proin Urraazedh B getycoznyan - (elAex 081-740 58 24
Fazs prOjetts; branze:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biuro sutorskis: g

BILRO BUDOWRICTIWA KOMUNALNEGD 5p. z b.o.
20-218 Lubkn, WHulnicze 7
tef0g1.T46 34 73; FAX OBT-746 18 42

W

. ke I Nazwisko speciRInoEs; RLITRST Uprewn. datar podpls
Projektant gt in2. Tadeusz Malek konskukoia || SLoB6ET | 10.2010r o5
Opracowasty. | techn, Danuta Rybicka konstrukejs 10.2010r. W
Sprawdzigey: | mgr in. AndrzejRapa konstrukgia | 2763ALA4 | 10.2010r [ €40 5
e T 2602/IN/2009 - tom 3
| Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5 e
Stal zb rojen iowa klasy: # A-lll 3 4GS Budowa trakcji tronlejbu?owe; i n::odemlzaqa 5 skrzyZovi/a;ﬁ
@ A-I S10S oraz budowa pelli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
Obekt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
LWWAGA: : ul NADBYSTRZYGKA od ul Jana Pawk If do ul Glsbokiy
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja trolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyfnym. Tt rysumker:

Fundamenty "F-85x350k/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w "kosfce"

1ys I archiwalny: Skaka;

format;
EP9-2085/9/200% | 1:25 | A3

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nir 3 wg rysunku mr K1,

nr koleiny:

K9




‘ Rozpora wg opisu technicznego

|

/o

365

370

601,

r|
\/5 ._{_AA.H /[’///
YA A AV AP A AV AV 4

Element kotwigcy EK-12

Rury osfonowe z PE HD

ATRY

B ——

\ np. firmy AROTKR 75

et

l; rozmieszozenie wg proj. elekir,

2246 .
co 200010 2

Y i .

=l

I Wkop wiercony

UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakgja trolejbusowa. -
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukoyjnym.
3. Szczegdf przyspawania preta dystanscwego nr 3 wg rysunku nr K1,

(16 L=260cm

(18- L=360cm

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

FFundamenty "F-85x370z2/12° pod sfupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni

nr: 8,

10, 41

sztuk 3 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug. flosé i sZ?Zirf:g%s
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
fa| #12 prosty 360| 8 28,8
Bt #12 prosty 260 8 208
2 #6 =325 270 22 584
235
3| @10 le 025|.2x4 20
DLUGOSC CAEKQWITA (mb) 20 | 58,4 49,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STAL! (kg) 1,2 | 132 | 44,0
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 58,4

Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

@ A-1 S10S

1

ZMIANANR:

DATA;

TRESC ZMIANY:

KONSORCJLM:

Eletraprajekt S.A. Dddzietw Lubdnie
20-44T Lublin, W.Dismeniowe 4
tel. &1 744 00 11, fax.61 744 1945

BIURO BUDOWMCTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0
20-218 Lublin, ulHulnicza T
(el.081-746 54 73; FAX 0871-746 1§ 42

=2

By dniebiorstea Winle o wes
ELEKTROSYSTEM m.<.-

teldax 081-740 58 24

cojatk

rEcid

bpetyeTnyah

20-533 Lubln, ul.Przedwicsnie 375

KONSTRUKCJA

faza projekii;
PROJEKT WYKONAWCZY

bire sularskie: st BILRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,

b i; §  20.218 Lubli, ulMutnkze 7

M fe) 081746 54 73, FAX 081-746 19 42

e | Nazwisko speciinoss: PUTEST Uprewt. data: podls
Projektant: rmgr in2. Tadetsz Makk konstrukola | SLB86/BT | 10.9010r Jres
Opracowerle: | fachn, Dsnula Rybicia Kenstrikefa 10.2010r. yy
Sprawozigey: | mgrink. AndrzejRepa konatrukcie 27630094 | 10.2010r.
nr i fom:
2602/IN/2009 fom 3

frrwestycia:

Budowa frakcji frolejbusowef | modernizacja 5 skrzyzowan
vraz budowa petii trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

Obigkt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8
ul. NADEYSTRZYCKA od ul. Jana Pawia If do ul. Glgbokisj

Tyhid rystinki:

Fundamenty "F-85x370z/12" pod stupy stalowe FP=12kN

usytuowane w zieleni

rys nr archivainy:

EP9-2085/9/2009

feemal:

Shala:
1:256 | A3

nr kolejny:

K10




Fundament "F-85x390z/12" pod stup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni

T ‘ ‘H Rozpora wg opisu fechnicznego nreo
IIRLEINTRLIALI S sztuk 1 - skala 1:25
A v . A T ,
2 iy AR AAAAAAAA Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
L:T i : { Element kotwiacy EK-12 ) | RAZEM (mb)
—— ] /.,.51" T NR|Srednica) KSZTALT PRETA | Dhug. | fioéé AT S0 Al 34GS
i Rury ostonowe z PE HD preta (m} |(szt}| @10 | #68 | #12
/ Sl B L L np. firmy AROT KR 75 :
\ I (e rozmieszozeniec wg proj. elekdr, 1a| #12 prosty 380 8 30,4
i 1b| #12 prosty 260! 8 20,8
el g 2| #6 =375 2,70 23 62,1
’ 236 _
' : : 3| @io 36-1g3 025| 2x4 | 20
- | w22 210 i
g o T . DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 20 | 621|512
J : § MASA JEDNOSTIKOWA (kg) : 0617|0222 0,888
E MASA STALI (kg) 12 | 13,6| 455
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 60,5
S
_B.
§ Beton klasy B30 (C25/30), wic<0,5 s
2
. 3 Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS 1
Wikop wiercony B [T zmianank | oata: TRESC ZMIANY:
=~ @ A-{ St0S KONSORCJUM:
@ i - §ﬁ' Elektroprojeit 5.A. Oderislw Lubliio
Oddz!a{ L ubiin feﬁ??ﬁjbg’;::p&t?;ﬂ;::;ﬁ

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGC Sp. 2 0.0.
20-218 Lubkn, Wl Hulnkxa 7
[2.081-746 54 T3; FAX 081-746 1942

.. Prracslzpiorctve Wislobraniaovws - 20.533 Lublin, ulPrzecvwiosnie 315
- E ELEKTROSYSTPERN s
Pt Fretolraets Irsaaaah £ e - falfax 081-740 58 24

" BROJEKT WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA

Biuro avtorskis:

II

BIURD BUDOWMICTWA KOMUNALNEGO Sp. 7 0.0,
20-218 Lubn, vl Hutmicza 7
tel 081748 54 73, FAX 081-746 19 42

imie { Nazwisko SpECRInOSE: NURET UpTEw, data: :
- Projskta: mgr in2. Tedeuss Matek konstrikele sL586B1 | 102010 oAb
Qpracowanie: | fechn, Denuta Rybicha konsiruhcia 10.2040r.
Sprawdzpicy. | mgr ink. AndrzejRapa konstrukeia 2763694 10.2010r,
Ar Umowy tom:
2602/IN/2009 fom 3

Hinestyela:
Budowa trakeji trolejbusowef | modemizacia 5 skrzyzowari

oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

OOkt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK ¢
EWAGA: vl NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawla It do ul. Giebokiel
1. Lokalizacia wg planu sytuacyjnego w opracowanill branzy: trakcjs trofejbusows.
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. Tt ryaunkes

Fundament "F-85x390z/12" pod stup stalowy P=12kN
usytuowany w zieleni

rys 0¥ archiwainy: skala: format; nr kolsfay:

EPY-2085/9/2008 | 1:.25 | A3 K11

3. Szczegd! przyspawania prefa dystansowsgo hir 3 wg rysunku nr K1.




Rozpora wg opisu technicznego

2.
1

-

445

450
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iy o g m—

i

] P 4

A
TE= e

e =

2 e s

et e g,

S

Element kotwigcy EXK-12
Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

e

28
to 2007 10

i

Wykop wiercony

#1(3)

BB

7N

(1b)- L=280cm

L=440cm

Fundamenty "F-85x450z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni
nr: 37, 112

sztuk 2 - skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 szfuki

RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. | 108 51 &5& AT 34GS

preta (m) |(szt)| @10 1 #6 | #12
1a| #i2 prosty 4,40| 8 352
b #12 prosty 280 8 22,4
2| #6 =315 2,70 26 70,2

236

3| @10 seley 0,25| 2x4 | 20
DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 | 702 57,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 1566 51,1
MASA STALI OGOLEM (ky)  dia T sztuki 67,9

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcfa frolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geoctechniczno - konstrukeyjnym.
3. 8zczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr iK1,

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

@ A-1 St0S

3 -

1

ZMIANA NR: DATA! TRESC ZMIANY:

KONSORGIUM:

Elsktroprajert $.A, Oddzis! w Lublinke
20-447 Lublin, uf Diamentows £
tel 81 744 00 11, fax.81 744 1845

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
20-218 Lublin, ulHulakza 7
16L0B1-746 54 13, FAX 081-744 1442

b

Przedslgblorstwoe Wisiobraniowe
ELET ROSYSTEM s.o-

Pracawnia Prapektowe Brradzed Blwkirasnorgelysznyeh

20-533 Lublln, Ul Przedwiodnis 3115
{alfax 0B 1-740 58 24

faza profekiie hranta;

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biuro gulorskie: m BIURG BLDOWNICTYA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,

20-218 Lublin, vl Hutnkze 7
F 1al.081-746 54 T3; FAX 081746 1842
{mig { Narwiska speciainoée; AUmEr wprawn, data; pog,gg .

Frofeqtant: myr inz. Tedeusz Mafei kenstrukcle 51.586/81 10.2010r. {4‘“, .
Opracowenle: techn. Danuta Rybicka kenstrukela 10.2610r tp, .
Spraweizigey: | mgr in2, Anchze Repa konstrukgia | Z7ELER4 | 10.2010n ﬁ%

mowy tom: ™

2602/IN/2009 tom 3

Inwestyeln!

Budowa trakeji frolejbusowsf i modemizacja 5 skizyzower
oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

Qbigkt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
ul. NADSYSTRZYCKA od ul. Jana Pawfa Il do ul. Gigbokis

Tyl rysunke:

Fundamenty "F-85x450z/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni

rys o archivalny: skala: format. [ nr kojny.
i

1:25 | A3 | K12

EPS-2085/3/2009




Rozpora wg opisu fechnicznego

i

Rury ostnowe z PE HD

FOZIMIGSZCZaNIe Wy proj. elekir,

— A — /
NN =
B{L I% L ddidi s Fop s s
brad 7 SIS
iSRRI |
[/ T Elemert kotwigcy EK-12
I
e 1]
< SPTTETEN L | np. firmy AROT KR 75
| /
|
|
| aia(2)
1
|
|
B3
wn 2 [
B © |
!
|
i Wykop wiercony
) |
B 11|l
!
dit
1

UWAGA:

1. Lokalizacfa wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja trolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.

(13- L=500cm

(16 3200m

Fundament "F-85x510z/12" pod sfup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

3. Szczegd! przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 35
sztuk 1 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

. ) RAZEM {mb)
NRSrednicel KSZTALT PRETA |Diug Hlo$C k18w adll 3465
preta {m) |(szt)| @10 | #6 | #i2
1a| #i12 prosty 500 8 ?
th| #12 prosty 320| 8 ?
2| #6 270 29 7
3| @10 025 34| 30
DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 30| 7 /
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,8 ? ?
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki ?
@ A-i St0S ;
1
ZMIANA NR: DATA! TRESC ZMIANY:
KONSQRGJUM:

Elaktroprojeké .A, Ocklzis! wLablinie
20-447 Lublin, ul.Dismentows &
tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945

Cddziad Lublin

BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. £ .,
20-218 Lubln, utHutnkze 7
tel.081-746 54 73, FAX 081-T46 19 42

1

Proedaieblorstwe Wislabroamioiwes | i )
¢ !ﬂ:. !-‘.:.;{T o= 0‘;? S'TE.M” s;\:-... 20833 Lubkn, ulPrredwiosni 315

Fradiminia wr b Eleetrmonataetyenyen | 10LAax 081-740 58 24
Taze projeidy; Branze:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
bhwo autorskis: o BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO $p.Z 0.0,

20-218 Lublin, ulHulokze 7
1e)081-748 54 73; FAX 081-746 19 42

Imig | Nerwiska speciainose: | numer uprawm data; 5
Projekiant: mgr in2. Tadeusz Malek konstrukcia S5k586/81 10.2010r, 0% -
Opracowanie: | fechn. Danuta Rybicka feonstrukeia 10.2010r. | ) fhad o
Sprawdzfiey! | mgring, AndrzejRapa Konstrukeps 27631b/84 | 10.2010r (Y TS
nr umowy fom:
2602/IN/2009 tom 3

Inwestycla: .
Budowa trakgji trolejbusowej | modemizacia 5 skrzviowar

oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Ovlekt TRAKCJIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK &
uf. NADBYSTRZYCKA od ul Jana Pawia i do ul. Gighokiaj

Tyl rysunku;

Fundamenty "F-85x570z/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni

t¥s fr archiwakly: skats: format: 1y kolejny:

EP9-2085/9/2009 | 1:25 | A3 K13




|
T ! T Rozpora wg opisu lechnicznego . . . .
e e m T Fundamenty "F-85x570z/12" pod stupy stalowe P=12kN usyluowane w zieleni
RIE RN
A | T oA  nr 17,19, 25, 27, 29, 31, 33
A 35— \A oot # P e
8 AT (SRR szfuk 7 - skala 1:25
A TP T
| J;, J{ i I t Element kotwigcy EXK-12
PO E = ’E i | E A . - " . : N
E IR Rury osionowe z PE HD Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sziuki
(J s Dk np. firmy ARQOTKR 75 ' RAZEM (mb)
\ 1 (' rozmieszczenie wWg proj. elekir. NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Diug. Ho$C i 1 &8 ATi 34GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #i2
ta| #12 prosty 560 8 44,8
ﬁ 1| #12 prasty 340, 8 27,2
| 6 _ 2 #6 =315 2,70 32 86,4
I co %%
: 235
| 31 @10 3813 025| 3x4 | 30
l DEUGOSE CALKOWITA (mb) 30 (864|720
o $5 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 02220688
, MASA STAL! (kg) 1,2 | 19,2 64,0
| P N
o © | . MASA STALI OGOLEM (kg)  dlla 1 sziuki 85,1
w| 3 !
w5 O | &
<
| S | Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5
E Wirkop wiercony -4 o
, Stal zbrojeniowa klasy: # A-lli 34GS
| = @ A-1 5108 :
: i
‘ ZMIANA NR: DATA: TRESEG ZMIANY!
2 ! \ § KONSORCJILM:
4910 o
B YL I[[B@ ? S e
~4 tel. 81 7446 00 11, fax.81 744 19 45
’ BILURO BUDOWRNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 a0.0.
20-218 Lukén, wlHulnicza 7
’ 18l.0BT-746 56 73; FAX 081-740 19 42
! feza profekt: branka:
1 PROJEKT WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA
' biura sutorskie: ' BILRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 7 .0,
f ﬁgﬁgg 20218 Lubi, ul Hutnicza 7
3 k; 1el081-746 54 73, FAX 081-746 19 42
! lmle | Nazwisko specjainods: DUTIEE UpraWn. dals: po@p "
| Projektant. mgr in2. Tadeusz Makek konsirukca Si-586/81 10.2040r. fMﬁW .
! ‘ Otracowanl: | techn. Danuta Rybicka konstrukaia 10.2070r. e
(j | \ ] Sprawdxfgy: | mgr ik, Andrzef Repa konstrukgia | 27634604 | 102070 1 T NV
| 40 J r oWy tom: :
y i 4 2602/IN/2009 tom 3
frwestycia:
! Budowa trakeji trolejbusowej | modemizacia 5 skezyzowari
T oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
Onekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK @
UWAGA: il NADBYSTRZYCKA  od ul Jana Pawia if do ul. Gigbokisf
1. Lokalizacfa wyg planu sytuacyjnego w opracowaniu bran2y. trakcfa trolejbusowa.
. . . - - Tyl rysunku:
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konsfrukcyfnym. Fundamenty "F-85x5702/12" pod stupy stalowe P=12kN
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysuhku nr K1. . ]
usyfuowane w zieleni
rys nr archiwaky: skala: farmat: nr kolainy:
: EP9-2085/9/2009 | 1:25 | A3 K14




|
o
<N A Fundament "F-85x610k/12" pod sfup stalowy P=12kN usytuowany w "kostce"
" % | | [ | Vs ﬁ Ve /\//' ;s "
2 A DT oA nr. 5
B d i 1 !*/ ! | \Rozpora wg opisu technicznego sztuk 1 - skala 1:25
NI ;
1 Element kotwigcy EK-12 . . o, , ,
§ : i i iils 2 Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
£ i i :
/ N \ | o | RAZEM (mb)
\ / Rury osfonowe z PE HD NR|Srednical KSZTALT PRETA | Diug.| Ho$C § 18158 Al 3268
B - B np. firmy AROTKR 75 ¢
— % 5  rozimieszcozenie wg prof. eleldr. prete (m) (s2t) @10 | #6 | #12
; 1a| #12 rost 6,00 8 480
| Wykop wiercony prosy
. 16| #12 prosty - 1360 & 288
| -1 32?)#? 1D®
i 2 #6 r=37,5 270 34 1.8
i 236 .
; 3| @10 B1e |o25| x4 30
1 DEUGOSC CALKOWATA (mb) 30 |91,8|768
E MASA JEDNOETKOWA (kg) ‘ 0617|0222 | 0,888
E MASA STAL! tkg) 1,9 1204|682
! MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sziuki 90,5
el |
S o / ! X &
© \ i h_aeg § Beton kiasy B30 (C25/30), wic<0,5
3
i E Stal zbrojeniowa klasy: # A-lii 34GS 2
1
! @ A-I 5t0S ZMIANA TR, || DATA: TRESC ZMIANY:
i & KONSORCIUR:
' j %) o) LA w Lublitie
| S ool SR g e
| E Oddz;af Lubfin el 61 744 00 11, fax.B1 734 13 45
| 8 BILRG B;JQDTM(jTWAaKOMUNALNEGO Sp.zoo.
I . f;:ggf .;4 ?@’; r?F?fosI—m 1842
| faze projekis: branta;
i | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
1 biro autorskie: 8 BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
i s el 20-218 Lubfh, ulHulniczs 7
": o tal0BT-T46 54 T3 FAX Q81-746 1942
[ Tmig | Maxwisho spaciinofd: | numet dprawn. dat.
' Frojektant: mgr in2. Tadeusz Mafek kanskutca Be5e6/81 10.2010r, i 55
i cpracmvan}s: techn. Danuta Rybicke konstrukcia 10.2010r.
' Sprowdzfgey: | mgr int. Andrze] Rapa konshukgi | 27634BAM | 10.200r [ VGV
i Sy fom;
| 2602/IN/2009 fom 3
i inwastycla;
: ! Budowa frakgji trolejbusowej [ modemizacja § slrzyéowari
A i araz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie
\ ! OB TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
} UWAGA: ul NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawie If do ul, GRbokie]
\i___/- 1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: lrakgja trolejbusowa. T —n
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyfnym. Fundament "F-85x610k/12" pod stup stalowy P=12kN
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1, : usytuowane w "kostce"
s rv archivalny: skafa: format: hr hokefny:
EP9-2085/9/2009 | 1:25 | A3 K15




Fundament "F-85x390z/15" pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni

. r Rozpora wg opisu technicznego i 39} gj’:’“f’f‘”
11 : ay - ;IF
e e ETTH TN / sztuk ¥.- skala 1:25
A T o] - a4
_éw \7! [ LI VAN A :
© VAR INE 1 | SAAAAAAAS | Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
M AT ,
st AR ; : L | RAZEM (mb)
- CHT i\ Erement kotwiqoy EX12 NR|Srednica] KSZTALT PRETA |Dhg. ! st 7 sing A fi 3468
/ - \ preta (m) |(s2t)| pio | #6 | #12 | #14
\ | / Rury osfonowe z PE HD 1a| #14 prosty 360 8 304
B ' np. firmy AROTKR 75
—— I —Ze  rozimioszczenie wg proj. alekir b #12 prosty 260 8 20,8
] N Wkop wiercony 2| #6 =375 2,70 23 82,1
1 236
o | 582 3| oo 31 |oz5|2d | 20
ol B | _. : DLUGOSE CALKOWITA (mb 20 | 62,1208 304
M ]I Bi14 ({ )B4 ,. § {mb)
. S MASA JEDNOSTKCOWA (kg) 0617(0222,0888 121
(Y]
| i MASA STALI (kg) 121138 185|368
@?5 MASA STAL OGOLEM (kg)  dla T sztuli 70,3
l
\
|
r ]
t 3
| 2
| & p
; 8 TMIANANR: DATA! TRESC ZMIANY:
| ] KONSORGAM;
1 X Sy e
\ l f 181,81 744 00 15; o 81 764 16 45
i @ BILRO BUDQWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
20-248 Lublin, ulHuinicza 7
! {eL08T-746 54 73; FAX 081746 19 42

Fraocsigibiorastws Wielalraniows | 30-533 Lubln, il Przedwiosnis 345
- L) S, .0 &
B R ey S P BRI TS tefax 08174088 24

Frocowala Prolsiowa drogowen §

faze projektu: brante;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
kire autrskis: H BHIAG BLDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. 7 00,
33?535 a0t 748.34 75 FAXO81748 1042
timitg § Nazwisko spacjainoss: Aumer uprawn. dals:
Projekian: myr inz. Tedeusz Malek konstrukca SL566/1 | 10.2010r, [t
Opracowenke: | tachn. Danute Rybicks konstrukcia 10.2010r.
Sprawdzjgsy: | mgr in2. Andrze] Rapa konstrukeia 2T63h/A4 10.2010r,
nr umowy tom:
2602/IN/2009 tomn 3
inwestyca:
Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 Budowa trakcji trolejbusowsj i modemizacia 5 skrzyzowarl
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS ' ‘oraz budowa petli trolejbusowej pizy ul. Choiny w Lublinie
@ A-i St0S ovelE TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
UWA G A: ul. NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawh If do ul. Gighokief

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branZy: trakcja frofgjbusowa. e
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym. ki Fuimda ment "F-§5x390z/15" pod stup stalowy P=1 SkN
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

usytuowany w zieleni

rys nr archiwaiy: skala: format: nr kokiny:

EP9-2085/9/2006 | 1:25 | A3 K22




Fundament "F-85x330z/15" pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni

10 ; ] Rozpora wg opisu technicznego nr 40
e [T A . sztuk 1 - skala 1:25
A I T A / I
_fm 7 mﬁ . . . . . .
@ pil4 AN Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sziuki
ARRINRN
g ) RAZEM (mb
— il | T\ Erment kofwigcy EK1Z NR|Srednical| KSZTALT PRETA | Diug. |08 575108 M
) ARRIIEMANR Y \ prgfa (m) |(szt), @10 | #6 | #12 | #i4
\ 1 / Rury ostonowe z PE HD fa| #14 prosty 320 8 256
B ‘ np. firmy AROT KR 75 1| #12 prosty 240| 8 19,2
R ; = rozmieszczenie wg proj. eleki.
| Wykop wiercory 2| # 270 20 54,0
| B 1\
1 I
| co’i § 3 919 025 2x4| 20
K 3 DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 1540 19,2| 256
% 4 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888 | 1,21
| MASA STAL! (kg) 1,2 | 12,01 17,01 31,0
@%5 MASA STALI OGOLEM (kg)  dlia 1 sztuki 61,2
i
! £
i 3
A i \ v
T e . 3
i :
i H
ZMIANA NR: DATA; TRESG ZMIANY:

KOMSORCJUM:

Elekiraprojekt 5.A. Oddzistw Lublniz
20-447 Lublin, ul.Dlamentows 4
tal 81 44 00 11; fax.81 744 19 45

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
20-218 Lublin, ulHutnicze 7
el 061748 54 73 FAX 081-746 18 42

| Przediigbiotiive WislsbrdaZowe - 20.833 Lublh, ol Przedwicsnis 315
e TR ST ERN S el 0stré0 5824
faza projekiu: brenza;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

biuro sulorskie: EHIRD BUDDWNIGTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 0.0.

i 7_ 20-218 Lubln, ulHutnicra 7
i tal 081-746 54 73, FAX 081-746 19 42

frig { Nazwisko spacjaincéd! e Uprawin. aglg; g
Projektant: mige inz. Tadeusz Majek konstrukgla |  St5B6AT | 10.2010r Ji T
Qpracowanie: | techn, Danvia Rybicka konstrukcla 10.2010r. -
. . Sprawdziacy: | mygr inz. Andrzej Rape konstruksja | 2763AbM4 | 102010 |+ b s
fon: j
Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5 T 2602/1N72009 fom 3
. . inwestycls!
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS : Budowa trakcji trolejbusowej | modemizacja 5 skrzyzowar
@ A-1 St0S oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
UWAGA: , Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa. ul NADBYSTRZYCKA od ul Jana Pawie If do ul, Gleboliej
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - Konsfrukeyjinym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Tyt rysumie:
gor przysp preta dy g I Fundament "F-85x3302/15" pod stup stalowy P=15kN
usytuowany w zieleni
rys v archivainy: format: hr Romapy:

EP9-2085/9/2009 | 125 | A3 K21




Fundamenty "F-85x310z/15" pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni

H ; mﬁ Rozpora wg opisu technicznego i 55, 56
BT T | [ — sztuk 2 - skala 1:25
—v-a-{gm i i \’x I ‘ .né..;fgidm/ 5’ Favavs . i . .
3 TV AAAAAANS Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
A W1 I
) ) RAZEM (mb
8 ! | Elerment kotwigoy EK-12 NR\Srednical KSZTALT PRETA  Dhig. | o8t 7508 A"Hg 3423
/ i e :f\ preta (m) [(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
\ I / Rury ostonowe z PE HD 1a| #14 prosty 3,00| 8 24,0
_& — np-. ﬁ!_‘my ARO.TKR 75. bl #12 prosty 300! 8 240
l rozmieszczenie wg proj. elekir.
e
ol © Wykop wiercony 2| #s =375 270| 19 51,3
2|
[ et 1 236
! 25 ulg
| o By 2 3| @10 seles 025| 2x4 | 20
T _ DEUGOSE CAEKOWITA (mi) 20 | 513 24,0| 24,0
| Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5 MASA JEDNOSTKOWA (k) 0.617| 0,222 | 0,888 | 1,21
| Stal zbrojeniowa klasy: # A-lil 34GS MASA STAL! (k) : 1,2 | 11,4121,3|290
"% @ A-1 St0S MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 62,9
3
2 -
1
ZMIANA HR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCIUM:

Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublnie
20-447 Lubiln, ul Diamenlows £
tel 8T 744 00 11, fax.81 744 1945

BIURC BUDOWRICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 0.0.
20-218 Lublin, ulHutnicza 7
telDB1-746 54 73; FAX 081-746 1942

S LSRR IR RS ioe - 20:990 Lublh, ulPrzedwiosnio 315
o g N Pl s s M
R T T e IS welax 081740 8824

faza projekiu: | branza:
PROJEKT WYKONAWCZY - | KONSTRUKCJA
bivro autorskls: BILRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 6.0.

20-218 Lubin, ulHulnicze 7
tai D81-746 54 T3; FAX 081-T46 19 42

Imig | Nexwisko Speciginoss: | nums uprawn. data. podpls ;-
Frofetant: mgr in%. Tadeusz Maik onsiukcga | SLSB6BI | 10.2010n | AR
Qpracowank; | tachn. Danuls Rybicka konstrukgia 10.2010r.
Sprawdzfacy: | mgr inz. Andrzej Repa konstrulela 2763684 | 102090 | |04 WY
nr pmavy fom;
2602/IN/2008 tom 3
Inwestyeia:
) Budowa frakeji trolejbusowej i modemizacfa § skrzyzowan
UWAGA: oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie
1. Lokalizacja wyg planu sytuacyjnego w opracowaniu branZy: trakcja trofejbusowa. Obiekt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - QDCINEK 9@
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym. ul. NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawla Il do uf, Gighokief
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego hr 3 wg rysunku nr K1.
Tyl rysunke:

Fundamenty "F-85x310z2/15" pad siupy stalowe P=15kN
usytuowane w zieleni

rys e archivalny: Sskak

format;
EP9-2085/9/2009 | 1:25 | A3

nr kolapy:

K20




. | Rozpora wg opisy fechnicznego Fundamenty "F-85x290z/15" pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni
4 = /[ — nr: 73, 74, 75, 80, 81, 83, 88, 8¢, 90, 99, 134, 136
[ERURRERIRN / ’
A | T (o sztuk%@»s_gia 1:25
et P LSS Al py
«© t /1/| ’z,ﬁfﬁ,efﬂ,
T TN .. \ , , .
it ! | Element kotwigcy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 szfuki
T IR A . | | RAZEM (mb)
‘J o . ol b \ NR |Srednical KSZTALT PRETA | Diug. IioécAm! S8 Al 34GS
X | / Rury oslonowe 2 PE HD preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
B B np. firmy AROTKR 75
I I m————— pOZITESECEENNE WG prof. elekir. ta| #14 prosty 28| 8 224
= ! 1b| #i2 prosty 280! 8 22,4
© & 1 Wikop wiercony
| 2! #6 270 18 486
| o E!%
e Bt (7 ) B2 3| @io 025| 2x4 | 20
| DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 1486224224
EéS MASA JEDNOSTKOWA {ka) 0617022210888 1,21
% MASA STALI (kg) 1,2 | 10,8 19,9 | 27,1
| MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 szfuki 59,0
I
3 .
2
1
ZMIANANR: DATA; TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM;
Eioktroprojekt S.A. Oddzial w Lublni
20-£47 Lublin, ul.Diamanbowa ¢
1ol 81 744 00 11, fax.89 744 1945
BIURQ BUDOWRICTWA KOMUNALMEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lubdn, ulHumicza 7
1ol 0BS-746 54 73; FAX 081-746 1942
faxe pmjedu . brante: -
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biuro eutorskie: sl BIURO BUDOWRIGTWA KOMUNALNEGO 5p. 2 0.0.
0,218 Lubkn, ulHulnicza
8 ”” IZEI.OB;B-TW?! rla'.jfy:!::zos:-m 1942
! i | Nazwisko specalnosé: | mumer uprawn, data; podpis
Beton klasy B30 ( C25/30), wic<0,5 Frojekiant | mor in2. Tadeusz Matek konstrukgla | 5h-586®1 | t02010c e A
L. Opracowenia: | fechn. Danuta Rybicka fonstrukicia 19.2010r.
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS _ Smawdzksy:_| mgr in2. Andrzei Rapa Konstrukala | 2763064 | 102090n | Tk
BT UINoWy fam:
@ A-l St0S - 2602/IN/2009 fom 3
{rsestyefa:
UWAGA: Budowa frakgji frolejbusowef | modemizacja 5 skrzyzowari
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja frolejbusowa. oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezpo$rednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. Cbsit: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
3. Szeczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. ul. NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawia If do ul. Globokisj
Tyt rysaie:
Fundamenty "F-85x290z/15" pod stupy stalowe P=15kN
usytuowane w zieleni
rys Or archivainy: skala: format: i kolejny:
’ EP9-2085/9/2009 | 125 | A3 | K19




Fundamenty "F-85x270k/15" pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w "kostce”
nr: 79, 117, 129, 132, 133, 135, 137
Rozpora wg opisu technicznego sztuk 7 - skala 1:25
i ' f Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
A | L] jeniowej
IINIIVRAN AAANAANS . RAZEM (mb)
€3 A T L g ;@“’ AN NR|Srednica) KSZTALT PRETA |Dlug. | liosdé A G038 Al 3468
LI i preta (m) |(szt) p1o | #6 | #12 | #14
1 M | i .
4 ghizg i T Element kotwigcy EK-12 1a| #14 prosty 260| 8 208
[l |
IR 1b| #12 prosty 260| 8 208
1 ]
\ I / Rury osfonowe z PE HD 2| # =315 270 17 45,9
B8 i B np. firmy ARCT KR 75 236
0 — T e FOZWESZCZENNE W proj. elekdr.
~ 8 1 1 3. @10 ples 025 2x4 | 20
| DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 (459|208 20,8
] MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 | 0,888 1,21
i ' MASA STALI (k 1,2 | 10,2| 185|252
| Befon klasy B30 (C25/30), wic<0,5 (k9 _
! T MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 55,1
| \ Wykop wiercon Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ilf 34GS
i oF ! @ A-I St0S
!
|
f 3
¢ 2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESG ZMIANY:
KONSORCJUM:
Elektroprojekt S.A Qddzistw Lubfiniz
20-447 Lublin, ul.Diemeniows 4
Oddzjaf Lubﬁn tal 8T 744 00 11, fax.87 744 19 45
BILURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. r a0,
20-218 Luivén, alHuinkcza 7
el 0B1.746 54 T3 FAX 081-746 1942
branig;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKGJA
bhro auforikb: BIURD BUDOWNICTWA KDMUNALNEGO Sp. 0.0,
20-218 Lubkn, utHutnicza 7
el 081-746 54 T3, FAX B81-746 1942
fmie | Nazwisko spacialnase: aumer tprawn, dala; -
Profektent: mgr inz. Tadetisz Maisk konstrukeia 51-586/81 10.2010r. |20
Optacawarle: | techn. Danuta Rybicka konsirukeia 10.2010r,
Sprawdzjey: | mgr int. AndrzejRapa konstrukeie §  27634bM4 | 10.2010r
tonr
2602/IN72009 tom 3
Inwestycha:
-Budowa trakcji trolejbusowsf | modemizacja 5 skrzyZowan
oraz budowa petli trolefbusowsf przy ul. Choiny w Lublinie
UWA GA o ) o ) Okt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolefbusowa. Ul NADEYSTRZYCKA od ul, Jana Pawha Ifdo al. Glebokis
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié¢ pod bezposrednim nadzorem geotachniczno - konstrukeyfnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. _ T m——
Fundamenty "F-85x270k/15" pod stupy stalowe P=15kN
usytuowane w "kostce" ;
tys i archiwelny: skata: . format: nir Kekjoy:
EPg-2085/9/2009 | 1:25 | A3 K18




Rozpora wg opisu technicznego . :
= : / B g Fundamenty "F-85x690z/12" pod siupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni
] - r: 1, 3
%fm \A _4.,‘24_/ / Py
LSS S
© i A E J| ‘L . sztuk 2 - skala 1:25
L o I\ Efement kotwiqey EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
i 1 s , i Rury ostonowe z PE HD ‘ . B RAZEM (mb)
‘J = T ol \ np. firmy ARGTKR 75 NR|Srednica, KSZTAET PRETA |Diug. | Hosc b1 508 AN 3408
\ ' ( rozmieszczenie wg proj. elekdr.
l prefa (m) ((szt})| @10 | #6 | #12
' la| #12 prosty 680 8 54,4
i ib| #12 prosty 380 8 30,4
E .
| 2] #6 =315 2,70| 38 102,6
lL (43 % 236
1
| 3| @io les 0,25 34| 30
! DEUGOSE CALKOWITA (mb) 3,0 |102,6| 84,8
més MASA JEDNOSTKOWA (hg) 0617|0222 0,888
N i MASA STALI (kg) 1,9 | 228|753
! ' MASA STALI OGOLEM (kg)  difa 1 sztuki 100,0
| ;
t kop wiercon '
i \ykop wiercony Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
1o 1 o | Stalzbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS
2 3 ; 8 @ A-I St0S :
0 2
AL v ,
4010 ~l ZMIANANR: DATA! TRESC ZMIANY:
\ ' fR i e £ KONSORCIUM:
S| @ -
bt Elskiroprofakt 8.4, Cddzial w Lublie
| b 20-447 Lublin, ulDlamentows 4
.l.IJ el 51 744 00 11; fax.81 744 19 45
B l B : : EiURO BUQOWNJ'CTWA KOMUNALNEGQ Sp. z 0.0,
?Flf-'f ﬁ 20-218 Lublkn, utHulnicze 7
| tal.081-746 54 73; FAX 081-746 18 42
I 1 Taza projeite; ' branta:
i ___ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
; biura autorskie: Essunl BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 7 0.0
i ) BEFE f:g; :-;::”2‘4 ‘?’ﬁf& :-m 1942
| i | Nazwisho Spaciinoss: PUTET Lprawn.
! Profektant: myr in2. Tadeusz Malek Kkonstrukela st.586/81
1[ - OGpracowanie: | techn. Danuta Rybicka konstrukeje
) Sprawazey! | mgr 2. Andrzef Rapa konstrukcia ZTEIL94
| nr Umowy tom:!
I 2602/IN/2009 tom 3
; Inwastycja:
IR Budowa trakeji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyZowars
o i o oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
| abelE TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8
/ 1 \ UWA G A ul. NADBYSTRZYCKA od ul Jana Fawia Il do ui. Gighokief
\ E ﬁ 1. Lokalfizacja wg planu sytuacyjnege w opracowaniu brany: trakcja trolejbusowa. T
! 2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. y Fundament "F-85x690z/12" pod stup stalowy P=12kN
I 3. Szozegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1, usytuowany w zieleni
S R
rys nr grehinaiy: sheky format: or kokjny:
| EP9-2085/9/2009 | 1:25 | A3 © K17




H ‘ H T Rozpora wg opisu fechnicznego " o , .
e e mill 0| Y Fundamenty "F-85x630z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zielen
[ERANIHARIEN .
W | A nr: 7,9, 11, 13, 15,21, 23
US4 W AVL AV IV LY SV AV e
2 |y sziuk 7 - skala 1:25
AR
B i TR Element kotwigoy EK-12 L ] L . .
—— LA T Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
TN N A Rury oslenowe z PE HD
e ia np. firmy AROTKR 75 ) ) RAZEM (mb)
< > rozmieszozenie wg proj. elekr. NR|Srednica) KSZTALT FRETA | Dhg. | lo$¢ k508~ Al 34GS
| preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
| ja| #12 prosty 6,20| 8 49,6
i BH12 (f 2\ BH12 ib| #12 prosty 3601 B 28,8
! 2| #6 =315 270| 35 94,5
1 to %?J 235
i
i 3| @0 381 0,25| x4 | 30
; DEUGOSC CALKOWITA (mb) 30 (945|784
185 ‘ MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888
i MASA STALI (kg) 1,9 | 21,0 69,6
i Wykop wiercony | MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 92,5
| & Beton klasy B30 {(C25/30), w/c<0,5
2 B | g | Stal zbrojeniowa kiasy: #A-lll 34GS
| " @ A-1 St0S ;
AL LD & a
1
; 40 ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
\ ’ ﬁ § KONSCRCJLM:
T o~ Elektroprojekl 5.A. Qddzielw Lublns
€ 20-447 Lubli, w.Dismentowa 4
B 1 B n fol 81 74400 11; fax.81 744 1945
| BILRO BLDOWNIGTWA KOMUNALNEGO Sp. 7 0.0.
g 20-218 Lublin, ul Huinkze 7
i Lol 081-746 54 T3, FAX 081-T46 19 42
! faza prqieklu branza: )
l PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
i biura autorskis: e, BIURO BUDOWNIGTWA KOMUNALAESO Sp. 7 6.0
' &E& 20-218 Lubin, wiHutezs 7
‘ 1el081-T48 568 73; FAX 081-746 19 42
| g | Nazwiska SpacAineSE. RUMST Lprawn. data: wpis
! Profektant: tmgr inz. Tadeusz Malek konstrukcia SK586/81 10.2010r, 7. 750
; Opracowani: | fechn. Danule Rybicka konstrukea 10.2010r. s
1 Sprawiziacy; mygr inz. AndrzeRape konstrukcia 276XLb/B4 10.2010r. f"‘“ FETA
! T UmoWy tom:
i 2602/IN/20089 fom 3
: inwestycia!
| Budowa frakcji trolejbusowej i modemizeacya § skrzyzowar
i oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie
/ ! \ ookt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8
z l % UWAGA: ut NADBYSTRZYCKA od il Jana Pawh if do ul, Giebokisj
i : 1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowanit branzy: trakcja trolejbusowa. T
S SR — 2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym. ! Fuhdamenty "--§5x630z2/12" pod slupy stalowe P=12kN
| 3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. usytuowane w zieleni
tys nr archiwainy: Shalka: format: nr Kodejy:
’ EP9-2085/9/2009 | 1:.25 | A3 K16




i 7 ot 5 H
Rozpora wg opist technicznego Fundamenty "F-90x290z/20" pod siupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni
[ nr: 77, 78, 82, 84, 101, 105, 106, 107, 127
ﬁ” sziuk 9 - skala 1:25
VA A
LAV e e )
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
Element kotwigoy EK-20 . RAZEM (mb)
< ! > Rury osfonowe z PE HD prete (m) |(s2t)] @10 | #6 | #14
B | np. firny AROT KR 75 1| w14 prosty 2,80 15 44,8
. rozmigszozenie wg proj. elektr.
|
! 548 . 2 # = 290| 8 52,2
§ § | = 10 :
! 253 '
} 3| @10 1l 025 2x4 | 2,0
1‘ DEUGOSE CAEKOWITA (mb) | 20 | 522|448
i 16414 (1) Beton klasy B30 (C25/30), W/o<0,5 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 1,21
| , . . MASA STALI {k 1,2 | 11,6 54,2
| Wykop wiercony Stal zbrojeniowa Klasy: # A-1il 34GS - ;g)étm e
G a T sziuki
A1 1k B A-l St0S A STAL 09 ’
T T T ®
) 240 L
i ' 1 3
2
1 .
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZIANY:
A - A KOMSORCIUM:
| . gl s @ Elsktroprojaki S.A Ockdzistw Lubliie
1 i e e 20447 Lubiin, ulDiamenitwa 4
Oddz;a{ Lubif’n et 81 744 00 11; faxB1 744 1945
1 i BIURQ BUDQWNICTWA KOMIUIWNALNEGD Sp. 7 0.0,
Y 2 20.248 Lubfn, Wl Hutnicza ¥
I T tef081-746 54 73 FAX 081-T46 19 42
______H".__%}___,-* . s . . 3 i . 5
# faza projekld; hrante:
P PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
i biro sutorskie! BIURG BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. z 0.0,
20218 Lubfin, ulNulnioza T
hTOBiB-NG 54 73 FAX 081-T46 1942
imig | Nazwisko specjalinosd: numer uprawn. dyta: podpie I
Projektant: mgr in2. Tadeusz Malsk konstrukcia St-586/81 10.2010r. ¥ ;;j‘,yj%frf
Opracowanie: | techn, Daniita Ryhicka kohstrukefa 10.2010r. £
Spawdzjacy: | mgrinz. Andrzej Rapa konsirukcia 276316194 10.2010r. oA &
i WO fom:
2602/IN/2009 ftom 3
Inwesiycfa:
 Budowe trakji frolejbusowsj i modemizacja S skrzyzowan
UWAGA: oraz budowa petli trolejbusows] przy ui. Choiny w Lublinie
1. Lokalizagja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejpusowa. Oblett: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK @
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié¢ pod bezpoSérednirm nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnyrm. ul. NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawla i do ul. Ggbokis]
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
Tyt rysunku:
Fundamenty "F-90x290z/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w zieleni
rys nr erchivaky. skala: Tormat: nr kolslny:
EP9-2085/9/2009 | 1:25 | A3 " K23




Rozpora wg opist fechnicznego Fundamenty "F-90x310z/20" pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni
[ " nro 51, 52, 54, 92, 94, 95

ﬁ%"— | | sztuk 6 - skala 1:25

VAT AV A S eV e
£

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 szfuki

Element kotwigey EK-20
. ) RAZEM (mb)
' NR |Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. HosC b sl Al 3468
< > Rury ostonowe z PE HD | prete (m) |(szt}| @10 | #6 | #14
B B np fimy AROTKR 75 1| #14 prosty 3000 15 480

rozimieszozenie wg proj, elekir,

2 #5 =4 280 19 ' 551
)

|
| S |
S ™ 5 252
i 3| @10 les 025| 2x4| 20
I DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 | 5571|480
1 1644
| 1) Beton kiasy B30 (C25/30), w/o<0,5 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617 0,222 1,21
. o o MASA STALI (K 12 | 122 56,1
. N\ Wykop wiercony Stal zbrojeniowa kiasy: # A-Ili 34GS (ka) :
| - @ A-1 S10S MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 71,6
|
( | \
\ | )00
| ;
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Elshtroprofekt 5.4 Qddziatw Lubinfe
20447 Lublin, ul.Oiatnenfowa 4
tel 81 744 00 11, fax. 81 744 1545

BiURQ BUDDCWNICTIVA KOMUNALNEGO $p. z 0.0,
20-218 Lubk, ulHutnicze 7
tel081-746 54 T3; FAX 081-746 19 42

s Frrimdsipblorsivwe Wictobraneswe | (-533 3 Preedwicsnk
e BLEKTROSEYS T ER s.ou 2 Libliteul. e 313

Pracéwnia Frojokiowa Nizastan E Hetyerhyen felfax GBT-740 58 24
faza projokls: , brenza;

| PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
bliro eutorskis:

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. 2 0.0.
20218 Lublin, ulHutmicza 7
{eL081-746 54 73; FAX 081-746 19 42

Imig | Nazwisko specjainodé: PUMST uprawn. date: podpis )
Projektant: mgr ink. Tadeusz Majok fonstrulicia St-586/81 102010, yodetdE
Cpracowanis: | tachn, Dantte Rybicha honstrukca 10.2010r. - p
spewdziey: | morinz. Andrzej Repe Konstrukee | 276abd | 10.2010n WA @ i
rgmowy tom: b
2602/INF2009 tom 3

frrveastycia!
Budowa trakgji frolejbusowej | modemizacja 5 skrzyZzowar

oraz budowa petli froiejbusowef przy ui. Choiny w Lublinie

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - QDCINEK
ul. NADBYSTRZYCKA od ul Jana Pawla If do ul Giebukief

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcja trofejbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem gectechniczno - konstrukeyjnym.
3. Szczegdt przyspawania prefa dystansowego hr 3 wg rysunku nr K1.

Tyt rysunku;

Fundamenty "F-90x310z/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w zieleni

rys hr arohiwainy: skal: Jormat: nr kokjy:

EP9-2085/9/2009 | 1:25 | A3 K24




Rozpora wg opisu fechnicznego Fundament "F-90x330z/20" pod stup stalowy P=20kN usytuowany w zieleri
/S nr: 83

T g sztuk 1 skala 1:25

- Vv AV v e

LI Erement kotwiacy EK-20 : Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
: RAZEM (mb
Rury osfonowe z PE HD NR|Srednical  KSZTALT PRETA |Dlug. | Hos¢ [ 158 A—Hf 34)GS

ap. firmy ARCTKR 75

e e,
T

preta (m) \(szt), @10 | #6 | #14

B | B rozmieszczenie wy proj. efekdr.

i ia; #14 prosty 320 8 256
; _ ib| #14 prosfy 240| 8 18,2
| o 22% ’

ol o f

o oy | 2 #5 r=4D 2001 20 | 580
H
‘ 252
|

L : 3| @10 38165 025 2x4 | 2,0

| DriGOSC CAEKOWITA (mb) 20 1580448
E Befon kiasy B30 30}, wic<0,5 -
! \Wykop wiercony ton klasy B30 (C25/30), wlc<0, MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 1,21
i Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS MASA STAL (kg) 12 1129|542
! @ A-| St0S MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 68,3
3
2
7
ZMIANA NR: DATA: . TRESC ZMIANY:
KONSCGRCJUM:

Elaktroprojekt 8.4, Dddziat w Lubinie
20447 Lubil, ulDiameniows 4
1ol 81 744 00 11, fax.81 744 1945

BILUIRO BUDOWNICTWA KOMUNVALNEGO Sp. z 0.0.
20-218 Lukdin, W Hulnkza 7
1e],087-746 54 T3; FAX 081-745 19 42

Pizedsigbhorsiw o Wittobranicnd i
ELEK’I’-&ES":""STE;VIH s“’_c‘? 20-533 Lublin, ol Przedwiosnle 315

P @i Propatiawe Breaazen fairaehergetysmnyeh {slAex 081-740 58 24
feza projeikdy; branza:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
hiura autorskie: et

BIURD BUDOWMGTWA KOMUNALNESO Sp. 2 0.0.
20-218 Lublin, W.Hulnieza 7

f81.081-748 54 73; PAX 0B1-T46 19 42

I | Nozwisko spaciainose: AL UPBW. dafa: podpls
Profektani: mar inz. Tedeuar Melek konstrukcia St-586/81 10.2010r. /ée'?; g P
Cpracowanke: | fachn, Danufa Rybicka konstrukcja 10.2010r. -
Sprawdzigcy: mygr inz. AndrzejRapa konstrukeia 2763/1.b/94 10.2010r.
Br UMWy tom:
2802/IN2009 tom 3
Inmnastycia,

Budowa trakeji trolejbusowej | modemizacja 5 skizyzowail
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiic TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK @

UWAGA:

ul. NADBYSTRZYCKA  od ul. Jana Pawia I} do ul, Glbokisf
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgia frolefbusowa.
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. Tyl rysuni:
3. Szozegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1, Fundament "F-90x3302/20" pod stup stalowy P=20kN
usytuowany w zieleni
rys v archiweiny! shela: nr kokejy:

£P9-2085/0/2009 | 125 | A3 K25




Rozpora wg opisu technicznego Fundamenty "F-90x310z/25" pod sfupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni
— nr: 76, 85, 86, 96, 98, 103, 108, 109

I
I a1 | sztuk 8 skala 1:25

|
f
=3
i
e

|
3 i i) ] S Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
h IR
B B | Element kotwigey EK-20 . RAZEM (mb)
~+ [t ! NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Dhig.| 086 i rsmd Al 34GS
A : 2 \ prgta (m) |(szt)| @10 #6 | #14 | #16
q Y Rury ostonowe z PE HD tal #i6 prosty 300| 8 240
B8 np. firmy AROT KR 76
rozmieszozenie wg proj. efekir. 1b| #14 prosty 00| 8 24,0

1346 .
SHE (2 2| # =40 260! 19 55,1

305
10

3| @io H1e 025| 2x4 1 2.0
DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 2,0 | 551240240
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 ¢222| 1,21 | 1,58
; Beton klasy B30 (C25/30), wie<0,5 MASA STALI (kg) 12 | 122|290 379
( {3 <
P30 ston Kasy ( ), wre<0, MASA STALI OGOLEM (kg)  clfa 1 sztuki 80,3
Stal zbrojeniowa klasy: # A-llf 34GS :
@ A-i St0S
3
2
1
ZRIANA NR: DATA: TRESS ZMIANY:
KONSORGJUM:

Elektroprafekt S.A. Oddziaiw Lublinia
20-447 Lubiin, ul.Diameniows 4

Oddz;af Luﬁn N ted. 81 744 00 11; fax.81 744 18 46

BIURC BUDDWMCTWA KOMUNALNEGO Sp. Z a0,
@ 20-218 Lubkn, uiHutnieza 7
L tel,081-746 54 73; FAX 081-744 19 42

Prr e pie BioTstwd WWialSbranigwis " i
e SRSIS I EID T  20-833 Lubln, ulPrzedwiodnie 345

Fromowhie Projaicteis Uritqdzen dokirasnf oty sibyah © tel Hux OBT-740 58 24
faze profokty: Branke:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

bluro aulorskie! HIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNESO Sp. 2 0.0.

20-216 Lublin, ulHulicza T
16].081-746 54 73; FAX 0B1-T46 19 42

Hiég | Nazwisko spacjainose! NUMET Erawn. dalg! podpis,
Projektant mgr inz. Tadeusz Malek konstrukcja SL586/81 | 10.2070r dﬁ%ﬁ?f_
Qpracowark: | techn, Danula Rybicke konstrukcla 10,2096, -
Sprawdziacy: mgr inz. Andrzef Repa Konstrukcis 2763Lb/R4 10.2010r.
nrumowy tam;
2602/IN/2009 fom 3
UWAGA "

Budowa trakeji trolejbusowej | modemizacja 5 skizyzowari

1. Lokafizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcfa trofgjbusows. oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezpoérednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyfnym.

. , OBl ~ TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK &
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr 1. | Ll NADBYSTRZYCKA o . Jans Pawie il do o, Gigbolck]

Tyted rysunku;

Fundamenty "F-90x3102/25" pod stupy stalowe P=25kN
usytuowane w zieleni

ryS o archvaRy: skaia:

format:
EP9-2085/6/2009 1:25 A3

nr kokjny:

K26




L | Rozpora wg opisu fechnicznego Fundamenty "F-90x330z/25" pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni
SR !.r,rlfhf | - | nr- 91, 93, 100, 102, 104
A | TR g sztuk 5 skala 1:25
o L WA Y
- i T |
// ! = [ - [ 4 ] -
B A Element kotwigoy EK-20 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 szfuki
B 1 N . RAZEM (mb)
HU I Tl NR|Srednical KSZTAELT PRETA |Diug.| 0§ i siad Al 34GS
< > Rury osfonowe z PE HD preta (m) ((szt}| @10 | #6 | #14 | #18
np. firmy AROTKR 75 ]
= ! B rozmisszczenie wg proj. elekr. fa| #16 prosty 320 8 256
l 1b| #14 prosfy 240)| -8 19,2
|
| 2 " 2| #6 - 290 20 58,0
e |
|
1 § 252 |
] T 3| @10 sl 025! 24| 20
- g';o 4 DEUGOSE CALKOWITA (mb) 2,0 1580 192 256
; MASA JEDNOSTKOWA (kg)  |0617|0222| 1,21 | 1,58
!1. o MASA STALI (kg) ; 12 | 129|232 404
! ;
o Pheo £ MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztliki 77,7
1 [ :
S e Q
&
IEREEE i
% | ; ! I : } : ‘(N 3
PE b .
LI | 1 | 1 -
it & ! l 1 Pl 1.
ZMIANANR: DATA; . TRESC ZRiANY:
KONSORUJUAM:
- 6] )
SR S

Oddzfaf Lubhn tel, 81 744 00 14; fax.81 744 19 45

BILIRO BLDOWNICTWA KOMUNALNEGT Sp. 7 0.0.

h 20-218 Lubkn, ulHulnkza T
HH tal081-746 54 T73; FAX 081-746 1642

Prrddaimsiotenee Wislabrankawse | 20.533 Lubln, ulfrzedaiosni 315
e moeen 1eLABx 081740 58 24

Pracewnls Projdltows Do & Elarictr,

feza projelit: brants:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

bivro autorskis:

BIRO BUDOWIICTIAVA KOMUNALNEGO Sp. 1 0.0.
20-218 Lubkn, whHulnleze 7
1el081-748 54 T3, FAX (87-745 1942

Irfg | Nazwisko speciinost: M Ugrawit. lata:
Prajaktant: mgr inz. Tadsusz Malek Konstrukeja Se-586/81 10.2010r.
Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 e e i e s
Stal zbrojeniowa klasy: # A-ili 34GS AT o | T | PR LTS
@ A-I Si0S 2602/IN/2009 fom 3
Inwastycfa:
UWAGA: ‘Budowa trakcji trolefbusowej | modemizacja § skrzytowar
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakoja trolejbusowa. oraz budowa petli trolejbusowe] przy ul. Choiny w Lublinie
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. Ook: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
3. Szczegét przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. ul. NACBYSTRZYCKA od u. Jana Pawla i do ul. Gigbokisf

Fytul rystnke:

Fundamenty "F—90x330z/25" pod stupy staiowe P=25kN
: usytuowane w zieleni

rys or archiwalny: Skala: format: nr kokjy:

EP9-2085/9/2009 | 1:25 | A3 K27




Rozpora wg opisu techniczrego

ORI g ] /L Fundament "F-90x330z/35" pod stup stalowy P=35kN usytuowany w zieleni
i .
4 Lty ; /o nr: 87
S . / Ve A AV ard
2 IDIIN N SRR sztuk 1 - skala 1:25
’ ;
b= ,*:z):’ 1 % Element kotwigcy EK-35 o ] o . )
—— L T Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
/ Ll \ Rury aslonowe z PE HD RAZEM (mb)
( : ) np. firmy AROT KR 75 NR|Srednical KSZTALT PRETA | Diug.|losé ™ 711 3468
| rozmieszozenie wg proj. elekir. preta o tsz2t) gio | #6 | #16
| ia| #16 prosty 320 8 25,6
| iR H(2) 1| #16 prosty 240| 8 19,2
;
g8 | . |
T - 8 2 #8 =40 2,90 20 58,0
| & 252
L | 5
5 i 3| w10 318 0.25| 24 | 20
— ! DEUGOSE CALKOVATA (mb) 20 | 58,0 44,8
migo \ Wikop wiercony MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0395| 1,58
] g MASA STALI (kg) : 1,2 | 22,9 | 70,8
1 OoF - N
1 Y, MASA STALI OGOLEM (kg)  dla T sziuki 94,9
L8 :
e
|
| a
2
1
ZAMIANA NR DATA; TRESG ZMIANY:
KONSORCJIUM:
Efekiroprojekt S.A. Uddzistw Lubliniz
20447 Lublin, ul.Dismentowe ¢
Oddz,af Lubji;? toh 81 744 G0 11; fax.8 744 1945
I % BILURG BUDOWNICTWA KQMUNALNEGO Sp, z 0.0,
218 Lubln, piHytnkza 7
Taze projekiu: branie:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biura auforshie: gl BIURO BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGD Sp. Z 00,
20-218 Lubiin, ulHulnicza 7
fe!.081-746 §4 73; PAX 0B1-746 1942
Irmig | Nazwisko Specilnose: e Lprawn. dale: podpls
Betfon klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 Projektant | mgr . Tadeusz Matek fonstruhgs | SK586/81 | fo.mt0r | ST
¢ ’ ‘Opracowsnie: | techn. Danuia Rybicka konstrukgfs 10.2010r. | P Brde
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS . .| mar . A Rape tonsicia | 27annes | 1021 I
: @ A-I St0S 2602/IN/2008 tom 3
. Inweslyc: :
UWAGA: Budowa trakcjl trolejbusowej | modemizacja 5 skrzytowar
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolefbusowa. oraz budowa petli trolejbusowsj przy ul. Choiny w Lublinie
2. Prace fu’ndamentowe ?aery prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyinym. Obieit: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K. ul. NADBYSTRZYCKA od . Jana Pawts Il do ul. Glebokisj
Tyt rysiinis: ’
Fundament "F-90x3302/35" pod stup stalowy P=35kN
usytuowany w zieleni
rys oy aivhiwaiy:! skafa; formal: ar kolejny:
1:25 | A3 K28




ELEMENT KOTWIACY EK-12

DLA StUPOW STALOWYCH P=12kN i P=15kN
skala {(nietypowa) 1:15
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12753
2i5 L 2850650

Zestawienie stali profilowej

20-218 Lublin, v Hutnioze 7

=

MR |i046 FROFIL DeUG. CIEZAR i
A-A proe| ety gnws |JEDNOST. 1527, | NATEL WYSK -
-~ (J I d Element kotwigcy EK-12 P
3 & “’% %? : @%? = 1] 1 w§50x10 §50| 51,0| 33,15 33,15 1
ZMIANANR, | DATA: TRESC ZMIANY:
o | \\\ ! ‘ I " A5 spoing 218 kotew (J36 g90| 7.88| 791 47,46 OSSR
tyko od spodu 3] 6 7 130x20 1301 204| 265 15,90
. i i l l i : Etoktroprojakt 8.A. Oddziad w Lubliniz
i | 1 | 418 w5010 r.130| 3,83; 057 3,06 .. : 26-447 Lubiin, ul.Diamantowa 4
J i 00 %. 2050 _i 20 i 5 6 nakretia M36 _ o362 217 Cddziat Lublin feh. 81 744 00 11; fax.B1 744 19 45
¢650 * : -
! 0 | i 6 | 6 | podk okragls - -| 6,082 0,55 BIURO BLUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 0.0.
}\ |‘ . 20-296 Lublhn, ulHulpicza 7
2 ' N 7 | € | podld sproysta - - 0,070 0,42 181.081-746 54 73; FAX 0B1-T46 1942
"8 g ] 1 RAZEM 1 sztuka 102,71 SRR o
Pr:eﬂﬁ'lgbiarsi'wo =3 obrcl“fit:\'\flé’ . 20.53 Lubﬁ,'u £l i Ji!
i i ' e LB TROSYTISMIISEY et ostTi0 5624
g | ! Stal 8138X | 18G2A (kotwy) P s
T | i Gére ok 20cm elementu ocynkowaé ogniowo. PROJEKT WYKONAWCZY : KONSTRUKCJA
i i biero aulorskie: BIURD BLDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.

cw.‘) 1al081.7T46 54 73; FAX 081-746 1942
piv 2 Imig § Naxwisko spacieinost: | numer uprawn. dats:
’9; Projsktan. mgr Ing. Tadeusz Meleic Konstrukeia 5t-586/81 10.2090r. Lt
- | Opracowsnle: | lechn. Danuta Rybicka konstrukela 10.2010r.
Sprawozjcy: | mgr ink. Andrzef Rapa konstrukcia 2763ILb/B4 10.2010r.
Ar UmoWy tom:
2602/IN2009 tom 3

Tnwastych.
Budowa trakeji trofejbusowej | modemizacja 5 skrzyzowat}

oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

owei TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
ul. NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawla If do ul. Glebokiej

Tyduh rysunku:

Element kotwigcy EK-12

Iy ny archivady: Arkoljny:

K29

skala; format:
EP9-2085/9/2009 1:15 A3




ELEMENT KOTWIACY EK-20

DLA StUPOW STALOWYCH P=20kN
skala (nietypowa) 1.15

4 Sposodb cigcia
2 5010
.4 ér. 100
121 kﬁ\#
AR
_I‘L_fé A 78 F_r.wo

Otwory 831

-
__________

1 ' i

A-A - . | .
| (1) | :
g 2 @; c§3 : Lﬂ; :%J . " , 1
b= i Zestawienie stali proﬁlowef ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
2 | ! ! E ! tlh5k sp;;no _ w osd o UG, CIEZAR i) KONSORCJUM:
‘ i I i JIC yl ° .SpD 4 PROF.| (s21) (mry JE-DNOS'I".i 1 8ZT. ! NA T EL. WYSYE, g ﬁ Ebkh’uproj:mfI&AbGddzfawaubﬁﬂe
" i 5 L 20-447 Lublin, ul.Diamentows 4
: 0 ; :xg : L ; Element kotwigey EK-20 Oddarat L ublin 20447 Lk, wDmenicwa (|
=) 1 i | : | i 7 1 ® 700x10 700 55’0 38’50 38'50 . BIURD BUDDWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. 2 n.o.
% 8l o r (R | 2| 8| kotew@30 840| 555 486 37,30 20-218 Lubll, ulHutrcza 7
T~ | tal.DB1-T46 54 73; FAX 0B1-T46 1942
! Pt i ketes%m@ 31 8| w1200 120 188 226 18,08
| I | 4| 8| wmB0xt0  &r100] 393| 0,39 3,14 S LU RSIVATER LY e derensns 15
B | i ‘ { | B 5| 8 | nakmtka M30 - -| 0218 1,75 =
T o Taza projokiu; branze:
o (. Ve x€ 518 | podkhokugh -l .. 0084 0.44 | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKGJA
== ':%‘ e h— 7 | 8 | podkt sprozysta - -] 0,038 9,31 ' Biuro autarskis: BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.z 0.0,
= | 5 RAZEM 1 sztuke 89,52 : 20-218 Lubiln, ul Hulnkcza 7
81081748 54 73, FAX 081-T46 19 42
. invie | Nezwisko speciinodd:; THmEr Uprewn. dala; podpls
Stal St35X 1 18G2A (kotwy) Projsktant.___ | mgr in2. Tadeusz Melek konstuige | SLasemt | 10.2010r
Gome ok. 20cm elementu ocynkowad ogniowo, Opreconank: | fechn. Danuta Rybicka Konstrukga 10.2070r. Y
Sprawdziacy:. | mgr inz, Andrzel Rega konstutgia | 276abmd4 | f0.2010r | iXE 5
1T umowy fom: B k
2602/IN2009 tom 3
imemsiycial
Budowa trakcji trolejbusowej | modemizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy . Choiny w Lublinie
Obei TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
ul NADBYSTRZYCKA od uf. Jana Pawfa il do ul. Glabokisf
Tyt rysunke:
Element kotwigcy EK-20
rys e archivainy: shaka: farmat: irkolepy:
EP9-2085/0/2009 | 1:15 | A3 K30




g B-B DLA SEUPOW STALOWYCH P=25kN
200 | 300 i 200
_____ [ " skala (nietypowa) 1:15
- | T Sposéh cigcia
e H0xi0
.‘4 &r. 60
! 5
! ) 108 45"
S ! AN
A B If' ': A 58 r.B0)
' ,,'
[} i
i\‘ “l
\\ l’_I
Y J
Otwory 837
\ | 2#700x700
T T
A-A -
=
8 5 @J CEJ l & . . . o
el I T -i- - Zestawienie stali profilowesyj Ty STy
= A5 spoing _ .
| ‘ ke pc;d spogu AR HLose proFr, | DEVE. CIE2AR (k) KONSORCIUM:
‘ } l ] PROF.| (szt) mm) Jamosr.i 1 82T, l NA 1 EL. WYSYE. Elehtroprojekt 8.4 Ocdzistw Lublive
1 . B i, whDi towa 4
D, i #300 i - Element kotwigey EK-25 Oddziat I ublin a1t 74 1945
B | 07'0 ’ ! ! L = 700x70 700, 850, 38,50 38.50 : BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO $p. 2 0.0.
| 21 8 kofew 36 990 7,88 7.971 6328 20-218 Lublin, ulHubmeza ¥
o (81 ) FAX 081~
Bg . ! N [\ kotew 636 (5 3| 8| =130x20 130\ 20,4| 2,65 21,22 kainbetat e
3 | 48| =500 | ¢ra0l 393 031 2,52 TSR LIS e 2008 L, tPzedict 15
L | l l l 5 8 ﬂak@tkﬂ 135 . . 1 q 362 2,90 Fracowmbe Profokicws deaadaet, Rl R iros ac gy oznygh telfax 081-740 58 24
' 1 | ' : 3 ' - - faze projekiu: . branza: :
e e £ 88 podd. civad e PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCUA
| > 7 | 8 | podk.sprezysta | -|  -| 0,070 0,56 e :
Lo e I MRTY B S NI 155
& | ' | | 1ol 08#-746 54 73 FAX 081-746 19 42
o I . , . It | Nezwisho specialnoss: | numer uprawn. data: _4
= Stal St35X | 18G2A (kotwy) Frojektant | mgr inz. Tedeusz Matek konstrihcla | SESB6B1 | 102010 |t
Géme ok. 20cm elementu ocynkowaé ogniowo. Opracovank: | fschn. Danula Rybicke konstrukaia 10.2010r.
Sprewdifgey | mgr inZ. AndrzeiRapa konstrukcia 2T6ILLO 16.2010r,
nr aimony e
2602/IN/2008 tom 3
IRwsstyja:
Budowa trakcji trolejbusowef i modemizacja 5 skrzyZzowati
-oraz hudowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
ObRk: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
ul NADBYSTRZYCKA od 4. Jana Pawia Il do ul. Glebolds/
Tyt rysuniu:
Element kotwigcy EK-25
ry.é e grchiwainy: skal: farmat: ar kotejy:
EP9-2085/9/2009 | 1:15 | A3 K31




ELEMENT KOTWIACY EK-35

DLA SEUPOW STALOWYCH P=35kN
skala (nietypowa) 1:15

L #5360 11‘ 28700700
Zestawienie stali profilowej
NR JLosq PROFIL DEUG. GIEZAR (ig)
Prof. | (szt) (mm) | JEDNOST] 1.SZT._|NA 1 EL WYSYE
Element kotwigey ER-38
i1 1 w700x10 700, 550 |3850 3850 p
2112 kotew @36 900| 7,99 | 7,91 94,92 z
A-A 3| 1| mycoxe0 700| 110,0 | 77.00 77,00 1
. . _ y ZRAIANA NF: DATA: TRESC ZMIANY:
s d dI dI 1l vl 4 | 12| nakretka M36 0,362 4,34 e
= O o b B 5 | 12 | podki. okragla -l - 10082 1,10
=3 == = S= F Elekiroprojekt 5.A. Oddzief w Lublinia
=i | | | ! IN. T'n5 spoina _ 6 i 12 |podid, sprezysta -l - |o070 0,84 : : s 20-447 Lublin, ul.Dismeniows 4
i L | Tyiko od SpOdu : RAZEM 1 szhika 216,7 Oddzﬂaf Lubhn tef. 81 744 G0 19; fax.B1 744 1945
pldoo o |l 20m) : BIURO
; X ! o 1B BUBOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 00,
. 20-218 Lubkn, utHulnkza 7
l l l | Stal SL3SX i 18G2A (kotwy) ol 067746 54';3,- FAX 081-748 19 42
| ' ' ; ' Gérne ok 20cm slementu ocynkowaé 0ghiowo. e et -
g | 1 N SOEE ELERTRSIVEER L e
>3 g | | | i} kotew 836 (o
&) | | 1 l | 990 faze projskiu: brepia:
! ! ! ! ' PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
| | | ! l biura autorskie: sl BILRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 7 0.0.
B | i : , ' B 20.218 Lubiin, utHutngze 7
T i i i l l I tel OB1-746 54 73; FAX 081-746 10 42
1 1 ' 1 ' imie | Nazwiske speciainodc! numar upravin. dats;
I | l 1 ‘ Frejekant. | mgr iné. Tadeusz Malok - wonotica | SLBael | 10.2016r.
L : | ! Opracawanke; | fechn. Danula Rybicke konstrukeja 10.2010r.
P~ i I 8 Sprawdziey: | mgr ing. Andrzej Reps konstrukgia | 27634684 | 10.2010n |
8400 4 80 1 UMWy ton: ‘
! 2602/IN200S fom 3 |
Inweslycla: i
Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyZowarl

oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

OBkt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK @
ul. NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawla {f do ul, Gigbokief

Tyt rysupke:

Element kotwigcy EK-35

rys hr archiwainy: skaki:

EP9-2085/9/2009 | 115 | A3

nr kolsjny:

K32




Zasada wykonania fundamentu typu F-85x390z/12
Przekrdj poprzeczny pod stup trakcyjno - o$wietleniowy nr 89 w ul. Nadbystrzyckiej

| ~250 w poblizu isthiejgcef rury wodociggowey

Y, skala 1:25
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/ L2 el
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Wykop wykonvywany wiertnicg

~185

| 105

390

istniefgcy
wodocigg 100 ?L
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2

1
ZMIANA NR! DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORGJLIM:
Ehektroprojekt 8.A, Qddziatw Lublhie

ke R Ly
%%%5@@@' 2 A48 20-447 Lubiin, 1l Dismentows 4

(ﬁ{f{fgﬁ&ﬁé’ fmui}ﬁﬂn tol, 81 744 00 11; fax.81 744 1945

—— )
Bﬁ'iéﬁ’%@ = gy BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO $p. Z 0.0,
5 %%% 20-218 Lubi, ulHidricza 7
e S ial b t0l.081-748 54 73; FAX 081-745 1942
bl

20-533 Lubitn, ul.Przadwiosnie 345
telfax 081-740 568 24

faza projekiu: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

U Wagf N : ; bluro aytorskie: wngfﬁ BILRG BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 6.6,

g8 20-278 Lubfh, wlHutnieza 7
ted.087-748 54 73, FAX 081-745 1942

1. Rozpatrywad facznie z planem w opraowaniu branzy : trakcja trolejbusowa. T g Nazwik specpiiosé, | mumer vprawn. | date:
2. Przed wierceniem wykopu pod stup nalezy wykonad dwa przekopy kontrolne (2-3m przed i za stupem) T Terat L AL
na wodociagach w celu dokfadnego ustalenia ich przebiegu. Nie dopuszcza sie wiercenia Swawiy | migr . Ancrze/ape o | zreei | 02010 [
wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia tylko na podstawie sytuacji z mapy. T 602/IN/2009 fom: tom 3
3. Wykonywanie wykopdw wiertnicg w odlegtosci >~50cm w gruncie spoistym jest bezpieczne s
dla istniefacej rury wodociggowey. Budowa trakcji trolefbusowej i modernizacia 5 skrzyzowari
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Oblekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8
ul. NADBYSTRZYCKA od uf. Jana Pawk If do ul Giebokis)

Tytuf rysunfu:

Zasada wykonania fundamentu typu F-85x380z/12
pod stup trakcyjno - o$wietleniowy nr 82 w ul. Nadbystrzyckiej

rys nr archiwalny: skela: fornmt: nr koksjny:

EPY-2085/0/2009 | 1:25 | A3 K34




oraz budowa petii trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Qriekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9
ul. NADBYSTRZYCKA od ul. Jana Pawia I do ul. Gigbokisf

Tyt rysunio:

= 11 L Fundament "F-90x710z" pod stup stalowy P=20kN usytuowany w zieleni
E D
11k A nr: 106
= A 1 h . A PV A arayy )
o111 A}f LI Pe—rslor sziuk 1 - skala 1:25
ydll . .. . . . ,
R o2 I Rozpora wg opisu fechn. Zestawienie stali zbrojeniowsj dla 1 sziuki
B e R i 1 Element kotwigcy EK-20 RAZEM (mb)
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| Wykop wykonywany wiertnicg
i w rurze ostonowej stalowef MASA STALI (kg) 1,9 12511065
: MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 133,5
| UWAGA:
/ : \ 1010 1. Lokalizacia wg planu sytuacyjnegoe w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa.
o \ ! f‘ = = 2. Prace fundamentowe halezy prowadzié pod bezpodrednim nadzorem geotachniczno - konstrukeyjnym.
:O: = l § § 3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rirsunku nr K1.
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PR TR oy .. S E.

S T Fundament "F-90x7102/20" pod stup stalowy P=20kN
I ¢$O !  usytuowany w zieleni
W ,! . 5 1 srehvelny: skala; formal: nr kokeiny:
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