Zatgcznik do dokumentaciji technicznej :
»~Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej przy
ul. Choiny w Lublinie.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH MATERI_AL()W | PRODUKTOW
DOPUSZCZONYCH JAKO ,,ROWNOWAZNE”

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Linie kablowe SN

1. Zigcze kablowe SN w obudowie betonowej z fundamentem, wolnostojgce, czteropolowe z polami
liniowymi SN w uktadzie C w izolacji gazowej SFs z rozigcznikiem z uziemnikiem, Un = 17,5kV, In = 630A

2. Glowica kablowa wnetrzowa 12/20kV z koricéwkami srubowymi

3. Kabel elektroenergetyczny jednozytowy z zytg aluminiowg 120mm? o izolacji z polietylenu usieciowanego
z zytg powrotng 25mm? na napiecie izolacji 12/20kV

4. Mufa kablowa przelotowa do fgczenia kabli jednozytowych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie
12/20kV.

5. Folia ochronna czerwona z PCV szer. 0,4m gr. 0,6mm

6. Piasek gatunku min. ,3"

7. Oznacznik kablowy paskowy z tworzywa

8. Rura z polietylenu wysokiej gestosci o $rednicy 40mm gr. cianki 3,7mm z warstwg poslizgowa

9. Zigczka do taczenia rur PE o $rednicy 40mm

10. Oznacznik kanalizacji $wiattowodowej z tworzywa

2. Linie kablowe nn

1. Kabel elektroenergetyczny czterozytowy z zytami aluminiowymi w izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie 0,6/1kV o przekroju zyt 16; 25; 35; 50; 70; 120; 240mm?

2. Kabel elektroenergetyczny czterozytowy z zytami miedzianymi o przekroju 10mm? na napiecie 0,6/1kV.

3. Kabel elektroenergetyczny dwuzytlowy z zytami miedzianymi o przekroju 4mm? 6mm?, 10mm>, 0,6/1kV.

4. Mufa kablowa termokurczliwa do kabli nn o przekroju zyt 16 — 240mm?, 0.6/1kV

5. Folia ochronna niebieska z PCV szer. 0,3m gr. 0,6mm

6. Piasek gatunku min. ,3”

7. Oznacznik kablowy paskowy z tworzywa

8. Ztacza kablowo-pomiarowe z tworzywa termoutwardzalnego w obudowach o stopniu ochrony 1P 44
z drzwiczkami z wktadkami zamkoéw systemu Master Key, malowane lakierem ochronnym. Schemat i typ
ztgcza wg projektow.




3. Oswietlenie drogowe

1. Oprawa o$wietleniowa z wysokoprezng lampg sodowa (70W, 100W, 150W, 250W) o szerokim
ograniczonym rozsyle swiatta o konstrukcji zamknigtej wykonanej z wysokocignieniowych odlewow
aluminium malowanych metodag proszkowa i zamykanych metodg zatrzaskowa, komora optyczna oprawy z
odbtysnikiem ttoczonym z elektropolerowanej lub anodyzowanej blachy aluminiowej, klosz z poliweglanu lub
szkta hartowanego stopier zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej min. IP 54, ki.
ochronnosci Il, z uchwytem montazowym do mocowania pionowego lub poziomego na stupie lub wysiegniku
2. Kabel elektroenergetyczny pigciozytowy z zytami miedzianymi w izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie 0,6/1kV o przekroju zyt 16mm?, 25mm?, 35mm?

3. Stup ze stopéw aluminium realizujgcy zawieszenie opraw na wysokosci 11m anodowany na kolor srebrny
posiadajgcy w swej gornej czesci otwor odpowiedniej $rednicy dla zamocowania wysiegnika rurowego

w dolnej czesci posiadajacy wneke przystosowang do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej z wytacznikami nadpradowymi 10A ,B” i pige¢ zaciskéw do podtaczenia zyt kabla o przekroju

do 35 mm°®, zamykana drzwiczkami,

4. Fundament prefabrykowany stupa o wym. 30x30x150cm

5. Wysiegnik do stupéw trakcyjnych z rury stalowej bez szwu 1-no lub 2-u ramienny o $rednicy zewnetrznej
60 mm, ramig wysiegnika nachylone pod katem 15 stopni od poziomu o wysiegu od 1,0m do 5,0m.

6. Wysiegnik do stupéw nietrakcyjnych wykonany ze stopéw aluminium, anodowane na kolor srebrny, 1-nc
lub 2-u ramienny, ramie wysiegnika nachylone pod katem 15 stopni od poziomu o wysiegu od1,0 do 5,0m.

7. Tabliczka bezpiecznikowa ttoczona z tworzywa termoutwardzalnego w 11 klasie izolacji, wyposazona
w $ruby M8 do podigczenia kabili.

4. Materialy inne dla linii kablowych

1. Ostona rurowa z polietylenu, sztywna do kabli o0 $rednicy zewn.: 75mm gr. $cianki 3,0mm
110 mm gr. $cianki 4,0mm
160mm gr. $cianki 5,0mm

2. Oslfona rurowa z polietylenu, gietka karbowana o $rednicy zewn.: 756mm, 110mm, 160mm, 232mm

3. Ostona rurowa z polietylenu do przewiertéw o $rednicy zewn.: 110mm gr. $cianki 5,5mm
160mm gr. $cianki 8,0mm

4. Ostona rurowa z polietylenu dzielona o rednicy zewn.: 110mm gr. $cianki 5mm
160mm gr. $cianki 9,5mm

5. Bednarka stalowa, ocynkowana 30x4mm.

Opracowat: inz. Wojciech Sadowski
upr. 1514/Lb/82; 1619/Lb/92




