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1.0 DANE OGOLNE
1.1.  Spis czesci dokumentaciji

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL.
CHOINY W LUBLINIE
PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK T1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysigclecia
Podzamcze; od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejgcej petli frolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pieninskiej

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilehska; od ul. Gtebokiej do ul. Zana
Gteboka; od ul. Filaretéw do ul. Wileriskiej
(uzupetnienie dla ruchu w jednym kierunku)

EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskiej
Metgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Metgiewska; od istniejgcego nawrotu trolejousdw do ul. Grygowej

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakow

EP9-2085/6A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Mtynska — Krochmalna — Dworcowa

EP?-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejousowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka — do stanu istniejgcego ulic

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Mtynhska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istniejgcego ulic



EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawta II; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Kradnicka; od istniejgcej petli trolejousowej do ul. J. Pawta i
Armii Krajowej; od J. Pawta Il do ul. Orkana

EP9-2085/8A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawta II; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Mtyhskiej

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta Il do ul. Gtebokiej

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéow (od ul. Zana do ul. Pawta i)
Zana (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej)

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej,

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diomentowej

EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawta Il — Armii Krajowej

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

EP9-2085/18/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA — BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ przy ul. CHOINY
w LUBLINIE



PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/6A/PW /2009 TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbystrzycka - Narutowicza - Gleboka

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt



1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci trakgcji trolejbusowej na
skrzyzowaniu Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka wchodzgcy w sktad
przedsiewziecia inwestycyjnego ,, Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz

budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie”.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieé trakcji frolejousowej na skrzyzowaniu Muzyczna -
Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka w zakresie wymiany stupdw oswietleniowych
zaprojektowanych w opracowaniu wym. w p. 1.5 na stupy frakcyjno-o$wietleniowe, podwieszenia
sieci trakcyjnej oraz budowe linii kablowych pradu statego zasilajgcych sie¢ trakcyjng w ul.
Muzycznej oraz ul. Nadbystrzyckiej.

Zaprojektowano stupy trakcyjno-oswietleniowe z zachowaniem pierwotnej lokalizacji stupdw

o$wietleniowych uzgodnionych w ZUDP Lublin opinig nr 954/2008 z dn. 02.12.2018.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

* Decyzja nr 15/73 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, 1.dz.
AB.ID.I1.7331.1-33/2010 z dn. 16.06.2010 wydana przez Wydziat Architektury i Budownictwa
Urzedu Miejskiego w Lublinie

*  Warunki techniczne nr T1-3207/2009 z dn. 06.01.2009 wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne Lublin Sp. z 0.0.

*  Warunki techniczne nr TT-2230-2/09 z dn. 17.11.2009 wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo

Komunikacyjne Lublin Sp. z 0.0.
*  Opinia ZUDP nr 954/2008 z dn. 02.12.2008 uzgadniajgca dokumentacje wymieniong w p. 1.5.
*  Opinia ZUDP nr 1228/2010 z dn. 30.08.2010
*  Opinia ZUDP nr 590/2010 z dn. 20.07.2010
*  Pismo Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin nr IN.P1.1-4/0718/539/10 z dn. 27.08.2010
*  Uzgodnienie MPK Lublin Sp. z 0.0., pismo nr TT/2230-10/2010 z dn. 28.07.2010.

1.5. Opracowania zwigzane

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe ul. Muzycznej na odcinku od km 0+1+605.00 oraz Trasy
Zielonej na odcinku od Placu Bychawskiego do skrzyzowania z ulicg Gazowq i Krochmalng.
Zleceniodawca : Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Plac Litewski 1
Jednostka autorska : Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Komunikacji Oddziat w Lublinie.
Osrodek Ustug Techniczno — Ekonomicznych.
20-029 Lublin, ul. M.C. Sktodowskiej 3.



2.0 OPIS TECHNICINY
2.1. Ogéina charakterystyka

Projektowany odcinek sieci trolejousowej stanowi¢ bedzie wraz z innymi odcinkami projektowanymi
w ramach catego przedsiewziecia inwestycyjnego potgczenie komunikacyjne centrum miasta z
dzielnicami mieszkaniowymi, handlowymi i przemystowymi zlokalizowanymi na obrzezach Lublina.

Projektowana sie¢ ftrolejbusowa spetnia wymogi polskiej normy  PN-K-92002 ,Sie¢ jezdna

framwajowa i trolejbusowa”.

2.2. Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry Uwagi
1 | Typ sieci trolejbusowej Wahadtowa

2 | Przewody jezdne Djp 100

3 |Przewody wyrdbwnawcze 1xLgYd 95mm?2 750V

4 | Przewody zasilajgce i zwierajgce izolatory sekcyjne | 2xLgYd 120mm?2 750V

4 | Maksymalny nacigg przewodu jezdnego 800 daN
5 | Typ zawieszenia ptaskie
6 | Wysokos¢ toru jezdnego od poziomu jezdni S
Y J 99.adp : (+0,1 m, -0,25 m)
7 | Odstep pomiedzy przewodami jednego toru 0,6m +0,05m

Elekiroline Czechy

8 | Qupre! deciowy lub kompatybilny

9 |Izolacja sieci podwdjna

2.3. Konstrukcje nosne i osprzet sieci frolejbusowej

Jako konstrukcje nodne sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem osprzetu
firmy Elekiroline Czechy lub kompatybilnego o poréwnywalnych parametrach technicznych.
Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojektowano z linek stalowych nierdzewnych o przekrojach
25mm?2, 35mm?2 i 50mm?2 oraz z zastosowaniem wysiegnikdw izolacyjnych wykonanych z petnego
szktolaminatu o Srednicy 55mm i maksymalnej dtugosci 12m. Dla zwiekszenia sztywnosci wysiegniki o
dtugosci powyzej 8m bedg wykonane jako podwadjne.

Linki stalowe o przekrojach 35mm?2i 50mm?2 zastosowano w zawieszeniach, w ktdérych wystepujg
naciqgi o wartosci powyzej 850daN. Parametry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikéw
przedstawiono w ponizszych tabelkach.



LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Typ Przekréj | Srednica Ay AL 3 Sita Sita
Lp. ) L. o llos¢ drutdwxsrednica drutu . .
linki linki linki nominalna | zrywajgca
1 N25 25mm? 6,25mm 19%1,25mm 8,5kN 25,64kN
2 N35 35mm? 7.25mm 19x1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 N50 50mm? 92,80mm 37x1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIKI
: . Modut Wytrzymatos$e Wytrzymatos$e
Lp. |Srednica Masa Lo . . .
elastycznosci (min.) elektryczna na rozcigganie (min.)
1 55mm 5kg/m 40000N/mm?2 2,04kV/mm T000N/mm?2

Zawieszenia poprzeczne mocowane bedq do projektowanych stupdw frakcyjno-oswietleniowych.
Zastosowano podwieszenia wahadtowe przewoddw jezdnych. W zawieszeniach sieci zastosowano
podwadjny stopien izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi sieci.

W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych zastosowano ttumiki drgah o
dtugosci 1,5m wykonane z linki izolacyjnej PARAFIL lub KEVLAR spetniajgce jednoczesnie role
izolatorow o parametrach przedstawionych w ponizszych tabelkach. Ttumiki drgah wykonane z linki
KEVLAR zastosowano w zawieszeniach, w ktdrych wystepujg naciqggi o wartosci powyzej 1200daN.

TLUMIKI DRGAN

Lp. |TYP Srednica | Sita nominalna Sita zrywajgca Wydtuzenie wzgledne

1 PARAFIL 13,5mm 11,7kN 35kN 2,.5%

2 KEVLAR 13,5mm | 35kN 105kN 5.2%
W zawieszeniach wykonanych z linek stalowych dla regulacji naciggu w  zawieszeniu

zaprojektowano naprezniki kryte (Sruby rzymskie) o wytrzymatosci  20kN. Naprezniki nalezy
montowac z jednej strony zawieszenia.

Na odcinkach prostych izatomach toru trolejbusowego do 2° standardem jest zawieszenie typu
DELTA wykonane zlinki izolacyjnej typu MINOROC o srednicy 9mm, zas na zatomach o kgcie
wiekszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu i frzyuchwytowymi. Dla kgtow
90cm, 4°-5°

jednouchwytowe 120cm, 7°-10° - dwuuchwytowe 240cm, 10°-13° - trzyuchwytowe 240cm, 13°- 30°

zatomu 3°-4° nalezy stosowaé prowadnice jednouchwytowe o dtugosci

- trzyuchwytowe 300cm.
Przy zawieszaniu przewoddw . jezdnych nalezy zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu trakcyjnego od kraweznika jezdni.

We wszystkich  zawieszeniach sieci zaprojektowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy




przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi sieci.
Przy zblizeniach do kraweznika nie dtuzszych niz kilka metrow odlegtos¢ ta moze by< zmniejszona
do 1m. Zawieszenia poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykonaé prostopadle do

przewoddw jezdnych. Dopuszcza sie odchylenie nie wieksze niz 20°.

2.4. Slupy trakcyjno — oswietleniowe i fundamenty

Dobrano stupy trakcyjno - os$wietleniowe opierajgc sie na katalogach nastepujgcych
producentow.

*  KROMISS-BIS” Sp. z 0.0. Czestochowa

*  ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw innych producentéw o analogicznych parametrach
tfechnicznych.
Mogg by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokagtne z podstawq dostosowang do
przykrecenia do elementdw kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Wysokos¢ stupdw wynosi 10m.
Maksymalna obcigzalno$¢ podana w dokumentacii okredlona jest na wysokosci 8,0m od podstawy

stupa.
Stupy muszg by¢ przystosowane do mocowania zawieszen do maksymalnej wysokosci stupa.

Biorgc pod uwage ciezar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztatt odwzorowujgcy
wytezenie stupa) zaleca sie zastosowanie stupow 12-kgtnych.

Stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokqg cynkowqg o grubosci min. 95um
naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewnatrz i od Srodka wg normy DIN 50976. Dla
dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia walordw estetycznych projektuje sie
dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych  farbami poliwinylowymi (Fawinyl, Uniwil,
Kunstoff) o szerokiej gamie koloréw RAL po uprzednim piaskowaniu i natozeniu farby podktadowe;.
Nr koloru RAL zostanie okreslony przez Zamawiajgcego.

Projektuje sie wykonanie wykopdw wiertnicqg samojezdng. Ze wzgledu na niestabilno$¢ gruntéw
stabonosnych i nasypdw zaleca sie wykonywaé wykopy w stalowej rurze ostonowej. Rure
ostonowq nalezy wyciggngc¢ w miare wypetniania wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowej. Zaprojektowano
fundamenty zelbetowe, wylewane typu stupowego, betonowane w wykopach. Dla stupdw o
dopuszczalnym obcigzeniu P=12kN i 15kN, Srednica fundamentu (wykopu) wynosi 85cm. Dla
stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN i 25kN, srednica fundamentu (wykopu) wynosi 90cm.
Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-lll 34GS. Elementy kotwigce ptytkowe
@30 i @36mm ze stali 18G2A wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach.
Dopuszcza sie zastosowanie elementéw kotwigcych oferowanych przez producenta stupdw.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu kraweznikdw jezdni
przyjeto dodatkowe ich podparcie w czesci gérnej rozporami betonowymi. Rozpory z betonu klasy

B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykona¢ pomiedzy podbudowq kraweznika, a



przedmiotowym fundamentem. Goéra rozpory 15cm ponizej rzednej terenu zardwno w zieleni jaok i w
chodniku.

Goéra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona zostanie na wysoko$¢ 5 — 10cm powyzej
terenu. Goéra fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona zostanie 15cm
ponizej nawierzchni dla umozliwienia utozenia kostki wokdt stupa.

Gtebokos¢ wykopu (wysokos¢ fundamentu) zalezy od wytrzymatosci stupa oraz od warunkdw
gruntowych posadowienia. Zaprojektowano fundamenty o wysokosci 2,6 — 3,0m. Wysoko$¢
fundamentu nalezy zwiekszy¢ w przypadku jego usytuowania obok gteboko potozonego kanatu. W
takich przypadkach spéd fundamentu na rzednej dna kanatu.

Stupy nalezy usytuowac¢ wnekq tabliczki bezpiecznikowej od strony chodnika.

Konstrukcje fundamentéw sq podstawg tomu 2 niniejszego opracowania.

ZESTAWIENIE SLUPOW

PARAMETRY SLUPA ILos¢

Stup trakcyjno-oswietleniowy o wysokosci
10,0m i wytrzymatosci 12kN na wysokosci 8,0m 4
z podstawq do przykrecenia do fundamentu

Stup trakcyjno-oswietleniowy o wysokosci
10,0m i wytrzymatosci 15kN na wysokosci 8,0m 8
z podstawq do przykrecenia do fundamentu

Stup trakcyjno-oswietleniowy o wysokosci
10,0m i wytrzymatosci 20kN na wysokosci 8,0m 1
Z podstawq do przykrecenia do fundamentu

RAZEM : 13

2.5 Sekcjonowanie sieci

Laprojektowano sekcjonowanie sieci jezdnej izolatorami sekcyjnymi diodowymi 750V. Miejsce
lokalizacji izolatoréw sekcyjnych przedstawiono na zatgczonym planie trakcji trolejousowe;.
Izolatory sekcyjne zwierane bedq odtgcznikiem dwubiegunowym In=2000A, Un=3kV DC z napedem
silnikowym zasilanym z baterii akumulatoréw 24V tadowanej z przetwornicy prgdu statego 660/24V.
Naped siinikowy odtgcznika sekcyjnego przystosowany bedzie do sterowania w systemie transmisji
bezprzewodowe] w technologii GSM lub GPRS z mozliwoscig przejscia na media transmisyjne w
postaci traktéw swiattowodowych.

Dla zwiekszenia niezawodnosci sterowania odtgcznikiem system musi byE wyposazony w

nastepujgce zabezpieczenia sprzetowe i programowe :

*  zabezpieczenie przed przejeciem sesji transmisji danych,
*  zabezpieczenie przed btedami transmisji danych,

*  zabezpieczenie informaciji o stanie odtgcznika,



*  zabezpieczenie polecen wykonawczych.
Potgczenie izolatorow sekcyjnych z odtgcznikiem wykonane bedq przewodami typu 2xLgYd

120mm2 750V na jeden biegun.

2.6 Zasilanie sieci trakcyjnej

Projektowany odcinek sieci trakcyjnej na skrzyzowaniu Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza —
Gteboka w stanie pracy normalnej zasilony bedzie z istniejgcej podstaciji trakcyjnej
SZCZERBOWSKIEGO projektowanymi i istniejacymi liniami kablowymi.

Zasilanie awaryjne zapewnione bedzie réwniez z istniejgcej podstacii trakcyjnej SZCZERBOWSKIEGO
oraz z podstacii projektowanej BYSTRZYCA poprzez siec trolejbusowq sgsiednich odcinkéw po
zwarciu odpowiednich odtgcznikéw sekcyjnych. Schemat zasilania projektowanego odcinka
przedstawiono na rysunku nr 4.

W liniach kablowych zasilajgcych i powrotnych zaprojektowano kable typu YKY 1x400mm2 1kV o
parametrach przedstawionych w ponizszej tabeli.

W jednej linii pracowac bedq po dwa kable YKY 1x400mm2na biegun.

Kable bieguna ,,+" oraz ,,-" wyprowadzono na dwa oddzielne stupy zlokalizowane w sekcji
zasilania, ograniczonej izolatorami sekcyjnymi. Stupy wyposazono w odtgczniki jednobiegunowe
INn=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym zasilanym z baterii akumulatoréw 24V tadowanej z
przetwornicy prgdu statego 660/24V. Sterowanie odtgcznikami zasilajgcymi zrealizowano
analogicznie jak sterowanie odtqgcznikami sekcyjnymi. Zaprojektowano ochrone linii kablowych od
przepiec¢ atmosferycznych i tgczeniowych przy uzyciu odgromnikéw prgdu statego 100kA/3kV DC
w ostonie silikonowej. Rezystancja uziemienia odgromnikdw nie wigksza od 10Q.

Stupy odtgcznikowe w ul. Nadbystrzyckiej zostaty zaprojektowane i ujete materiatowo w
dokumentacji nr EP-9-2085/9/PW/2009. W niniejszej dokumentacji zaprojektowano wyprowadzenie

kabli zasilajgcych na te stupy.



2.6.1. Dane techniczne kabli trakcyjnych
Lp. Wyszczegdlnienie Parametr
1 [Typ kabla YKY 1x400 RMC
2 | llos¢ zyt 1
3 |Klasa zyty 2
. okraggta zageszczana
4 | Ksztatt zyt RMC
5 | Przekroj 400mm?
6 |Srednica zewnetrzna kabla 33,8mm
7 | Napiecie znamionowe 0,6/1kV
8 [lzolacja polwinitowa
9 | Powtoka polwinitowa
10 |Temperatura pracy -30 do +70st. C
11 | Najnizsza dopuszczalna temperatura uktadania +5°C
12 Obc:fqzolnosc dtugotrwata przy prgdzie statym w 890A
powietrzu
13 quqzolnosc dtugotrwata przy pradzie statym w 1130A
ziemi
JLP-CX1 500-630 1kV
14 | Typ muf kablowych przelotowych Mufa dia kabli
trakcyjnych $=400mm?2
15 | Dtugos¢ odcinka fabrykacyjnego 300m
2.6.2. Relacja linii kabli trakcyjnych
P LINIA KABLOWA RELACJA LINIl KABLOWYCH
od do
PODSTACJA
, F1 * | TRAKCYJNA SICIERBOWSKIEGO el
MUZYCZNA ) PODSTACJA Stuo rr 147
TRAKCYJNA SZCZERBOWSKIEGO P
PODSTACJA
5 F2 * | TRAKCYJNA SICIERBOWSKIEGO e
NADBYSTRZYCKA PODSTACJA St 135
" | TRAKCYJNA SZCZERBOWSKIEGO up nr
2.6.3. Dlugosci linii kabli trakcyjnych
LINIA KABLOWA 5 5o ' 5
Lp DtUGOSC DLUGOSC DtUGOSC
OINACZENEE | ILOSC I TYP KABLA TRASY LINI KABLA
+ 2xYKY 1x400 150m 210m 450m
1 F1
- 2xYKY 1x400 175m 235m 500m
+ 2xYKY 1x400 580m 640m 1350m
2 F2
- 2xYKY 1x400 550m 610m 1290m
RAZEM : 3590m




2.6.4. Sposéb ulozenia kabli trakcyjnych

Projektowane linie kablowe utozono w ziemi w pasie drogowym ul. Szczerbowskiego, Muzycznej
oraz Nadbystrzyckiej. Linie kablowe nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 70cm na warstwie
piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Takg samg warstwaq piasku kable nalezy przykryE, a nastepnie
warstwqg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm. Gtebokos¢ utozenia kabli mierzona jest
od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabli. Trase kabli oznaczy¢ folig z tworzywa
sztucznego o grubosci, co najmniej 0,5 mm w kolorze niebieskim. Krawedzie pasa folii powinny
siega¢, co najmniej do zewnetrznych krawedzi kabli, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz
szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ poza krawedzie skrajnych
kabli rwnomiernie z obu stron. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25cm. Kabel powinien
by¢ utozony w wykopie linig falistq z zapasem (ok. 3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Przy rownolegtym uktadaniu kabli we wspdlnym wykopie nalezy zachowaé odlegto$c 10cm (w

Swietle) pomiedzy kablami. Kable nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy stupach, na ktére kable sg wyprowadzone, mufach
kablowych i przy budynku podstacii trakcyjnej. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ tfrwate napisy
zawierajgce informacje wyszczegdlnione w normie PN-76/E-05125.

W miejscach skrzyzowan linii kablowych z instalacjami istniejgcego uzbrojenia terenu, kable nalezy
uktadac¢ w rurach ochronnych typu AROT DVK 110. Wszystkie przejScia przez drogi jezdne nalezy
wykona¢ metodqg przepychu bez naruszenia konstrukcji jezdni z zastosowaniem rur ochronnych
typy AROT SRS 110/UM. Zastosowane rury ochronne wykonane sq polietylenu wysokiej gestosci
(PEH). Rury SRS 110/UM zastosowane do wykonania przepychdw posiadajq ztgczke wewnetrzng
IM99. Przy wszystkich przejsciach przez jezdnie wykonano dodatkowe rezerwowe przepusty, ktére
nalezy dwustronnie uszczelnic.

Pod jezdniami rury ochronne nalezy uktadaé na gtebokosci 1,1m (gdérna powierzchnia rury).

W jednej rurze moze by¢ utozony tylko jeden kabel.

Po stupach odtgcznikowych kable trakcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych typu BE75
AROT na gtebokos¢ 0,5m i wysokos¢ 4m od poziomu terenu. Kohce rur nalezy uszczelnic.
Zapasy kabla w wykopie powinny wynosi¢ co najmniej :

*  przy mufach, tgcznie z obu stron— Tm,

*  przy stupach trakcyjnych — 2,5m,

* W rejonie projektowanej podstacii trakcyjnej — 5m.

2.7. Ochrona od porazen prgdem elekirycznym

Przy zastosowaniu podwadjnej izolacji sieci trolejbusowej wzgledem konstrukcji wsporczej oraz
urzgdzeh o napieciu izolacji co najmniej 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed

porazeniem prgdem elekirycznym od strony sieci trolejousowe.



2.8. Dodatkowe wskazéwki wykonawstwa

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP,
PBUE oraz opiniami i uzgodnieniami.

Przed wykonaniem fundamentdw wszystkich stupdw nalezy wykonaé przekopy kontrolne do

atebokosci 1,0m pod nadzorem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za poszczegdline

instalacje podziemne przebiegajgce w rejonie projektowanych stupdw dla doktadnego

zlokalizowania przebiegu tych instalacii.

Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejgcego drzewostanu nalezy prowadzi¢ w sposdb
minimalizujgcy szkody w systemie korzeniowym. Wykopy w tych miejscach nalezy prowadzic
recznie, nie przecinac¢ grubych korzeni, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem, cieniowac
wykop w dni stoneczne. Teren po wykonywanych pracach budowlanych nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

Elementy stalowe uzyte do budowy sieci frakcyinej muszg by¢ zabezpieczone antykorozyinie

powtokg cynkowq.

Regulacje pomontazowq oraz sezonowqg naprezenia przewoddw jezdnych nalezy wykonad

zgodnie z tabelg 4.3.- ,Tabela zwisdw i naprezen”.
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Algorytm obliczen dla tabeli montazowej przewodu jezdnego

Rozpietos¢ zastepczg przesta obliczono wg wzoru:

Ya
!za

'uw

[m]

ap - rozpietos¢ rzeczywista przesta w [m].

Naprezenie przewoddw obliczono z rownania stanu przewodow:

2 2 )

2 a g a a, g
dp+ 22—+ - (t—t,)-py |- 2= =0

p |:P 2%.B.p, B ( 0) po} 2.

po - najwieksze naprezenie przewodu w [MPa] wystepujace w ’rempera’rurze: fo=-25°C,

naprezenie przewodu, obliczane dla temperatury t [°C],

obcigzenie jednostkowe przewodu w [N/m-mm?],

wspodtczynnik wydtuzenia cieplnego przewodu w [1/°C],

™ K @ T
1

wspodtczynnik wydtuzenia sprezystego przewodu w [mm?2/N].

Zwis przewodu obliczono wg wzoru:

Obliczenia sit od zatomu przewoddw toru trolejbusowego w punkcie zamocowania przewodow:

P=4.p, -s-sin;d1 [daN]

P - sita od zatomu przewoddw toru trolejbusowego w [daN],
pt - naprezenia obliczone z rébwnania stanu przewododw przy temperaturach: —25°C,
10°C i 40°C,

s - przekréj przewodu w [mm?2],

A - kgt zatomu przewoddw toru trolejousowego w [l °].



4.2. Obliczenia zawieszenia prostego dwoéch toréw trolejbusowych

Schemat obliczeniowy

hy
hy

5 m
g
=}

a4 Gl o Gz 9y

Sity od zawieszen toréw frolejbusowych:

G=G,+G,  [doN]
P=P+P, [daN]

G1, G2 - ciezary poszczegdinych zawieszeh w [daN],

P1, P2 - sity od zatomu toréw w [daN].

Sita dziatajgca na stup (od zatomu toréw) od strony wewnetrznej zatomu:

G-n,+P
S =—2*—" [doN] P wtemp. -25°C
n
1+-2
n

Sita dziatajgca na stup (od zatomu toréw) od strony zewnetrznej zatomu:

G-n,—P
S2=71n [daN] P wtemp. + 40°C
1+-1

n,



Pochylenia zawieszeh:

G -n—-P G, -n,—P
e Bl IS, - He=—— = [daN] P wtemp. +10°C
GZ Gl

ni, N2 - pochylenie od strony zewnetrznej i wewnetrznej tuku

n,

Wysokosci konstrukcyjne:
a
h=—" 1 h

n n,

=%

Obliczenia wysokosci zamocowania zawieszeh na stupach od poziomu jezdni:
h,=55+h+(R, -R,) [m]
h,=55+h+(R, -R,) [m]

Rs1, Rs2 - rzedne posadowienia stupdw w [m],

Ri - rzedna poziomu jezdni w [m],
Wysokos¢ przewoddw nad poziomem jezdni w punkcie zamocowania przyjeto 5,5 m.
IALOZENIA DO OBLICZEN NAPREZENIA PRZEWODOW | St OD ZAtOMU PRZEWODOW :

Parametry przewodu jezdnego typu Djp 100 :

*  przekroj przewodu: s =100 [mm?2],
o = 17x10¢ [1/°C],
*  wspdtczynnik wydtuzenia sprezystego przewodu : B = 7,85x10¢ [mm?2/N],
g = 87,2x103 [N/mxmmZ2],

*  wspdtczynnik wydtuzenia cieplnego przewodu :

*  obcigzenie jednostkowe przewodu :

*  najwieksze naprezenie przewodu : po= 80 [MPa].
Parametry sieci trakcyjnej:

*  maksymalny zwis przewodu jezdnego : f=035m

*  rozpietos¢ przesta zastepczego : az=26m

TABELE OBLICZENIOWE

Obliczenia wykonano zgodnie z podanym wyzej algorytmem postugujgc sie witasnym programem
komputerowym. Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszych tabelach.



4.3. Tabela zwiséw i naprezen przewodu jezdnego

az=28m

Temp. | Naprezenie Naciqg Iwis przewodu w [cm] przy rozpietosci przesta:
w przewodu przewodu Uwagi
[°€] w [MPQ] w [daN] Zima Lato
Zima Lato Zima | Lato | 20m | 25m | 30m | 35m | 20m | 25m | 30m | 35m
-25 80,0 - 800 - 5 9 12 17 - - - -
-20 69.9 - 699 - ) 10 14 19 - - - -
-15 60,3 - 603 - 7 11 16 22 - - - -
-10 51,2 - 512 - 8 13 19 26 - - - -
-5 42,9 - 429 - 10 15 22 30 - - - -
0 35,9 80,0 359 | 800 | 12 18 26 35 5 9 12 17
5 30,2 69.9 302 | 699 | 14 21 30 4] 6 10 14 19
10 25,8 60,3 258 | 603 | 16 24 35 48 7 11 16 22
15 22,6 51,2 226 | 512 | 18 27 40 54 8 13 19 26
20 20,1 42,9 201 | 429 | 20 31 44 60 10 15 22 30
25 - 35,9 - 359 - - - - 12 18 | 26 35
30 - 30,2 - 302 - - - - 14 | 21 30 41
35 - 25,8 - 258 - - - - 16 | 24 | 35 48
40 - 22,6 - 226 - - - - 18 | 27 | 40 54




4.4 Tabela obliczeniowa stupow

& SIEA
WYSOKOSC
NR NR IAMOCOWANIA (\;Vg?;\\l\:l)vﬁlg\ll\éﬁl TYP UWAGI
StUPA | ZAWIESZENIA OBEJM StUPA
(m] (na wys. 8m)
[daN]
1 2 3 4 3 é
137 2 59/8.4 <1200 12kN
1 5:917.9
132 <1500 15kN
3 8,1
139 3 7.1 <1200 12kN
141 4 7.0 <1200 12kN
3 8,1
134 4a 8.9/7.9 <2000 20kN
4 7.8
143 5 6,6 <1200 12kN
4 8,2
136 <1500 15kN
5 6.3
6 7.2
145 <1500 15kN
6a 7.0
6 6,4
138 <1500 15kN
6a 7.0
7 7.2
147 <1500 15kN
70 7.0
7 6,5
140 <1500 15kN
70 7.0
8 72
149 <1500 15kN
8a 7.0
8 6,4
142 8a 7.0 <1500 15kN
291a 6.8
*  Dla stupdw projektowanych w kol. 5 podano wytrzymatosé mechaniczng na wysokosci 8,0m od
poziomu terenu.
*  Wysokos¢ zamocowania obejm podana w kol. 3 mierzona jest od poziomu jezdni w rejonie
posadowienia stupa




5.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1. Zestawienie montazowe - trakcja trolejbusowa

Producent, AT
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
katalog, norma
I 2 3 4 5 6
Stup trakcyjno-oswietleniowy stalowy o wysokosci
10m o wytrzymatosci 12kN na wysokosci 8,0m z
1 - kotnierzem przykrecanym do fundamentu z szt. 4
mozliwoscig mocowania zawieszenh trakcyjnych
do wysokosci 10,0m
Stup trakcyjno-oswietleniowy stalowy o wysokosci
10m o wytrzymatosci 15kN na wysokosci 8,0m z
2 - kotnierzem przykrecanym do fundamentu z szt. 8
mozliwoscig mocowania zawieszen trakcyjnych
do wysokosci 10,0m
Stup trakcyjno-oswietleniowy stalowy o wysokosci
10m o wytrzymatosci 20kN na wysokosci 8,0m z
3 - kotnierzem przykrecanym do fundamentu z szt. 1
mozliwoscig mocowania zawieszeh trakcyjnych
do wysokosci 10,0m
Linka stalowa nierdzewna N35 o Srednicy
obliczeniowej 6,25mm, sktadajgca sie z 19 drutéw
4 - : : . iy m 342
o srednicy drutu 1,4mm i wytrzymato$ci na
zerwanie 32,68kN
Dtugosc
5 | PN-E-90090 1996 |Przewdd jezdny typu Djp 100 m 650 | toru pojed.
325m
Itgczka Srubowa wzdtuzna 6 srubowa do
6 - . szt. 4
przewodu Djp100
Podwieszenie izolatoréw sekcyjnych diodowych
7 ELEKTROLINE fypu TBSD25 kpl. 1
8 ELEKTROLINE |Wysiegnik pojedynczy 5m fypu TVLI-5 kpl. 2
9 ELEKTROLINE  |Wysiegnik podwdjny 10m typu TVL2-10 kpl. 1
Ttumik drgan z linki PARAFIL 13,5mm, dt. 1,6m; nr
10 |ELEKTROLINE kat. 225315 szt. 14
Uchwyt przegubowy 37mm na stup mocowany
11 ELEKTROLINE fasma typu IVOS7 kpl. 17
Uchwyt przegubowy 24mm na stup, mocowany
12 ELEKTROLINE fasma typu TVO24 kpl. 3
13 ELEKTROLINE |Napreznik kryty - 20kN (oko-oko), nr kat. 214211 szt.
Pierscien rozgateziny Feln, pret.16 mm, srednica
14 ELEKTROLINE 83 mm. nrkat. 211610 szt. 2
15 ELEKTROLINE é’r%%zzlzo do zakarbowania Cu 25x%100, nr kat. 7t 0
16 ELEKTROLINE |Wktadka chomgtkowa Cu 10-16, nr kat. 213110 szt. 20




Producent,

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
katalog, norma
] 2 3 4 5 6
Izolatory sekcyjne diodowe na linke stalowq
i ELEKTROLINE 25-50mm? typuTBUDIN-M (plus i minus) el 2
18 ELEKTROLINE |Zawieszenie DELTA na linke stalowqg typu TBZ2N260 | kpl. 5
19 ELEKTROLINE |Zawieszenie DELTA na wysiegnik typu TBZ2G260 kpl. 2
Zawieszenie wahliwe na linke stalowq
20 ELEKTROLINE Riehik 7-10° fypu TBsING kpl. 2
Zawieszenie wahliwe na linke stalowq
21 ELEKTROLINE na tuk 10-13° typu TB-1Nf kpl. 1
Zawieszenie wahliwe na wysiegnik
22 ELEKTROLINE heifik 57 Bypu B G kpl. 1
Odtgcznik 1 biegunowy 2000A typu U z podwdjng
izolacjg, z napedem siinikowym 24V DC, z baterig
23 ELEKTROLINE |akumulatoréw tadowang przetwornicq 660/24V kpl. 2
DC z konstrukcjg pod odtgcznik mocowang na
stupie
Odtgcznik 2 biegunowy 2000A typu U z podwdjng
izolacjg, z napedem silnikowym 24V DC, z bateriq
24 ELEKTROLINE |akumulatoréow tadowang przetwornicq 660/24V kpl. 1
DC z konstrukcjg pod odtgcznik mocowang na
stupie
Sterownik do napeddw odtgcznikdw typu
25 | ELEKTROLINE | olitDe =0 NIPe kpl. 2
26 ABB Ogranicznik przepie¢ GXS 1,3 z podstawg kpl. 2
27 Konstrukcja pod ogranicznik przepiec¢ kpl. 2| wgrys. 10
28 GALMAR Uziom pionowy GALMAR R<10Q kpl. 2
29 - Bednarka Fe/Zn 25%4 m 40
30 Zacisk probierczy kpl. 2
31 - Przewdd miedziany typu LgYd 1x120, 750V m 400
32 - Przewdd miedziany typu LgYd 1x95, 750V m 6
33 - Kohcoéwki kablowe Cu 120 szt. 16
34 Kohcoéwki kablowe Cu 95 szt. 4
35 ELEKTROLINE |Zacisk zasilajgcy TBUS, nr kat. 249320 szt. 32
36 - Konstrukcja pod przewody LgYd kpl. 3| wgrys. 09
37 AROT Rura ochronna BE75 o dtug. 4m szt. 4
38 ELEKTROLINE Wk’roc_ikct gumowa podwieszenia 4 kabli z paskiem - 90
mocujgcym, nr kat. 278104
39 ELEKTROLINE Wk’roc'lko gumowa podwieszenia 2 kabli z paskiem st 160
mocujgcym, nr kat. 278102,
40 ELEKTROLINE |Tadma nierdzewna 12,7x0,75mm m 18
4] ELEKTROLINE  [Klamerki do tasmy 12,7mm szt. 12




5.2. Zestawienie montazowe - kable trakcyjne

Producent,
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
katalog, norma
I 2 3 4 o) 6
1 TELE-FONIKA  |Kabel elektroenergetyczny typu YKY 1x400 1kV m 3590
36
przepychdéw
2 AROT Rura ochronna SRS110 m 580 o fm
6 rezerw.)
3 AROT Rura ochronna DVKI110 m 840
4 RADPOL Folia ochronna kablowa w kolorze niebieskim m 450
5 RADPOL Kohcoéwki kablowe Cu400 szt. 16
Mufa kablowa przelotowa dla kabli trakcyjnych
6 RADFOL YKY 1x400, typu JLP-CX1 500 - 630 1kV kgl 1o
7 - Piasek m3 55




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecze¢ Izby Okregowe;j 5 s
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2009-12-18

Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Stawiszynski Marek nrewidencyjny LUB/IE/1758/01
adres zamieszkania 20-144 Lublin Bazylianéwka 99/29
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby inzynieréw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kopie dotgczono do akt osobowych.
Przewodniczacy

Lubelskiej O]Sﬁ owej
Izby Inzynieréw’ i
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(picczedy
N 388/1b/38

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczaych w budownictwie

"

Na podstawie § _ 4..Ugte2,3.7 i§ 13 ust. 1 pkt. ...

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-nict;nrie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

STAWTISZYASKI

(imig | nazwisko)

sig, ze: Obywatel(ka)

.megister inzynier elektryk
(tytut naukowy — zawodowy)

r. w _bublinie

urodzony(a) dnia "1

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

PRCJIEXTAHNTA
- (radza] tunk:jl)

w specjalnosci . S insfalacy, JIO_ = inzynieryinej
(rodzaj specjal hni 1)

w zakresie ... eedinstalac ji elektry cznych

7

(specjiliz.aeja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 T, MA—BU’A/14 22.008 szt. DPN-14 11-34 22.000

Obywatel(ka) Marek.= Firaglaw STANTSZYHIKT iést upowazniony(a) do:

(imig 1 nazwisko)

1/ sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

g/ w budownictwie oséb flzycz.nvch - do kierowanis, nadzoro-—
wanig i kontrolowania budowy, kierowania i kontroloweni
wytwarzania konstirukcyjnych elementdw instelacji qraz oce—
niania i badania stanu technicznego instalacji elektrycz-

nych. .




(pieczed) o Lubling, o daia 15%.01.1992r,

DECYZ3A O STHIERDZEM'Y PRIYGOTOWANIA IAKODOYEGD
do peinienia samﬂdzié;nych funio3i techniczrveh w budowniotwis

.................. i 8§ 13 ust. 1
pkt rozporzgdzenia Ministra Gesoodsno-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis

(Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sig, ze:

Obywatel(ks) ... Marek - Mirostaw ST AWISZIYINSKT
/imig i nazwiskof

urodzony(a) dnia , )|, gierpnia 1953 r. w JLublinie . ..., ...

w specjalnosci: ..instalacyjne, - inzynieryjnej.............
/rodzaj specjalnodci techniczno-hudowlarnej/

w zakresie .sieci. i instalacji.elektrycznych. z ogreanicze-.

/specjalizacja zawodowa/

Obywatel(ka) Marek - Jirgstaw R ANTSZTA0KT iest upowazniony(a) do:
(imie { nazwisko) %

i/ sporzgdzsnies projektdw instalacji elektrycznych,
2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzoro-
"wanie i1 kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowsnis
wytwarzanis konstrukcyjnych elementdw instalscji qrez oce-
niania i badania stanu technicznego instalacji elektrycz-
nych. %

h s WREr ink ... figierd Gluzeus it



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczgc Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2009-12-09

Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 ]
ZASWIADCZENIE

Pan Korzeniowski Zbigniew nr ewidencyjny LUB/IE/1598/01

adres zamieszkania 20-533 Lublin Przedwio$nie 3/15

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

Lubelskiej Okrggowej
1zby InZynier6w B wnictwa
A, be.»—" g i‘ﬁ.t
4 ew Mitura
L mgrinz 137—1‘1. v
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Lublin, 1993 - 02 - 22

P.NBU.T7342/6/93

Pan _
Zbigniew K ORZENIOWSKTI

zam. L u b 1l 1 n

ul. Przedwiodnie 3/15

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 17 lutego 1993y
w sprawie rozszerzenia posiadanych uprawnier Nr 387/Lb/8S
o zakres sieci energetycznych i urzgdzer elektroenergetycz-
nych - Wydziaz Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wo jewddzkiego
w Lublinie informuje, ze nie zachodzi potrzeba rozszerzanis
w drodze decyzji zakresu stwierdzenie przygotowania zawodowe-
&0 do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniec.
twie nadawanach na podstawie dotychczasowych przepisdw w spee-
Jalnosci "instalscje elektryczne™ o ile stwierdzenie to obe jmi
weto peren zakres specjelnosci, co jak wynika z posiadanych
w archiwum tut. Urzedu dokumentdw, me miejsce w Pans przypadk

Koniecznodé rozszerzenia stwierdzenia przygotowania zawodowe g¢
zachodzi zasadniczo w tych przypadkach, gdy zskres dokonanego
juz stwierdzenia nie obejmuje petne] dotychczasowe] specjali-
zacJl z uwagi na odpycie prektyki zawodowej w wgskie]j specja-
lizacji. Przyjuuje si¢ przy tym, Ze zekres uprawnied w specja-
lnodci instelacyjno-insynieryjnej okredlonych terminem "insta-
lacje elektryczne™ odpowiada zakresowi "sieci i instalacje
elektryczne w mySl znowelizowenego rozporzgdzenia w sprawie
semodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

W éwietle powyZszego posiadane przez Pens uprewnie
nie projektowe w peinym zskresie "instalacje elektryczne"
w brzmieniu w/w rozporzgdzenia przed nowelizacjg obejmuja
%z mocy prawa peten zakres "sieci 1 instalacje elektryczne".

<]




OSWIADCIENIE

Oswiadczamy, ze sporzqdzilismy projekt wykonawczy budowy trakcji trolejousowej na skrzyzowaniu
ulic : Muzyczna - Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka w Lublinie zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nr
Branza Funkcja Nazwisko ——— Podpis
p ‘\,“
Projekiant MAREK 388/Lb/88, | /S\ﬂf
N ‘ el
Sieci trakeiji STAWISZYNSKI 1615/Lb/92 -
trolejbusowej |
: 1IBIGN
Sprawdzajgcy KORZEIfl‘IIg)WSKI 387/Lb/88 pﬁv\




