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W rejonie istniejacych punktéw 0SNOwy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na whasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizeni i skrzyzowari z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgodg Wydziatu Drég 1
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia 1 sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegblowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W miejscach skrzyzowari z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé¢ rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto.

W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji 1
kabla wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Muzycznej, Miyfiskie, Dworcowej nalezy uzyska¢ decyzje z
WDiM UM Lublin.

- W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odlegloss (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnosci przedstawiciela ZE Lublin
Miasto.

Pismo nr IN.PLI-4/0718/539/10 z dn.27.08.2010r Wydziatu Inwestycji UM Lublin stanowi
zalacznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Wydziat Inwestycji realizujgc projekt budowy trakgji trolejbusowej, zwraca sie o
anulowanie opinii ZUDP nr 954/08 z dnia 02.12.2008 r ul. Muzycznej w Lublinie w
zakresie skrzyzowania ul. Muzyczna — Miyriska - Krochmalna, oraz ul. Muzyczna —
Nadbystrzycka — Narutowicza - Gileboka . Zakres wytaczenia z opinii ZUDP
Zaznaczono na zataczonej planszy.

Powyzsze wynika z koniecznoéci zaprojektowania trakgji trolejbusowej w istniejgce;
geometrii wymienionych skrzyzowan.

Zataczniki:
~ plansza z zaznaczeniem obszaru
wytaczenia uzgodnienia z opinii ZUDP.

Otrzymuia;:
{1 Adresat

) ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
3. IN a/a
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Lublin 28. 07. 2010r

Ldz-TT/ 223041
ELEKTROPROJEKT S.A.
et e TR Oddziat w Lublinie
[ avats i i st ¢ 20-447 Lublin
o e o Ul. Diamentowa 4

L s ) Fax 81-744-19-45

W odpowiedzi na pisno nr T1/MS/563/2010 z dnia
Tod gy 2010r, z prosba o uzgodmeme nastepujgcych dokumentacji PB
Budowa trakgcji trolejbusowe;
1. odcinek 6A; Skrzyzowanie Muzyczna-Nadbystrzycka-Narutowicza-
Gteboka w Lublinie,
2. odcinek  6B; Skrzyzowanie Muzyczna-MiyAska-Krochmalna-
Dworcowa w Lublinie,
3. odcinek 6C; Muzyozna od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckie;j,
informujemy, ze w/w dokumentacje uzgadniamy bez dodatkowych
uwag. Nasze uzgodnienie dotyczy kwestii technicznych projektu a nie
programéw ruchu na prezentowanych skrzyzowaniach.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak
tel. 0-81-71-00-442.

Za zgodnosc z oryginalem
q;) «
M .Gy

Konta Bankowe:

eidby tylloz ... P Lubl BRE Bank SA. 0/Lublin ir konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
I Bark Handlowy 0/Lublin Nr konta: 511030 1827 0000 0000 3332 0019



1.5. Opracowania zwigzane

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe ul. Muzycznej na odcinku od km 0+1+605.00
oraz Trasy Zielonej na odcinku od Placu Bychawskiego do skrzyzowania z ulicg Gazowq i
Krochmalnag.
Zleceniodawca : Gmina Lublin, 20-250 Lublin, Plac Litewski 1
Jednostka autorska :  Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikdw Komunikacji Oddziat w
Lublinie. Osrodek Ustug Techniczno — Ekonomicznych.
20-029 Lublin, ul. M.C. Sktodowskiej 3.



2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ogélna charakterystyka

Projektowany odcinek sieci frolejbusowej stanowiC bedzie wraz z innymi odcinkami
projektowanymi w ramach catego przedsiewziecia inwestycyjnego potgczenie
komunikacyjne cenfrum miasta z dzielnicami mieszkaniowymi, handlowymi i
przemystowymi zlokalizowanymi na obrzezach Lublina.

Projektowana sie¢ trolejbusowa spetnia wymogi polskiej normy PN-K-92002 ,,Sie¢ jezdna

framwajowa i frolejousowa”.

2.2. Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry Uwagi
1 |Typ sieci trolejbusowej Wahadtowa

2 |Przewody jezdne Djp 100

3 |Przewody wyrébwnawcze LYg 95mm?2

4 | Maksymalny naciqg przewodu jezdnego 800 daN

5 |Typ zawieszenia ptaskie

6 | Wysokos¢ toru jezdnego od poziomu jezdni ik

(+0,1 m, -0,25 m)
7 | Odstep pomiedzy przewodami jednego toru 0,6m £0,05m

Elektroline Czechy
lub kompatybilny

9 |lzolacja sieci podwdjna

8 |Osprzet sieciowy

2.3. Konstrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcje nosne sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem
osprzetu firmy Elekiroline Czechy lub kompatybilnego o poréwnywalnych parametrach
technicznych. Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojektowano z linek stalowych
nierdzewnych o przekrojach 25mm2, 35mm?2 i 50mm?2 oraz z zastosowaniem wysiegnikéw
izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o Srednicy 55mm i maksymalnej
dtugosci 12m. Dla zwiekszenia sztywnosci wysiegniki o diugosci powyzej 8m bedqg

wykonane joko podwadjne.



Parametry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikow przedstawiono w ponizszych
tabelkach
LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Lp. Typ Prz.ek‘rOJ Sregjm.co llo§¢ drutéwxsrednica drutu S.”O S'k.]
linki linki linki nominalna | zrywajgca
1 N25 25mma2 | 6,25mm 19%1,25mm 8,5kN 25,64kN
2 N35 | 35mm?2 | 7,25mm 19%1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 N50 50mm? 9.80mm 37x1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIKI
‘2 Wytrzymatose
Lp. | Srednica | Masa el LY VYIe i s na rozcigganie
elastycznosci (min.) elektryczna (rmin.)
1 55mm Skg/m 40000N/mm?2 2,04kV/mm T1000N/mm?2

Zawieszenia poprzeczne mocowane bedg do projektowanych i istniejgcych stupdw
trakcyjno-o$wietleniowych.

Zastosowano podwieszenia wahadtowe przewoddw jezdnych. W zawieszeniach sieci
zastosowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami
wsporczymi sieci. W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych
zastosowano ftumiki drgah o dtugosci 1,5m wykonane zlinki izolacyjnej PARAFIL lub
KEVLAR spetnigjgce jednoczesnie role izolatordw o parametrach przedstawionych w

ponizszych tabelkach.

TLUMIKI DRGAN

Lp. TYP Srednica | Sita nominalina Sita zrywajgca | Wydtuzenie wzgledne
1 | PARAFIL | 13,5mm 11,7kN 35kN 2,5%
2 | KEVLAR | 13,5mm 35kN 105kN 5.2%

W zawieszeniach wykonanych z linek stalowych dla regulacji naciggu w zawieszeniu
zaprojektowano naprezniki kryte (sruby rzymskie) o wytrzymatos$ci 20kN. Naprezniki nalezy
montowac z jednej strony zawieszenia.

Na odcinkach prostych izatomach foru trolejousowego do 2° standardem jest

zawieszenie typu DELTA wykonane z linki izolacyjnej typu MINOROC o Srednicy 9mm, za$



na zatomach o kgcie wiekszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu
i trzyuchwytowymi. Dla  kgtéw  zatomu  3°-4° nalezy stosowaé  prowadnice
jednouchwytowe o dtugosci 90cm, 4°-5° - jednouchwytowe 120cm, 7°-10° -
dwuuchwytowe 240cm, 10°-13° - trzyuchwytowe 240cm, 13°- 30° - frzyuchwytowe 300cm.
Przy zawieszaniu przewoddw jezdnych nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu trakcyjnego od kraweznika jezdni.

Dla zawieszenia trzech iwigcej toréw zaprojektowano zawieszenia tahcuchowe, ktdre
umozliwiajg zachowanie jednakowej wysokosci zawieszenia poszczegdlnych toréow nad
poziomem jezdni. Zawieszenia te zaprojektowano z linek stalowych. Linka gérna jest linkg
nosng zawieszenia i obcigzona jest tylko sitami pionowymi, za$ linka dolna zwana linkg
ustalajgcq przenosi wszystkie sity poziome wystepujgce w zawieszeniu. W miejscach
podwieszenia torow jezdnych linke gérng zawieszenia tahcuchowego potgczono z doing
wieszakami  wykonanymi zlinki izolacyjnej typu MINOROC o srednicy 7,0mm
i wytrzymatosci 4,0kN. Obliczeniowa sita zrywajgca linki MINOROC wynosi 12,0kN.

We wszystkich zawieszeniach sieci zaprojektowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy
przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi sieci.

Przy zblizeniach do kraweznika nie dtuzszych niz kilka metrow odlegtos¢ ta moze byc
zZzmniejszona do 1m. Zawieszenia poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykonaé
prostopadle do przewoddw jezdnych. Dopuszcza sie odchylenie nie wieksze niz 20°.
Laprojektowano programowalne zwrotnice elekiryczne systemu VETRA, zjazdy
mechaniczne oraz skrzyzowania jednotorowe. Sygnalizacje potozenia zwrotnicy
zrealizowano za pomocq wskaznika swietlnego koloru czerwonego dla jednego kierunku
jozdy i zéttego dla drugiego kierunku jazdy. Wskaznik sygnalizacyjny nalezy zainstalowaé
na stupie frakcyjnym w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie z planem trakcji trolejbusowe;.
Zasilanie napedow 24V zwrotnic odbywac sie bedzie napieciem 660V z sieci frakcyjnej za

posrednictwem przetwornic prgdu statego 660/24V.

2.4. Slupy trakecyino — oswietleniowe ifundamenty

Dobrano stupy trakcyjno — o$wietleniowe opierajgc sie na katalogach nastepujgcych
producentéw.

*  KROMISS-BIS" Sp. z 0.0. Czestochowa

*  ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw innych producentéw o analogicznych parametrach
technicznych.

Mogq byc¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokgtne z podstawg dostosowang



do przykrecenia do elementdw kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Wysokos¢ stupdw wynosi 10m.

Maksymalnha obcigzalnos¢é podana w dokumentacii okre$lona jest na wysokosci 8,0m od

podstawy stupd. Stupy muszg by< przystosowane do mocowdania zawieszeh do

maksymalnej wysokosci stupa.

Biorgc pod uwage ciezar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztatt
odwzorowujgcy wytezenie stupa) zaleca sie zastosowanie stupdw 12-kgtnych.

Stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowqg o grubosci min.
95um naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewngtrz i od srodka wg normy DIN
50976. Dla dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia walorow estetycznych
projektuje sie dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych farbami poliwinylowymi
(Fawinyl, Uniwil, Kunstoff) o szerokiej gamie koloréw RAL po uprzednim piaskowaniu i
natozeniu farby podktadowej. Nr koloru RAL zostanie okreslony przez Zamawiajgcego.
Projektuje sie wykonanie wykopow wiertnicg samojezdng. Ze wzgledu na niestabilno$¢
gruntéw stabonosnych i nasypdw zaleca sie wykonywac wykopy w stalowej rurze
ostonowej. Rure ostonowq nalezy wyciggng¢ w miare wypetniania wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowe;.
Zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane typu stupowego, betonowane w
wykopach. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=12kN i 15kN, Srednica fundamentu
(wykopu) wynosi 85cm. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN i 25kN, srednica
fundamentu (wykopu) wynosi 20cm. Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal
klasy A-lll 34GS. Elementy kotwigce ptytkowe @30 i @36mm ze stali 18G2A wykonywane
jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Dopuszcza sie zastosowanie
elementdw kotwigcych oferowanych przez producenta stupow.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonos$nych, a jednocze$nie w poblizu
kraweznikdw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czesci gdrnej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonac
pomiedzy podbudowq kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.

Gédra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona zostanie na wysokos¢ 5 — 10cm
powyzej terenu. Goéra fundamentu usytuowanego w ferenie zabrukowanym zagtebiona
zostanie 15cm ponizej nawierzchni dia umozliwienia utozenia kostki wokot stupa.
Gtebokos¢ wykopu (wysokos¢ fundamentu) zalezy od wytrzymatosci stupa oraz od
warunkdéw gruntowych posadowienia. Zaprojektowano fundamenty o wysokosci 2,6 —

3,0m. Wysoko$¢ fundamentu nalezy zwiekszy¢ w przypadku jego usytuowania obok



gteboko potozonego kanatu. W takich przypadkach spdd fundamentu na rzednej dna

kanatu. Stupy nalezy usytuowac wnekq tabliczki bezpiecznikowej od strony chodnika.

2.5 Zasilanie sieci, potgczenia wyréwnawcze i sekcjonowanie

Projektowany odcinek sieci trakcyjnej na skrzyzowaniu Muzyczna - Nadbystrzycka -
Narutowicza — Gteboka w stanie pracy normalnej zasilony bedzie z istniejgce] podstacii
trakcyjnej SZCZERBOWSKIEGO projektowanymi i istniejgcymi liniami kablowymi.

Lasilanie awaryjne zapewnione bedzie réwniez z istniejgce] podstacji trakcyjnej
SZICZERBOWSKIEGO oraz z podstacji projektowanej BYSTRZYCA poprzez sie¢ trolejbusowq
sgsiednich odcinkédw po zwarciu odpowiednich odtgcznikdw sekcyjnych. Schemat
zasilania projektowanego odcinka przedstawiono na rysunku nr 2.

Laprojektowano sekcjonowanie sieci jezdnej izolatorami sekcyjnymi diodowymi 750V.
Miejsce lokalizacji izolatorow sekcyjnych przedstawiono na zatgczonym planie trakcji
trolejousowej. Izolatory sekcyjne zwierane bedqg odtgcznikami dwubiegunowymi
INn=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym zasilanym z baterii akumulatoréw 24V
tadowanej z przetwornicy pragdu statego 660/24V. Naped silnikowy odtgcznika
sekcyjnego przystosowany bedzie do sterowania w systemie transmisji bezprzewodowej w
technologii GSM lub GPRS z mozliwoscig przejscia na media transmisyjne w postaci
traktéw Swiattowodowych.

Dla zwiekszenia niezawodnosci sterowania odtgcznikdw system musi byE wyposazony w

nastepujgce zabezpieczenia sprzetowe i programowe :

* zabezpieczenie przed przejeciem sesji fransmisji danych,

*  zabezpieczenie przed btedami fransmisji danych,

*  zabezpieczenie informacji o stanie odtgcznika,

*  zabezpieczenie poleceh wykonawczych.
Potgczenie izolatoréw sekcyjnych z odtgcznikami wykonane bedqg przewodami typu
2xLgYd 120mm?2 750V na biegun. |
Potgczenia wyrobwnawcze pomiedzy torami sieci jezdnej zaprojektowano w odstepach
nie wiekszych niz 300m. Potgczenia wykonane bedg przewodem typu 1xLgYd 95mm?
750V na biegun.
W liniach kablowych zasilojgcych i powrotnych zaprojektowano kable typu YKY
1x400mm? o izolacji i powtoce polwinitowej o parametrach przedstawionych w ponizszej

tabeli.



KABLE ZASILAJACE

Lp. TYP Przekrdj N.oplec.l.e Srednica Obcnqzolnosc; .
izolaciji zewnetrzna dtugotrwata w ziemi
1 YKY 1x400 400mm?2 TkV 33,4mm 1130A

W jednej linii pracowaé bedq po dwa kable YKY 1x400mm?2 na biegun. Kable nalezy
utozy¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 70cm mierzonej od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla. Pomiedzy kablami uktadanymi réwnolegle nalezy
zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

Kable bieguna ,+" oraz ,-" wyprowadzono na dwa oddzielne stupy zlokalizowane w
sekcji zasilania, ograniczonej izolatorami sekcyjnymi. Stupy wyposazono w odtgczniki
jednobiegunowe In=2000A, Un=3kV DC z napedem siinikowym zasilanym z baterii
akumulatoréow 24V tadowanej z przetwornicy prgdu statego 660/24V. Sterowanie
odtqcznikami zasilajgcymi  zrealizowano analogicznie jak sterowanie odtgcznikami
sekcyjnymi. Zaprojektowano ochrone linii kablowych od przepie¢ atmosferycznych i
tqgczeniowych przy uzyciu odgromnikdw  prgdu statego 100kA/3kV DC w ostonie
silikonowej. Rezystancja uziemienia odgromnikdw nie wieksza od 10Q.

Plan trasy projektowanych linii kablowych przedstawiono narys. nr 1.

2.6. Ochrona od porazen prgdem elekirycznym

Przy zastosowaniu podwdjnej izolacji sieci trolejousowej wzgledem konstrukcji wsporczej
oraz urzgdzeh o napieciu izolacji co najmniej 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa

ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym od strony sieci trolejousowe;.



3.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. T ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane

. Zakres robdt:

a) wykonanie fundamentéw stupdw trakcyjno-oswietleniowych,

b) ustawienie stupow frakcyjno-oswietleniowych na fundamentach,
c) wykonanie zawieszeh poprzecznych,

d) zawieszenie przewodu jezdnego,

e) regulacja sieci jezdnej,

f) wykonanie wykopu kablowego,

g) utozenie kabli zasilajgcych prgdu statego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

a) sieci podziemnego uzbrojenia terenu,

b) droga publiczna.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) czynne sieci podziemne,

b) droga publiczna o duzym ruchu kotowym i pieszym.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacii
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych :

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

*  zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu

urobkiem pochodzgcym z wykopu).



Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu technicznego
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znaleze sie

w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe

i cieptownicze, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogqg by¢ one wykonywane i sposobu ich wykonywania.
Prace te nalezy wykonywac recznie w obecnosci przedstawicieli instytucji
odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i

w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by< wykonywane przez, co najmniegj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno

dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruntu.

2. Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

* yUpadek pracownika z wysokosci,



*  przygniecenie pracownika stupem trakcyjnym podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia, 1j. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,

powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i betonowych mogg by<& wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizaciji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzenh technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdéw wielkowymiarowych jest zabronione:
*  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

* przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska

pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
Zamocowaniu w migjscu wbudowania.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradqg przed upadkiem

Z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by<& wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem

Z wysokosci.

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:

*  pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
*  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez dzwig budowlany podczas

wykonywania robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

*  porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych



urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazddw mechanicznych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorédw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajq kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi

przedmiotami.

5. Instrukiaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegaigce niebezpieczehstwom wynikajgcym
Z wykonywania robdt budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikdw.



1. Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasdciwy stan czynnika materialnego:
* wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqce zrédtem zagrozenia,
* niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
*  brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
*  pbrak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
*  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub

napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
* zastosowanie materiatéw zastepczych,
*  niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
*  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
*  niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
2. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
*  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
*  niewtasciwe polecenia przetozonych,
*  pbrak nadzoru,
*  pbrak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
*  tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

*  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

* dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan



lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
*  niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
* nieodpowiednie przejscia i dojscia,

*  prak srodkédw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

* dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowejiich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym

stanowisku pracy,
*  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

* okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,
*  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjq¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

*  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,



*  zapewni¢ likwidacje zagrozenh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowanq przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Ssrodkami.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny sie odbywacé z ograniczeniem ruchu

kotowego i pieszego.



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecze¢ Izby Okregowej . 5
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2009-12-18

Inzynier6w Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 .
' ZASWIADCZENIE

Pan Stawiszynski Marek nrewidencyjny LUB/IE/1758/01

adres zamieszkania 20-144 Lublin Bazylianowka 99/29

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

... 1§ 13 ust. 1 pkt. ..

Na podstawie § ..4..08he 2 0

7
{

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownict;'vie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) STAWISZYIASKI

(imig I nazwisko)

magister ingynier elektrvk

(tytul naukowy — zawodowy)

-

urodzony(a) dnia | r. w Lublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkcji .......

D T oM oA T 4
..... PRCJIEXTANTA

"(rodzaj funicji)

w specjalnosci _. instalscyjno - insvnieryinej

(rod;;} s"pécjalnoéci techniczno-budowalne])

w zakresie 10s

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA/H 22.008 szt. DN-14 11-84 22.000

Obywatel(ka) Marek.= FirasYaw .. STAUISZYNSKI
E (imie { nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzgdzanie projektdw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0sdb fizycznych = do kierowania, nadzoro-

‘wanig i kontrolowsnia budowy, kierowania i kontrolowanisa
wytwarzenia konstrukeyjnych elementdw instalscji qraz oce-

nisznis i badania stenu technicznego instslacji elektrycz-
. : nych.




. hubling ocnia o 15.01.1992r,
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R do peinieniz samodzislnych Turicii techniczrveh w budowniciwic

Na podstawie §

—

T4

pkt ... 4 L. 1it.

ki Terenowej i Bchrony

(Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sie, ze:

Obywatel(ks) .. Merek - Mirostaw ST AW ISZYNSKI
/imig i nazwiskof

.. magister insynier elektryk.

(tytul naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia , )}, gierpnia 1993 r. y .Lublinie .. ... . .. . .

samodzielnych funkcji ..E.R‘Q.J.E.KHQ.A.N.T.Q.‘. o st A
: . . )iédiaj'%énQéﬁi) ................
w specjalnosci: ..instalacyjno.-. inzynieryjnej........... .
/rodzaj specjalnodci techniczno-budowlaneji/
w zakresie .sieci. i instalacji.elektrycznych. z ogranicze-.
niem do sieci elektrycznyeh. . .. ... . . .. ... ... ... ... .
/specjalizacja zawodowa/
Obywatel(ka) karek = irag¥aw ST AT TAZK] iést upowazniony(a) do:
: (imie 1 nazwisko) +
i/ sporzadzanie projektdw instalacji elektrycanych,
2/ w budownictwie o0sdb fizycznych - do kierowania, nadzoro-
"wanig i kontrolowania budowy, kierowsnis i kontrolowenis
wytwarzenia konstrukeyjnych elementdw instalacji qrez oce-
niania i badania stenu technicznego instalacji elektrycz-
nych. ) .
i ondnnée 7
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczgé Izby Okregowej

Iuplaias OkcroXie fzha Lublin, dnia 2009-12-09
Inzynieréw Budownictwa ’

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Korzeniowski Zbigniew nrewidencyjny LUB/IE/1598/01

adres zamieszkania 20-533 Lublin Przedwiosnie 3/15

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

Lubelskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
e [/ ]
~ mgr inz.-Zbigniew Mitura
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w Liu iinie ~ Lublin, 1993 - 02 - 22
1P.NBU.T7342/6/93
Pan

Zbigniew K ORZENI OWSK

zam. L u b 1l 1 n

ul. Przedwiodnie 3/15

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 17 lutego 1993r,
w sprawle rozszerzenia posiadanych uprawnier Nr 337/Lb/883
o zakres sieci energetyeznych i urzadzer elektroenergetycz-
nych - Wydziax Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego
w Lublinie informuje, Ze nie zachodzi potrzeba rozszerzania
w drodze decyzji zakrecu stwierdzenie przygotowania zawodowe-
20 do peinienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownic-
twie nadawanach na podstawie dotychczasowych przepisdw w spee-
jalnogci "instalacje elektryczne" o ile stwierdzenie to obejmo-
wato peren zakres specjalnodcl, co jak wynike z posiadanych

W archiwum tut. Urzedu dokumentdw, ma miejsce w Pana przypadku.

¥Yoniecznodé rozszerzenis stwierdzenia przygotowania zawodowego
zachodzi zasadniczo w tych przypadkach, gdy zekres dokonanego
juz stwierdzenia nie obejmuje peitnej dotychczasowej specjali-
zacJi z uwagl ne odbyeie prektyki zawodowej w wgskiej specja-
lizacji. Przyjmuje si¢ przy tym, Ze zekres uprawniernl w specja-
lnodeci instalacyjno-inzynieryjnej okredélonych terminem "insta-
lacje elektryczne" odpowiada zakresowi "sieci i instalacje
elektryczne w mysl znowelizowanego rozporzgdzenia w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W dwietle powyZszego pqgiadane przez Psn2 uprewnie-
nie projektowe w pe¥nym zekresie "instalacje elektryczne"
w brzmieniu w/w rozporzgdzenia przed nowelizacjg obejmuja
z mocy prawa peten zakres "sieci i instalacje elektryczne".
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze sporzqdzilismy projekt budowlany budowy trakcji trolejousowej na

skrzyzowaniu Muzyczna - Nadbystrzycka - Narutowicza - Gleboka w Lublinie zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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