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ZAWIESZENIE SIEC! TROLEJBUSOWEJ NA WYSIEGNIKU NA PROSTEJ
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1. WYSIEGNIK IZOLACYINY O DtUGOSCI 9—12m
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% 2 1. Zawieszenie moze by¢ stosowane na zatomach toru do 2 (wlqcznie)
- 2 2. W=2,0m dla wysiegnikéw o dlugosci 5-8m
> 600 600 \ 3. W=2,5m dla wysiegnikdw o dfugosci 9—10m
- _ 4. W=3,0m dla wysiegnikéw o dfugosci 11-12m
poziom Jezon Y
2. WYSIEGNIK IZOLACYINY O DLUGOSC! 5-8m
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Inwestycja:
ZAWIESZENIE NA PROSTEJ Imlgﬁmdowa trakciji trolejbusowej i modernizacLa 5 skrzyzowan
S | ELEKTROLINE| IV 037 Uchwyt przequbowy poprzeczki 37mm | 1 kol . budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
4 | ELEKTROLINE | TV 024 Uchwyt przequbowy wysiegnika 24mm | 1 kpl TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A
3 ELEKTROLINE | TBZ26260 Zawieszenie DELTA 2600mm 1 kol /TOR ?éfé;é%‘f”*”m BIZYCENA- RADBYSTRAYCHA= HARUTORIGEA
2 | ELEKTROLINE | TV W2-9-12| Wysiegnik podwijny 9—12m (55mm) 1 kpl. R e T RS
. . ; Z J
1| ELEKTROLINE | v W.1-5-7 | Wysiegnik pojedynczy 5-8m (55mm) | 1 kol NA WYSIEGNIKU NA PROSTEJ §
Poz. Producent Typ Wyszczegdlnienie llos¢ e S




