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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Spis czesci dokumentaciji

EP9-2085/2009
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5
SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/1/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysigclecia
Podzamcze; od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

EP9-2085/2/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejgcej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pienihskiej

EP9-2085/3/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Gtebokiej do ul. Zana
Gteboka; od ul. Filaretéw do ul. Wilenskiej
(uzupetnienie dla ruchu w jednym kierunku)

EP9-2085/4/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Metgiewska; od istniejgcego nawrotu trolejbuséw do ul. Grygowej

EP9-2085/5B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakdw

EP9-2085/5C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw

EP9-2085/6A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;

Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka

EP9-2085/6B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Skrzyzowanie Muzyczna - Miynska - Krochmalna - Dworcowa

EP9-2085/6C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Muzyczna; od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej



EP9-2085/6D/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK éD;
Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbystrzycka - Narutowicza - Gteboka;
(do stanu istniejgcego ulic)

EP9-2085/6E/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Skrzyzowanie Mlynska - Krochmalna - Dworcowa
(do stanu istniejgcego ulic)

EP9-2085/7/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawta lI; od ul. Armii Krajowej do Al. Krasnickiej
Krasnicka; od istniejgcej petli frolejbusowej do ul. J. Pawta |l
Armii Krajowej; od J. Pawta Il do ul. Orkana

EP9-2085/8A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawta II; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/8B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Mtyhskiej

EP9-2085/9/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta Il do ul. Gtebokiej

EP9-2085/10/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéw; od ul. Zana do ul. Pawta |l
Zana; od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/11/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od Al. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej

EP9-2085/12A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

EP9-2085/12B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/12C/2009;TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/13/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-1 Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

EP9-2085/14/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-2 Skrzyzowanie Jana Pawta Il - Armii Krajowej

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-3 Skrzyzowanie Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino

EP9-2085/16/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-4 Skrzyzowanie Chodzki - Czapskiego



EP9-2085/17/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-5 Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

EP9-2085/18/2009;TRAKCJA TROLEJBUSOWA - BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ przy ul.
CHOINY w LUBLINIE



1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci trakcji frolejousowe;j
na skrzyzowaniu Muzyczna - Nadbystrzycka — Narutowicza — Gteboka  wchodzgcy
w sktad przedsiewziecia inwestycyjnego ,, Budowa trakcji trolejpbusowej, modernizacja 5

skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie”.

1.3. Zakres opracowania
Laokres opracowania obejmuje budowe sie¢ frakcji frolejbusowe] na skrzyzowaniu

Muzyczna - Nadbystrzycka - Narutowicza - Gteboka w zakresie wymiany stupdw
os$wietleniowych zaprojektowanych w opracowaniu wym. w p. 1.5 na stupy trakcyjno-
oswietleniowe, podwieszenia sieci trakcyjnej oraz budowe linii kablowych prgdu statego
zasilajgeych  sie¢  trakcyjna. Laprojektowano  stupy frakcyjno-oswietleniowe z
zachowaniem pierwotnej lokalizacji stupow owietleniowych uzgodnionych w ZUDP Lublin
opiniq nr 954/2008 z dn. 02.12.2018.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

* Decyzja nr 15/73 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym, l.dz. AB.ID.Il.7331.1-33/2010 z dn. 16.06.2010 wydana przez Wydziat
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Lublinie

*  Warunki techniczne nr TI1-3207/2009 zdn. 06.01.2009 wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z 0.0.

*  Warunki techniczne nr T1T7-2230-2/09 zdn. 17.11.2009 wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z 0.0.

*  Opinia ZUDP nr 954/2008 z dn. 02.12.2008 uzgadniajgca dokumentacje wymieniong w
p. 1.5.

*  Opinia ZUDP nr 1228/2010 z dn. 30.08.2010

*  Pismo Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin nr IN.PI.1-4/0718/539/10 z dn. 27.08.2010

* Uzgodnienie projektu budowlanego z MPK Lublin Sp. z 0.0., pismo nr T1/2230-10/2010
z dn. 28.07.2010.
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URZAD MIASTA LUBLIN i |
Wydziat Architektury | Budownictwa Lublin, 201
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14 -

AB.ID.IL.7331.1 - 33 /2010 j/
ypPlmerige s | DECYZJA nr 15/-73 v
yoq/doustalenlu lokalizacji inwestycji celu publicznego ’

0 znaczeniu gmmnym

Na podstawie :

- art. 4, ust2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 ust. 3,4 i 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

L/\art 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity

IDz. U. 2004 ., Nr 261, poz. 2603 )
- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego ( tekst
jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2010-02-03
Whnioskodawcy : Gmina Lublin reprezentowana przez Wydziat Inwestycji U.M. Lublin

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie trakciji
trolejbusowej w pasach drogowych ulic . Mtyriskiej, Krochmalnej i Muzycznej w Lublinie.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej na: budowie trakcji trolejbusowej z oswietleniem ulicznym
w pasach drogowych ulic :

- Mlyhskiej ( droga powiatowa ) - dz. nr 36 (obr. 22, ark. 7 ), 45 (obr. 22, ark 4)

- Krochmalnej ( droga powiatowa ) - dz. nr42/2 (obr. 22, ark. 7 )

- Nadtgczna ( droga gminna ) - dz. nr 22/1 (obr. 22, ark. 7 )

- Dworcowa ( droga gminna ) - dz. nr 35/1 (obr. 22, ark. 7))

- Muzycznej ( droga gminna ) - dz. nr 167/4 ( obr. 29, ark. 5)

- Nadbystrzycka (droga powiatowa ) - dz. nr 1/1( obr. 29, ark. 5)

- ul. Gteboka ( droga powiatowa ) dz. 23/4 ( obr. 29, ark. 3)

oraz dziatki nr ewid.: 2/4 (obr. 29, ark. 6 ), 4/1, 1/1, 3/3, 3/15 (obr. 17, ark 4 ), 21/6, 21/2, 20/3, 20/5,
20/8, 20/9, 23/8, 23/10, 24/1, | 24/2, 25/2, 26/1, 26/2, 27/2, (obr. 22, ark. 7 ), 1, 3 (obr. 22, ark. 6 ),
1/6 (obr. 22, ark. 5) przewidziane pod rozbudowe uktadu drogowego ( ul. Muzyczna )

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :
obejmujg pasy drogowe drég publicznych oznaczone linig koloru czerwonego : ciggtg — stan
istniejgcy oraz linig przerywang — stan projektowany, na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali
1:1000, obejmujgcej zataczniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj obiektu - obiekty infrastruktury technicznej w ciggach drog publicznych
realizacja urzadzen trakcji trolejbusowej oraz elementéw o$wietlenia ulicznego

3. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:

- projektowane rozwigzania powinny odpowiadaé aktualnym standardom techniczno — uzytkowym,
z zapewnieniem koordynacji dziatan inwestycyjnych, zwigzanych z projektowang rozbudowsg uktadu
drég publicznych

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo
- darowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska.

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednié
wymogi ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;

4.3. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg

zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycja, nalezy uzyska¢ uzgodnienie
z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.




5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspétczesnej:

5.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg

5.3.Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych :

6.1. Teren objety inwestycjg nie jest pofozony na terenach gérniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikacja :

- Trase projektowane;j trakcji trolejbusowej uzgodni¢ z zarzadca drogi - Wydziatem Drég i Mostéw
Urzedu Miasta Lublin.

- Projekty budowlane dréog i zjazdéw, elementy urzadzen budowlanych wystepujgcych w pasie
drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi zarzgdcami drég.

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej wnioskowanej inwestycji ( o ile jest
wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego ) nalezy projektowaéd zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow poszczegdinych czynnikow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujacego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzaé
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegélnych sieci. Trasy ewentualnej
przebudowy uzbrojenia technicznego wymagajg uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin.

7.4.  Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym nalezy projektowaé

przy uwzglednieniu wymogéw zawartych w § 7 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu

| Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r., W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430).

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym :
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkéw tgcznosci
- okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie ’
- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe Iub jesli dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostata wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb

trzecich.

9.5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te mogg byé
prowadzone po wydaniu decyz;i ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

9.7. O pozwolenie na budowe mozna wystapi¢ do Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta

Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.
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10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastgpujacych uzgodnien z :
- Wydziatem Drég i Mostéw UM Lublin, pismem znak : DM.UD.I.5544 - 269 / 10
z dnia 2010-06-08 - bez uwag

Integralng czescig niniejszej decyzji sg nizej wymienione zatgczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zatacznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. wyniki analizy - czes¢ tekstowa

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubelska Okregowa lzba Architektéw nr LB 0180

: UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie trakcji trolejousowej z o$wietleniem ulicznym w pasach drogowych ulic
Miynskiej, Krochmalnej i Muzycznej w Lublinie.
Do wniosku zostata dotgczona decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
7 dnia 2010-03-30 znak : RDOS$-06-WO0S$-6650/51-2-10/09/kpa, stwierdzajgca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia : ,Zintegrowany System
Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu migejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwo$¢ realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw oso6b trzecich oraz spetnia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono  czynny
w him udziat.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okresla¢ istote i zakres zadania bedacego podmiotem odwotfania oraz wskazywac¢ dowody
uzasadniajgce to zgdanie.

trzymuijag :
Wydziat Inwestycji U.M. Lublin
. wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci,

ktérych inwestycja dotyczy (zgodnie z wydrukiem
z ewidencji gruntow)
3. ala

Do wiadomosci :
1. Wydziat Drog i Mostow w/m
2. Wydziat Planowania w/m
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W odpowiedzi na pismo IN.PI.1-4/0717/520/08 z dnia 2008-12-22

okreslamy:
WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWGCZYCH
BUDOWY_ TRAKCJI TROLE:JBUSOWEJ NA ULICACH I MODERNIZOWANYCH
SKRZYZOWANIACH , KTORYCH WYKAZ PRZEDLOZONO W W/W PISMIE.
ZADANIE :
[. Budowa trakcji trolejbusowej w Lublinie.

Oadlne
1. Projekty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zastosowaniem NOWOCZESNEG0o
osprzetu oraz rozwigzan technicznych.

N

Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych réznych producantow o ile
bedg one poréwnywalnej jakosci i kompatybilne.
Geometria toréw trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwdch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadziC skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajgcej pasy
ruchu.

Na jezdniach o jednym pasie ruchu dla jednego kiertinkur rischu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ $rodkiem pasa ruchu. =

Na fukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie mogg wykraczac¢ poza pas ruchu.

N

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzié przy linii rozdzielajgce;] zatoke
przystankowa od strony kraweznika.

Stupy i fundamenty

1. Jako konstrukcje wsporcze dla projektowane;j trakcji trolejbusowej zastosowac typowe
stupy stalowe, ocynkowane | malowane, przykrecane do konstrukcji fundamentowej lub
stupy trakcyjne betonowe o zerdziach wirowanych o wytrzymatosci do 25kN, powyzej zas
wyigcznie stupy trakcyjne stalowe.

2. Fundamenty w przypadku stupéw betonowych zaprojektowac jako palowe z mocowaniem
typu ,szklanka” z rury stalowej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych gruntu
okreslonych w dokumentadji geologicznsj.

Za zgodno$C z orygin
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4.

Fundamenty w przypadku stupéw stalowych powinny mieé Konstrukcje umozliwiajaca
przykrecenie i wymiane stupdw oraz parametry fundamentow uwzgledniajgce wiasciwosci
geotechniczne gruntu.

Na przystankach stupy lokalizowa¢ poza strefg obstugi pasazerskiej.

Zawieszenia poprzeczne

1.

Zastosowac linke stalowg nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm? i wytrzymatosci
25 64kN.

Wysiegniki ze szkiolaminatu o dfugo$ci maksymalnej 9m.
Na odcinkach prostych projektowac zawieszenia typu DELTA.

Na tukach stosowa¢ prowadnice dobrane do katéw zatomu z wyjatkiem zatoméw do 2
stopni wiacznie, gdzie nalezy stosowaé zawieszenia jak na prosta.

Urzadzenia specjalne

1.
2.
3.

4.

Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe sterowane radiem, zasilane z sieci trakcyjne;j.

Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe (ew. 20 stopniowe).

Skrzyzowania dwutorowe o kacie nie mniejszym niz 30 stopni. Czeé¢ izolowana
skrzyzowania na kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

Izolatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewody zasilajgce | wyréwnawcze

1.
2.

Przewody wyréwnawcze stosowaé o przekroju 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V.

Zasilanie trakgji trolejbusowej na odcinkach projektowanych zrealizowaé przez
zaprojektowanie odpowiedniej iloci (wynikajacej potrzeb projektowych ) podstacji i kabli

zasilajacych.

Program ruchu na skrzyzowaniach (z utrzymaniem istniejacych kierunkow)

1.

2.

Z uwagi na brak jednoznacznego planu ruchu po nowych liniach trolejbusowych, okreslenie
kierunkéw jazdy na skrzyzowaniach bedzie mozliwe po okreéleniu takiego planu.

Do czasu wypracowania w/w planu utrzymane zostajg kierunki jazdy na skrzyzowaniach,
na ktorych aktualnie funkcjonuje ruch trolejbuséw.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.
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ELEKTROPROJEKT S.A.
PHTIRE Badk. Ty Oddziat w Lublinie
271.44.09 | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Fax 081-744-19-45

[. Warunki techniczne do projektowania podstacji trakcyjnych 660V DC w
Lublinie.

e Stacja prostownikowa o powierzchni do 24 m?

Rozdzielnia SN

¢ Rozdzielnica kompaktowa w izolacji gazowej SFs lub powietrznej z
wytacznikiem prozniowym w polu zespohu prostownikowego oraz
roztaczn’zami z uziemnikami w polach zasilajacych. Napedy wszysth :ch
tgcznikove — elektryczne.

* Nad kazdym polem przedziat NN wyposazony w obwody wtérne oraz
sterownik do telemechaniki. Zabezpieczenie zespotu prostownikowego z
funkcjg nadpradowo- zwioczng i bezzwioczna. Parametry prgdowe szyn
zbiorczych oraz pol odptywowych 630A

e Zasilanie rozdzielni dwustronne -15 kV. W przypadku zasilania stacji SN
napieciem 10kV - transformator z odczepem na -15 kV

e Uktad pomiarowo — rozliczeniowy na napieciu $rednim dostosowanym do
wspolnego sumowania mocy dla wszystkich podstacji zasilajgcych trakcje
trolejbusowg w Lublinie.

« Uktad pomiarowy wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo — Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0.

¢ Ukfad prostowniczy zapewniajacy 12 fazowg pulsacje napiecia
wyprostowanego.

Rozdzielnia pradu statego — 660V.
¢ Rozdzielnia przedziatowa w izolacji powietrznej,
« Przyscienna o wymiarach max; szeroko$¢ pola - 750mm gtebokos¢ — 1200

mm wysokos¢ 2200 mm.
e Praca urzgdzen dostosowana do pracy w podstacjach bezobstugowych,
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¢ Wyposazona w szereg blokad i zabezpieczen elektryczno-mechanicznych
uniemozliwiajgcych btedng manipulacje i nieprawidtowe czynnosci
tgczeniowe,

e 100% rezerwa zasilania linii trakcyjnych,

¢ Kable powrotne wprowadzone do pola zasilacza trakcyjnego,

¢ Odfgczniki z napedem silnikowym na kablach powrotnych i szynie
obejsciowe],

< Zastosowanie nowoczesnego wytacznika pradu statego,

¢ Zastosowanie nowoczesnego sterownika Wwyposazonego w procesor
minimum 32- bitowy

¢ Mozliwos¢ uruchomienia jednoczesnie kilku aplikacji (aplikacji wiasciwej |
Kilku pomocniczych — np. do ogladania wykresow).

e Zasoby sterownika widoczne w sieciach ethernet

¢ Mozliwos¢ tgczenia obiektdw (np. podstacii) bezposrednio z sieciami ethernet
lub sieciami $wiattowodowymi.

» Sterowanie aparatami bezposrednio z panelu (przyciski obok monitora lub
opcjonalny ekran dotykowy.

¢ Automatyczna aktualizacja oprogramowania w modutach.

¢ Sterowniki montowane w kazdym polu.

¢ Sterowniki rozdzielni SN i NN — kompatybilne.

e Odigczniki na stupach zatgczajace rezerwe zasilania - sterowane drogg
radiowq. '

Rozdzielnie wlaczone w system sterowania z Centrum zdalnego sterowania

podstacji” wraz ze zdalnym sterowaniem odtacznikami.
e Podglad monitoringu wewnetrznego podstacji w ,Centrum zdalnego

sterowania podstacji”
W wspolnym wyposazeniu budowanych podstacji prostownikowych nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce urzgdzenia pomiarowe.

o

1.Tester do badania wytgcznikéw pradu statego. Tester umozliwiajgcy
wykonanie nastepujgcych pomiarow:

- pomiar pragdéw dziatania wyzwalaczy przy poszczegolnych nastawach,
- pomiar rezystancji stykow gtéwnych.

2.Przenosne urzgdzenie do pomiaru rezystancji petli zwarcia zasilacza

trakcyjnego
Urzadzenie przeznaczone jest do pomiaru rezystancji petli zwarcia w rozdzielnicach

o napieciu trakcji 660V (trakcja trolejbusowa).

Il Uaktualnienie warunkow technicznych nr TT-3207/2009 z dnia 06.01.2000r.
Zawieszenia poprzeczne
e Zastosowac linke stalowg nierdzewng o przekrojach dostosowanych do
obcigzen.
¢ Wysiegniki ze szktolaminatu o dfugosci maksymalnej 12 m
¢ Na odcinkach prostych projektowaé zawieszenia wahadtowe pojedyncze lub
,Delta”.
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Zwrotnice automatyczne.
e Zastosowac zintegrowany system sterowania zwrotnicami automatycznymi
bez udziatu kierowcy.

Stupy
Jako konstrukcje wsporcze dla projektowanej trakcji trolejbusowe] zastosowaé

typowe stupy stalowe, ocynkowane, malowane, przykrecane do konstrukgji
fundamentowej, lub stupy trakcyjne betonowe o wytrzymatosci dostosowanej do
wymogow realizowanego projektu. Stup konstrukcyjnie przygotowany do
przeniesienia sit zawieszen trakcji trolejbusowej na catej swej dtugosci.




URZAD MIASTA LUBLIN
Zespél Uzgadniania
Dokumentacjt Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
tel. 081 466 2150, 081 486 215 1
Lublin, dnia 2.12.2008 r.

ZUDP Nr 954/2008

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ulice: Gleboka,

Nadby'strzycka, Narutowicza, Muzyczna, Nadtaczna, Widok, Krochmalna, Mtyriska,

Gazowa, Dworcowa, Pilsudskiego, Trasa Zielona

Zleceniodawca : Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji Oddziat w Lublinie
20-029 Lublin, ul. M.C. Skiodowskiej 3

Data wplywu zlecenia : 3.07.2008 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw

Komunikacji Oddziat w Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 4.07.2008 r. i 21.11.2008 r. uzgodnit lokalizacj¢ przebudowy: sieci wodociagowej z
przylaczami, gazowej, cieplnej i kanalizacji sanitarnej z przylaczami; budowy: kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, sieci wodociagowej z przylaczami, gazowej, energetycznych linii
kablowych SN i NN, o§wietleniowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej i elementéw
sygnalizacji $wietlnej dla projektowanej ul: Muzycznej i Trasy Zielonej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczenin i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

M. Pas
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11.

12,

13.

4.

15.

16.

17.

18.

2
W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recanie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na whasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dangq siecig.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym palezy uzgodnié z MPWiK w Lublinie, 2G w
Lublinie, LPEC Sp. z 0.0., ZE Lublin-Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego 2gtoszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin,
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizeh i skezyzowat 2 innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziah Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie 2 przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczeg6lowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W miejscach skrzyzowaf 2 istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyzowania z istniejacq kanalizacja telefoniczng TP przejécie wykonaé zgodnie z
norma ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowari podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.

Na lokalizacje siect i przylaczy w pasie drogowym ulic: Gteboka, Nadbystrzycka, Narutowicza,
Muzyczna, Nadiaczna, Widok, Krochmalna, Mlyska, Gazowa, Dworcowa, Pitsudskiego nalezy
uzyskaé decyzje z WGK UM Lublin.

Przejécie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzeri elektroenergetycznych
nalezy okre§li¢ bezpieczng odlegtost (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzeti elektroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazoéé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowane; sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwiocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

administracji architektoniczno-budowlane;.
F’RZEWODN.\C%_{%ESPQLL-

inz. Andrzef Kowallk
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Lublin, dnia 30.08.2010r.

ZUDP Nr 1228/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin ~ ul. Muzyczna, Miyaska,
Dworcowa

Zleceniodawca :Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin, ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.,
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.

Data wplywu zlecenia : 25.08.2010 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 27.08.2010 r. uzgodnik lokalizacje energetycznych linii kablowych NN | trakcji
trolejbusowej 1 o$wietlenia drogowego wraz ze stupami trakcyjno-o$wietleniowymi i
oswietleniowymi w ul. Muzycznej, Miyfiskiej, Dworcowej w Lublinie, anulujac
jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji planszy zbiorczej ZUDP 954/08 w zakresie
okreslonym pismem nr IN P1.I-4/0718/539/10 Wydziatu Inwestycji UM Lublin, ktdrego
kopia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.



