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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze ,Projekt Budowlany na budowe trakcji
trolejbusowej, modernizacje 5 skrzyzowai oraz budowe petli
trolejpbusowej przy ul. Choiny w Lublinie - Odcinek nr 6A:
Skrzyzowanie ulic: Muzyczna - Nadbystrzycka — Narutowicza -
Gleboka. Elementy konstrukcyjne dla trakcji trolejbﬁsowej
i oSwietlenia ulicznego.” zostal wykonany = zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Tadeusz Matek

Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Rapa
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STWIER]]ZENIE POSIADANIA PRZYG(}TGWANIA ZAWOBUWEGG

do pelnienia samodzielnej funkcji techmczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust, 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pcdeIermkc
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § ‘
2 ust.l pktel, § 4 ust.2, § 6 usta3.,.8.7..8:13 ust.l pkta2 ...

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony -Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r‘.‘
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIERDZAM

* 36 Ob.._ TADEUSZ. ZDZISLAW.. M A L E K... S.Eranciszka..
! . .magister inzynier budownictwa

| ~ urodzony(a) dnia 1140741951 1. Bychawa

posncdo przygofowome zcwodowe do petnienia somodznelne| funkcu

pro1ektanta

'W SpEC]OanSCl = T(Dnefrn'kr-v-lnn = hnﬂg_wlana-l

1/ do sporzqdzanla pro:ektéw w zakresie rozwigzanf kenstrukcyjno- .

" -budowlanych budynkéw eraz innych budowli, z wylaczeniem linii, -
wezidw i stacji kolejowych ‘drég eraz lotniskowych dréq star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych '
i mel:.erac;z. wodnych,,

2/ do sporzqdzanla w budownictwie oséb fizycznych progektéw w
zakresie rozwigzani archltektanlcznych-

: a/ budynkéw inwentarsklch i gospodarczych adaptaCJl prog ektéw
; typowych i powtarzalnyeh innych. budynkdéw oraz sporzqdzania
. ‘plandw. zagospodarowania dziatki zwigzanych z real:.zacgq
. tyech budynkéw, _

b/ budewli nie bedgcych budynkami,

3/ w-budownictwie oséb fizycznych = do kler@wanla, nadzorowania
. i kontrolowania budowy, kierowania i kentrolowania wytwarzania
konstrukcyjnyeh elementdw budowlanych oraz ocenlania i badania
stanu technicznego ob:.ektéw budowlanych. :
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOVVNICTWA _
'W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel/fax (081) 534-78-12

Pieczeé Izby Okregowe] : . i
Lubelska Okregowa Izb : : ) A ,
A LI e | : ~ Lublin, dnia 2008-12-08
:20-150 Lublin, ul. Bursaki 19 : ' ‘
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Malek Tadeusz 'nr ewidencyjny LUB/BO/1402/01

édres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dd_i_ynkovira 21d/3

jest czbnkiém Lube!Skiej Okr@gowej Izby Inzynierdw Budownictwé:i posiada
wymagane ubezpleczenle od odpovwedznalnoscx cywxlnej

‘Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2010-01-01 do 2010- 12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

szewodmcza‘cy
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ZA ZGODNOSC
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Lubtin dnia 287-12-19%4r

Nr 2763/Lb/94

BEC AL R |
{0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petlnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

N2 podstawie § 4 wust, &, § 6 ust. 2, &8 7, & 13 ust. 1 pkt. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki TerenoweJ i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 1lutego 4975r w sprawie samodzielnych
funkecji technicznyeh w budownictiwie /Dz. U. Nr 8 poz. 45/; -

stwierdza sig, Za:

Pan Andrzae] Rapa=
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 4% listopada 1962r w Krasnymstawie

posiada przygotowanie zawodows uoowszzniajace do wvikonywania
samodzieinych funkeji:

PROJEKTAMTA

w specjalnesci: konstruukcy.jno-budowlans].

Pan Andrze] Rapa Jest uvpoewaZniony do:

1

.!"ljl

sSoorzgdzanis DrojsKktow W Takresie rozwigzsn
konstrukecy ino-budewlanych budynkdw i innych budewli, =
wy taczeniem 1inii, wezidw i stacdi kalejowvch, drég i

nawierzchni jotniskowyech, mastow, budowli hvdrelechnicznych
i wodnomelicoracyJnych,

sporzadzania projektow w  zZakresie _ rozwiazan
architektonicznych budynkéw inwentarskich | gaspodarczych,
adapiacdi orojekiéw powtarzalnych innyeh budynkdw oraz

sporzadzanias plandw zagospodarowania dziatki zwigzenyech =
realizacig tych budyvnkow. .

w budeownictwie Jjednercedzinnym, ragrodowym oraz oraz innyvch
budynkéw o kubzaturrze do 1000 m3 - do kierowania,aadzorowania
i kontrolowsnia budowy, kierowsnia i kentrelowsnis
wytwarzania konstrukeyinych e lementéw budowlanych orax

ccenianis i badania stsnu technicznege obiekidw budowlanych
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOVVNICT\’VA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet Tzby Okregowe] ‘ o . - k. '
Lubeisks Okregowa Izba / , Lublin, dnia 2009-12-07
- Inzynieréw Budownictwa :

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

- tel/fax 534-78-12

~ ZASWIADCZENIE

Pan | Rapa ‘Andrzej nr ewidencyjny LUB/BO/1405/01

adres zamieszkania 20-142 Lublin Mariariska 27/8 - |

jest Cz#onkiem Lubelskigj Okregowej lzby Inéyhiéréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowied'zialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 .do 2010-12-31

Kopie doftgczono do akt osobowych.

Przewodmcza‘cy
Lubelshe_y Okregowej
Izby Inzynieréw-

ZA ZGOU( L
Z ORYCINALEM

j?ﬂ% /é? //Zé{cé@



Projekt Budowlany - konstrukcja
Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja skrzyzowarn
ODCINEK nr 6A Skrzyiowanie ulic:
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza - Gleboka
FUNDAMENTY SEUPOW TRAKCYJNYCH
I TRAKCYINO-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

I. DOKUMENTY I UZGODNIENIA

1. Oswiadczenie.
2. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do IIB projektanta
i sprawdzajacego.
Uwaga: Pozostale dokumenty formalno — prawne oraz numery dziatek zamieszczone
zostaly w opracowaniu branzowym: trakcja trolejbusowa.

IL. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.
2. Warunki gruntowo — wodne.
2.1. Podstawa techniczna.
2.2. Warunki gruntowe.
2.3. Warunki wodne.
3. Opis konstrukcji.
3.1. Shupy trakcyjno — oswietleniowe i trakcyjne.
3.2. Wykonanie wykopow.
3.3. Konstrukcja fundamentéw.
3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.
3.5. Elementy kotwiace.
3.6. Rozpory betonowe.
4. Materialy konstrukcyjne.
5. Wytyczne wykonawcze 1 przepisy bhp.

ITL SPIS RYSUNKOW

K1. Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno — o§wietleniowe usytuowane w terenie.

zabrukowanym.
K2. Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno — o$wietleniowe usytuowane w terenie
zielonym. '



OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne.

Niniejszy projekt naleZzy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic: Muzyczna —
Nadbystrzycka — Narutowicza - Glgboka.

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i oswietlenia ulicy przyjeto shupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stlupéw w zaleznosci od dopuszczalnego obcigzenia poziomego
na wysokosci 8,0m: P=12kN; 15kN; 20kN; 25kN. -

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastgpujacych
dokumentacji:

— Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlano — wykonawczego budowy
ulicy Muzycznej w Lublinie na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Nadlacznej
opracowana przez Stowarzyszenie Inzynierow i Technikéw Komunikacji Oddziat
w Lublinie — czerwiec 2006r. (czgs¢ odcinka do ul. Szczerbowskiego) (otwory
nr 1BPK, 1, 5arch i 4arch).

— Dokumentacja geotechniczna projektowanych linii trolejbusowych — Odcinek nr 9 -
dtugosci 2,20km, Lublin ul. Nadbystrzycka (od ul. Jana Pawla do ul. Glgbokiej)
opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze Realizacji i Nadzoru
Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. Z o.0. — Lublin, grudzien 2009r. (otwory nr 116
i117).

2.2. Warunki gruntowe.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu warunki gruntowo — wodne sg korzystne
i jednorodne. Pod warstwa nasypdw niebudowlanych o miazszosci 1,3 — 1,5m wystepuja
pyly w stanie twardoplastycznym. Wigksza migzszos¢ nasypow wystepuje
w bezposrednim sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego. :

Nieco trudniejsze warunki gruntowe wystepujg na odcinku ul. Muzycznej ujetym
w tym opracowaniu. Tu migZzszo$¢ nasypéw budowlanych i niebudowlanych jest wynosi
2,1-3,8m.

2.3. Warunki w odne

. Na calym obszarze skrzyzowania objetym mmejszym opracowaniem woda
gruntowa wystepuje znacznie ponizej projektowanego fundamentu.

Ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntéw lessowych na zawilgocenie vaopy nalezy
wykonywaé bezposrednio przed betonowaniem fundamentdw oraz chmmc je przed
naptywem wod opadowych. '



3. Opis konstrukcji.

3.1. Shupy trakcyjno — oswietleniowe i trakcyjne.

Dobrano stupy trakcyjno — o$wietleniowe opierajac si¢ na katalogach

nastepujacych producentow.
- L KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czgstochowa
- LELGIS-GARBATKA?” Sp. z o0.0. Garbatka Letnisko

Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw innych producentéw o analogicznych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokgtne z podstawg
dostosowang do elementow kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwagg cigzar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztatt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca si¢ zastosowanie stupdw 12-katnych.

Jedynie shupy podtrzymujace wysiegniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢
rurowe. Wysokos¢ stupdéw oraz dopuszczalne obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czgéci trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopdw.
Projektuje si¢ wykonanie wykopow wiertnicg samojezdng. Ze wzgledu

na niestabilno$¢ gruntéw slabonosnych i nasypow zaleca si¢ wykonywaé wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rurg ostonowa nalezy wyciagna¢ w miare wypekniania
wykopu betonem.
_ W gruntach spoistych dopuszcza si¢ wiercenie wykopu bez rury ostonowe;.

Ostateczna decyzje winien podja¢ wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania
si¢ gruntéw nasypowych.

3.3. Konstrukcja fundamentéw.

'Pod shupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu slupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
srednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Dla stup6éw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20 i 25kN srednica fundamentu (wykopu)
90cm.

Goéra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Géra fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokét shupa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowac szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli
oswietleniowych. :

Glebokos¢ wykopu (wysoko$é fundamentu) zalezy od nosnosci stupa oraz
od warunkéw gruntowych.

Fundamenty w rejonie skrzyzowania ulic: Muzyczra — Nadbystrzycka —
Narutowicza — Gleboka.

Wysokos¢ fundamentéw w zaleznoscei od typu stupa:

—  dla shupéw 12kN wysokosé fundamentéw 2,6 — 3,0m (do 4,0m)

—  dla stupéw 15kN wysokos¢ fundamentéw 2,8 — 3,2m (do 4,2m)

— dla shupéw 20kN wysokos¢ fundamentow 2,7 — 3,1m (do 4,1m)



—  dla shupéw 25kN wysokos¢ fundamentéw 2,9 — 3,3m
W nawiasach podano wysokosci fundamentéw na odcinku ul. Muzycznej objetym
niniejszym opracowaniem.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-III 34GS. Prety
gléwne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i #16 w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6
co 20 i 10cm.

3.5. Elementy kotwigce.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12, EK-20 i EK-25, spawane na warsztacie -
wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe
plytkowe @30 i @36mm ze stali 18G2A. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw
kotwigcych oferowanych przez producenta stupow.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla stupéw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikéw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgsci gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonac
pomiedzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15¢cm
ponizej rzednej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.

4. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/C30), w/c<0,5.
Stal zbrojeniowa A-III 34GS.

Stal profilowa 18G2 i St3SX.

5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem branzy: trakcja
trolejbusowa.

— Rysunki szczeg6towe fundamentéw dla poszczegélnych stupdw zostang opracowane
w Projekcie Wykonawczym. _

— Fundamenty nalezy wykonywa¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy.

— W czasie wiercenia wykopow oraz betonowania fundamentéw nalezy wylaczyé
napiecie w istniejacej trakcji trolejbusowe;. :

Opracowak:

mgr inz. Tadeusz Matek



