o dopuszczalnej sile P=20i P=25kN

Rury oslonowe 2 PE H

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg prg
elektrycznego

H-5

Uwagi:

\\Rozpora betonowa dla wybranych stupéw

Element kotwigcy EK-20 lub 25
lub wy producenta stupéw

Wykop wykonywany wiertnicg

Dla stupéw

Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - oswietleniowe
usytuowane w terenie zielonym

o dopuszczalnej sile P=8; 12 15kN

Rury oslonowe z PE Hi

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj

elektrycznego

fe]
|
T

\\Rozpora betonowa dla wybranych stupéw

Element kotwigcy EK-20 lub 25
lub wyg producenta sfupéw

Wykop wykonywany wiertnicg

1. Wysokosci fundamentéw dla poszczegdinych stupéw zostang okreslone w Projekcie Wykonawczym.

2. Dla gruntéw nawodnionych lub sypkich wykopy wierci¢ w stalowej rurze osfonowej.
3. Gérne czeéci fundamentéw betonowad w szalunkach stalowych kofowych lub osmiokatnych

(opisanych na kole o $rednicy danego fundamentu).

4. Dia fundamentéw "gfebokich" w czeéci doinej zbrojenie zmniejszone (pofowa ilosci pretéw).

skala 1:50

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS
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