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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

¢ Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy terenu;

e Zlecenie inwestora;

e Projekt techniczny drog i uksztattowania terenu;

¢ Inwentaryzacja wpustow deszczowych i studni kanalizacyjnych na kanale
deszczowym,;

e Uzgodnienia branzowe;

e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy remontu zwienczen studni
kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych na odcinku remontowanej ulicy
Zemborzyckiej w Lublinie (od skrzyzowania z ul. Kunickiego do skrzyzowania z ul.
Diamentowa).

Zakres opracowania

regulacja pionowa (wysokosciowa) wtazéw studni kanalizacyjnych na sieci

kanalizacji sanitarnej;

— regulacja pionowa (wysokosciowa) wtazéw studni kanalizacyjnych na sieci
kanalizacji deszczowej;

— regulacja pionowa istniejgcych wpustow deszczowych;

— wymiana uszkodzonych elementow wpustow deszczowych i studni na kanale

deszczowym.

1.3. Roboty montazowe

Dane ogdine
Scieki deszczowe z remontowanego odcinka ulicy Zemborzyckiej zostang

odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejacy uktad
wpustéw deszczowych. W ulicy Zemborzyckiej zlokalizowany jest kolektor
kanalizacji deszczowej o srednicy DN 500-DN 1000 oraz kolektor kanalizacji
sanitarnej DN 200-250. Ze wzgledu na zmiang rzednych remontowanego odcinka
ulicy nalezy wykonac regulacje pionowg (wysokosciowq) istniejgcych studni na sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustow deszczowych. Elementy



uzbrojenia sieci KD przeznaczone do przebudowy nalezy zdemontowac¢ i w ich

miejsce wbudowac nowe.

UWAGA:
Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ srednice studnie przeznaczonych do

przebudowy.

Remont studzienek kanalizacyjnych

Regulacje wysokosciowg na kanale KS i KD:

— dla studni DN1200 -DN 1600 oraz kominéw ztazowych DN 1000 wykona¢ za
pomocg pierscieni wyrownawczych o wysokosci H=6 cm lub H=8 cm z betonu
klasy C35/45. Pierscienie osadzi¢ na Swiezej zaprawie cementowej;

— kominéw ztazowych DN 800 za pomoca kregu DN 800 z betonu klasy C35/45
docietego na budowie.

Remont istniejacych studni kanalizacyjnych DN1200-DN1600 na kanale
deszczowym polegajacy na wymianie uszkodzonych kregdéw i ptyt pokrywowych
wykona¢ za pomocg elementéw zelbetowych prefabrykowanych z betonu klasy
C35/45 taczonych na uszczelki lub zaprawe wodoszczelna.

Elementy studni przeznaczone do wymiany nalezy zdemontowac i w ich miejsce
wbudowaé nowe kregi i ptyty zelbetowe z dostosowaniem do projektowanej rzedne;.
Wykaz studni do regulacji i wymiany uszkodzonych elementow w tabelach na
rysunku nr 03 - zgodnie z inwentaryzacja.

Przyjeto kregi wg katalogu ZBW , Trykacz”

Sciany zewnetrzne studzienek oraz ptyty pokrywowe zaizolowaé poprzez natozenie
dwukrotnej warstwy BITIZOLU R+2P.

Przyjeto wiazy klasy D400 wg PN-EN 124 z podwdjnym zamknieciem ryglowym dla
studni na kanale KD oraz z zamknieciem zatrzaskowym na kanale KS.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien
normy PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

We wszystkich studniach na sieci KS i KD wymieni¢ wtazy na nowe zeliwne klasy
D400.



Remont wpustow deszczowych

Regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustéw za pomoca ptyty pokrywowej PPW-
96/48 i zaprawy cementowej. W przypadku braku lub ztego stanu technicznego
ptyty okrywowej PPW-96/48 i pierscienia fundamentowego elementy te nalezy
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 02 a brakujacy element kregu Dw=0,50 nalezey
docig¢ na budowie. W przypadku gdy wpust jest wykonany z ptyta pokrywowg w
dobrym stanie technicznym lub elementem na ktérym jest osadzony wpust regulacje
pionowg wykonac¢ za pomoca;:

- ptyty pokrywowej PPW-96/48 i zaprawy cementowej gdy réznica pomiedzy

rzedng projektowang i istniejgca jest wieksza niz 12 m;
— zaprawy cementowej gdy r6znica pomiedzy rzedng projektowang i istniejacqa
jest mniejsza niz 12 m;

Szczegot regulacji wg rys nr 02 — uwaga nr 4.
Ze wzgledu na zmiane rzednych ulicy Zemborzyckiej nalezy wykonaé¢ regulacje
pionowg (wysokosciowg) wpustéw deszczowych na remontowanym odcinku ulicy
Zemborzyckiej.
Wpusty przeznaczone do przebudowy zgodnie z wykonang inwentaryzacjg nalezy
zdemontowa¢ i w ich miejsce wykona¢ nowe wpusty sciekowe uliczne z kratg
zeliwng kl. D400 z =zamknieciem ryglowym i zawiasem zamontowang na
studzienkach sciekowych osadnikowych z kregéw betonowych DN 500 mm.
Odcinek przykanalika od przebudowywanego wpustu do istniejgcego kanatu
wykonac¢ z rury PVC. Potaczenie przykanalika z istniejagcym kanatem za pomoca
mufy potgczeniowej.
Szczeg6t wpustu oraz tabela z wykazem istniejacych wpustdéw wg rys nr 02.
We wszystkich wpustach wymieni¢ krate na nowg zeliwng klasy D400.

Odbiory i badania
Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek i kanatow winny by¢ zgodne z

wymaganiami normy PN-EN 1610 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Cisnienie probne wynika z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze
niz 10 kPa. Czas trwania proby 30 minut.



1.4. Uwagi koncowe

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z:

Projektem Budowlano-Wykonawczym;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Opracowat: inz. Grzegorz Stapinski



2.WYKAZ MATERIALOW

L.p.

Wyszczegdblnienie

Jedn.

llosé

Producent,
Dystrybutor, Norma

2

5

Remont studni na kanale deszczowym —
wymiana uszkodzonych kregow i ptyt
pokrywowych na nowe elementy zelbetowe
klasy C 35/45

kpl

13

wg rys 03

Regulacja wysokosciowa studni na kanale
deszczowym za pomocg pierscieni
wyrownawczych o wysokosci h=6 cm i h =8cm
wraz z wymiang wiazu na zeliwny klasy D400
z podwéjnym zamknieciem ryglowym

kpl

wg rys 03

Wymiana wtazu na zeliwny klasy D400 z
podwdjnym zamknieciem ryglowym — na
kanale deszczowym

kpl

wg rys 03

\Wymiana wtazu na zeliwny klasy D400 z
zamknieciem zatrzaskowym — na kanale
sanitarnym

szt.

wg rys 03

Regulacja wysokosciowa studni DN 1200 na
kanale sanitarnym za pomoca pierscieni
wyrownawczych o wysokosci h=6 cm i h =8cm
wraz z wymiang wiazu na zeliwny klasy D400
z zamknieciem zatrzaskowym

kpl

33

wg rys 03

»

\Wyczyszczenie zamulonego wpustu

kpl

~

Regulacja wysokosciowa wpustu
deszczowego za pomocy ptyty pokrywowej
PPW-96/48, h=12 cm (w przypadku braku lub
ztego stanu technicznego pierscienia
fundamentowego nalezy go wykonac¢ z betonu
klasy C16/20);

Wymiana kraty sciekowej na zeliwng z
zawiasem klasy D400

kpl

17

wg rys 02

Wpust sciekowy uliczny zeliwny z zawiasam
i ryglem kl. D400 wg PN-EN124 zamontowany
na studzienkach s$ciekowych osadnikowych
dn500 mm wraz z mufg potgczeniowq

i odcinkiem rur PVC-U (lita) klasy S DN 200

kpl

19

wg rys 02




