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OPIS TECHNICZNY

do: ,Projekt remontu ul. Zemborzyckiej w Lublinie
oraz petnienie nadzoru autorskiego, odcinek od ul. Kunickiego do ul. Diamentowe;.”

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt remontu ul. Zemborzyckiej w Lublinie
oraz petnienie nadzoru autorskiego, odcinek od ul. Kunickiego do ul. Diamentowe;j.”

2. Obszar robot

Projekt nie zakfada dodatkowych wykupdéw dziatek sagsiadujagcych z pasem
drogowym. Catos¢ remontu zostanie zrealizowana w obrebie istniejgcego pasa drogowego
ulicy Zemborzyckiej.

3. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

4. Nazwa jednostki projektowej

Trasa — Ustugi Projektowe mgr inz. Jerzy Kaliszuk, Jakubowice Koninskie ul. Kasztanowa 5,
21-003 Ciecierzyn

Dokumentacj¢ zaprojektowat:

Projektant: mgr inz. Jerzy Kaliszuk

Uprawnienia nr LUB/0026/POOD/04 z dnia 28 maja 2004r. do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci drogi.

Dokumentacj¢ wykonat:
St. asystent:  mgr inz. Radoslaw Palonka

5. Istniejaca zielen

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w lipcu 2012 r. Zakres inwentaryzacji
obejmuje tylko elementy znajdujgce sie w granicach planowanych robo6t. W pasie
drogowym wystepuje zielen drogowa, ktéra nalezy zabezpieczyC przed zniszczeniem
podczas prowadzenia robot budowlanych, a w razie uszkodzen odtworzy¢. Wolna
przestrzeh poza jezdnig i chodnikami w granicach pasa drogowego porosnieta jest trawa,
a poza ulicg oprocz trawnikdw wystepujg rowniez drzewa, krzewy oraz zywoptoty.

6. Usuwanie roslinnosci kolidujacej z planowanym remontem

Istniejgca zielen (zywoptoty) koliduje z planowanym remontem drogowym i w
zwigzku z tym wymaga to korekty w postaci usuniecia roslinnoéci kolidujacej lub bedacej w
ztym stanie zdrowotnym. Do usuniecia przeznaczono minimalng, niezbedng do
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu ilos¢ zywoptotdow kolidujagcych z projektowang
geometrig. Na planie sytuacyjnym zaznaczono zywoptoty przeznaczone do usuniecia.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Podczas realizacji remontu jesli to konieczne,
nalezy dokonac zabiegow i cieC pielegnacyjnych.

7. Zabezpieczanie drzew podczas budowy drogi

Na podstawie ,Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie”. Dziat 4. Ochrona
srodowiska w budowie drog. GDDP, Warszawa 2002 (projekt) oraz N.P. Ornatski: Drogi
i ochrona przyrody, Transport 1982.

W niniejszym rozdziale przedstawiono okolicznosci oraz zasady tymczasowego
oraz trwatego zabezpieczania drzew w zwigzku z planowanym remontem.



7.1. Zasady tymczasowego zabezpieczania drzew

Tymczasowe zabezpieczanie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu
robét drogowych i bedg narazone na uszkodzenia zwigzane z robotami budowlanymi na
terenie zaplecza budowy, oraz w poblizu drég tymczasowych zwigzanych z dojazdem do
placu budowy wykonuje sie w przypadku gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu.

Wokdt kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong brytg korzeniowg, zaleca sie
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzong ptotem
zdesek Iub Zzerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych
w naroznikach. Wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sie drutem lub tasmg stalowa,
opasujgcg catos¢ wygrodzenia. Wokdt wygrodzenia, w potowie jego wysokosci, zaleca sie
umiesci¢ pomalowang deske, zwracajgcg uwage na wykonanie zabezpieczenia.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé¢ cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy, jako materiatbw powodujgcych duze zageszczenie
gruntu, wzglednie niebezpiecznych bgdz toksycznych dla gleb w przypadku awarii, np.
wycieku.

Drzewa, przy ktérych gtbwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga byc¢
zabezpieczane w sposob bezposrednio chronigcy pien.

7.2. Zasady statego zabezpieczania drzew na terenie budowy

Pozostawienie istniejgcych drzew przy remoncie powinno by¢ najszerzej stosowang
praktykg projektowa i wykonawcza.

Najczesciej drzewa pozostawia sie na zewnetrznym obrzezu terenu pasa
drogowego, na obszarze przysztych parkingow, miejsc wypoczynku i w pasach dzielgcych
drog dwujezdniowych, pod warunkiem, ze:

- teren projektowany bedzie obnizony lub podwyzszony w stosunku do terenu
istniejacego, w sposob pozwalajacy na zastosowanie rozwigzan technicznych,
umozliwiajgcych pozostawienie drzewa na state w terenie,

- drzewo nie ograniczy widocznosci poziomej i pionowej na drodze,

- system korzeniowy drzewa nie bedzie zagrazat swg penetracjg niszczaco na
projektowang konstrukcji jezdni

Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robot
ziemnnych mogg by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np:

- w wykopach mogg nastgpi¢ podciecia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty
korzeniowej,

- w nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz
utrudnienie dostepu powietrza i wody do korzeni

Decyzja o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowa drzewa i sposobu
pogorszenia tego stanu w zaleznosci od wysokosci nasypu, gatunku drzewa, gtebokosci
bryty korzeniowej i warunkow nawodnienia. Znaczacy wptyw ma rowniez rodzaj gruntu w
jakim drzewo rosnie. Ciezka gleba gliniasta moze pogarsza¢ stan korzeni nawet przy
kilkucentymetrowej nadsypce terenu. Mniej szkodliwe sg natomiast grunty piaszczyste
nawet przy grubszej warstwie nadsypki. Zasypka zwirem lub kruszywem kamiennym nie
jest zbyt szkodliwa, gdyz umozliwia tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a
utozenie warstwy 5 do 10 cm zwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w te
warstwe. Rowniez obnizenie terenu o 10 do 15 cm wokot drzewa spowoduje jego szybkie
dostosowanie sie do nowych warunkow.

Przy gtebszych wykopach ponad 0,5 m wymagane sag specjalne konstrukcje
chronigce drzewa, zwykle w postaci studni lub muru kamiennego uktadanego na sucho
szczelnie chronigcych ucieczke wody.

Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczy¢ przy wiekszej roznicy obnizonego
terenu, np. Przy wysokosci 1 — 1,2 m usypac Sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1.
Jezeli teren zostanie obnizony na gteboko$¢ wiekszg od 1 m, wokdt drzewa wykonuje sie
Scianke oporowg o ksztatcie okragtym lub prostokatnym z kamienia, klinkieru lub betonu
z otworami.



8. Odtworzenie trawnikow

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac przylegty do ulicy teren, a naruszony

obszar zielencow przekopac, usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci
5 cm i obsiaC mieszankami traw niskich, dywanowych i odpornych na czynniki
wystepujgce w pasie drogowym.

Podczas wykonywania trawnikow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen budowlanych,
oraz pni, korzeni, gatezi i chwastow

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng, teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do kraweznikow o ok. 10 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
5 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
ok 5 cm nad terenem,

ziemia urodzajna ( o odczynie pH 5,5-6,5) powinna by¢ rozplantowana réwng
warstwg | wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, natomiast po
wysianiu watem — kolczatka lub zagrabic,

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2 (na
skarpach 4kg),

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana na budowie
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