WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM - &50cm
Z ELEMENTOW ZELBETOWYCH
dla Hp=160cm, skala 1:20

Przekroj pionowy

UWAGI:

1. ISTNIEJACE WPUSTY NALEZY PRZEBUDOWAC, OCZYSCIC LUB
DOSTOSOWAC DO PROJEKTOWANEJ RZEDNEJ ZGODNIE
Z UWAGAMI PO INWENTARYZACJI ZAWARTYMI W TABELII OBOK.

. PRZEBUDOWA WPUSTU:

- DEMOTAZ ISTNIEJACEGO WPUSTU;
= - WYZNACZENIE LOKALIZACJI NOWEGO WPUSTU W PRZYPADKU
PRZESUNIECIA WPUSTU DO PROJEKTOWANEGO KRAWEZNIKA,

- MONTAZ NOWEGO WPUSTU DO PROJEKTOWANEJ RZEDNEJ TERENU
WG RYSUNKU OBOK

- POLACZENIE ISTNIEJACEGO PRZYKANALIKA Z PROJEKTOWANYM

wpust deszczowy uliczny zeliwny 2
D400 z zawiasami i ryglem podlewka cementowa
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ODPLYWEM Z WPUSTU ZA POMOCA MUFY POLACZENIOWEJ.

- WPRZYPADKU REGULACJI POZIOMEJ (PRZESUNIECIA) DO WYCENY
PRZYJAC OKOLO 0,5 m PRZEWODU DN 200 PVC

- PRZED ZAMOWIENIEM WPUSTOW SPRAWDZIC RZEDNE
PRZYKANALIKOW | ICH MATERIAL;;

. REGULACJA WYSOKOSCIOWA:
- W PRZYPADKU BRAKU LUB ZLEGO STANU TECHNICZNEGO
PLYTY POKRYWOWEJ PPW -96/48 | PIERSCIENIA
FUNDAMENTOWEGO ELEMENTY TE NALEZY WYKONAC ZGODNIE
- ZE SZCZEGOLEM WPUSTU; BRAKUJACY ELEMENT KREGU Dw=0,50
‘ :‘ NELEZY DOCIAC NA BUDOWIE;

- W PRZYPADKU GDY WPUST JEST WYKONANY Z PLYTY POKRYWOWA
W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM LUB ELEMENTEM NA KTORYM JEST
OSADZONY WPUST REGULACJE PIONOWA WYKONAC ZA POMOCA:

- PLYTY POKRYWOWEJ PPW -96/48 | ZAPRAWY CEMENTOWEJ GDY
ROZNICA POMIEDZY RZEDNA PROJ. | ISTN. JEST WIEKSZA NIZ 12 cm

) - ZAPRAWY CEMENTOWEJ GDY ROZNICA POMIEDZY RZEDNA

elementy Dw=50cm I PROJ. | ISTN. JEST MNIEJSZA NIZ 12 cm
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A morons e 4. WE WSZYSTKICH WPUSTACH NALEZY WYMIENIC ISTNIEJACE KRATY
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ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM
Pr LUB Ps ZAGESZCZONYM

DO Is=1,00 DO GLEBOKOSCI
1,2 m OD SPODU PODBUDOWY.
PONIZEJ WSKAZNIK 1s=0,98

- beton klasy C16/20

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM
Pr LUB Ps ZAGESZCZONYM

DO Is=1,00 DO GLEBOKOSCI
1,2 m OD SPODU PODBUDOWY.
PONIZEJ WSKAZNIK 1s=0,98
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6. W OBREBIE WPUSTU KRAWEZNIK O WYS. 25 cm.

1

beton klasy C8/10

| 8100 |

Nr. wpustu mﬂahm%_a_.. mwwahw%a. _DBJ Uwagi po inwentaryzacji
W1 183,32 183,19 +0,13 | Caty wpust do wymiany
W2 183,33 183,20 +0,13 | Caty wpust do wymiany
W3 183,85 183,79 +0,06 | Caly wpust do wymiany
W4 183,85 183,74 +0,11 | Regulacja wysoksciowa
W5 184,34 184,22 +0,12 |Regulacja wysoksciowa
W6 184,34 184,24 +0,10 |Regulacja wysoksciowa
W7 184,98 184,80 +0,18 |Regulacja wysoksciowa
W8 184,98 184,83 +0,15 | Regulacja wysok$ciowa
W9 185,42 185,32 +0,10 |Regulacja wysoksciowa
W10 185,41 185,22 +0,19 | Regulacja wysoksciowa
W11 186,02 185,91 +0,11 | Regulacja wysoksciowa
W12 186,02 185,81 40,21 | Regulacja wysoksciowa
W13 187,41 187,22 +0,19 | Caly wpust do wymiany
W14 187,42 187,28 +0,14 | Caty wpust do wymiany
W15 187,77 187,63 +0,14 | Caly wpust do wymiany
W16 187,77 187,65 +0,12 | Caly wpust do wymiany
W17 188,16 188,11 +0,05 | Caly wpust do wymiany
W18 188,17 188,12 +0,05 |Regulacja wysoksciowa
) — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
W19 188,57 188,55 +0,02 |Regulacja wysoksciowa
W20 189.58 189.49 009 |Requlaci & PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:
+
‘ « 70 | eauiatia Wysotselowa INSTALPROJEKT-LUBLIN
W21 189,67 189,54 +0,13 | Caty wpust do wymiany i SP.Z OO SP.K.
20-150 Lublin,ul.Bursaki 18, NIP 712-326-93-70
W22 191,30 191,26 +0,04 | Caty wpust do wymiany tel /fax (81) 444-13-76, e-mail: biuro@instalprojektlublin.pl
. L. mgr inz. Jerzy Kaliszuk Jakubowice Koninskie
W23 191,36 191,23 +0,13 | Regulacja wysoksciowa ﬂﬁm NIP 821-123-41-99 ul. Kasztanowa 5
iy | m REGON 432258971 21-003 Ciecierzyn
W24 193,02 193,02 0,00 |Caly wpust do wymiany e-mail: trasa_jk@wp.pl kom. 0503 079 826 tel. 081 748 21 30
Regulacja wysoksciowa INWESTOR " %
W25 19416 | 19422 | 0,06 |8 Y adnika ZARZAD DROG | MOSTOW
Regulacja wysoksciowa i w LUBLINIE
W26 194,19 194,24 -0,05 : : .
Krag do wymiany %\,mwﬂ.sgm ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
Regulacja wysoksciowa
w27 195,56 195,50 +0,06 Krag do wymiany TEMAT:
. Regulacja wysoks$ciowa PROJEKT REMONTU UL. ZEMBORZYCKIEJ w Lublinie
was 192,55 195,62 0,07 Krag do wymiany oraz petnienie nadzoru autorskiego,
W29 196,36 196,39 20,03 | Caly wpust do wymiany odcinek od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej
) — Remont zwienczen studni kanalizacyjnych
W30 196,35 196,27 +0,08 |Regulacja wysoksciowa i wpustow deszczowych
W31 197,20 197,10 +0,10 |Regulacja wysoksciowa RYSUNEK:
W32 197,21 197,14 +0,07 | Regulacja wysokéciowa <<_ucm._. DmMNONO<<< C_u_ONZ< VA Om>DZ IKIEM
. DATA:
W33 198,30 198,27 +0,03 | Caty wpust do wymiany Wyszczeg6lnienie| Imie i Nazwisko Podpis Nr.upr. | gg o012,
W34 198,29 198,30 001 | Caly wpust do wymiany Projektant inz. Grzegorz Stapiriski 938/Lb/ige | SKALA
W35 199,05 199,05 0,00 |Caly wpust do wymiany 1:20
St. asystent | mgr inz. Marcin Chetpa Rys. nr
W36 199,20 199,18 +0,02 | Caty wpust do wymiany
Sprawdzajaca |mgr inz. Barbara Dulowska 464/Lb/01 ON




