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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka obiektu.

Zakresem niniejszego opracowania zostat objety remont zwienczen studni kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych na odcinku remonto-
wanej ulicy Zemborzyckiej
w Lublinie (od skrzyzowania z ul. Kunickiego do skrzyzowania z ul. Diamentowa).

2. Zakres opracowania

- regulacja pionowa (wysokosciowa) wtazéw studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej;

- regulacja pionowa (wysokos$ciowa) wtazéw studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji deszczowej;
- regulacja pionowa istniejgcych wpustoéw deszczowych;

- wymiana uszkodzonych elementéw wpustéw deszczowych i studni na kanale deszczowym.

Regulacje wysokosciowg na kanale KS i KD:
- dla studni DN1200 -DN 1600 oraz kominéw ztazowych DN 1000 wykona¢ za pomoca pierscieni wyréwnawczych o wysokosci H=6 cm
lub H=8 cm z betonu klasy C35/45.
Pierscienie osadzi¢ na Swiezej zaprawie cementowej;
- kominéw ztazowych DN 800 za pomoca kregu DN 800 z betonu klasy C35/45 docietego na budowie.

Remont istniejacych studni kanalizacyjnych DN1200-DN1600 na kanale deszczowym polegajacy na wymianie uszkodzonych kregow i
ptyt pokrywowych wykonac¢

za pomoca elementéw zelbetowych prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 tgczonych na uszczelki lub zaprawe wodoszczelna.

We wszystkich studniach na sieci KS i KD wymieni¢ wlazy na nowe zeliwne klasy D400 wg PN-EN 124 z podwojnym zamknieciem ryg-
lowym dla studni na kanale KD

oraz z zamknigeciem zatrzaskowym na kanale KS.

Regulacja wysokosciowa istniejacych wpustow za pomocg :

- plyty pokrywowej PPW-96/48 i zaprawy cementowej gdy réznica pomiedzy rzedng projektowana i istniejgca jest wieksza niz 12 m;

- zaprawy cementowej gdy réznica pomiedzy rzedng projektowang i istniejaca jest mniejsza niz 12 m;

Wpusty przeznaczone do przebudowy zgodnie z wykonang inwentaryzacja nalezy zdemontowac i w ich miejsce wykona¢ nowe wpusty
$ciekowe uliczne na studzienkach $ciekowych osadnikowych z kregéw betonowych DN 500 mm.

We wszystkich wpustach wymieni¢ krate na nowa zeliwng klasy D400 z zamknigciem ryglowym i zawiasem
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REMONT STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm -ro- |m
d.1/0101-02 boty obok paséw jezdni na ktérych odbywa sie ruch
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
1.5*4*33 m 198.000
RAZEM 198.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - roboty |m2
d.1/0803-01 obok paséw jezdni na ktérych odbywa sie ruch
z.0.2.13.
9902-02
1.5*1.5*33 m?2 74.250
RAZEM 74.250
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1/0803-02 1 cm - roboty obok paséw jezdni na ktérych odbywa sie ruch
z.0.2.13. Krotnos¢ = 4
9902-02
1.5*1.5*33 m?2 74.250
RAZEM 74.250
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - roboty obok paséw jezdni na kt6- |m?2
d.1/0801-01 rych odbywa sie ruch
z.0.2.13.
9902-02
1.5*1.5*33 m?2 74.250
RAZEM 74.250
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
74.25*(0.03+0.04+0.12) m3 14.108
RAZEM 14.108
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
14.108 m3 14.108
RAZEM 14.108
7|KNR-W 2-18 |Demnotaz wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt
d.1/0529-02 - wsp do R,S=0,5; M=0
analogia
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
8|KNR-W 2-18 |Osadzenie pierscieni wyréwnawczych o wysokos$ci h=6 cm na zaprawie ce- kpl.
d.1/0521-01 mentowej
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR-W 2-18 |Osadzenie pierscieni wyréwnawczych o wysokos$ci h=8cm na zaprawie cemen- kpl.
d.1/0521-01 towej
analogia
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
10|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa studni dla wlazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
11|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych D=600 mm klasy D400 wg PN-EN 124 z za- szt
d.1/0529-02 mknieciem zatrzaskowym
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 4-04 Transport zdemontowanych elementéw samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.1/1107-03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
0.11*35 t 3.850
RAZEM 3.850
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
analogia Krotnos¢ = 4
0.11*35 t 3.850
RAZEM 3.850
2 REMONT STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ
14/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm -ro- |m
d.2|0101-02 boty obok paséw jezdni na ktérych odbywa sie ruch
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
1.5%4*10+3*4*12 m 204.000
RAZEM 204.000
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15/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - roboty |m2
d.2|0803-01 obok paséw jezdni na ktérych odbywa sie ruch
z.0.2.13.
9902-02
1.5*1.5*10+3*3*12 m?2 130.500
RAZEM 130.500
16|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.2/0803-02 1 cm - roboty obok paséw jezdni na ktérych odbywa sie ruch
z.0.2.13. Krotnos¢ = 4
9902-02
1.5*1.5*10+3*3*12 m2 130.500
RAZEM 130.500
17/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - roboty obok paséw jezdni na kt6- |m?2
d.2|0801-01 rych odbywa sie ruch
z.0.2.13.
9902-02
1.5*1.5*10+3*3*12 m?2 130.500
RAZEM 130.500
18/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
(3*3*1.5*6+3*3*0.7*1)-[(3.14*1.98*1.98/4*1.5%6)+(3.14*1.98*1.98/4*0.7*1)] m3 57.448
(3*3*1.5*4)-(3.14*1.73*1.73/4*1.5*4) m3 39.903
(3*3*1.5*1)-(3.14*1.5*1.5/4*1.5*1) m3 10.851
RAZEM 108.202
19/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
108.202 m3 108.202
RAZEM 108.202
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
130.5%(0.03+0.04+0.12) m3 24.795
RAZEM 24.795
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
24.795 m3 24.795
RAZEM 24.795
22|KNR-W 2-18 |Demnotaz wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach - wsp do R, |szt
d.2|0529-02 S=0,5; M=0
analogia
11.000 szt 11.000
RAZEM 11.000
23|KNR 4-051 |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z wkazem kpl.
d.2|0410-06
analogia
<studnie 1600> 6+1 kpl. 7.000
<studnie 1400> 4 kpl. 4.000
<studnie 1200> 1 kpl. 1.000
RAZEM 12.000
24|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - demontaz zwezki m
d.2|0410-02
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 4-051 |Demontaz kregéw betonowych o $r. 160 cm m
d.2|0410-03
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 4-051 |Demontaz kregéw betonowych o $r. 140 cm m
d.2|0410-03
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1600 mm w gotowym wykopie - |szt
d.2|0513-06 wstawienie kregu o wysokosci 0.5 m
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1600 mm w gotowym wykopie - |szt
d.2|0513-06 wstawienie kregu o wysokosci 0.3 m
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie - |szt
d.2|0513-06 wstawienie kregu o wysokosci 0.5 m
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie - [szt
d.2|0513-06 wstawienie kregu o wysokosci 0.3 m
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - [szt
d.2|0513-04 wstawienie kregu o wysokosci 0.5 m
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - [szt
d.2|0513-04 wstawienie kregu o wysokosci 0.3 m
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa dla studni o $r.1600 mm z wtazem zeliw-  |kpl.
d.2|0523-06 nym D=600 mm klasy D400 wg PN-EN 124
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR-W 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa dla studni o $r.1400 mmz wlazem zeliwnym |kpl.
d.2|0523-06 D=600 mm klasy D400 wg PN-EN 124
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa dla studni o $r.1200 mmz wlazem zeliwnym |kpl.
d.2|0523-06 D=600 mm klasy D400 wg PN-EN 124
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 |Osadzenie pierscieni wyrownawczych o wysokosci h=6 cm na zaprawie ce- kpl.
d.2|0521-01 mentowej
analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR-W 2-18 |Osadzenie pierscieni wyrownawczych o wysokosci h=8cm na zaprawie cemen- |kpl.
d.2|0521-01 towej
analogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
38|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa studni dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
39|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych D=600 mm klasy D400 wg PN-EN 124 z za- szt
d.2|0529-02 mknieciem zatrzaskowym
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gleboko$¢ do|m3
d.2|0320-0101 |1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypka studni piaskiem
(3*3*1.5*6+3*3*0.7*1)-[(3.14*1.98*1.98/4*1.5*6)+(3.14*1.98*1.98/4*0.7*1)] m3 57.448
(3*3*1.5*4)-(3.14*1.73*1.73/4*1.5*4) m3 39.903
(3*3*1.5*1)-(3.14*1.5*1.5/4*1.5*1) m3 10.851
RAZEM 108.202
41|KNR 4-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2|0108-05 grunt.kat. I-11
108.202 m3 108.202
RAZEM 108.202
42|KNR 4-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 4
108.202 m3 108.202
RAZEM 108.202
43|KNR 4-04 Transport zdemontowanych elementéw samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.2|1107-03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
0.11*23+1.06*12+0.56*2+1.1*5+0.89*4 t 25.430
RAZEM 25.430
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44|KNR 4-04 Transport zdemontowanych elementéw samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.2|1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
25.43 t 25.430
RAZEM 25.430
3 REMONT WPUSTOW DESZCZOWYCH
45/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm -ro- |m
d.3/0101-02 boty obok paséw jezdni na ktérych odbywa sie ruch
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
1.0*4*20+1.5*4*16 m 176.000
RAZEM 176.000
46|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - roboty |m2
d.3/0803-01 obok pas6w jezdni na ktérych odbywa sie ruch
z.0.2.13.
9902-02
1.0*1.0*20+1.5*1.5*16 m?2 56.000
RAZEM 56.000
47|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.3/0803-02 1 cm - roboty obok paséw jezdni na ktérych odbywa sie ruch
z.0.2.13. Krotnos¢ = 4
9902-02
1.0*1.0*20+1.5*1.5*16 m?2 56.000
RAZEM 56.000
48|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - roboty obok paséw jezdni na kt6- |m?2
d.3/0801-01 rych odbywa sie ruch
z.0.2.13.
9902-02
1.0*1.0*20+1.5*1.5*16 m?2 56.000
RAZEM 56.000
49|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111)
(1.5*1.5*2.3*16)-(3.14*0.66*0.66/4*2.3*16) m3 70.216
RAZEM 70.216
50|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
70.216 m3 70.216
RAZEM 70.216
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
56%(0.03+0.04+0.12) m3 10.640
RAZEM 10.640
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
10.64 m3 10.640
RAZEM 10.640
53|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbior.
1.5*4*2.3*16 m?2 220.800
RAZEM 220.800
54/ KNR-W 2-18 |Demnotaz wpustéw sciekowych zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzien- szt
d.3/0529-02 kach - wsp do R,S=0,5; M=0
analogia
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
55/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.3|0411-01 nikiem i wpustem zeliwnym
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
56|KNR 4-051 |Demontaz kregéw betonowych o $r. 50 cm m
d.3/0410-01
analogia
0.3*3 m 0.900
RAZEM 0.900
57/KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem oraz : szt.
d.3|0524-02 - pierécieniem fundamentowym
- ptyta pokrywowg PPW-96/48 h=12 cm
- wpustem ulicznym zel.kotn.kl. D-400 kN z zawiasem i ryglem
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
58/KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - pod studzienki sciekowe m2
d.3/0504-02
1*1*16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
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59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
0.5*16 m 8.000
RAZEM 8.000
60| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm w gotowym wykopie - szt
d.3/0513-02 wstawienie kregu 0 wysokosci 0.3 m
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR-W 2-18 |Regulacja wysokosciowa studzienki sciekowej - osadzenie ptyty pokrywowej  |kpl.
d.3/0521-01 PPW-96/48 h=12 cm
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3|1406-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
63|KNR-W 2-18 |Osadzenie wpustow ulicznych zel.kotn.kl. D-400 kN z zawiasem i ryglem szt
d.3/0529-02
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
64|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; glteboko$¢ do|m3
d.3/0320-0101 |1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - obsypka studzienek piaskiem
70.216 m3 70.216
RAZEM 70.216
65|KNR 4-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.3/0108-05 grunt.kat. I-11
70.216 m3 70.216
RAZEM 70.216
66|KNR 4-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
70.216 m3 70.216
RAZEM 70.216
67|KNR 4-04 Transport zdemontowanych elementéw samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.3/1107-03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
0.085*36+1.2*16+0.075*3 t 22.485
RAZEM 22.485
68|KNR 4-04 Transport zdemontowanych elementéw samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.3|1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
22.485 t 22.485
RAZEM 22.485
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