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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem zwienczen studni kanalizacyjnych
i wpustdéw deszczowych na odcinku remontowanej ulicy Zemborzyckiej od
skrzyzowania z ul. Kunickiego do skrzyzowania z ul. Diamentowg w Lublinie.
Zakres opracowania:

- regulacja pionowa (wysokosciowa) wtazow studni kanalizacyjnych na sieci
kanalizacji sanitarnej;

- regulacja pionowa (wysokosciowa) wtazow studni kanalizacyjnych na sieci
kanalizacji deszczowej;

- regulacja pionowa istniejgcych wpustow deszczowych;

— wymiana uszkodzonych elementéw wpustow deszczowych i studni na kanale
deszczowym.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu zwienczen studni
kanalizacyjnych i wpustow deszczowych.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty demontazowe

- roboty montazowe ,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.Studzienka prefabrykowana — studzienka , ktérej co najmniej zasadnicza

cze$¢ komory roboczej i komin witazowy sg wykonane z prefabrykatéw.
1.4.4.Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona
do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.5.Komin wlazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.6.Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej ,przeznaczone
przeptywu $ciekow.



1.4.7.Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych , sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.8.Piyta pokrywowa (po Srednia) — ptyta przykrywajgca komore roboczg
studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.9.Wpust Sciekowy (deszczowy) — urzgdzenie do odbioru wod opadowych
sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot , oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztukg budowlana.

2.0. MATERIALY

2.1. Elementy prefabrykowane betonowe i  Zzelbetowe studzienek
kanalizacyjnych.

- pierscienie wyrownawcze o wysokosci H=6 cm lub H=8 cm z betonu

klasy C35/45 ;

- kregi DN 800 z betonu klasy C35/45 (w miare potrzeby dociete na budowie)
Pozostate elementy : Zelbetowe prefabrykowane kregi z betonu klasy
C35/45 taczone na uszczelki lub zaprawe wodoszczelna.

zelbetowe prefabrykowane ptyty pokrywowe studni z betonu klasy C35/45

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-92/B-10729 [8].

Kregi zelbetowe powinny spetnia¢c wymagania normy BN-86/8971-08[1].

Piyty zelbetowe nastudzienne okragte z otworem, powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1.
[36].

Prefabrykaty studzienne powinny posiada¢ Aprobate Techniczng COBRTI "INSTAL",
Aprobate Techniczng IBDIiM.

2.2. Studnie $ciekowe wpustowe

— z kregdw betonowych z wpustem ulicznym D400

stosowane elementy:

-ptyty pokrywowe PPW-96/48

-pierscienie fundamentowe

- kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej d=500 mm

- wpusty sciekowe uliczne z kratg zeliwng kl. D400 z zamknieciem ryglowym i
zawiasem.

Prefabrykaty studzienne powinny posiada¢ Aprobate Techniczng COBRTI "INSTAL",
Aprobate Techniczng IBDIM.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny



Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-03 [14].

Beton zwykly.

Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu , powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 [15].

2.4. Zaprawy budowlane zwykie.

Zaprawy budowlane do potgczenia elementow prefabrykowanych , powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501[16].

2.5. Woda.

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250([17].

2.6. Piasek do zapraw .

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-
06711 [21].

2.7. Kruszywo mineralne.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-86/B-06712[23].

2.8. Cement

Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
30000([24].

Cement hutniczy 25 lub 35.

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.9. Rury i ksztaitki PVC

Rury PVC-U (lite) klasy S Dz 200x5,9 mm

Mufy potgczeniowe dla rur dz 200 mm

2.10. Wtazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN124:2000[3].

- typ ciezki D, wg PN-H-74051-2:1994 [5].

wiazy klasy D400 wg PN-EN 124 z podwojnym zamknieciem ryglowym dla
studni na kanale KD oraz z zamknieciem zatrzaskowym na kanale KS.

We wszystkich studniach na sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wymieni¢ wiazy na nowe zeliwne klasy D400.

2.11. Stopnie ztazowe.
Stopnie ztazowe do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086 [2].

2.12. Materiaty izolacyjne i uszczelniaj agce.

Kit olejowy i poliestrowy  — to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do
uszczelniania przej$¢ rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640[32].

Bitizol Ri P

Bitizol ,R” — roztwér asfaltowy do gruntowania studni kanalizacyjnych betonowych i
zelbetowych w gruntach suchych.

Bitizol ,R” — roztwér asfaltowy do izolacji studni kanalizacyjnych betonowych i
zelbetowych w gruntach suchych.

2.13. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.



Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym

z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane mogg by¢
sktadowane poziomo lub pionowo , jedno lub wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajgcej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ +30C. W przypadku poziomego sktadowania rur , pie rwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych , zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem z utozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach.
Zaleca sie skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci

1.8 m. Przy pionowym skfadowaniu stosowac podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur.

Wiazy nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement , materiaty izolacyjne nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa
tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie
sposob skitadowania materiatdbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych jego
asortymentow.

2.14. Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci ,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed

wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy
sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite mechaniczng do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0.25 — 0.60 ms,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,

- samochody samowytadowcze.

3.2. Do robo6t montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczna,

- samochaod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane

do technologii i warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet

zaakceptuje Inspektor Nadzoru.



4.0. TRANSPORT.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury

powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktadac na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinow pod skrajne rury. Przy
wielowarstwowym utozeniu rur , gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

Poszczegodlne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym w miejscach
stykania sie wyrobow. Kregi nalezy transportowac¢ w pozycji wbudowania, lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementéw
nalezy stosowac przektadki , rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum

trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem.
Wiazy typu ciezkiego typ B-D mogg byé przewozone luzem.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie
powodujgcych: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej
zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur PVC, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem
temperatury powyzej 30C.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ $rednice studni przeznaczonych do
przebudowy. W razie stwierdzenia niezgodnosci z Dokumentacjg nalezy powiadomié
Inspektora Nadzoru.

5.1. Prace wst gpne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z przeprowadzeniem remontu.

W granicach terenu remontowanego kanatu Wykonawca zatozy staty punkt
niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy (lub kilka takich
punktéw w zaleznosci od potrzeb).

5.2. Wykopy i umocnienia.

Wykopy pod kanalizacje deszczowg nalezy wykonac o scianach pionowych , recznie
lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami norm BN- 83/8836-02[15] i PN-68/B-
06050 przy braku wody gruntowej i usuwisk, przy rbwnoczesnym zapewnieniu
tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu.



Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w
Dokumentacji Projektowej

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi , aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm
ponad powierzchnie terenu. Umochienie $cian moze by¢ ztozone z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek , z ktérych kazda stanowi cato$cé.

Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie Scian powinno sktadac sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okrgglakow jako poprzeczne rozpory.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego

wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem , powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niS
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

5.3. Podsypka.

Dla wymienianych i uzupetnianych odcinkow przykanalikow od wpustéw
deszczowych budowanych w gruntach suchych ,0 podtozu niepiaszczystym , nalezy
wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci min. 15 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ mechanicznie.

Dla kanatu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke
filtracyjng ze zwiru lub grysu grubosci min. 20 cm.

5.4. Demonta z elementOw istniej gcej kanalizacji sanitarnej i deszczowej .

W trakcie prowadzenia roboét nalezy zdemontowac¢ uszkodzone wskazane przez
Projektanta po przeprowadzonej inwentaryzacji elementy studni — zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Demontaz starych kregow betonowych i pokryw nalezy przeprowadzac przy uzyciu
zurawia w sposoéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu oraz tak, aby nie dopusci¢ do
rozpadniecia sie elementu w trakcie podnoszenia lub przenoszenia w miejsce
czasowego skiadowania lub na $rodki transportu. Nalezy zachowa¢ szczeg6ing
ostrozno$c¢ i zgodnosé z przepisami BHP.

Gruz nalezy wywiez¢ wskazane przez Inwestora. Gruz nalezy usuwac na biezgco z
placu budowy, a po zakonczeniu prac przywrocic teren do stanu pierwotnego.

Ztom (zdemontowane wiazy studzienne, stopnie, kraty deszczowe) nalezy przekazac
do dyspozycji Inwestora lub wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.5. Roboty monta zowe.

Technologia budowy — wymiany odcinkéw kanatu i wykonanie potgczen musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku

kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki



nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowosc¢ osi zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

5.5.1. Gteboko s¢ uto zenia kanatu.

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkdéw zabezpieczajgcych poditoze i
przewod przed przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢
taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
byto wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntdw Hz o 0.20 m zgodnie z
PN-92/B-10735 [15].

5.5.2.0puszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin
konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub
dzwigiem samochodowym . Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez
stosowanie specjalnych hakoéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatosé
haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
5.5.3.Ukfadanie rur.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sie pionem , a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie dokfadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do
poditoza na catej swej dtugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie
pachwin piaskiem. Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy
podniesc i wyregulowac podtoze podsypka z piasku lub zwiru dobrze
zageszczonego. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy , nalezy
zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg opadowg
przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem drewnianym.

5.5.4. Potgczenia rur kanalizacyjnych.

Potgczenie rur PVC kielichowych uszczelkg gumowg na wecisk.

5.6 Regulacja studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych.

Dla dostosowania wlazéw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow

studzienek sciekowych, (regulacje pionowa), nalezy dokona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg , zawierajgcg szczegoOtowe zestawienie remontowanych i
regulowanych studni i wpustéw ulicznych oraz metode regulacji.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/B-10729
[16].
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru obejmuje:
- zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej) urzgdzenia podziemnego,
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:
reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi
itp. — w przypadku nawierzchni z kostki brukowej itp.)



- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotow pneumatycznych, drggéw
stalowych itp.,

- rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt
zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub czasowe miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem
materiatu przydatnego do dalszych robat,

- szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki
(np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdéw,

- w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czesci komina
wilazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a

w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i
zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejgcych
lub nowych materiatdw oraz ew. wyrGwnaniem zaprawg cementowg.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajgcych z uszkodzen
(zniszczen) korpusu studzienki, kanatdéw, przykanalikbéw, elementoéw dennych,
wymycia gruntu itp. - sposob naprawy nalezy okre$li¢ indywidualnie w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

5.7. Zasypanie wykopu.

5.7.1. Zasypanie uto zonego kanatu do wysoko Sci strefy
niebezpiecznej(50 cm ponad kanat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z
bokow, z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10-20 cm,
drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i ciezarze 2.5-3.5 kg. Do zasypu
nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni,
oraz torfu i pozostatosci materiatdbw budowlanych. Zasypywanie nalezy
wykonac ostroznie , aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej. W/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie

studzienek , komor i wylotow. Kanaty z rur PVC nalezy obsypac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

5.7.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Pozostaly wykop nalezy zasypac — poza nawierzchniami warstwami ziemi o grubosci
20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Pod nawierzchniami drogowymi
zasypac¢ w catosci piaskiem z zageszczeniem.

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopow podczas mrozow
jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi lub kruszywa.

5.7.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbioérke
umochnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w
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otaczajgcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z
obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4
wyprasek od razu.

5.8. Ochrona przed korozj 3.

Zewnetrzne $ciany betonowych studzienek rewizyjnych , potgczeniowych i
Sciekowych oraz wylotow nalezy zagruntowac bitizolem R i zaizolowa¢ bitizolem P
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac
farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow.

Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowa. Sprawdzenie zastosowanych materiatow do budowy kanatow przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe].

6.2. Badanie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow g.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie

umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez

Inspektora Nadzoru.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych(umocnionych).

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne, porownujgc rodzaj materiatéw z

cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow  — wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowo $ci wykonania podto za naturalnego — przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia , czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- na naturalng wilgotnosc,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

6.4. Badanie w zakresie budowy przewodu i studziene k.

6.4.1.Badanie uto zenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia
przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co najmniej ¥4 obwodu rury,
symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.4.2.Badanie pot gczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne.

6.5.Badanie odbiorcze studzienek.
Badania te polegajg na:
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- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i
kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny
zewnetrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar
odlegtosci krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany , oraz
zastosowania wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
$cianie, pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego
potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wiazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

6.6. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek p  rzed korozj 3.
Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i Scian studzienek nalezy opukaé miotkiem
drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.
Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg dla budowy kanalizacji deszczowej jest 1 studnia / wpust z
wykonanymi pracami remontowymi zwiehczenia.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr techniczny cz esciowy.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacija
Projektowa.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami
dokonywanymi w trakcie budowy , obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z
rzedna.

c) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdtuz i w
poprzek trasy kanatu.

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbidr techniczny ko rncowy.

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu prac przewidzianych dokumentacjg
projektowq , przed przekazaniem do eksploataciji.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt.8.1.)

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.
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8.3. Zapisywanie i ocena wynikow bada n.

8.3.1.Zapisywanie wynikow odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu , szczegdétowo oméwione , wpisane
do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzgcej badania.
8.3.2.0cena wynikow bada n.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy
uznac za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego
zakresu robot zastaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych
badan.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ wykonanych robét —
remontowanych zwienczen studni kanalizacyjnych lub wpustéw ulicznych.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie scian wykopu,

- przygotowanie podtoza w przypadku wymiany odcinkéw rur lub ich tgczenia,
- demontaz wskazanych istniejgcych elementow studni kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz wpustow ulicznych

- zamontowanie nowych elementow studni i wpustow kanalizacji deszczowej ,
- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwOz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i

badania.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994
Wiazy kanatowe. Klasa B,C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia ,
Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych

montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.



Zasady konstrukcji , badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy.
PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania

i badania.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa D.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-76/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych opracowanych

przez ,Transprojekt” Warszawa.

Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4-3.3.1.10(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalaciji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i

polietylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Katalog wyrobow betonowych firmy : Zaktad Wyrobdw Betonowych
Wojciech Trykacz tucka 139, 21-100 Lubartow

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w
oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowata: mgrinz. Anna Milewska-Rybacka
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