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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu mostowego w cigg ul. Filaretow w Lublinie
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu mostowego w cigg ul. Filaretéw w Lublinie

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowgamizaciji ruchu na czas przebudowy
obiektu mostowego w ayu ul. Filaretow w Lublinie.
Niniejszy projekt zastat wykonany w ramach opracoaa  pn.:
.,Remont dwoch wiaduktow nad dodin,Przekcz” w ciagu ul. Filaretow w Lublinie”
wykonywanego na zlecenie Zadu Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13}, -201
Lublin.

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymcza&awganizacji ruchu zgodnego
z obowhzujacymi przepisami, umdiwiajacego bezpieczne przeprowadzenie planowanych

prac przebudowy obiektu mostowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania niniejszego opracowania jest umowearia pom¢dzy Zaradem
Drog i Mostéw w Lublinie, a firm ProtechniCon Konstrukcje dgnierskie.

Do opracowania niniejszego projektu docelowej omgr)i ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi wykorzystano nagiujace akty prawne:

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchgawym.

— Zalacznik nr 1-4 do rozporxizenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegothwy
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatldbw drogolwyoraz urzdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania dragach
(Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2008raz z péniejszymi
zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu mostowego w cigg ul. Filaretow w Lublinie

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

a) Projekt wykonawczy przebudowy obiektu mostowego iage ul. Filaretéow w
Lublinie.

b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzaggtniepcego stanu oznakowania
poziomego i pionowego w dniu 21 maja 2012 r.

c) Mapa zasadnicza w nieginym zakresie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt mostowy bdacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizoyvgast w
ciagu ul. Filaretéw na odcinku portzy Rondem Mokrskiego a skrmywaniem Filaretow —
Jana Pawfa Il w zachodniej gzi miasta Lublin. Orientacyjna lokalizacja planowej
inwestycji zostata przedstawiana na psaym rysunku oraz w egci graficznej

opracowania.

Rys 1. Orientacyjna |okalizacja i nwestycji

W stanie istnigjcym przedmiotowa ul. Filaretéw posiada dwie jezdaieawierzchni
asfaltowej po dwa pasy ruchuzh stroreg, ktére oddzieloneasod siebie pasem zieleni. Na
fragmencie ul. Filaretow zlokalizowane jest oznakoig pionowe i poziome oraz gdzenie
bezpieczastwa w postaci barier i wygrodzeochronnych. Odcinek ul. Filaretow gbj

zakresem opracowania zlokalizowany w obszarze zakalym miasta Lublin.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu mostowego w cigg ul. Filaretow w Lublinie

Fot 1. Widok na przebudowywany obiekt mostowy od ronda Mokrskiego

Fot 2. Widok na przebudowywany obiekt mostowy od strony skrzyzowania z ul. Radosci
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu mostowego w cigg ul. Filaretéw w Lublinie

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

W ramach niniejszego opracowywania nie wykonywaamigréw natzenia ruchu w
celu okrdlenia jego wielkéci oraz struktury rodzajowej pojazdow, jednaekz obserwacji
podczas wykonywania inwentaryzacji oraz wizji teeemazna byto zaobserwowaiz ruch
na analizowanym odcinku ul. Filaretbw jest umiarkowy z chwilowymi wzrostami w
okresach szczytu porannego i popotudniowego. Doppiawgrum pojazdéw s samochody

osobowe.

6. ZAKRES PRAC | OPIS ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH

Niniejsze opracowanie ma na celu zabezpieczenstrza@enie przed utrudnieniami w
ruchu zwiazanymi z pracami zwzanymi z rozbiérk obiektu mostowego zlokalizowanego w
ciagu ul. Filaretow w Lublinie.

W ramach niniejszego opracowania zaproponowano apyet zastosowania
tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego:

sEtap | — w etapie tym przewidziano wykonanie tokgrzygotowawczych tj.
poszerzenia istniggego przejazdu w pasie dzieym oraz wykonanie tymczasowych
peronéw przystankowych w rejonie skzpyania ulic Filaretow — Radoi. Zaleca si aby
tymczasowy peron autobusowy wykéna ptyt chodnikowych (szer. 2 m), natomiast
nawierzchng poszerzenia tymczasowego przejazdu w pasie adgiel wykon& jako
nawierzchng bitumiczry (dopuszcza sitakze wykonanie nawierzchni z drogowych piyt
betonowych).

e Etap Il / Etap Ill — w etapach tych przewiduje sealizacje prac zwranych z
przebudow obiektéw mostowych w ggu ul. Filaretow. W etapie drugim wyznaczono
tymczasowy przystanek autobusowy w rejonie skomania z ul. Radkei

Z uwagi na technologi prowadzonych prac i co ¢iz tym whze koniecznéé
wytaczenia jezdni ul. Filaretow w poszczegolnych ethpabot, do przeprowadzenia ruchu z
jednej jezdni na drugwykorzystano istniace przejazdy w pasie dzeéelym.

Do oznakowania 1 zabezpieczenia prowadzonych prac pasie drogowym
zaproponowano nagiujace rozwazania:

* Na dojedzie z obu stron zaprojektowano sekwengzpakow ostrzegawczych o
zwezeniu jezdni i prowadzonych robotach orazziwych utrudnieniach w ruchu, ktorych

szczegoOtowa lokalizacja zostata przedstawionaaéotzysunkowej opracowania.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu mostowego w cigg ul. Filaretéw w Lublinie

* Z uwagi na to,7 ruch odbywa si¢ bedzie na zawzonym odcinku drogi koniecznym
byto zastosowania tablic prowagzch typu U-3d/U-3c, U-21a/U-22b wypaseych w
pulsupce swiatta ostrzegawcze kolorabttego lub pomateczowego dajcego tzw. ,efekt
fali”. Dodatkowo w miejscach, w ktérych koniecznyrmoyto skierowanie ruchu na
tymczasowe przejazdy awaryjne zastosowano bangrny U-14e barwy biatej i czerwone;j
uktadane na przemiennie.

* W celu podkrélenia zmiany kierunku jazdy oraz zamégia pasow ruchu
zastosowano fragmentarycznie tymczasowe oznakowgmieiome koloru zoéttego.
Oznakowanie to naky wykon& w technice samoprzylepnychsta odblaskowych tak aby po
skonczeniu robdét oznakowanie to wma bylo usua¢ bez ingerencji w istniega
nawierzchnie drogi. Z uwagi na taz bdcinek ul. Filaretbw w rejonie przedmiotowego
obiektu mostowego posiadasvadetlenie drogowe, nie jest koniecznym wykonanie
tymczasowego oznakowania poziomego na calym odciekz jedynie na odcinkach
dojazdowych do strefy robot.

W przypadku ewentualnych koniecznych chwilowych rzahan pojazdéw na
odcinkach olgtych robotami nakey zapewnt sterowanie gczne przez osoby do tego
przeszkolone.

W niniejszym opracowaniu w celu prawidtowego i jednacznego oznakowania robot
drogowych zastosowano znaki i ggzenia bezpiecistwa ruchu zgodne z obazujacymi
przepisami. Szczegoly przyych rozwhzan zostaly przedstawione €xi rysunkowej tego

opracowania.
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7. MOZLIWE ZAGRO ZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

Mozliwe zagraenia komunikacyjne, jakie magoojawi sig w czasie prowadzonych
prac @ nastpujace:
* Mozliwos¢ pojawienia w obszarze rob6t os6b obcych (pieszych)
* Mozliwe spktrzenia ruchu w agu ul. Filaretow zwizanych z konieczricia

zwezenia jezdni.

8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Przewidywany termin realizacji projektu: przetonkwo2012/2013. Czas prowadzenia

robét — ok. 4 tygodni.

9. UWAGI I KO NCOWE

Oznakowanie (wielkéeci znakow, wysok& ich umieszczania, odledi® od krawedzi
drogi) naley wykon& zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Pozostate elementy nalewykona zgodnie z obowaizujacymi przepisami BHP na czas
prowadzenia robot.

Tymczasowe znaki pionowe naje ustawt tak, aby nie przestanialy istniepgo
oznakowania.

Minimalna szerok& pasa ruchu w ggu ul. Filaretbw w przebudowywanego obiektu
mostowego w czasie wykonywanych robo6t drogowyehmaze by mniejsza ni 3.0 m. W
przypadku chwilowych utrudniew ruchu na odcinku zgzonym podczas prowadzonych prac
dopuszcza girgczne sterowanie ruchem za pormposob do tego przeszkolonych.

W sytuacjach wynikagych z charakteru prowadzonych prac oraz sytuacjacdne w
niniejszym projekcie nie zostaly przewidziane wy&weica rob6t zobowrzany jest do
wykonania projektu tymczasowego oznakowania, uazyskaniezlgdnych opinii |

przedstawienia go zadcy drogi celem jego uzgodnienia.
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