LABORATORIUM DROGOWE

REGON 430531351 NIP 946183616

BADANIA W ZAKRESII

MATERIALOW | WYROBOW e PODLOZA GRUNTOWEG!
NAWIERZCHNI DROGOWYCH ¢ USTALANIE RECEPTUI

tel./fax >8_1 445 90 25 tel. kom 509 366 452  tel. kom 509 366 453  tel. kom 509 366 454

ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

PRZEBUDOWA UL. FILARETOW OD SKRZYZOWANIA Z UL. JANA PAWEA I1
DO SKRZYZOWANIA Z UL. ZANA Z WYEACZENIEM WIADUKTOW
‘ W LUBLINIE

ZLECENIODAWCA:
ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINIE

20-401 LUBLIN
UL. KROCHMALNA 13

LUBLIN, MAJ 2013 1.
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e-mail labdrog@wppl 20-330 Lublin Al W. Witosa 10



LABDROG

LABORATORIUM DROGOWE
20-330 Lublin Al. W. Witosa 10

tel. / fax 445-90-25

Rozpoznanie konstrukeji nawierzchni

Przebudowa ul. Filaretow od skrzyzowania z ul. Jana Pawla II

do skrzyzowania z ul. Zana z wylgczeniem wiaduktéw

w Lublinie

1. WSTEP

Niniejsze badania opracowano na zlecenie Zarzadu Drég I Mostéw w Lublinie
20-041 Lublin ul. Krochmalna 13 j '

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju , grubosci poszczegdlnych warstw konstruke;ji

nawierzchni i pomiary ugig¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym.

3. ZAKRES ROBOT

W ramach prac terenowych wykonano w dniu 02.05.2013 r. pie¢ otwordw badawczych

¢ 150 mm w Kkonstrukcji nawierzchni. Miejsca otworéw zostaly wyznaczone przez

Zleceniodawce i zaznaczone na planie sytuacyjnym.

4. WYNIKI BADAN

Warstwy konstrukcyjne

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie nastepujace grubosci:

warstwy bitumiczne tacznie od 12 cm + 16 cm,
warstwa podbudowy grunt stabilizowany cementem od 15 cm + 23 cm
warstwa podbudowy kruszywo famane, wapiefi 17 cm = 30 cm,

warstwa piasku 18 cm.

Grunt stabilizowany cementem wystepuje na odcinku od ul. Jana Pawta II punkt odwiertu

nr 115. W punkeie nr 5 ponizej stabilizacji jest 18 cm piasku.

Na dalszym odcinku podbudowe stanowi kruszywo tamane wapienne miejscami zaglinione

posadowione bezposrednio na gruncie.



e

Grubosci, uktad i rodzaj poszczegdlnych warstw bitumicznych i podbudowy zestawiono
w zataczniku Nr 1.

Pomiary ugi¢émierzone belkg Benkelmana wynosza :

- jezdnia prawa ugigcie miarodajne 0,86 mm,

- jezdnia lewa ugiecie miarodajne 0,79 mm.

Pomiary ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym w zatgczniku nr 2

WYNIKI BADAN W ZAEACZENIU
ZALACZNIK NR 1 - Rodzaje i grubosci warstw konstrukeji nawierzchni

ZALACZNIK NR 2 - Pomiary ugieé¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym
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(M INADNNTANTE U
‘LABGRATORIUM DROGOWE
) Banack, K.Zazubowicz, G.Wilkolaska

s Dane statystyczne

NIP 946-18-36-161, Regon 430531351

Data Pomiaru: 2013-05-02

~ Numer drogi: JEZDNIA PRAWA
Nazwa drogi: ul. Filaretow od ul.Jana Pawta ll do ul. Zana
KM: 0+000 - 1+325

Obcigzenie [KN]: 50

Objasnienia: _
N -ilos¢ pomiarow UM - ugigcie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugigcie $rednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V . - wspéiczynnik zmiennoséci wg wzoru V=S/US
LP | odcinek od km - do km N us S UM R \Y UWAGI
1 0+000 - 1+340 49 0,43 0,22 0,86 0,82 0,51
UWAGI:

Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe Pomiar ugie¢
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym." .

Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkéw jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka.




LABORATORIUM DHULLWE
| Banach, K Zezubewicz, G.Witkotaska

203

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp

b

. ALN Witosa 10
-90-25
n 4303537251

Pomiary no$nosci nawierzchni drogi.

ul. Filaretow od ul.Jana Pawia Il do ul. Zana

Data i czas rozpoczecia pomiarow: 2013-05-02
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0+ 000
O 025
0 + 050
0+075
0+ 100
0+ 125
0+ 150
0+ 175
0 + 200
0+ 225
0+ 250
0+275
0+ 300
0+ 325
0+ 350
0+ 375
0 + 400
0 +425
0+ 450
0 +475
0+ 500
0+ 525
0 + 550
0+ 700
0+ 725
0+ 750
0+ 775
0+ 800
0+ 825
0 + 850
0 + 875
0 + 900
0+ 925
0 + 950
0+ 975
1+ 000
1+ 025
1+ 050
1+ 075
1.+ 100
1+125
1+ 150
R 74D
1+ 200
1+ 225
1+ 250
1 +275
1+ 300
14 325

0,110
0,130
0,160
0,180
0,240
0,360
0,380
0,820
0,470
0,420
0,250
0,660
0,280
0,790
0,430
0,930
0,390
0,910
0,460
0,570
0,390
0,310
0,270
0,760
0,600
0,320
0,590
0,700
0,540
0,280
0,580
0,240
0,290
0,330
0,340
0,330
0,880
0,330
0,400
0,380
0,430
0,380
0,670
0,300
0,600
0,250
0,210
0,180
0,150
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Wykres ugieé

08:41:00

0,2540,510.75 1.0 1:25/1.5/17%5 2.0
—t—— et |t |

Odcinek miarodajny 1: od 0+000 do 1+340

UM1=0,86

2101 G, :1 alWilkolaska

Strona 1



HFAS D RO GEYN
LABGRATORIUM DROGOWE

i
[ Bang

NP 946~

. Zazubowicz, G.Witkolaska
i, AL o8 10 Dane statystyczne
fax (811 445-90-25 )

34161, Renon 430531351 :

Data Pomiaru: 2013-05-02

Numer drogi: JEZDNIA LEWA
Nazwa drogi: ul. Filaretéw od ul. Jana Pawta do ul. Zana
KM: 0+000 - 1+325

Obcigzenie [KN]: 50

Objasnienia:
N -ilos¢ pomiarow UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie Srednie R - obszar zmiennos$ci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V' - wspoétczynnik zmiennosci wg wzoru V=S/US
LP | odcinek od km - do km N us S UM R V UWAGI
1 0+000 - 1+340 49 0,40 019 0,79 0,83 0,48
UWAGI:

Pomiary ugieé¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe Pomiar ugie¢
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym." ,

Przy wyznaczaniu grubosci wzmochnienia dla wybranych odcmkow jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka.

bl



Pomiary nosnosci nawierzchni drogi.
ul. Filaretéw od ul. Jana Pawia do ul. Zana

Data i czas rozpoczecia pomiaréw: 2013-05-02 09:21:00

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp
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0+ 000
0+ 025
0 + 050
0+ 075
0+ 100
0+125
0+ 150
0+ 175
0+ 200
0+ 225
0+ 250
0+ 275
0 + 300
0325
0+ 350
0+ 375
0+ 400
0+425
0+ 450
0 + 475
0+ 500
0+ 525
0+ 550
0+ 700
0+ 725
0+ 750
0+ 775
0 + 800
0+ 825
0+ 850
0+ 875
0+ 900
0+ 925
0+ 950
0+ 975
1+ 000
1+ 025
1+ 050
1+ 075
1+ 100
1+ 425
1+ 150
1+ 175
1+ 200
1+ 225
1+ 250
1+ 275
1+ 300
1+ 325

0,140
0,170
0,200
0,180
0,220
0,390
0,400
0,370
0,320
0,460
0,300
0,420
0,260
0,310
0,310
0,220
0,410
0,330
0,880

0,420

0,350
0,420
0,340
0,520
0,850
0,560
0,430
0,390
0,510
0,690
0,440
0,760
0,940
0,460
0,420
0,390
0,450
0,490
0,490
0,410
0,680
0,350
0,530
0,320
0,240
0,160
0,140
0,160
0,110

17

Wykres ugiec

0,2540:5:0 750415251 6 7520
e I e |

Odcinek miarodajny 1: od 0+000 do 1+340 UM1=0,79

Strona 1
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