Nazwa 1 adres

obiektu budowlanego:

ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W LUBLINIE.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
»Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

opracowanej w roku 2007 r. przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

s

Nazwa i adres URZAD MIASTA LUBLIN
Inwestora: Plac Kr6la Wiadyslawa Lokietka |
20-109 Lublin
Jednostka DHV POLSKA Sp. z 0.0. / __
projektowania: ul. Domaniewska 41 v
02-672 Warszawa
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tom: TOM6 GAZOCIAG
Zeszyt 6.1 — Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska
Zespol projektowy:
Funkeja Emie i nazwisko Specjalno$é | Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Bogusiawa Pilkowska | sanitarna Wa-58/01 f"
ol
Sprawdzajacy | mgrinz. Andrzej Siarkiewicz | sanitarna MAZ/0472/POOS/10 (=
/



Aktualizacia dokumentacji
Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projeki zagospodarowania terenu
Zeszyt 1.1 (Czesc opisowa i rysunkowa
Zeszyt 1.2 Uzgodnienia
Zeszyt 1.3 Kopie uprawnien i zaswiadczen z 1zby InZzynieréw Budownicfwa
Tom 2 Projekt drogowy
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskief
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Tom 3 Elektroenergetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakgja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasilajace frakcje
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowef
Zeszyt 3.2.2 Przebudowa urzgdzen SN i nN — ulica Gluska
Zeszyt 3.2.3 Przebudowa urzgdzeli SN i nl — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ulfica Gluska

Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka

Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyZzowaniu ulic. Gluska, Kunickiego,

Zeszyt 3.4 Sierpinskiego, Abramowicka

Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ufica Gluska
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ilica Abramowicka
Tom & Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Siec kanalizacji deszczowej — ulica Giuska
Zeszyt 5.2 Siec¢ kanalizacji deszczowsj — ulica Abramowicka
Tom 6 Gazociag
Zeszyt 6.1 Przebudowa siecl gazowej — ulica Gluska
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowe] — ufica Abramowicka
Tom 7 Zielen
Zeszyt 7.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
Zeszyt 7.2 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ufica Abramowicka
Tom 8 Wodociggi
Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Gfuska

Zeszyt 8.2 Przebudowa sisci wodociagowsj — ulica Abramowicka

DHV Polska Sp.z o.c.



Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakcji irolejbusowej w ul. Abramowickie]. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Ghuska.

Tom 9 Stata organizacja ruchu
Zeszyt 8.1 Projekt stalef organizacji ruchu — ulica Ghiska
Zeszyt 9.2 Projekt stafej organizacji ruchu — ulica Abramowicka

Zeszyt 8.3 Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja swiellna

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacia dokumentacii
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM 6 / Zeszyt 6.1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ — ulica Gluska

10SWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH......oooeeeeeeceersceesesesesesssess s s st s sssssnens 6
2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa ......cevvvevevececeeseeenenn. 7
FZALACZNIKL ..ot irrrtrneeenererrestseeserasmesmssessesas sesmesms se st ass sasoescs s soesms st satens bsaasassesesnsms nsnassassssmsann asmnsms bestnsnnsnnassee 13
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. Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

- ZALACZNIKI
— Pismo nr KSGIV/OTE/68c/44-1/0S z Odzialu Zaktadu Gazowniczego z Lublinie z dnia

31.03.2011,

— Warunki techniczne przebudowy stalowych sieci gazowych Sredniego cisnienia w rejonie
przebudowy ul. Abramowickiej i Sierpifskiego w Lublinie Znak TE/4074/96/2006,

— Decyzja nr 41/179 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym,

— Opinia ZUDP z 09.08.2011 Nr280/2011, -

— Uzgodnienie projekiu - Karpacka Spétka Gazownictwa w Tarnowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Lublinie nr L.dz. TE/294/11 z dnia 04.10.2011 T,

— Uzgodnienie lokalizacji sieci w pasie drogowym Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie pismo nr
ZD-0U-11.7230.1.1.2012 z dnia 05.01.2011.

SPIS RYSUNKOW

RYS. NR6.1.1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. GEUSKA
ORIENTACJA SKALA 1:10 000

RYS.NR 6.1.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. GLUSKA
PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500

RYS. NR 6.1.3 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. GLUSKA
PROFILE PRZEWODU GAZOWEGO SKALA 1:100/200

RYS. NR 6.1.4 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. GLUSKA
PRZEKROJ WYKOPU DLA GAZOCIAGU Z PE

RYS. NR 6.1.5 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. GLUSKA
RURA OSEONOWA

RYS. NR6.1.6 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. GLUSKA
RURA OCHRONNA

DHY Polska Sp.z 0.0, 5



Aktualizacja dokumentacji

Budowa trakeii trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Gluska.

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy
PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ W UL. GLUSKIEJ W LUBLINIE™:

TOM 6/ Zeszyt 6.1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ulica
Giluska

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punkiu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branza sanitarna:
Imig i nazwiske / nr uprawnien

Data i podpis

mgr inz, Bog: ;,.A’a Pitkowska

mgr inz. Bogustawa Pitkowska Uprawnienia budowiane ér projektowania bez
Wa-58/01 ogramczenws;:ec;al 0§¢i isizlacyjne] w zakresie:
sieci instalacji i urzad:z=r sicdociggowych |

kanalizacyjnych, mm:n r:cyjnyc:higazn)\.v),'c:i'x

Sprawdzajgcoy:

Imig i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis

mgr inZ.

mgr inz. Andrzej Siarkiewicz upk. bud. do profl BE2 agrarc.en wpeciainosci
instalacyjne] w Z3kresie siew, nstalaci i urzadzen
MAZ/0472/POQOS/10 cieplnych, wentylacynych, gazowych,
wodaociagowych 1 kanalzacynych
nr MAZ/0472/PO0SI10

09.2011 rok

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Gluska.

2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynieréw budownictwa

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 2?—.0—1.2001 r.

Nr ewid.uprawnieil: Wa- 58/01

DECYZJIA NR AOF

Na podsta wie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlans (DzUNr g9z 1954 r. poz.
414) z péén. zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dniz 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzlelnych finkeii technicamych w budowaiciwie (DzUNr 8 z 1995 .
poz 38), w zwigzku z art. 164 § 11 2 Kpa, po rozpalrzeniu wnigsku Pani mer inz Bogustawy Ewy
'Pitkowskisj, na podstawie dokumentéw stwierdzajgeych wymagans wyqutaiceme i praldvke zawo-
dowa oraz na podstawis porylywne] oceny z egzaminu na tprawnienia budowlans zloZonzgo przed
Komisjg egzaminacyina,~

NADAJE

Pani Boguslawie Esie Pilkowskiej
magistrowi inzynierowi inZynierii Srodowiska
ur. dnia 10 sierpnia 1952 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNGSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z duia 30 grud- -
nia 1994 r. uprewnienia budowlane do projektowsania bez ograniczes stancwia rowniez podstawe do-
sprawdzania projekidw budewlanych w specjalnodei objetsj tymi uprawnieniams.

VZASADNIENIE

W mwiazku = potwierdzenism przez LOIB]:_]Q egzaminacyjng, powolana przez Woywodg Mazowisc-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadmniz przez Pania mgr inz Bogustewe -
Ewe Pitkowsky wymaganego prawem wyksziatcenia oraz praktyld zawodowej kaniecznej do uzys-
kania uprawnis budowlanych w powyzszej spacjealnoéel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
zaminu na uprawnisnia budewlane - orzeczono jakt w sentencyi,

Od decyzji ninisjsze| shwy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14
dni od daty otrzymania decvzji za pofrednictwam Wojewody Mazowieckdego.

z Jp r}’m_]ewodv Ma_.o,ﬂecheno

}Tlipf}}] G—JW ODZEL

fngr inZ, aren. Barbara &asmska

Za zgodnosc 2 aryginatem
o Projsktant
N o1/
mgr inz. Bogusfalve Pitkowska
upr. bud. nr Wa-88/01

DHV Polska Sp.z o.0. 8



Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

MAZOWIECKA
| oKrREGOWA

NE ! zZ B A

'{T INZYNIEROW
- [ BUDOWNICTWA

Warszawa, 7 czerwca 2011

Zaswiadczenie

Pani BOGUSEAWA PItKOWSKA

migjsce zamieszkania:
ul. PANCERA 11 m. 14
03-187 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/15/3159/01

i posiada wymagéne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 fipca 2011 r. do dnia: 37 grudnia 2011 r.

Komisja Kwalilikacyjna: 1el. 22 878 04 03, 22 B78 04 04, fax 22 B2E 28 67 w. 1563

—_ i

e
4

Biuro; ul. 1 Sterpnia 36B, 02-134 Warszawa, lel. 22 868 35 35, 22 BGB 35 01, 22 868 35 B2, fax 22 866 35 49. www.maz.plib.org.pl e-mall: biurog@maz piib.orn.pl
HIP 525-22-68-203. Dziat Czlankowski: tel. 22 B7B 04 11, 22 B26 11 05, fax 22 300 99 00, Dziat Szholen: tel. 22 026 34 10, 22 868 35 50

Za zgodnosd z oryginatem

. i .
mar inz. Bo_‘usgw,. Pitkowske
upr. bud, nr¥We-58/G1

DHV Polska Sp.z c.0. 9



Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickie]. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Gluska.,

e WEAIDWIECKA
DKEEGOWA

ot

[ S

sygn. akt. MAZTI3/ 7214015 Warszawa, dnia 28 grudnia 2030,

DECYZJA

Na podstawie arn. 11 ust. 17 art. 24 nst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20060 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzyoicrdw budownictws omz wrbanisiow (DeU. 2 2001 r. Nr 3 poz, 42 z péén. zm.), art, (2 ust. |
pkt 173, ust 3, art 13 ust § pki 1, ust. 4. art. 14 wst. [ pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane
(rekst jedn.: Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt &, § 135, § 25 ust. |
rozpoizadzenia Miaisira Transpor i Budewniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczayeh w budownictwie (Dz 4L Nr §3 poz. 578 pdin. zm.)

Ohregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budowniectwa:
padaje
Panu Andrzejowi Mikolajowi Siarkiewiczowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 koviemia 1977 rokn w Warszawie, synowi Stefana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/A472/P0085/16
do projekiowania bez ograniczen
w specjualnodci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen cieplnyeh,

wentylacyjnych, gazewych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdiowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1135, art. 13 ost, 1 pkt 11 ast. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objptym wyZej wymieniong specjalnodciy, ninicjsze uprawnienin stanowiy
podstawe do:
i/ projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczne-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru sutorskiego,
2/ sprawowanta kontroli techniczne; utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

il. Na moey § 13 rozporzadzenia Ministra Traospertu i Budewnichva z dnia 28 kowvietnia
20006 r. w sprawie somodziclnyeh Tunkeji techuniczuyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanewiy podstawe de:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenn w zakresie wyze) wymienionag
specjalnosel.

I, ™a moey § 23 ost. | rozporzadzenin Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28
fowietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ainiejsze nprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiekiu budowlanego inkiego jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyine,
guzowe, wodoclagowe 1 kanslizacyjne, z doborem wiadeiwych urzadzed w projekeie
budowianym.

fa zrodnm Zory,

Prgieklan

I‘!dl(_‘l"ﬁ

migr inz. EUZ ga?t OWSIS

upr bud, Ar v

DHV Polska Sp.z o.0.
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Aldualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Gluska.

HZASADNIENIE
W ozwinzku 2 nweglednieniem w culodel Zadanin  strony, ne podstawie art, 197 § 4 Kedekse postgpowania
wdministracyjnepo odsiepuje si¢ od weasudniania deeveji.

POUCLZENIE
i Zgodaie o art, 12 wst T ustawy - Prawe budswlone, podsiowg do wykenyrwanie samodsielnysh fiunkeji
eechutivzieedt w budowricnvie sranowi wpis do centralnego refestry, prowadzinego prees Glihenego lnspektors
Nadzornu Bidowlanego ora wpls na Bste colonkdw winseiwgf 2hy sumorsqdi smwodowego,
2 O nivigfszej decvsfi sfudy adwelunie do Krajowei Romisfi Rwalifkacineg Polskisi Lhy Iedynicrdw
Budwwrderwa w Warszawie za pasrednictwen Okrggowes] Kourisii Kwalifikacyinef Mazowieckiyj Qkregawef Izhy
Dezyrierdw Budownicnea w Warszawic, w rerminie 14 dei od dinia jef dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
U/ mer ind Wrzysztof Latoszek
A mgr ing Irena Churska

3/ myr ek Zygmunl Garwolinski

Lirzymaiy

1. Pan Andrrzg Mikolad Slarkiewioe
ul Sktbmtamkad m 7
03544 Wargrawn

2. Cliwny lrapehitot Madreru Budewlanegys
Aada
Za zgodnoss 2 oTyging
Proj
T
myr inz. Boguslews P
upr bud. nr VWa-53:01
DHV Polska Sp.z 0.0.
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Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

Warszawa, 11 sierpnia 2011

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ MIKOtLAS SIARKIEWICE

migjsce zamieszkania:
. SKALBMIERSKA 4 m. 17
071-844 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowsj |zby InZynierdw Budownictwa
o numerze swidencvinym: MAZAS/0082/11

t posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne],
Minigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dniz: 1 wrzedniz 2077 r. do dnia: 29 julege 2012 k..

Pedurer

Za zpodnosd z aryginaerr:
s Proiekiant
o Fae
mgr inz. 2oglsiaws Piliovws:
upr. bud. nrWa-S801

DHV Polska Sp.z o0.0. 12



Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

3 ZALACZNIKI

DHV Polska Sp.z c.0.
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Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Gluska.

e

T

KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spdlka Gazownictwa sp. Z 0.0. w Tarnawie
Qddzlal Zaklad Gazowniczy w Lublinie

ul. Dizmantowa 13, 20-471 Lubin

lel. 081 44521 00, faks 081 44521 32

Bziaf Eksploatacj DHV POLSKA Sp.z 0.0.
tel. 081 445 22 30, 44522 48 ul. Domaniewska 41

faks 081 445 22 50 02-672 Warszawa

Wasz znalc: 2888/1047/2011-154 tublin, 31.03.2011 1.
Nasz znak: KSGIVIOTE/BBe/44-1/09

Dot.: budowy trakcji trolsjbusowe] w ul. Abramowickie] w Lublinie — przediuzenis waznoéci
warunkow technicznych przebudowy infrastruldury gazowniczej.

W odpowiedzi na pismo znak: 2896/1047/2011-154 z dnia 24.03.2011 r,

w sprawie przediuzenia waznosci warunkow technicznych przebudowy infrastruktury

gazownicze] w rejonie planowanej inwestycji drogowsj, Karpacka Spotka Gazownictwa

sp. z 0.0. w Tamowie Qddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz

1. Po ponownym przeanalizowaniu zakresu planowane] inwestycji drogowe] (zgodnie
z przestanymi zaigcznikami mapowymi) ~ potwierdzamy zakres koniecznej
przebudowy sieci gazowej, bedagcej w kolizji z planowana inweslycja.

2. Przebudows kolizyjnych odcinkéw sieci gazowe] w ul. Abramowickiej (w rejonie
projektowane] petli nawrciowsi) oraz w ul. Gluskie] (przy skrzyzowanlu
z ul. Kunickiego, Abramawicks i Sierpifiskiego) winna byé wykonana w oparciu
o warunki techniczne TE/M074/96/2008 z dnia 26.10.2008).

3. Przypominamy, ze konieczne jest zaktualizowanie oraz dostosowanie do obecnie
obowigzujacych wymagan, posiadanege przez nas projektu  budowlano-
.wykonawczego oraz jege ponowne uzgodnienie w O/ZG Lublin,

- \W\\ Z powazanism

Do wiademosci:
«  RDG Luklin w.e.
= DTEaka

Kapecka Spaika Gazawhictd 50, 7 4.0, w TaTowiz, Uk Wita Stvesza 7, 33400 Tartw
Oddzial _njdaj Gazewniczy w Luclnis, ul D‘a:namaua 15, 20-471 Lubdin
FR3 CO0CR43574, Sad Rejonowy dia Krakowz , X0V "jduﬁ‘ Gospodarcny KRS
NP §83 U2 &r: 323 PEGOM 352484 171-CECES, Kapilat I.a.-llm‘::rj H -15- 453 00 2t
warndszar sl

Za zgodwo& Zor Jain_) e

mgr inz. _JOQZ:a { Fitizowake

upr. bud. nr Wa-58141
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) ' Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiegj. Przebudowa sieci gazowei — ul. Gluska.

KARPACKA

SPOLNA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa Sp.2 0.0. — ERTE
Cdizial Zaklzd Gazowniczy w Lubfini M { < %

- yl. Digmeriowa 18, 20471 Lubfin L :
tel, GB1 445 21 00, fax 081 744 3507

(&
Dzial Eksploatacjl ) Urzad Miasta Lublin

tal. (B1) 445 22 14, 445 22 30, 445 22 24 Wydzial Gospodarki Komunalne] ’
fax (81) 445 22 50 ul, Wigniawska 14
zg@lublin.ksg.pl 20-071 Lublin
Wasz znak: —-Sid 27044~ 042686 Lublin, 26.10.2006 r.

Nasz znak:  TE/4074/96/2006

Dot: warunkow technicznych zabezpieczenia istnisjacych siecl gazowych Srednisgo ciénienia
w rejonie przebudowy ulic: Abramawickieg] i Sierpinskiego W Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dniz 09.10.2006 r. w sprawie wydania warunkow technicznych na

zabezpieczenie istnigigcych sieci gazowych w rejenie jw. Qddziai Zaklad Gazowniczy w Lublinie

informyje, iz

1. Nalezy dokona¢ preebudowy stalowe] siect gazowej Sredniego cisnienia Dn 100 na odcinku
A-B, diugosé przebudewy ok. 33 mb (przebudowywany gazaciag Dn 180 umiescic w rurza
osionowej) i sieci gazowej sredniggo ciSnienia Dn 180 PE na odeinku C-D, dlugasc
przebudowy ak. 40 mb, Przebudowywane gazaciaai wykonad w tzchnalagii PE.

2. Na przebudowe nalezy oprecawad Projekt Budowlany, podlegajacy uzgodnieniy przez
ZUDP i Zaklad Gazowniczy w Lublinie.

3. Inwestor dokona przebudowy wiasnym starsniem i na swaj koszt.

4 Przebudowy gazociggéw dokonad w sposdb bezkolizyjny w stosunku do isinigjacego
i projektowanego uzbrojenia ze szozegolnym uwzglednieniem nastgpujgcych przepisow

W i narm:
- + Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 30.07.2004 ,w sprawie warunkaw lechricznych, iakim

powinny cdpowiadat sieci gazowe™ (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055},

«  normy PN-81/M-34501 (Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazotiqgaw z preeszkedami
lerencwymi. Wymagania“.

5. Prace przelaczeniowe | wigczeniows, z uwagi na ich gazoniebazpisceny charzakier, dokona
adplatnie Zaktad Gazowniczy w Lublinie nz zlecenis Inwestora.

6. Na 7 dni preed rozpoczeciem robdt nalszy berwzglednie powiadomié w farmiz pisemne;
Rejon Eksploatacf Sieci w Lublinie.

7 powaiznient.

© ‘? . Y
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Aktualizacia dokumentacii
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiei. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.
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Aktualizacja dokumentagji
Budowa trakc]i trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.
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Aktualizacja dokumentacji
Budowa frakdji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

Lulin, 2010-12- 24

ABIDIL73341 - 54 /2040 e -

_,?\»:4/. 1‘1
DECYZJA nr411479
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

© znaczeniu powiaiowym L .
Na podstawie ) - A
- arL 4, ust2, pkt 1, 2t 50 ust 1, art 51 ustd pkt. 2. art. 53 ust 34 1 5 aorax a2 B4 ustawy
z dnia 27 marca 2603 1. ¢ planoweniu | zagospadarowsniu przestrzennym ( Dz U 200% r, Nr 80,
paz, 717 ze zm.)
-art 8 ustawy z dnis 21 sierpnia 1897 r. o gospodarce nieruchomoiciami ( lelst iednchiy
Dz, U. 2004 r,, Nr 281, poz. 2603 )
- arl. 104 1 art. 107 ustawy = dnia 14 czenvea 1960 1, Kodeksu postgpowania administracyjnago { tekst
jednolity Dz. U, 2000 r,, Nr 98, poz. 1071 ze zm.}

Pa rozpatrzeniu wniosku © z dnia 2010-11-D5
Whioskodawey : Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Drég | Mostaw U.M. Lublin

W sprawie: ustalenia iokafizecji inwestycii celu publicznege polegajace] na przebudowiz
infrastruktury technicznsj w pasia drogowym ulicy Gluskiz] w Lublinie.
USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowlane] polsgajace] na: przebudowie siec infrastrukiury techniczne} w pasie
technieznym drogi powlatows] nr 2272 L - ul. Gluskie] ‘w Lublinie

. na dzialkech nrewid. B e S S
~ 21, 268/3 (obr. 1, ark. 3} i d FERr Y S
D12 o0 a4y od thla U o Gl S

~ B4, BSIT ( obr. 9, ark 10}
- 77,7814 ( obr. 9, ark.11 )
oraz na dzialkach prazylaglych : 891, 8912, 8973 ( obr. §, &rlt.10)

ANSPREETGR
: R TI.
¢, Joanhl PAWELEC
1. Linie rozgraniczajaee teren inwestycji : . uftn Dol LU S/IPOO0 0y
oznaczono linig przerywang koloru czerwonege na mapie syluacying - wysokosciows)
w skali 1.500, obejmujges] zatacznik graficzny nr 1 do minizjsze] decyzji :

2. Ustalenia dotycrgce rodzaju | funkcji zabudowy i zagospodarowania :
Przebudowa obiekitw infrastruldury technicenej na terenach zurbanizowanych - sisci kanalizagji
deszezowe], sieci obwietlenia drogoweago, sisci gazowej, siscl telefoniczre], lini kablowych SN

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody | krajobrazu; _

31 Przedmistowe] inweslycfi nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia w Za7)aSpo-
darowaniu tereny wynikajace z polrzeb ochrony Srodowiska. ‘

2.2 W yakele prac budowlanysh inwestor realizujgey priedsipwziecis jest abowiazany uwiglgdnic
viymogi ochrony érodowiska na abszarze prowadzents prac, & w szezegdlnadei ochrang gleby,
Ziglend, naturalnege ukszislitowania terenu § stosunkéw wodnych;

3.3, WV przypadky ewentusing] kolizil projeidowanege zagospodarowaniz terenu = niskyg
Zielenig | dreewostanem w obrebie nizruchomodei objgte] inwestygjs, nalery vzyskad uzgodnienie
= Wyrdzialem Qehrony Srodowisks Urzedu Miasta Lublin,

4. Ustalenia dolyezace ochrony dziedzictwa kulturowego | zabythdw oraz débr kultury
wapticzesnaj:

4.1 Tersn inwastyc)i nis jest ohjaly cohrons konsanwalorsig

42 Zgodois = ad 32 1 23 ustawy O cchroniz zebylkow | opiece nad zabyikami {Dz. U, » 2003 1
Nr 182, poz. 1588) odkrycie w trskcie prac ziemnyeh prredmictu co do kidreyn istriefs.
praypuszezenie, & jestaabytklem, jest podsiaws do obowiarkoweage wstrtymania wszelkich prac
mogacyeh uszkodzid odkeyly prredmiol, zebezpisczeniz go | misowicconsgo powlademienia
Wojewbdzkiegn Konserwatara Zabyikow w Lublinie,

0w S0 s Termls rwvaizded kloju 2 lala,

Yypsrodagl

- .- .

 Za zgodnoesd z oryginatem

Projeliant
o

i
- : 2
2l Fad f i e/ )
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Aktualizacja dokumentacji

icKigej jec | — ul. Gluska.
Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe]

]

8. Warunki zabudowy j zagospadarawania tereny wynikajace z przepisaw adrebnych ;
5.1, Tersn Ohiety inwestycia nie jest polozony ng terenach gomiczych, a takze narazonych
na niebazpieczedstwa powedzi oraz Zagrozonych asuwaniem Sig mas Ziemaych,
5.2 Teren inweslycii nig WYMaga uzyskanig zgedy na zmiang przeznaczenia gruntow roinyeh
Hednych na cele nNierolnicze i niglesne.
-

5. Warunki obslugi w zakresia kemunikacji i infragtruktury techniczng);
8.1 Romunikagja ;
- Trasy pizebudaww:anych siaci infrastrukdury technicznej uzgadnie z Zarzades drogi - Wydzialem
Drog i Mostéw Urzsdu Miasta Lublin. :
- Na lokafizacje sieaj w pasie dragowym nalezy uzyskac zezwolenic wizdciwego zarzadey drogi.
G.2. Sposap usytuowania, realizacji plenowane inwestyeii pod weglsdem fechniczns - budowlanym
bedzie preedmiotem foZpalrywania na eiapie wystaplenia z wnioskiem o pozwolenie na budowa.
8.3, Zabezpiscrenis kaliduzcags z projektowang inwestycia uzbrojenfe tachnicznego rozwizzac
B8 warlnkach | w Uzgodnisnin z zarzgdrajacymi Poszczegdinych sisci. Trasy przebudowy
uzbrojenig technicznegn wymagajg uzgodnisnia z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji
Projekiows] Mizsta Lublin, -
£.4 Plasiowana inwestycjs linicwa musi uwzgledniac' zalecaniz Rozperzadzenia Ministra Transporiy
i Gospodarki Morsldgj = dnia 02 marce 1999 1., w sprawis warunkaw technicznych, jakim powinny
-Odpowiadad dragi bubliczne { ich usytuowania (Dz U 1888 1., Nr 43, paoz. 430).

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osah trzacich:
Obigkt budowlany wraz zg zwigZanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biarge pod uwage
PrEswidywany okres Ufythowaniz, projeklowad i budowac w spasah ukraslony w przepisach, w tym
tmhnicznmbudowlanych oraz zgednie z rasadsmi wigdlzy techniczng], Zapswniaige poszanowanie
uzasadnicnych interssdw osah trzecich, w tym : ‘ ’
= Zapewnienia dnstepu do drogs pubiiczneg)
- zaberplecrenis Mozliwosci karzystania » wady, kanalizacji, eneigi slekiryczng] cieplng] oraz
22 Srodlow taeznosc : ' '
» okrestenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
Zakldcenia Sleitryerne § Promisnicwanis

8 Informasje dodatkowe,

8.1, Decyzia flinigisza {zgodnis z at g5 ust 1 ustawy o planowaniy Zzgospodarowaniy
brzestrzennym) wygasa jezeli inny whloskodawsa uzZyskal pozweleniz na budows lub jegli dia
806 terenu uchwalong plan migjscowy, ktorege usialenia 58 inne niz w wydane] decyzji.

B2 Warunkj <egospodarcwania  teremy ustalone w decyz) wigza organ wydajacy decyzja
0 porwoleniu ns budows (art, 55 CYL wyzej ustawy), .

83 Dl tereny Ohistega ninigjsza decyzja mozs byt wydana decyzia o nkalizagj inwestyci calu
Publizznego innym whioskodsweom, W przedmiciows] sprawia decyzja nie zostata wudana,

8.4, Decyzja ta nie rodzi praw do tereny araz nie narusza praws wlasnosel { uprawniles assh
trzpcich, .

. V\!ninskcdawcy, kSry nie uzyskal prawa do terenu, nig PrEysiugus roszozenie o zwrot nakiadow

porasionych w zwigzky z otrzymang decyzia o lnkalizagji inwestysjl caly publicznego.

88 Dacyzja ninigfsza niz upowezniz do rozpoczeciz rabet budowlanych, Foboly e maga oyt
Prewadzans po wydaniy decyz) astateezne) o pozwoleniu na burtowe.

8.7. 0 pozwolenie na budowe mozng Wysizpic do Wydziah, Architektury i Budownictws Urzedu Miasts

Lubtin gy decyzia stanie stz ostateczna,

i

8. Warunki wynikajace z Pieprowadzonyeh uzgadniesd.
W ok postepowania administrasyf}‘nego dokonans nastgpuacych uzgadnien =
- Wydsizlem Drog 7 Mosige UM Lubiin,  pizmem znak DALLD 554454301 0

2 dafa 2010-10.09 _ £ uwaga @ niniajsre urgudnienie stwinrdza moiivosd realizacii inwestyofi w pagia

wogawm, nie UZgadia natomiase Preeiogy trasy sfeci”

Za zgodnog

o | o
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Aktualizacia dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe] — u!. Gluska.

Integraing czescig ninislszs} decyzi sa niZg) wymisnions zalgezniki | pozostaja do wgladu
w aldzch spravwy w Wydziala r\.rchne:fiury i Budownictwa Urzedu Miastz Lublin
1 zalacznik graficzny z liniami rozgraniczsjagymi teren inwastyci
2. wyniki analizy - czeid ekelowa

Projeht decyz) sporzadaila; mgr ipz. arch, Degmara Flewik,
Lubeizka Okrggowa tzha Architzktdw nr 15 0180

WZASADNIENIE
Imwesior whidst o ustalenle lukaIwacp inwestyejl celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

polagajaceqgo na przebudowie sieci infrastrukiury techniczng] w ;:laslr: techniczrym drogl powiatowa]
mr 2272 L - ul, Gluskis] w Lublinis

Zgodnie z arl, 50 ush T ustewy 2z dnja 27 marce 2003 r. o planowaniu | zagespodarowaniu
przesfrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 z& zm.) w praypadici braku plany migjscowego,
inwestycia celu publicznego  lokelizacfz jest w drodze decyzil o lokslizecl inwestycii celu
publicznego.

Przeprowadzona w oparciy 0 art. 53 ust.3 analiza warunkdw | zasad zagospodarowania tersnu
oraz jego zabudowy, wynikajgoych z przepistw odrebnych oraz stanu fekiycznego [ pravwnego terend,
na kicrym preewiduje sie realizacje inwestyci, wykazals moiliwosc reslizacil planowanego
ramierzenia zgodmie 7 warunkemi ckreslonymi w ninieiszef decyzfi

Na podslawia nr?epmwadzone go postgpmwania adminisiracyinego stwierdzons, e przedmiolowe

ramierzenia mwesfyc} ing jesl zgodne z wymogami wynikajgoymi z przepisdw odrebnych | wartnkami
wyninajacymi z-preeprawadzonych uzgodnier, nis nsrusza inleresdw osob lzecich oraz speinia
wymaganis inwesfora zawarls we-wniosku.

W loki pezeproy Vﬁdf.ﬂﬂcﬂﬂ nostepowania  sdministracyinego E(mnom fapewniono  czynny
w im udzial. i

Wober powyiszega crzeczono jak w sentancji

Cd nirejsze) decyz)i sluzy stronom prawo whiasienia edwolania do Samorzgdowege Kalegium
Odwotawszego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moeim posradnictwem, w tzrminie 14 dni od daty
ig] dorgezenia. Odwolanie zgodnie = art. 53 ust.§ winno zawisrad zarzuly odnoszace sig do deoyej,

okregtat Isiotg | zakres ;.qdam?/bgda%\ podmiotem odwolania oraz wskazywac downdy
uzasadniajace o %dame . .

hS At o
Wy{knal Drag | Mostow U.M. i_uﬁhn“_’/ s
wiasciciale | siytkownicy wigczyss: meruchoiaesc
{ zgodnie 7 wydrukiem z ewidencii gruntow ),
na kidrych bedg lokalizowans inwesiycie
3 ala

Do wiadomeodel :

1. Wydzial Plancwania wim

NES
HiF POBRANG OPLATY ERARHOWES ZBNDNIE

Za Zf’Dd"iO-C Z oryginalem
Projeltant

mgr inz. Sod u={a\ Fitlcovwska

upr. bud. nrWWa-38/01
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Aktualizacja dokumentac;i
Budowa frakcjl trolejbusowe] w ul. Abramowickie]. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.
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Aktualizacja dokumentacji

Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

Lublin, dniz 9.08.2011 1

ZUDP Nr 280/2011

OPINTA

dotyezaca uzgodnienia dokumentaci projekiowej obiektu Lublin - ul. Abramowicka,
Gluska

Ziecentodawen : DHV Polska Sp. z 0.0, 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

Data wplywa zlecema : 4032011 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwi jednostki projektowej (projekiant) : DHV Polska Sp. z 0.0,

BLirwestor : Gmins Miasta Lublin

Wa podstawie art. 28 nst. 1 ustawy z dmia 17 maja 1989 roku — Prawe geodezyine |
kartograficene {Dz. U. z 2010 r nr 193, poz. 1287), orez rozparzadrenia Ministra Rozwoju
Reglonainego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz U, Nr 38 poz. 435) w
sprawie geoderyjne] ewidencii sleci uzbrojenia terenu oraz zespolow vzgadniania
dokumentag)i projektows],

Zespél Uzgadninnin Dokumentacii Projeltowe] Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniv 11,63,2011 r15.08.2011 7. urgodnil lokalizacje kanalizacj] deszezowe) =
prevkenalikomi, teletechnicezne], snergetyeznych lind kablowych NN, 8N, oswietlenia
drogowego, trakcjl trolejbusowej ze shupami, elementdw sygnalizagji dropows) oraz

praebudowy siech zazowej | wodocigzowe] w il Abramowickiej i ul. Gluskisj w Lublinie.

Uwapl | zalecenia :

. Uzpednione usyluowanie siect whrojenin tovnu podlega wytyeenin | gesderying inwentaryzaoji
powrkonawoze] przes jednosthi uprownione do wykonywanta prac geodesyinych.

W rejonic ixtniejacyeh punktow osnowy geoderyinef wykopy naledy prowadsic rgemie. W
wypadin naruszenis, uszkodzenia fub snisczenia punkiow inwestor ni wlasny koszt zleci ich
odiworzenie jednostee wykoaawstwa geodezyjnego.

W przypadiou brekn mvwentanzect stecl na mapack § braku infommocii branzewych o ich przeliegu
2 ewentunine usshodzenis siest w lrsheie prac ziemnyech odpowiedzialness ponosi zorzadzajacy
dang siecie.

Projekt budowlany pod wogledem branzowym nalery wrgednld n MPWIK, ZG, ZE Lublin Miaste,
TP 5A = Lublinie,

-

Lt

ZLa zgodnesd z oryginatem

n
Prajeltant
" H H ﬁd{’ H

mgr inz. Sodustaws Pilkowska
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2

Preed praystupieniem do realizag)i w terenie wzgodniceyeh obickidw budowlanyeh

najezy dokonas stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenic na budows ¥

Urzgdu Missta Lublin.

6. W projekcic budowlaaym nalusy przewidzied wylonanie zblized | skrayeowsn z innymi
urzadzeniami zgodnie 2 ochowlgzuinpymi preepisami 1 aormami technicenymi.

7. MNazajgeic pase dragowego lub razkapanie Jezdui, chodnika nalezy uzyskad zgode Zarzndu Drog
Mostdw w Lublinic zgednie 2 przepisumi zawartymi w Dz U. Nr 6 2 1 maree 1988,

8. MNa7 dni precd rozpoczecizm robat wykanawea Zobowiazany jesi do pisemmnego powindomisnia o
terminie rozpoczgeis 1 spasobic wykonywania robdt wezysikich mzytkownikéw urzadzen
puddziemnych.

%, Roboiy ziemne w rajonie istaigigoyeh urzadzen pedziemnych nately wykomywed recznie,

H). W migjscach skrzyzowah 2 istnigjqoyni kablami energetyeznymi kable zaberpieczyd nisami
aslonowymi zgodnie = PN 704403115, Zabezpieczenie podiegs odbiorowi przez ZE Lublin-Miaste,

11, e lokolizacie w pasie drogowym ul. Abromowickiej, Ghiskie] nalezy uzyskat decyzje 2 ZDIM
UM Lublin.

2. W rawie prowadzenia rohot ziemnych w bezpodrednim sgsiedatwie urzndiest elekiroenergetveznych
mategy okyedlic bezpieseng odleglost (w piome 1 w poziomicy, w jakie} mogq by¢ wrkonywane e
roboty 1 zapewnis nad nimi fuchawy nedzdr techaleny,

13, Rzeczywiste regdne wysokodcinwe podzicmnych vizgdeen elekircenergetveznyeh mogs roznic sie

od warlodei okreSlenyeh w normach, preepisech i dokumentacii geoderyine).

14, Uzpodnienie usylnowania projekiowanych siect nzbrojenia terenn zachowuje wiznodé preez olres 3
lat od dnia wydimia opinii. Uzpodaienie trael waznodt w preypadbnch olreslonyeh w € 13 ust. 2
rozporzadzenio Ministra Rozwoju Reglonalnege | Budownictws 2 dafa 2 kwietnis 2001 r. w sprawic
gendezyine) ewidencil siecl uzbrijenis lerenu oraz zespolow wepadnienta dokumentmdi projekiows
{032 11 Nr38 poz. 4351

153, W razie niezgodnodc vrcalizowane] sieci uzhrojenis ferenu = uogodnionym projekiam inwestor
zubowigzany jest do mieswlovmego przediozenia mapy 2 wynikami iInwentsryzagii orgonowi
putlesn v budowlanego,

i

Za zgodncid z orysinaiem
(=] N o
Frojaktant

ﬁ 4
mgr inz. Bogustaws Pilkovske
upr. bud. nrWa-528101
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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
przebudowy sieci gazowej w ul. Gluskiej w Lublinie

[na dziatkach nr ewid. 77, 2/1, 269/3]

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie cbejmuje projekt budowlano - wykonawczy przebudowy odcinka sieci gazowej Sr./cw

ul. Gluskiej (przy skrzyzowaniu z ul. Abramowicka) w Lublinie i jest zwigzany z projektem drogowym remontu
ulicy Gluskie]. Koniecznosé przebudowy wynika z potrzeby dopasowania usytuowania gazociggu do
projektowanego ukiadu drogowego. W ramach dokumentacji, oprocz ninigjszego projektu budowlanego i
wykonawczego, opracowano réwniez specyfikacje techniczng warunkéw wykonania i odbioru robat,
przedmiar robét oraz kosziorys inwestorski. Informacja BIOZ bedzie sporzadzona wspdlnie dla catej
inwestycii.

4.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora | zawarta umowa

- Warunki techniczne na przebudowe sieci 'gazowej wydane przez Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Lublinie - znak: TE/4074/96/2006 z dnia 26.10.2006 r.

- Uzgodnienie lokalizacji przebudowy sieci gazowej wydane przez Zespét Uzgadniania Dokumentacii
Projektowe] - opinia ZUDP,

- Projekt branzy drogowej na przebudowe ulicy Gluskie] oraz modernizacje skrzyzowania ulicy Gluskiej

i Abramowickie] w Lublinie opracowywane w ramach tego samego zlecenia przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001 r. pdz. 1055)

- Instrukcja Karpackiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie - instruksja KSG sp. z 0.0. z 03.02.2010

- Ustalenia robocze z ZG w Lublinie

- Inne obowiazujace normy i przepisy

4.3 Charakierystyka i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci gazowe] ze zmiana trasy | materiatu rur (zamiana rur
stalowych dn 100 na rury PE dn 125).
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Maksymaine c_iénienie robocze dla $r./c MOP = 0,5 MPg,
Cisnienie gazu w gazociggu ok. 180-200 kPa - sie¢ sr./c.
Klasa lokalizacji gazociagu - pierwsza.

Giebokosé posadowienia gazociggu - min. przykrycie 1,0 m.

Wykaz odcinkéw do przebudowy:

- sied istnigjgcy na odcinku A-D z rur stalowych dn 100 nalezy przebudowac ze zmiang trasy
na sie¢ zrur PE 125 L = 37,56m

Zakres rzeczowy inwestycji:

- gazociggzrur PE 100 SDR 11dn 125 x 11,4 mm L= 376m

- rury ostonowe PE 100 SDR 17 dn 200 x 11,9 mm L=182m

- ruraochronna PE100 SDR 17 dn 200 x 11,9 mm L=29m

- rura dwudzielna na kable dn 110 np. AROT L=10mx1 szt

4.4 Trasa projektowanego gazociggu
Projektowane odcinki sieci usytuowane bedg w pasie drogowym ul. Gluskigj

- W pasie zieleni, w jezdni oraz pod chodnikiem. Trase projekiowanego gazociggu pokazano na planie
sytuacyjno - wysokosciowym w skali | ; 500. Trasa ta zostala uzgodniona przez ZUDP.

4.5 Materialy do budowy sieci
4.5.1 Rury

Sie¢ gazowa winna byé wykonana wedtug normy PN-EN 15565-1-5 ; 2004 ,Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sziucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen {PE)". Rury - oznhaczone znakiem ,B"
(zgodnie z MP 22/97). Zaprojektowano rury dn 125 x 11,4 mm, z PE 100 (MRS 10) z typoszeregu
wymiarowego SDR 11. Rury powinny posiadad swiadeciwo dopuszczenia do siosowania dla gazu typu E
(dawny Gz-50) dia odpowiednich cisnied wydane przez INiG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztatiek
zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajgce zgodnosé wykonania z wymogami PN lub Swiadectwa
INIG. Ksztaltki winny odpowiadaé wymaogom normy PN-EN 1555-3 : 2004 ,Systemy przewoddow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki."

Odcinki zlgczy PE/stal nalezy wykonaé¢ z rury stalowej dn 100 wg PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe
przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan A." Rury stalowe siosowane do budowy
gazociggdw musza byé wykonane zgodnie z PN-EN 10208-2 + AC "Rury stalowe przewodowe dla medidw
palnych. Rury o klasie wymagan B" oraz PN-EN 10208-1 "Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych.
Rury o klasie wymagan A". Rury przewodowe Klasy A powinny by¢ stosowane do budowy sieci gazowej
niskiego i sredniego cisnienia,

Ksztaltki PE-stal do rozprowadzania paliw gazowych sg poddane prébie cisnieniowe] przy nadciSnieniu
800 kPa. Kszialtke nalezy stosowac wylgcznie do potgczenia rur stalowych z rurami z PE. Przy montazu
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trzeba uwazaé, aby nie doszio do uszkodzenia zwlaszcza czesci PE. Przy ukladaniu gazociagu trzeba
zabezpieczyé element przed wystgpieniem w nim sit osiowych iskrecajgcych. Zabezpieczenie przed
napreéeniami mechanicznymi polega na niedopuszczeniu do giecia rur poprzez ich odpowiednie, poziome
utozenie (dostateczne podsypanie gruntu). Pod ksztalikg nie nalezy umieszczaé podpér gazociggu. Przy
spawaniu ksztaltki do rurociggu stalowego nalezy nie dopuscié do termicznej deformacji czesci PE,
co osiggngsé mozna przez chtodzenie czesci stalowe], np. przez owinigcie mokra tkaning, Poki czesc stalowa
nie jest schlodzona, nie wolno wykonywaé zadnych prac przy ksziattce. Montaz ksztaftki jest dopuszczony
jedynie w warunkach Kklimatycznych, gdy temperatura otoczenia nie spada ponizej 0°C (por. TPG 70201)
Temperatura czesci stalowej przy spawaniu nie powinna by¢ wyzsza niz 80°C.Producent zaopatruje stalowg
czesé ksztaltki w powloke antykorozyjna, kidra nie moze zosta¢ naruszona. Przy dluzszym skltadowaniu
ksztaltek nalezy dbac¢ oto, by nie byly one wystawione na dzialanie promieni stonecznych oraz byly
umieszczone w suchym i czystym migjscu o umiarkowanej temperaturze. Ksztattki mozna przechowywac
max 2 lata.

Polgczenia rur PE z rurami stalowymi lub armatura powinny byé wykonywane za pomocg ksztaliek
polaczeniowych PE/stal. Materiat stali — min. L290 nb.

Potgczenie rur stalowych nalezy wykonac jako spawane elektrycznie. Migjsce spawania oczyscié z rdzy i
brudu, a nastepnie starannie osuszy¢. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzié wspotosiowosc rur.
Do spawania gazociggow nalezy stosowaé materialy spawalnicze o wlasnosciach nie gorszych niz wiasnosci
materiatu rury. Odleglos¢ miedzy sasiadujgcymi ze soba speoinami obwodowymi dla prostych odcinkdw
rurociagu nie powinna by¢ mhniejsza niz obie Srednice nominalne rury. W miejscach ufozenia spoin
obwodowych oraz w odlegtosci od nich mniejszej niz dwie srednice nominaine dla spoin obwodowych, nie
dopuszcza sie wycinania otwordw | wspawania kréécéw. Nie powinno sie rozpoczynaé lub zakanczad
poszczegolnych §ciegéw w tych samych migjscach. Miejsca te powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
co najmnigj 20mm.

Sprawdzenie wymagan wytrzymaltosciowych dia rur PE
Maksymalne cignienie robocze

Maksymalne cisnienie robocze pmax [MPa] jest to najwyzsze cisnienie gazu, kidre moze byc utrzymane w
rurach polietylenowych w sposéb ciggly. Wyliczone jest ze wzoru:

2MRS
' MOP =
c(SDR-1)

MRS - minimalna zgdana wytrzymalosg, dla rur Klasy PE 100, MRS = 10 [MPa];
¢ - wspdiczynnik bezpieczenstwa, dla rur polietylenowych przyjeto c = 2;
SDR - szereg wymiarowy dla rur SDR 11.

2x10
SDR 11 MOP=

2x(11-1)
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MOP=pya = 1,0 [MPa]

Naprezenia obhwodowe

Do celow wytrzymatosciowych wylicza sie naprezenia obwodowe w Sciankach wywolane maksymalnym
cisnieniem roboczym MOP.

Naprezenia obwodowe nie powinny przekraczac iloczynu wartosci minimalnej zadane| wytrzymatosci i
wspélczynnika projektowego wynoszgcego 0,5.

Naprezenia dla rur wyliczono w oparciu o wzor:;

(d—en)  MOP(SDR-1)
o= MOP =

2e, 2

MOP - cignienie gazu w rurze [MPaj;
d, - minimalna srednica zewnetrzna [mmy;
e, - minimalna grubosé scianki [mm];

125-11.4
0+<=10 —— =488,
2*"1.4

SDR=d./e,

Wyliczone wartosci o dla projektowanych rur oraz spetnienie warunku wyfrzymatosciowego zestawiono w
tabeli ponizej:

Naprezenia obwodowe Spetnienie warunkdéw
Rodzaj rur o [MPa]
125x11,4 PE100 SDR 11 4,98 spehniony

Przyjeta srednica, grubosc scianki oraz klasa PE dla projektowanego sieci gazowej spethia wymogi
wytrzymatosciowe.

4.5.2 Armatura i elementy sieci
Na projektowanych odcinkach sieci nie zaprojekiowano armatury. Na kofcach projektowanych aodcinkow

polaczenie z istniejgcymi przewodami stalowymi przy pomocy ziacza przejsciowego PE/stal wediug punktu
4.5.1. Elementy stalowe nalezy zaizolowaé zestawem ,POLIKEN" wedlug punkiu 4.6.3. Rury ostonowe
nalezy wykona¢ wediug rozwigzan typowych stosowanych w ZG Lublin. Na zatamaniach trasy nalezy
zastosowad tuki i kolana PE.

4.5.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i jezdniami
Teren lokalizac]i gazociagu zalicza sie do pierwszej kKlasy lokalizacji. Wyznacza sie strefe kontrolowang o

szerokoscl catkowite] 1,0 m. Jest to obszar po obu stronach gazociagu, w ktdrym uzytkownik sieci gazowej
powinien kontrolowaé wszelkie dziatania, kidre moglyby spowodowaé uszkodzenie gazociagu. Linia

srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu.
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Zgodnie z paragrafem 10 Rozporzadzenia z Dz.U. nr 97/2001 odlegtos¢ gazosiggu od skrajnych powierzchni
innego uzbrojenia powinna wynosic nie mnigj jak 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zhlizeniach 20 cm.
Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi przeszkodami terenowymi winny odpowiadaé wymogom
normy PN-91/M-34501 .Bazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.".

Rozwiagzania techniczne skrzyzowan:

« Przejscie poprzeczne gazociggu PE dn 125 pod jezdnig nalezy wykonac w rurach ostonowych PE 100 dn
200 % 11,9 mm, SDR 17 o diugosci 18,2 m (min. 0,5 m poza kraweznik jezdni). Rury gazociggu nalezy
zamontowaé na plozach o wysokosci 17 mm (np. Integra typ B) w rozstawie co max. 1,5 m. Korce rur
ostonowych uszczelnic (zamulié) piaskiem.

» Skrzyzowanie z kanalizacjg telefoniczng nalezy wykonac¢ w rurze ochronngj PE100 dn 200 x 11,9 mm,
SDR 17 o dlugesci 3,5 m (po 2,0 i 1,5 m poza rure ostonows kabla telefonicznego). Rury gazociagu nalezy
zamontowac na ptozach o wysokosci 17 mm (np. Integra typ B) w rozstawie co max. 1,5 m. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelnic manszetami. W najwyzszym punkcie rury ochronngj nalezy usytuowac saczek
wechowy wyprowadzony do poziomu terenu | obudowany zeliwng skrzynka uliczng, Skrzyzowania z
istniejgcymi kablami telefonicznymi nalezy wykonac z zachowaniem szczegdine] ostroznosci.

Odkopany kabel telefoniczny nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo {przed uszkodzeniem w okresie trwania
robdt) i docelowo. W przypadku uszkodzenia isthigjgcej rury przepustowe] na Kablu, w tytn migjscu na kabel
zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng z PP lub PE o $rednicy 110 mm np. AROT — A 110 PS {lub inng
rownowazng). Skrzyzowania z kablem telefonicznym powinny odpowiadaé wymaganiom ,Zarzadzenia
Ministra t.acznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac linie i urzgdzenia
telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania piyndw i gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania”
{(Monitor Polski nr 59 z 1997 r. poz.567). Przejscie gazociagu pod kablem telefonicznym Telekomunikacji
Polskiej SA winny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-86 TP SA — 004, a migjsce skrzyzowania podlega
odbicrowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP OT — Lublin tel. 718 14 48.

» Skrzyzowania z istnigjacymi kablami energetycznymi eNN - na kablach (po wytaczeniu napiecia) zalozyé
dwudzielné rury ostonowe o srednicy 100 mm np. AROT typ A 110 PS (lub réwnowazne), L = 1,0 m.
Odlegiosé picnowa min. 0,15 m, kat skrzyzowania nie mnigjszy niz 15 stopni. Nad odkopanym odcinkiem
kabla uzupetni¢ (ulozyé) taSme znacznikows o odpowiednim kolorze - niebieskim dla NN. Skrzyzowanie
powinno speltniaé wymogi PN-76/E-05125. Zabezpieczenie kabli podlega odbicrowi przez ZE Lublin - Miasto.
» Ewentualne skrzyzowania z istnigjgcymi kablami energetycznymi eSN i eWN - na kablach (po wytaczeniu
napigcia) zalozy¢ dwudzielne rury ostonowe o $rednicy 160 mm np. AROT typ A 160 PS (lub rdwnowazne),
L. = 1.0 m. Odleglos¢ pionowa min. 0,15 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15 stopni. Nad odkopanym
odcinkiem kabla uzupetnié (ulozyé) tasme znacznikowg o odpowiednim kolorze - czerwonym dia SN i WN.
Skrzyzowanie winno spetniaé wymogi PN-76/E-05125. Zabezpieczenie kabli podlega odbiorowi przez ZE
Lublin - Miasto.

= Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa wykonadé bez Zadnego zabezpieczenia statego. Na kanalizagji w
obrebie skrzyzowania z gazociagiem nie powinny znajdowac sie potgczenia rur.

* Skrzyzowanie gazociagu z kanalizacja kablowg dla sygnalizacji ulicznej wykonad bez rury ochronnej.
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Nie nalezy sytuowad zgrzewdw na gazociagu w okolicy skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym.
Nalezy doktadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujacym sig uzbrojeniem.

Rure ochronng z sgczkiem wechowym nalezy wykonad wedlug rozwigzan stosowanych w ZG Lublin —

rys. nr 5.

4.5.4 Zestawienie materialow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Wyszczegolnienie llo&¢
1 rura do gazu Dz125 x11,4 mm PE100 SDR11 L=37,6m
2 | Zlaczka PE/stal Dz125/DN100 2 szt.
3 | tuk 60° Dz125mm PE100 SDR11 1 szt
4 | luk 45° Dz125mm PE100 SDR11 3 szt
5 a | rura ostonowa Dz200x11,9 PE100 SDR17 L=18,2m
b | plozy h=17mm 13 szt
a | rura ochronna Dz200x11,9 PE100 SDR17 L=3,5m
6 b | ptozy h=17mm dszt.
¢ | rura wydmuchowa + skrzynka uliczna do zasuw 1 szt.
d | manszeta 180/125mm 2 szt
7 tasma ostrzegawcza, z0ta, szerokosé 20cm L=19,4m
8 tadma lokalizacyjna zdtta, szerokosé min.6cm z wiopiong wkiadkg L=19.4
identyfikacyjna stalowag =19.4m
9 stupek oznaczeniowy 3 szt

4.6 Wykonawstwo gazociagu
4.6.1 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczyt geodezyjnie trase gazociggu i na 7 dni przed
rozpoczeciem robot powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu | wszystkich uzytkownikow urzgdzen podziemnych
wystepujgcych w tym rejonie. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego (istnigjace gazociagi) roboty
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Gtebokose wykopu winna zapewnié przykrycie
gazociggu min. 1,0 m. Przebudowe gazociggu nalezy wykonac w okresie wiosenno-lethim przed realizacjg
projektowanych robgt drogowych.

Przejécie pod jezdnig wykonaé metoda przewiertu bez naruszania konstrukgji i nawierzchni jezdni.

Dno wykopu nalezy wyrdwnad, oczyscié z korzeni | czescl statych oraz wykonaé 10 cm podsypke piaskows
pod rurociggi zageszczong do Is = 0,95 SP. Zasypke rur nalezy wykona¢ warstwami i odpowiednio jg
zageszczacé. Obsypka rur - pierwsza warstwa o grubosci réwnej srednicy zewnetrzne] rurociggu + 20 cm nad
gazociggiem - z piasku {nie moze zawiera¢ kamieni mogacych uszkodzié gazociag). Dalsza zasypka w
trawniku, rozdrabnionym gruntem rodzimym. Zasypka pod jezdnig i pod projektowanym chodnikiem piaskiem
wg wg PN-EN-13043 : 2004, zageszczanym warstwami 15 cm do uzyskania wskaZnika zaggszczenia Is =
1,00 SP. Catosc robot ziemnych wykonywaé zgodnie z normg PN/B-06050 oraz ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY1} z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
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Nad gazociggiem w odpowiednich odlegiosciach umiescié tasmy lokalizacyjng | ostrzegawcza wg punkiu
464,

Po zasypaniu gazociggu feren robdt nalezy doprowadzic do stanu tymczasows} uzywalnosci, a ostateczne
uporzadkowanie terenu bedzie wykonane w ramach robdt drogowych.

Uwaga: Po wykonaniu gazociggu halezy przeprowadzic niwelacje terenu, tak aby zachowad normatywne
przykrycie gazociggu (1 m).

4.6.2 Roboty montazowe
Rury PE dn 125 nalezy taczyC przez zgrzewanie doczolowe. Powierzchnie tgczonych elementéw muszg byc

absolutnie czyste, a koncowki rur obcigte prostopadle do osi oraz nalezy usung¢ z nich warstwg utleniong.
Gazociag nalezy uktadac luzno na dnie wykopu i zasypke wykonywaé przy mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia. Zmiany kierunku gazociagu z rur PE mozna dokonaé stosujac tuki lub dokonujac
gigcia przewodu. W warunkach temperatur ujemnych zabrania sie montazu rur polietylenowych.

Minimalne promienie giecia rur PE

Temperatura otoczenia °C +20 +10 0

Min.promien giecia 20xd 35 xd 50 xd

Szczegotowe zasady taczenia rur PE i ksztaltek PE sg okreslone w instrukcjach producentow. Nalezy
postepowaé zgodnie z tymi instrukcjami. tgczenie moze wykonywaé osoba posiadajgca Swiadectwo
ukonczenia kursu zgrzewania rur PE potwierdzone egzaminem. Przed przystgpieniem do realizacji sieci
gazowej z PE, wykonawca powinien opracowaé karte technologiczna zgrzewania, ktdrg nalezy uzgodnic z
Dzialem Sieci w Rejonowym Zakiadzie -Gazowniczym. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiadac
dopuszczenie IGNIG - Krakow do stosowania przy budowie gazociagéw z PE oraz posiadac aktualng
kalibracje potwierdzong swiadectwem.

Potgczenie z istniejgcymi rurami stalowymi dn 100 projektuje sig za pomoca zlgczy PE/stal. Prace
spawalnicze przy tgczeniu ksztattek PE/stal z istniejacym gazociggiem stalowym wykonaé zgodnie z
Warunkami dotyczacymi wykonania gazociggdw i urzgdzen gazowniczych stalowych o MOP < § bar - prace
spawainicze. Technologia spawania powinna odpowiadacé normom: PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu.
Spawanie rurociagéw stalowych. Wymagania funkcjonalne, PN-EN 288-1/-2/-3 Wymagania dotyczace
technologii spawania metall i jej uznawanie. Postanowienia ogdlneflnstrukcja technologiczna/Badania
technologii spawania. Prace przelgczeniowe - wigczenie do istniejgcych gazociggéw - wykona Zaktad
Gazowniczy na zlecenie Inwestora. Sie¢ po wykonaniu zostanie uruchomiona (nagazowana) przez Zaklad
Gazawniczy. Przed zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng gazociggow z oznaczeniem
Srednicy | materiatu rur oraz rur ostonowych z padaniem rzednych posadowienia gazociggu.

4.6.3 lzolacja elementéw rurociggdw stalowych
Elementy gazociggu z rury stalowej nalezy zaizolowad antykorozyjnie tasmg, polietylenowsg typu POLIKEN o

szerokosci nie wiekszej jak 50 mm, dopuszczonegj do stosowania przez ZG - Lublin. I1zolacje nalezy wykonac
nastepujaco;

- oczysci¢ doktadnie powierzchnie z rdzy, kurzu, tluszezu i wilgoc,

- nanieéé pedzlem na rure substancje anfykorozyjng PRIMER,

- wypelnié zagiebienia przy polaczeniach PE /stal za pomocg masy BUTYLMASTIK,
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- nawingc pierwszg warstwe tasmy POLIKEN fypu 888-20 z 50 % natozeniem kolejnych warstw na rure,

- nawinaé nastepng warstwe tadmy POLIKEN typu 955-15 z 50 % nalozeniem kolejnych warstw na siebie,
- powloke izolacyjng tasmy POLIKEN sprawdzi¢ poroskopem iskrowym na napiecie 19 kV.,

[zolacja elementow z rur stalowych winna spetnia¢ wymagania klasy B-30 wg PN - EN 12068.

4.6.4 Oznakowanie trasy gazociagu
Oznakowanie frasy gazociggu winno odpowiadaé¢ wymaganiom normy ZN-G-3001:2001 ,Gazociggi.

Oznaczenia trasy gazociggu. Wymagania ogolne" oraz norm szczegdtowych. Bezposrednio nad
gazociggiem w odleglosci ok. 5 cm umiescic tasme lokalizacyjng z wkladka metalowa, a w odleglosci ok. 40
cm (ale nie plycej jak 30 cm od terenu) - tasme ostrzegawczg, Tasmy winny odpowiadaé wymaganiom
normy ZN-G-3002:2001 ,Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania". Szerokosé
tasmy ostrzegawczej powinna wynosié 200 mm dla gazociggu o Srednicy 125 mm. Szerokosé tasmy
lokalizacyjnej winna wynosié 80 mm. Tasmy powinny mieé trwaly zolty kolor oraz mogg byé perforowane.
Poszczegdline adcinki taSmy lokalizacyjnej powinny byé tgczone trwale w sposéb podany w normie. Korice
tasmy nalezy potgczyé z kofcami istniejgcych tasm lub w przypadku ich braku zostawié z zapasem. Réwniez
trwale nalezy taczyt poszczegdine odceinki tasmy ostrzegawcze,.

Charakterystyczne punkty sieci gazowej, na zatamaniu trasy, po zasypaniu nalezy dodatkowo oznaczyé
stupkiem betonowym (wg ZN-G-3003:2001 ,Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania |
badania") i tabliczka koloru zdéitego (wg ZN-G-3004:2001 ,Tablice orientacyjne"). Przyjeto 3 stupki
oznaczeniowe (S0) z tabliczkg na zalamaniu trasy. Ostateczne usytuowanie stupkdw uzgodnié na roboczo w

terenie z przedstawicielem Zakltadu Gazowniczego.

4.6.5 Kontrola robét

Dostawca gazu kontroluje nastepujgce roboty zanikajace:

wykonanie wykopow i glebokos$é¢ posadowienia gazociagu, wykonanie przekroczen przeszkod terenowych,
wykonanie zgrzewow [ spawow, wykonanie izolacji czesci metalowych gazociagu.

Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzgdzié protokoty.

4.6.6 Proby szczelnosci
Probe szczelnoscl wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001 r. pdz.
1055) oraz normg PN-92/M-034503 ,Gazociggi | instalacje gazownicze. Proby rurociagow.,,

Protokdly i wykresy z préb cisnieniowych nalezy dofaczyé do dokumentacji powykonawczej oraz
odbiorowej. Przed gidwna proba szczelnosci gazocigg nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem,
spisujgc na te okolicznosé protokdl. Stanowisko konkrolno-pomiarowe winno byé wyposazone w:

a) manometr do ciaglego rejestrowania cisnienia prébnego

b) manomeir do chwilowego odczytu cisnienia prébnego

¢) manomelr precyzyjny do odczytu cisnienia probnego

d) termometr do mierzenia temperatury gruntu

- Prdba szczelnosci - probe nalezy przeprowadzi€ sprezonym powietrzem w wykopie po zasypaniu ziemia,

A. wstegpna préba szczelnosci potaczen zgrzewanych — szczelnosé polaczen zgrzewanych — szczelnogé

potaczen nalezy sprawdzic przed opuszczeniemn gazociggu do wykopu przy uzyciu sprezonego powietrza
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pod cisnieniem Ppr = 0,75 MPa dla sieci ér./c. Czas sprawdzania powinien wynosi¢ 1 godzine. Kazde
polaczenie powinne byé sprawdzone przy uzyciu srodkow pianotwérczych np. wodnym roztworem mydta.
Stwierdzone nieszczelnoscl powinny byc usunigte przez wyciecie | wstawienie nowego odcinka.

B. gidowna proba szczelnosci — probe nalezy przeprowadzié sprezonym powietrzem w wykopie po zasypaniu
ziemig. Cisnienie prébne wynosi 0,75 MPa. Czas trwania proby — 24 godz.

Prébe cisnignia nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg KSG.

4.7 Warunki BHP przy budowie i uzytkowaniu sieci gazowych
Informacja BIOZ hedzie sporzadzona wspolnie dla calej inwestycji. W trakcie budowy | uzytkowania sieci

gazowych z PE wystepujg nastepujgce, gidwne zagrozenia wplywajgce na warunki BHP:

- mozliwosé porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,

- mozliwosé zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach lub przy zgrzewaniu sieci,

- zagrozenie przy wykoenywaniu robot prowadzonych podczas realizacji przewiertu pod drogs,

Oprocz stosowania sie do zasad BHP jak przy gazociggach stalowych, nalezy zwracaé uwage na
nastepujgce zalecenia uwzgledniajgce specyfike rur PE:

- przy pracy ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzegac zasad zawartych w szczegdiowych instrukcjach
obstugi tych urzadzen, opracowanych i dostarczanych przez producentdw,

- przewod zasilajgcy zgrzewarki o napieciu 220 V mﬂsi mie¢ przewod uziemiajggcy,

- przewody kablowe laczace zgrzewarke ze Zrodlem energii elektrycznej muszg byé typu OW lub OP oraz
odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm,

- agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony oraz uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg
obslugi,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrzne] Unii energetycznej,
jak rowniez przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odleglos¢ stanowiska zgrzewania od w tych obiektow
powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na zgrzewanych gazociggach z PE (np. naprawa, wyKkonanie
odgatezienia itp.) nalezy po odkopaniu gazociggu odprowadzic z jego powierzchni tadunek
elektrostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong wodg z detergentem i uziemienie rury.
Szmata powinna faczyc rure z wilgotng ziemig przez okres wykonywania pracy,

- przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie wypuszczeniu gazu z eksploatowanego gazociggu zabrania sig
uzywania rury PE jako koricowki wyprowadzajace] gaz w powietrze, z uwagi na mozliwost zaplonu gazu
przez powstalg w tej sytuacji elektrycznos¢ statyczng. Jako koncodwki  wyprowadzajgce nalezy
stosowac wylgcznie rury stalowe z uziemieniem,

- po zagazowaniu gazociggu PE, wszelkie dalsze prace nalezy traktowacd jako gazoniebezpieczne.

Przy wykonywaniu robdt prowadzonych podczas realizacji przewierfu pod drogg nalezy zwrécié uwage na
zalecenia:

- obstuge urzadzenia do przewiertu moga wykonywac wylgcznie osoby przeszkolone,

- przed przystapieniem do prac wiertniczych nalezy skontrolowac sprawnosé maszyny wiertniczej pod
wzgledem technicznym i bezpieczenstwa uzytkowania.

W trakcie robot oraz pozniej] w eksploatac]i nalezy przestrzega¢ postanowienn Rozporzgdzenia Ministra

Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy w zakladach produkd]i,
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przesyltania i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlane-montazowe sieci gazowych (Dz. U.
Nr 83/1993).

Catosé robot wykona¢ przy zachowaniu wymagan ogdinych zawartych w Rozporzgdzeniu Minisira
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych {Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

4.8 Zakres oddzialywania inwestycji

Przedsiewziecie polega na przebudowie istnigjace] sieci gazowej Sredniego ciénienia. Trasy sieci sg
usytuowane obok istniejgcych gazociagdw, a ich srednice sg zachowane. Teren robdt bedzie przywrdcony
do stanu pierwotnego. Wplyw Przedsiewzigcia na $rodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Na etapie
eksploatacji inwestycja nie bedzie Zrodlem powstawania szkodliwych odpadow i emisji zanieczyszczen.
Okresowo przy realizacji moze wystgpié halas, ale zasieg jego bedzie lokalny. Zasadniczo zasigeg

oddziafywania przedsiewziecia ogranicza sig do pasa drogowego ulicy.

4.9 Uwagi ogodlne

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé uwag i zalecen wynikajgcych z wydanej przez ZUDP opinii
uzgadniajgcej lokalizacie gazociggow. Przed zasypaniem gazociagow nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg i jej dwa egzemplarze przekazaé komisji odbioru. Odbioru wykonanej
przebudowy odcinkéw sieci gazowej winna dokonac¢ komisja z udziatem upowaznionego przedstawiciela
Zakladu Gazowniczego.

Gazociggi powinny odpowiadaé wymogom okreslonym przez Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn.
11.08.2001 r. poz. 1055).

Catosé robot nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjg Karpackiej Spolki Gazownictwa ,Warunki techniczne
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow wykonanych z polietylenu” (Tarndow 2010 r.) oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994)
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Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego
W PASIE DROGOWYM

GAZOCIAG z PE

(ul. GEUSKA, dz. nr 2/1, 77, 269/3)
Sziﬁ,ﬁ?éé Dtugosé Powierzchnia rzutu
Lp.| wyszczegolnienie poziomego urzadzenia | poziomego zajetego przez
Dz (m) L (m) urzgdzenie F=Dz-L (m2)
1 0,200 21,1 4,22
2 0,125 16,5 2,06
Razem Fc
(m2) 6,28

WgF ins. Baguaéc}@a Pitkowska

y
Upravynienia budow! ,é{/' projektowania bez
o_gra_n:pzeh w specialnpsct instalacyjne) w zakresie:
slect instalacji + urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,wentyiacyjnych | gazowych
Nr ewid. Wa-58/01
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5 RYSUNKI
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Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej gr}.
"Zintegrowany system transportu migjskiego w Lu linie.

Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickief”

opracowane{ w roku 2007
Biuro Projektow Budownic

rZez

(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

a Komunainego Sp. z 0.0.
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Sprawdzit mgr i, Andrze] Siarkiewicz | “elgmeem | MAZ/04721/P00S/10 | )
1. Rura ostonowa Dz200x11,9 PE100 SDR17 L=18,2m e g Vz\'fylionanie aktualifzacjitdokumgntacji pi'{ojektoij BP . r
: "Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
2. GaZOCIE!Q Dz125x1 1;4mm PE100 SDR11 Budowa trakcji troéej%%sbo?wej w ul. Abramowickiej”
— . . opracowanej w roku przez
3. P*OZY h—17mm, rozstaw max co 1I5mf 13 szt. B?uro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. Z 0.0.
4. Piasek (z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)
Nazwa tomu/podlomu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TOM 6 - GAZOCIAG
ZESZYT 6.1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ULICA GLUSKA
Nazwa rysunku: PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. GLUSKA
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Srednicy Dz32mm poz.6

Odcinek stalowy rury upustowej poz.5 izolowa ¢ tasma PE

Plozy poz.2 montowa¢ w rozstawie max co 1,5m
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Korak dn25

1 Zeliwo
10 Ptyia betonowa &450x100 1 beton
9 Skrzynka uliczna do zasuw ] zeliwvo
8 Pofaczenie PE/stal 32/25 1 PE/stal
7 Mufa PE Dz32 1 PE
6 |Ksztattka siodfowa Dzaz 1 PE
5 Rura wydmuchowa stalowa @31,8x2,9 1 L290NB
4 Manszeta 2 EPDM
3 Rurz przewodows Dz125x11,4 PE100 SDR11 | 37,6m PE
2 Plozy wysokosé h=17mm 4 PE HD
i Rura ochronna Dz 200x11,2 PE100 SDR17 3,5m PE
Poz. Wyszczegdlnienie Szt Material Uwagi
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Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. |
"Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie.
Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 Rﬂllzez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
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Nazwa tomu /podtemu:
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RURA OCHRONNA
Stadum: Branza: Nr umowy [/ dota zawarcia umawy; : Nr projektu:
PBW Sanitama 34/DM/2010 2896
Date: Skale: Mr tomu / podtome: N rysunku: Nr rewizi
08.2011 - 6/6.4 6.1.6 0.0




Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Gluska.

6 PRZEDMIAR

DHV Polska Sp.z 0.0.
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DHV POLSKA Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne _
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw naftowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJl :  Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
Budowa trakcii trolejbusowej-w ul. Abramowickie] \Frzebudow sieci gazowej - ul. Gluska

ADRES INWESTYCJI ¢ Lublin ul. Abramowicka / Gluska

INWESTOR -t URZAD MIASTA LUBLIN

ADRES INWESTORA  :  Plac Krola Wiadystawa tokietka 4 20-109 Lublin

NOMENKLATURA ;. GAZOWA

SPORZADZIL KALKULACJE :  Kamil Swigtek / ‘

DATA OPRACOWANIA : 09.2011 [ it~

Wartos6 kosztorysowa robét bez podatku VAT : z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2011

Dakument zostat apracowany przy pomacy programu
NORMA STD
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OBMIAR

Lp. i Podst f Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Budowa gqazociggu
1145111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1IKNNR 1 Raboty zismne wykanywane koparkami podsiebiernymi o poj.dy2ki 0.25 m3 w m3
d.1;0202-04 gr.kat. |ll z transp.urabku na odl.do 1 km sam.samawytad.
8*(1.15+1.5)/2"0.8 8.540
1*1.45*0.9 1.305
10.4*(1.45+1.12)/2*0.9 12.028
A (obliczenia pomocnicze) ========
22873
poz 1A*0.8 m3 18.298
RAZEM 18.298
2|KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem recznym i transpartam na odlegtodé do 1 ken {grunt kat. |m3
d.1|0301-02 1y
poz.1A*0.2 m?3 4.575
RAZEM 4,575
3IKNNR 1 Doptata za 14 km odleglosc transporiu gruntu kat. i-IV ponad 1 km samochoda- |m?3
d.1{0208-0201 |mi samowytadowczymi 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzongj
Krotnosc = 14
(37.6-18.2)*0.5*0.9 m3 B.730
RAZEM 8.730
4|1KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 10 em m?
d.1]1411-01
12.4*0.1*0.9 m3 1.746
. RAZEM 1.746
5|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.B-25 mjglebdo  |md
d.1|0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
poz.3-poz.4 m3 6.984
RAZEM 6.984
6|material Piasek do zasypki wykaopu m3
d.t
poz.5*1.22 3 B.520
RAZEM 8.520
TIKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pof.lyzki 0.25 m3 w m3
d.1|0206-02 gr.kat. I-[ll w ziemi uprzednia zmag.w haidach z transp.urebku na odl. 1 km
sam.samowytad,
poz.1A-paz.3-poz.d4 m3 12.397
RAZEM 12.397
8|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do |m3
d.1|0318-01 1.5 mw gr.kat. I-1l] - wspdlczynnik zageszczenia J5=0.98)
zo2114.
9911-02
poz.7 m3 12.397
RAZEM 12.397
2|45231200-7 |ROBOTY MONTAZOWE
9|KNR-W 2- |Rury echronne {ostoncwe) z PE, PCW, PP o sr. nom. 200 mm m
d.2|19 0306-10
a5 m 3.500
RAZEM 3.500
10{KNR-W 2- |Przewierty o dlugcéci do 20 m maszyng do wierced paziomych WP 15/25 rura- |m
d.2|18 03068-02 |mi Dz 200x11,9 PE 100 SDR7 w gruntach kat.|ll-IV
analcgia -
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
11IKNR 2-19  |Przecizganie rur przewodowych o Sr.nom. 125 mm przez rury przeciskowe m
d.2!0120-02 ber koszi rur
analocgia
i 3.5+18.2 m 21.700
RAZEM 21.700
12| KNR-W 2-  Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR11 @ ér. nam. 125 mmz  |m
d.2{190301-10 | rur prostych
37.6 m 37.600
RAZEM 37.600
13| KNR-W 2- | Oznakowanie trasy gazociggu ukzonego w ziemi tasmg z tworzywa sziucznego |m
d.2|19 0102-01
37.6-18.2 m 19.400
) RAZEM 19.400
14|KNR-W 2- taczenie rur z polietylenu o sr. nom. 125 mm metoda zgrzewania czolowego’ pob.
d.2{19 0302-06
4 pot. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2- {Polgezenia rur z palistylenu o $r. 125 mm za pamocy kszialtek elektrooparowych|szt.
d.2(19 0303-1Q {iuk 45'
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

Nerma STD Wersja 4.35 Nr senyjny: 10151
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OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
18|KNR-W 2- |Polaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocq ksziattek elekirooporowych|szt.
d.2{18 0303-10 |luk 60’
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-  |Palaczenia rur z polietylenu o Sr. 125 mm za pomoca kszisttek elekirooporowych|szt.
d.2|18 0303-10 |element PE/ST
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 2-19  [Polaczenie elementu PE/ST z istn rurociggiem stalowym szt.
d.2{0204-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2- |[zolacja stykow rurocizgw stalowych o sr. do 100 mm tasma szt
d.2]18 0605-01
2 52t 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2- |Prdba szczelnosci gazociggow o Sr.nom. 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.2{19 0211-02
3786 m 37.600
RAZEM 37.600
21|KNR-W 2- | Saczek wechowy z rur PE szt.
d.2(18 6214-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22(KNR 2-18  |Oznakowanie trasy gazaciagu na stupku betonowym kpl.
d.2(0134-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-18 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 110 PS L=1m zabezp.
d.2(0218-01
1 zabezp. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
24|KNR 4-051 |Likwidacja gazociggu o sr, zewnetrznegj 108/5.0 m
d.3|0121-02
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr sanjny: 10151
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Cena

d.3

Lp. Opis Jedn. miary {losc Wartosé
zi zt
{4 % 5)
1 2 3 4 5 6
Budowa gazociggu
1|ROBOTY ZIEMNE
1|Robaty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o pojlyeki  |m?3 18.298
d.1(0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobky nz odl.do 1 km sam.samowy-
iad.
2|Wykapy z zatadunkiem recznym i transportem na cdleglosc do 1 m poz.1A*0.2=
d.1/km {grunt kat. 11} 4.575
3|Doplata za 14 km adlegloéé transportu gruntu kat, I-IV penad 1 km [m3 (37.6-18.2)"
d.1|samochodami semowytadoweczymi 5-10 t, przy przewozie pa dro- 0.5°0.9=8.730
gach o nawierzchni utwardzong]
Krotnodé = 14
4|Podloza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub. 10 em m3 19.4*0.1*0.9=
d.1 1.746
5| Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokesci 0.8-2.5 |m? poz.3-paz.4 =
d.1lm i gleb.do 1.5 m w gr.kat I-lll 6.984
6| Plasek do zasypki wykopu m3 poz.5*1.22 =
d.1 8.520
7|Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsigbismymi o pojtyzki  [m3 poz.1A-paz.3-
d.1(0.25 m3 w gr.kat. i1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z poz.4 = 12.357
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
8| Zasypywanie wykopow o Scianach plonowych o szerokosei 0.8-2.5 |m poz.7 = 12.357
d.1{mi glgb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - wspdlezynnik zageszezenia Js=
0.98)
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
2|ROBOTY MONTAZOWE
9| Rury achronne (oslonowe) z PE, PCW, PP o &r. nom. 200 mm m 35
d.2
10| Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m 18.2
d.2|15/25 rurami Dz 200x11,9 PE 100 SDR17 w gruntach kat.lli-[V
11| Przeciggenie rur przewodowych o sr.nom. 125 mm przez rury m 3.5+18.2=
d.2|przeciskowe 21.700
bez kosztu rur
12|Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $r. nom. |m 376
d.2]125 mm z rur prostych
13|Oznzkowanie frasy gazociggu utoZzonego w ziemi tadma z tworzywa |m 37.6-1B2=
d.2|sziuczneqo 18.400
14(taczenie rur z polietylenu o sr. nom. 125 mm meloda zgrzewania  |pot. 4
d.2|czoloweqo
15| Petgezenia nur z polietylenu o sr. 125 mm za pomocg ksztaitek elek- |szt. 3
d.2|trooporowych
fuk 45'
16| Potgczenia rur z polietylenu o r. 125 mm za pornocg ksztzitek elek- |szt 1
d.2|trooporowych
juk 80"
17| Pclaczenia rur z polietylenu o &r. 125 mm za pomoca ksztaitek elek- |szL 2
d.2|troaporowych
element PE/ST
18| Paolgczenie elementu PE/ST z istn rurociagiem stalowym szt 2
d.2
19|lzalacja stykdw rurociagaw stalowych o sr. do 100 mm tasma szt 2
d.2
20| Prdba szczelnasci gazociagdw o &r.nom. 150 mm na cidnieniedo  |m 378
d.2|0.6 MPa
21| S53czek wechawy z rur PE szt. i
d.2
22| Oznakowanie trasy gazociagu na stupku betonowym kpl. 3
d.2
23|Z=bezpieczenie kabla w ziemi rurg AROT A 110 P8 L=1m zahezp, 1
d.2
Razem dziak ROBOTY MONTAZOWE
3|ROBOTY DEMONTAZOWE
24 Likwidacja gazociggu o sr. zewnetrznej 108/5.0 m 35

Razem dzial: ROBOTY DEMONTAZOWE
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