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Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
Zeszyt 1.1 Czesd opisowa i rysunkowa
Zeszyt 1.2 Uzgodnienia
Zeszyt 1.3 Kopie uprawnieri | zaswiadczen z [zby Inzynieréw Budownictwa
Tom 2 Projekt drogowy
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Ghiskief
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Tom 3 Elektroenergetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakcja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2  Linie kablowe zasilajace trakcje
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej
Zeszyt 3.2.2 Przebudowa urzadzen SN inN — ulica Giuska
Zeszyt 3.2.3 Przebudowa urzgdzeri SN i nN — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ulica Gluska

Zeszyt 3.3.2 Oswiellenie drogowe — ulica Abramowicka

Projeikt sygnalizacji Swietinej na skrzyZzowaniu ulic. Giuska, Kunickiego,
Sierpinskiegao, Abramowicka

Tom 4 Telekomunikacja

Zeszyt 3.4

Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Giuska
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci felekomunikacyjnej - ulica Abramowicka
Tom & Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowef — ulica Gluska
Zeszyt 5.2 Siec kanalizaci deszezowef — ulica Abramowicka
Tom 6 Gazociag
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka
Tom7 Ziglen
Zeszyt 7.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
Zeszyt 7.2 Inwentaryzacja zieleni i gospadarka drzewostanem — ulica Abramowicka
Tom 8 Wodociagi
Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci wodociggowef — ulica Gluska

Zeszyt 8.2 Przebudowa sieci wodociggowef — ulica Abramowicka

DHV Polska Sp.z o.0.



Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakgji trolejbusowe]j w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

Tom @ Stata organizacja ruchu
Zeszyt 8.1 Projekt stafej organizacji ruchu — ulica Gluska
Zeszyt 9.2 Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Abramowicka

Zeszyt 9.3 Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja $wietina

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentac;i
Budowa frakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM 6 / Zeszyt 6.2 PRZEBUDOWA SIEC| GAZOWEJ — ulica Abramowicka
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Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

ZALACZNIKI

— Pismo nr KSGIV/OTE/68¢/44-1/09 z Odziatu Zaktadu Gazowniczego z Lublinie z dnia
31.03.2011

— Warunki techniczne przebudowy stalowych sieci gazowych §redniego ciSnienia w rejonie
przebudowy ul. Abramowickiej i Sierpinskiego w Lublinie Znak TE/4074/96/2006

— Decyzja nr 36/180 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym,

— Opinia ZUDP z 09.08.2011 Nr280/2011,

— Uzgodnienie projektu - Karpacka Spétka Gazownictwa w Tarnowie Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Lublinie nr L.dz. TE/295/11 z dnia 04.10.2011 1,

— Uzgodnienie lokalizacji sieci w pasie drogowym Zarzad Drdg i Mostdw w Lublinie pismo nr
ZD-0U-11.7230.1.1.2012 z dnia 05.01.2011.

SPIS RYSUNKOW

RYS. NR 6.1.1 PRZEBUDOWA SIEC|I GAZOWEJ - UL. ABRAMOWICKA
ORIENTACJA SKALA 1:10 000

RYS. NR 6.1.2 PRZEBUDOWA SIEC| GAZOWEJ - UL. ABRAMOWICKA
PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500

RYS. NR 6.1.3 PRZEBUDOWA SIEC|I GAZOWE. - UL. ABRAMOWICKA
PROFILE PRZEWODU GAZOWEGO SKALA 1:100/200

RYS. NR 6.1.4 PRZEBUDOWA SIEC| GAZOWEJ - UL. ABRAMOWICKA
PRZEKROJ WYKOPU DLA GAZOCIAGU Z PE

RYS. NR 6.1.5 PRZEBUDOWA SIEC| GAZOWEJ - UL. ABRAMOWICKA
RURA OSLONOWA

RYS. NR 6.1.6 PRZEBUDOWA SIEC| GAZOWEJ - UL. ABRAMOWICKA
RURA OCHRONNA

DHV Polska Sp.z 0.0. 5



Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy
-PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ W UL. ABRAMOWICKIEJ W LUBLINIE™:

TOM 6/ Zeszyt 6.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ulica
Abramowicka

zostat wykonany zgodnie z Umows, aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzyc¢.

Projektant branza sanitamna:

Imie i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis
mgr tiiz. Bogustawa Pitkowska
A - 7
mgr in2. Bogusfawa Pitkowska Uprawnienia budowlade clﬁ projektowania be
Wa-58/01 ograniczen w specialnosci instalacyjnej w zakresi
sieci instelso! adzen wodociggowych i
kanalizar . 09.2011'}3“",3,?‘{“6'1 i gazowyc:
Sprawdzajacy:
Imie i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis
mgr inz, Shﬂ(jewmz
. - . - .upr. bud. do pryf. o
mgr in2. Andrzej Siarkiewicz instalacyjnej y Zakresie siaci, ;es?alasj??ﬁmingsm'
MAZ/0472/POOS/10 ciepinych, wentylacyinych. gazowyer -

wodociagowych i kanalizac: in
ch
nrMAZ/0472/P00 ng d
05.2011 ro

DHV Polska Sp.z o.0.



Aktualizacja dokumentacii
Budowa frakcji trolejbusowsej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowsj — ul. Abramowicka.

2 Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynieréw budownictwa

BHV Polska Sp.z o.0.



Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa siect gazowej — ul. Abramowicka.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia J £.04.2001 1.

Nr ewid.uprawnien: Wa- 58/01

-
DECYZJA NR A95 mmn

Nz padsm wie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlans (D2U.Nr 89 2 1954 1. poz.
414} z pdzn. zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30
grucoia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh finkeji technicznych w budownictwie (DzUNr 8 z 1995 1.
poz 38), w zwiazm z art. 104 § 112 Kpa, po rozpafrzenin wriosky Pani mgr inz Bogustewy Ewy
‘Pitkowskizi, na podstawies dolumentéw stwierdzajgeych wymaaane wylszinicenis i prakivis zawo-
dows oraz na podstawis porytywnej oceny z egzamini na pprawnienia budowlane zloZomsge przed
Komizja egzaminacyjna,~

NADAJE

Pani Boguslawie Ewie Pilkowskiej
magistrowi inzynierowi nZynierii Srodowiska
ur. ¢nia 10 sierpnia 1952 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNGSCI INSTATACYJINEJ .
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACY.INYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne; 1 Budownictwa z dnia 30 grud- -
aia 1994 1. uprewnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen stanowia réwnisz pod:‘;awq do-
sprawdzania projeldéw budewlanych w specjalnosei objete] tymi sprawnisniami.

UZASADNIENIE

W mwiazlu z potwisrdzenism przsz komlsjq egzaminacyjng, powolana preez Wo_[awndg Mazowisc-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Paniz mer inz. Bogustawe -
Ews Pitkowska wymaganago prawem wykszialcenia oraz prakiyld zawedowej konisczns] do uzys-
kaniz uprawnied budowlanych w powyzszej spacjelnosei 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniks z eg-
zamimy na uprawnienia budowlans - orzeczono jek w zentencii.

Od decyzji ninizjsze] shury odwolanie do Gléwnego Inspeldors Nadzoru Budowlanego wterminie 14
dni od daly otrzymania decyzji za posrednictwem Wi swody Mazowieckiega,

Z up. an_]ex-md;r Mazu,nechle o

AR 4’:[}{[/13‘)21151[” /ZW)D.ZM

mgr inZ, arch, Barbara .Easmsﬁta

Za zpodnose z oryginatem
_Projeltant_

migr inz. Bogus]i7 Pitkowska
upr. bud, ar Wa-58/01

DHV Polska Sp.z 0.0. 8



: Aktualizacja dokumentagji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

MAZOWIECKA

OKAEGOWA
Il 2 B A
T INZYNIEROW
X =]
© BUDOWNIGTWA o
p
a
ix]
ol
=)
=
Warszawa, 7 czerwca 2011 g
o
—
‘a
Zaswiadczenie

Pani BOGUSEAWA PIEKOWSKA

miejsce zamieszkania:
ul. PANCERA 11 m. 14
03-187 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okragowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/3159/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia; 7 fipca 2011 r. do dnia: 37 grudnia 2011 r.

ian A6, 02-139 Warszawa, lel, 22 868 35 35, 272 866 35 A1, 22 866 15 U2, fax 22 866 35 49, vnwmaz.pih.orgpl  e-mail: hlvrog@maz.piib.org.pl
KKomisja Kwalifikacy]na: el 22 878 D4 03, 23 876 04 04, fax 22 826 28 G7 w.

626-22-68-203. Dzial Czlonkawskl: 1et. 22 878 04 11, 22 826 11 U5, lax 22 300 39 00. Dzlal Szkol

n
=

Za zgodnosd z oryginalem

Projektant
mgr inZ. Bogustawa Pitkowska

upr. bud. nr Wa-58/01

DHV Poiska Sp.z 0.0. 9



Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

MAZOWIRLKA

/ ! 3 CHAEGBDWA
r(;;lx
TR 2 ;

f z g A

7% IHITHIEAOW
= BUDIWNICTWA

sygn. akt. MAZ/713U/ T2 /4045 Warszawa, dnin 28 gnudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (DU, 2 2001 r. Nr 5 poz, 42 z pagn. zm,), art. 12 ust. {
pkt 1 i3, ust. 3, art. 13 ust, | pke 1, ust. 4, arl. 84 ust. | pkt 4 ustawy z dnin 7 lipez 1994 . - Prawo budowlune
(rekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. (118 z pdéén. zm) oraz § 1% ust. | pkr 0, § 15, § 23 ust |
rozporzadzenia Minfsira Transporin i Budownictwa z dafa 28 kwienis 2006 r. w sprawie samadzietnych funkdji
technicznych w budowsictwie (D= Nr &3 poz, 378 pdin, zm.}

Okregows Komisia Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Mikolajowi Siarkiewiczowi
magistrowi inZynierowi
arodzenemu dnia 20 kwicinia 1977 roku w Warszawie, synowi Stefana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0472/P008/16
do projeltowania bez ograniczen
w specjainesel instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci § urzadzed cieplnych,
weniylocyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnyeh

Szezegdlowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11§35, are. 13 ust, I pki 1§ vst. 4 ustawy - Prowo budowlane,
w zakresie objeiym wyZe] wymieniony specjalnoSciy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru muorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzeZzeniem
art. 62 ust. 51 4.

il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Minisira Transporiu i Badownichva z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielaych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiq podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki tub ferenu w zakresie wyzei wymienione
specialnosci.

11, Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w buodewaichvie,
niniejsze uprawnienia stanewiy pedstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacie cleplne. wentylacyjne,
gazowe, wodaciggowe 1 kanalizacyine, z doborem wlasciwych wurzadzed w projekceie
budewlanym.

Za zgodnosd z oryginatem

Pro?faﬂ;

[ é

mgr ins. Bogustawz Pitkowska
upr. bud. nr YWa-E8/01

DHV Polska Sp.z o.0. 10



Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

LUZASADNIENIE
W oawigzky 2 uwzglednieniem w colodel adania  strony. na podstawie art 107 § 4 Kodeksy postgpowania
administrucyjnego edstepuje sig od vzasadniznia deeyzjic

POUCTENIE
1. Zgodnie = art. 12 uxr 7 onstawy - Prawe budowlane, podstewe do wekompwenie samodziclnyelr fakefi
teciaiczrgecd w budownichvie stanowi wpis do centraliege refestrs, prowaEonego prees Gidwnego pokiorg
Nadwory Budowlanzgo oraz wpis na liste <lonkdw wicsehvef hy samorcyda zanvedowego.
3, Gd pinipjstej deevgii sufy odwolarie de Krojowej Komisyi Kwaliftiaognej Polskief fehy Indynicrdw
Rudownicnva w iParezmele 2o podradnicrwem Okrogoey) Komisfi Kwallffkacuingd Mazimeieckinf Okrggowe] Izhy
hrvaleraw Brdownicrwa w Warszawie, w terminis 14 dui od dnia jef doreccemia

Skiad Orzelnjgey
Y omar in?, Krzyszrof Latoszek

2/ mgr inz Irena Churska

3 mgr int. Zygmunt Garwoliaski

CHrEymiky;
1. Fan Andrzgy Mikodsj Siarkeenios
ul. Shalhnsivoiand m, 17

{1844 Warszwa
2. GEany lispekior Nadeon Budowiansge
3w

Za zgodnose z oryginaiem
Projelkiant
Iy

I
mgr inz. Bogustawa Pitkowska

upr. bud, nr Wa-58/01

DHV Polska Sp.z 0.0.
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Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej - ul. Abramowicka.

SN

s 1z .
i [ WMEYMIEROW
1 BUDD

DOWRICTWA

Warszaws, 11 sierpnia 2011

Zaswiadczenie

FPan ANDRZEJ MIKOLAJ SIARKIEWICZ

migjsce zamieszkania:
vl SKALBMIERSKA 4 m. 17
01-844 WARSZAWA

jest czionkiam Mazowieckis] Okregowe] izby Inzynisrow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/AS/G082/11

i posiada wymagans ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng].
Minigjsze zadwiadczenie jest waine

od dnia: T wrzesnia 2071 . do dnia; 20 lulegs 20;

Za zgodnosc z oryginalem
Projektapt
) e
" 7
mgr inz. Bogusiawa Pitkowska
upr, bud. nr Wa-58/01

DHYV Polska Sp.z 0.0. 12



Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

3 ZALACZNIKI

DHV Polska Sp.z o.0.
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Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Abramowicka,

¢
ez

=
KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Karpacka Spdtka Gazewnictwa sp. 2 0.0. w Tarncwie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinle

ul. Dizmantowa 15, 20-471 Lubiin

1el, 081 445 21 00, faks 081 44521 33

Dziat Bkspleatacji DHV POLSKA Sp.z 0.0.
tel. 0B1 445 22 30, 445 22 48 ul. Domaniewska 41
faks 081 445 22 50 02-572 \Warszawa
Whasz znak:  2896/1047/2011-154 Lublin, 31.03.2011 r.

MNasz znalk: KSGIVIOTE/SS8c/44-1/09

Dot.: budowy trakeil trolejbesowsj w ul. Abramowickie] w Lublinie — przediuzenie waznosci
warunkow technicznych przebudowy infrastruktury gazowniczsj.

W odpawiedzi na pismo znak 2896/1047/2011-154 z dnia 24.03.2071 r.,

w sprawie przediuZenia waznosci warunkow technicznych przebudowy infrastruktury

gazownicze] w rejonie planowanej inwestycji drogowe], Karpacka Spdtka Gazownictwa

sp. z 0.0. W Tarnowie Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie informuje, i

1. Po ponownym przeanalizowaniu zakresu planowanej inwastycji drogowsj (zgodnie
z przestanymi zalgcznikami mapowymi) — potwierdzamy zakres konieczne
przebudowy sieci gazowe], bedace] w kolizji z planowang inwestycia.

2. Przebudowa kolizyinych odcinkéw sisci gazowe] w ul. Abramowickie] {w rejonie
projektowane] petli nawrotows]) oraz w ul. Gluskiel (przy skrzyzowaniu
z ul. Kunickizsge, Abramowicka i Sierpinskiege) winna byé wykonana w oparciy
o warunki techniczne TE/4074/96/2006 z dnia 26.10.2008).

3. Przypominamy, ze konieczne jest zaktualizowanie oraz dostosowanie do obecnie
obowiazujacych wymagan, posiadanego przez nas projekiu  budowiano-
wykonawczego oraz jego ponowne uzgodnienie w O/ZG Luhblin,

e L
x,;t[‘:" \ Z powazaniem
L _ :

sharnahi

HE
Do wiadomosci:

«  RDG Lublin w.e,

« QOfEak

Harpecka Spélka Gascanicons &, 2 0.0, w Tamowis, ul. Wita Stasza 7, 33160 Tamew
Oedzia Zakdad Garewriszy w Lutlnie, ul. Diameniowa 15, 20-477 Lukhn
FHS [ON0GA 2974, Sad Rajsaawy dis Krskawa ieeia, MUt Wydziad Gospodartzy K35
NIF 853 02 45 343, PESON S2245171-C01 Popilal Zaklatowy 464353600 1
warn bgzan

Za zgodnosc z oryginarern
Prejektant
ol
mar inz. Bogustawa Pitkowsk
upr. bud. nrwa-58104
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) _ Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickie]. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

y & -

KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Karpacka Spdlka Gazownictwa Sp.z 0.0, - Rt i
Quddzizl Zaitad Gazawniczy w Lublinie M L s TG {
ul. Dizmentowa 13, 20471 Lublin t ' W !

tel, 081 445 21 00, fax 0B1 744 3507

( e
Dzial Ekspleatac]i \) Urzad Miasta Lublin

tel (81) 445 22 14, 44522 30, 44522 24 Wydzial Gospodarki Kemunalnej '
fax {81) 445 22 50 ul, Wigniawska 14
zg@lublin.ksg.pl 20-071 Lublin
Wasz znak: —SHR2-FR4-SH2088- Lublin, 26.10.2006 r,

MNasz znak:  TE/M074/96/2008

Dat.: warunkéw technicznyeh zabezpieczenia istnigjacych sisci gazowych sredniege cisnienia
w rejonis przebudowy ulic: Abramawickie] § Sierpifiskiego w Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dniz 09.10.2006 r. w sprawis wydania warunkdw tschnicznych na
zabezpieczenie istnigjgcych sieci gazowych w rejonie jw, Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie
informuje, iz
1. Nalezy dokonaé przebudowy stalowsj sieci gazowe] sredniego cisnignia On 100 na odcinku
A-B, dlugosé preebudowy ok. 33 mb (przebudowywany gazocigg Dn 180 umiescic w rurze
osionowe]) | sieci garowej $redniego ciénienia Dn 180 PE na odcinku C-D, diugosc
przebudowy ok, 40 mb. Przebudowywane gazociagi wykonad w technalogii PE.
2. MNa prebudowe nalezy opracawal Projekt Budawlany, podlegajacy uzgednieniu przez
ZUDP i Zakiad Gazewniczy w Lublinie.
inwestar dokona przebudowy wiasnym staraniem i na swoj koszt.
Preebudowy gazociagdw dokonas w sposob bezkclizyjny w stosunku do istniejgcego
i projekiowanego uzbrojenia ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgeych przepisow
e i norm;
. - Rozporzadzenia Minisira Gespodarki z dniz 30.07 2001 ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny cdpowiadat sieci gazowe™ (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),
« normy PN-91/M-34501 Gazociagl § instalacie gazowniczs. Skrzyzowania gazociagow przeszkodamt
terencwymli. Wymagania®
5. Prace przelaczeniowe | wigczeniows, 2 twagi na ich g=zonishezpieczny charakter, dokona
odpiatnie Zaklad Gazowniczy w Lublinie na ziecznie Inwestora.
6. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie powiadomic w formie pisemnej
Rejon Eksploatac] Siect w Lublinie.

B

Z powazamemn.
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1. Mapki syluscyhe’i > 2.0
Do wiadomosei: i
1. RES Lublin 1.—_&;.’;.3
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) Projektant
D
mgr inz. Bcgus‘(awa Pitkowska
upr. bud. nr Wa-58/01
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Aktualizacja dokumentacji
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Za zgodnose z oryginatem
Prejektant
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Aktualizacja dokumentacji _ ul. Abramowicka.
Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa siecl gazowe|
udow

AB.ID.H.73311 - 51 /2010 L
o ok /’/",,/
BECYZJA nr . i‘i-’/}:f’/
o ustaleniy lokalizacji inwesty \ N

. AT

Na podstawie ; - 1#

- art &, ust2, pkt v, art, 80 ust 1oart, 81 ustt pkt 2, art 863 yst 3,40 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marea 2003 . o planowaniu | zagospodarowaniu Przestrzennym ( Dz, 2603 r, Nr 8O,
poz 717 ze zm.)

-art. § ustawy z dnia 24 slerpnia 1987 r. o gospodarce nigruchomosciami { tekst jednolity
Dz 11,2004 r., Nr2g1, poz. 2603 ) .

- ark 104 fart, 107 ustawy z dnia 14 crerwea 1850 1. Kodeksy poslepowania administracyjnego ( tekal
jmdnolity Dz U. 2000 1, Ny 88, poz. 1071 z2 zm.)

Po rozpatrzeniv wniosky - » dnia 2010-10-28 :
Wrioskodawzy : Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Drog | Mostow UM, Lubfin

W sprawie : ustalenia lokalizacy inwestycji celu publicensgo polegajace] na budewis trakgji
trolefbusowsj  wediuz ullcy - Abramowizkie] . — - WiKiinickiego w  Lublinie { bedace] czeirin
Zintegrowanege systemu  fransportu migfskiege w Lublinie ) wraz z budowg i przebudows

Infrastruklury techniczne] oraz nawierzehni w pasach drogowych wiw ulic. :
USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowiane] polegajace] na : rozbudowis trakeji trolejbusowej wraz z rasilaniem
elzktroenergetyczayrn, - tygnalizacly Swiellng, resfizacjy peth nawrotowaj | przebudowa © fnd
napowistznych NN | SN fini kablowych NN | SN, oiwistienia drogowago, sisci gazowel, sieci
telefoniczne], kanalizacf deszozowdl], sanitame] oraz nawiarzehni na dzistkach nr ewid. :

~ 30124, 44113, 4511, 6441, B8/, BTH, 222, 223, 225 {obr. 1, ark.2y - Minielsza datyzja jest ostaterzng

~ 21, 317, 318, 269/3, 269/4, 278/2 {obr. 1 ark. 3) . e
- 18/3,18/4, 22, 27878 ( obr 1, ark 6 ) od g oL = O 2 ]

= T4, TU5, 25M7 {obr. 1, ark. 7 ) Tt

~ 2912, 12, 1M (obr. 1, ark.19)
- B5M, 882, 6772, 6811, BBI5, 89/1, 695, 70/, FOIS, T3, T3, 77,7814, BOI2 { nbr. SRR RINTE
- 255,259, 268 {obr. 9, ark.12 ) ‘ : o e

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji | i, B, 1B
oznaczond linig przerywang keloru LZervonego na mapie syluacyjng - 'ﬂrysn.fzczsc:cswaj"

SIS AR
w o skEl

1500, na zatacznikach graficznych nr4, 2§ 3 - obaimuja pas technig = Crogisojewddrkiol
nr 835, oraz fragmenty dziatek przyleglych - nr ewid. 2517 § 1/1. OHzADT R LLIBLIN]

Wydlzizi o
Al b

i
Z. Ustalenia dotyczarce redzaj | funkeji zabudowy i zagospodarowania

1
~ ic2na = obiektam i chnieane IR/ TR
- droga publiczng =z obiektami infrastrulstury izchnicznej ; LR T g T
- realizacis urzadzed trakeji trolzjbusowsj oraz slemantow towarzyseacysh f b i
L - . Lz ARG 24 J

3. Warunli I wymagania ksztaitowania tadu przestrzennego: R B g

- prejekicwane rozwlazania powinny odpowiadad aktualnym standssdom techniczng — uzytkowym,
= zapawnianiem koordynacyi drialan inwestycyinyeh, zwiazanyeh z proiskivwanym zintegrawanym
systemerm transporty migjekizgo w Lublinie.

4. Ustalenis dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody | krajobrazu:

4.1 Przedmiotowsj inwestyeji nis dotycza zahezy, nakazy, dopuszezenia | agraniczeniz w = QOB
darowaniy lsreny wynikaiace 2 potrzeb ochrony Srodowiska, .

2, W trakele prac budowlenyvch inwestar reafizujgey prasdsigwrienie jost pbowigzany uwzglednic
wymogl ochirony §rodowisha na chszarrs prowadrenia prac, a w szczegdingdc oohrong glety,
Zietenl, neturalnege ukszialiowania terenuy | stosunlkdw wodnyeh;

4.3, W preypadiy ewentualng] kolizf projeltowanage Z2g0spodarawania ferenu = niska Za zgodnosd z oryginatem
. zie{ga@i%’z@@csmn&m W obrgbiz nisruchomosei ohjgte] inwestyoja, naledy uzyskas urgadnisnis Projekiant
i) EAG, z e § Z ] U

AR %}@ﬁfi’—éf s

Liohrony Srodowishs Uready Missts Lublin,

iaf

R Hui ; _
o mgr inz. Boglisthwa Pitkowsks
- - | o - upr, bud. nr Wa-58/01
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) _ Aktualizacia dokumentacji
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Abramowicka.

]

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kullurowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspdlezesne]:

5.1. Teren inwestycji nie jest objsty ochrong konserwatorshe |

5.3 Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabyikow i opisce nad zasbytkami (Dz. U, z 2003 1, f
Nr 152, poz, 1568) pdirycle w irskcie prac ziemnych przedmictu co do kidrego istnisjs :
przypuszczenis, e jest zabylkdem, jest podstawg do obowigzkowego wsirzymania wszelkich pras 4
mogacych uszkodzic odkryly prredmiol, zahazpieczenia go 1 niezwlosznego pawiadomienia E
Wolewsdzkiego Konserwalora Zabythdw w Lubtinia.

§.Warunki zahudowy i zagospotarowania terenu wynikajace 2z przapisow odrgbnyeh

5.1, Teren objety inwastycja nig jest polozony na terenach goraiczych, a takze narzzonych
na nigbezpiaczenstwo powodzi 0raz Zagrozonych pswwanism sie mas zismnych.

5.2 Teren inwestycii nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznacrenis gruntdw rolnyoh
i lednysh na cele nierolnicze i nisledne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikaci | infragtruktury techricznei:

7.1, Komunikacja : )

- Trase projektowang] trakcji trolejousowa] uzgodnic z zarzadeg drogl - Wydzialam Drag i Mosiow
Urzedu Miasta Lublin.

- Projekly budowlane drég i zjiazddw, elementy urzadzen budowlanych wystepujacych w pasie
drogowym wymagajg uzgednienia z wiasciwymi zarzageami drog. . :

7.2. Zasiisnie | zaopatresnis w madiz infrastrukiury t=chniczng] wnioskowana] inwsstyc]i ( o lle fest

. wystarczainee dla zamierzeniz budowlanege ) nalezy projekiowad zgodnie z warunkamd
okseslonymi preez dysponantow poszczegdinyeh czynnikdw.

7.3, Zabezpieczenia kolidujacego z projekiowang inwestycl uzbrojenia fechnicznego rozwigzad
ma warunkach | w uzgodnmieniu z zarzadzajgoymi poszczagolnych siecl, Trasy swentuaing)
orzebudowy - uzbrojeniz technicznggo wymagas uzgednienta 2 Zespolem  Uzgadniania
Deokumentac]i Projektowsi Miasta Lublin, ' ’

74  Urzadzenia budowlane zwigzane z projekiowanym oliekiszin budowlanym nalety projekiowst
przy uwzgladnieniy wymegow zawarlych w § 7 ust 1 Rozporzadzenia Minlstia Transportu
; Gospodarki Morskiaj z dnis 02 marcs 1088 r, w sprawie warinkow techaicznych, fakim powinny
sdpowiadat drogi publiczne 1 ich usyluowanie (Dz. U. 1893, Nr 43, poz. 430).

8. Wymagania dolyczace ochrony interesow as6h trzecich:
Otieft budowlany wraz ze zwiazanymi z nim wzadzeniam nudowlanymi nalezy, biorge pod uwags
preewidywany okres uzylkowania, projakiowac | budowaé w sposob okreslony w prepisach, w iym
tachniszno-budowlanych oraz zgodnie ¥ zesadami wiedzy ischniczne], zapawnizige poszanowanis
yrzsadnionych interesdw eséb trzecich, w tym ' )
- zapewnienis dostepu de drogl publiceng] .
- zabezpieczenie modiiwosci karzysiania z wody, wanafizac], energii siekiryczne] | cleplng] oraz
ze Srodkdw lgeznodol
. gkresienie warunkédw ochiony presd usiazliwodciami powadowanyms orzez halas, wibracfe,
zaidocenia elsktryczne | promizniowanis
- zapewniznie warunkow ochrony orzed zanieczyszozeniem powietrza, wody | plaly,

9, Informacie dodatkowe.

9 1. Dscyziz ninisisza {zgodnie z at 65 ust 1 ustawy o planowaniu 1 zagospedarowsniu
prrestrzennym) wygasa jezell inny wnioskodawcs uzyshal pozwolenia na budowg lub j=&il dia
tego tereny uchwalaro plan mizjscowy, kiGrsgn ustalenia 58 Inne niz w wydanej decyzji

8.2, Warnunki zagospodarowania terenu usiglene w decyzfi wizza oran wydajacy decyziz
o pazweleniu ne budows {art 56 cyt. wyZsj ustawy).
5.3 Diz lersnu ohbigiege ninigisza decyzja moze byl wydana decyzia o lokalizacy inweslycl oslu
punlicznege innym wnioskodaweom. W preedmictows] sprawie decyzia ple zostala wydana,
4.4, Deeyzia ta nie rodzi praw do terentt Oraz nie narusza prawa wiasnosel | uprawnisd osob
{rzecich.
9.5, Waioskadawey, Kidry nie uzyskal prawa do tersn, nis preystuguie roszcrenis o awict naldadow
_ _ponissionyeh w zwigzke 2 otzymana decyza o lokalizaci inwestycl celu publicznegs
oy epe i BESDecynln riniefsze nle upowainia do rozpeczesia robdt budowlanych. Roboly & mogs byl
) ., prowsdzone po wydaniu decyzji ostatscang] o pozvioleniu na budows.

il

¥ oVWOINEEEN0 pozwelenie na budowe w pasach diogowych drog wojswodziich mogna wysiapie doo )
' Lubelski Urzedy Wojswodzviego, ‘poza’ pasami drogowymi o Wydzlahl  Arc ERERPANOSC 2 oryginatem
chwa Urzedy Missts Lunlin gdy decyzja stanis sig ostatecrng. Proj l‘faul
- : T e f’
mgr inz. Bogustawa Pitkowska

upr. bud. nr Wa-58/014
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Aktualizacja dokumentacii
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe] — ul. Abramowicka.

10, Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnisn,
W toku postepowania aiminisiracyinego dokonane nastepujacych vzgodnien 2 -
- Wydzialem Drig | Mostow UM Lubling  pismem znek 0 DM UDLL5544-644/10
z dnjg 2070-12-28 - 2 uwaga : Ninigjsze vegodiienle stwierdzae moiliwnsé realizacii Inwestycfi w pasach
drogowyeh, nie uzgadnia natomiast priebiegy trasy sisel”

Integralng czescia ninjejsze] decyzji sa nizel wymienlone zaljezniki | pozosiajy do wgiadu
w akizch sprawy w Wydzlale Architekiury | Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zaigeznik graficzny z liniami rozgraniczajgeymi teran nwestycji
2. wyniki analizy - czesé tekstowa

Frojekt decyzi spoizatzda mor ing, arch. Dagmara Plewil,
Lubatska Okregowa tzba Aschutakidn nr LB 0180

UZASADRNIENIE

inwestor whinst o ustalenie |okalizacli inwestycli celu publicznegn diz zamierzenia nwestycyineoo
polegajgcego na rozbudowie lrakoli olsibusows] wraz z zasianiem  elskiroenergetycznym,
sygnaiizacja Swisting, realizacjg petli nawrotowej, przebudows @ finii napowistrznych NN i 8N, lini
kablowych NN i SN, oswistienia drogowsge, sleci pazows], sieci telefoniczne] kanalizaci deszczows],
sanifama] oraz nawierzchni w pasie technicznym drogi wojewodzkie] Nr 838 { ulicy Abramaowickie
i ulicy Wi Kunickisgo ). .

Do wniosku zostala dolaczona decyzja Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dniaz 2010-03-30 znak : RDOS-06-WOOS-6650/51-2-10/09/kpe, stwierdzajaca brak polzeby
przeprowadzenia pceny oddziglywania na Srodowisko dia przedsiewzigela | Zntegrowany Systsm
Migjskiego Transportu Publicznege w Lublinie”

Zgodnis z ar. B0 ush1 uslawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przesircennym (Dz. U 2003 1, Nr 80, poz. 717 ze zm.) w praypadku braku planu migjscowego,
inweslycia celu publicznego lokalizacia jest w drodze decyz)i o Jokalizacji inweslycfi celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciy o arl. 53 ust3 analiza warunkow | zasad zagospodarowania ferenu
orazjego zabudowy, wynikajaeyeh = prrepiatdw odrebaych oraz stanu faklycznego | grawasgo terany,
na kidrym prrewiduje sig realizacje inweslycl, wykarals moiliwosc realizacii plancwansgo
zartigrzenia zgodniz @ warunkami ckreslonymi w ninigjsze] decyzji

Nz podstawis prigprawadzenage postepowania administracyinego siwigrdrono, ze preedmiciowe
zamisrzenie inwestycyjne jast zgodne = wymogami wynikejgoymi z preepisdw odrgbnych | warunkami
wynikajgoymi = przeprowadzonych usgodniarn, nie narusza intersstw osdh trzecich oraz spelnia
wymagania inwestora zawarle we wioshu.

W icho. prreprowadzonegs poslgpowania adminisirscyjnego stronom zapewnlone  ozynny
v nim udzisl, ' :

Wober powyiszego (rzeczons jak w sanlancil

Od niniejsze} decyzji siuzy sironom prawo whiesienia odwolania do Szmomadowsge Kolegium
Ogwolawczego w Lubiinis, ul, Tomasza Zana 38 ¢ za moim posradnlctwam, w tzrminie 14 dni od daly
isj dorgczenia. Qdwotenis zgodnie & ad, 53 uslB winno zewierad zarsuly odnoszace sig do decyzjl
okreslad Cistote | zekras Zadaniz bedscego podmictem odwolanla oraz wekazywat dowody
uzaszdnigjaos to zadanis,

Qtrzymuia
{13 Vyydsiat Drag | Mostow UM, Lublin

2. wiadeiciels | UZythownicy wistzysol nisruchomaodal,
wdryeh inwastycia dotyooy {zgodaiz 2 wydrukism
2 ewidencil gruntdw;

3. &

Do wiadomosei ©

1. PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Bp. z 0.0
20-340 Lublin, ul. Garbarskzs 212

2. Wydzial Planowania w/m

JP.

At

S
et

s

Za zgodnosc z oryginatem

Projgtaant
i
mgr inz. Bogugtawa Pitkowska
upr. bud. nr Wa-58/01
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Aktualizacja dokumentacji

I. Abramowicka.
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Aktualizacja dokumentacii
Budowa frakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowe; — ul. Abramowicka.

Lublin, dnis 9.08.2011 .

ZUDP Mr 280/2011

OPINTA

dotyvezgea uzeodmenia dokumentacii projekiowe] obiektu Lublin — ul. Abramowicka,
Ghaska

Zlccenindawea : DHY Polska 8p. z 0.0 02-672 Warszawa vl. Domaniewska 41

Data wplywu zlecenia : 4.03.2011 ¢

Stadium opracowasnia ; projekt trasy

Mazwa jednostki projektowef (projeboant) : DHV Polska Sp. z 0.0,

Inwestor © Gmina Miasta Lublin

Ma podstawie arl. 28 ust 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyine i
kartegraficzne (Dz. U, 2 2010 r nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwaoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roke (Dz. U Nr 38 poz. 4533 w
sprawie geoderyjne] ewidencil sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiow uzgadniania
dokumentach projektows),

Zespil Uzgadniania Dokumentacji Projeldowe] Minsta Lublin oa posiedzeniu w
dniv 11032011 1 5.08.2011 r. uegodnit lokalizasje kanalizachi deszcaowej 2
przykanslikami, teletechnicens], energetycenych linit kablowych NN SN, ofwietlenia
drogowego, rakeji troleibusowej ze shipami, elementéw sygnalizacii drogowsj oraz

preebudowy siect; gazows] 1 wodociagows] w ul. Abramowickiej 1wl Gluskic] w Lublinie.

Usvagi i zalecenia :

1. Uzgodniene usvluowsnie sled eebrofenin tereno podlegs wytyezenis 1 pesdezying inwentoryzacii

nowy}.amﬁww przez jednosthi upravnione do wykonvwania prac geodezyinych.

W rejonte istnigjacyeh punkidw emnowy geodezying wykopy nalery prowndeid rpeznte. W

wypadku naruszenia, nszkodzenia lub zniszeronin rumktdw mwesior na whisny koszt zlecd ioh

odlworzenie jednosice wykonnwsiva gm{.{uz nep.

W praypedin breku m\xmim‘rncu sleci na mapach § braky unrrn.m)z branzowyeh o loh preebiege

za ewentualne wrkodzenin seci w trakele prus Ziemnyeh sdpowiedzialaodé penost Zarzgdzajacy

dnag siscia.

4. Projekt budowlany pod wegledem branzowym nalepy wgndnie 7 MPWIE, 20, ZE Lublin Minste,
TP 8A w Lublinie.
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Aktualizacja dokumentacji

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

3, Preed preysiapieniem do realizacii w terenie uzpodnionych ebiekidw budowlanych
nalezy dokonad stosownego rgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pazwolenie na budowe 2

Urzedu Minsts T.ublin.

6. W projekeie budowlanym nalezy praewidzled wykenanie zblize i davyzowad 2 innyms
urzgdzeniami zgodnie 2 chowlyzujicymi precpisnmi i normami techniczaymi.

7. Nazajecie pasa drogawego lub rozkopanie jezdni, chodnike nalery weyskné zgeds Zarzads Drog |
Mastdw w Lublinie zgodnie 2 przepisami zawartymi w Dz, U, Nr 8 2 1 mares (986 1.

8. MW7 dnipraed rospoczeciem robdt wykonawea zobowinzany jest do pismmaego powisdomienio o
terminie rozpeczgeis § sposobic wykanywania robdt wewystkich uzytownikdw urzadeed
podziemnych.

B Rebely zismae w rejonic istalcjecych urzadzen podziemnych nadely wykonywad recanic,

H) W miejscach skyzyzowan 2 igtindgjacymi kablami energetycenymi kuble zabezplesrye nirand

ostonowymi zgodnie 2 PN 76/2-05123. Zabespiecyenie podiegn odbiorowi przez ZE Lublin-Missto.

11, Na lokalizucie wpasie dropowym ul. Abramowickie], Gluskie] netery uryshaé decyzje 2 ZDiM
UM Lublin.

2. W razie prowadzenin robét ziemaych w hezpodrednim sgsicdviwie urzadzen elekiroenergetyeznyech
nalery olTedlia bezpicenny odlegloss (w pionie 1w poziemic), w jakie} mogg byé wykonywane t2
raboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzdr techniceny.

13, Rzeczywiste madne wysokoiciowe podeiemnyeh urzqdzen eldrocnergetycenyel moga e52nié sig

od wartodel okreslonych w nomach, przepisach 1 dokumentacii geodezying).

14, Uzgodnienie usyluowania projeltowanyel sieel wrbrojenia terenu zechowuje waznosé przeg okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzaodnienie tracl waznodd w preypadkach okredlonyeh w § 3 usl, 2
rozporzadzenia Ministra Rowveju Regionalnege § Budownictva 2 dids 2 kwietnds 2001 . w sprawie
geoderyjne] ewidenci sieol uwzbrajenia teronu oraz zespeldw uzgadnienia doknmentaeji projektowej
{12z UL Hr 38 poz, 433).

13, W ruzie njezgodnoiei wealizowane] sieci whrojeniz terenu 2 wzgodnionym prajektem inwesior
zubowlgzany jest do aiezwlocznego przediazenis mapy 2 wynikami inwentaryzoch orpanowi

umbouiu buduwhmego.
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Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.
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Aktualizacija dokumentacji
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.
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Aktualizacja dokumentaciji
Budowa frakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.
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_ Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakeiji trolejbusowej w ul. Abramowickie]. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
przebudowy sieci gazowej w ul. Abramowickiej w Lublinie

[na dziatkach nr ewid. 19/4, 29/2]

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy przebudowy odcinka sieci gazowej sr.fc w ul.
Abramowickie] w Lublinie, zwigzany z projektem drogowym petli trolejbusowej przy ulicy Abramowickiej.
Koniecznosé przebudowy wynika z potrzeby dopasowania usytuowania gazociagu do projektowanego
ukiadu drogowego. W ramach dokumentacji, oprécz ninigjszego projektu budowlano - wykonawczego,
opracowanc rowniez specyfikagje techniczng warunkdw wykonania 1 odbioru robét, przedmiar robot oraz
kosztorys inwestorski. Informacja BIOZ bedzie sporzadzona wspolnie dla calej inwestycji.

4.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora i zawarla umowa

- Warunki techniczne na przebudowe sieci gazowej wydane przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Lublinie - znak: TE/4074/26/2006 z dnia 26.10.2006 r.

- Uzgodnienie lokalizacji przebudowy sieci gazowej wydane przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacii
Projektowe] - opinia ZUDP. '

- Projekt branzy drogowej na przebudowe ulicy Gluskiej oraz modernizacje skrzyzowania ulicy Gluskiej i
Abramowickie] w Lublinie opracowywane w ramach tego samego zlecenia przez Biuro Projekiow
Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001 r. poz. 1055)

- Instrukcja Karpackiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie - instrukcja KSG sp. z 0.0. z 03.02.2010

- Ustalenia robocze z ZG w Lublinie '

- Inne obowigzujgce normy i przepisy

4.3 Charakterystyka i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci gazowej ze zmiang trasy | materiatu rur (zamiana rur

stalowych dn 150 na rury PE dn 180) oraz dostosowanie istnigjgcego odgatezienia dn 40.

DHV Polska Sp.z o0.0. 28
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Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

Maksymalne cisnienie robocze dla sr./c MOP = 0,5 MPa,
Cisnienie gazu w gazociggu ok. 180-200 kPa - siec sr./c.
Klasa lokalizac]i gazociggu - pierwsza.

Giebokosc posadowienia gazociggu - min. przykrycie 1,0 m.

Wykaz odcinkéow do przebudowy:

- sied istniejgcg na odcinku A-E z rur stalowych dn 150 przebudowaé ze zmiang trasy na PE 180, L = 46,4m
- istniejace odgatezienie na odcinku B-G z rur dn 40 PE przebudowaé ze zmiang trasy, L = 7,5m

Zakres rzeczowy inwestycji:

- gazocigg z rur PE 100 SDR 11 dn 180 x 16,4 mm L=464m
- gazocigg z rur PE 100 SDR 11 dn 40 x 3,7 mm L=75m
- rury oslonowe PE 100 SDR 17 dn 280 x 16,6 mm L=1156m
- rury oslonowe PE 100 SDR 17 dn 280 x 16,6 mm L=282m
- rura ochronna PE 100 SDR 17 dn 280 x 16,6 mm L=40m
- rura ochronna PE 100 SDR 17 dn 110 x 6,6 mm L=29m

4.4 Trasa projektowanego gazociagu
Projektowane odcinki sieci usytuowane beds w pasie drogowym ul. Abramowickigj

- w pasie zieleni, w jezdni oraz pod chodnikiem. Trasg projekiowanego gazociggu pokazano na planie
sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1 : 500. Trasa ta zostata uzgodniona przez ZUDP.

4.5 Materialy do budowy sieci
4.5.1 Rury

Sie¢ gazowa pawinna by wykonana wediug normy PN-EN 1555-1-5 ; 2004 ,Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE)". Rury - oznaczone znakiem ,B"
{zgodnie z MP 22/97). Zaprojektowano rury dn 180 x 16,4 mm, z PE 100 (MRS 10) z typoszeregu
wymiarowego SDR 11 oraz rury dn 40 x 3,7 mm, z PE 100 (MRS 10) z typeszeregu wymiarowego

SDR 11 . Rury powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E (dawny Gz-50)
dla odpowiednich cisnien wydane przez INIG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztaltek zaswiadczenie
producenta (dostawcy) stwierdzajgce zgodnosé wykonania z wymogami PN lub Swiadectwa INIG. Ksztaltk
powinny odpowiadaé wymogom normy PN-EN 1555-3 : 2004  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztaliki.™

Odcinki zigczy PE/stal nalezy wykona¢ z rury stalowe] dn 150 wg PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A" Rury stalowe stosowane do budowy
gazociggow muszg by wykonane zgodnie z PN-EN 10208-2 + AC "Rury stalowe przewodowe dia mediow
palnych. Rury o klasie wymagan B" oraz PN-EN 10208-1 "Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.

DHV Poalska Sp.z 0.0. 29
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Budowa frakcji trolejbusowsj w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

Rury o klasie wymagan A", Rury przewodowe klasy A powinny byé stosowane do budowy sieci gazowej
hiskiego i sredniego cisnienia.

Ksztaitki PE-stal do rozprowadzania paliw gazowych sg poddane prabie ci§nieniowej przy nadcinieniu
800 kPa. Ksztaltke nalezy stosowaé wylgcznie do polgczenia rur stalowych z rurami z PE. Przy montazu
trzeba uwazac, aby nie doszio do uszkodzenia zwlaszcza czesci PE. Przy ukiadaniu gazociagu trzeba
zabezpieczyd element przed wystypieniem w nim sit osiowych iskrecajacych. Zabezpieczenie przed
naprezeniami mechanicznymi polega na niedopuszczeniu do giecia rur poprzez ich odpowiednie, poziome
utozenie (dostateczne podsypanie gruntu). Pod ksztaltkg nie nalezy umieszczaé podpdr gazociagu. Przy
spawaniu ksziattki do rurociggu stalowego nalezy nie dopuscic do fermicznej deformacji czesci PE,
¢0 0siagnac mozna przez chlodzenie czesci stalowej, np. przez owinigcie mokrg tkaning. Poki czesé stalowa
nie jest schiodzona, nie wolno wykonywaé zadnych prac przy ksztaltice. Montaz ksziattki jest dopuszczony
jedynie w warunkach klimatycznych, gdy temperatura otoczenia nie spada ponizej 0°C (por. TPG 70201)
Temperatura czesci stalowej przy spawaniu nie powinna byé wyzsza niz 80°C.Producent zaopatruje stalowg,
czesc ksztaltki w powloke antykorozyjna, ktéra nie moze zostaé naruszona. Przy diuzszym skladowaniu
ksztaltek nalezy dbac¢ oto, by nie byly one wystawione na dzialanie promieni stonecznych oraz byly
umieszeczone w suchym iczystym miejscu o umiarkowanej temperaturze. Ksztaltki mozna przechowywacd
max. 2 lata.

Potaczenia rur PE z rurami stalowymi powinny byC wykonywane za pomocg ksztaliek polgczeniowych
PE/stal. Materiat stali — min. L290 nb.

Potaczenie rur stalowych nalezy wykonad jako spawane elekirycznie. Migjsce spawania oczyscic z rdzy i
brudu, a nastepnie starannie osuszy¢. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzic wspélosiowose rur.
Do spawania gazociggow nalezy stosowac materialy spawalnicze o wiasnosciach nie gorszych niz wtasnosci
materialu rury. Odleglosé miedzy sasiadujgcymi ze sobg spoinami obwodowymi dla prostych odcinkow
rurociggu nie powinna byé mnigjsza niz obie Srednice nominalne rury. W miejscach ulozenia spoin
obwodowych oraz w odlegtosci od nich mniejszej niz dwie $rednice nominalne dia spoin obwodowych, nie
dopuszcza sie wycinania otworow i wspawania kroécow. Nie powinno sie rozpoczynaé lub zakanczac
poszczegdlinych sciegow w tych samych migjscach. Miejsca te powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
co najmniej 20mm.

Sprawdzenie wymagan wytrzymalosciowych dla rur PE
Maksymalne cisnienie robocze

Maksymalne cisnienie rocbocze pmax [MPa] jest to najwyzsze cisnienie gazu, ktdére moze byé utrzymane w
rurach polietylenowych w sposob ciggly. Wyliczone jest ze wzoru:

2MRS

MOP =-
c(SDR-1)

MRS - minimalna zadana wytrzymatosé, dla rur Klasy PE 100, MRS = 10 [MPa];
¢ - wspoélczynnik bezpieczenstwa, dla rur polietylenowych przyjetoc = 2;
SDR - szereg wymiarowy dla rur SDR 11.

DHV Polska Sp.z 0.0. 30
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Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

2x10
SDR 11 MOP=

2% (11-1)

MOP=ppme = 1,0 [MPa]

Naprezenia obwodowe

Do celéw wytrzymatoSciowych wylicza sig naprezenia obwodowe w sciankach wywotane maksymalnym
cisnieniem roboczym MOP.

Naprezenia obwodowe nie powinny przekraczaé iloczynu wartoSci minimalne] zadane] wytrzymatosci |
wspoiczynnika projektowego wynoszgcego 0,5.

Naprezenia dla rur wyliczono w oparciu o wzér:

(dn—en) MOP(SDR-1})
o= MOP =

2e, 2

MOP - cisnienie gazu w rurze [MPa];
d, - minimalna srednica zewnetrzna [mm];
e, - minimalna grubosé scianki fmm];

-dlarur PE 100 SDR 11dn 180 x 16,4mm

180-164
og=10 =499,
2*16,4

- dla rur PE 100 SDR 11 dn 40 x 3,7mm

40 - 3,7
0:-=10-——-----—"=491,
23,7

SDR=dy/e,
Wyliczone wartosci o dla projektowanych rur oraz spelnienie warunku wytrzymaiosciowego zestawiono w
tabeli ponizej:

Naprezenia obwodowe Spelnienie warunkdw
Rodzaj rur o [MPa]
180x16,4 PE1C0 SDR 11 4,99 spetniony
40x3,7 PE100 SDR 11 4,91 spehniony

Przyjeta srednica, grubosd scianki oraz klasa PE dla projektowanego sieci gazowej spetnia wymogi
wylrzymatosciows.
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4.5.2 Armatura i elementy sieci |
Na projektowanych odcinkach sieci nie projektuje sie armatury.

Na korficach projektowanych odcinkdw potgczenie z istnigjgeymi przewodami stalowymi dn 150 nalezy
wykonat¢ przy pomocy zlgcza przejsciowego PE/stal wediug punktu 4.5.1. Elementy stalowe zaizolowad
zestawem ,POLIKEN" wediug punktu 4.6.3.

Rury ostonowe nalezy wykona¢ wedlug rozwigzan typowych stosowanych w ZG Lublin. Na zalamaniach
trasy zastosowac fuki i kelana PE.

4.5.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i jezdniami
Teren lokalizacji gazociggu zalicza si¢ do pierwszej klasy lokalizacji. Wyznacza sie strefe kontrolowang o

szerokosci catkowitej 1,0 m. Jest to obszar po obu stronach gazociggu, w kidrym uzytkownik sieci gazowej
powinien kontrolowaé wszelkie dzialania, kitére moglyby spowodowac uszkodzenie gazociggu. Linia
Srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociagu.

Zgodnie z paragrafemn 10 Rozporzadzenia z Dz.U. nr 97/2001 odlegios¢ gazociggu od skrajnych powierzchni
innego uzbrojenia powinna wynosic nie mniej jak 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach 20 cm,
Skrzyzowania z istnigjacymi i projektowanymi przeszkodami terenowymi winny odpowiadaé wymogom
normy PN-81/M-34501 _Gazociggl 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.".

Rozwiazania techniczne skrzyzowari:

* PrzejScie poprzeczne gazociggu PE dn 180 pod jezdnig nalezy wykonad w rurach ostonowych PE 100 dn
280 x 16,6 mm, SDR 17 o dtugosci 11,5 m oraz 8,2 m (min. 0,5 m poza kraweznik jezdni). Rury gazociggu
nalezy zamonfowaé na plozach o wysckosci 26 mm (np. Raci typ F/G) w rozstawie co max. 1,5 m. Konice
rury oslonowej uszczelnic (zamulic) piaskiem.

= Skrzyzowanie z kanalizacjg telefoniczng przewodu dn 180 nalezy wykonaé w rurze ochronnej PE100 dn
280 x 16,6 mm, SDR 17 o dlugosci 4,0 m (po 2,0 m poza rure oslonows kabla telefonicznego)} a przewodu
dn 40 wykonac¢ w rurze ochronnej PE100 dn 110 x 6,6 mm, SDR 17 o dlugosci 2,8 m. Rury gazociggu

dn 180 nalezy zamontowac¢ na ptozach o wyscokosci 25 mm {np. Raci typ F/G) w rozstawie co max. 1,5 m. a
rurg PE dn 40 nalezy zamontowac¢ na plozach o wysokosci 17 mm (np. Integra typ B) w rozstawie co max.
1,5 m. Konce rury ochronnej nalezy uszczelnic manszetami. Skrzyzowania z istniejacymi kablami
telefonicznymi nalezy wykenac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Odkopany kabel telefoniczny nalezy zabezpieczyC tymczasowo (przed uszkodzeniem w okresie trwania
robot) 1 docelowo. W przypadku uszkodzenia istniejgee] rury przepustowe] na kablu, w tym migjscu na kabel
zalozy¢ rure ostonowg dwudzieing z PP fub PE ¢ $rednicy 110 mm np. AROT — A 110 PS (lub inng
rownowazng). Skrzyzowania z kablem telefonicznym powinny odpowiadaé wymaganiom .Zarzadzenia
Ministra L.gcznosci z dn. 2.09.19597 r. w sprawie warunkow, jakim powinny cdpowiadaé linie i urzgdzenia
telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesylania plynéw i gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania”
(Monitor Polski nr 59 z 1987 r. poz.567). Przejécie gazociggu pod kablem telefonicznym Telekomunikacji
Polskie] SA winny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96 TP SA — 004, a migjsce skrzyzowania podiega
odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP OT — Lublin tel. 718 14 48.
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+ Ewentualne skrzyZowania z istniejgcymi kablami energetycznymi eNN - na kablach (po wytaczeniu
napigcia) zatozyc dwudzielne rury ostonowe o srednicy 100 mm np. AROT typ A 110 PS (lub rownowazne),
L = 1,0 m. Odlegtos¢ pionowa min. 0,15 m, kat skrzyzowania nie mnigjszy niz 15 stopni. Nad odkopanym
odcinkiem kabla uzupetni¢ (ulozyé) tasme znacznikowg o odpowiednim kolorze - niebieskim dla NN.
Skrzyzowanie powinno spetniaé wymogi PN-76/E-05125. Zabezpieczenie kabli podlega odbiorowi przez ZE
Lublin - Miasto.

» Ewenfualne skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi eSN | éWN - na Kablach (po wylgczeniu
napiecia) zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o srednicy 160 mm np. AROT typ A 160 PS (lub rownowazne),
L = 1,0 m. Odlegtos¢ pionowa min. 0,15 m, kat skrzyzowania nie mnigjszy niz 15 stopni. Nad odkopanym
odcinkiem kabla uzupeini¢ (ulozyé) tasme znacznikowsg o odpowiednim kolorze - czerwonym dla SN i WN.
Skrzyzowanie winno speinia¢ wymogi PN-76/E-05125. Zabezpieczenie kabli podlega odbiorowi przez ZE
Lublin - Miasto.

» Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg wykonad hez zadnego zabezpieczenia stalego. Na kanalizacji w
obrebie skrzyzowania z gazociggiem nie powinny znajdowac sie polgczenia rur.

» SKkrzyzowanie gazociggu z kanalizacjg Kablows dla sygnalizac]i ulicznej wykonac bez rury ochronnej.

Nie nalezy sytuowacé zgrzewow na gazociggu w okolicy skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym.
Nalezy dokladnie zagescic zasypke pod Krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Rure ochronng z saczkiem wechowym nalezy wykonad wediug rozwigzan stosowanych w ZG Lublin —

rys. nrb.

4.5.4 Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Wyszczegdlnienie llosé
1 rura do gazu Dz 180x16,4mm PE100 SDR11 L=46,5m
2 rura do gazu Dz 40x3,7mm PE100 SDR11 L=7,5m
3 zigczka PE/stal Dz 180/DN150 2 szt
4 tuk 45° Dz180mm PE100 SDR11 2 szt.
5 tréjnik redukeyiny Dz 180x90x180mm PE100 SDR11 1 szt
5] fuk 11° Dz180mm PE100 SDR11 2 szt
7 redukcja Dz90/40mm PE100 SDR11 1 szt
8 tuk 90° Dz4Gmm PE100 SDR11 1 szt
9 fuk 30° Dz40mm PE100 SDR11 1szt. .
10 tuk 45° Dz40mm PE100 SDR11 1 szt.
11 a | rura osfonowa Dz280x16,6 PE100 SDR17 11,5+8,2m
b | plozy h=25mm . g+7 szt.
a | rura ochronna Dz280x16,6 PE100 SDR17 1=4,0m
12 b | ptozy h=25mm 4 sz,
¢ | rura wydmuchowa + skrzynka uliczna do zasuw 1 szt
d | manszeta 280/180mm 2 szt
a | rura ochronna Dz110x6,6 PE100 SDR17 L=2,9m
13 b | ptozy h=17mm 3 szt
¢ | rura wydmuchowa + skrzynka uliczna do zasuw 1 szt
d | manszeta 110/40mm 2 szt
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14 rtaéma ostrzegawcza, zéia, szerokoé;i 30cm =46,5m

15 tadma ostrzegawcza, 2olta, szerokosc 20cm L=7,5m
tagma lokalizacyjna zolta, szerokosd min.6em z wtopiong wkladkg _

16 ; ; L=54m
identyfikacyjng stalows

17 stupek oznaczeniowy z tabliczka corientacying 3 szt

4.6 Wykonawstwo gazociagu
4.6.1 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wyznaczyé geodezyjnie frase gazociagu i na 7 dni przed
rozpeczeciem robot powiadomié Rejon Dystrybucji Gazu i wszystkich uZytkoWnikéw urzgdzen podziemnych
wystepujgcych w tym rejonie. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego (istnigjace gazociggi) roboty
wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Gleboko&d wykopu winna zapewnié przykrycie
gazociggu min. 1,0 m. Przebudowe gazociggu nalezy wykonac w okresie wiosenno-letnim przed realizacja.
projektowanych robat drogowych.

Dno wykopu nalezy wyrownag, oczysci¢ z kKorzeni | czescl stalych oraz wykonaé 10 cm podsypke plaskowg
pod rurociggi zageszczong do Is = 0,95 SP. Zasypke rur nalezy wykona¢ warstwami | odpowiednio ja
zageszczac. Obsypka rur - pierwsza warstwa o grubosci rownej srednicy zewnetrzngj rurociggu + 20 cm nad
gazociggiem - z piasku (nie moze zawiera¢ kamieni mogacych uszkodzi¢ gazocigy). Dalsza zasypka w
trawniku, rozdrobnionym gruntem rodzimym. Zasypka pod jezdnig i pod projektowanym chodnikiem piaskiem
wg wg PN-EN-13043 : 2004, zageszczanym warstwami 15 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia

Is = 1,00 SP. Catosé robét ziemnych wykonywac zgodnie z norma PN/B-06050 craz ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych {(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Nad gazociggiem w odpowiednich odlegtosciach nalezy umiescié tasmy lokalizacyjng i ostrzegawcza wg
punktu 4.6.4.

Po zasypaniu gazociggu teren robodt nalezy doprowadzié do stanu tymczasowej uzywalnosci, a ostateczne
uporzadkowanie terenu bedzie wykonane w ramach robot drogowych.

Uwaga: Po wykonaniu gazociggu nalezy przeprowadzi¢ niwelacje terenu, tak aby zachowaé normatywne
przykrycie gazociagu (1 m).

4.6.2 Roboty montazowe
Rury PE dn 180 nalezy lgczyé przez zgrzewanie doczolowe, a rury PE dn 40 za pomocg zigczek

elektrooporowych . Powierzchnie taczonych elementéw muszg byé absolutnie czyste, a koncdwki rur obciete
prostopadle do osi oraz nalezy usuna¢ z nich warstwe utleniong, Gazociag nalezy ukladac luzno na dnie
wykopu | zasypke wykonywaé przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia. Zmiany
kierunku gazociggu z rur PE mozna dokonac stosuigc tuki [ub dokonujac giecia przewodu. W warunkach
temperatur ujemnych zabrania sie montazu rur polietylenowych.

Minimalne promienie giecia rur PE

Temperatura otoczenia °C +20 +10 a
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Min.promien giecia 20xd 35xd 50xd

Szczegdtowe zasady tgczenia rur PE i ksztaltek PE sg okreslone w instrukcjach producentdw. Nalezy
postepowaé zgodnie z tymi instrukcjami. tgczenie moze wykonywac osoba posiadajgca swiadectwo
ukonczenia kursu zgrzewania rur PE potwierdzone egzaminem. Przed przystgpieniem do realizacji sieci
gazowe] z PE, wykonawca powinien opracowac karte technologiczng zgrzewania, kiorg nalezy uzgodnic z
Dziatem Sieci w Rejonowym Zaktadzie -Gazowniczym. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiadaé
dopuszczenie IGNIG - Krakdw do stosowania przy budowie gazociggdw z PE oraz posiadaé akiualng
kalibracje potwierdzong Swiadectwem.

Potaczenie z istniejgcymi rurami stalowymi projektuje sie za pomocg zigczy PE/stal. Dn 180/150. Prace
spawalnicze przy igczeniu ksztaltek PEfstal z isiniejgcym gazociagiem stalowym wykonaé zgednie z
Warunkami dotyczacymi wykonania gazociggow i urzgdzen gazowniczych stalowych o MOP < 5 bar - prace
spawalnicze. Technologia spawania powinna odpowiada¢ normom: PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu.
Spawanie rurociggéw stalowych. Wymagania funkcjonalne, PN-EN 288-1/-2/-3 Wymagania dotyczace
technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia ogolne/Instrukcja technologiczna/Badania
technologii spawania. Prace przetgczeniowe - wigczenie do istniejgcych gazociagow - wykona Zaklad
Gazowniczy na zlecenie Inwestora. Sie¢ po wykonaniu zostanie uruchomiona (nagazowana) przez Zaktad
Gazowniczy. Przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng gazociggdw z oznaczeniem
Srednicy i materialu rur oraz rur ostonowych z podaniem rzednych posadowienia gazociggu.

4.6.3 lzolacja elementdéw rurociagdéw stalowych
Elementy gazociggu z rury stalowej nalezy zaizolowad antykorozyjnie taéma polietylenowa typu POLIKEN o

szerokosci nie wigkszej jak 50 mm, dopuszczonegj do stosowania przez ZG - Lublin. |zolacje nalezy wykonad
nastepujgco:

oczyscié dokiadnie powierzchnie z rdzy, kurzu, tuszczu i wilgoci,

- hanies¢ pedzlem na rure substancje antykorozying PRIMER,

- wypelnic zaglebienia przy polaczeniach PE /stal za pomoca masy BUTYLMASTIK,

- nawinag pierwsza warstwe tasmy POLIKEN typu 989-20 z 50 % natozeniem kolegjnych warstw na rure,

- nawingg nasiepng warstwe tasmy POLIKEN typu 955-15 z 50 % natozeniem kolejnych warstw na siebie,
- powiloke izolacyjng tasmy POLIKEN sprawdzi¢ poroskopem iskrowym na napiecie 19 kV.

Izolacja elementow z rur stalowych winna speiniaé wymagania klasy B-30 wg PN - EN 12068.

4.6.4 Oznakowanie trasy gazociagu
Oznakowanie frasy gazociggu winno odpowiadaé wymaganiom normy ZN-G-3001:2001 ,Gazociggi.

Oznaczenia trasy gazociagu. Wymagania ogélne" oraz normm szczegdlowych. Bezposrednic nad
gazociggiemn w odlegiosci ok. 5 cm nalezy umiescic¢ tasme lokalizacyjng z wkiadkg metalowa, a w odleglosci
ok. 40 cm (ale nie plyce] jak 30 cm od terenu) - tasme ostrzegawcza. Tasmy winny odpowiadac
wymaganiom normy ZN-G-3002:2001 ,Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze | lokalizacyjne. Wymagania i
badania". Szerokosé tasmy ostrzegawczej powinna wynosic 300 mm dla gazociggu o $rednicy 180 mm oraz
200 mm dla gazociagu o srednicy 50 mm. Szerokosc tasmy lokalizacyjne] winna wynosié 60 mm. Tasmy
powinny mied trwaly zoity Kolor oraz mogg, byé perforowane. Poszczegdlne odcinki tasmy lokalizacyjne]
powinny byé lgczone trwale w sposob podany w normie. Konce tasmy nalezy polaczy¢ z koncami
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istniejgeych tasm lub w przypadku ich braku zostawic z zapasem. Rowniez frwale nalezy igczyé
poszczegdlne odcinki tagmy ostrzegawczej.

Charakterystyczne punkly sieci gazowej, na zatamaniu frasy, po zasypaniu nalezy dodatkowo oznaczyé
stupkiem betonowym (wg ZN-G-3003:2001 ,Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania") i fabliczkg koloru zottego (wg ZN-G-3004:2001 ,Tablice orientacyjne”). Przyjeto 3 stupki
oznaczeniowe (SO) z tabliczkg orientacyjng na zatamaniu trasy. Ostateczne usytuowanie siupkéw uzgodnié

na roboczo w terenie z przedstawicielem Zaktadu Gazowniczego.

4.6.5 Kontrola robot

Dostawca gazu kontroluje nastepujace roboty zanikajgce:
wykonanie wykopow i giebokosé posadowienia gazociggu, wykonanie przekroczen przeszkod terenowych,
wykonanie zgrzewow | spawow, wykonanie izolacji czesci metalowych gazociggu.

Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzgdzié protokdly.

4.6.6 Proby szczelnosci
Prébe szczelnosci wykonad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe {Dz, UJ. Nr 97 z dn. 11.09.2001 r. p&z.
1055) oraz normg PN-92/M-034503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow”.

Protokdly 1 wykresy z prob cisnieniowych nalezy dolgczyé do dokumentacji powykonawcze] oraz
odbiorowej. Przed glowng probg szczelnosci gazociag nalezy przedmuchad sprezonym powietrzem,
spisujac na te okolicznose protokol. Stanowisko kontrolno-pomiarowe winno byc wyposazone w:

a) manomelr do cigglego rejestrowania ciénienia probnego

b} manometr do chwilowego odczytu cinienia prébnego

c) manometr precyzyjny do odczytu cisnienia probnego

d) termometr do mierzenia temperatury gruntu

Proba szczelnosci - probg nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem w wykopie po zasypaniu ziemia.

A. wstepna praba szczelnosci polaczen zgrzewanych — szczelno$é polgczen zgrzewanych — szczelnodé
polaczen nalezy sprawdzié przed opuszczeniem gazociggu do wykopu przy uzyciu sprezonego powietrza
pod cisnieniem Ppr = 0,75 MPa dla sieci sr./c. Czas sprawdzania powinien wynosi¢ 1 godzine. Kazde
pofgczenie powinno byd sprawdzone przy uzyciu srodkéw pianotwérczych np. wodnym roztworem mydia.
Stwierdzone nieszczelnosci powinny byé usuniete przez wyciecie | wstawienie nowego cdcinka.

B. gléwna proba szczelnosci — probe nalezy przeprowadzic sprezonym powietrzem w wykopie po zasypaniu
ziemig, Cisnienie prébne wynosi 0,75 MPa. Czas trwania proby - 24 godz.

Prébe cisnienia nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg KSG.

4.7 Warunki BHP przy budowie i uzytkowaniu sieci gazowych

Informacja BIOZ bedzie sporzadzona wspoinie dia catej inwestycji. W irakcie budowy i uzytkowania sieci
gazowych z PE wystepujg nastepujgace, gtdwne zagrozenia wplywajace na warunki BHP:

- mozliwosé porazenia pradem przy wykonywaniu Zzgrzewania,

- mozliwosc zapionu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach lub przy zgrzewaniu sieci.
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Oprocz stosowania sie do zasad BHP jak przy gazociggach stalowych, nalezy zwracaé uwage na
nastepujace zalecenia uwzgledniajace specyfike rur PE: '

- przy pracy ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzegac zasad zawartych w szczegdtowych instrukcjach
obstugi tych urzadzen, opracowanych i dostarczanych przez producenidw,

- przewod zasilajgey zgrzewarki o napieciu 220 V musi mieé przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP oraz
odpowiadaé wymaganiom cdpowiednich norm,

- agregat pradotwodrczy musi byé starannie uziemiony oraz uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcig
obstugi,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej Unii energetycznej,
jak rowniez przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od w tych obiekidw
powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m

- przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zgrzewanych gazociggach z PE (np. naprawa, wykonanie
odgatezienia itp.) nalezy po odkopaniu gazociggu odprowadzié z jego powierzchni tadunek
elektrostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong wodg z detergentem [ uziemienie rury.
Szmata powinna tgczyé rure z wilgotng ziemig przez okres wykonywania pracy,

- przy zagazowaniu gazocigagu, wzglednie wypuszczeniu gazu z eksploatowanego gazociggu zabrania sie
uzywania rury PE jako konicowki wyprowadzajacei gaz w powietrze, z uwagi na mozliwosé zaptonu gazu
przez powstalg w igj sytuacii elekirycznosé  stafyczna. Jake koncowki  wyprowadzajgce nalezy
stosowad wylacznie rury stalowe z uziemieniem,

- po zagazowaniu gazociggu PE, wszelkie dalsze prace nalezy traktowac jako gazoniebezpieczne.

W trakcie robot oraz pdznigj w eksploatacji nalezy przestrzegac¢ postanowien Rozporzgdzenia Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1983 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji,
przesytania | rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlana-montazowe sieci gazowych (Dz. U.
Nr 83/1993).

Calosé robot wykonadé przy zachowaniu wymagan ogoélnych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. pdz. 401).

4.8 Zakres oddziatlywania inwestycji

Przedsiewziecie polega na przebudowie isiniejace] sieci gazowe] Sredniego cisnienia. Trasy sieci sg
usytuowane obok istniejgcych gazociggdw, a ich $rednice sg zachowane. Teren robdt bedzie przywrocony
do stanu pierwotnego. Wplyw Przedsiewziecia na Srodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Na etapie
eksploatacji inwestycija nie bedzie Zrodlem powstawania szkodliwych odpadéw i emisji zanieczyszczen.
Okresowo przy realizacii moze wystgapic halas, ale zasigg jego bedzie lokalny. Zasadniczo zasigg
oddzialywania przedsiewzigcia ogranicza sie do pasa drogowego ulicy.

4.9 Uwagi ogdlne

W trakcie realizacji nalezy przesirzegaé uwag i zalecen wynikajacych z wydanej przez ZUDP opinii
uzgadniajacej lokalizacje gazociagéw. Przed zasypaniem gazociagéw nalezy wykonaé geodezyjng
inwentaryzacie powykonawczg | jgj dwa egzemplarze przekazac komisfi odbioru. Odbioru wykonaneg]
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przebudowy odcinkdw sieci gazowej winna dokonac komisja z udzialem upowaznionego przedstawiciela

Zakladu Gazowniczego.

Gazociggi powinny odpowiadad wymogom okreslonym przez Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 87 z dn.
11.09.2001 r. poz. 1055).
Catosé roboét nalezy wykonad zgodnie z Instrukejg Karpackiej Spotki Gazownictwa Warunki techniczne

projektowania, budowy, nadzoru | odbioru gazociggdw wykonanych z polietylenu” (Tarnéw 2010 r.) oraz

~“Varunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sziucznych™ (wyd. Polska Korporagja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej | Klimatyzacji - Warszawa 1994)

Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego
W PASIE DROGOWYM
(ul. ABRAMOWICKA. dz. nr 19/4,29/2)

GAZOCIAG z PE

Szeroi[(osc Dlugosc Powierzchnia rzutu
Lp. | wyszczegolnienie poz%inigo urzgdzenia poziomego_ zajetego przez
Dz (m) L (m) urzgdzenie F=Dz'L (m2)
1 0,280 19,7 5,52
2 0,280 4,0 1,12
3 0,180 22,7 4,09
4 0,110 2,9 0,32
3 0,040 4.6 0,18
Razem Fc
(m2) 11,2

mgr inz. Bogu {ﬁﬁa Pitkowska
[4
Uprawnienia budowlars d(: projekiowania bez
ograniczen w spryainoécl instalacyine} w zakresie:
sieci instalacji - .izadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. .aych,wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. Wa-58/01

DHV Polska Sp.z o0.0.
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Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

5 RYSUNKI

DHV Polska Sp.z 0.0.

39



} UL. ABRAMOWICKA

‘,,

[
=

N

ZAMAWIAJACY

g__é?cq
\ r‘

.i‘%’*});;a» Urzad Miasta Lublin vy
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BIURO PROJEKTOWE

(//ﬂ/ DHV POLSKA Sp. z c.0.
ul. Damaniewska 41
02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpalska@dhv.pl

mgr inz. Bogusfawa Pitkowska "rfégg?ék'%?" Wa-58/01 .?f’;v
mgr inZ. Pawel Pitkowski saniterna _ :‘7('
_ , A2
| Sprowdzit mgr inz. Andrzej Siarkiewicz e L MAZ /D472 /P00S /10
L P STTEpeT | it A
o i ahes Wykonanie aktualizacji dokumentacji rojektowe“m.
ekiu budowlaneqo: s , : 2l
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunainego Sp. z 0.0.

(z siedzibg w Lublinie ul. Hutnicza 7 )

arwa tomu/portome PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TOM 6 - GAZOCIAG
ZESZYT 6.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE. - ULICA ABRAMOWICKA

Nazwo rysunku:

R R PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. ABRAMOWICKA
ORIENTACJA

Stadium: Bronza: Nr umowy / dola zawarcia umowy: Nr projxdu:

PBW Sanitama 34/DM/2010 2896

Dota: Skala: Nr lomu / padiomu: Nr rysunku: Hr rewizji

08.2011 1:10000 6/6.2 6.2.1 0.0
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projektowany przewod gazowy z PE

proj. rura ochronna
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czynna sie¢ gazowa do likwidacji
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stupek oznaczeniowy z tablicg informacyjng

stupek oznaczeniowy
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Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-103 Lublin

UL ABRAMOWICKA |

BIURO PROJEKTOWE
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DHV POLSKA Sp. zo.0.
u!. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FURKEJA ME | HATWISKD BRANZA MR UPF./ SPEC. FOBPIS
Progktont: mgr inz. Bogustawa Pilkowska %ME Wo—58/01 ﬁ,v](
Opracawat: mgr inz. Powe! Pifkowski sanitarna _ b -

e AL
Sprawdzil: mgr inZ. Andrzej Siarkiewicz e MAZ /0472 /P00 /10 1/4)

Nozwa 1 odres
oektu budowlanege:

Wykonanie aktualizacji dokumentaciji rojektoweLPn.'
"Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

(z siedzibg w Lublinie ul. Hutnicza 7 )

Nazwa temu /podiomu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TOM 6 - GAZOCIAG

ZESZYT 6.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ULICA ABRAMOWICKA

MNazwa rysunku:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE. - UL. ABRAMOWICKA

PLAN SYTUACYJINY
Stadium: Branza: Nr umewy / dala zawarcia umowy. Nr projekiu:
PBW Sanitama 34/DMI2010 2886
Data: Skala: N tomu / podtomu: N rysunku: Nr rewizjr
08.2011 1:500 6/6.2 622 0.0
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"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
_ opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projekidw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
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ZAKLAD GAZOWNICZY W LUBLINIE "%

Nazwa rysunku:

Przekroj wykopu dla gazociagow z PE

Dznaczenie: Nr rys: Skala:

WG-1 13 | bls

Profil gazociggu PE w terenie uzbrojonym
(np. w ulicy}

OOO OO o}

" . "
02090908 warsiwa nawierzchniowa

7

S min. minirmalna sz2eroknss wykopu

PRI
TIIITITITIIIA e e
I \\%.:;.:ﬂ,‘.
E 55 SN
s -7
g 7.
2

gazociag PE

\ pedsypka nie mniej niz 5 om dla grunlow

S min.

dn+ 20 cm

VAT,

{asfalt, bruk, piyty chodnikowe, itp.)

7/

warstwa zwiry stabilizowanego
gruntrodzimy-  prasek

T
R // lasma oslrzegawcza, dolta, o szerpkosic

nie maiejsze] niz 20em (do Dz 160 PE)
i30 cm (powyzej Dz 160 PE)

piasek

{23ma lokalizacyjna 26Ha, szerokoscl min.G cm
{z wiopiong wiiadkg identylikacying stalows)
fub przewdd Ickafizacyjny min 1 mm "w zolacii $otaj

piaszczystych bez kamieni, przy
kamienistym podinéu min. 15 on

Profil gazociggu PE w terenie nieuzbrojonym
(np. w gruntach ormych)

min, 100 cm

5cm,

|
+
|

B
E 55
~F
5
£} ]
=)

iy

podsypka nie mnigj niz 5 cm dia grunidw
piaszezysiych bez kamieni. przy
karnienistym podlotu min. 15 cm

S min.

wymagonia dotyczgee
oznokowgnia irasy gozociqgu
wg normy PGNIG S.A. ZN—-G—3001

dn + 20 cm

7

grunt rSdzimy

tasma ostrzegawczs, Zofa, o szernkosé
nie mnigjszej nik 20cm (do D2 160 PE)
1 30 cm {powyZej Dz 16C PE}

piasek

tasma lokalizacyjna 26Ha, szerokesci min.B cm
{z wiopiong wkladks identyfikacyjng slalows)
lub przewdd Iokalizacyjny min 1 mm "w izolacji 20ite]

gazociag PE

S min. minimalna szerokoss wykopu
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Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
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BIURO PROJEKTOWE
(// DHV POLSKA Sp. z 0.0.

u!. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

fel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03 o
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PADPIS
Projektant: mgr 2. Bogustowa Pitkowska — Pa=Z==|  Wo-58/01 {;7;’
Opracawet: mgr inz. Powe! Pifxowski senitarna - e e (

I 7/
Sprawdzit: mgr inZ. Andrzej Siarkiawicz "ﬁ%’h&m‘- MAZ /0472 /POCS/10

I3
Wykonanie aktualizacliji dokumentacji !'ojektowej) n.
"Zintegrowany system fransportu migjskiego w Lublinie.
Budowa trakcfi trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

. O{Jracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

(z siedzibg w Lublinie ul. Hutnicza 7 }
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TOM 6 - GAZOCIAG
ZESZYT 6.2 PRZEBUDOWA SIEC! GAZOWEJ - ULICA ABRAMOWICKA

Nazwg i adres
abiekiu budowtanego:

Nazwg tomu/podtamu:

MNazwg rysunku:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - UL. ABRAMOWICKA
PRZEKROJ WYKOPU DLA GAZOCIAGU Z PE

Stodium: Branza: Nr umowy / daig zowarcio umowy: Nr projekiu:
PBW Sanitama 34/DM/2010 2896

Date: Skata: Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizj:
08.2011 - 6/6.2 624 0.0




1 2 3 03m

0,15m . max 1,5m ‘ ‘ max 1,5m \ max 1,5m 0,15m

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin , ,,, [L

Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURO PROJEKTOWE
///ﬂ/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
L 02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl
FUNKCJA IMIE, | HAZWISKO HRANZA MR. UPR./ SPEC. POOPIS
Projeklant: mgr inz Boguslowa Pitkowska  [lLGm ==  Wa-58/01 2y
&~ Opracowat: mgr inz. Pawet Pifkowsid sonitarna _ =
1. Rury osionowe Dz280x16,6 PE100 SDR17 L=11,5m i L=8,2m -
p) GaZOC|ag D2180X16 4mm PE].OO SDRI]. Sprawdzit: mgr inz. Andrze] Siarkiewicz SRR | WAZ,/0472,/P00S /10 /
- I N [
. : — Nazwa i adres Wyk ie aktualizacji dok tacji projektowej pn.
3. Plozy h=25mm; rozstaw max co 1,5m; 9 szt.(dla L=11,5m) i 7 szt. (dla L=8,2m) shekls o Yy Syatorn fansportu misiskiego w Lublinie.
4. Pi k Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
. lase oFracowanej w roku 2007 przez
¢ Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
(z siedzibg w Lublinie ul. Hutnicza 7 }
Nazwa temu /podlomu: PROJEKT BUDOWLANOQ - WYKONAWCZY

TOM 6 - GAZOCIAG
ZESZYT 6.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ULICA ABRAMOWICKA

Mozve Ty PRZEBUDOWA SIEC! GAZOWEJ - UL. ABRAMOWICKA
RURA OSLONOWA

Stadiurm: Bronzao: Nr umowy / doto zawarcia umewy: Nr projektu:

PBW Sanitama 34/DM/2010 2896

Data: Skalo; Mr temu / podiomu: Nr eysunku: Nr rewiz]:

08.2011 - 6/6.2 6.2.5 0.0
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0,15m l 1 max 1,5m . l max 1,5m | max 1,5m | I 0,15m
1. Rure wydmuchowg poz.5 faczyé z rurg ochronng, poz.1 poprzez potaczenie PE/stal 324 p0z.8

Bs W N

za pomocg, ksztattki siodiowe;j zgrzewanej elektrooporowo | mufki elektrooporowej o
érednicy Dz32mm poz.6

Odcinek stalowy rury upustowej poz.5 izolowac taéma PE

Plozy poz.2 montowac w rozstawie max co 1,5m

W korku poz.11 wywierci¢ otwor 23mm

Skrzynke uliczng, poz.9 zaméwic z napisem "GAZ"

11 Korek dn25 1 zeliwo
10 Plyta betoriowa @450x100 1 beton
9 Skrzynka uliczna do zasuw 1 zeliwo
B Polgczenie PE/stal 32/25 1 PE/stal
7 Mufa PE Dz32 1 PE
5 Ksztaltka siodiowa Dz32 1 PE
5 Rura wydmuchowa stafowa £31,8x2,9 1 L290NB
4 Manszeta 2 EPDM
3 Rura przewodowa Dz40x3,7 PE100 SDR11 7,50 PE
2 Plozy wysokost h=17mm 3 PE HD
1 Rura achronna Dz 110x6,6 PE100 SDR17 29m PE
Poz. Wyszczegolniergt; 1d1!: rury ochronnej Szt Material Uwagi
11 Korek dn25 1 zelwo
140 Plyta betonowa @450x1 00 1 beton
g Skrzynka uliczna do zasuw 1 zeliwo
8 Puolaczenie PE/stal 32125 1 PE/stal
7 Mufa PE Dz32 1 PE
6§ Ksziahtka siodiowa Dz32 1 PE
5 Rura wydmuchowa stalowa ©31,8x2,9 1 1 200NB
4 Manszeta 2 EPDM
3 Rura przewodowa Dz180x16,4 PE100 SOR11 | 46,4m PE
2 Plozy wysokosé i=25mm 4 PEHD
1 Rura ochronna Dz 280x16,6 PE100 SDR17 4.0m PE
Poz. Wyszczegélnienri’izdal: rury ochrdﬁne} szt Materiat Uwagi
ZAMAWIAJACY
‘L:-." 'f..'.'~
Urzad Miasta Lublin M‘A‘Lﬁ
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-108 Lublin
BIURO PROJEKTOWE
/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax {22} 606 28 03
_ e-mail; dhvpolska@dhv.p!

FUNKCJA IMIE, 1 NAZWISKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. POOPIS
Projeklant: mgr inZ. Bogusfowa Pitkowska "‘%ympg"“:gﬁ'“ Wa-58/01 )f:,'([’i
Opracawt: mgr inz. Pawel Pitkowsk sanitama - =7 L

— =
Sprowdzil myr inz. Andrzej Siarkiewicz FEEEEE. | MAZ/0472/P00S/10 A
[
Mazwo i adres H H i it H H
ohiekty budowlanego: . Wykonanie aktuahzacijl dokumentacji _rOJektowei,Fn:
Ziritegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
) _ opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp.zo.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7 )
Nozva tomu /podtomu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TOM 6 - GAZOCIAG
ZESZYT 6.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE. - ULICA ABRAMOWICKA
Nozwa rysunku:
PRZEBUDOWA SIEC| GAZOWE.J - UL. ABRAMOWICKA
RURA OCHRONNA
Stadium: Bronza: Nr umewy / dota zawarcia umowy. Nr projektu:
PBW Sanitama 34/DM/2010 2856
Dala: Skala: N tomu / podiomu: Nr rysunku; Nr rewizj:
08.2011 - 6/6.2 6.2.6 0.0
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Aktualizacja dokumentacji
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka.

6 PRZEDMIAR

DHV Polska Sp.z 0.0.
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DHV POLSKA Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231200-7 Roboly budowlane w zakresie budowy rurociggow naitowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJl  :  Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiegj \Przebudow sieci gazowej - ul. Abra-
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OBMIAR

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | im. Poszcz | Razem
Budowa gazocigqu
1 ROBOTY ZIEMNE
1/ KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane keparkami padsieblemymi o poj.iyzki 0.25 m3 w m?
d.1|0202-04 gr.kat. 1] z transp.urobku na odl.do 1 ke sam.szmowylad,
46.4%(1.31+1.50)/2*0.9 §0.552
7.5*1.57*0.9 10.598
A (obliczenia pomoacnicze) m=mmo——=
71.150
poz.1A*0.8 m? 56.920
RAZEM 56.920
2|KNNR 1 Wykopy 2 zatadunkiem recznym i transportem na odlegfo$¢ do 1 km (grunt kat. [m?
d.1]0301-02 ),
poz.1A*D.2 g 14.230
RAZEM 14.230
JIKNNR 1 Daptata za 14 km odleglosé transporty gruntu kat. -1V ponad 1 km samochoda- {m?3 :
d.130208-0201 |mi samowyladowczymi 5-10 t, pizy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzone}
Krotnosé = 14
46.4*0.5*0.9 rmd 20.880
7.5"0.45*0.9 m? 3.038
: RAZEM 23.918
4/ KNNR 4 Podlaza pod kanaly i chiskty z materialow sypkich grub. 10 cm m?3
d.1|1411-01 . ’
46.4*0.1*0.9 m? 4.176
7.5"0.1*0.9 m?3 0.675
RAZEM 4.851|
5|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Sclanach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 m | glebda |m3
d.1{0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
paz.3-pnz.4 m? 19.067
: RAZEM 19.067]-
6/ materiat Piasek do zasypki wykopu m?
d.1
poz.5%1.22 m3 23.262
RAZEM 23.262
7{KNNR 1 Raboty ziemne wykanywane koparkami padsigbienymi o paj.iyzki 0.25 m3 w m3
d.1|0208-02 gr.kat, -l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z tfransp.urobku na odt. 1 km
sam.samowytad.
poz.1A-poz.3-paz.4 m? 42.381
] RAZEM 42381
8|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Sclanach pionowych o szerokosci 0.8-25 miglebdo [m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. -l - wspétczynnik zageszezenia J5=0.98)
202114,
9911-02
poz.7 md 42.381
RAZEM 42.381
2] ROBOTY MONTAZOWE
8/KNR-W 2-  |Rury cchranne {oslonowe) z PE, o &r.280x16.6mm m
d.2|19 0306-12
11.5+4+8.2 m 23.700
RAZEM 23.700
10|KNR-W 2-  |Rury ochronne (osfonowe) z PE o &r. nom. 110x6.6 mm m
d.2|19 0306-05
29 m 2.900
RAZEM 2.900
11|1KNR 2-19  |Przecigganie rurprzewodowych o $r.nom. 180 mm przez rury przeciskowe m
d.2|0120-03 bez kosztu rur
analogia
237 m 23.700
RAZEM 23.700
12|KNR 2-19  |Przecigganie rur przewodowych a Sr.nam, 40 mm PrZez rury przeciskowe m
d.2|0120-01 bez kasziu rur
analogia
‘ 239 m 2.9300
RAZEM 2.900
T3/ KNR-W 2-  |Montaz rurociagéw z rur palietylenowych PE 100 o &r. . 180x16,4 mm z rur m
d.2|18 0301-13 lprostych
46.4 m 46.400
RAZEM 46.400
14|KNR-W 2-  |Maniaz rurociagow z rur polietylenowych FE 100 SDR 11 asr.nom. 40mmz |m
d.2{190301-04 |rurw zwojach
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
15|KNR-W 2- | Oznakowanie frasy gazociggu utoZonego w ziemi tasma z tworzywa sziueznego {m
d.2/19 0102-01
46.447.5 m 53.900
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OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
RAZEM 53.900
16|KNR-W 2- |Polgczenia rur z palietylenu o ér. 180 mm za pomoca kszialtek elektrooporowych |szt.
d.2(19 030313 |[{uk 45'
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2- |Polaczenia rur z potietylenu o ér. 180 mm za pomoca ksziaitek elekirooporowych [szt.
d.2|18 0303-13 [luk1?'
2 szt 2.600 .
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2-  |Polgczenia rur z palietylenu o &r. 180 mm 2za pamocs ksztattek elektrooporowych|szt.
d.2|19 0303-13 |irdjnik 180x30
1 szt. 1.000
RAZEM 1.069
18|KNR-W 2-  (Polgczenia rur z palistylerw o $r. 180 mm za pomoca ksztattek elekirooparowych/szt,
d.2(190303-13 (element PE/ST 180/150
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-19  |Potaczenie elementu PE/ST z isin rurociggiem stalowym szt
d.2{0204-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21 KNR-W 2- |Palgczenia rur z poliefylenu o sr. 90 mm za pomocs ksztaliek elektrooporowych |szt.
d.2{18 0303-08 :mufa 80/40
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2- |Palaczenia rur z polietylenu o &r. 40 mm za pomocq ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.2(19 0303-04 |kalano 9C°
1 szt ~1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- | Polgezenia rur z polietylenu o Sr. 40 mm za pomoca kszialtek elekirooparowych |szt.
d.2{19 030304 |kolana 45'
1 szt, 1.600
RAZEM 1.006
24|1KNR-W 2- | Polgczenia rur z polietylenu o 5r. 40 mm za pomacs ksztaltek elektrooporawych |szt.
d.2/19 0303-04 |kolano 30'
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25(KNR-W 2- |lzolacja stykdw rurociggow stalowych o §r, do 200 mm tasma szt.
d.2|18 0605-03 :
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2- |Prdba szezslnosci gazociggdw o Sr.nom. 150 mm na ciénienie do 0.6 MPa m
d.2{19 0211-02
46.4 m 46.400
RAZEM 46.400
27|KNR-W 2-  |Proba szczelnosci gazociagdw o Sr.nom. 110 mm na cisnienie do £.6 MPa m
d.2/19 0211-01
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
28|KNR-W 2- |Saczek wechawy z rur PE szt.
d.2|19 0214-01
analogia
2 szt 2.0e0
RAZEM 2.000
29/KNR 2-19  |Oznakowaniz trasy gazociagu na slupku balonowym kpl.
d.2{0134-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
30|KNR 4-051  |Demontaz rurociagu stalowego o zlgezach spawanych o 5r. zewnetrzngj 1598/5.6 'm
d.3|0121-03
analogia
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
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Opis

Lp. Jedn. miary llogé Cena Wartosc
zt zt
{4 x5)
1 2 3 4 5 &
Budowa gazociggu
1|ROBOTY ZIEMNE
1| Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsigbiemymi o pojtyzki  [rm? 56.920
d.1)0.25 m3 w gr.kat. [l z transp.urobku na odl.da 1 km sam.samowy-
tad.
2|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportern na cdleglosé do 1 md paz.1A*0.2 =
d.1{km (grunt kat. 111} 14.230
3|Doptata za 14 km odlegiosé transportu gruntu kat. 1-IV ponad 1 km |m3 23.918
d.1(samochadami samowytadowczymi 5-10 t, przy przewazie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 14
4|Podioza pod kanaly [ obiekty z materialaw sypkich grub. 10 cm m3 4.851
d.1
5| Zasypywanie wykopaw o Sciznach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m? poz.3-poz.d =
d.1imigleb.do 1.5 m w gr.kat. |-t 19.067
6 Piasek do zasypki wykopu m3 paz.5*1.22 =
d.1 23.262
7|Robaty ziemne wykenywans koparkami podsigbiernymi o pojdyzki |3 pez.1A-poz.3-
d.1|0.25 m3 w gr.kat. I-1If w ziemni uprzednic zmag.w haldach z paz.4 = 42.381
transp.urabku na odl. 1 km sam.sarmowylad.
8|Zasypywanie wykcpdw o Scianach picnowych o szerokoscl 0.8-2.5 [m3 poz.7 = 42381
d.1|migleb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszezenia Js=
0.98)
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
2|ROBOTY MONTAZQWE
9| Rury ochronne (ostonawe) z PE, o 5r.280x16,6mm m 11.5+4+8.2 =
d.2 : 23.700
10|Rury ochronne {ostonowe) z PE a 5r, nom. 110x6,6 mm m 29
d.2
11/Przeciaganis rurprzewodowych o r.nom. 180 mm przez rury prze- |m 237
d.2|ciskowe
bez kosziu rur
12 Przecisganie rur przewodawych o $r.nom. 40 mm przez rury prze- |m 2.9
d.2|ciskowe
bez kosztu rur
13| MontaZ rurocizgdw z rur palistylenowych PE 100 o &r. . 180x164 |m 46.4
d.2{mm z rur prostych
14{Mantaz ruraciggow z rur polietylenowyeh PE 100 SDR 11 0 4r. m 7.5
d.2|nom. 40 mm z rur w zwojach
15]Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa |m 48.4+7.5=
d.2|sztucznego 53.800
16(Polgczenia rur z polietylenu o &r. 180 mm za pomacy kszialtek elek-|szt. 1
d.2|trooporowych
ik 45'
17:Potgezenia rur z polietylenu ¢ r. 180 mm za pomoca ksztaltek elek- | sxt, 2
d.2|trooporawych
k1T
18, Polaczenia rur z polietylenu o r. 180 mm za pomoca ksztzitek elek- |szt. 1
d.2|trooparowych
tréinik 180x90
18|Polgczenia rur z poligtylenu o 4r. 180 mm za pomoca ksziattek elek- szt 2
d.2|trooporowych
element PE/ST 180/150
20| Folgczenie elementu PE/ST z istn rurociagiem stalowym szt 2
d2
21|Polaczenia rur z polietylenu o 4r. 80 mm 2a pomacg kszialek elek- |szt 1
d.2|trooparowych
raufe 30/40
22| Potgczenia rur z polietylenu o &r. 40 mim za pomoacy ksziattek elek- |szt. 1
d.2{trooporowych
kolano 90
23 Polgczenia rur z polietylenu o 5r. 40 mm za pomasy kszialtek elek- |szt. 1
d.2|trooparowych
kolano 45’
24|Patgczenia rur z polietylenu o &r. 40 mm za pomoca ksztsitek elsk- |szt. 1
d.2|troaporowych
kolano 30'
25{Izolacja stykdw rurociagow stalowych o r. do 200 mm taémg szi. 2
d.2
26(Préba szozelnosci gazociagdw o sr.nom. 150 mm na cisnieniedo  |m 486.4
d.2[0.8 MPa
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartoscé
zt zt
{4x 5)
1 2 3 4 5 6
27|Proba szczelnosci gazaciggow o Sr.nom. 110 mm na cisnienie da  (m 7.5
d.2|0.6 MPa
28| 5gczek wechowy z rur PE szt 2
d.2
29| Oznakowanie rasy gazociggu na slupku betonawym kpl. 3
d.2
Razem dzial: ROBOTY MOl_\ITAZOWE
3|ROBOTY DEMONTAZOWE
30| DemantaZ rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o §r. ze- m 46.5
d.3|wnetrzng] 159/5.6

Razem dzial: ROBOTY DEMONTAZOWE

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1!ROBOTY ZIEMNE_
2|ROBOTY MONTAZOWE
3/ROBOTY DEMONTAZOWE
RAZEM
Slownie:
-5-

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 10151

52



