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Aktunlizacja dokumentaeji projeklowej pn.

LLintegrowany system transporty micjskicgo w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul, Abramowiclde.”

Tom I

Tom 2

Tom 3

Tom £

Tom 5

Tom 6

Tom 7

Tom 8

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Zesopt 1.1
Zeszypt 1.2

Zeszpt 1.3

Zeszyt 2.1

Zeszyt 2.2

Zeszyt 3. L1
Zeszyr 3.1.2
Zeszpr 3.2.1
Zeszyt 3.2.2
Zeszpr 3.2.3
Zeszyr 3.3.1
Zeszyr 3.3.2

Zeszyt 3.4

Zeszyt £.1
Zeszyr 4.2

Zeszyr 5.1

Zeszyr 5.2

Zesgpt 0.1

Leszpt 6.2

Zeszpt 7.1

Zesgpt 7.2

Lesopt 8.1
Zeszyt 8.2

Projckt cagospodarowania tereno

Czes€ opisowa I rysunkowa

Uzgodnienia

Kopie uprawnieri i zaswiadczen z Izby Iniynierow Budownictwa
Projckt drogowy

Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskiej
Projekt drogowy — priebudowa ulicy Abramowickiej
Elektroenergetyka

Trakcja trolejbusowa

Linie kablowe zasilajgce trakicje

Zasilanie sterownika sygnulizacji drogowef
Przebudowa urzqdzen SN 1 nN — ulica Gluska
Przebudowa urzadzert SN i nN — ulica Abramowicka
Oswietlenie drogowe — ulica Gluska

Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka

Projekt sygnalizacji swietlnef va skrzyiowanin nlic: Gluska, Kunickiego,
Sierpinskiego, Abramowicka

Telckomunikacja

Przebudowa siect felekomunikacyinej - nlica Giuska

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka
Kanalizacja deszczowa

Sied kanalizacji deszezowef — ulica Glusha

Siec¢ kanalizaci deszezowef — nlica Abramowicka

Gazocigg

Przebudowa sieci gazowej — nlica Gluska

Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka

Ziclen

Inwentaryzacja Zieleni [ gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
Inwentaryzucja deleni I gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka
Wodociagi

Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Ghuska

Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Abramowicka
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Aktuidizacia dokumentagii projektowef pr.
SZintegrowany sysiemn transporiu miejskicgo w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickic.”

Tom 9 Stala organizacja ruchu
Zeszyt 9.1 Projekd stalej organizacji ruchu — ulica Gluska
Zeszyt 9.2 Projeld stafej organizaci ruchu — ulica Abramowicka

Zesgyt 9.3 Projekt stalej organizacji rechiu — ulica Abramowicka — sygnalizacja Swietlna

Tom 7 — Projekt Gospodarli Zieleaig, Zeszyt 7.1



Aktualizacia dokumenlacji projekiowej pn.
LZintcgrowany system transportu micjskiego w Lublinic. Budowa trkcji trolejbusowej w ul. Abramowickicj.”
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Aktualizacja dokumenizeji projektowe; po.
LZintegrowany sysiem transports micjskicge w Lublinie. Budowa trakei trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

GLUSKA

1.2 Zestawicnie dzialek objetych linia rozgraniczajaca — trwale zajecic

Lp. Obrch Arkusz Nr dzialki
9 11 77
9 ] 78/4
9 Il 79
9 10 62
1 3 2/1
1 269/3
1 4 11

1.3  Zestawienie dralek poza linia rozgraniczajaca — czasowe zajecie

Lp. Obreb Arkusz. Nr dzialki
9 1 77
9 10 89/1
9 10 89/2
9 10 89/3
9 10 89/4
9 10 89/7

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1



Aktundizacja dokementacji projektoweg pa.
LZintegrowany system transporia migjskicgo w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickie].”

I. CZESC OGOLNA

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1



Aktualizacja dokumeniacji projektowej pn.
LZinlegrowany system transportu micjskicgo w Lublinic. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickicg.”

OSWIADCZENIE

TOM 7 - PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
Zeszyt 7.1 - Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
bedacy czescia dokumentacii projektowej pt.:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

jest kompletny 1 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Anna Sarna

08.2011
B 1 B 2. - M
{podpis) (data)
mgr inz. Marta Wojnarowska
hi 08.2011
O @odpis' @w
eata Kanska
08.2011
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Aktualizacja dokumentacyi projektowe) pn.
Zintegrowany systemn imnsportu micjskicgo w Lublinic. Budowa trakeji trolejbusowej w ul, Abramowickicg.”

1. OPIS TECHNICZNY

Tom 7 — I'rojekt Gospodaria Zielemy, Zeszyt 7.1



Aktualizacja dokumenticyi projektowej po.
LZintcgrowany sysiem transportu migjskicgo w Lublinic. Budowa tmkcji trolejbusowej w ul. Abmmowickie.”

1 Wstep

1.} Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja i1 dostosowanie do planowanego zakresu prac
dokumentacji projektowe] pn. , Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej” opracowane)] w 2007 roku przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. o.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace dokumentacje projektowe:

1. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Przebudowa skrzyzowania ulic:
Kurnickiego-Abramowicka-Ghiska-Sierpinskiego w Lublinie” opracowanej w 2007 roku
przez Binro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

SZintegrowany  system  transportumigjsckiego  w  Lublinie. Przebudowa ulicy

Abramowickie] w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow

Budownictwa Komunalneo Sp. z o.0.

3. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Petla nawrotowa komunikacji
miejskiej przy ul. Abramowickiej 24 w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

4. | Zmtegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Gluskiej w Lublinie”
opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow Budownictwa Sp. z 0.0.

[

Materiaty wyjsciowe:

1.
2

N s W

— = \D Q0 =

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na opracowanie dokumentac)i techniczne;,
Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1994 (Dz. U. ar. 89 z dnia 25 sierpnia 1994
I., poz. 41) wraz z péZniejszymi zmianami.

mape zasadnicza w skalil: 500, opracowana komputerowo;

inwentaryzacje istniejacej zielemi wykonana w pazdziermku 2010 1 ;

projekt drogowy oraz inne projekty branzowe;

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 1. w/s
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430);

Wytyczne projektowania drog (WPD). GDDP, Warszawa, 1995 1.;

Instrukcje zagospodarowania drog. GDDP, Warszawa, 1995 1;

Pomiary wysokosciowe uzupelniajace.

. Uzgodnienia z inwestorem 1 zainteresowanymi instytucjami.
. Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany w 2007 roku przez Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest aktualizacja i dostosowanie do planowanego zakresu prac
dokumentacji projektowej PN. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0. w zakresie branzy zieleni: Tom 7 Projekt Gospodarki
Zielenig, zeszyt 7.1 —ul. Gluska.

Niniejsze opracowanie okresla sposéb gospodarowania roslinnoscia istniejaca w trakcie
wykonywania robot budowlanych. Jest on baza do stworzenia formalnej i technicznej podstawy do
wykonania:

Tom 7 - Projekt Gospodarld Zieleniq, Zeszyt 7.1



Aktualizacja dokumenlacji projektowej po.
LZinlegrowany syslem {ransportu migjskicgo w Lublinie. Budowa trakeji tralejbusowej w ul. Abmmowickicj.”

- wycinki i karczowania istniejacych drzew i zarosli rosnacych w projektowanym pasie drogowym i
kolidujacych z projelkiowanymi obiektami i urzadzeniami.

1.3 Lekalizacja inwestvcii

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie lubelskim, miasto Lublin.
Projektowane odcinki przebudowy ulic: Abramowickiej 1 Gluskiej znajduja sie w poludnowej czesci
miasta Lublin (ryc. 1).
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Aktualizacja dokumentacji projektowej po. )
swZintegrowany systetn transportu migjskicpo w Lublinie. Budows trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickie.”

2 Inwentaryzacja zieleni

2.1 Stan istniejacy roslinnosci

W drzewostanie rosnacym wzdhuz ulicy Gluskie) wystepuja gatunki: topola szara (Populus
xeanescens), glog jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), klon pospolity (Acer platanoides), wiaz
gorski (Ulmus glabra), swierk pospolity (Picea abies), bez czamny (Sambucus nigra). Pozostate
gatunki wystepujace wzdhuz drogi to: klon jesionolistny (Acer negundo), orzech wioski (Juglans
regia), jatowiec pospolity (Juniperus communis), jarzab pospolity (Sorbus aucuparia), leszczyna
pospolita (Corylus avellana), sosna pospolita (Pinus sylvestris), sosna czama (Pinus nigra) oraz
drzewa owocowe (Prunus sp., Malus sp.).

W sklad zarosh wzdhuz drogi wchodza: sosna pospolita (Pinus sylvestris), swierk pospolity (Picea
abies), jatowiec pospolity (Juniperus communis), rdza (Rosa sp.), forsycja (Forsytha sp.}, tawula
{(Spiraea sp.), klon jesionolistny (Acer negundo), sliwa (Prunus sp.), wierzba (Salix sp.), bez czarny
(Sambucus nigra) oraz zywotnik zachodni (Thuja occidentalis).

Szczegdlowa inwentaryzacja zieleni zawarta jest w tabelach nr. 1-2.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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Alktualizacja dokumentacji projeklowe) pn.
LZintegrowany systern trunsportu nnejskicge w Lublinie. Budowa trakeii trelejbusowej w ul. Abramowickie].”

3 Gospodarka zielenia

3.1 Oegolne zalozenia projekin

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki roslinnosci kolidujacej z modernizowana
droga. Do usunigcia, tj. do wyciecia 1 wykarczowania, zakwalifikowano drzewa kolidujace z
projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw samochodowych oraz trolejbusow
(jezdnie, skrzyzowania), poboczami, rowami, skarpami nasypow 1 wykopow oraz z uzbrojeniem terenu
(kanalizacja, wodociagi, gazociagi, cieplownictwo, telefony 1 energetyka).

Przy kwalifikacji drzew do usuniecia uwzgledniono rowniez kwesti¢ ograniczenia wymaganego
pola widocznos$ct oraz kolizje ze skrajnia pionowa projektowanej drogi — typujac dodatkowo do usunigcia
drzewa w zlym stanie zdrowotnym.

Wycinka zostala ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujace sig w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz innymi zagrozeniami bedacymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji. Wycinke
drzew 1 krzewdw trzeba przeprowadza¢ poza sezonem legowym ptakdw ustalonym od 1 wrzesnia do
konca lutego wlacznie (okres legowy ptakéw zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 28
wrzesnia 2004 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia wiacznie).

3.2 Plan wvrebn

Planem wyrebu objeto drzewa 1 krzewy:

- uniemozliwiajace budowe drogi 1 linii trolejbusowe] wraz z calg infrastruktura,

- zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze,

- obumarte lub znajdujace sie¢ w ztym stanie zdrowotnym prowadzacym do ich uschnigcia.

Jako drzewa zagraZzajace bezpieczenstwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia:

- rosnace w odleglosci mniejszej niz 2 m od projektowanych krawedzi jezdni,

- ograniczajace widoczno$¢ uzytkownikom drég na skrzyzowaniach 1 po wewnefrzne] stronie na
hikow poziomych.

- tworzace facznie z konarami 1 li$émi przeswit mniejszy niz 4,5 m w pionie i mniejszy niz
szerokos¢ jezdni, powigkszony o 1m po obu stronach jezdni w poziomie.

W sumie do wykarczowania przeznaczono 28 szt. drzew rosnacych w sasiedztwie przebudowywane]
drg)gi, czesto sa to drzewa kilku pniowe ( tabele wyrebu drzew), nalezy wyciac takze: zarosla — ok. 114
.

Drzewa oraz zarosla do wyrebu zostaly pokazane w projekcie gospodarki drzewostanem istniejacym -

Tys. 3.

Szczegotowy plan wyrebu drzew, zarosli przedstawiaja tabele 3.4.

Tom 7 — Projckt Gospoedarki Ziclenin, Zeszyt 7.1
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Akulizacia dekumentagji projektowe] pn.
LZintegrowany system transporto miejskicgo w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowiclkder.”

3.3 Pielegnacja isiniejacych drzew i krzewow po robotach inzvniervinvch

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy zapewnié istniejacej roslinno$ci narazonej na stres,

zwiazany ze zmiang otoczenia, odpowiedmia pielegnacje.

—  nalezy dazyé do poprawienia jakosci srodowiska glebowego za pomoca nawozenia wglebnego
1 nawodnienia gieby

—~  nalezy rozpatize¢ potrzebg redukcyjnego cigcia koron*, ktore uwzglednia sposob wzrostu
drzewa, rozgalezienie 1 zageszczenie galezi oraz konstrukcje korony,

—  wprzypadku gdy przewidywane sg ciecia zmierzajace do usuniecia znaczne] czesci gatezi lub
konaréw, nalezy je rozplanowaé na okres 2-3 lat;

—  teren wokot drzewa, ktore utracito czesc korzeni nalezy przykry¢ warstwa sciota

—  przy wicgkszej utracie korzeni nalezy zastosowad system napowietrzania (geotekstylne dreny
pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), ktory przyspieszy regeneracje korzeni

—  nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarczaé co najmniej 2,5 cm wody w
obrebie rzutu korony raz na tydzieh, w zaleznosci od stopnia zamian jakie nastapily w
otoczeniu drzewa oraz od warunkow podogowych,

—  nalezy bezwzglednie usungé wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokoét drzewa za
pomocg narzedzi recznych,

—  nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na glebokosci 3-5 cm,

—  wzruszong glebe zaleca sig wymieszaé z mulczem, torfem 1 piaskiem lub urodzajng ziemia w
celu rozluznienia Je) struktury, nie powinno sie tego robié w czasie gdy gleba jest nasigknieta
woda lub zamarznieta

—  nalezy wzia¢ pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych metod
ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,

—  w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania roznych rodzajow
ciec jak:

o cigcia korygujace drzew dla zapewmienia bezpieczenstwa pojazdom lub
przechodniom, drzew rosnacych w koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkow
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie galezie zwisajace
ponizej 4,50 m nad jezdnie 1 ponizej 2,20 m nad chodnikami,

O cigcia sanitarne — obejmuja usuwanie gatezi martwych, obumuerajacych, chorych,
krzyzujacych sig, narastajacych na siebie, stabo umocowanych. Cigcie nalezy
wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u nasady czesci martwej.

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi€ specyfikacje srednic gatezi 1 miejsc, z ktorych
gatezie sg usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew 1
tylko w ostatecznosci (tj. w momencie, gdy po znacznym nszkodzeniu systemu korzeniowego jest
ot jedyny sposob na uratowanie drzewa). Nalezy pamietac, iz zdrowe silne drzewo odtwarza
utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy cia€ lekko, za$ stabsze drzewo bedzie
wymagato wigkszej redukeji galezi. Do drzew lepiej znoszacych ciecie, gdzie redukcja konaréw do
10 cm érednicy nie stanowi problemu, naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u
jesiony, topole, kasztanowce, jabtonie, czeresnie i grusze nalezy ograniczac do gatezi o srednicy 5
cr.

3.4 Zabezpieczenie drzew podcezas robot ziemnvceh. inzvniervinveh i drosowvch

Plac budowy jest miejscem, ktére stanowi zagrozenie dla istniejacych drzew 1 krzewow. Moze
te dojs¢ do bezposredniego ich uszkodzenia lub znacznego pogorszenia warunkow siedliskowych,
zwiaszcza obnizenia poziomu wod gruntowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost 1 rozwoj
roslinnosci. Jezeli nie sa one przeznaczone do usunigeia powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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Aktuattzacis dokumentacii projekiowe) pn.
Zintegrowany system transports micjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolgjbusowe) w wl. Abramowickig).”

Przed przystapieniem do robot:

musi zosta¢ sporzadzony szczegdlowy plan tymczasowy ciagow komunikacyjnych dla
pracownikow i ruchu pojazdow,

powinny byé wyznaczone miejsca skfadowania urobku z wykopdw 1 skladowania materiatow
budowlanych.

przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiggiem korzeni drzew, w odleglosci min. 2 m od
obrysu koron,

migjsca skladowania materialow budowlanych, paliw olejow 1 lepiszczy powinny byé
zlokalizowane w odleglosci roéwnej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz
10 m od pnia dizewa,

jezeli cigzki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
by¢ ulozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materialu, stalowe plyty albo odporne na
zgniatanie maty,

sposdb zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikow 1 sprzetu mechanicznego na
terenach zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.
Generalng zasada prowadzenia robot przy drzewach 1 krzewach jest::

zminimalizowanie zasiggu prac,

skrocenie czasu trwania prac,

drzewa po zakoficzeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane , kuracji rehabilitacyjne]”
(dostarczenie korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych), nalezy zapewni¢é 1m
wlasciwa pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet parg lat po
zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu

korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjaé okreslona metode prowadzenia prac.

Strefa $mierci - 1 m od pnia — me nalezy wykonywaé Zadnych prac ziemnych metoda
odkrywkowa

Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdlna ostroznoécia ze
wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowiazuje tutaj zakaz zmiany poziomu
grunty, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci, powinno sie wykona¢ systemy
napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielggnacji drzew.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopéw instalacyjnych w strefie korzeniowej
drzew lub krzewow:

roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywaé wylacznie rgcznie, gdyz maszyny
uszkadzaja korzenie,

w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszcza¢ gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum),

przez caly okres trwania robot, nalezy podlewa¢ drzewa woda w ilosei ok. 20 dm’ na jedno
drzewo,

nalezy unika¢ wykonywania wykopow w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika do
kwietnia.

W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac nalezy ekrany

korzeniowe, ktére shuzg zabezpieczaniu systemdw korzeniowych na czas prowadzenia robot.

Bezwzglednie zakazuje si¢ palenia ognisk pod drzewamti 1 krzewami.

ZABEZPIECZANIE KORZENI DRZEW PRZY BUDOWIE

Tom 7 - P'rojekt Gospodarki Zieleniq, Zeszyt 7.1



Aktualizacja dokumentaeji projektowej pn.
Zinlcgrowany system transportu micjskicge w Lublinie, Budowa trukeji trolejbusowej w ul. Abmmowickiej.”

-~ mna granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopa¢ recznie row o szer. 30-50
cm 1 glebokosci réwnej 1,5 do 2,0 m,

—  wszystkie napotkane korzenie powinno sig przyciaé na rowni ze $ciang wykopu; korzenie ciaé
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢ rowna 1
mozliwie najmniejsza,

—  na przeciwleglej $cianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych
od strony planowanego wykopu — odleglos¢ miedzy $ciana z przycietymi korzeniami, a
deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci wykopu, rOw mozma poszerzy¢ —
jednak ekran zawsze powinten by¢ ustawiony w odleglosci 30cm od $ciany z przycietymi
korzeniami.),

—  przestrzen pomigdzy ekranem 1 §ciang wypelnié grubozarnistym podiozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gorna
warstwe nalezy wypei¢ ziemig urodzajng zmieszana z kompostem w stosunku 2:1,

—  odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymu, nie wolno dopusci¢ do ich
przesuszenia,

—  odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym sttumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do
wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody

—  przy wykonywaniu prac podczas upaldéw trzeba maksymalnie skrocié okves narazenia korzeni

na przesuszenie,
-~z oston tego typu mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych po za
okresem wegetacji rolin.
_wykop féw zoberpleczalaoy
| 1
| I
I 1
I I
i I
. 30cm rmin. 300cm
airan z desek
zamocowanych | Zdemia urodzsjna
naspach /M L
Juta bad folla ‘ "‘,_“.-, .‘//J < R &
mbezpleczalgce -
3
g
S AR :

Ryc. 1 Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujacych z wykopem za poraocy ekranu z desek

ZABEZPIECZANIE PN1 DRZEW PRZY BUDOWIE

— mna placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odeskowanie, ktorego wysoko$é w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosic
od 1,5 do 2 m — szalunek powinien siggac do pierwszych galezi,

—  pod deskami nalezy ulozy¢ warstwe izolacyjna z juty lub mat sfomianych,

—  ustabithzowac odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenig, Zeszyt 7.1



Aktualizacja dokumentacyi projekiowe) pn.
Zinlcgrowany system lransportu miejstdcgo w Lublinie. Budowa trakejt trolejbusowej w ul. Abramowickicj.”

—  gbma cze$¢ odeskowania opasa¢ drutem lub taséma stalowg co 40 — 60 cm (co najmniej 3
razy).

Juta ub torf-
aparcle dessk
| wyrbwnanla praszezyrmy

. 206m

Ryc. 2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocy oslony przypniowej
ZABEZPIECZANIE KORON DRZEW PRZY BUDOWIE

—  galezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwiazac do galezi sasiednich,
—  w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, ciecia

techniczne,
- r1any po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.

3.5 Zabezpieczanie i ochrona krzewdw podczas robét ziemnvch. inzynieryinych i drogowych

—  grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzi€,

—  nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslone) indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow ( maks. do 2 m),

—  deskowanie mnalezy zamocowaé za pomoca gwozdzi do palikdéw, wbitych w grunt,
rozmieszezonych, co okolo 1.5 m.

Zabezpieczenie krzewow w sasiedztwie wykopu

Jezeli krzewy nie sa zbyt stare 1 zbyt przerosmigte, a wykop trwa krotko:

—  nalezy podwigza¢ korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwosci na
ciecia,

—  powinno sig zastosowaé ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.

Jezeli roslinnosé, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze. Jest to okredlone zaréwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przez
przepisy prawa budowlanego.
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3.6 Zakladanie trawnikow

Trawniki na terenie plaskim nalezy zatozy¢ przez siew mieszanek traw do uprzednio

przygotowanego gruntu 0CZysZCZonego z resztek gruzu i wyréwnanego.

Przygotowanie gruntu powinng polegaé na rozscieleniu wartwy gruntu urodzajnego (humusu) o
grubosci minimalnej 15 cm. Przed przystapieniem do humusowania grunt rodzimy nalezy wzruszyc
na glebokos¢ co najmniej 15 cm, tak aby uczyni¢ go wodno- 1 powietrzno-przepuszczalnym. Przy
wykonywaniu tych prac usuwamy wszystkie zanleczyszczenia takie jak gruz, szklo, kamienie,
pozostatosci po budowie drogi itp. Po rozscielonej warstwie humusu nie nalezy jezdzi¢ sprzetem
mechanicznym. Siew traw powinien nastapi¢ bezposrednio po rozscieleniu humusu.

Powierzchnie humusu nalezy przed wysiewem wyréwnaé oraz zagrabi¢ lub zbronowaé. Swiezy
obsiew nalezy delikatnie zagrabic (na glebokos¢ do 1 cm), a nastgpnie uwatowac lub udeptac.

Pasy irawnikow wzdluz drogi
Do zakiadania trawnikoéw wzdhiz drogi pa terenie plaskim nalezy uzy¢ mieszanki traw

szybko rosnacych, przeznaczonych na tereny przydrozne o niekorzystnych warunkach siedliska,
zdegradowane, o niewielkiej ilosci opadow atmosferycznych.

Skiad mieszanki nrl:

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%
- kostrizewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 30 %

- zycica trwala (Lolium perenne) 20%
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 10%
- wiechlina takowa ( Poa pratensis } 5%

- mietlica bialawa ( Agrostis gigantea } 5%
Skarpy

Do zakladania trawnikéw na przydroznych skarpach oraz rowach nalezy =zastosowacd
wicloskladnikowa mieszanke traw odpornych na zmienne warunki glebowo-khimatyczne.Glownym
komponentem bedzie kostrzewa trzcinowa - trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym,
umozliwiajaca pozyskanie wody 1 skladnikéw pokarmowych z glebszych warstw gleby. Zawartosc¢
w skiadzie mieszanki zycicy trwalej i wiechliny takowej gwarantujg silnie zwarta darn, ktdra wigze
1 umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwaltownych deszczoéw. Natomiast trawy takie
jak mietlica pospolita 1 koniczyna szwedzka (bialo rézowa) wytrzymujg okresowe zalewania
obszarow przydroznych rowow. Trawnik na skarpach i w rowach nalezy zalozy¢ za pomoca
hvdroobsiewu wg. dokunmentacji i specyfikacji technicznej branzy drogowej D.06.01.01.

Skiad mieszanki nr2:

- kostrzewa trzcinowa 35%

- kostrzewa czerwona roz. 10%
- kostrzewa owcza 10%

- mietlica pospolita 10%

- koniczyna szwedzka 10%

- Zycica trwala 20%
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- wiechlina lakowa 5%

Obsianie traw na skarpach oraz umocnienie skarp wykona¢ zgodnie z projektem drogowym i
specyfikacjg techniczna.

W celu utrzymania terenow trawiastych, nalezy przeprowadza¢ koszenie w minimalnych ilosciach :
- pas rozdziali 1 pobocze (2m od krawedzi jezdni) — 4 razy w roku

- teren do ogrodzenia — 2 razy w roku

- teren za ogrodzeniem — 2 razy w roku

- wezly — 4 razy w roku

- obiekty — 4 razy w roku (z reguly 5-6 razy) oraz nowozenie, podlewanie, grabienie (do 10 razy w
roku)

Terenéw trawiastych na przejséciu dla duzych dla zwierzat nie kosic.

Zalozony trawnik powinien by objete pigcioletmim okresem gwarancyjnym, polegajacym na
odpowiednim koszeniu oraz podlewaniu.

Powierzchnia trawnikow zostala ujeta w projekeie drogowym.

3.7 Uwasi kontcowe

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz specyfikacja techniczng
wykonania i1 odbioru robét pod kontrolg uprawnionego do tego celu Inspektora Nadzoru.

Ogrodzenia przy drodze powinny byc¢ stawiane minimum 1m od pnia drzewa.

Uigfly/
b
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ZALACZNIKI
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Aknsalizacjs dokumentacji projektlowej pn.
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ZALACZNIK 1

Zat. 1 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
Gospodarka Zielenig
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Gospodarka Zielenia

I. Zakres robdt zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji:
®* wycinka i karczowanie zaros$li oraz istniejacych drzew 1 krzewow rosngcych w projektowanym
pasie drogowym, a kolidujacych z projektowanymi obiektami i uzbrojeniem terenu — zasypanie
doléw, zageszczenie gruntu oraz wywiezienie pozostalosci po wycince 1 karczunku;
e uporzadkowanie terenu z kamieni, gruzu oraz pozostatosci po budowie,
s  wykonanie cigc pielegnacyjnych istniejacych drzew 1 kmzewow — wyciecie suchych,
uszkodzonych konardw 1 gatezi oraz wywiezienie;
e zabezpieczenie 1stniejacych drzew przed uszkodzenien;

II. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

o transport materialow przyleglymi drogami, chodnikami, poboczem;

» roziadunek materialow

s niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robét ziemnych oraz w koronach drzew - w poblizu
stupow, kabli energetycznych, gazociggdw Sredniego 1 wysokiego napiegcia,

® niebezpicczenstwo upadku z wysokosci podczas prowadzenia prac w koronach drzew;

® niebezpieczenstwo zwigzane z przebywaniem pracownikdw w pasie drogowym lub na poboczu
przy otwartym ruchu samochodowym podczas wykonywania nasadzen;

» niebezpieczenstwo zwiazane z obshuga maszyn budowlanych, tj.
koparka, tadowarka, przesadzarka, dzwig, pila elektryczna itp.

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaeji robot:
» mozliwo$¢ podejscia 0séb nieupowaznionych i ich przygniecenia w trakcie wycinki drzew,
przesadzania, transportu i roztadunku mateniatow;
s potracenie przez pojazdy mechaniczne w trakcie prac na poboczu lub w pasie dzielacym;
o uszkodzenie ciala przy pracach przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego — przesadzarki
tyzkowe do drzew,
» zagrozenie upadku z wysokosci przy wycince drzew lub pracach w koronie drzew;
® zagrozenie uszkodzeniem ciata zwiazane z obshuga maszyn i urzadzen;
o mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w  zwiazku z wykonywamem  robot
w poblizu kabli energetycznych,
»  mozliwos¢ wybuchu gazn w zwiazku z wykonywaniem robdt w poblizu istniejacego gazociagu.

TV. Instruktaz pracownikow:
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1
» szczegotowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 3.4.
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia
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V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego w okresie trwania budowy 1 wdrazania robot, w tym:

utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojace;,
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie

sig do przepis6w 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy,

unikanie uszkodzen lub uciazliwosci w stosunku do 0sob trzecich lub wiasnosci

spoleczne), wynikajacych ze skazema, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu dzialania.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy:

przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow bioracych udzial
w procesie inwestycji w zakresie przepisow BHP, Ppoz., oraz zapoznac z planem BIOZ,
przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenistwa 1 higieny pracy,

przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z kompleina dokumentacjg projektowa,

w miejscach przesadzen drzew nalezy wykonaé rozpoznawcze przekopy kontrolne. Wykop
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci,

personel  nie  powinien  wykonywa¢ pracy w  warunkach  niebezpiecznych
1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
zapewnienie 1utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiednie] odziezy dla ochrony zycia 1 zdrowia osob, zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

(ubrania robocze, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa ( jezeli beda

potrzebne ) okulary, kaski ochronne, maski przeciwpylowe, kamizelki odblaskowe

itp.)
wszelkie prace nalezy wykonywa¢ przez pracownikéw i pod kierownictwem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach.

Dokumentacja budowy 1 inne dokumenty, oraz sprzet pierwszej pomocy powinien zaajdowacé sie u
Kierownika Budowy.

gl
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ZABLACZNIK 2

Zat. 2 PRZEDMIAR ROBOT
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ITS2, BUDOWA TRAKCH TROLEJBUSOWET W UL, ABRAMOWICKIL, UL, GLUSKA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - PROJEKT GOSPODARKE ZIELE (PRZEDMIAR)
SE01.00.007 | ROBOTY PREYGOTOWAWCZE
1 T7211400-6 CPV:. U{SLUG[ "E"YCIN:}NIA DRZEW
DOLO2.81 Usunigeic drzew i krzewdw
1.1 D-01.02.01 Usunigeie pojedynczych droew | kriewdw
P11 D-01.02.01 Mechanicme scinanie drzew z karczowaniem pmi ($t. do 13 em) g7l 25
112 B-01.02.01 Mechaniczne $cinanie dizew z karczowaniem pni {(sr. 16-13 cm) gzl 19
113 B-01.02.01 Mechaniczne deinnnie drzew z karczowaniem pni (sr. 26-35 cm) 471 15
1.14 B-01.02.61 Mechaniczne scinanic drzew z karczowanicm pui {(s1. 3645 cm) sz1. §
.15 B-01.02.01 Mechaniczae Scinanie drzew z karczowaniem pni (Sr. 46-35 cm) szt 2
1.1.6 13-01.02.04 Mechanicme scinanie drzew 2 karczowaniem poi (Sr. 36-63 cm) szt 4
1.1.7 B-01,02.01 Mechanierne scinanic drzew 2 karczowanicm pi (St 66-75 cm) szl el
1.1.8 B-01.02.01 Mechaniezne scinanie drzew z karczowaniem pni {$1.76-85 cm) szt 7
[.1.9 B-01.02.01 Mechanicme sciganie drrew 2 karczowaniem pri (S6.86 - 93 em) gt 2
1.1.10 b-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pii powyzej 96 cm sl 3
RAZEM 80
12 D-01.02.01 Wyeinka zarosli
1.2.1 D-01.02.01 Mechaniczae scinanic drzew 2 karczowaniem pni ($r. 16-25 cm) st 72
1.2.1 D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni (S1. 26-35 cm) szt 10
1.2.1 D-01.02.01 Mechinicane seinanie drzew « karczowaniem pai ($r. 36-45 cm) s7L 14
121 D-01.02.01 Mechaniczne scinanie dezew z karczowantem pat (S1. 46-35 cm) szl ]
1272 D-01.02.01 Mechaniczne wycinka krzewow z karczowaniem m? 8.6
D-01.02.00 Pielggnacia istniefqeych droew (ciecia pielegnacyjne, wycinka posuszu, wycinka
13 o odrasli propaicwych }
13.1 D-01.02.01 (Cigcia pielegnacyjne starszych drzew o srednicy poit do {5 em sZt. 3
132 3-01.02.01 Ciccia pielggnacyine starseych drzew o Srednicy poi 16-25 ¢m s7l 8
133 D-01.02.01 Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o Stednicy pni 26-33 cm SZL. 1
134 D-01.02.01 Cigeia piclggnacyine starszych drzew o sredniey pni 36-43 em a7t 2
D-01.02.01 Ciecia pielepnacyjne starszych drzew o Srednicy pni panad 46-35cm s7t. 3
13.5
D-01.02.01 Cigria pielegnacyine starszych drvew o Srednicy pni ponad 56-65 cm szl 1
1.3.6
D-01.02.01 Cigcia pielggnacyjne starszych drzew o Sredniey pni ponad 100 em szt 2
1.3.7
RAZIEM pii]
D-01.02.01B Zabezpieczenie drzew o Srednicy do 30 em na okres realizacji budowy dropi szt 53
1.3.8 5
D-01.02.018 Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 em ne okres realizacji budowy drogi syl 13
1.3.9
RAZEM 66
*} Nr 88T, CPV, nr grupy robot, kod clementu rozliczeniowego , padstawa obmiary, podstawa wyceny

gy
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III. CZESC RYSUNKOWA
PLAN ORIENTACYINY

Rys. 1. Plan orientacyjny (skala 1 : 20 000)
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Alktualizacia dolementacii projeklowej pn.
wZintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie, Budowa trakejs trolejbusowej w ul. Abramowickie].”

1. CZESC RYSUNKOWA
INWENTARYZACJA ZIELENI

Rys. 2. Inwentaryzacja zielen (skala 1 : 500}
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Aktualizacja dokumeatacii projeklowej pn.
Zinlegrowany syslem Lransporiu miejskiego w Lublinie, Budowu trakepi trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

II. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

Rys. 3. Gospodarka drzewostanem (skala 1 : 500)

Tem 7 — Projekt Gospodarki Zielenin, Zeszyt 7.1
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