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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji §wietlnej na skrzyZowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka

[\

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
Zeszyt 1.1 Czes¢ opisowa i rysuntowa
Zeszyt 1.2 Uzgodnienia
Zeszyt 1.3 Kopie uprawnien i zaswiadczen = Izby Iniynieréw Budownictwa
Tom 2 Projekt drogowy
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskiej
Zeszyt 2.2 Projelt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickiej
Tom 3 Elekiroenergetyka
Zeszyt 3.1.1  Trakcja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2  Linie kablowe zasilajqce trakcje
Zeszyt 3.2.1  Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej
Zeszyt 3.2.2  Przebudowa urzqdzen SN | nN — ulica Gluska
Zeszyt 3.2.3  Przebudowa urzqdzen SN i nN — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.3.1  Oswietlenie drogowe — ulica Gluska

Zeszyt 3.3.2  Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka

Projekt sygnalizacji Swietlnej na skroyiowaniu ulic: Ghuska, Kunickiego,

Zesgt 3.4 Sierpiriskiego, Abramowicka
Tom 4 Telekomunikacja

Zeszyt 4.1  Przebudowa sieci telekomunikacyinej - ulica Gluska
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka
Tom 5 Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 3.1 Siec kanalizacji deszczowef — ulica Gluska
Zeszyt 5.2 Sieé kanalizacji deszczowej — ulica Abramowicka
Tom 6 Gazociag
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska
Zeszyt 6.2  Przebudowa sieci gazowef — ulica Abramowicka
Tom 7 Zielen
Zeszyt 7.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
Zeszyt 7.2 Inwentaryzacia zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka
Tom 8 Wodociagi
Zeszyt 8.1  Przebudowa sieci wodociqgowej — ulica Gluska

Zeszyt 8.2 Przebudowa sieci wodociggowej — ulica Abramowicka

DHV POLSKA Styczen 2011 1.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. 3
ZESZYT 3.4. Projekt sygnslizacji Swietinej na skrzyZowanin nlic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka

Tom 9 Stala organizacja ruchu
Zeszyt 8.1 Projekt stalej organizacfi ruchu — ulica Gluska
Zeszyt 8.2 Projekt stalef organizacji ruchu — ulica Abramowicka

Zeszyt 9.3 Projekt stalef organizacii ruchu — ulica Abramowicka — sygnalizacja swietlna

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system transportu migjskiege w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. 4
ZESZYT 34. Projekt sygnalizacji Swictlnej na slozyZowanin ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka

SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ]
TOM 3. ENERGETYKA. ZESZYT 3.4 PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ.

I.  ZESPOL PROJEKTOWY, KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

II. OPIS TECHNICZNY

1. ZALOZENIA I ZAKRES PROJEKTU.....coocurmeremmrreenesessessssseassesissasasssssessassnsssssssessssssssesssassseanes 15
1.1. Przedmiot OPTACOWEILIA ......c..ccrecrrrensesecr ettt ste e seneeeaeetsressssessr e eenesesassassesssasssarenassnsnssnssannns 15
1.2. POdStaWa OPTACOWAIA .......c.veceuerrreersrnrecreesearerasesse st seses s tasses s seonssesssesesssbaras b sabansesaresssnnseara 15
1.3. Cel i zakves koncepcji PrOJEktOWE] ....c.vvvceerecrereiirrreece e ras s s sa e s s st se s 15
1.4, Dane ProjJeKtoWe ... ..ottt sttt es s e sa e e e n e se e e et nes 16
1.5. NOImY i PrZepiSy ZWIAZATIE .....crvueveerermraanrrireeerssrssesserssssesssssssassessassassasseseessansessesssnsnsassrsesssssans 16
2. PROJEKTOWANA SYGNALIZACJTA SWIETLNA .....coivmieeemeseoecsesssssssssesc s eeneseseresenesene 17
2.1, ZaloZenia TUCHOWE ......cceeeicreeeerrr et ettt ren e se s e sassassesssa s s s e s s sne s snasnnas 17
2.3. Urzadzenia sterownicze i 0Sprzet SygnaliZaCyjiy ...eoeeeeeeeereeesressreessesessssessssssssssssssseseseesenns 17
2.4, LANTE KADIOWE ..o et e cae ettt b sttt et b bt e e rm s rneer s seaesnrsarsanssans 20
2.5. Instalacja UZIEIMHEIA .....covcuereereereneerissceeei et te e e e e s e e ren e et vaesassessesesasaastasessesereenesbeneennesan 20
2.6. Ochrona od porazen pradem elekiryCZnYm.....ccverereerereerrcceree e ree e rreea e e ees e e e 20
2.7. Ochrona przeCiwprZEPIBCIOWE ......cucvviriiiisice e sscsteseac et e et emce e e ressrsnerssrsessenssnasasessensen 20
2.8. Ochrona przed KOTOZja ....o..cocrierieececeecn ettt ee e s sranen e s se s eansaaennen 21
3. UWAGEKONCOWE ..oououuiesieisimmisiiessecsemsemsrmses e sessssssssssasstsesssesessessasasssasessesssssonssssassssssssssassesss 21
3.1. Wymaganie stawiane UrZadZenionl ...........ccceveerererinssesronsecssessessassessassessscsensrrsensesssnsrssseasssssens 21
3.2, Wymagania dla WyKOBAWCOW....ccciciiirireecrertrtene et etee s sesstsessa s sbest st e eeemseom e sessesnnane 22
4. OBLICZENIA ...ttt sttt sts st ame s s r e sresresne s e veesaeseastsseasansassns e snesmnennsnnernns 23
5. INFORMACIA DO PLANU BIOZ .......oriiciertrecsiesese et et ssssssrs e e ssnests st ssssnsssssnsasnnsennas 24
5. W SR ettt r e e et et be s h e R b s e b s et st e n s nnenneneeasrn e neereseerresnaren 24
5.2, ZBKIES TODOL....cceeirieeiicriititist e se et s s n e s b e e b e s e e s e et e s e s e snnnneneesernenrene 24
5.3. Wykaz projektowanych obieKtOW: ... ..ot 24
5.4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie:.............. 24
5.5. WYSIEPUJACE ZAZTOZEIMIA: . .. ceeceecneeceececetenenrnes e seessrneseessssssasassssensesssssssnesnsasssnsssensessensorasss 24
3.6. Instruktaz dla pracoOWIIKOW ....c.eiiiei et ren s rens 25

5.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwu.... 26
5.8, UWagT KOMCOWE ...ttt s e st sba et e eoe e ma e e rse s asens 31
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. o S _ 5
ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowanin ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka
. CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 1.1 Plan sytuacyjny 1:500
2. 1.2 Plan kanalizacji kablowej i instalacji 1:500
uziemigjacej
3. 1.3.1 Plan tras kablowych do sygnalizatoréw 1:500
Czegsc 1
4, 1.3.2 Plan tras kablowych do sygnalizatorow
Czesc 2
5. 1.4 Plan tras kablowych zasilania przyciskow 1:500
6. 1.5 Plan tras linii kablowych zasilania kamer 1:500
7. 1.6 Plan tras linii kablowych do petli indukcyjnych 1:500
8. 1.7 Konstrukcja petli indukeyjnych -
9. 1.8 Tabele montazowe podlaczenia maszidw -
sygnalizacyjnych
10. 1.9 Listwy zaciskowe sterownika -
11. 1.10 Schemat podlaczenia kolumn sygnalizacyjnych -
do glowic masztu
12. 2.1 Konstrukcja bramowa — shupy 2 - 20 1:50
13. 2.2 Konstrukcja masztu z wysiegnikiem stup 12 1:50

IV. ZALACZNIKI

Lp. Nr zalgeznika Nazwa zalgcznika

1. | DHV 080.3/7-02-2896-00 Tabela montazowa SSW

2. | DHV 003.1/1-01-2896-00 Zestawienie materialow
DHV POLSKA Styczen 2011 r,




Zintegrowany sysiem transporiu migjskiege w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. 6
ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowanin ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka

1. ZESPOL PROJEKTOWY, KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. o o ) 7
ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji fwietlnej na skrzyZowanin nlic: Giuska, Kunickiego, Sierpifiskiego, Abramowicka

URZAD Warszowa, dnia oA g r.
MIASTA STOLECZMNEGD WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWAMIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY 1 NADZORU BUDOWLAMEGQO

Nr ewidancyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGS

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Ne pedstawie art. 18 ust 5§ art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika 1974 r
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3B, poz. 229) oraz &.

TR ER A P . R Lo i e e T
T S - L S S e - T T A S & RO SR St e e

[P

rozp. Minisfra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 -,
w sprawie samodzieinych funkeji technieznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46}

STWIERDZAM

vrodzony(a) dnfa_ =~

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia somedzielnej funkcii

o mo : H T |

BHYV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. 8
ZESZYT 34. Projekt syznalizacji Swietlnej na skrzyZowaniu ulic: Giuska, Kunickiego, Sierpiiskiego, Abramowicka

Varszawa 20 grudnia 2ol

Zaswiadczenie

Sty inTyreErow Budownichva
oo odpowisdmminosar oywalns)
ERTRr
g LT -

DHV POLSKA Styczen 2011 1.



Zintegrowany system transporiu micjskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA,

ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji $wietlnej ma skrzyzowaniuv ufic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka

Mo WU
Ty . AR DO s
Nt s heaabubocyjoe
92-134 Warszawa, ul. ¥ Sterpaia 36T
151 0-22 378 4 03, (=23 BTE 04K
2 B 327 B252B 67 wew, 153

MAZAWK 78/00 /09

Warszawa, dnia, 7. 03, 2009

)

Andrrsj Ring

DMV Polslka Sp.z o.a.
ul Domaniewska 41
02 -672 Warszawa

W swiazku z pismam z dria 16. 02, 2000 uprzejmiz informujg, 2z treid
zataczonych uprawetlen Nr 512/89 nie jest whadcivea, gdy? ch zakres
zostal zrmieriony wroko 1983 i 1597 w wyniku nowelizadji rozporza-
czenis Ministra Gospocarks Teretowe] | Uchrony S adowiska z dniz

20.02.1975.

Marwa spacjzinosciirstalecyjns bikyrisrying] w zakresie instalagi
ele<tryczrweh zostala zastapiona ohredleriem “siect i instalacja elek
teyczne chejmuiace instalacie slektyozne, napowiulizoe i kalilwe
linla enarastycyne, stacje | urzadzenia celaroenargetyczne.

W mwiazka z tym ma Pan prewe wykonvwad projekty sied elektro-

energetycznych,

Baodatkows informuje, e w

zepisie o, 2. slowe "w budowiicavie

0s50b flzyznych’ zastapiono stowami "w budownictwia jadnors.

dzinmym, zaqrodawym nraz innych hudyinkow o kubaturze de 1000 m3,

. puweie g

-7

.-_; P
et e
e

DHV POLSKA

Styczen 2011 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3, ELEKTROENERGETYKA. 10
ZESZY'T 3.4, Projekt sygnalizacji Swictlnej na skrzyZowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpifskiego, Abramowicka

UR/*{D WOJEWODZE]
w lkisiniewiczcoh

- =
TaLT

Skiemféwice, ﬂata.‘ 1598.10, A5 .
Z'l"k sprawy: GP.IIL7342/ 11598,
- DECYZJA Nr 24/98 Sk-ce.

Nz podsiawiz art. 104 §1 i §2 Xodeksu postepowania administracyjnezo (Dz.U.z 1980 Nr 9,
poz X6 zpéinm), ercl3ustlpkt1i2, art 13ust3 i4, art [dust] pkt Siart 14 ust3
piil i3 us=wy z daie 7 lipez 19941, - Prawo budowlane (DzUNr 89, poz.414 z pOZn. ZmL)

rez §4use? { §9 usil rozpeszadzeniz Minisira Gospodarki Przestzzenn=_1 1 Budownictwa
zdnin 30 gcnia 19945 w sz=wie szmodeielnych fitnkci technicenye w budownictwie
(DzU.z 19837 Mr 8, poz 38)

nadaje
- Panu Jakubowi KuZmidskiemu
inzynierowl elektrykowi
m—cézal-.:.—m dniz | czerwez 1949r, w Szczecinie
UPRAWNIZNIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIERDWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ. OGRANICZEN W SPECIALNOSCI
INSTALACYINET W ZAKRESIE SIECL, INSTALACIT I URZADZEN
ELEKIRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, '

kadre  sizmowia  podsiawe do  wykonywania semodzielnych fumkcji  techmiczmych

-w tudowaicowie, obejmumjecychy L . . - R T R c e L

1. piojekiowenie, sﬁ:awdzzzz’e projekidw  architelttoniczno - budowlanych SPrAWOWERE

rzdzori: entorskdegn W powyiscym zakresie specjalnosci instalacyjnej;

18}

. Kierowzoie budows [ub robeizmi budowlanymi w zzkresie j.w.;

- derowante wybwarzaniem Yonstrukeyjnych elementéw budowianych oraz nadzorowanie

VRl

i -konzgla techmiczne wiytwarzania tych elementdw w zakresie zwiazanym z
spagjaloescia niniefszyeh urrawnien budowlanych;

4_wykonywanie nadzon inwesiorskiezo w zakresie J.w.;

5. sprawowanie kontroli techniczne] utizymania obiektow budowlanych w wiw zakresie;

6. wykonywznie panstwowepa nadzoru budowlznego.

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
i1

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. o o ]
ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzyZzowaniu ulic: Ginska, Kunickiego, Sierpidskiego, Abramowicka

iy

- Miaieisze uprawnieniz budowiane nie obejmujz wezedniz] olresions) deiakalng:is
zmwodowe] w  zakresiz wyszczeginionym w §2 wymicnionego pa wsicpie DiRnic s
decyzjl rozporzadzeaia Ministra Gospodarki  Przesizenne | Budowmiciwe, tj. 7
- instalac]i 1 urzadzed technicznych shuzacych do utrzymeniz nichu | transportt kolejoweno,

. = stetvch | tymezesowych Vbudynlcdw stuzacych do celéw technicznych w komumecsi
kolejowsi, z wylaczzaiem budynkéw przeznaczenych w cefosei [ub w czesci do wiyiku
publicznzgo, ;

- urzadzed transporiowych linowych i linowo —terenowych, siuzecych do pubiicznegg

przewazy osoh w eelesh mirystyezno- sportowych.
Uzasadnoieaie:

Ma podstawie przeprowadzonego postepowaniz kwalifkacyinego, kidre \~:yfcazfu' :
2z inZelekayk Jakub Kiminski spelnit wymogi do vzyskania zzwilioskowanych uprawni=g
budowlanyech, §.:

. pasiada w'yz'_‘rzc cdrowiednie wyksztatcenie do specjalnosei Insizlacyjne} w zakresiz
. sizcl, mszlaci] | urzzdzen elektrycznych oraz eleiiroenergatycryeh (odbyie studia pa
wytziziz elekirycznym w zalaesie elektrotechniki, specjalngsé: zuiomatyke i metrolog=
elekrycena); :
ochyl wymagznz dwuletnia pl-:akt'ykg zzwodowg nrz_y sporzztizamiu projelrow;

l\J

0cbyl wymaganz dwuletniz prekiyke zawodows nz budowie:

. wdnte5 pajdziemikz 1998r. ziozyl egzamin nz predmiotowe uprzwaiesiz budowlaze

ult

. zZodnie z zasadzini_.Szczegtlowegp progemu egzamizy na uprewnienia budowlans™,
decyzia Wojewody Skismiewickiego .orzeczono jak na wsizpis. .

Od niniejszz} decyzji przyshuguje odwolanie do Gidwaegp Inspekiora Nadzoru Buduw-'ianegu
za pustednictwem Wojewedy Skiemiewickiego w 1=rmi;1ie 14 dni od daty j:ej OUZyTianiz.
Otzvmuig: -

(DPan iz slekimyk Jzkub Kutmisid

=m. 96-500 Socﬁar;zzw, ul. Zeromskiego 3lam. 8.

qu_gv

pieraj-Faizy

Dyrekiof ¥ytzlate Gospodarks
Przestizeane| [ Hadrorn Budavianege

2. Gidwry Inspektar Nadzoru Budowlanego. - Archllekt Wolawddzki

3. afa

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zimtegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji Swictinej na skrzyZowanin olic: Gluska, Knnickiego, Sierpitiskiego, Abramewicka

12

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/51/06 ‘Warszawa, 2006—01-‘90

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postcpowania administracyjnego - (tekst
jednolity D= U. = 2000 £. Nt 98, poz. 1071 =z pd¥n. zm.) oz are. 88 2 pkt 3 it , 2™ nstawy 2 dnta 07 lipea 1994 «.
- Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z péZn. zm.) zaswiadcza sig, ze

JAKUB KUZMINSKI
inZynier elektryk

uprawniony na mocy decyzji

Wojewody Skisrmiewickiepo z dnia 15.10.1998 £. zask GP.IIL7342/119/98
Nr 24/98 Sk-ce :
do projektowania oraz lderowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji i urzadzed
elektrycznych 1 elektroenergetycznych
bez ograniczesd
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzii

zostal wpisany do Centrainego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnicnia Budowlane
pod pozycja ne 5613/99/U :

niania
NADZORY BUDUWLANEGD
ELNI

Z Up
kil INSP)

O 11jg ’ oo
1,/ Pan inz. Jakub KuZzmnski e e

ul. Zeromskiego 31A/8

96-500 Sochaczew
2. aaMPI

Oplara skarbowa zgodnic z ustam 2 di 09.09.2000 £. o oplacic skarbiwe] (ickst jednofity Dz U. 3 2004 - N 253, por. 2533)
w kwocie 16 2. zostala skasowonz w dniu 19.01.2N0K 1. w znacekach - karbowych na wniosku pozostajacym w akizch sprawy.

s SR

™

DHV POLSKA Styczen 2011 .



Zintegrowany system transporti miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowanie ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpifiskiego, Abramowicka

13

MAZOWIEGKA
GRREGOWA
i Z B oA
INIYHIEROW
BUDOWMICTWA

Warszawa, 15 listopada 2011

Zaswiadczenie

Pan JAKUB KUZMINSKI

miejsce zamieszkania:
KUZNOCIN 84 D
96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6579/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 30 czerweca 2012 r.

bW

067

62

)

, Zi Q78 04 03, 22 878 04 O faw P2 BE

8261105, 1
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy:
TOM 3 ZESZYT 3.4.

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU
ULIC: GEUSKA, KUNICKIEGO, SIERPINSKIEGO, ABRAMOWICKA

bedacy czescia projektu:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢ oraz
nie zostaly podniesione parametry techniczne urzadzen przebudowywanych.

Projektant: ... mgrinZ Andrzef Ring ...t

ingr inz. ANDRZEJ RING
upr. projckiowe S5t-513/84

..................................................................

Sl P ohuaergetycang
Wl 24U Sk-ce
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H. OPIS TECHNICZNY

1. ZALOZENIA I ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sygnalizacji s$wietlnej na
skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka w Lublinie.

1.2. Podstawa opracowania

ZamoOwienie inwestora ~ Urzad Miasta w Lublinie

Umowa nr 34/DM/2010 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
,» Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej” z dnia 26.07.2010 r. miedzy Gming Lublin a DHV POLSKA Sp. z o.0.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr43 z
dnia 02.03.1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inZynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz
690),

1.3. Cel i zakres koncepcji projektowej

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ulic Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego i Abramowicka w Lublinie.
Projekt budowy sygnalizacji swietlnej obejmuje:

budowe kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej,

budowe linii kablowych zasilajacych sygnalizatory 1 przyciski dla pieszych oraz kamery
wideo,

montaz nowych masztéw i bram,

montaz przyciskow dla pieszych,

montaz sterownika sygnalizacji swietlnej,

montaz kamer wideo,

tabele montazowe sygnalizacji $wietlnej.

Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej nie obejmuje:

uktadu zasilania sterownika sygnalizacji swietlngj wraz z ukladem pomiarowym — ujgto w
projekcie zasilania sterownika ,,TOM 3. ENERGETYKA. Zeszyt 3.4. Zasilanie sterownika
sygnalizacji drogowej”,

Projektu programu pracy sterownika sygnalizacji §wietlnej..
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1.4. Dane projektowe

Podstawe merytoryczna opracowania stanowia:
— projekty architektoniczno-budowlane:
a) projekt zagospodarowania terenu
b) projekt drogowy
c} projekt obiektéw inZzynierskich
d} projekt odwodnienia drogi
e) projekt gospodarki zielenia
1) projekt przebudowy urzadzen melioracyjoych
g) projekt przebudowy wodociggdw
h) projekt przebudowy urzadzen energetycznych
i} projekt przebudowy urzadzef telekomunikacyjnych
i} projekt przebudowy urzadzen gazowych
k) projekt zabezpieczen ekologicznych
1} projekt przebudowy urzadzen PKP.
— plany geodezyjne w skali 1;1000,
- inwentaryzacja do celow projektowych.
— uzgodnienia z projektantami innych branz.

1.5. Normy i przepisy zwiazane

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.XI 2003r w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 2003r, poz.
2016,

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietmia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504, z poézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegolowych
warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elekiryczng, $wiadczenia uslug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakos$ciowych obstugi odbiorcéw — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

Przepisy Budowy Urzadzefi Energetycznych — Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemystowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzien 05.05.1997 r.,
Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

Przepisy przeciwpozarowe,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Polskie normy:

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
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2. PROJEKTOWANA SYGNALIZACJA SWIETLNA

2.1. Zalozenia ruchowe

Przy projektowaniu sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu wykorzystano projektowana
geometri¢ skrzyzowan. Zgodnie z zalozeniami organizacjii ruchu zostala zaprojektowana
sygnalizacja S$wietlna oraz przyciski dla pieszych pracujace w oparciu o algorytmy
sygnalizacyjne zamieszczone w czesci projektu dotyczacej organizacji ruchu.

2.2. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu projektuje si¢ zainstalowanie na
skrzyzowaniu sterownika dwuprocesorowego 24-grupowego, z kontrola pradowa wszystkich
sygnatéw (R, Y, G) z wbudowanym systemem wideo-detekcji dla 6 kamer umozliwiajacego
spelnienie nizej wymienionych wymagan:

- konstrukcja 2-procesorowa — osobno funkcjonujace niezalezne od siebie mikrokomputery
sterowania 1 nadzoru oraz 2 dzialajace niezaleznie od siebie tory pomiaréw napieé i pradow w
pakietach wykonawczych,

- oba mikroprocesory sterowania i nadzoru 32-bitowe,

- rozdzielczos¢ sterowania krokiem programu — przynajmniej 0,1s,

- wbudowany interfejs obstugi w postaci wyswietlacza LCD oraz klawiatury,

- napiecie sieci doprowadzone do ukladow wykonawczych sterujacych sygnatami $wietlnymi
winno by¢ doprowadzone przez uklad stycznikow, ktdre umozliwiaja:

-odlaczenie napigcia sieci od obwoddw sygnaldw czerwonych i zielonych (etap I),

-odtaczenie napiecia sieci od obwodow sygnatow zoltych (etap IT),

- zalaczanie zasilania sieciowego ukladéw wykonawczych, sterujacych sygnatami $wietlnymi
zdublowane — osobne styczniki zalaczania zasilania sterowania poprzez mikrokomputer
sterowania i mikrokomputer nadzoru,

- ciagly pomiar napigcia zasilania sterownika i uktadow elektronicznych — spadek napigcia
zasilania ponizej zadanego progu, deklarowanego w [V] przez obsluge powinien skutkowaé
wylaczeniem sygnalizacji, powrot napigcia do poprawnej wartosci powinien powodowaé
automatyczne zalaczenie sygnalizacji; aktualna warto$¢ napiecia sieci winna by¢ udostepniona
uzytkownikowi na wyswietlaczu LCD.

- wbudowany modut kontroli, sterowania i nadzoru powodujacy zalaczenie sygnatow zoltych
migajacych w przypadku awarii jednego z mikrokomputerow lub wylaczenie sygnalizacji w
przypadku awarii obu mikrokomputeréw,

- eliminacja standéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastepowac w czasie < 0,3s,

- realizacja funkcji §wiatla z6ltego—pulsujacego serwisowego — sygnaly z6lte pulsujace na
sygnalizatorach,

- sterowanie diod LED pakietéw wykonawczych zgodnie z wybranym programem kolorowym,

- wbudowane lacze szeregowe umozliwiajgce dolaczenie urzadzen transmisji danych z
systemem centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego (komputera PC),

- oprogramowanie i moduly umozliwiajace wlaczenie sterownika do systemu koordymacji
skrzyzowan (kablowo lub poprzez GPS), oraz monitoringu (standard GPRS),

- zdublowane uklady pomiaroéw napigé i pradow w torach sygnaléw swietlnych (osobne uktady
pomiarowe dla torow sterowania i nadzoru); oba uklady mierzace napigcie lub prad w tym
samym kanale powinny dzialaé niezaleznie od siebie,
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- wyswietlanie na wys$wietlaczu LCD aktualnych wartosci napieé w torach sygnalow swietlnych

w Voltach i pobieranej mocy w torach sygnaléw czerwonych w Watach,

- dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wys$wietlacza i klawiatury wartosci

progdw kontroli napiec (z krokiem 1 V ) i mocy (z krokiem 1 W).

- dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i klawiatury 2 progéw

kontroli pradowej dla swiatet czerwonych — progu awarii i progu ostrzegania; spadek mocy

pobieranej w kanale poniZej progu ostrzegania powoduje zapis do logn, spadek mocy w kanale

ponizej progu awarii - zalaczenie swiatla zottego-pulsujacego,

- posiada¢ niezbgdne moduly wykonawcze umozliwiajace realizacj¢ zaprojektowanego

programu i wspodlprace z pozostalymi urzadzeniami (przyciski, kamery,petle itd.),

- kompatobilno$¢ sterownika z systemem monitoringu posiadanego przez ZDiM w Lublinie,

UWAGA: Z uwagi na rozpoczecie procesu wdrazania przez ZDiM w Lublinie systemu

sterowania ruchem parametry lacz oraz kompatybilnos¢ sterownika z systemem wykonawca

prac budowlanychwinien ustali¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem procedury wykonawczej.
Sterownik powienien mie¢ wbudowane o$wietlenie wnetrza sterowane przez obslhuge,

ogranicznik przepieé klasy C zamontowany na listwie przylaczeniowej, modut ogrzewania i

klimatyzacji z elementem grzejnym, gniazdko serwisowe 230V.

Sterownik powinien by¢ dostarczony razem =z oprogramowaniem umozliwiajacym

modyfikowanie oraz tworzenie nowych programow.

Na skrzyzowaniu projektuje si¢ zainstalowanie typowych latarn sygnalizacyjnych:
2-komorowych ®200mm LED, 3-komorowych @ 300 mm LED i 4-komorowych 3x® 300 mm
+1x200mm LED oraz bramy sygnalizacyjne;.

Parametry sygnalizator6w powinny byc zgodzne z Rozporzadzeniem Ministrtra
Infrastruktury z dnia 3go lipca 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen: bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach oraz z norma PN-EN-12368. Latarnie z wkladami LED by¢
przystosowane do Sciemniania w warunkach pracy nocnej. Komory sygnalizacyjne powinny
by¢ szczelne i wykonane z materialu odpormego na stluczenie. Sygnalizatory umieszczone na
wysiggnikach i bramie powinny byé wyposazone w soczewki o bezbarwnym tle. Komory
swiatla zielonego sygnalizatoréw dla pieszych powinny zawiera¢ sygnalizatory dzwigkowe z
mozliwoscig sterowania czasem pracy zgodne z obowigzujacymi przepisami. Przyciski
montowac na wysokoscei 1,0 m (spod przycisku) od poziomu gruntu.

Sasiadujace sygnalizatory powinny byé umocowane na jednakowej wysokosci — 2,2m
dla sygnalizatorow mocowanych na masztach, min. 6,7m dla sygnalizator6w montowanych na
wysiggnikach i bramie. Sygnalizatory zamontowane na bramie i wysiegnikach nalezy nachyli¢
pod katem 5° w strone ziemi. Elementy sygnalizacji nie moga byc zamontowane blizej niz 0,5m
od krawedzi jezdni. Ze wzgledu na trakcje trolejbusowa nad pasami ruchu (dla bramy i shupow z
wysiggnikami) nelzy pozostawi¢ wolng przestrzef do wysokosct min. 6,5 m (skrajnia pionowa
podwyzszona). Zaden element sygnalizacji nie moze by¢ montowany w odleglosci mniejszej niz
50 cm od linii jezdnig a kraweznikiem (skrajnia pozioma).

Dla zasilania listew zaciskowych masztow zaprojektowano dwa pierScienie kablowe,
pierwszy pierscien kabel YKSY 48x1.5mm?2 do zasilania sygnalizatoréw ruchu kolowego, drugi
kabel YKSY 24x1,5mm?2 do zasilania sygnalizatoréw dla pieszych. Podlaczenie sygnalizatorow
zamontowanych na wysiggnikach lub bramie sygnalowej zaprojektowano kablem YKSY
7x1,5mm?2 z listwy zaciskowej zlokalizowanej we wnece masztu. Do podiaczenia przyciskéw
sterowniczych zlokalizowanych na przejsciach dla pieszych przewidziano pierScien kablowy
kablem sygnalizacyjnym YKSY 19x1,0mm2. Wolne zyly kabli zasilajacych maszty sygnalizacji
drogowej nalezy uziemni¢ w sterowniku sygnalizacyjnym.
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Zasilanie kamer zainstalowanych na bramie sygnalizacyjnej i wysiggnikach projektuje
sic do listwy zaciskowej we wnece masztu kablem YKY 3x1,5mm2 oraz kablem OWY
3x1,5mm? od listwy do kamery. Jako przewdd wizyjny projektuje sie kabel koncentryczny typu
XzWDXpek 75-1,05/5,0. Od sterownika do kazdej kamery przewo6d wizyjny nalezy uktadaé bez
mufowania w postaci pojedynczego odcinka. Kabel wizyjny nalezy ukiada¢ w wolnym otworze
kanalizacji kablowej dla kabli sygnalizacji $wietlne;j.

Kable sygnalizacyjne powinny zosta¢ ulozone w kanalizacji kablowej. Kanalizacje
zaprojektowano za pomoca studni typu SK-2 (98x48x75[cm]) z pokrywa typu ci¢zkiego (w
ciagu gléwnym jako 4-rurows). Wlasciwe wykonanie kanalizacji kablowej obejmuje ulozenie
rur DVK110 na glebokosci 0,5m. Podejscia ze studzienek do shupdw wykonaé rurami DVK110.
Pod jezdniami kable nalezy chroni¢ rurami SRS110 (gl¢bokos¢ ufozenia 0,8m). Wprowadzenie
kabli do latarn sygnalizacyjnych na masztach przewidziano przy uzyciu listew zaciskowych
umieszczonych wewnatrz masziow.

Na masztach z sygnalizatorami dla pieszych wskazanych na planie, zamontowa¢ , na wysokosci
ok. 1,0m do poziomu chodnika, kasety akomodacyjne z podswietlanym przyciskiem dla
pieszych oraz tabliczke informacyjna. Kasety akomodacyjne z pod$wietlanym przyciskiem dla
pieszych nalezy zasili¢ napieciem bezpiecznym.

Urzadzenia sygnalizacyjne nalezy zainstalowaé w miejscach pokazanych na planach oraz
wytyczonych przez upowaznione przedsiebiorstwo geodezyjne na podstawie zatwierdzonych
lokalizacji na podktadzie geodezyjnym.

Petle indukcyjne projekiuje si¢ wykona¢ przewodami jednozylowymi typu Lg¥d 750V o
przekroju 1,5 mm?2 ulozonymi na powierzchni jezdni w postaci czterech zwojow w formie
rownolegloboku o wym. 3,12x1 m zlokalizowanych posrodku pasa ruchuDla petli
indukcyjnych w sterowniku nalezy przewidziec¢ funkcje zliczania pojazdéw,

Rezystancja zyly przewodu w temp. 20stopno C nie powinna przekracza¢ 13 Ohm/km. Przewod
petli indukeyjnej projektuje si¢ potaczyé z detektorem za pomoca kabla zasilajacego (feedera)
typu XzTKMXpw (doktadny opis na rys. 1.6)

Kable te uklada¢ w oddzielnej rurze kanalizacji kablowej. Polaczenia pomiedzy zylami
przewodow petli i Zylami kabla zasilajacego (feedera) musza by¢ lutowane oraz zabezpieczone
termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Polaczenie te zabezpieczyé przed dostgpem
wilgoci przez zalaniem zywica. Petle indukcyjne na powierzchni asfaltowej i asfoaltowo-
betonowej ukladaé w rowach bezposrednio przed uwlozeniem warstwy S$cieralnej
nawierzhni.Glebokos$é rowka w zaleznosci od struktury nawierzchni powinna wynosi¢ 100 mm
(nawierzchnie twarde) i wigcej (nawierzchnie miekkie).

Rowki pod przewdd petli nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob

-polozenie rowka w powierzchni zaznaczy¢ znacznikiem (kreda) zwracajgc uwage aby odstep
miedzy rowkiem a $rodkiem rozdziah od sasiedniego pasa ruchu wynosit co najmniej 1 m,
-rowek nie moze posiadaé rogéw o katach mniejszych niz 135 stopni, dlatego nalezy wyciac
dodatkowe ukos$ne rowki w odleglosci 150-200 mm od kazdego naroznika,

- szeroko$¢ rowka musi by¢ o ok. 1,2 mm wieksza niz érednica przewodu petli,

- maksymalne odchylenie konfiguracji rowka od zaldzen nie moze by¢ wigksze niz 25 cm,

- za pomocy dhuta usunaé nierownosci scianek rowka nie uszkadzajac jego gérnych krawedzi,

- rowek nalezy odwodni¢ i odkurzy¢ oraz osuszy¢ nie uszkadzajac gornych krawedzi rowka..

W tak wykonany rowek ulozy¢ przewody petli przestrzegajac nastepujacych zasad:

- przewdd petli musi by¢ ukladany w rowku zupelnie suchym. Po ulozeniu przewdd musi by¢
przymocowany co 30 cm do dna za pomoca np. drewnianych klinéw.

- wyprowadzenia petli biegngce jeden na drugim w kierunku pobocza nalezy takze
przytwierdzi¢ do dna. Od petli do punkiu polaczenia 2z kablem zasilajacym (feederem)
przewody te nalezy skreci¢ (10 skrecen na metr). Poza jezdnia przewody te zabezpieczyé rurka
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poliestrowa wzmocniona widknem szklanym. Rurka ta biegnie od kraweznika do najblizszej
studzienki w ktdrej nalezy dokonac polaczenia z kablem zasilajacym.

- po wozZeniu przewodu w rowku petli nalezy go wypelni¢ masa bitumiczng wylewana na zimno
lub zywica epoksydowa.

- w trakcie twardbienia wypekniacza nalezy wygladzi¢ powierzchnie tak aby masa wypehila
rowek. Nadmiar wypelniacza nalezy usunagé.

- przed i po wylaniu masy wypelniacza nalezy:

1. Poutozeniu przewodu w rowku wykonac:

- pomiar rezystancji pethi detekcjikabla petli wzgledem ziemi ,(mniejsza niz 0,8 Ohma),

- pomiar opornosci — opornos¢ minimum 100 Mohm,

~ sprawdzenie iloSci zwojow,

2. Po dolaczeniu petli do feedera i dotaczenie feedera do szafy sterowniczej:

- pomiar opornoéei petli 1 feedera —ponizej 4 Ohm.

- pomiar opornosci izolacji opancerzenia feedera — nie mniej niz 100 MOhm,

- pomiar rezystancji uziemienia feedera po jego podlaczeniu do uziomu w szfce sterownika —
nie wigcej niz 5 Ohm,

- pomiar oporno$ci izolacji wzgledem ziemi zyt petli i feedera przy zwarciu zyl miedzy soba —
nie mmie¢j niz 100 MOhm.

3. Po wypelnieniu rowka i1 stwardnieniu wypehiacza nalezy ponownie dokonaé pomiardéw jak w
pkt. 2. Wyniki pomiaréw wpisaé¢ do ,,Protokétu Instalacji Petli”.

2.3. Linie kablowe

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na kolizje z istniejacymi bad? projektowanymi
urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych odpowiednio typu
DVK ®110 w rowach kablowych oraz SRS ®©110 pod jezdniami. ¥.aczenia rur osfonowych
nalezy wykona¢ za pomocg dwuzlaczek lub kielichéw. Wyloty rur po wprowadzeniu kabli
nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Calos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004 oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

2.4. Instalacja vziemienia

Razem z kablami sygnalizacyjnymi na calej dlugosci nalezy ulozy¢ plaskownik ocynkowany
FeZn 30x4 mm laczac go ze wszystkimi metalowymi konstrukcjami wrzadzern sygnalizacji
swietlnej, zaciskami zerowymi i ochronnymi sterownika (pod jezdniami uklada¢ przewod LY
25 mm?2). W/w plaskownik nie powinien by¢ zakopany plyciej niz 60cm od powierzchni gruntu.

2.5. Ochrona od porazen pradem elektryeznym

Dla ochrony przeciwporazeniowe] instalacji sygnalizacji $wietlnej przyjeto system szybkiego
wylaczania realizowanego przez wylaczniki réznicowo 1 nadmiarowo-pradowe.

2.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ograniczniki przepieé nalezy zabudowaé w szafie zasilajaco-sterowniczej, oraz ziaczach
kablowo-pomiarowych.
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2.7. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcja KOR/3 $rodowisko, w ktorym beda pracowaly urzadzenia
sygnalizacyjne kwalifikuje si¢ do klasy IV o srodowisku przemystowym 1. W zwiazku z tym
nalezy:

—  konstrukcje wsporcze - maszty nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wewnatrz
i zewnatrz lub zabezpieczonych technika posiadajaca minimum 5 letni okres
gwarantowanej wytrzymatosci,

—  obudowy osprzetu nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych,

—  fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimmno,

Polaczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez
spawanie lub przez skrecanie przy uzyciu Srub kadmowych. Migjsca polaczen plaskownikow
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca polaczen pod ziemia
poprzez pokrycie abizolem lub lepikiem na goraco.

UWAGA:
Dobér fundamentdw pod konstrukcje bramowe i wysiggnikowe obejmuje projekt konstrukcyjny
sygnalizacji drogowej.

3. UWAGI KONCOWE

3.1. Wymaganie stawiane urzadzeniom

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza byé dobrej jakosci oraz
musza posiadac aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wladz polskich - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegolnoscl zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane”, oraz muszg byé zgodne ze specyfikacja
techniczna.

Nalezy stosowal materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajace
warunki aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

— by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi
przepisami

— spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:

— wykazywac uszkodzen 1 zanieczyszczen

— by¢ Zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach

Stosowac materialy wyszczegolnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej

publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych norm

panstwowych PN i IEC oraz przepisow budowy urzadzen elektrycznych.,

Stosowa¢ urzadzenia i aparaty w miarg mozliwosci jednego producenta lub materialy tego

samego typu badz kategorii - do ktérych sg latwo dostepne czegsci zamienne. Przewidzieé

dostawg czesci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu

gwarancji.
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Konstrukcje wsporcze i nosne powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami sSrodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi
zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byla mozliwa ich naprawa lub wymiana.

3.2. Wymagania dla wykonawcéw

Wykonawca zobowigzany jest:

instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegolnosci
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Instalacje elekiryczne.”

wykona¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obshigi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elekirycznych

dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza

dostarczy¢ instrukcje wspdlpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewnetrznym
ukladem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki

dostarczy¢ gwarancje na wykonane instalacje.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wszelkich materialow 1 elementow
pomocniczych niezbednych do prawidlowego wykonania i funkcjonowania instalacji m.in.
wspornikow, uchwytow, lacznikéw, puszek odgaleznych, rurek instalacyjnych oraz innych
drobnych materialow. Zestawienia zawarte w projekcie zawieraja tylko materialy
podstawowe.

Wykonawca robdt elektrycznmych bedzie koordymowat wykonanie swojej instalacji z
wykonawcami innych branz.

Calosé robot nalezy wykonac staranie, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych i normami. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone
przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Zwrdcié szezegolng uwage na zachowanie skrajni drogowe;.

Personel zatrudniony przy wykonywaniu robot elektrycznych powinien legitymowac sig¢
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepisow BHP.

Przed wlaczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace. Uzyskanie
pozytywnych wynikéw pomiarow i prob oraz sprawdzenia poprawnej pracy poszczegdlnych
urzadzen i instalacji nalezy przekazac¢ Inwestorowi w formie protokotu.
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4. OBLICZENIA
Moc zainstalowana:
Sterownik ok. 150 W
Kamery 200Wx 6 1200 W
Wkiady LED 10 W x 94 940 W
Razem 2290 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny
Sterownik ok. 150 W
Kamery 200Wx6 1200 W
Widady LED 10 W x 30 300 W

Razem 1650 W
1650W
PradI= =72A
230V

Przyjeto zabezpieczenia w sterowniku:
—  wylacznik nadmiarowo — pradowy S 312 B 16A,
—  wylacznik réznicowo pradowy P302 25A Al=30 mA.
Ponadto sterownik posiada zabezpieczenia wewngtrzne dla kazdej grupy.
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5. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

5.1. Wstep

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego™ powinien w oparciu o informacje
do planu bioz sporzadzi¢ bad? zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy pla.nu bez-
pieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

5.2. Zakres robot

Roboty ziemne dotyczace sygnalizacji swietlnych:
— wykonanie wykopu pod maszty 1 kable sygnalizacyjne,
— zasypanie ulozonych kabli dochodzacych do sterownika i masztow.
~ ulozenie bednarki

Roboty montazowe sygnalizacji:

— ulozenie kabli sterowniczych i zasilajacych,

— montaz oslon na kablach,

— ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych,

— osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztow sygnalizacyjnych i
wysiggnikowych,

— montaz na masztach latarh sygnalizacyjnych, szkiel kontrastowych i przyciskow dla
pieszych,

— uruchomienie sygnalizacji.

5.3. Wykaz projektowanych obiektow:
— Sygnalizacja $wietlna,
5.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie:

— Praca przy ruchu samochodowym i pieszym wzdluz drogi na ktérych ukladane sa kable,
stawiane maszty sygnalizacji $wietlnej,
— Rowy kablowe - przysypanie ziemia w wykopach,

5.5. Wystepujace zagrozenia:

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i Zycia ludzkiego powinny byé

wykonywane przy uzyciu srodkow catkowicie zabezpieczajacych oraz na podstawie pisemnego

polecenia upowaznionej osoby z kierownictwa lub dozoru. Bez polecenia mogg byé

wykonywane prace zwigzane z ratowaniem zdrowia lub zycia ludzkiego, urzadzen przed

zniszczeniem , zwigzane z likwidacja przerw w dostarczemiu energii i pewne prace

eksploatacyjne wykonywane przez wyznaczone do tego osoby.

Do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia zalicza sie

m.in. prace:

a) Przy urzadzeniach znajdujacych sie pod napigciem,

b) Wykonywanie w poblizu nie oslonietych urzadzen lub czeséi znajdujgcych sie pod
napieciem,
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c¢) Przy wylaczonym spod napigcia torze dwutorowej linii napowietrznej, jesli drugi tor
pozostaje pod napigciem.

d) Przy wylaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzadzeniach lub uziemionych w
sposob niwidoczny z miejsca pracy.

e) Przy wylaczonych spod napigcia liniach napowietrznych, ktdre krzyzuja sie w strefie
ograniczonegj uziemiaczami inne linie napowietrzne znajdujace sie pod napieciem lub
moggce si¢ znalez¢ pod napiecien.

f) Przy zawieszaniu i opuszczaniu przewodoéw w przestach krzyzujacych drogi kolowe,
kolejowe, splawne, rzeki , kanaly.

g) Praca na wysokosci —mozliwos¢ upadku,

h)} Demontaz i montaz shupdw linii napowietrznych — mozliwos¢ przygniecenia,

i) Praca z zastosowaniem sprzgtu mechanicznego,

i) Kolizje z ruchem samochodowym

5.6. Instruktaz dla pracownikéw

Wykonywanie prac moze by¢ powierzone tylko osobie majacej odpowiednie kwalifikacje.
Przed przystapieniem do realizacji robdt szezegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz w zakresie:

— Zagrozenh wystepujacych przy wykonywaniu prac,

— Wymagan odpowiednich kwalifikacji do wykonywania robdt,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogolny™) przechodza wszyscy nowo zatrudmiani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagroZzeniami wyst¢pujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwlgzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakvesie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesigecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresic bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trdjfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny byé udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwiagzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
— obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pleI'WSZG_} pomocy.
W/w mstrukc_;e powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpieczmego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

5.7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu

Na terenie budowy nalezy zwrdcié uwaga na nastgpujace elementy zwiazane ze Srodkami

technicznymi i organizacyjnymi takimi jak:

— wykonywanie przebudowy linii energetycznych z zachowaniem duzej ostroznosci z uwagi
na mozliwe kolizje z ruchem samochodowym i pieszym a takze z uwagi na istniejace
zabudowania i mieszkancoéw. Rejon przebudowy powinien by¢ oznakowany i
zabezpieczony przy pomocy sprzetu i ludzi,

— montaz konstrukeji bramowej iwysiggnikowych z zachowaniem duzej ostroznosei z uwagi
na trakeje trolejbusowa,

— ozmakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopow zarowno w nocy jak i w dzien,

— przestrzeganie warunkow bezpiecznej obstugi urzadzen mechanicznych,

— nadzér nad realizacjg projektu powinien sprawowaé Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele
wladcicieli sieci.

Teren budowy lub rob6t powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$é drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatléw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokosei, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materialéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatlu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia poZarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiagzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odleglosé do linii napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w

sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czgdci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istmiejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno ~ sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materialéw i wyrobow.

Skltadowiska materialow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sig lub spadnigcia skladowanych
wyrobow i urzadzen.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione,

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenmia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami
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producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Iloé¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Na terenie budowy przy wykonywaniu robot ziemnych mozna si¢ spotké z nastgpujacymi

zagrozeniami:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigZzenie klina naturalnego odiamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- trakcje trolejbusowe,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w

jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosei 1,10 m nad terenem i w odleglodci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o dcianach pionowych nie umoecnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokoséei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badad grunte i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokosé wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
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- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawgdzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu,

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw

gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparks, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i

na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami

ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych mozna spotkaé nastgpujace zagrozenia:

- uppadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologiczmych w  powierzchni  stropu; brak zabezpieczenia otwordw
prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyia prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powickszonym z
kazdej strony o 6,0 m).

Odleglos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czgsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczeg6lnosci:

- przechodzenia osdb w czasie pracy Zzurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materialow i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od

poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z

wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nie obudowanych Scianami zewngtrznymi,

- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowane]j niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia [udzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiadaé wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie =z
przeznaczeniem.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosdcl nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.
Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
$rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wikladkami stalowymi chronigcymi palce Stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgdna do wykonywania pracy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i wrzadzen

technicznych:

- pochwycenie koficzyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak pehej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstlugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woiwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéei zZurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym.

5.8. Uwagi konicowe

Calos¢ wykonania robot winna byé zgodna z N SEP-E-004 oraz z aktualnymi przepisami o
budowie urzadzen: elektrycznych, ochronie przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenerge-
tycznych o napieciu do i powyze] 1kV, aktualnym zbiorem przepisow technicznych
dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych i budowlanych jak rowniez
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy ogélnymi oraz przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. ,

Prace ziemne nalezy w miejscach szczegolnego zageszczenia istniejacego uzbrojenia
wykonywac recznie z uwagi na mozliwosci istnienia urzadzen podziemnych nie wykazanych na
mapach.

Inwestycja ta jest przedsiewzieciem ktére nie oddzialuje zmaczaco na $rodowisko. Jednakze
przy realizacji nalezy zwraca¢ uwage na ochrone srodowiska szczegdlnie na ochrone gleb, wod,
zieleni, npaturalnego  uksztallowania terenu, ochrone przed hatasem, polami
elektromagnetycznymi, wibracyjnymi, z zachowaniem m.in. przepisow ustawy z dnia
27.06.2001r.

Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. Poz. 627 z poz. zm.) oraz uwzglednieniem
przepisow zawartych z art. 5 ust. lustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016).

Podstawa opracowania planu bioz.

o Art. 2la ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym dalej ,,ustawa”
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr
154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Materialy wykorzystane do sporzadzenia planu bioz.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002 r. Nr 151, poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podeczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz.
1263).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 91, poz. 811).

¢ Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Teremowej I
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r. Nr 7, poz.
30).
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Zintegrowany system trausportu micjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyZewaniu olic: Gluska, Kunicliego, Sierpinskiego, 36
Abramowicka
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizaci éwietlnej na skrzyZowaniu ulic: Glusks, Kanickiego, Sierpifiskiego, 37
Abramoewicka
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpifiskiego,
Abramowicka

38

DHVY POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02 - 8672 Lublin

YWykonanie akiualizacqf delkumentaci projeiiowsy
ransportuy nilejskisgo W Lublinie. Budowa
Abramowichizi  Tom

Ziniggrowany sysiem
fralicii trolefbuscowej  wo ol
Zaeszyl 3. 4. Proiekf syonalizacyi

vicka -Slerpinskisygo.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
7204 Coro,.

DHV POLSKA

Luty 2009 r.



Zintegrowany system transporti miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.4. Projekt sygualizacji Swietlnej na skrzyZzowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpiiskiego, 39

Abramowicka

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
A2 o4, 2042,

DHY POLSKA

Luty 2009 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowarin ulic; Gluska, Knnickiego, Sierpiaskiego,
Abramowicka

40

Zarzad Drog i Mostoéw w Lublinie

Wydzial Utrzymania 1 Remontow

UR-05-117012.1.2012 Lol cinis

DHV POLSKA Sp. z a.0.
ul. Domaniewsks 41
02 -672 Warszawsa

o abramowicka -Gluska

i

Ninigjszym pismem informujemy. z& przastana pismem znak 2806/560/2012-151
Zdinia 20.02.201 2 dokumentacia pt. .

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Zintegrowany system
rransportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w uf Abrameovwic-
kief Tom 3 Elektroenergetyka, Zeszyt 3. 4. Projekt sygnalizacji $wietinej na sHrzy-
zawaniu Kunickiego - Gluska - Abramowicka -Sierpiaskiego.
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.4. Projekt sygnalizacji Swietinej na skrzyZowanio ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, 41
Abramowicka

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
A2, 04, 2002,

A

DHV POLSKA Luty 2009 r.



Uwaqt:

1. Kable i przewody na cafej dugosci ukloda¢ w rurach ochronnych

Z. Kable sterownicze i zasilajqce prowodzic w oddzielnych nurach,

3. Pod jezdniomi kable ukladat w SRS #110 a na pozestalych
odcinkach w BVK 4110

4, Rury fqczy¢ ztaczkami elostycznymi, szezelnymi typu AROT

5. Wazdtuz calej proj. trosy kabla sygnalizacyjnego ulozye plaskownik
FeZn30xdmm z kiSrym potqezy¢ wszystkie metalowe elemenly instalucji
{pod jezdniami przewodem LY25 mm2)

6. Kable i przewody ukfodot na glebokodei 0,5m o pod jezdniami 0,8m

7. Oznaczenia i lokalizacjo urzqdzen na podstawie proj. argunizacji ruchu

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

“4?-04. 042y

Zalacznik Nr A do pisma,

opinii, pestensudeniadestai
z dnia...30.03. 2042
snak: YB3 M. FOA2:3. 2042

ZAMAWIAIJACY

Urzad Miasta Lublin

BN a . I S Plac Krdla Wiadyslawa tokietka 1, 20-109 Lublin
E . i _ ! = BIURO PROJEKTOWE
- (OB Kk et — »
Ny [ e = o i A M =Tl / DHV POLSKA Sp. z o.0.
i fégé. A [ a0 S ul. Domaniewska 41
| =] i el @ = — 02672 Warszawa
] S ‘ D o tel. (22) BOG 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl
FUNKCJA ME, | NAZHSKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PORPIS.,
Projekiant: mgr inz. Anrzej Ring elekiryczna | ST-513/84 (
Oprocowat Malgorzata Cwiek elekirycna A ’/{‘:}ﬁ‘;‘(’
/]
i/
Sprawdzit: inz Jokub Kuzminiski elekiryczne | 24798 Sk—ce A/ i

Nawa Tadies  Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej
obikl bucoManege: "Zi);:tegrowany system transportu mi!e_:gkiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowef w ul. Abramowickief”
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

|| Nazwa tomu/podtom:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 3 2ESZYT 3.4 Projekt sygnalizacii éwiellnej na skrzyzowaniu ulic: Guska, Kunickiego. Sierpifiskiego, Abramowicka

Nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY
| U S A ‘ | stadum: Branze: Nr umawy / data zaworcln umowy: Nr prajektu:
e L SR ' PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
_ LT FR T T o i ; Dota: Skala: Nr tomu / podtomu: Rr rysunbau: Nr rewizf:
i = ‘ P C e T ] ! 01.2012 1:500 3.4 1.1



O/NACZENIA:

KANALIZACJA KABLOWA POD SYGNALIZACJE SWIETLNA

1 STUDNIA KABLOWA TYPU SK~2 7 POKRYWA TYPU CIEZKIEGO
X LOSC RUR
YYm DEUGOSC ODCINKA

------------- PLASKOWNIK OCYNK. FeZn 30x4mm
(POD JEZDNIAMI PRZEWOD LY25 mm2)

ZAZGODNOSC 2 ORYGINALEM
AN2.04 20.48.

Zatacznik Nr 3. 4a nisma
OPIni, Sostemewiania decoo:
Fraiadearadl

z ﬁn}]}ﬂ.03¢2942.
enak: UK =051 2042, 3.2047

'.’1 !J‘F\J\\‘ L = = e
Fobt , . i T : B = —

oo g | ! T o~ IETE - S i,
B 7 Ng oD T ZAMAWIAIACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
BIURO PROJEKTOWE
/I DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. POBFIS
Projektant mgr inz Anrzej Ring elektryezna | ST-513/84 :
Qpracowat: Mafgorzata Cwiek elekiryczna M /il

/
Sprowdzit inz. Jakub Kuzmifiski elekiryczna | 24/98 Sk—ce

s Pl
Nozwa Lodes  \Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej
-{ oty budowanegq: "Zl)rl':tegrowany system transporiu milejgkiego w Lq'glime.

Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickief
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

¢ N tom pactom PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizacji Swietinej na skrzyzowanlu ulic: Giuska, Kunickiego. Sierpifiskiege, Abramowicka

Nozwa rysunku:
PLAN KANALIZACJ| KABLOWEJ | INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

. e T Stadium: Branza: Nr umowy / data zowarcia umowy: Nr projektu:
R R : _ CTTTE PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
I """7!{_{{7-”_7. Li‘ | ; ;_ E\_ '\ E : g : : Data: Skala: Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizf:
T : AT v PR | : 01.2012 1:500 34 12




OZNACZENIA:

X TYP KABLA
=YTm DLUGCSE ODCINKA

LIME KABLOWE ZASILAJACE SYGNALIZATORY
@5 SEUPY TRAKCYJNE

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM
Az .04, 2042,

Hr

Zatacznik Nr 4. do pisma,

d-

opinii, g do—gt
z dnia.30.03.2042......
znak: AB05-1.7042.3.28M2

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
BIURC PROJEKTCWE

4

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCSA IMIE 1 NAZWISKO BRANZA NR. UFR./ SPEC. PODPIS
Projektant: mgr inZ. Anrzej Ring elektryezna | $T-513/84 ) /%—P
Opracowak Matgorzata Cwiek elektryczna . [t

|
Sprowdzit inz. Jakub Kuzmifiski elektryczno | 24/98 Sk—ce ¢ //

==|| Nozwa i adres
ut?ig(t]u ! b?zdowlnnego:

Wykonanie aktualizacji dokumentacii projektowe;

n.

\%

"Zintegrowany sysfem fransportu migjskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickief"
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budowniciwa Komunalnego Sp. z o.

0.

——-{l Nozwa lomu fpodtomu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizacji dwietine] na skrzy2owaniu ulic: Giuska, Kunickiego. Slerpifiskiega, Abramowicka

Nazwa rysuri: PLAN TRAS KABLOWYCH DO SYGNALIZATOROW
CZESC 1

Stadium: Branza: Nr umowy / dota zawarcia umowy: Nr prajektu:

PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896

Date: Skalo: Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizf;

01.2012 1:500 34 1.3.1




OZNACZENIA:

TYP KABLA
DEUGOSC ODCINKA

LINIE KABLOWE ZASILAJACE SYGNALIZATORY

SEUPY TRAKCYJNE

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM

Rod zofz.,.

Ap

L VRS T N P 3 rm
LRIECEniA NY . 15108,

el

e ST e T =T

opinii, Fa=
2 dnia, 3932042 ..
znak: AR5/, 7042.3, 2042

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURQ PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. {22) 606 28 02 ; fax {22) 606 2803
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

24

FUNKCJA IIE | NAZWSKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODPIS,,
Progktant mgr inz Anrzej Ring elekiryczna | ST-513/84 % p .
Opraconat: Molgorzata Cwiek elektryczna . Q;/? 7

/]
Sprowdzi: inz. Jokub Kuzmifiski elektryczna | 24/98 Sk-ce vannii

=| Nezwa § ad
- ngizi;?ulhun{ﬁunegu:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. L
"Zintegrowany systemn fransportu migjskiego w Lublinie.
Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

|| Nezwa tomu/podtomu:

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizacii Swietine] na skrzy2owaniu ulic: Gluska, Kunickiego. Sierpinskiego, Abramowicka

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa rysunle PLAN TRAS KABLOWYCH DO SYGNALIZATOROW
CZESC 2
Stodium: Branzu: Nr umawy / data zawarcio umowy: Nr projektu:
PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
.+ Data: Skdla: Ne tomu / podtom: Nr rysunku: Hr remizy:
01.2012 1:500 34 1.3.2




OZNACZENIA:

KABEL ZASILAJACY PRZYCISK STEROWNICZE

D2k & PRZYCISK STEROWNICZY WG RYS.
‘35 StUP TRAKCYINY
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
A2 o4 26’4"2:.{
LI & do pisimu,

s o

7 dnia. 30,03, 204
snak: UR=Q5- 4, 7042 .3.20472

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin . =

Plac Krola Wiadysfawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURC PROJEKTOWE

/I DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniswska 41
02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODPS,
Projktant: mgr inz. Anrze] Ring elektryczna | ST-513/84 %’Fﬂ
Opraconat: Matgorzata Cwiek elektryczna f'f‘ /-}i/ /’ﬁi

1
Sprawdait inz. Jakub Kuzmifiski elektryema | 24/98 Sk—ce <1/ |/

"Zinfegrowany system transportu migjskiego w Lublfinie.
Budowa trakcji trolejbusowef w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

e meqe:  WWykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe; n7

Nazwa tormu/podtomus

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt syanalizacji swisting] na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiega. Sierpifiskiego, Abramowicka

.‘ Nezwa rysunku:

PLAN TRAS KABLOWYCH ZASILANIA PRZYCISKOW
Stadium: Branza: Nr umowy / dota zowarcia umowy: Nr projektu:
PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
Data: Skale: Nr tomu / podtomu: Nr rysunly: Nr rewizf:
01.2012 1:500 3.4 14




OZNACZENIA:

KABEL ZASILAJACY KAMERY YKY 3x1,5 mm2

KABEL WIZYNY KAMERY XzWDXpek 75-1,05/5,0

" . LOSC KABLI WIZYNYCH W WIAZCE
5 SEUP TRAKCYUNY

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM
A2. 04 2092 v

siia s m e

S i
St

z dnia. 30, .5.25....2!'9.42

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Krdla Wiadyslawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURQ PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel, (22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

4

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODPIS
Projektank: mgr inz. Anrze] Ring dlektryczna | ST-513/84 LA
Opracomat Malgorzota Cwiek elekiryezna HIlidh

/
Sprawdzit inz. Jokub Kufmifiski elektryczna | 24/98 Sk-ce

<= Nazwa § adres
. || obtekiu budowlanego:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn~.___L/
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickief"
opracowane] w roku 2007 przez

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

il Nozwa tomu/podtemu:

'PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 3 ZESZYT 3.4 Pr;cjekt sygnalizacii Swietine] na skrzyzowaniu ulicc Gluska, Kunickiego. Stespifiskiaga, Ahramawicka

Nozwa rysunku:
PLAN TRAS LINIl KABLOWYCH ZASILANIA KAMER
i Stodium; Branza: Nr umowy / data zowarcio umowy. Nr projektu;
PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
Data: Skela: Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizf:
01.2012 1:500 34 1.5




OZNACZENIA:

PROJ. KABEL ZASILAJACY

LM

PROJ. PETLA INDUKCYNA
(FRZEWGD LgYd 1,5mm  750V)

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM

12.04 2049 .

Ar

Zalgeznik Nr 2 do pisma,

ppini], pestenessania
7 dnia..2%05.2042 ...
znak: UB05-ih F042,5. 2042

e =
[l

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin . ¢

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURD PROJEKTOWE
/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl
FUNKCLA BIE | NAZWSKO BRANZA NR. UPFR./ SPEC. PODPIS,
Projektant: mgr inZ Anrzej Ring elektryczng | ST-513/84 %_p
Opraconct: Malgorzata Cwiek elektryczna M l// L/f/ ']?/(/ /
/
- |L_Sprowszit inz. Jakub Kuzmifiski elektrycann | 24/98 Sk—ce A /
=| N e eqe: VWykonanie aktualizacji dokumentac]i projektowej E\_ _
“Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abrarmowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

| Nozwa tomu fpadtomu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizacii Swietine] na skrzyzowaniu ulic Giuska, Kunickieno. Slerpidskiegn, Abramowicka

Hozwa rysunku:
PLAN TRAS LINIl KABLOWYCH DO PETLI INDUKCYJNYCH

Stodium: Branza: Nr umowy / dota zoworcio umawy: Nr projekiu:
PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
Date: Skale Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizi:
01.2012 1:500 3.4 1.6
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ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURO PROJEKTOWE
/ DHV POLSKA Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pi
FUNKGIA I, 1 NAZWSKO BRANZA | NRUPR/SPEC. | PODPIS
Projektant: mgr inz Anrzej Ring elektryczng | ST-513/84 =
Goraconat Mafgorzata Cwiek | elektryczna P[ /"bf/b
i | | \ 1
Spramgzit | inz. Jokeb Kugmifiski E elekiryczna | 24/98 Sk—ce \I//"_[/ |

b iades - WWykonanie aktualizacji dokumentacii prqjektowe%:/
’ "thegrowanx‘sfystegn transportu miejskiego w Lublinie:
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickief”

opracowanej w roku 2007 przez

i Yopwe fomy /podiom

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY *

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizacii Swietingj na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiega. Sierpifiskiege, Abramowicka

KISRO TGS

KONSTRUKCJA PETL! INDUKCYJNYCH

< atonan e beoamewy [ dale sowcicin amowy DN o i
! PBW 'ENERGETYKA |  34/DM/2010 | 2896
Doia: ‘ Skela: Kr tomu / podiomu: | Ne rysunku ‘ Ne rewisic h
¢ 01.2012 | - . 34

17 | i



SYGNALIZATORY RUCHU KOt OWEGO

SYGNALIZATORY RUCHU PIESZEGO

UWAGI:

X1 — X19 LISTWY ZACISKOWE
NR USTWY ODPOWADA NR MASZTU SYGNAUIZACYJINEGO

Nr Gtowica Nr Kolumna | Nr Nr
zaciskdaw Nr Nr zaclskdw sygnal. | grupy | kabla
sterownika | listwy | zacisku | kolumn

1R X6 1 R K1

1Y Xé 2 Y a

1G X6 3 G Kik I Kst

IN X6 4 N

2R X6 S R

2Y X6 6 Y

20 X6 7 G Klc II Ksl

2N X6 8 N

3R X20 9 R KPa

3Y X20 i0 Y

3G X20 i1 G Egg 111 Ksi1

3N X20 12 N

4R X20 13 [

4Y %20 14 Y

4G X20 15 G Kad v Ksi

4N X20 16 N

3R X135 17 R

Y X15 18 Y

5G X1S 19 G K3o v Ks1

SN X135 20 N

6R X135 21 R

eY X135 22 Y

6G X195 3 G K3b Vi Ksi

&N X15 24 N

7R X12 23 R 4

7Y X182 26 Y a

7G Xi2 27 G Kahb VII Ksl

7N X1z 28 N Kéc

8R X2 29 R

8Y X12 30 Y

80 Y12 1 C Kéd VIII| Ksl

BN X12 32 N

17R

17Y

17G X6 33 G st XVII Ksl

17N X6 34 N

18R

18Y

18G Xo0 35 G s2 XVIII| Ksi

18N X20 36 N

19R

19Y

19G X15 37 G $3 XIX Ksi

19N X135 38 N

20R

20Y

206G Y12 39 C sS4 XX Ksi

20N X12 40 N

Nr e g GtOWiﬁﬁ Nr e Kolumna | Nr Nr
ZaCISKOW r 4 ZOCISKOW
sterownlka | Ustwy | zaclsku | kolumn sygnal. | grupy | kabla
SR XA7%5 T R e
EM X4 /%5 2 A
9G X47%X5 3 G Pl | IX Ks2
SN X4/%5 4 N
10R X2 /X3 5 R
10Y X2/X3 2 A Ple
10G X2/X3 3 G Pld | X Kse
10N X2/%X3 7 N
11R X1/%19 8 R
1Y X1/X19 9 A PZa
116G ¥17X19] 10 G Peb | XI Ks2
TIN X1/7%X19] 1 N
12R Xi7/x16 12 R
12Y X17 /%18 9 A P2c
12G X17/7%18 13 G Pad | XII Ksz
12N X17/7%X19 14 N
13R Xi4/%1€ 15 R
137 Xi4/x1d 16 A P3a
136 |X1a/X1g 17 G P3b | XII Ks2
13N X14/X16 18 N
4R KIL/X13 19 R e
14y XI1i/X13 16 A
146 Xi1/X13 50 G P3d | XIV Ks2
14N XI1/X13 21 N
1SR IX9/X10 22 R
15Y X3/X10 23 A Pda
156 X9/X10 24 G Pdo | XV Ks2
1SN X8/X10 25 N
16R_ [X7/X8 26 R
16Y X7/X8 23 A P4c
16G  X7/X8 27 G P4d | XVI Ks2
16N [X7/X8 28 N
PRZYCISKI STEROWNICZE
Nr _ Gtowlca Nr _ Przycisk{ Nr
zociskow Nr Nk zociskdW |ster, kaklo
sterownika | Ustwy | zaclskow|przyciskow
1 X1/7%19 29 T
2 X1/X19 30 2 D2a
3 X1/X19 3l 3 Dak | Ks3
Z X17X19 32 7
5 X77X8 33 T
3 X77/%X8 34 2 D4d
7 X7 /X8 35 3 D4c | Ks3
8 X7 /%8 36 Z
g XS7¥10 37 1
10 %9/%10 38 2 D4l
11 X5/7%10 39 3 D4a | Ks3
17 XS5/X10 20 7
13 K17/7X18] 4l 1
14 X17 /%18 42 2 D2d
15 X17/X18] 43 3 D2c | Ks3
16 X17/X18] 44 4

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Krola Wladystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

BIURO PROJEKTOWE
/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWSKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODFIS
Projekiont: mgr inz. Anrze] Ring elektryczng | ST-513/84
Opracowat Matgorzata Cwiek dlektryczna A [l
Sprawdzi: inZ Jokub Kuzmifiski elektryezno | 24/98 Sk—ce [/

Ny | e e Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe;

- "Zintegrowany stystem transportu migjskiego w Lublinie.
Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

Nazwa fomu/podtomu PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizacji $wielinej na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunicidego. Sierpifiskiego, Abramawicka

Nezwa rysunku:
TABELE MONTAZOWE PODEACZENIA MASZTOW SYGNALIZACYJNYCH

Stadum: Branza: Nr umowy / dota zowarcia umowy: Kr projektu:
PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
Date: Skala: Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizg
01.2012 - 34 1.8




LISTA STEROWNIKA

DO PETLI INDUKCYJNYCH

I -’é
EE (3 YKY SX10 mm2
= N ZASILANIE 2307400V
PE PE
1 119~

S‘IO_ 11-2

1121
23 XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2
= 112-2
= 1131
= 113-2
= 5111
- 1i-p
=2 519-1

pip—2
30 — XZTKMXpw 8x2x0,8 mm2
= 213-1
= 513-2
o= 514-1
= 514-2
e 3111

311-2
36 3151 ¥zTKMXpw 4x2x0,8 mm2
gg 31P-2

Z11-1
39 211-2
28 3ip-1

Zio-2
472 XzTKMXpw 8x2x0,8 mm2
2= 2i3-1
3 2i3-2
= 414-1
2 214-p

Kpl

Kp2

Kp3

Kp4

LISTA STEROWNIKA
DO GLOWIC MASZTU

1 %61
IR Xe-2
1Y X673
G
b X6—4
X6=5
ER X6-6
£y X6=7
G X6-8
5N
e X20-5
R X20-10
31 X20-1t
EH X20-12
N XP0-13
o X20-14
L X20-15
20 X20-16
R X15-17
R XI5—18
2L XI5-19
28 X15-20
2 X521
= Xi5-22
et X523
o6 X15-24
= X1P-25
= X126
At Xi5—27
s X728
X Xi2-29
o X12=30
81 %12-31
ot X1P—37
7R
gé X6-33
s X634
SR
gé X20-35
=2 XP0-36
15R
igé XI5-37
2t X15-38
50R
20Y X12-39
20G X12—40
0N

Ksl -~ YKSY 4Bx1,3 mm2

DO MASZTAW SYGNALIZACJI RUCHU KOrOWEGOH

1LISTA STEROWNIKA
DO GLOWIC MASZTU

SR 1X4/X5—1
CTY X4/X5-2
56 X4/X3-3
3N X4/X9-4
10R X2/X3-5
0A X2/ X3-2
: oG X2/X3-6
10N X2/ X3-7
1R X1/X19-8
1A X1/X19-9
G X1/X19-10
1IN X1/X19-11
o XL7/X18-12
124 X17/X18-9
26 X17/X18~13 | KsZ2 — YKSY 30x1,5 mm2
12N X17/X18-14 | DO MASZTAW SYGNALIZACJI RUCHU PIESZEGO
2R X14/X16-15 @ _
T X14/X16-16
136 X14/X16-17
3N X14/X16-18
o X11/X13-19
1Y X11/X13-16
G Xi1/X13-20
N X11/X13-21
158 XS/X10-22
57 XS/X10—23
= XS/X10-24
&R X7/X8-26

LISTA STEROWNIKA
DO PRZYCISKaGW

—

I X1-1

— X19-1

X1-2

] X19-2

X1-3

—{ X19-3
X1-4

L ["X19-4

X7-3

XI=6

X8-6

X7=7

— x8-7

X7-8

Ks3 - YKSY 19x1.0 mm2

— X8-8

v ol A | WD

X9-9

—{ X10-9

—
(=)

X9-10

—{x10-10

—
[

X9-11

—{ x10-11

—
o

X9-12

— x10-12

—
&)

X17-13
— x18-13

._.
~

X17-14

—| X18-14

=
w

X17-15
— x18-15

[
[va)

DO MASZToW SYGNALIZACJI DROGOWEJ

UWAGI:

X1 — X19 LISTWY ZACISKOWE
NR LISTWY ODPOWIADA NR MASZTU SYGNALIZACYJNEGO

Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Whadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

prtwg i

BIURG PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

a-mail: dhvpolska@dhv.pl

FURKCJA WIE, | NAZWISKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODPIS
Projeklant mgr inZ._Anrzej Ring elektryczna | 5T~513/84 W=
Oprocowat: Mafgorzata Ciek elektryczna 71 ):fgf]i

AN
Sprawdzit: inz. Jakub Kuzmifiski glektryezng | 24/98 Sk—ce T /)
N e WWykonanie aktualizacji dokumentacii projektowej M
"Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektdw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

Nazwo tomu/podtomu:

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizacji Swietinef na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunicikiego. Slempinskiego, Abramaowicka

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

LISTWY ZACISKOWE STEROWNIKA
Stadfum: Branzo: Ne umowy / date zowarcio umowy: Nr projektu:
PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
Data: Skdla: Nr tomu / pedtomu: Nr rysunku: Nr rewizj:
01.2012 - 34 1.8
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P4a

UWAG!:

Plb - - _
X1-8 xe-5 o X3- X4-1 X5-1 X6-33 X6-34 _X7-86 g ~XImE8 _M8-22 g
_X1-8 R R 0 TR = X7-27 ¢ X9—24 X10-24
XI-10 Xe6 g x3-¢ G . B X373 X7-23 X7-28 X8-28 X3=23 X9-25 TX10-23 21 ] x10-25 X1 = XI3 LISTWY ZACISKOWE
TXI-9 o xi-1t X2-2 X2-7 X3-2 X3-7 Xa—2 X5—2 Al LA NR LISTWY ODPOWIADA NR MASZTU SYGNALIZACYINEGO
| A AT N LA§ LA LA N
Kla
X6-1 = D4a
X6-2 E‘:’ X7- X7-34 - - - - -
“1-55 oy E | x6-4 7-33 7 XB-34 X9-37 X9-38 X10-37[ — ] X10-38
— N X7-35 X7-36 XB-36 X9-39 X9-40 X10-3% X10-40
Xi=31 oy 40
XE-1 Klb
X6=2 =
X6-3 X6-4
G OZNACZENIA
R - SWIATEO CZERWONE
o ke Y - SWATEO Z6CTE
X6-5 =
s G - SWATLO ZIELONE
Xe-7 L1 x6-8 A — SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA
ZAMAWIAJACY
Urzad Miasta Lublin MM‘
@ @ @ Plac Krola Wtadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
BIURO PROJEKTOWE
P S4 P3b K3a P3a P K2a / O DHV POLSKA 8p. z a.0.
X11-19 X18—3§|§] X12-40 Xi3-13% R X14-15 | B X15-17 R _X16-15 | R X17-12 _X19-8 ¢ _X20-9 & ut. Domaniewska 41
Xii-20 |~ Xi3-20 |+ X14-17 E‘:’ Xi5-18 El:l X16-17 }_H X17-13 %19-10 EH X20-10 E—H i 02-672 Warszawa
Xi-16 -2 X11-21 XI3-16 X13-21 TX14-15 | A XI3-19" = Xi6—16 'y X16-18 X17-9 X17-14 X18~14 X19-9 X19~11 X20-11 = X20-12 tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
Lo Ml =N el Sty Sl RNy e-mail; dhvpolska@dhv.pl
Kda FUNKCJA MEE, | NAZHSKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODPIS
Xi2-g5 Proj 7 inz Anrzej Rin - .
_X12-20 rofektant: mg rzej Ring elekiryczna | ST-513/84 :
X12-26 K3k k2b e
557 1Y xiz-28 X15-21 = X17-13 X17-14 X18-14 X19-29 X19-30 X20-9 Opracowat Matgorzata Cuiek elekiryczna i
all X5z |5 Xeo-i0 1%
X15-23 = X17-15 X17-16 X18-16 X19-31 X19-32 X20-1 71 ] x20-12 I,
L=l
" N Sprawdzil: inz. Jakub Kuzmifiski elektryczna | 24/98 Sk—ce //,_,7‘7'——
Kb : . X s " . . K7
X12-25 N e meg:  Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej EM
—_——r 1 3 " o a
Xig—-26 |5 Kac Z:ntegrowany_.?/ste{n transportu miejskiego w Lublinie.
X(2=27 1 | X12-28 X15-37 _X20-9 s Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej"
=N _X20-10 5 opracoque{w roku 2007 przez
X20-11 -+ - X20-12 Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
X12-25 oo Nazsa tomu/podt
- omu '8
—~ie-26 1R Kod aeeo femiypociom PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
—~X12=37 1 v X12-28 Xel-13 B TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizac]l swietinef na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiege. Slerpinskiega, Abramawicla
G X20-14_ |
X20-15 X20-16 .
G Nozva rysun SHEMAT PODLACZENIA KOLUMN
Kdd SYCNALZACYINYCH DO GrOWIC MASZTU
X12-29 _ - ,
X12-30 R Stadium: Branza: Nr umawy / dota zewarcia umowy: Nr projektu:
—ip—al | é | x12-32 X20-35 X20-36 PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2896
— N Date: Skala: Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizj
01.2012 - 34 1.10




' *.-KONSTRUKCJA BRAMOWA DLA SYGNAUZACJI
- Wylot z ulicy Abramowickiej |

K3- Brame typu KOMA 15 lub brama MABO, L=18, 45m
| Rysunek zestawzemowy skala 1 50 " -

| ZAMAWIAJACY

s [ s M5 a1 350, 600 L
s : T l : ‘ﬂ-‘ — o
. .. . B i R ) . - IR
| e 2 o e
o — W Rt —— it e e e o o L N - ) S U S ——c i T I - i — . — e o m— .
| ) e ——H& O e e
. ¢ : K i : - pretny ; ! fomd
e d T~ |l e -
e - e . o X
) ‘{‘% -.]r———.lu S \1 .
o B ._-._..‘a . me\_BlQ-Df"‘ | ]
_ = ':"-'-._: rrakc)}a fmfajBUSowa R
'jE.;_""f | |
pi=l o . -
o] - K2- BramarypuKOMA 16 : 1 R
g 419 . . moniowag zgodnie z:nstrukqa h P
gl vl producenta b PODKOWA"sp z0.0. o -
| |
1 . . : l
. IE4 . . ﬂI'L-
= o B - = : ——p2F .
Uwagi: . E i - . E /1]_3(,;'\ L chodnik
| 1. Do wykonania fundsn.enicw przysfqp it po otrzyman;u bramy i kanstrukcv kobtwizoych. ‘\J B '
L 2 Konstrukcje kotwigsa siisrunkowad o Jpowiedriio do osi  podiuznej bramy.
ol - & Do zamowiania kons. vkeji bramowe; nalezy zalgczys ninigjszy rysunek,
N 4. Fundament v p.( A w,konad WpiEI'W‘ZEj ko.’e;noécr zachowac ostrazncéé P
- ze wzgledu ne tanitjs 2y wcdoc:qg ]
b .. Fundlament wg rysunki nrK8 Fundemen! wg rysunkunr K8 _ |

 Urzad Miasta Lublin -~
. - Plac Krola Wladys}awa kokietka 1, 20-109 Lublin
BIURO PRQJEKTOWE _
‘// DHV POLSKA Sp. z0.0.
ul. Domeniewska 41
. 02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

_ e-mail; dhvpulska@dhv pl.

FUNKCIA IME, | NAZWSKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODRIS
Projektont: mgr InZ Anrze] Ring' elekiryczng | ST-513/84 - /@_,p
Opracamat Matgorzata Cwiek elektryezna | - N
Sprawdat: - Inz. Jokub kUﬁ'ﬂ[ﬂSki elekiryezng - 24/93 Sk~—ce

Hozwo | odres,
obigkty budowioneqo:

-opracowanej w roku 2007 przez

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe;j EM
"Zintegrowany system transportu migjskiego w Lu

. Budowa trakcji frolejbusowej w ul. Abramowickiej”

o Biuro Prole ow Budowmctwa Kom'unalnego Sp zZo. 0

i Nazwa omu/podfomu

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

TOM 3ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizec)i éwleﬁne] na sklzyinwanlu ulle: Gluska, Kunl::klegu Siel'plnsk!egn Ahraﬂmvdcka .

Wozwo rysunku;

 KONSTRUKGJA BRAMOWA - SLUPY 2 - 20

Hr projekiu:

Stodium: Branza: Nr umowy / doio zaworcic umowy:

PBW ENERGETYKA| 34/DM/2010 - _ 2896
Data: _ Skala: Nr tomy [/ podiom; Rr rysunk: Wr rewiz]
0t.2012 - 1:500 34 24 '




5

wodatkowy wsponik I l

1
Q

= 5 T = RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
::___ _________ e e ———— — N ——— fp——— I \d | T,
= S e MASZTU A4 KOMA W-12 lub MABO 313
d Q 8 DX @l - Wylot z ul. Kunickiego
30 ] A\
am,’% )}Lﬁgﬁ/k\- ‘\ skala 1:50
/T 0
trakgjs trolefbusowa |, ( 1" LEE 1 \
Ei ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"
| ‘
! Nazwa ' Opis . stk
! KOMA-W1Z | Maszt A4 KOMA W-12 dla skrajni €,5m | wysisgu 10,25+0,30m | 1.
! }Kig:ﬁgga Kanstruksla fandementowa typu F-20/5 1
. |
- |
MASZT NALEZY MONTOWAG | UWAGH
ZGODNIE Z INSTRUKGJA ‘ 1. Do wykonania fundamentow przysiapic po otzymaniu masziow
| | i konstrukc kotwiacyeh
_ : \I 2. Konstrukeje kotwiqea akisruniowad w nawiazaniy do wysiegnika
- ‘ 3. Do zamdwienta konstrukcji masziu nalely Zalqczyé ninisjszy rysunek.
! 4. Ship masztu naleZy zamontowad z cdohyleniem ok, 124
‘ w kierunku przeciwnym do wyslegnika - efement kotwiacy zabstonowac
, , ) ze spadidern jw.
rozpora belonowa wg Qpisk fechnicznegn
Fundameni masziu w2 rysunir nr K7
=
WID K Z GORY ! |
dodaikowy wsponik d
2 rury Dz/s=618,9/3, 6mm '
—_— —_——— ——

380 L

320

L 3¢5

1025

ZAMAWIAJACY
Urzad Miasta Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-108 Lublin
BIURC PROJEKTOWE
DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
g-mail: dhvpolska@dhv.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWiSKO BRANZA NR. UFR./ SPEC. PCDPIS
Projektant: mgr inZ. Anrze] Ring glektrycna | ST-513/84 Y/
Opracaat: Matgorzata Cwiek elektryezna M. (lakl
) T
Sprawdzi; inz. Jakub Kuzmifiski elektryczna | 24/98 Sk-ce L7 7]

Nozwa 1 ad
oglzeﬁu b?JJgﬁlunegn:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe;

n.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w LUM
Budowa frakcji trolefbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projekiow Budownic

a Komunalnego Sp. z 0.0.

Nazwa tomi/podtomu;

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 3 ZESZYT 3.4 Projekt sygnalizaci Swistine] na skrzyzowaniu ullc: Ghuska, Kunicklego. Slerpliiskiego, Abramowicka

Nezwa rysunku:

KONSTRUKCJA MASZTU Z WYSIEGNIKIEM StUP 12

Stadium: Branza: Nr smowy / dalo zowarcio umowy. Nr projekh:
PBW ENERGETYKA | 34/DM/2010 2898
Dota: Skl Nr tomu / podtomu; Nr rysunk: Nr rewizj:
01.2012 1:50 34 22




DHVY POLSKA Sp. = c.0o.

02-872 Warszawa
tel, {22) 606 28 02 Tax {22) 805 28 03
s-mail. dhvpoistaidohy.p

ul. Bamanicwsha 11 Stadium: PBW

Strona: 1

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

ABRAMOWICKA

T3.4 PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

NA BKRZYZOWANIU ULIC: GLUSKA, KUNICKIEGO, SIERPINSKIEGO

2896

Warszawa 2012

Zatacznik Nr DHV 080.3 / 7-02-2896-00 | |2Pelamontazowa ukladu
sygnalizacji $wietinej

Imig i nazwisko Data Rodpis

Opracowat: Malgorzata Cwiek 02.2012 /4 ﬂ.//;o([
Sprawdzit: Andrze] Ring 02.2012

Ay
PROJEKT SYGNALIZACJI

SWIETLNEJ

DHV ITS_2_ TMSS.xis




3. MS, MSt, BRAMA - maszt sygnalizacyiny fypu np.. KOMA lub MABO

Nr maszt Tlo Kaseta przycisku | inf. do |!
L.p. [masziu _|u Fundament Latarnia sygnatowa Kansola kontrastowe podéwietiana | przycisku i Osprzet kablowy Wysiegnik/Brama Kabel [m} bednarka Rury [m]
KiaruneK Srednica d] T7RSY [VKeY [VKSY [XaTRMXpw |XelkiXpw |[KzTkWXpw |1 5mme | 30k |-720
Typ Numer| Typ| strzatek] Wikiad| soczewki [mm]} szt Typ| szt Typ| szt Nr.| szt szl Typ| szl Typ| [m]| 524.]48x1.5 130x1,5 |19x1.5 |4x2x0.8 6x2x0.8 8x2x0,8 750V BVK110 ISRS110
] a1 50 A I P B | e L k| T K R BT R - T4 Rty & | | o a9l 20| . .21 222324y 25 26 o nen B et 028 a8 i 30 31| H 82 e 38 ) 0034
Sterownik| - | prefabrykowany - - - - - - - - - - - - - - - - R 24 24 23 64
. Whneka z listwg
1 MS | prefabrykowany P2a 54 LED 200 1 na maszt 1 DZ2a 1 1 zaciskowg 1 26
Whneka z listwg, 15 13,5 8 48
2 BramaJi.n. Pid 5-4 LED 200 1 na maszt 1 - - - - - zaciskowa 1 - - - 25
Wneka z listwg 92
3 MS | prefabrykowany Pic 54 LED 200 1 na maszt 1 zaciskowg 1 10 87
]Wn@ka z listwg 4
4 MS | prefabrykowany P1b S-4 LED 200 1 na maszt 1 zaciskowg 1 25 3 3 50
1 Whneka z listwg 1
5 MS | prefabrykowany Pia 5S4 LED 200 1 na maszt 1 zaciskowg 15 13 36
Kia S-2 | wprawp 300 1 | wysiegnikowa owalne | 1 Wneka z listwa
Kib 51 300 1 | wysiegnikowa owalne | 1 zZaciskowa 22
6 MSE | prefabrykowany Kic S-3 LED 300 1 | wysiegnikowa | 1 | owalne | 1 1 | wysiegnik | 7.0 1 10 48
Wneka z listwg
7 MS | prafabrykewany P4d S-4 LED 200 1 na maszt 1 Dad i 1 zaciskowg | 1 21 21 14 4 38
Wheka z listwa
8 MS | prafabrykowany P4c 54 LED 200 1 na maszi 1 D4c 1 1 zaciskowa 1 12 12 27 10,5 6
Whneka z listwg|
9 MS | prefabrykowany P4b 54 LED 200 1 na maszt 1 D4b 1 1 zaciskowa | 1 67 45 45 4 22 B4
Whieka z listwg
10 MS | prefabrykowany P4a S4 LED 200 1 na maszt 1 Dda 1 1 zaciskowg 1 23 45 23 B
: : : : Wneka z listwg
11 MS | prefabrykowany Pad 54 LED 200 1 na maszi 1 zaciskowg 1 1 33
Kda S-5 300 1 |wysiegnikowa | 1 | owalne | 1 33
Kéb 31 300 1 jwysiegnikowa | 1 owalne | 1
Kdc S-1 300 1 |wysiegnikewa | 1 | owalne | 1 Wneka z listwg’ 8 16 11 &0
12 MSY] prefabrykowany Kad S-3 LED 300 1 |wysiegnikowa | 1 owalne j 1 zaciskowg 1 | wysiggnik | 10.0] 1 58
Wneka z listwg 1
13 MS | prefabrykowany P3c S-4 LED 200 1 na maszt 1 zaciskowg 36 13 1 Pl
Wneka z lisiwa 1
14 MS | prefabrvkawany P3b S4 LED 200 1 na maszt 1 zaciskowg 2 3
K3a S-2 |w prawo 300 1 |wysiegnikowa | 1 owalne 1 Wineka z listwg 1 3z
15 MSt | prefabrykowarny K3b S-3 LED 300 1 lwysiegnikowa | 1 owalne Zaciskowg wysiegnik | 621 1 10 12,5 17 50
Wneka z listwg 1
16 MS | prefabrykowany P3a 54 LED 200 1 na maszt 1 zaciskowg 28 10,5 31
Wneka z listwa, 1
17 MS | prefabrykowany P2d S4 LED 200 1 na maszt 1 D2d 1 1 zaciskowa 28 28 4 13 8 o4
Wheka z listwg 1 77
18 MS | prefabrykowarny P2c 5-4 LED 200 1 na maszt 1 D2c 1 1 zaciskowsg 13 13 25 5
Wneka z listwg 1
18 MS | prefabrykowany P2b 54 LED 200 1 na maszt 1 D2b 1 1 zaciskowg 14,5 54
K2a §-2 | w prawo 300 1 | wysiegnikowa | 1 owalne 1
K2b 5-1 300 1 | wysiegnikowa | 1 owalne { 1
K2e S-1 300 1 | wysiegnikowa | 1 owalne | 1 44 A4
K2d S-3 300 1 | wysiegnikowa | 1 owalne | 1 Whieka z listwg
20 Bramal| prefabrykowany Pid 54 LED 200 1 na maszt 1 zaciskowg 1 brama |18.0} 1
‘| Sterownik| - iw. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
YKSY | YKSY | YKSY | XzTKMXpw | XzTKMXpw | XzTKMXpw | LgYd | bednarka Rury [m]
L.p. | Petla indukeyjna 48x1,5 | 24x1,5 1910 |  4x2x0.8 6x2x0,8 8x2x0,8 |[1,5mm3{ 3Dx4 |LY 25] DVK110 | SRS110
111 4 zwoje 47.0
112 4 zwoje 55,0
113 4 zwoje 862 61,0
211 4 zwoje 21,0
212 4 zwoje 48,0
213 4 zwoje 54.0
214 4 zwoje 13 60.0
3N 4 zwoje 42 0
312 4 mwoje 66 45,0
411 4 zwoje 475
412 4 zwoje 54.0
413 4 zwoje 61,5
414 4 zwpje a5 67.5
YKSY | YKSY | YKSY | Xz2TKMXpw | XzTKMXpw | XzTKMXpw | Llg¥d bednarka Rury
UWAGA: 48x1,5 | 24x1,5) 19x1,0|  4xx0.8 6x2x0,8 gx2x0,8 |1,5mm2z| 30x4 |LY 25{ DVK110 | SRS110
1. Podane iloéci elementow wyposazenia majg charakter orientacyjny. {m] [mj] [ml G [m] Tm] Im) [m] m] Tm] m]
2. Podezas montazu mozna zastosowac wypoasazenie dowolnych producentdw pod warunkiem spelnienia wymagan technicznych. |SUMA: 272 424 313 &6 62 109 688 93] 150 268 466
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