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 Nazwa i adres ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO
obiektu budowlanego: W LUBLINIE.

Wykonanie aktualizacji doknmentacji preojcktowej pn.
nZintegrowany system trensportu miejskiego w Lublinie,

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickief” apracowanej w
roku 2007 r. przez

Binro Projektéw Budowniciwa Komunalnego Sp. z o.0.

UL Kunickiego - Abramowicka od ul. Staffa do proj. petli

nawrotowej
Nazwa i adres URZAD MIASTA LUBLIN
Inwestora: Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1

20-109 Lublin

Jednostka DHV POLSKA Sp. z 0.0
projektowania: ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

w zakresie zgodnosék flarunkami usuniecia kolizii
Pismo i dnge__.z.ﬁﬂéa& ‘-30 3 /J
Ldz A2 el io

Sprawdzenis wazne do .. 42. 200057

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-M|NXW'Z$AQJO e

W dokumeniatii nie sprawdzono spra‘ "ktc‘:ra
$3 dregulowane cbowlgzujacymi normami
Tom: TOM 3 ELEKTROENERGETYRSghnicznyny. {

Zeszyt3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ulica Gluska

Zespdl projektowy:
Funkeja Imig i narwisko Specjalno§é | Nr uprawnief Bata Podpis
Projektant mgr inZ. Andrzej Ring enerpetyka 5t-513/84 .12 2
Sprawdzajacy | inz Jakub KuZmifski energetyka | 24/98 Sk-ce 2 3. ’2—(77
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Zintegrowany system transporti micjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswictlenie drogewe — ul. Gluska

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO —- WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenti
Tom 2 Roboty drogowe
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskief
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickief
Tom3 Elektroenergetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakeja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasilajqce trakcje
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowef
Zeszyt 3.2.2 Przebudowa urzadeen SN i nN — ulica Gluska
Zeszt 3.2.3 Przebudowa urzadzer SN i nN — ulica Abramowicka
Zesgyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ulica Gluska
Zeszyt3.3.2 Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka
Zeszyt 3.4 Projelt sygnalizacji swietlnef na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiego,
Sierpiniskiego, Abramowicka
Tom4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Gluska
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka
Tom 5 Kmnalizacia deszczowa
Zeszyt 5.1 Sie¢ kanalizaci deszczowej — ulica Gluska
Zeszyt 5.2 Sieé kanalizacji deszczowej — ulica Abramowicka
Toms Guzocigg
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka
Tom?9 Zielen
Zeszyt 7.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
Zeszyt 7.2 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka
Tom 10 Stala organizacja ruchu
Zeszyt 8.1 Projelt stalej organizacyi ruchu — ulica Gluska
Zeszyt 8.2 Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Abramawicka
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Zintegrowany systems transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswictlenie drogowe — ul, Gluska

Numery ewidencyjne dzialek w pasie drogowym przeznaczone do lokalizacji sieci:

1. Zestawienie dzialek objgtych linia rozgraniczajgcg — trwale zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dziatki
9 11 77
9 11 78/4
9 11 79
9 10 62
1 21
1 269/3
1 11

2. Zestawienie dzialek poza linig rozgraniczajsges — czasowe zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
9 10 89/1
9 10 89/2
9 10 89/3
9 10 89/4
9 10 89/7
'1 4 12
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Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie¢ 4
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 O$wietlenie drogowe — ul. Gluska

SPIS ZAWARTOSCI
L. CZESC OGOLNA.......coucoeeeeveseressrossessasssssssastmstmssensaseassassas sassasssssssssssesassssssimsessessesessssssssssssessessssssnssassasssssssseras
1. UPI'{AWN[ENIA PROJEKTOWE............' ...........................................................................................................
2. Z}_XSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIDO IZBY ......cooiiriecrieiseneireete e sseras s secneaes e vsenan st sssnsssssamesens
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO........coo it s
II. OPIS TECHNICZNY : 13
1.1. Przedmiot i zakres projekiu - 14
1.2 Podstawa opracowania 14
i.3. Cel i zakres projeldn 14
1.4. Dane projektowe 14
L.5. Normy i przepisy zwigzane, 15
2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE OSWIETLENIA...........ooorreereeaeeeaerassesssasseens 16
7 R g ] (- < PO OSSR 16
2.2 Obliczenia oSwietlemian ... e s e 17
2.3 Szafki oSwietlenia UHCZNEZO. ........c.oooverrrerreer et s s s 17
2.4 Shupy oSWIetleDIOWE........covcimmmriiciic e e e 17
2,5 WYSIEERIKI. ...covereerer ettt e i b s s 17
I L 1 1) O OO USSP 17
2.7 Ukladanie Kabli IN.........ccoimirccsrnn e s s s ss s e a e s b s e 18
2.8 Przepusty ochronne KablinlN ... 18
2.9 Instalacja uziemienia i polacze wyréwnawezych..........ooooiieiciiic 18
2.100chrona od porazen pradem eleKIryeznymi. ...t i8
2.110chrona przeciwprzepigiowWa. .........ccoocciiciren st et st 19
3 UWAGIKONCOWE .......oncrveommcermmsaasiesssssssssssssssss o sasssssssisssssassssssssssssinssos ssssesseesssssessss esssssssssnsssesnsesssasases 19
3.1 Wymaganie stawiane Urzgdzemionl. .........cc..ooecurrmermreininniiisnnrese s ssnssssssnsssess 19
3.2 Wymagania dla wyKORAWCOW ...ttt s 20
4 INFORMACJIA DO PLANU BEOZ ...ttt ns s s s msssns s s s rs ssas st e s s sa s st s sansas svnsssaans 20
N - | O U OO 20
4.2 ZaKres FODOL............ecoereeeremvcrisinin s st s s e s 20
4.3 Wykaz projektowanych obieKtdw! ... e 21
4.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie:.......21
4.5 Wystepujace ZAGTOZEMIAL ........ceeercere e e ess s s sa s n s e 21
4.6 Instruktaz dia pracownikéw...........ciiiciin e 21

4.7 Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu?1
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Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 OSwietlenie drogowe — ul. Gluska

IV. CZESC RYSUNKOWA [ ZAEACZNIKI

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 1.1 Schematy zasilania oswietlenia — ul. Gluska -
2. 2.1 Plan sytuacyjny budowy odwietlenia; czgs¢ 1/1 1:500
3. 3.1 Schemat szafy SzO-746 -

V. ZALACZNIKI

Tabela montazowa o$wietlenia,
Obliczenia oswietleniowe.
Kart katalogowe wybranych stupow

1. Bilans mocy.

2. Lista kablowa.

3. Tabela demontazowa
4. Obliczenia kabli.

5. Spadki napiecia.

6.

7.

8.
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Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

URZAD Warsza wo, dnis |
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWABMIA PREESTRZENNEGO
URBANMISTYK], ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGQ

R AR I8
Nr ewidancyjny T

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGS

do pelnienio samodzielnej tunkcji technicznej w budownictwie

Na podstowie art. 18 ust 5§ art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r
— Prawo budowlone {Dz. U, Nr 38, poz. 229) oroz §.

. - PP . ot g g e b
AT - S e 7 S SR ® RO tht B I ST R

cemeuSteoBRE Ly 50 :
rozp. Minisira Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiego 1975 -

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U, Nr 8, poz. 46}

STWIERDZAM

.
e
™

vrodzony({a) dnia. .’ At e o

posiada przygoiowanie zowodowe do pelnienio samodzielnej funkeji

Boroa o 3oa b r ooy

w specijalnosci !
sinlere genaoh:

e
-
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul, Gluska

Warszawa, 30 grudma 2071

Zaswiadczenie

Fan ANDRZES STEFAN RING

Mi2|SCE ZaMNEsIRamal
SZOLC-ROGLRIINSHIEGQ 21 M 85

RI-777 WARSZAWA

jzst coionkism Mazowieckie] Okregowey lzby Inzynigrdw Butownicihwa

it

o numarze evadencyinym. MAZETE29°03 o

RN

| posiada wymagane uberpieczeniz od odpowisdzialnoss cywin
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZY'T 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ul. Gluska

M
Py -

VOl

WA L s e

Rl i js baval kacyjng
02-134 Wirszmwa, ul 1 Sizrpris 368
1, 0-22 875 0 O, =22 BT (M 04

2 Tox 072 825 28 &J wow, 153

MAZIKK F4/0C/09 Warszawa, dnia, i 03. 2009

5z2. P.

Andrzs] Ring

DHY Polska Sp.zo.0.
ul. Domaniswska 41
02 -672 Warszawa

W rwiazku z pismem 1 dnia 14, 02 2006 uprzejmiz informuje, = tresd
mafaczanych uprawaledt Nr $13/84 nie jest whasciwa, goyz ‘ch zakres
Zostal zmleniony v roko 19831 1999 w veyniku nowelizacii rozporza-
czenia Ministra Gospocarks Teranowa] | Uckrony S odowiska z dnia
20,02, 1975,

Marwn spacisinosdl irstalecyino dyrieryine] w zakrasiz instalacj
ele<trycznwch zostale zastapiona ekresdler]em “slecl |instalacje slek
tryczne ohejmuigce instalacie elekt-yvezne, napowiuleae | kablowe
Hrlz anerastycrne, stacje | urzadzenia elektroensrgetycrne”.

W zwiazku = tym ma Pan prawo wykenywal projekty sieci siektro-
energetycznyriv

Dodatkows informuje, fe w zapisic 0, 2. slowa "w budowiicawie
os0b fzyczaych” zastapiono stowami "w budownictwie edrore

dzinnym, zagrodnwym nraz innyech budynkow o kubaturze do 1000 m3,

Z puwaianiy
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oéwietlenie drogowe — ul. Gluska

URZAD WOJEWODZEKL
w Skisrniewicach L _
) Skierniewice, data- 1998.10. 45 |

Znak sprawy GPIIL7342/ 11%/98,

- - DECYZJA Nr 24/98 Skce

Nz podsiawiz art 104 &1 1 §7 Xodeksu postepawania adniinisﬁ*acyjnégu {DzU.z IQSBr.Nr:SP,
poz 26 zpémzm), artldustlphktli2, art 13 ust3i4, art 14ust]pktSiart 14 ust3
prtl 13 uszrvy z daiz 7 lipez 15541, - Prawo budowlane (Dz UNr 89, poz414 zpéin. zm.)
orzz §duse? | §9 Usil rozsorzadzenia Ministra Gospodark Przestrzenns] § Budownictwa
zdala 30 =dnia 1994 w scswie szmodzielnych funkeji technicénych w budownictwie

{DzU.z 1955z N 8, poz 38)

nadaje
- Panu Jakubowi KuZmidskdiemn
infFynierowi eleldrykowi
wredzonemu dniz | czerwea 1949r. w Szozecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYINE] W ZAKRESIE SIECI, INSTALACHT I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH,

G siznawia gor?_f;zwe_ do wykAonywam'n semodzielnych funkcjl technicznych
-w budowiiciwie, obgjmugacyen: . ) Lo , .-
1. projekiowenie, sprawdzzsis projekiéw  architektoniczno - budowlanych i sprawowanie
i radzoru entorskisgo w pmw-.rszym zakresie specjalnosci instalacyjnej;
2. Herowzde budowa luh tobatzmi budowlanymi w zekresie jw.;
3. derawasz wybwarzeniem tonstrukcyinych elemientdw budowlanych oraz nzdzorowanis
1 kontrola techniczme wynwarzaniz tych  elementdw w zzkresie wizzanym ze
specjalnescia niniejszych uprawnied budowlanych;
4. wykonywanie nadsom inwestorskiesy w zakaesie j.w.;
5. sprawowznie kontroli technicrne) uizymania obiektow budowlanych w wiw zakreste; -

6. wykonywanie pafisiwowego nadzoru hudowizanego.

b g
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Zintegrowany system transportu migjskiege w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul, Gluska

10

iy 2

- Minigjsze uprawmiznia budowlane nie obejmujz wezesniej okreslons} duiatalngsis
rzwodowej w  zakresiz wyszczegdlnionym w §2 wymiznionego pa wstipie ninicisesj
decyzit rozporzadzeaia Ministra Gospodarki Przesizennej i Budowniciwa, tj.

- instalacji { urzadzen technicznych shizacych do utzymania rushu § trepsporiu kolejowego,

. ~.sizfvch i tymczasowych 'budynkéw sluzacych do celéw techajeenych w komunikzezii

kolejows}, z wylzczzniem budynkdw przezmaczonych w cafosci fub w czescl do ugyiky
pebliczneco, ’ :

- wzadzed wransporowych linowych i  linowo —ierenowych, siuzacych da publicznesg

przewazu 0s6b w celach turystyczno- sportowych.

Uzasadniengie:

Na codstawic przzprowadzonego postgpoweniz kwelifikzcyjnego, kidre wykaza:‘o, )

zz inz.elekmyk Jakub Kudminski spelnif wymogi do nzyskaniz zzwiiioskowaaych uprawnis=q
budowlaaych, 4.:
I. posiadz wyzsze odpawiednie wyksztafcenie do specjalnoici instalacyjne} w zakresi=
. siecl, instalacfi Turredzed elekiryemych orzz el=liroenergetyconyeh (odbyte studia pa
wydziziz elektryveznym w zakresie elektrotechatki, specjelnnié: autumatyks i metrolomia
elelayeena); :
ocbyl wymaganz dwuletniz pi:aktfykg zzwodowg przy sporzzdzaniy projeksiw;
odbyl wymagenz dwultiniz praktyke zawodowa nz hudowde; ‘
4. wdnie 5 paidziemike 1998r. ziozyl egzamin nz predmiotowa uprawiiesia budowlags
_ _zgadr'ufe z_zasaéa’rni_,,s_zczsgé%b}vego programy egzaminy na uprawniesia budowlans™,

!-J

ya

decyzia Wojewody Skiemniewickiego .orzeczono jak pa. wsizpie. .

Od ninicjsz=] decyzji przyshuguje odwolanie do Gldwasgo Inspeliora Nadzors Budowlanegn
za posrednictwem Wojewndy Skizmiewickizgo w teminie 14-dni od daty j=} oazymania,

Qtrzvmuia: a/
_ . . WOoDpY
Cl:JPan ing. zlektryk Jakub Kufmidsid -
S . C - . . - . bardto/Ngfiérai-Faizs
zzm. 96-300 Sochaczew, vl Zeromskiego 3lam. 8. n;:nui ﬂg:;lu Sisﬂiizé
. Prestrzenasf [ Kadror Budawizarge
2. (iowny Inspektor Nadzor: Budowlanegzo. . Architekt Wolewddzii

3. aa
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ojwietlenie drogowe — ul. Gluska

11

iR e

GLAWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/51/06 Warszawa, 2006—01-&0

ZASWIADCZENIE

02 podstawie art. 217 ustowy z doia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm) oraz arr B8 2 pkr3 lir 2" nstawy 2 dnia 07 lipea 1994 =«

- Prawo budowlane (tekst jednolity De. U. z 2003 & Nr 207, poz.2016 z pogn. zm.) zafwiadeza sig, 2e

JAKUB KUZMINSEI
inzynier elekuyk
uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Skierniewickiego z dnia 15.10.1998 1. znak GP.II1.7342/119/98
Nr 24/98 Sk-ce ¢
do projektowania oraz lderowania robotami budowlanymi
w specjalnoid instzlacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzed
elekttycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
w zakresie olreflonym w powyzszej decyzjt

zostal wpisaay do Cenrtralnego Rejestru Osdb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 5613/9%/U

) uja e DR TR
(1ijini.Jakub Kufminski - Code T
ul Zeromskiego 31A/8 R
96-500 Sochaczew
2, aaMPI

Oplam skarbowa zgodnie 2 uataws z do 09.09.2000 1. o aplacie tiarbwej (tekat jednolity Dz U, 3 2002 r. Nr 253, paz. 2537)
w kwocie 16 zi. aostla skasowsna w driu 19.01.2006 r. w znacekach - kerbowych na wnicsku porostajacyin w almch spaawy.

DHYV POLSKA
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA,

ZESZYT 3.3.1 OSwietlenie drogowe — oL Gluska

MAZOWIECKA
DKREGOWA
i Z B A
INZYNIEAQW
BUDOWRICTWA

5 50

8

Warszawa, 15 listopada 2011

Zaswiadczenie

Pan JAKUB KUZMINSKI

miejsce zamieszkania:
KUZNOCIN 84 D
96-500 SOCHACZEW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6579/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 stycznia 2012 r. do dnia: 30 czerwca 20712 r.

fax 22 300 99 00. Dzial Sekolern: tel, 22 828 34 10, 22 2GH

Komisja Kwalifikacyjno. lei. 22 878 04 03, 22 8785 04 04, fax 27 826 28 67 w. 153

s

35,2004

Biura; ul.1 Sigrpnin 368, 024134 Warsrawa, 1ol 22 BG6 35 345, 22 868 35 B4, 22 8G8 35 82, lax 22 8068 35 49, www.maz.piib.crg.pb e-mail; Bluroipmaz, pids, arg sl
NiF 5

18-203 Dinal Coionkowshi: tel, 22 578 04 11, 22 826 11 O
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Zintegrowany system transpor miejskiego w Lublinie i3
TOM 3. ELEKIROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy:

TOM 3 ZESZYT 3.3.1

Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

bedacy czescia projektu:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,,Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” opracowanej w
roku 2007 r. przez Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
ul. Kunickiego - Abramowicka od ul. Staffa do proj. petli nawrotowej

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczne — budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt
jest w stanie kompletnym z punkiu widzenia celu jakiemu ma stuzyé oraz nie zostaly podniesione parametry
techniczne urzadzen przebudowywanych.

?i':‘oé?ftf?;t Mﬁfglﬁ@frze} RIE ooovvee et e
upr. projekiowe t-513/84

Sprawdzajacy:... inZ Jakub Kuz
inz. Jakub

) 5 0%, 2012
...995?}‘&'!‘.‘?" 3 m’ﬁ- projektowania .%'.03? ...............
lkaem\ggﬁ; RyHapLDetowlany mr bez (data)
apraniczen v spec; DSCi siec. mstalacje

i urzadzenia eleklryc € i elektroenerpetyczne
nrewid’24/98 Sk-ce

II. OPIS TECHNICZNY
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Zintegrowany system transporiu migjskiego w Lublinie i4
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

1.1.  Przedmiot i zakres projekin

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia drogowego,
obejmujacy przebudowe isiniejacych rozwigzafi w ciagu ulicy Gluskie] na odcinku od
skrzyzowania z ul. Abramowicka do mostu na rz. Czernigjowce

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

— Zamoéwienie inwestora — Urzad Miasta w Lublinie

— Umowa nr 34/DM/2010 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
., Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej” z dnia 26.07.2010 r. miedzy Gming Lublin a DHV POLSKA Sp. z o0.0.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr43 z dnia
02.03.1999 r.),

— Inwentaryzacja istniejacych linii oswietleniowych

— Uzgodnienia branzowe

— Obowiazujace przepisy i normy

—  Warunki techniczne wydane przez PGE ZE Lublin-Miasto

1.3. Celizakres projekiu

Projekt budowy o$wietlenia obejmuje:

— budowe linii kablowych oswietlenia, wyprowadzonych z szaf oswietleniowych,
— przebudowe wyposazenia szaf o§wietleniowych,

— montaz nowych latari i opraw o$wietleniowych,

— obliczenia oswietleniowe,

— demontaz istniejacych stupow oswietleniowych

Projekt budowy o$wietlenia nic obejmuje: '
— ukladéw zasilania szaf o§wietleniowych — istniejace uklady pozostaja bez zmian
— montazu szafy o$wietleniowej

1.4. Dane projektowe

Podstawe merytoryczna opracowania stanowig:

— projekt zagospodarowania terenu

— projekt branzy drogowy

— projekt trakeji trolejbusowej

— projekt zasilaczy trakeji trolejbusowsj

— projekt odwodnienia drogi — odcinki kanalizacji deszczowe;j
— projekt przebudowy sieci nN i SN

— projekt sygnalizacji $wietlnej

— projekt zasilania sterownika sygnalizacji Swictlngj
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— projekt przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych

— plany geodezyjne w skali 1:500,

— uzgodnienia z projektantami innych branz.

— inwentaryzacja istniejacych linii kablowych SN i nN

— inwentaryzacja istniejacych sieci o§wietlenia drogowego

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 12.11.2010 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 243, , poz. 1623, z 2010r
— Ustawa ,,Prawo Energetyczne™ z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2006r. nr 89, poz. 625, z

pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.052007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego — Dz.U. z dnia 29.05.2007r. Nr 93, poz. 623,

— Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez

Normy i przepisy zwigzane

Wydawnictwa przemystowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzief 05.05.1997 r.,
— Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

— Przepisy przeciwpozarowe,

— Wytyczne Polskiego Komitetu Oswietleniowego,
— Obowiazujace normy i wytyczne do projektowania.

Polskie normy:

1. N SEP-E-004

2. PN-CEN/TR 13201-
1:2007

3. PN-EN 13201-
2:2007

4. PN-EN 13201-
3:2007

5. PN-EN 13201-
4:2007

6. PN-EN 60529:2003

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Oswietlenie drog. Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia.
Oswietlenie drog. Czesé 2: Wymagania o$wictleniowe.

Oswietlenie drog. Czgsc 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych. :

Oswietlenie drog. Czesé 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.
Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE OSWIETLENIA.
2.1 Projeki

W projekcie przewidywana jest przebudowa o$wietlenia ulicznego wzdhuz ulicy Gluskiej
przylaczonego do istniejacej szafy o$wietlenia drogowego: SzO-746 zgodnie z zalaczonymi
planami i schematami, zgodnie z warunkami technicznymi usunigcia kolizji PGE Dysirybucja
LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 31/3181/K/TU/2009 z dnia 2009.04.27
(przedtuzenie waznosci warunkéw usuniecia kolizji nr 31/3181/K/TU/2009 z dnia 18.04.2011r.).
Umowa nr 31/ZE-1/2009 z dnia 19.05.2009r. Wszystkie demontowane shupy i oprawy
o$wietleniowe nalezy przekaza¢ wiasciciclowi.

Istniejace szafa oswietleniowa SzO-746 (dawna Sz0-162) zasila 6 obwodéw. W szafie
ilos¢ obwodéw pozostaje bez zmian. Zmianie uwlega warto§¢ wybranych zabezpieczen. W
projekcie przewiduje sie:

Obwdd 1. Latarnie na ul. Kuncewiczowe]
- pozostawiony bez zmian, w razie braku zabezpieczenia kabel przy przejsciu przez drogg
zabezpieczy¢ rura dwudzielng;

Obwdd 2. Latarnie wzdtuz ul. Gluskiej (strona pdinocna) w kierunku ul. Kunickiego do shupa or
(4) — rozciecie, w projekcie do szafy SzO-384/1
- demontaz stupéw od numern (2) do (14)
- demontaz linii kablowej od szafy Sz0-746 do stupa nr (2);
- montaz nowych latarni i linii kablowej od szafy Sz0-746 do szafy Sz0-384/1;

Obwdd 3. Latarnie wzdtuz ul. Gluskiej (strona poludniowa) w kierunku ul Wyzwolenia
- demontaz stupéw od numeru (15) do (21)
- demontaz linii kablowej do stupa or (23)
- montaz nowych latarni od nr 746.03.01 (15) do nr 746.03-04 (21) [kolejny shup nr (23)
wymieniany w projekcie TomarDrog]
- montaz linii kablowej oswictleniowej od szafy do shupa nr (23)

Obwdd 4. Latarnie na ul. Nadrzecznej
- przebudowa kabla od szafy Sz0-746 do shupa linii napowietrznej nr 3;

Obwdd 3. Latarnie wzdtuz ul. Gluskiej (strona pélnocna) w kierunku ul Wyzwolenia

- demontaz shipéw od numeru (16) do (24)

- demontaz linii kablowej od szafy do shipa nr 24

- montaz nowych latarni od nr 746.05.01 (16) do nr 746.05-05 (24) [kolejny stup nr (26)
wymieniany w projekcie TomarDrog]

- montaz linii kablowej oswietleniowej od szafy do shupa nr 746.05-05 (24)

- istniejacg linie kablowa os$wietleniowa od stupa or (26) do stupa nr (24) wprowadzi¢ na
projektowany stup nr 146.05-05 (24)

Obwdd 6. Latarnie wzdhuz ul. Gluskiej (strona potudniowa) w kierunku ul. Kunickiego do szafy
§z0-384/1 (wprowadzony obwod sterujacy kaskada)
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- demontaz stupéw od numeru (1) do (13)
- demontaz linii kablowej od szafy 8z0-746 do szafy SzO-384/1;
- montaz nowych latarni od szafy S20-746 do szafy Sz0-384/1.

2.2 Obliczenia oSwietlenia

Oswietlenie drogowe zostalo zaprojektowane wedtug norm:
PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog. Czesé 1: Wybor klas o$wietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czeséé 2: Wymagania oswietleniowe
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Czesé 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych
PN-EN 13201-4:2007 Oéwietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiardéw parametrow o$wietlenia.

Na podstawie projektu drogowego zgodnie z w/w norma, na skrzyzowaniu ul Gluskiej z ul
Abramowicks przyjeto do obliczen klasg ME2. Luminancja drogi wzdhuz ul. Gluskiej jest
stopniowo obnizana od ME2 przez ME3 do klasy MES5 przed mostem, w celu dostosowania sig do
projektu biura “TomarDrog”, w kitérym zatozono na dalszej czedei ul. Gluskiej od mostu na rz.
Czernigjéwee klase MES. Do obliczen przyjeto oprawy firmy Philips (ujete w tabeli montazowej)
wyposazone w wysokoprezne, sodowe zrodia swiatla. Dopuszczalne jest zastosowanie opraw
innego producenta pod warunkiem utrzymania parametréw technicznych.

2.3 Szafki oswietlenia ulicznego

Do potrzeb zasilania oswietlenia ulicznego wykorzystano szafg oswietlenia ulicznego $zO-
746 i Sz0-384/1. -

W szafie Sz0-746 projektuje si¢ zmiang wartosci zabezpieczen. Obudowa szafy Sz0-746
pozostaje bez zmian. Szafka zachowuje dotychczasowy system sterowana promieniowo w
kaskadzie. Obwodem sterowniczym jest obwdd oswietleniowy poprzedniej szafki. W szafce SzO-
746 pozostawiono istniejacy pomiary bezpodredni energii czynnej. Szafka winna posiadac¢
schematy elekiryczne na drzwiach od strony wewngtrznej. Lokalizacja szafy oswietleniowej
pokazana jest na planie. W szafie SzO-384/1.

W szafie Sz0-384/1 dla przebudowywanego obwodu oswietleniowego ul Gluskiej strona
polmocna projektuje si¢ nowe zabezpieczenia a obwodd ofwietleniowy ul Gluskiej strona
potudniowa od szafy Szo-756 nalezy wprowadzié w miejscu rezerwy w szafie Sz0-384/1

2.4 Shapy oSwietleniowe

Do potrzeb oswietlenia ulicznego przewidziano stupy oswietleniowe. Shupy o$wietleniowe
zaprojektowano jako rurowe, okragle, wysiggnikowe ze stopn aluminium anodowane na kolor
naturalny w dolnej czesci zabezpieczone fabryczne elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.
W shipach zastosowano zlacza shupowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w drugiej
klasie izolacji ze §rubami M8 do podiaczenia kabli z zabezpieczeniami B-10. Podiaczenie od
tabliczek bezpiecznikowych do opraw oswietleniowych nalezy wykonaé przewodami YDY 2x2.5
mm?2. Lokalizacja shtup6w pokazana jest na planach.

2.5 Wysiggniki
Zaprojektowano wysiggniki lukowe. Typy wysiggnikow wraz z parametrami ujgto w tabeli

montazowej. Uwaga: Zachowa¢ ksztalt linii opraw poprzez odpowiedni dobdr wysiggnikow.

2.6 Kable
Typy kabli ujeto w liscie kablowe;j.
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2.7 Ukladanie kabli nN

Kable elekiroenergetyczne nN nalezy ukladac:

w ziemi na glebokosci - 0,70 m.

pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m.

Kable po utozeniu w wykopie, zasypaé 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nasigpnie przykry¢
folia PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiednisj do ilosci kabli
W ciagu.

Odleglo$¢é miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Kable wyposazy¢ w oznaczniki.

2.8 Przepusty ochronne kabli nN

Na calej diugosci trasy kable oswietleniowe nalezy chroni¢ rurami DVR75 np. firmy
~AROT”, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw oraz przy
skrzyzowaniach z siecig gazows kable nalezy zabezpieczy¢ rurami typu SRS 110 firmy ,,AROT”,
zachowujae odpowiednie, wymagane norma, odleglosci od krzyzowanych urzadzen.
Uwaga: dopuszcza si¢ stosowanie rur HDPE 110 innych producentéw pod warunkiem spelnienia
wymaganych parametréw technicznych.

2.9 Instalacja wziemienia i polaczen wyréwnawczych

Sieci elekiroenergetyczne niskiego napigeia, dla prawidlowej pracy urzadzen
elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz ochrona przeciwporazeniows w warunkach
zaktdceniowych, musza by¢ wyposazone w uziemienie robocze.

Uziemienie robocze nalezy wykona¢ w formie ptaskownika FeZn 30x4mm ukladanego w
trasie kabla. Na koncu kazdej linii i na koncu kazdego rozgalezienia polaczy¢ plaskownik z
uziomem sztucznym, pionowym z preta o §r. 20mm o diugosci ok. 10m. Rezystancja uziemienia
roboczego szaf oswietleniowych nie powinna przekracza¢ 5Q. W przypadku nie uzyskania
wymaganej rezystancji nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ uziomdéw pretowych.

Wszystkie elementy przewodzace jednoczesnie dostgpne jak: latarnie, trasy kablowe,
elementy budowlano-konstrukcyjne, uziomy itp. musza by¢ podiaczone do sytemu polaczen
wyrév»;nawczych. Polaczenia wyréwnawcze wykonywaé linkami miedzianymi o przekroju
25mm™

2.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zastosowano poziom napigcia 3x230/400V,50Hz oraz uklad sieciowy TT po stronie
zasilania i TT po stronie instalacji o$wietlenia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elekirycznym przyjgto zgodnie z
PN/IEC 60364:
-system uziemien,
-system polacczen wyréwnawczych, wszystkie elementy metalowe: shipy, trasy kablowe, uziomy
fundamentowe i sztuczne itp. nalezy polaczy¢ w system polaczen wyrownawczych linkami
miedzianymi o przekroju 25mm?,
-ochrona przez szybkie wylaczenie zasilania przy pomocy wylacznika nadmiarowopradowego
stosowanego we wszystkich obwodach wychodzacych z szaf o§wietleniowych.
Konieczne jest spelienie warunku:

Rala<50V
gdzie:
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Ra=5Q — suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych dostepnych,
Ia=9A (In x k) — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia ochronnego réwny
znamionowemu pradowi wylacznika (10A) mnozonego przez wspdlezynnik zadziatania
wyzwalacza termobimetalowego k=1,5 dla charakterystyki B.

Uziomy i polaczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z normg PN/IEC 60364. Zachowac
cigglos¢ uziemien i polaczeri.

2.11 Ochrona przeciwprzepigciowa.

Ograniczniki przepie¢ nalezy zainstalowaé w kazdej szafie oswictleniowej. Uziemienie
ogranicznikéw przepie¢ powinno by¢ wykonane jako wspodlne, w zaleznosci od warunkéw
lokalnych, z uziemieniem roboczym lub ochronnym. Rezystancja uziemienia ogranicznikéw
przepieé nie powinna przekraczac 100.

3 UWAGI KONCOWE

3.1 Wymaganie stawiane urzadzeniom

Wszystkie materialy i1 urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz
muszg posiada¢ aktnalne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wladz polskich - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci
zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane”, oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.

Nalezy stosowac materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajace warunki
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

—  by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowiazujgcymi
przepisami,

- spetniaé¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:

- wykazywaé uszkodzen i zanieczyszczen,

—  by¢ Zrédlem hatasu i drgan o natezeniu wickszym od dopuszczanego w przepisach.
Stosowaé materialy wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiazujacych norm
panstwowych PN i IEC oraz przepiséw budowy urzadzen elektrycznych.

Stosowac urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materialy tego samego
typu badz kategorii - do ktorych sg latwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢ dostawe czesci
zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i noéne powinny byé zabezpieczone przed wplywami Srodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu Iub korozji powinny byé zabezpieczone przed tymi zagroZzeniami
i tak skonstruowane, aby byia mozliwa ich naprawa lub wymiana.
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3.2 Wymagania dla wykonawcow

Wykonawca zobowiazany jest:

—  instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami, a w szczegolnosci
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Instalacje elektryczne.”

—  wykonaé i dostarczyé opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elekirycznych

—  dostarczyé dokumentacje powykonawcza

—  dostarczy¢ instrukcje wspolpracy z innymi instalacjami, szczegllnie z zewngtrzmym
uktadem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki

—  gwarancje na wykonane instalacje.

—  wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materialow i elementow
pomocniczych niezbednych do prawidlowego wykonania i funkcjonowania instalacji m.in.
wspornikdéw, uchwytow, tacznikow, puszek odgaleznych, rurek instalacyjnych oraz innych
drobnych materialow. Zestawienia zawarte w projekcie zawierajg tylko materialy
podstawowe,

—  wykonaweca robét elekirycznych bedzie koordynowat wykonanie swojej instalacji z
wykonawcami innych branz.

—  calo$é robot nalezy wykona¢ staranie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych i normami. Wszystkie prace musza byé prowadzone i zakonczone
przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

—  Personel zatrudniony przy wykonywaniu robot elektrycznych poWinien legitymowac sie
posiadaniem uprawniefs SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepiséw BHP.

—  Przed wlaczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace. Uzyskanie
pozytywnych wynikéw pomiaréw i prob oraz sprawdzenia poprawnej pracy poszczegolnych
urzadzen i instalacji nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokohu.

4 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

4.1 Wstep

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego” powinien w oparciu o informacje
do planu bioz sporzadzi¢ bad? zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bez-
pieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

4.2 Zakres robot

Roboty montazowe:

—  budowa linii kablowych o$wietlenia wyprowadzonych z szaf odwietleniowych,
—  przebudowa szaf oswietleniowych,

—  montaz latarr i opraw o$wietleniowych w ulicach wg wykazu
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4.3

4.4

4.6

wykonanie uzioméw sztucznych
wykonanie potaczefh wyréwnawczych

Wykaz projektowanych obiektéw:
oswietlenie ul. Gluska

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie:

Praca przy ruchu samochodowym i pieszym wzdhuz drogi, na kiérych ukladane sa kable, i
stawiane latarnie,
Istnigjace kable i linie napowietrzne pod napigciem.

Wystepujace zagrozenia:

Rowy kablowe,

Praca na wysokosci,

Praca z zastosowaniem sprzg¢tu mechanicznego,
Kolizje z ruchem samochodowym,

Prace w poblizu linii napowietrznej 110kV
Istniejgce urzadzenia pod napieciem.

Instruktaz dla pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic

instruktaz w zakresie:

4.7

Zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac,
Wymagan odpowiednich kwalifikacji do wykonywania robot.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu

Wykonywanie przebudowy linii energetycznych z zachowaniem duzej ostroznosci z uwagi
na mozliwe kolizje z ruchem samochodowym i pieszym a takze z uwagi na istniejgce
zabudowania i mieszkancow. Rejon przebudowy powinien by¢é oznakowany i
zabezpieczony przy pomocy sprzetu i ludzi,

Oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopdéw,

Przestrzeganie warunkow bezpiecznej obshugi urzadzen mechanicznych,

Nadzér nad realizacja projekiu powinien sprawowaé Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele
wiadcicieli sieci.

instruktaze pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace
ulice),

rozmieszezenie sprzgtu ratunkowego (apteczki i inne),
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie 22
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietienie drogowe — ul. Gluska

—  rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewngtrznych stref pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

—  rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegltych do przebudowywanej
ulicy poszczegdlnych posesji wraz rozmieszczeniem od odpowiednich tablic
informacyjnych.
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Zintegrowany systemt transportu micjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Obwietlenie drogowe — ul, Gluska
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Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie
TOM 3, ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwiedenie drogowe — ul. Gluska

& PGE DYSTHYBUCIA LUBITL 5p 2 .o
foar? . Ty

PGE

ALk STy

Lublir, die. 27.04.2009¢
Nr31/3181/ K{TU /2004

Urzad Miasta Lubtin
Wydziat Drog | Mostow
ui. Wisniawska 14
20-071 Lublin

WARUNK] TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZH

{)dpcmadajac na wnicsek z dnia 06 D4 2008r. okresla sie nasigpujace warunki
przebudowy sieci slekiroenergelycznych bedacych wiasnodciy PGE DYSTRYBUCJA
LUBZEL Spotka z 0.0., kolidujacych z projeklowana przebudowa i rozbudowa trakeji
frolejbusowej omz plzebudawa_ ul. Kunickiego — ul. Gluska — ul. Abramowicka w Lublinte.

Informujemy, ze warunki rozwiazania kolizji zostaly wydane na podstawie
przedslawionego planu Po opracowaniu ostatecznego projekiu zagospodarowania
terenu nalezy zglosic sie do ZE Lubiin — Miasto celem urgednienia urzadzen begdacych
w kolizfi
Ponadio w przypadku:
al  zmiany rzednych wysokosciowych terenu,
by zmiany geometri jezdni,
¢} zriany technologil wykonania jezdni
niniejsze warunki tracy swoja waznosé.

1. Misjsce wystepujace] kofigji: 1. Abramowicka, ul. Kunickiege w Lublinie
2. Sieci wehodzace w kolizje z projekiowans przebudows;
2a. bgdace na majatky LUBZEL DYSTRYBUCJA Spofia z o.0.
stacja iransformatorowa K-1217.
- stacja fransformatorowa K-751,
- dzinfka Nr 11 ol Abramowicka 243,
- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm” relacii stacja transformatorowa K-162 -
stacjs transformatorowa K-T46,
- linia kabiowa SN typu HAKFta 3x120mm’ zapas ul. Gluska,
- linia keblowa SN typu HAKnFta 3x120mm’ + XRUHAKXs 3x1x120mm’ relacp RS
Abramowics + staga transformatorowa K-107,
- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm° relaci stacja transformatorows K-384 =
stacia transformatorowa K-751,
finia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm?* + HDPE reiacji RS Abramowice :
stacja transiormatorowa K-1117,
linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm’ + HOPE relagii RS Abramowice «+
stacia transformatorowa K-857,
- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm?® + XRUHAKXs 3x1x120mm’ + HDPE
relacii staca transfarmatorowa K-751 + stagia transformatorowa K-377,

! Spesee prawadzi YWydrioh TU, sz Shebueesasbs Tomase, 120 031 445 01 47
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oéwietienie drogowe — ul. Gluska

s kablowa SN typu HAKnFls 3x120mm’ + XARUHAKXs Sxix120mnm’ redac
STPW - stacia iransformatorowa K-751,

- linia kaklowa Sh tvpu XRUHAKRS Axtxdb0mm® + HDPE relacy RS Apramowice -
RS Felin,

.- linia kabiowa SN typu XRUHAKXS Ixt120mm” + HOPE relagi RS Abramowice
slacis transformaterowa K-1133.

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs Iw1x120mm’ = HDPE relacii RS Abramowice «
stacia ransiormatorowa K-439,

- fnia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm” + HDPE relaci RS Abramowice
stacja ransformatorowa K-1171,
smia kablowa SN type XRUHAKXs T ix120mm’ + HIOPE retack RS Abramowice
atacja transformatorowa K-1172.
iimia kablowa SN hypu XRUHAKXs 3x1x120mm’ + HDPE relach RS Abramowice -
stacia ranslormatorowa K-881,
knia kablowa SN typy HAKRFia 3x120mm° + XRUHAKXs 3x1x120mm* relacy RS
Abramowice + stacia transformatorowa K-1121,
linia kablowa SN typu HAKnFia 3x120mm® + XRUHAKXs 3xix120mm” + HOPE
relacil RS Abramowice + stacja transformatorowa K-88,
inia napowietrzna SM typu ARl 2x35mm° w kierurku $lagi transfarmatorowe]
K-977.
linia kablowa nN typuy YARY 4x120mim” relagji zigcze kablowe ZK ul. Kunickiego
256 - siup Nr 1 ul. Stwosza,
linia napowistzra NN typu Al relagji siup Nro1 o stup MNf 2 ul Stwosza wraz
2 przylaczam:,
finia kablowa niN typu YARY 4x240mm- relacj siacia ransformatorowa K162 =
2lacze kablows ZK-3ef Nri ul Nadrzecznz,
liria kablowa ni typu YAKY 4x385mm’ relacji stacja ransfonnalorowa K-162 :
rhacze kablowe ZK-3ef ul. Nadrzeczna 62,
Lnia kablowa nN ypu YAKY 4x95mm’ relacji stacja transformatorowa K-182 -
zlacze kablowe ZK Baza Maszyn Drogowych.
linia napowietrzna ni typu Al relacii siup nr 1 shp Mr 6 ul Gluska wraz
z preytgezami {kierunek ul. Kunickiegoe),

- linia napowisirzna nN typu Al refacii shup nr 1 @ stup Nr & ol Gluska wraz
z przyigezami (kierunek Ll YWyowolenial.
finia kablowa nMN typu YAKY 4x120mm’ relacji stacja iransformatarowa K- 162
ziqcze kablowe ZK-3) Nr Il ul Kuicewiczowe 1,

- lnia kablowa nN iypu YAKY dx120mim’ refaci siac; sransformatorowa K-362 .
riacze kablowe ZK ul. Gluska 3,
hnia kablowa nN typu YAKY 4x240mm° islacy stacia tansformatorowa K152 -
stacja transformatorowa K-746.
finia kablows niN typu YAKY 4x240mm° melacii Zigcze kablowe ZK-3a+P A
1035!2/3 ;+ zigeze kablowe ZK Nr 1035/2/4,
linia kablowa nM typu YAKY 4x240mm” relacji zhacze ksblowe ZK Nr 1035/2/4
ztacze kablowe ZK-3j Nr VI ul. Kunickiego 254,

. fnia kablowa nN typu YAKY 4x240mm° relacii zhicze xablowe ZK-3) Nr VI
ul. Kunickiego + rigcre kablowe ZK-3f Nr v ul. Wadowskiego.

- linia kablowa aN typu YAKY 4x120mm’ relacji ziqcze kablowe ZK ul. Kunickiego
256 = zhacze kablowe ZK Nr 1217781,
{mia kablowa nN typu YAKY 4%240mm’° relacji ziacze kablowe ZK-3b PSK-1
zigeze kablowe ZK Nr 2.9 .5 ul. Abramowicka 8,
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Zintegrowany system transportu miejskicgo w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

Fnia kablowa nM ypu YAKY £x240mni’ relag)i zlacze katlowe ZK Nr 2411079/1 =
ziacze kablowe K Mr 241/10/3,
imia xablowa ~iN typu Y&KY 4xZ40mm° refacyi 2lgcze kablowe ZK Nr 24171049 +
riacze kablowe ZK MNr 281/10/8,

- Enia kablowa nN typu YAKY 4x240mm” relacii 2lacze kablows ZK Nr 2411068 ¢
Ztacre kablowe ZK Nr 1217787

. linia kablowa nN typu YAKY 3x240mm’ refacji zlacze kablowe ZK Nr $217/877 -
ziacze kablows ZK MNr 1217/8/6.
knia kablowa nN typu YAKY 4x35mm° relacy zlacze kablowe ZK Nr 121787 =+
ziacze kablowe 2xSPLD ul. Kuniokizge 209,

- pia kablowa nN typu YAKY 4x240mm° rsfacji zlacze kablowe ZK Nr 12770856 +
ziacze kablowe ZK Mr 1217/8/5
linia kablowa NN typu YAKY $x240mm” relacii zigcze kablowe ZK N 1217/8/5 -
Zhacze kablowe ZK Nr 1217/&/4,

- fimia kablowa nN lypu YAKY 4x240mm relacii Zigcze kablowe ZK Nr 1217/8/4
rlarze kablowe ZK Nr 1217/8/3.

- linia kablowa nN typu YAKY <4x240mm’ relacii zigcze kablowe ZK Nr 1217/8/3 -
ziacze kablowe ZK Nr 1217/8/2,

- linia kablowa nN fypu YAKY A%240mm° relach Zgeze kablowe ZK Nro1217/8/2 =
ziarze kablowe ZK Nr 121778/1, ‘ .
finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm- relacji zigeze Xablowe ZK Nr 1217781 .
Zigeze kablowe ZK Nr 12177711,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm* relach zigeze xablowe ZK Nr 1217/8/1 .
zapas ul. Sigrpinskisgo,

- linia kablowa nf typu YAKY 4x240mm” relachl ziacze kablowe ZK Nr 1217/7/211 -
zapas ul. Sierpifiskisgo / ul. Kunickiego,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ refacii siup Nr 1 ul. Sienkiewicza ; zapas
ul. Sierpinskiego / ul. Kunickiego,

- iinia kablowa nN typu YAKY 4x240mm° relaci zlacze kablows ZK Nr 121754 +
zigcze kablowe ZK Nr 12177571,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x230mm° relacy zlacze kablows ZK Nr 1217i501 +
Zhgcze kablowe ZK Nr 1217/5/2,
finia kablowa nN ypu YAKY 4x240mm” relacli zZtacze kablowe ZK Nr 1217752 .
zgzze kablowe ZK ul. Abramowicka 3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’” relachi ztaczs kablows ZK Nr 1217/8/1 :
zigcze kablowe Z¥ Nr 1217/341,

- linia kablewa nN typu YAKY 4x120mm° relacji zlacze kablows ZK Nr 295
ul. Abramowicka B + zigcze kabiowe ZK-3aj8 Nr 2.8.70,

- linia kablowa nN fypu YAKY Ax3amm® relacji zlacze kablows ZK-3aj Nr 2910 +
zigrze kablowe SPLO ul Abramowicka 13,

- iinia kablowa nN typu YAKY 4x120mm” refacji 2facze kablowe ZK-3ai6 Nr Z.9.10 «
2hacze kablowe K NrZ.11,
linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm” relacg)i zigeze kablows ZK Nr Z.9.11 < zlacze
kablows 8PL1 ol Abramowicks 13,
linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm3 refacii ztacze kablowe ZK Nr 2941 ¢
Zacze kablowe ZK Nr 2.2 8,

- linia xablowa nN typu YAKY 4x1BSmm? relacj stagja Iransformatorowa K-384
siup Nr 8 ul. Orlowskiege,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x185mm?® relacj stacja fransiormstorowa K-384 -
zlarzs kablows ZK-3j ul. Abrarnowicka 19,
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwietlenie drogowe — ol. Gluska

ania kablowa nM typu YAKY $x25mm” relacy clacze kablowe ZK-3j ul. Abramowicks
18 + zigcze xablowe ZF | Abrarmowicka 18,

linfa kablowa M wypu YAKY 4x25mm° relaci zigcze kablows ZK-3i ul. Abrarmowicka
18 + zlgeze Kablowe £P ul Abramowicka 18a.

- linla kablowa AN lypu YAKY 4x240mmy relagii zlacze  kablows  2K-3
Ul Abramowicka 19 + zlgcze kablowe ZK Nr VIl ul. Michalowskisga 2.4,
linia kablowa aN typu YAKY 4x240mm” relacji zigcze kablowe ZK Nr VH
ub. Michalowskisgo 2-4 + zlacze kablowe ZK Nr X ul Pocka,
linia kablowa niN typu YAKY 4x240mm’ relaci 2cze kablows ZK Nr X
ul Pocka : zlgeze kablowe ZK Nr Vil ol Abramowicka / ul. Gierymskiego,

- Inia kablowa nN typy YAKY &x240mmv relacii zlacze kablowe ZK Nr VI
L. Abramowicka /Ul Gierymskiego + ziacze kablowe ZK Nr V! ul. Gierymskiego,
linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm® relacji ziacze kablowe ZK Nr VI
ul Gierymskiego + ztqeze kablowe ZK Nr 00 ul. Zamerhelfa,
linia kabicwa nN typu YAKY 4x95mm” relacy stacia transformatorowa K-384
Zlacze keblowe ZK ul. Abramowacka 29§,
linka kablowa nN typu YAKY 4x85mm’ refacii zlqcze kabloewe ZK ul. Abramowicka 2f
+ zlacze kablowe ZK ul, Abramawicka 42,
firia xablowa nN fypu YAKY &x240mm relacji zigcze kahblowe ZK Nr 751/5/9 =
dacze kablowe ZK Nr 721/5/8,
linia kablowas nN iypu YAKY 2x340mm’ relacy ziacze kablowe ZK Nr 751/5/8 =
Zacze kablowe ZK No 731/547,
linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ refacy ztacze kahlowe ZK Nr 751/5/7 -
zlacze kablowe Z¥ Nr 75115/5,

- Tinia kablowa nN typu YAKY ¢x240mm” relach ztacze kahlowe ZK Nr 751/5/7 =
zlaceze kablowe ZK Nr 75115714,

- liniz kablowa nN lypu YAKY 4x240mm* relacj ziacze kablowe ZK Nr 751/5/6 =
Zlacze kablowe 2K Nr 7517565,

- lnia xablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacy ziacze kahlows ZK Nr 751/5/3 -
ziaczs kablowe ZK Nr 751542,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x220mm’ retach zigeze kablowe ZK Nr 751/5/2 .
#gczs kablows ZK Nr 7517811,
linia kablowa nM typu YAKY 4x240mm” relacji stacja transformatorowa K-75% -
zlgcrs kablowe ZK Nr 751/5/1,
timia kablowa nl typuy YAKY 4x240mm’ relag) stacja transformatorowa K-751 -
dacze kablowe ZK Nr 751711,
linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relacy zlacze kablowe ZK Nr 754/741
zlgeze kablowe ZK-3j ul Abramowicka 37,
tniz kablowa ni typu YAKY 4x240mm* relagji stacja transformatorowa F-751 -
shgoze kablowe ZK-3j Nr 275 ul. Abramowicka,

- linia kablowa céwietenia drogowege typu YKY Sx16mm’” relacii sxalka sawistlera
dregowego Sz0 384/1 = siup Nr 13 ul. Wadowskiego,
finia kablowa odwistlenia drogowsgo typu YAKY 3x25mm’ cigg relaci szatka
chwiellenia drogowego 8z0 384/1 : szafka opswietlenia drogawego Sz0O 182
ul. Gluska strona lews,
linia kablowa odwisllenia dregowego lypu YAKY 4x25mm® ciag relacji szafka
oSwiellenia drogowego 8z0 2841 : szafka odwiellenia drogowego Sz0 162
ul. Gluska strona prawa,

- linia napowietrzna oSwisllenia drogowego lypu AsXSn refac)i szafka oswictlenia
drogowego 520 162 + shup Nr 8 «f. Nadrzeczna,
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.1 O5wietlenie drogowe — ul, Gluska

28
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Inia kablowa ciwietlenia drogowege typu YAKY 4x25mim’ relaci 2zafka cswedienia
drogowego Sz0 162 + shup Nr 24 ut Gluska,
linia kablowa oéwietienia drogowege typu YAKY 4x25mm° relacji szatka céwietienia
drogowego Sz0 162 : shup Nr 256 ui Gluska,
flinia kablowa aswietienia drogowago typu YKY Sx18mm” reiacii szafka odwietlienia
drogowego SzQ 162 + stup Nr 1 ul. Kuncewiczowe).
linia kablowa oswietlenia drogawego typu YAKY 4x25mm° ciag relaci szafka
odwiellenia drogowsgo 5z0 38441 . slup Nr 2512 1l Kunickiega,
finia kablowa oswistienia drogowego typu YAKY 4x25mm° cigg relach szafka
odwiellenia drogowego $z0 384/1 - shup Nr 2533 1l Kunickiego,
linia kablowa oswieflenia drogowsgo typu YKY Sx18mm” ciag relacji szatka
agwistienia drogowego Sz20 384/1 = shup WNr 1 Uk Sierpinskiege,
knia kablowa oswistlenia drogowego typu YKY Sx1Bmm’ relaci slup Nr @
ui. Sierpiriskiego = zapas ul. Kunickiego,
szafki obwietlenia dregowego SzO 38411, 520 38472, 520 751/1.
knia kablowa nN typu YAKY 4x120mm’ relacii stacja transformatorowa K-384 =
szafka oSwiettenia drogowego 320 38471,
liniz kablowa odwistlenia drogowenn lypu YAKY 4x25mm° cing relacii szafka
ofvwistlenia drogowego SzQ 38471 - szafka odwisllenia drogowege Sz0 384/2
strona lewa, -
finia Kablowa ofwietleria drogowego lypu YAKY 4x25mm° cigg relac)i szafka
odwietlenia drogowego Sz0O 3B4/1 = szafka oswictienia drogowege Sz0 38442
strona prawa,
linia kablowa pswietlenia drogowege fypu YKY Sx18mm® relacii szafka oswistlenia
drogowego Sz0 384/2 - slup Nr 1 ul. Szelburg - Zarembiny,
linia kablowa ciwistlenia drogowego typu YAKY 4x25mm’ ciag relacji szafka
oSwisllenia drogowego Sz0 384/2 - szafka cfwistienia drogowege SzCQ 751/1
strona lewa,
linia kablowa odwistlenia dregowege typl YAKY 4x2amm” ciag relacii szafka
oswistienia drogoweqo Sz0O 38472 : szafia oswietienia drogoweqo Sz 75141
sirona prawa,
finia kablowa o$wistienia drogowego iypu YKY SBxi8mm’ relacji siup Nr 27
ul. Abramowicka + slup Nr 1 ul. Michalowskiego,
finia kablowa oswietienia drogowsgo ypu YKY Sx16mm* relacfi szafka oSwistienia
diogowegn §z0 751/1 « shup rr 1 ul, Makowa,
bniz kablowa oswietleniz drogoweso typu YAKY $x28mmy agg relag szafka
céwietlenia drogowego Sz0D 753/1 ¢ stup Nr 69 ul Abramowicka,
linia kablowa oswistlenia drogowego typu YAKY 4x28mm” ciag relacii szafka
ciwietlenia drogowego Sz0 7511 + shup Nr 68 uf Abramowicka,
liria kabiowa nN typu YAKY 4x120mm” relacji stacia transformatorowa K-751
szafka aswictienia drogowegoe 520 73142,
linta kablowa nM lypu YAKY 4x120mm° relaci stacia transformatorowa K-384 .
szafka oiwistlenia drogowegao Sz0 38442,
linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm° relaci stacia transiormatorowa K-751
s2afka oSwiellenia drogowego 520 7511,
projiekiowane przez PTU Elekira® linie kablow= SN iniN.

siecj obte
linia kablowa nN typu YAKY relacji stacja transformalorowa K-751 + dacze kablowe
ZP ul Abramowicka 37
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietenie drogowe — ul. Gluska
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W celu usunigeia pregwidywans (wysispuiacsi) kolizji nalezy:
wykonaé dokumentacie projsklowa na  wymagand

Z pozwoleniem na buduwe,

uzgodnié dokumsntacje projeklows w Zakladzie Energetyeznym Lublin — Miasto,
dokonaé preebudowy sieci elekiroenergetyeznych po trasach bezkelizyinych,
ogdlnodostspnych.

Waznodd warunkow okredla s« na 2 1ata liczae od daly ich uvyctan a

Od nintejszych warunkéw przebudowy stuzy prawd wniesenia odwoiama do
Zarzadu PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spotka z ¢o. z siedzba w Lubline
ul. Garbarska 218 w terminis 7 dni od daty otreymania.

preebudews faczrug

Minlgjsze Warunki Techniczie Usunipcia Kolizii bez zawartej umowy na
p:zebudowe nic stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac projekiowych

i budowlane montazowych.
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie 30

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.,
ZESZYT 3.3.1 Odwietlenie drogowe — ul. Gluska
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feloant dds iE 04, b= 0BT T2R AT 13

Lutdla, dn, 18,04.201% tr.

3605!'['1.!!?3} 201%
Urzaqd Miasta Lub:‘in
Wydzial Drég | Mostow
ul. Wieniawska 14
20-0714 Luhlin

Detyczy: przebudowy siecl przy ul. Abramawickie], ul, Glusidel.

Qdpowdadejae na pismo DM-OS.7313.8.5.2011 Zakfad Energstyczny Lubén —
iiasto infermufe, 28 termin wainodcl warunkéw przsbudowy Nr SH3181/KTU/2000

z dnia 27.04 2009, przediuzamy do dnia 31.04.2012r, -
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Ofwictlenie drogowe ~ ul. Gluska
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TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. "
ZESZYT 3.3.1 Oswictlenie drogowe — ul, Glns
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Zintegrowany system transportu miejskicgo w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.1 OSwictienie drogowe — ul, Gluska
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Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie
TOM 3. ELEKYROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Gluska

34

Zarzad Drdg i Mostéw w Lubiinie

Wrydzial Utrzymania | Remontow
. el 81 6

R 14, 20070 1

a-mad diy

5§

81 486 8751

UR-05-47012. H 2012 Lublin, dnia 2012.02.07

DHV POLSKA Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41
02 - 672 Warszawa

Dot. oswietlenia drogowego ul. Abramowickiej i Gluskigj

Zarzad Drag i Mastow w Lublinie przekazuje w zatgczeniu uzgodniona
dekumentacje projektowa p.n. | Zintegrowany system transporty migjskiego
w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowe] w ul. Abramowickiej” - dot. budowy
o$wigtlenia drogowego ul. Abramowickie] i ul. Gluskiej w Lublinie, wnoszgc
jednoczesnie nastepujace uwagi, ktore nalezy uwzglednic w projektach
wykonawczych :
zachowac ksztatt linii opraw. poprzez cdpowiedni dobor wysiggnikow,
przedstawic obliczenia fotometryozne parametraw oswietienia speiniajace
wymogi odnosnych przepisdw,
nie przawidywac do demontazu lini kablowyah Frzzzeaczonych do likwidag,
schematy szafek odwietleniowyeh — Uaktuaisic oraz zastosowad stopniowania
bezpiecznikow z zachowaniem wartodci zahezpieczenia przedlicznikowago na
poziomiz max, G3A,

v ut. Gluskie] ujednolicic wysokodé stupdw ( wys. zawieszenia opraw ),

Zalgcznik
2 x PBW

i
B ‘/

P I ,"i.:m: Hommny
S
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 33.1 Ofwietlenie drogowe — ul. Gluska
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Lublin, dnia 90820 [ r.
ZUDP Nr 280/2011

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentasjt projektowe] obiektu Lublin - ul. Abramowicka,
Ghuska

Zlcceniodawea @ DHYV Polska Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa vl. Domaniewska 41

Data wplywu zlecenta - 4.03.2011 r.

Stadium opracowania ' projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej {projektant) : DHV Polska Sp. zo.0.

Inwestor : Gmina Miasta Lublin

Nz podstawie art. 28 ust. T ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezvine i
karograficene (Dz. U. 2 2010 ror 193, poz. 1287), otaz rozporzadzenia Ministra Rozwaoju
Regionalnegro | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz, 1. Nr 38 poz 455) w
sprawie geodezyinej cwideneji sieel uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentac) projektowef,

Zespil Uzgadnianin Dokumentacji Projelctowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu F1.032011 ¢1 5.08.2011 r szpodnd fokalizacje kanalizacji deszczowej 7
przykanalikami, teletechniczne), energetycznych lind kablowych NN, SN, oswietlenia

drogowego, trakeji tolejbusowe) ze shupami, clementow syenalizagji drogowej oraz

przebudowy siech: gazowe] 1| wodociagowe] w ul. Abramowickic] i ul. Gluskicy w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

L Uzgednione usytuowanie sicel wzbrojenia tenone podiegs wyly czeniu | geodezyine inwentaryzac)
povyknnawezej preer jednnstkn uprawnians do wykonywimiz prac peoderyinich.

2 W rejomceistnigipeveh prmkidw nsmowy geodezyvinel wybopy nalosy provwadzic reesnie W

wypndian narazrenia, uszkadzenia nb rriszezenin punktow mwestor e whasmy koset sledi ich

adtworzenne pulnostee wykonmwstwa geoderyinege.

W mzypadha beako inwentaryzacii sicel no mapach i brehe infonsagi branzowycl o dake preebisgn

za weninbne ussbodzenin seat wtrakete prac zicmnych odprwiedmalonid ponosi zarzadeagacy

Jdana secig
4 Projekt hudowlany pad wegleden branrowvm nalery wwoadme 7 MIPWGL 724, 212 Lublin Misste,
1P SA w Lubliniz.
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — ul. Glusks
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f

2

Pread prevsigpreniem do realizacn w terenie uzgosdnionych obicktaw budowlanyveh
aihery dokonoe stosownepn vploszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenic nz budowe »
Urzedy Miasta Lublin.

W projekeie budiwlnyim sulezy przewidzies wykonauie z0ized i skonzoww # innyms
uregdzeniami zgesdnie 7 obowinznjyeyemi preepissmi | nurmaeni technicenymi.

Ma sajgeic pasa drogowege Wb rozkopanic jeadni. chodnika nalesy wayskand zpodye Zaraplo Diog i
Mastéw w Lublinie zpodisie 2 preepismni zawartymi w Dz U Nr 6 2 1 mares 1985 ¢

Na 7 dni prred rozpocrecicm rehil wykonawea zobowigzany fost o piscmnego powiasduomieniz o
hnniuie rospocsgcia 1 sposabie wykonvwvania robat wseystkich urytkewnikaw nrzadeet
pudzicmnych.

Hobaty ziemne w rejonie btnicjacyel urmdecd podeivinych salezy wykonywad tecenic,

W micjscach skvayzowin # istatgjauymi kablumi enetuetycznymi kable zabesplecayc rurami
ostonvymi vgodnie 7 PN 76105125, Zabespiecsenie podlegn odbiorow] preez ZE Lublin-Miosto.
Ma lokalizaciy w pasie drogowym nl. Abrmmnwickig), Ghiskie) nalezy uzyskad decyzje z ZDiM
UM Lubin.

W razic prowadaenia rohat ziemnveh w bezposrednim sysiedvtwie ureqdzen elektroenergetyeznych
nuley obredlic bespiveeny adleplode (w pionie t w pardomic), w jakicj moga byé wikenywane te
rolwy i zapewnié nad nimi fachowy nadedr teclniceny.

Hrcorywiste regdne wysokosciowe podziannyeh urzgdech clcditroenergetveznych mogy raznic siy
ud warect okreslonych w nemiach. pezepisach 1 dokinuentacii peodezying.

- Ur godnicnic usyteowania propekinwinych sicet nnajenia terene zachuwuje waznosd przes vkres 3

tat ud dmia wydania opinii. Uzgodntenie traei warmadé w prevpadhach okreslonveh w £ 13 ust. 2
rezporzadrenia Ministra Roswoiu Regionalnego | Budowniciwa # dria 2 kwictia 2001 v w sprawic
pevslerying ewidangi slect wrbrojenis lennu oroz zospoléw wzgadnianis dokumentagii projektowe
(D L Nr 38 pov. 4331,

- W rwde mezgadnoset wrenlizowane) sieci uzhrojenia farenn 2 uzgodnionyin projekizm inwestor

subuwinrany jest do mezwtocznego preedlozenin mapy 2 wynikami inwenlaryzacit organowi
wadzon g badowiancyo.

i
}
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ZESZYT 3.3.1 Otwietienie drogowe — ul. Gluska

Zintegrowany system transporiu migjskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie 38
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 O5wietlenie dregowe - ul. Gluska
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Zintegrowany system [ransportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.1 O$wietlenie drogowe — ul. Gluska
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Zintegrowany system iransporiu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.1 OSwietlenie drogowe — ul. Gluska
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Lublin, On0506.201 25
4841/ RM 1P 200

DHV Polska Sp. z 6.0.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego , Zintegrowany
system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej

w ul. Abramowickiej”.

N ralgezaniu priesylamy uzgodniony projekt budowlane - wykonawezy z uwagamic

1. Przedstawié obliczenia dotyczace zaberpieczend w 5z.0. uwrgladniajge prad rozruch oraz
moce opraw.

2. Przedstawit parametry wytrzymalogciowe dla wysiagnikow.

3. Ujednolicié moce opraw.

4 Japroekiowad nastepujace polaczenie po miedzy sbonr 2329 g st onr T45 6207,

5 Zaprojeklowac w 820 tablics zaciskows chwatowe ne Sruby M3

- S -
Hartaso

EME w Shupach adwiz

twEz0

TGIMG I

s TS

wdzanie projektu dot ul Abramowsckie] WE2NE do dn. 28,11 2012r

Sprawdzanie projent dot Ul Gluyskis] wazne da dn. 31,412,201 2t i

g4 iz yihtin
T

it

LA

ndardami tar.:hm-:rwfr‘ w udownictwiag
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PGE Dystrybucia 5.A,

Qddzigl Lublin

Rejon Enargatyeeny Lublin-Mizsio

20-411 Lublin, ul. Walsks 12

‘tel.: (81) 445 1C 00, fax: (81} 7454333
e-mall: sekretariat z1.clf pgedystrybucja.pl

Lublin, dn.01.10.2012r.
10362/ RM /1P /2012

DHV Polska Sp. z 0.0,
00-182 Warszawa
ul. Dubois 9

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego ,, Zintegrowany
system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej
w ul. Abramowickiej”.

W zalgezeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano - wykonawezy Zintegrowany system
transportu misjskiego w Lublinte. Budowa trakejl trolejbusowe] w ul. Abramowickiej” bez uwag,

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisa.mi technicznymi i rozwiazaniami
typowyrni.

Kopig pisma sprawdzajgeego zataczyé do poszczegolnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami iechnicznymi w budownictwie
sleciowym obowiqzujqcymi w PGE Dystirybucja S.A. Oddziat Lublin. -
Sprawdzenie projekiu dot. ul. Abramowickiejr wazne do dn. 26.11.2012r,

Sprawdzenie projektu dot. ul. Gluskie] waine do dn. 31.12.2013r.

Rozdzialnik:
1 x adresat : ke
T Raﬂﬁa;‘!a_m,A - " L1




DHV POLSKA Sp. z 0.0.

///ﬂ / d Domericasinét - P Stadium: PBW
02-572 Warszawa
ted (22) 606 28 €2 ; fax (22) 605 28 03

e-mai: div.polsiaidhw.com

Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
“"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowane]j w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Nr arch.: 2896

Zatacznik Nr 1 DHV 1-2896-00 Bilans mocy
Imie i nazwisko Podpis
Opracowal: Piotr Bilmin & 7- // CZ/.:M 04.2011
Sprawdzik: Andrzej Ring 04.2011

Tom 3

Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe

- ulica Gtuska

Warszawa 2011




Z abeyq

‘(ejfl)o esend) 'L=2 BluEMoqezIodEZ Yuuizodsm 0jdlizg “Aoow ejuemoqaziodez myiuukzopdss Bpojaw ouemaaeido suw|g

YOvmn

L/v8E 2 ApEysey aow Ewazajeg ¥5'2} ar'o es' o'l +'a in's b b av20zs| |
Y et M 18 128
iBemn a o } 800 4] Id ud -aeid | jaujez [emojuenomgo Ajeze JaLuny dq
i 29011
093MOD0UT VINTLLIIMSO ADON SNVIE
COIMOD0HT VINT1LIIMSD ADOIN SNY1IH . cosz e Qg s
9687 Yoie IN iy erwesmig et/
00-9882-1 AHQ [ Z IN WUZOBEZ 007 45 yHS104 AHA /4




DHV POLSKA Sp. z 0.0.
/J/ﬂ / & Domariewskadi Stadium: PBW Strona: 1
02672 Warszawa

tel, (22) 608 28 02 ; fux (22) 506 28 03
e-mai: dhv.polska@dhv.com

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskieqgo w Lublinie.
Budowa trakciji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z c.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Nr arch.: 2896

Zatgeznik Nr 2 DHV 2-2896-00 Lista kablowa
Imie i nazwisko Podpis
Opracowat: Piotr Bilmin -, M (2l 04.2011
Sprawdzit: Andrze] Ring _ 04.2011

Tom 3 |
Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
- ulica Gtuska

Warszawa 2011
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Sp. 0. :
(//,q /- DHV POLSIASP. 200 | gagium:
02-672 Wargzawa
tal. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

e-mall; dhvpolska@diw.pl

PBW

Strona: 1

Wykonanie aktualizacfi dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnago Sp. z o.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Nr arch.; 2896

Zestawienie materialow

Zatgcznik Nr 3 DHV  3-2896-00 demontowanych
Imie i nazwisko Podpis Data

Opracowat. Piotr Bilmin .0 Mol 05.2011

y 20 05.2011

Sprawdzit: Andrzej Ring

Tom 3

Zeszvt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe

- ulica Gtuska

Warszawa 2011




TABELA DEMONTAZOWA OSWIETLENIA

1 1 1
1 1 1
1 i 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
I 1 1 Zdemaoniowane osprzat
przekazad wiascicielowi (PGE
1 1 1 Dysbybucia LUBZEL Sp. z
o0.0. Zaklad Energefyczny
1 1 1 Lublin-Miasto)
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 i
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Suma: 13 13

2012-08-18 2 3._(G)TS2_Tabela demontazowa.xls
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DHV POLSKA Sp. z o.0.
ul, Domaniewaka 41

(2-672 Warszmwa

=1, (22} 606 28 02 ; fa (22) 605 28 &3
e-tnal: dhv.polskall

dhv.com

Stadium: PBW Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
“"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.

Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej" Nr arch.: 2896

opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Zatgcznik Nr 4 DHV 4-2908-00 Obliczenia przetezeniowe
Imie i nazwisko Podpig .

Opracowat: Piotr Bilmin .- é/_ [ A/IL% 4.2011

Sprawdzit; Andrzej Ring 2 4.2011

Tom 3
Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
- ulica Gtuska

Warszawa 2011




SXIgEY BIUSZ|IGO ZSLID) v Z ‘euons

[amoiuazerodmpezid Auoiyao 'tz 1950|Be ‘oejoz; JaueisAzal moleWod JrUoYOp [foB[BISU] WAJUSJWIOYININ PRzl '€
ajmopnq eu ojupalsotzaq gAzswz ||gey 9sobnp Bupeploq ‘2
LODZ!EZS-5-PIE0T DIAI-Nd Auniou 2pmeispod BU ouBLLYOp (aes niogog |

efiemn
VeL [s8'0f 99 9% a ny o |osz ¥ s AMA | e8| 22 |ero o oo e | coopm
VeL }sen} 99 95 a nlosz X g AMA | eac| o' |00 BRRER 0L | 222 | porovsim
Vel jeg'o| 99 [ a no Jo'sz x g MAA || 89 it B 00') [ 80 [ poobsim
Vel fseel 99 05 a ng Jomz x s AwA | esi| 9 g0 800" | 660 | zZo'obsim
usjiz zog efe)sozod - ATBfajU)s] poMGD 10°9%L° M
9p1 QIS EMOJUBBIMS( BJRZS
w | | [wuys] [, Wl W il
npomqoay | 47
au | ejuszom :
T oL | 8 |armal oo | PEn | e dh wolw | & W |
flqey uazajiqo ejage)
JMOINIZA1374d YINIZDNE0 oo MpETO AP B0
- EQRZ a0 lZ2) Xyt 20 uﬂmaﬂaﬁmww.._md
‘yade 1 V¥ BjsMenmLIc( ‘N
8062 Yaie IN ‘0'0 Z "dg YMSTOd AHA x\\v\
00-806Z-¥ AHd ¥ IN Yjuzokjez




DHV POLSKA Sp. z 0.0.
l. Domariewskn 41

02-672 Warszawa

tel. {22) 606 28 02 ; fax (22} 606 28 03

e-mail: dhv polska@@dhv.com

Stadium: PBW

Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowsj pn.
“Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie.
Budowa trakciji troleibusowej w ul. Abramowickiej"

opracowanej w roku 20067 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7}

Nr arch.: 2896

Zatgcznik Nr 5 DHYV 5-2808-00 Spadki napieé
Imie i nazwisko Podpis .
Opracowat: Piotr Bilmin 9.7 /7. ,\E Ntf’?éf 04.2011
Sprawdzit: Andrzej Ring i /%.f’ 04.2011

Tom 3
Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
- ulica Gtuska

Warszawa

2011
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DHV POLSKA Sp. z 0.0.
(//ﬂ / ul Domenioweiaél Stadium: PBW

02-672 Warszawa

tel. (22) 608 28 02 ; fax (22) 606 28 D3

e-mai; ghv.polskadhv.com

Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnege Sp. z 0.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Nr arch.;: 2896

Tabela montazowa

Zakgcznik Nr 6 DHV 6-2896-00
Imig I nazwisko ,Podpis ;
Opracowat: Piotr Bilmin v FY (ol 04.2011
Sprawdzit: Andizej Ring ./ 04,2011

Tom 3

- ulica Gluska

Warszawa 2011

Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe
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DHV POLSKA Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhy.polska@dhv.com

Zatacznik nr 6.3

6-2896-00

Numer archiwalny

AUy

Wymienione materialy i aparaty mozna zastapi¢ materiatami i aparatami innych produce
pod warunkiem spelnienia warunkéw technicznych.
Przyjete dane byly konieczne ze wzgledu na obliczenia techniczne.

ntow niz wymienione powyzej

OSWIETLENIA
UL. GLUSKA
Opis aparatu ) _
Jedn. llosé Uwagi
L.p. Opis Dane techniczne |
, Bednarka Fe/Zn 30x4mm m. 1218
1 Uziom
Pret Fe/Zn ¢20mm dt. 10m | kpl. 3

2 SZO 746 Whktadka topikowa 6A kpl. 5

3 SZ0 384/1 Whytacznik instalacyjny nadmiarowopradowy: 3xS-311 B6, kpl. 2

4 Kable - - - - wg. listy kablowe;j

5 Stupy - - - wg. tabeli montazowej
6 Wysiegniki - - - wg. tabeli montazowej
7 Fundamenty - - - wg. tabeli montazowej
8 Oprawy - - - wg. tabeli montazowe]
9 Rury DVK - - - wg. tabeli montazowej
10 Rury SRS - - - wg. tabeli montazowej
11 Rury A PS - - - wg. tabeli montazowej
12 Glowica kablowa Glowica kablowa termokurczliwa czteropalczasta do kabla 4x25 kpl. 4+2

13 Gtowica kablowa Gtowica kablowa termokurczliwa czteropalczasta do kabla 4x16 kpl. 1

UWAGA:




2

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewaka 41

02-672 Warszawn

el (22) 606 28 (2 ; fax (22) 606 28 03
e-mai: diw.polsia@dhv.com

Stadium: PBW

Strona: 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Nr arch.: 2896

Zalacznik Nr 7 DHV  7-2896-00 Obliczenia oswietlenia
Imie i nazwisko Podpis Data
Opracowat: Piotr Bilmin a0 M Ll 05.2011
Sprawdzit: Andrzej Ring Y, 05.2011

Tom 3
Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe

- ulica Gtuska

Warszawa 2011




Lublin

ul. Abramowicka

Data; 01-12-2010
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Skrzyzowanie z ul. Gluska

Wariosci przedstawione w raporcie s wynikiem precyzyinych obliczen, bazujacych na okredlonym usyfuowaniv opraw wzgledemn
siebie oraz wzgledem plaszczyzny robocze]. Rzeczywiste parametry oswielieniowe sa rm.in, uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich razmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrzelmazurkiewicz@phifips.com
CalculuX Tereny zewngtrzne 7.5.0.1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

i
!



Lublin Philips Lighting Poland S.A.
ul. Abramowicka Data; 01-12-2010

Spis tresci

1. Opis projekiu 3
1.1 Widok z géry 3
2. Podsumowanie 4
2.1  Informacje ogéine 4
22 Oprawy 4
2.3 Wyniki obliczen 4
3. Wyniki obliczen 5
3.1 Siatka dowolina: lzokontury 5
3.2 Siatka dowolna: lzopola 6
3.3 chodnik1: lzokontury 7
3.4 chodnik1: |zopola 8
3.5 chodnik 2: Izokontury g
3.6 chodnik 2: 1zopola ' 10
3.7 chodnik 3: Izokontury 11
3.8 chodnik 3: lIzopola 12
3.9 chodnik 4: Izokontury 13
3.10 chodnik 4: lzopola 14
4 Informacje o oprawie 15
41  Oprawy 15
5. Informacje instalacyjne 17
5.1 Legenda 17
5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw 17
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewngtrzne 7.5.0.1 Sirona: 217

PDF created with pdffFactory trial version www.pdffaciorv.com
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.
ul. Abramowicka Data: 01-12-2010

1. Opis projektiu

1.1 Widok z gory

160

e
Y
- 8
W\
IR
2 W '
Eo
>
-160 -110 -0 =10 40 80 140
X(mj)
T — SGS253 GB CX P1 U —>> 538253 GB CX P2
w — SG5253 GB CX P4
Skala
1:2000
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



—

Lublin

dl. Abrarnowicka

Phifips Lighting Poland S.A.
Data: 01-12-2010

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogdine

Ogélny wspdiczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy

Kod llos¢ Oprawa Zrodio Swiatta Moc (W)Strumien (Im)
T 5 S8GS253 GBCXP1 1 * SON-TPP150W 169.0 1*17500
U 4 5GS253GBCXP2 1 * SON-TPP150W 169.0 1*17500
w 4 55253 GBCX P4 1 * SON-TPP150W 1690 1*17500
Moc zainstalowana: 2.20 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminancji:

Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max Min/sr Min/Max

Siatka dowolna Natezenie oswietlenia  lux 3.3 14.2 51.0 0.46 0.28

chodnik1 Natezenie oswietlenia  lux 15.9 7.2 33.5 0.45 0.21

chodnik 2 Natezenie oswietlenia  iux 17.7 84 33.8 0.48 0.25

chodnik 3 Natezenie odwietlenia lux 197 104 349 0.53 0.30

chodnik 4 Natezenie oswietlenia  lux 16.6 5.2 391 0.32 0.13

Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 417

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3. Wyniki obliczen
3.1 Siatka dowolna: lzokontury
Siatka : Siatka dowolna na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (Iux)

40

30

R S A s

20
L e i o H
b

10

lllllIlliilllllll11I|l||1|1[|I1I|||1|I|I|I|||I|I|I|I|||I|IrI|I|||I|I|I|I|||I|hI|I|||||I|I|J|||I|I|1|IlllIlIlE|I||i||I|I|I1[|I|I|I|I|||||I|I|It||l||||

E
-
I
e _g__ ‘ === i
' ?
!
N
8 . . 2
' PN Lot 2
TUEL I|I|I|I|||I|I|||i|| JunHunL |I|I[I|I|t[l|l|l l|||||||||||1|||||1|||1]||1§||l|||1|i;||||a|||:pli;|||]||1|||igl|:||it|l
-75 -45 -15
*(m)
T — 565253 GB CX P1 U —= 55253 BB CX P2
w —B 5G5253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
31.3 14.2 51.0 0.46 0.28 0.80 1:400
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewngtrzne 7.5.0.1 Strona: 5/17
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Lublin Philips Lighting Poland S A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.2 Siatka dowolna: Izopola
Siatka : Siatka dowolna na wysokosct Z=-0.00m
Cbliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

as

|I|||I|I|||I|I|I|I|||I|I:I|I||rI|l|E|I||rI|I|]|I|||I|Ii|||1|t||I|]|I||1l|||hl|||||I|E|1||1I|I|I|I||1I1I|I|I|||l|hJ|I||1I|I|I|I|||f|l||lh|l|

25

b r b

15

> [+]
[o]
8
85 -75 63 55 -45 -35 -25 =15
X(m)
T -t §(E35253 GB CX P1 U —>= SGES253 GBCX P2
w —b SGS253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtezynnik pogorszenia Skala
313 14.2 51.0 0.46 0.28 0.80 1:500
- Philips Lighting B.V. - CaleuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 617
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.3 chodnik1: Izokontury
Siatka . chodnik1 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)

as

autl ettt ottt o st st et ettt o e oo ool sy

\

ao

25

E
>
° E N ) e T e |
[ A W W W O
84 79 74 £9 54 £ -54
X{m)
T —b SGS5253 GB CX P1 U ——> 8GS253 GB CX P2
w —— 5G5253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
15.9 7.2 335 0.45 0.21 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: M7

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com




Lublin ) Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.4 chodnik1: [zopola
Siatka : chodnik1 na wysokosci Z=-0.00 m
OChliczenia : Natezenie oswietlenia (lux}

a5

L

a0

25

20

E
o
-80 <75 -70 £5 -£0
X(m}
T — SGS253 GB CX P1 U e 338253 GB CX P2
W —b S5GS253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
15.9 7.2 335 0.45 0.21 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetirzne 7.5.0.1 Strona: 87
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ui. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.5 chodnik 2: lzokontury
Siatka : chodnik 2 na wysckosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswietlienia (lux)

43

a8

E
—
~44 -38 -34 29 24 -1g -4
X{m)
T —# SGS253 GB CX P1 U —= 5G8253 GBCX P2
w —= S5G5253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/ér MirvMax Wspdiczynnik pogorszenia Skala
17.7 8.4 . 338 0.48 0.25 0.80 1:200
Phiiips Lighting B.V. - Calcul.uX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 9/17
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Lublin ' Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.6 chodnik 2: Izopola
Siatka : chodnik 2 na wysokoéci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie odwietlenia (lux)

37

R
E
-
g
o
44 -38 -34 29 24 -19 -14
X(m)
T ———b SGS253 GB CX P1 U ——= 8(G5253 GB CX P2
w —b& 8(G8253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/§r Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
17.7 8.4 33.8 0.48 0.25 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 10117
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.
ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.7 chodnik 3: Izokontury
Siatka : chodnik 3 na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux}
+ + + + +
+ i + 4

M 0 9 -8 F B 5 4 A a3 -
L e e e L
- 3 -4 ; o+ 4+
; ;- : g + + + +
(/& ‘ ; ; v 4+ 4+
I + o+
+ . { . + + +

e
i

g =
> L)
té
=
§-=
Bl |
32 -31 -30 29 28 27 26 25 -24 -23 -22 21 20 -9 -18 A7 16 15 -14 13
X{m)
T ~—fz 3(GS253 GB CX P1 U e §GE5253 GB CX P2
w —& 5GS253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr MinMax Wspdlczynnik pogorszenia Skala
19.7 10.4 34.9 0.53 0.30 0.80 1:125

Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1

Sirona: 11117
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.8 chodnik 3: Izopola
Siatka : chodnik 3 na wysokosci Z2=-0.00 m
Obliczenia : Natgzenie oswietlenia (lux)

1
l.?
&
g o
>0
§
8 [
82 31 30 28 2B 27 26 2% 24 R 2 =20 18 B8 47 1B <5 44 A3 12 -1
X{my)
T —= S5(G3253 GB CX P1 U ———> 868253 GBCX P2
w -—— 5G5253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksirnum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
19.7 10.4 34.9 0.53 0.30 0.80 1:180
Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona; 1217

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



-

Lublin Philips Lighfing Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
3.9 chodnik 4: lzokontury
Siatka . chodnik 4 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
% + o+ F A4
g T o+ + l
= oo+
= + o+ o+ A
= + o+ o+ A
= boe o
© H_EF - + - 4
= P e
= -
E R S
= e o
E L S
= R
T = R
> = .
= Fr e e
= C e e
a— £ 4 s s
E \ -
8 =
-80 -75 -70 £5 -£0 55 50
X(m}
T ——p S(G5253 GB CX P1 U —2= 55253 GB CX P2
w —& 55253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdltczynnik pogorszenia Skala
16.6 52 39.1 0.32 0.13 0.80 -1:200
Phiips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewneirzne 7.5.0.1 Strona; 13117
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Lublin

ul. Abramowicka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 01-12-2010

3.10 chodnik 4: izopola

Siatka : chodnik 4 na wysokosci Z=-0.00 m

Obliczenia : NateZzenie oswietlenia (fux)

-5

-10

-15

eetse oot o et o oo st e

E
b2
§
2
B0 -5 ~70
T —& SGS253 GB CX P1
W —b SGS253 GB CX P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr

16.6 52 39.1 0.32

X(m)

u —> 565253 GB CX P2

Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
0.13 0.80 1:200

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1

Strona: 14117
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data; 01-12-2010
4. Informacje o oprawie
4.1 Oprawy
Iridium SGS253/453 Wykéres cewiat’oceciu o (kgnde[aﬁ 000 lm)o
$GS253 GB 1xSON-TPP150W CX P1 120 150" 1807 150 120
an® g0°
é',
3 60° 509
Sprawnosé
DLOR : 0.88
ULOR : 0.00 750
TLOR : 0.88
Diawik : Conventional
Strumien zrodta : 17500 Im
Moc oprawy : 169.0 W
Kod i ; LVYMO0257800
od pomiarowy pov: o pors
C = 1800 c= o°
C=2700 C= 90°
C=1850  imax ¢= 15
Iidium SGS253/453 Wykres cewiat’oceciu o (kﬁndelan 000 Im)u
4]
SGS253 GB 1xSON-TPP1{150W CX P2 120 1507 180" 150 120

i
£
!
i

Sprawnosc
DLOR : 0.88
ULCR : 0.00
TLOR > 0.88
Diawik : Conventional
Strumien zrodta : 17500 Im
Moc oprawy : 169.0 W
Kod pomiarowy ¢ LVMD257700
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 1817
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Lublin

ul, Abhramowicka

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 01-12-2010

Iridium SGS253/453
S(G8253 GB 1xSON-TPP150W CX P4

Wykres cewiat®oceci {kandela/1000 Im)
1209 150° 180° 1s0°

120°

90° 900
60° 60°
: 0.87
: 0.00
: 0.87
Diawik : Conventional
Strumien zrodta : 17500 Im
Moc oprawy : 169.0 W
Kod pomiarowy : LVMD257500 gy
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 1617
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Lublin Phiiips Lighting Poland S.A.

ul. Abramowicka Data: 01-12-2010
5. Informacje instalacyjne
5.1 Legenda
Oprawy: .
Kod os¢ Oprawa Zrodto sSwiatfa Strumiesi (Im)
T 5 8G8253 GB CXP1 1* SON-TPP150W 1* 17500
u 4 SGE8253 GB CX P2 1* SON-TPP150W 1* 17500
w 4 SGS253GB CX P4 1* SON-TPP150W 1* 17500
5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw
. Pozycija Katy nacelowania
kod
loseTkod™ > 7m Y@ 2zZ(m) Rot Rot9d Roi
1*W -76.06 0.76 12.00 -66.9 0.0 0.0
1w -7198 -10.51 12.00 107.7 0.0 0.0
1*U -87.73 3877 12.00 17.1 0.0 0.0
1*T -64.32 1224 12.00 -23.5 0.0 0.0
1*T -5560 -1250 12.00 40.8 0.0 Q.0
1*U -54.08 4042 12.00 49 0.0 0.0
1*U -46.91 4532 1200 -159.2 0.0 0.0
1*T -35.76 19.94 1200 -134.9 0.0 0.0
1*7T -34.23 3.03 1200 -176.7 0.0 0.0
1*T -2988 -15.07 12.00 165.6 0.0 0.0
1*U -2960 -40058 1200 -175.7 0.0 0.0
1*W -19.53 14.51 12.00 -89.9 0.0 0.0
1*W -17.23 270 12.00 104.9 0.0 0.0
- Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewngtrzne 7.5.0.1 Strona: 1717

- PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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ul.Gluska - oswietlenie

Szerockosé 15m

Pariner kontakiowy:
Numer zlecenia:
Firma;

Numer klienta:

Data: 13.06.2011
Edytor:

-

. “DF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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. Gluska - oswietianis

02-222 Warszawa

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P1/ Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 81 99 100 73

Edytor
Telefon

DIALux

13.06.2011

Wylot $wiatta 1:

iy -1057

. gP-— 90°

= e

&P &°

457 457

400

30° 15* ae 1= 3°

edfkim n=73%
—o-de] 06 -3Q70

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

o

Shona 2

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com



DIALux

13.06.2011

ul.Gluska - oswietlenie

Edyior
Telefon
faks

02-222 Warszawa e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokose: 2,500 m)

Jezdnia 1 {Szerokosé: 15.000 m, Liczba pasow jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 {Szerckosé: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwadgji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“
3 i
adl 1820 m o)
—
- 020 - b
—t — — hng
0.00 20,00 40.00m (2}
Oprawa: Philips SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P1
Strumien swietiny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 169.0 W przy gg: 2;?—, Cgmm
Rozmieszczenie: obustronnie na skos gzz 90°- 0.40 gdlklg
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linia pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysoko$é punktu $wietlnego:  10.206 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0.218 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
. - _ s o$wietleniowej G5.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
rs
Strona 3
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DIALux

13.06.2041

ul.Gtuska - oswietlenie

Edytor
Telefon
faks

02-222 Warszawa a-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P1 SR
Numer artykutu: RN
Strumieri swietlny opraw: 17500 im
Moc opraw: 169.0 W

Klasyfikacja cswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 81 99 100 73 PR
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik L
korekcyjny 1.000). -

F.
Strana 4

PDF created with pdfFactory trial version www.odifactory.com
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DIALuUx

13.06.2011

ul.Gluska - oswietlenie

Edytor
Telefon
faks

02-222 Warszawa e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegoétowe

@ T1750m
T 15.00
—
—>
—_
—
@ 0.00
. — L =00
0.00 40.00 m
Wspdlczynnik konserwadji;: 0.80 Skala 1:329
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé; 40.000 m, Szerckosc: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne; Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszysikie wymagania folometryczne zostaty spelnione.)
Em X1 Emin [iX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12 8
Wartogci zadane wediug klasy: =10 =3
Spetnione/nie spelnione; v v

.
Strona 5
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DIALux

ul.Gluska - oswietlenie

13.06.2011
Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegdélowe
Lista pol oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosd: 40.000 m, Szerokosd: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] E i IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12 6
Wartosci zadane wediug klasy: =10 23
Spelnione/nie spetnione:
3  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 15.000 m
Siatka: 14 x 12 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa cswietleniowa: ME3a {(Wszystkie wymagania fotormetryczne zostaly spelnione.)
L, [cd/m?] uo ul Ti [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.1 0.5 0.7 5 0.6
Wartoscl zadane wedlug kiasy: =1.0 =04 =07 =15 z0.5
Spetnione/nie spetnione: < v v e e
F .
Strona 6
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ul.Gluska - oswietlenie

Szerokosé 10m

Partner kontakiowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data; 13.06.2011
Edytor

. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com



DIALux

13.06,2011

ul.Giuska - oswisetlenis

Edytor

Telefon

faks

02-222 Warszawa e-Mail

Philips $SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1/ Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:
- e o T . B
o - - 9p¢
= B
P ‘e
QT. 5
- 400
S
ELY . E"l - a° 15 . 30°
cdfklm n=76%
——(B-Ccie0 —@0-C7n
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 41 83 99 100 76 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
& ‘
Strona 2
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DIALux

ul.Gluska - oswietlenie

13.06.2011
Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
- Ulica 1 / Dane planowania
: Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow 1 {Szerokosé: 2.500 m)
Chodnik 1 {Szerokoseé: 1.500 m)
Pas awaryjny 1 {Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas awaryjny 2 {Szerokosé: 2.000 m)
Chodnik 2 (Szerokosé: 1.500 m)
Wspdélczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“)
3 e
N
! ! Q)
" 10.20m
: = T-020 _ v
H { i b
0.00 25,00 5000m &)
Oprawa: Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1
Strumien swietiny opraw: 10700 Im Wartosci maksymaine mocy oswietleniowsj
Moc opraw: 1140 W przy 70% 299 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos grrg ggu Ogg gﬂim
OdSt@p S‘luPa: 50.000 m W kazdym kierunku tworzacym pedany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 8.700m zainstalowanym i gotowym do uzytlm oéwieﬂeniu:
Wysokosé punktu Swietinego:  8.906 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0.218 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
) L. . - oswietleniowej G5.
Nachylenie V\.IySIanlka (3): 5.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugoseé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.B.

Strona 3
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tl.Gluska - oswistlenie

02-222 Warszawa

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1
Numer artykuiu:

Strumien swietiny opraw: 10700 im

Mac opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 83 99 100 76
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DF created with pdiFactory trial version www.pdffactory.com

DIALuX

13.08.2011

Ulica 1/ Lista opraw

.
Strona 4
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ul.Gluska - oswietlenie

DIALuUX

13.06.2011

Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegdtowe
GT T1s.00m
(2) 11350
12,00
T1000
—3
£ ] - ] @ —
—
Tooo
[ (3) ] J-200
L Y
0.00 50.00m
Skala 1:401

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 50.000 m, Szerokoss: 10.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania folomeiryczne zostaly speinione.)

L, [cd/im?] uo Ul TI[%I] SR
07 0.55 0.7 4 0.5
205 2035 =204 s15 =205

¥ < ~.-’" i +

o
Strona 5



ul.Gluska - oswietienie

DIALux

13.06.2011
Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Malil
Ulica 1/ Wyniki szczegétowe
Lista p6l oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 50.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswielleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E i X1
Wariosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7 3
Wartosci zadane wediug klasy: z5 =1
Spelnione/nie spenione: e v
3 Pale oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 50.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietfleniowa: S4 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, ] Enin ]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 7 4
Wartosci zadane wedtug klasy: =5 21
Spetnione/nie spelnione: v
4  Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dlugosé: 50.000 m, Szerckosé: 2.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty i
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 54 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, [Ix] Epin [Ix]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 5 2
Wartosci zadane wedlug klasy: =5 =1
Spetnione/nie spenione: < e
F Y
Strona 6
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ul.Gluska - oswietlenie

Szerokosé 10m

Pariner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 29.02.2012
Edytor:

. "DF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



DIALux

29.02.2012

H.Gluska - oswietlenis

Edytor
Telefon
faks

02-222 Warszawa e-Mail

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1/ Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:
5= jhai
g 50
75° e
o .
457 457
400
- 500
30° 15 a° 5 30e
cdfkim n=78%
—CJ-Cig] ——60-37

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawié tabeli UGR dla tego oprawa.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 83 89 100 76

F
Strona 2
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DIALuUX

ul.Gluska - oswietlenie

29.02.2012
Edytor
Telefon
faks
02-222 \Warszawa e-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szeroko$é: 2.500 m)
Chodnik 1 (SzerokoseE: 1.500 m)
Pas awaryjny 1 {Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 {Szerokosé: 10.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas awaryjny 2 {Szerokosé: 2.000 m)
Chodnik 2 {Szerokosé: 1.500 m)
Wspdlezynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“3
_—(3) st
! ! )
n 1020 m
. . — Toz i
= ; — g
0.00 25.00 5000m @)
Oprawa; Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1{
Strumien swietiny (Oprawa): 8132 Im Wartosci maksymalne mocy cSwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 10700 Im przy 70%: 299 cd/klm
Moc opraw: 1140W przy 30:3 26 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 90°: 0.39 cdlkl;n atx el s o
Odstep slupa: 50.000 m W-kazﬁyrn klerur-tku MOIZE]_C:Im ?olkiny‘ a_ : o’na_ inig pionows przy
koS montazu (1): 9.794 m zainstalowanym i gr:utov!rym D I.IZy oSwief El.'ill-l: .
Wyso -z o . : Zadna moc oswietleniowa powyzej 85°.
WysokoSE punkiu swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.218 m oswietleniowej G5.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Strona 3
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DIALuUX

29.02.2012

ul.Gluska - oswistlenie

02-222 Warszawa e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Phiiips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P1 .
Numer ariykulu: o
Strumieri swietiny (Oprawa): 8132 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10700 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oéwietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 83 99 100 76
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekeyiny 1.000).

o Strona 4
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DIALuUx

ul.Gluska - oswietlenie

29.02.2012
Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegolowe
') - T1600m
{2) 11350
12.00
T1000
—>
—
Tooo
] (3) ] T=00
L ., 3%
0.00 50.00 m
Wspadtczynnik konserwadji: 0.80 Skala 1:401
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 50.000 m, Szerokosc: 10.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
L, [cd/m?] uo Ul TH%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 084 065 0.74 4 0.54
Wartosci zadane wedlug klasy: = (.50 20.35 20.40 %15 2 0.50
Spetnione/nie speinione: g v e e of

.
Strona 5
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ul.Gluska - oswietlenie

DIALux

29.02.2012
Edytor
Telefon
faks
02-222 Warszawa e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
Lista pol oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugos&c: 50.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 84 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [1X] E;, X1
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.87 4.40
Wartosci zadane wediug klasy: z5.00 =1.00
Spelnionefnie spelnione: o e
3  Pole aszacowania Chodnik 2
Dtugosé: 50.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa cswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
E [Ix] Eqin (K]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.87 442
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 21.00
Spelnione/nie speinione: e e
4  Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Diugosé: 50.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oSwietleniowa: 54 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
. Eq ] Eqin X1
Wartosci rzeczywiste wedlug abliczenia: 522 2.58
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: < «
F.
Strona 6
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DIALux

29.02.2012

uil.Gluska - oswietlenie

Edytor
Telefon

02-222 Warszawa e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T1000m
—
- —
Tooo
| | 1
L} IGm m.m.m
Wspdtezynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinions.)
L_[edim?] uo Ul TI%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.64 0.65 0.74 4 0.54
Wartosci zadane wedlug klasy: z0.50 2035 =0.40 =15 =0.50
Spelnione/nie speinione:; e o Ve < S
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [ed/m?] ue Ui T [%]
1 Obserwator 1 {(-60.000, 2.500, 1.500) 0.64 0.65 0.74 4
2  Obserwator 2 {(-60.000, 7.500, 1.500) 0.64 0.87 0.74 3
FY
Sftrona 7
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tel. (22) 608 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhw.polsia@div.com

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
///ﬂ/ i Domaniswaia &1 7 Stadium: PBW Strona: 1
02-872 Warszawa

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lubliinie.

opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” Nr arch. 2896

Zatacznik Nr 8 DHV  7-2896-00 Karty katalogowe wybranych
slupow
Imig i nazwisko - Podpis Data
Opracowat: Piotr Bilmin 05.2011
Sprawdzit: Andrzej Ring y 05.2011

Tom 3
Zeszyt 3.3.1 - Oswietlenie drogowe

- ulica Gtuska

Warszawa 2011
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nazwa materiaf masa chietosé
SAL10 Wri-2,0-3,7-5 EN AW 6060 —kg -m’
Zokfad Produkc)l Sprzetu OsSwietleniowego [deta nr rya./koed
@ ROSA 'Stanisfaw Rosa 21-02-2007
ul. efowa
ye wyww. rosa.pl Projektoat 41 440

P.Broneel




Aktudlizacja 16—07-2010 M.Mozler
Zaktualizowano aktualne wzmocenienie sfupa.
Modyfikacjo gérnego wysiegnika {fukowego
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lad po_anodowaniu
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I
nazwa material Masg ob jatose
SAL12wzm W1-2,0-5,2-5 EN AW 6060 —kg -m’
Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego |data nr rys./kod
[@6\ ROSA ~ Stanistaw Rosa 28062006 10208
;&ﬁ; ul. efowa towal —{IB={1=—
ycw{vw.rosc.pl projek O'mu 06 KK
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nazwd materiaf mgxa 8*?0'050
SAL—10WE1—=1,2—3,7~5 EN AW 6060 kg
Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietieniowego |date nr rys./kod
[R@\ ROSA Stanisfaw Rosa 18—-06—2008
Tychy ul. Strefowa 1 ‘projektowat 88—-06—-08—-KK
www.rosa.pl K.Kula




Stup SAL-75
dla wysiggnika:
WRI18-1-1,0-5;
WRi8-1-1,5-5

wzmocniony plaskownikiem w okolicy
wneki stupowej dla wysiegnika:

WR18-1-2,0-5

260

7500

www.rosa.p!

K.Kula

95 [ S
~H
ai45 %
)
{
d
nazwa materiaf masg objgtost
SAL-75 fi60 EN AW 6060 —kg —-m’
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego {data nr rys./kod
ROSA Stanisfaw Rosa 15=-11—-2006
@ Tychy ul. Strefowa 1 prajektowal /oktualizowal 41316




ZPSO "ROSA"

Tychy, 12-07-05

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Siup SAL-10 WE1/2,0/3,7/5

Standardowy Klasa B
WYMIARY SEUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosé korpusu 10m Analizowane migjsce Mg Wytezenie |Naprezenie
Wysokosé elementu dolnego 83m [Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czeéci dolnej D11 176 mm Polgczenie - tuba 1138 0,195 35
Grubos¢ czesci dolnej g11 4.2 mm Wneka z przodu 5403 0,632 114
Srednica szczytu D22 80 mm Spoina korpus-podstawa 5960 0,595 64
Grubos¢ rury szczytu g22 4mm Podstawa 6036 0,377 53
Wysokos¢ wneki 400 mm Wytezenie sruby 0,07
Szerokosc wneki 95 mm M skrecajgcy [Nm] 304,2
Wysokosé polozenia wneki 06m Sita od osprzetu [N] 69
Bez wzmocnienia spoiny Calkowita sifa T [N] 1092
Ramie sity T [m] 5,53
Odchylenie poziome 287 mm |-Klasa1
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 N/mmz2 Odchylenie picnowe 92 mm
Dopuszczaine naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgan stupa T 094s
Dopuszczaline naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa slupa 51,7 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze [m] Xe [m] S [m2] mao [kg|
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 10,0 23 0,08 11,50
Dtugescé
[m]

Podstawa tioczona

- osadzona na fundamencie:

Szerokosé podstawy [mm] 400 Nosnosé gruntu [g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubos¢ podstawy  [mm) 12
Sruba M 24 Wspélczynnik obcigzenia gruntu : 0,25
Rozstaw érub  [mm] 300
Kategoria terenu;
Strefa wiatrowa na terenie Polski: I Teren podmiejski, wies, las ]
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Stup ponad gruntem zg {m]: 0
Max. predkosé dlahz=10m: 111,4km/h
Max. predkost dla hz=10m : 111,4km/h dia okresu 25 lat

Stup SAL-10 WE1/2,0/3,7/5 pod wzgledem wytrzymalosci spelnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat:

Nr QD:
nrrys

1532
42440

M.Mozler

Program obliczeniowy: Slup'09 Data akiualizacji: 11-01-2012




ZPSO "ROSA"

Tychy,  12-07-05

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup SAL-10 WE1H,5/3,7/5

Standardowy Klasa B
WYMIARY SEUPA WYNIKI OBLICZEN
WysokosE korpusu 10m Analizowane miejsce Mg Wytezenie |Naprezenie
Wysokos¢ elementu dolnego 83m [Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 176 mm Potaczenie - tuba 1074 0,172 31
Gruboseé czesci dolnej g11 4.2 mm Whneka z przodu 5269 0,595 107
Srednica szczytu D22 60 mm Spoina korpus-podstawa 5819 0,572 62
Grubosé rury szezytu g22 4 mm Podstawa 5894 0,368 52
Wysokosé wneki 400 mm Wytezenie $ruby 0,07
Szerokoscé wneki 85 mm M skrecajgcy [Nm] 213,9
Wysokosé poloZzenia wneki 06m Sita od osprzetu [N] 68
Bsz wzmochienia spoiny Calkowita sita T [N] 1077
Ramie sity T [m] 547
QOdchylenie poziome 274 mm |-Kiasa 1
Dopuszezalne naprezenie czesci 2 fy =180 Nfmm2 Odchylenie pionowe 67 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgariislupa T 0,83s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa slupa 51,4 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze [m] Xe [m] S Im2} mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 10,0 1,8 0,08 11,50
_D{ugoéc':
[m]
Podstawa toczona - osadzona na fundamencie:
Szerokosé podstawy [mm] 400 Nosnos¢ gruntu [q<=0,2 N/mm2}: 0,2
Grubosé podstawy  [mm] 12
Sruba M 24 Wspdlczynnik obcigzenia gruntu : 0,24
Rozstaw srub  [mm] 300
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: I Teren podmiejski, wies, las [t
Vref.=22m/s; 79.2km/h; Stup ponad gruntem zg [my]; 0
Max. predkosé dlahz=10m: 111,4km/h
Max. predkosc dla hz =10 m : 111 4km/h dla okresu lat

Stup SAL-10 WE1/1,5/3,7/5 pod wzgledem wytrzymalosci spelnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat:

M.Mozler

Nr QD:
nr rys

1532
42437

Programn obliczeniowy: Sfup'09

Dala aktualizacji: 11-01-2012




ZPS0 "ROSA" Tychy, 12-07-05
RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
Stup SAL-10WLt1-1,2-3,7-5
Standardowy Klasa B
WYMIARY StUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosé korpusu 10m Analizowane migjsce Mg Wytezenie [Naprezenie
Wysockosé elementu dolnego 6,3m [Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 176 mm Potaczenie - tuba 1003 0,154 28
Grubosé czesci dolnej g11 4,2 mm Wneka z przodu 5080 0,562 101
Srednica szczytu D22 60 mm Spoina korpus-padstawa 5617 0,547 59
Grubosg¢ rury szezytu g22 4 mm Podstawa 5690 0,356 50
Wysokosé wneki 400 mm Wytezenie $ruby 0,06
Szerokosc wneki 95 mm M skrecajgcy [Nm] 163,6
Wysokose potozenia wneki 06m Sila od osprzetu [N] 68
Bez wzmocnienia spoiny Catkowita sita T [N] 1055
Ramie sily T [m] 5,39
QOdchylenie poziome 261 mm |- Klasa 1
Dopuszczaine naprezenie czesci 2 fy =180 N/fmm2 QOdchylenie pionowe 53 mm
Dopuszczaine naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgari stupa T 0,92s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa siupa 50,7 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze [m] Xe [m] 8 [m2] mo [kg}
Oprawa nie aplywowa 1,00 1 10,0 1,5 G,08 11,50
Diugosé
[m]
Podstawa thoczona - psadzona na fundamencie:
Szerokosé podstawy [mm] 400 Nosnosé gruntu [g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubosé podstawy  fmm] 12 .
Sruba M 24 Wspoteczynnik obcigzenia gruntu: 0,23
Rozstaw Srub  [mm] 300
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: | Teren podmiejski, wies, las 1
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Stup ponad gruntem zg [m}: 0
Max. predkosé diahz=10m: 111,4kmfh
Max. predkosé dla hz = 10 m : 111,4km/h dia okresu 25 lat

Stup SAL-10WE1-1,2-3,7-5 pod wzgledem wytrzymatosci spelnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat:

Nr QD: 1532
nrrys 88_06 08 KK

M.Mozler

Program obliczeniowy: Sfup'09 Data aktualizacfi: 11-01-2012




ZPS0 "ROSA"

Tychy,  12-07-05

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup SAL12 Wt1-2,0-5,2-5
Standardowy  Klasa B

WYMIARY StUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosé korpusu 12m Analizowane migjsce Mg Wytezenie |Naprezenie
WysckosE elementu dolnego 6,8m [Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 176 mm Potaczenie - tuba 1993 0,310 56
Grubosé czesci dolngj g11 4,2 mm Whneka z przedu 8036 0,90 162
Srednica szczytu D22 80 mm Spoina korpus-podstawa 8738 0,856 92
Grubosé rury szczytu g22 4mm Podstawa 8836 0,552 77
Wysokos¢ wneki 400 mm Wytezenie $ruby 0,10 '
Szerokosc wneki 95 mm M skrecajacy [Nm} 3037
Wysokosé potozenia wneki 0,68m Sita od osprzetu [N] 61
Bez wzmaoachienia spainy Calkowita sita T [N] 1363
Ramiie sily T [m] 6,48
Qdchylenie poziome 605 mm [-Klasa2
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 N/mm2 Qdchylenie pionowe 171 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgarisiupa T 1,31s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa shupa 59,6 kg
Parametry osprzetu; C Liczba Ze [m] Xe [m] S {m?2] mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 12,0 2,3 0,06 11,60
Dtugos¢
[m]
Podstawa tloczona - osadzona na fundamencie:
Szerokosé podstawy [mm] 400 Nosnosé gruntu [g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubosé podstawy  [mm] 12
Sruba M 24 Wspétczynnik obcigzenia gruntu : 0,36
Rozstaw Srub _ [mm] 300
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: | Teren podmiejski, wies, las m
Vref.=22m/s; 79,2kmih; Stup ponad gruniem zg [m]: 0]
Max. predkosc dlahz=12m: 114,1km/h
Max. predkosé dla hz=10m : 111,4kmih dia okresu 25 tat

Slup SAL12 WL1-2,0-5,2-5 pod wzgledem wytrzymatosci spelnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat;

M.Mozier

Nr QD: 1532
nrrys 15 01 11 _JP

Program obliczeniowy: Sfup'09

Data aktualizagji: 11-01-2012




ZPS0O "ROSA"

ROSA

Tychy,  12-07-05

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Sjup SAL-75 + WR18-1-1,0-5

Standardowy  Klasa B
WYMIARY SEUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosé korpusu 7.5m Analizowane miejsce Mg Whytezenie |Naprezenie
INm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 146 mm
Grubosé czesci dolnej g1 4,1 mm Wneka z przodu 3644 0,700 126
Srednica szczytu D22 76 mm Spoina korpus-podstawa 4080 0,565 81
Grubosé rury szczytu g22 4 mm Podstawa 4117 0,735 103
Wysokosc wneki 400 mm Wytezenie sruby 0,10
Szerokosé wneki 95 mm M skrecajgcy [Nm] 127.8
Wysokoscé potozenia wneki 06m Sita od osprzetu [N] 205
Bez wzmocnienia spoiny Calkowita sita T [N] 897
Ramie sity T [m] 4,59
QOdchylenie poziome 232 mm |-Klasa 1
Cdchylenie pionowe 34 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgari stupa T 098s
Daopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa stupa 30,6 kg
Parametry osprzetu: Cc Liczba Ze [m] Xe [m] S im2) ma [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 8,5 1.3 0,08 11,50
Dhigosé
[m]
Wysiegnik okragty d=60 1,20 1 8,08 0,291 0,136 6,00 0,7
Podstawa ftoczona - osadzona na fundamencie:
Szerokosc podstawy [mm] 320 Nosnosé gruntu [g<=0,2 N/mm2}: 0,2
Grubos¢ podstawy  [mm] 10
Sruba M 18 Wspbiczynnik obcigzenia gruntu : 0,28
Rozstaw srub  [mm] 250
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Palski: | Teren padmiejski, wies, las 11t
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Siup ponad gruntem zg [mi: 0
Max, predkesé dla bz =7,5m:  107,3km/h
Max. predkosé dla hz =10 m : 111,4km/h dla okresu 25 lat

Stup SAL-75 + WR18-1-1,0-5 pod wzgledem wytrzymalosci spetnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonal. M.Mozler

NrQD: 1532
nrrys 42316 + 153_05_11_MM

Program obliczeniowy: Sfup'03

Data aktualizacji: 11-01-2012




ZPS0 "ROSA" Tychy, 12-07-05
R A RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
N Stup SAL-75 + WR18-1-1,0-5
Standardowy Klasa B
WYMIARY StUPA WYNIKI OBLICZEN
Wysokosc korpusu 7,5m Analizowane migjsce Mg Wytezenie |Naprezenie
INm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 148 mm
Grubosé czesci doingj g1 4,1 mm Wneka z przodu 3644 0,700 126
Srednica szczytu D22 76 mm Spoina korpus-podstawa 4080 0,565 81
Grubos¢ rury szczytu g22 4mm Podstawa 4117 0,735 103
Wysokosé wneki 400 mm Wytezenie Sruby 0,10
Szerokosé wneki 95 mm M skrecajacy [Nmj] 127.8
Wysokosé potozenia wneki 0.6m Sila od osprzetu [N] 205
Bez wzmocnienia spoiny Calkowita sita T [N] 897
Ramie sity T {m] 4,59
Qdchylenie poziome 232 mm |- Klasa 1
Qdchyienie pionowe 34 mm
Dopuszczalne naprezenie czgsci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgan stupa T 0,98 s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa stupa 30,6 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze [m] Xe [m} S [m2] mo [kgd]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 8,5 1,3 0,08 11,50
Diugose
[m]
Wysiegnik okragty d=60 1,20 1 8,08 0,291 0,136 6,00 0,7
Podstawa toczona - osadzona na fundamencie;
Szerokosé podstawy [mm]) 320 Nosnosc gruntu [g<=0,2 Nfmm2]: 0,2
Grubosé podstawy  [mm] 10
Sruba M 18 Wspotczynnik obcigzenia gruntu : 0,28
Rozstaw Srub  [mm]) 250
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: I Teren podmiejski, wies, las (]
Vref.=22m/s; 79.2km/h; Stup ponad gruntem zg [m): 0
Max, predkosé dlahz=75m: 1073km/h
Max. predkosé dla hz=10m : 111,4km/h dla okresu 25 lat

Stup SAL-75 + WR18-1-1,0-5 pod wzgledem wytrzymatosci speinia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat:

Nr QD: 1532
nrrys 42316 + 153_05_11_MM

M.Mozler

Program obliczeniowy: Siup'09 Data akfualizacji: 11-01-2012




ZPSO "ROSA"

Tychy, 12-07-05

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup SAL-75+ WR18-1-2,0-5

Standardowy  Klasa B
WYMIARY SELUPA WYNIKI OBLICZEN
Whysoko&¢ Korpusu 7.5m Analizowane miejsce Mg Wytezenie |Naprezenie
[Nm} <1 [N/mm2]
Srednica czeéci dolnej D11 146 mm
Grubosc czesci dolnej g11 4,1 mm Wneka z przodu 4337 0,928 167
Srednica szczytu D22 76 mm Spoina korpus-podstawa 4805 0,693 75
Grubosé rury szezytu g22 4 mm Podstawa 45843 0,865 121
WysokosE wneki 400 mm Wytezenie Sruby 0,12
Szerokosc wneki 95 mm M skrecajacy [Nm] 315,56
Wysokosc poloZenia wneki 06m Sila od osprzetu [N] 281
Bez wzmocnienia spoiny Catkowita sita T [N] 987
Ramig sity T [m] 4,91
Odchylenie poziome 290 mm |-Klasa 1
Odchylenie pionowe 64 mm
Dopuszczalne naprgzenie czgsci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgari siupa T 1,058
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm2 Masa stupa 30,6 kg
Parametry osprzgtu: c Liczba Ze [m] Xe [m] S [m2] mo [kg]
Oprawa nie oplywowa 1,00 1 84 2,3 0,08 11,50
| Diugosc
— [mi___
Wysiegnik okragly d=60 1,20 1 8,36 0,741 0,204 9,20 0,7
Podstawa toczona - osadzona na fundamencie:
Szerokosé podstawy [mm] 320 Nosnosé gruntu [q<=0,2 N/mm2: 0,2
Grubosé podstawy  [mmy] 10
Sruba M 18 Wspdiczynnik obcigzenia gruntu: 0,35
Rozstaw srub Jmm] 250
Kategoria terenu:
Strefa wiatrowa na terenie Polski: | Teren podmiejski, wies, las |
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Stup ponad gruntem zg [m}: 0
Max predkosé dlahz=7,5m: 107,3km/h

dla okresu 25 lat

Max. predkosé dla hz =10 m : 111,4km/h

Stup SAL-75 + WR18-1-2,0-5 pod wzgledem wytrzymaloSci spelnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991.1-4:2008

Obliczenia wykonat: M.Mozter

Nr QD: 1532
nrrys 42316 + 48_03_10_MM

Program abliczeniowy: Sfup'09 Data akfualizacji: 11-01-2012




OZNACZENIA

©  PROJ StUP DSVIETLENIDWY Z CPRAWA DSW.

@  PROJEKTIWANY SLUP
TRAKCYMD-OSVIETLENIOWY 2 DFRAWA 05w,

ISTN StUP DSWIETLENIOWY Z OPRAWA OSW.

ISTN. SEUP TRAKCY.NO-DSWIETLEMIWY Z
OPRAWA DSW.

©] O] PROL SLUP 2 DPRAVA OSV. W LOKALIZACJ
SEUPA DEMONTOWANECO

q
. g A -f— WPROWADZENIE KABLA DO PRILEKITIWANE. LATARND
Aalgernh Ny A i s Qsav

. g WPROWADZENIE KABLA D} PREOJEKIIIWANEJ LATARNI
R P . S0}

TN

agimin, ;

T e KABLE PROJEKTEWANE
hmoma S
7 A L’f»(?,{ ,4&;,8 i — —  KABLE ISTNICJACE (POZOSTAWIANE BEZ ZNIAND

i J

istnh, W1,746.01
YKY 5x16

\ proj. WL746.04
¢ YKY Sxi6

Z

hid

i LfE‘US"J 1u’f2 Zf f‘-ﬂi}fz ~—— ——  KABLE PREJEKTOVANE WE. OPRACOWAMIA ToMaR Brog
IMEE N T MY
LiEaM

WG

proj Wi1.746.02
YKY Sx25

—

rol. W1.746.00 347 240 OSPRZET PRZEZNACZONY DO DEMONTAZU CVGPLANU

ROZCIECIE (BWODU W SZAFIE CSWIETLENIOWE.

UZIEMIENIE
v "PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
' R e e e e o L HetgBtyczny Lublin-Miasto
% 4 1‘ Ninigjsza dokumentacje techniczng sprawd}z;)ps

UL, NADRZECZNA

12382 14 222 194

{ 194
~ Cd ~ s H | '
E,‘\‘ 4:: 6%: 8/\ ! 10;%

sS4 gs 56 16 18
32 S0 =08 243 ~

. : 105 4L 59 o
L1 L3 L2 Ll ! L3 L2 ] w5 T B4 7
100V 100V 100W 100Y : 00w 100W 100W - —
5 : 100W 100V

746.02 746.02 74602 746,02 746.02 746,02 746,02
-07 -06 =05 -04 -03

I
i

P
~
~J
|
N
[—]

fg UL KUNCE

w zakresie 2godnosci Z warunkami usuniecia kellizji

; —_— Pismoz dnia 4, ..
molilli mké’? Lz nu%‘sz%’m T 2045
Sprawdzenievgznledu LA

-02 -0 746,05 746,05

=01 =0

: Lublip, dnia .
-04 =05 .i '%EA . P

W dokumentacji nie sprawdzono\Spraw, ktorg
uteguiowane cbowigzujgeymi ami *
techinigznymi.

Urzad Miasta-Lublin MMi

Plac Krola Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

o W, GLUSKA
Se2

' BIURO PROJEKTOWE

// : DHY POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

tel. (22) 806 28 02 ; Tax (22) 666 28 03
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opracowanej w roku 2007 przez -
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(z siedziba w Lublinie ul. Hutnicza 7
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Wykﬁnanie aktualizacji dokumentagji projektowej pn. . '7;
growany system transportu miejskiego w Lublinie.
busowej w ul. Abramawickiej”
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OSWIETLENIE DROGOWE - ULICA GLUSKA

Nozwa rysusker

SCHEMAT SZAFY OSWIETLENIOWEJ SZ0-746
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PBW Energetyka 34/DM/2010 2896
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