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Numery ewidencyjne dzialek w pasie drogowym przeznaezone do lokalizacji sieci:

Zestawienie dziatek objetych linig rozgraniczajaca — trwale zajecie

Lp. Obrgb | Arkuonsz | Nr dzialki
) 11 80/2
9 11 65/1
9 11 66/2
1 2 125/1
9 11 68/1
9 11 69/1
9 11 70/1
9 11 70/5
9 11 71/3
9 12 259
S 12 268
9 12 255
1 2 225
1 2 30/24
1 3 3/7
1 3 3/8
1 3 269/4
1 3 278/2
1 6 278/6
1 2 223
1 6 19/3
1 6 19/4
1 15 29/2
1 15 1/2
1 15 1/1
1 2 45/1
1 2 44/13
1 2 97/1

DHV POLSKA Styczen 2011 r.
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Zestawienie dzialek poza linia rozgraniczajgca — czasowe zajecie

Lp. Obreb | Arkusz | Nr dziabtki

1 2 125/1
1 7 25/17
1 7 71/4
1 6 22

1 2 44/14

DHV POLSKA Styczen 2011 r.
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URZAD Warszowe, dniz L dzisen, 19 77,

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWAMNIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY 1 MACZORU BUDOWLANEGO

Mr ewidencyiny |

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

do pelnienia semodzielnej funkeji technicznej w budowniciwie

No pedstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 poidziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.

’ . ot R S
oLy, Pl 10 O A R

T [ T T
IR S-SR S it S TP

¥

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnig 20 lutego 1975 o,

w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

urodzony(a)} dnia..

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienio semodzialnej tunkeji

B
t
T
7
et

JRp

w speciclnosci
P T - -
PO RGN BT Pl £ 4
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Marszawa. 30 grudmiz 2011
Zaswiadczenie

03777 WARSZAWS

jzst coionkism Mazowieckie) Okr

o AumMerze swidencyinym. MA

nd odpowisdzalnesc cywil

W
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b

=% ~

U b,

SNRIDD L s e

Nt s bewabi by
W2-134 Warszowa, ul. | Sterpaia 368
5L 022 PT84 03 (=22 RIB Q4 04

2, Ex -2 262K 87 wiw, 153

WAZ/K 74/0G /a9 Warszawa, dnia, 4 03, 2009

Sz P

Andrraj Ring

DMV Poltka Sp.z o.0.
ul. Domaniecwska 41
02 -672 Warsrawa

W rwiazku z pismem x dria 16. 02. 2009 uprzejmie informuje, 78 resc
zataczonych uprevenled Ne 512/84 nie jest whaiciwa, ady? ich zakres
zastad zinlerdany we coke 1983 1 1997 w wyniku nowelizaci rozporea-
czenia Ministra Gospocarks Terengwe] | Uckrony S odowiska z dniz
20.02.1975.

Narwa specjalnoici irstalecyjno Inzyeieryjne] w zahresie instalagji
electryaznych zostala zastapionaz okreslerlem “siecl | instalacia elek
tryczne chejmujzce instalacje elekt-yeane, napowisliaie i kablowe
lInl2 energetycrns, stacje | urzgdzenis clektrognargetyczne”.

W mwiazku z tym ma Pan prawo wykonywad projekty sieci etekiro-
energetvcznych.

Dazdatkowo informuje, fe wzapisie o, 2. slowa v budovn dewis
0308 flzycznych’” zastapiono stowami "w budownictwie jednarc-

dzinnym, ragradawym oraz inaych budynkow o kubaturze do 1060 m3,

Z puowesnigm

DHV POLSKA

Styczen 2011 r.
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URZAD WOJEWODZEKI
w Skisrniewiczeh . _
. Skierniewice, data: [998.10, 49 |

Zuzk sprawy GPUIIL7342/ 119:98.

- - DECYZJA Nr 24/98 Sk—a.

Nz podstawiz ari. 104 §11 §2 Xodeksu postgpowania adni-mistrac}'jnegu_ DUz 19301’.1‘&:9,
pez 26 zpéinzm), anlSustiphktli2, art 13 ust3i4, art [4ustlpktSiart 14 ust3
pitl i3 uszwy z dnia 7 lipez 1994r. - Prawo budowlane (DzUNr 89, poz.414 z péZn. zm.)
orzz §tusc? § §9 ustd rozsemzadzeniz Ministra Gospodarki Przestrzencs]  Budownictwa
zdua 30 gudnia 1994 w sc=wie ssmodeelnych mkefi te::hnic:r_-'nych w budownictwie

zU.z 1583z, ™Nr 8, poz 38)

nadajeg
- Pagu Jakubowi KnZminskiemu
infynierowi elekrykowi

erodzoremu dniz | czerwea 19497 w Szozecinie

UPRAWNIENLA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYINEF W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN

ELEKTIRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, '

kidre w=mswiz  podsawe do  wykomywaniz szmodzielnyéh  funkeji  technicmiysh
-w budowniztwie, obejmujacychs . . - - T A coe T
1. pojektowenie, ﬁm‘vd&—ﬁie projekidw  architektoniczno - budawlanych i sprawowanie -
nzdzoru zutorskiego w powyiszym zakyesie specjalrosct instalacyjney;
2_Herowazie budowa lub robozmi budowlanymi w zakresie Jw;
3. Yerowaniz wytwarzaniem Sonstrukcyjnyck elementow budowlanych oraz nedzorowanie
i kongolz techniczmz wyiwarzaniz tych  elementdw w zakresie zwiazanym  ze
specjalnesciz niniejszych tprawnien budowlanych;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie j.w.;
5. sprawowanie kontrali technicznej uirzymania obiekiow budowlanych w w/iw zkresie; -

6. wykanywanie panstwowega nadzoru budowlanego.

DHV POLSKA Styczen 2011 1.
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-1

- Ninigjsze upmwmema budowlane nie obgjmujz wezesnizj okreslonsj deiafalugss:

zwedowe] w o zakresiz wyszczegdlnionym w §2 wymlemoncno na wsigoie ninicis: z2j
decyzjl rozporzadzenia Mimistra Gospodarki  Przestrzennej | Budowmcmz, tj. o

- insialag)i t urzadzed technicznych shuzacych do winymania ruchy i trenspornu Kolejowens,

. r.siziveh 1 tymt_:?_zsnm'ch budyn.kéw stuzacych do czléw technicznych w komumkezi

kolzjows}, z wylzczemiem budynkéw przezmeczenych w czfosei Iub w czedci do uzm.&u

publiczaego,
- urzedzed transporiowych linowych i linowo-terenowych, shuzecych do publicznesg
preswazy 0s6b w celach mrystyczno- sportowyeh

Uzasadoienie:

Na podstawie preprowadronego postepowaniz kwalifikecyinego, kisre \-rykaago_
zz inz.2zlekayk Jakvb Kygminski spelnit wymassi do tzyskania =wiiloskowaaych uprawnizg
budowlamyeh, 4.:

. posiaca wﬁ'sz: odgowiednie wyksztalcenie do specjalnosci insizlacying w zakresia
. siecl, izstalacji §urzzdzen elekirycanych arez eleizroenersatyeryeh {odbye studiz ne

wydziziz elekirveznym w zakresie eiektrotechmh, specjalnoid: aummatv‘" 1 metrolowz

elekrycam); .
2. ocbyl wymaganz dwuletnig p-takt'yke; zzwodowa un} sporzzczeniu projekzow, -
3. odbyl wymaganz dwuleinia praktyke zwodowz ma budowie; -
4. wdniu§ paidziesnika 1998r. zlozyl egzamin n2 przedmiotowe uprewniesiz budowlags

. Zgodnie z zasadzmi_,Szczegtlowepn programn egzaminu na vprwnienia budowlane
decyzia Wojewody Skizmiewickiego orzeczono jak pa wstepie. .

Od niniejszz] decyzji przystuguje odwolanie do Gléwaego Inspektora Nadzor Budowlanegn
za posrednicewem Wojewody Skiemiewickiego w terminie 14 dni od daty jej oozymania,

Otzvmuiz: /
WOoDY
C:JPan inz =Eeku}rk Jakub Kufraihski —
Lérej-Faiz
zzm. 96-500 Snchacznw ul. Zeromskiego 31a m. &. Oyrexor E{dgalu g{spnﬁri
Prrestizenne} 1 Kadiseo Sudawiznegn
2. Gldway Inspekior Nadzoru Budowlanewo. . Architakl Wolewodzkl

3. afa.

DHV POLSKA Styczen 2011 r.
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ZESZYT 3.1.2 Linie kablowe zasilajace trakcj¢ trolejbusows

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/51/06 Warszawa, 2006—01—‘90

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z doia 14 czerwea 1960 £ - Kodeks postepowania administracyjnego - (tekst
jednolity Dz, U. z 2000 . Nt 98, poz. 1071 z pdZn. zm.) oraz art. B8 a plr 3 kit ,,a” ustswy 2 dnia 07 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2003 & Nir 207, poz.2016 z péZn. 2m.) zaswiadeza sig, ze

JAKUB EUZMINSKI
inZynier elektryk

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Skiemiewickiego z dnia 15.10.1998 . znak GP.IT1.7342/119/98
Nr 24/98 Sle-ce ¢
do projektowania oraz lderowania robotamni budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sied, instalacji i urzgdzen
elekeryezaych i elektroenergetycznych
bez opraniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany do Ceatralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 5613/99/U0

o, uja 2

1./ Pan inz. Jakub Kuzminski
ul. Zeromskiego 31A/8
96-500 Sochaczew

2. aaMPI

Oplata skarbowa zgodnic z ustawn, 2 dno 0901, 2061 . o oplacie skarbowej {tzket jedroliy Dz, U. = 2004 r. Nr 233, pos. 2537)
w kwocie 16 21, zosmala skasowans w driu 19012006 1. w znaczkach - karbowych ma waiosku pozastajgeym w akmch sprawy.

e

hl o BT R

T

DHV POLSKA Styczef 2011 1.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWRICTWA

-

Warszawa, 15 listopada 2011

9. www,mar il orgp! e

Zaswiadczenie

22 3009900, D
fa

-
&

Pan JAKUB KUZMINSKI

, fax

kacyjna. lal. 22 878 04 03, 22 878 04 04,

migjsce zamieszkania:
KUZNOCIN 84 D
96-500 SOCHACZEW

q

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

2287804 11, 22826 110

o numerze ewidencyjnym: MAZ/AE/6579/01

5

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Komisja Kws

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 30 czerwca 2012 r.

Siuro: uld Slerpnia 368, 02134 Warszawa, tel, 22 868 35 35, 22 868 45 81, 22 BGY 35 B2, fax 22 868 15 4
NIP 525-72-58-2003, Driat Crlonkow el

DHV POLSKA Styczen 2011 .
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ZESZYT 3.1.2 Linie kablowe zasilajgee trakeje trolejbusows

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy:
TOM 3 ZESZYT 3.1.2

LINIE KABLOWE ZASILAJACE TRAKCJE TROLEJBUSOWA

bedacy czescig projektu:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

zostal wykonany zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz
nie zostaly podniesione parametry techniczne urzadzen przebudowywanych.

%, b G SREOIBKIOWENIE =0 e eecescdisiiucissiaaseascnns
! l@gaﬁig)ru olamyt pudowianym: bez (data)
QgRaNIGen wspecialpgsel siec nstalacie
i urzadzenia elektrycrrgy « eielﬂroenergel\;czne
ir ewid. #4/98 Sk-ce

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. 14
ZESZYT 3.1.2 Linie kablowe zasilajgce trakeje trolejbusowsg

II. OPIS TECHNICZNY

1. ZALOZENIA I ZAKRES PBW

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie dokumentacji projektowe]
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej" opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
Sp. z 0.0 do planowanego zakresu prac budowlanych w branzy trakcja trolejbusowa (zasilanie
trakcji) wraz z jej aktualizacja

Zakres opracowania obejmuje budowe dwdch zasilaczy trakcji trolejbusowej z projektowanej
podstacji z uwagi na rozbudowe trakcji trolejbusowej od istniejacej petli zlokalizowanej przy
skrzyzowniu ulici Kunickiego - Abramowicka - Gluska - Sierpinskiego do nowej petli
zlokalizowanej przy GPZ Abromowice w Lublinie

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest::

— Zamowienie inwestora — Urzad Miasta w Lublinie

— Umowa nr 34/DM/2010 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
., Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji irolejbusowej w ul.
Abramowickiej” z dnia 26.07.2010 r. miedzy Gming Lublin a DHV POLSKA Sp. z o.0.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr43 z
dnia 02.03.1999r.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie
iich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690),

— Warunki techniczne wydane przez MPK Lublin

1.3. Cel i zakres PBW

Z uwagi na rozbudowe trakcji trolejbusowej od od istniejgcej petli zlokalizowanej przy
skrzyzowniu ulic Kunickiego — Abramowicka - Gluska -Sierpinskiego do nowej petli
zlokalizowanej przy GPZ Abromowice w Lublinie zaprojektowano dwa zasilacze trakeji
trolejbusowej z projektowanej podstacji wykonane liniami kablowymi.

Niniejsze opracowanie stanowi PBW zasilania trakcji trolejbusowej,

PBW zasilania obejmuje budowe:
— linii kablowych zasilajacych trakcje trolejbusows,
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— koncepcja projektowa projekty budowlano-wykonawcze:

1.

a) projekt zagospodarowania terenu

b) projekt branzy drogowy

c) projekt trakcji trolejbusowe;j

d) projekt oswietlenia

e) projekt odwodnienia drogi — odcinki kanalizacji deszczowej
f) projekt gospodarki zielenia

g) projekt przebudowy siect NN i SN

h) projekt przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych
plany geodezyjne w skali 1:500,

uzgodnienia z projektantami innych branz.
inwentaryzacja istniejacych linii kablowych SN 1 nN
warunki MPK Lublin

S. Normy i przepisy zwigzane

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.X1 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 2003z, poz.
2016,

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504, z pdZnigjszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdlowych
warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig
elekiryczna, $wiadczenia ushig przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

Przepisy Budowy Urzadzefi Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemystowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dziefi 05.05.1997 1.,
Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

Przepisy przeciwpozarowe,

Obowiazujgce normy i wytyczne do projektowania.

Polskie normy:
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
2. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
3. PNIEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
4. PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa
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2. PROJEKT ZASILANIA

2.1 Zasilanie sieci trakcyjnej

Projektowany odcinek sieci trakcyjnej ul. Abramowickiej w stanie pracy normalnej zasilony
bedzie z projektowanej podstacji trakcyjnej zlokalizowanej przy petli nawrotowej w okolicach
GPZ Abramowice. Podstacje trakcyjne sg podstawa oddzielnych opracowan technicznych.

W jednej linii pracowa¢ beda po dwa kable YKY 1x400mm?2 na biegun.
Kable bieguna ,,+” oraz ,,-” wyprowadzono na dwa oddzielne shipy zlokalizowane w sekcji
zasilania, ograniczonej izolatorami sekcyjnymi. Shupy te nalezy wyposazy¢é w odiaczniki
jednobiegunowe z napedem silnikowym zasilanym z baterii akumulatoréw 24V zgodnie z
projektem trakcji trolejbusowej Zeszyt 3.1.1.
W celu ochrony linii kablowych od przepigé atmosferycznych i lgczeniowych nalezy
zastosowal odgromniki pradu stalego 100kA/3kV DC w oslonie silikonowej zgodnie z
projektem trakcji trolejbusowej Zeszyt 3.1.1.

2.2 Dane techniczne kabli trakeyjnych

Lp. Wyszczegolnienie Parametr
1 Typ kabla YKY 1x400 RMC
2 Nos¢ zyl 1
3 Klasa zyly 2
. okragla zageszczana
4 Ksztatt zyt RMC
5 Przekroj 400mm2
6 Srednica zewnetrzna kabla 33,8mm
7 Napigcie znamionowe 2,6/1kV
8 |Izolacja polwinitowa
9 Powloka polwinitowa
10 |Temperatura pracy -30 do +70st. C
11 |Najnizsza dopuszczalna temperatura ukladania +5 C
12 Obchalnosc dlugotrwala przy pradzie stalym w 8664
powletrzu
13 Qbm'aczalnosc dlugotrwatla przy pradzie stalym w 7254
ziemi
JLP-CTX 185-400 1kV
14 | Typ muf kablowych RADPOL
15 |Dlugos¢ odcinka fabrykacyjnego 300m
DHV POLSKA Styczen 2011 r.
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2.3 Relacja linii kabli trakeyjnych
17 | LINIA KABLOWA RELACJA LINII KABLOWYCH
od do
PROJ. PODSTACJA
1 1 * TROLEJBUSOWA Stup nr 23
PROJ. PODSTACJA Stup e 25
- TROLEJBUSOWA P
PROJ. PODSTACJA
. - F TROLEJBUSOWA Stup nr 99
- PROJ. PODSTACJA Stuo o 101
il TROLEJBUSOWA P
2.4 Ochrona od porazen pradem elekirycznym, uziemienia
p LINIA K« ‘Bltgg‘g*l — DEUGOSC | DEUGOSC | DEUGOSC
: TRASY LINII KABLA
OZNACZENIE KABLA
+ 2XYKY 1%400 1150m 1180m 2420m
1 | .
- 2XYKY 1x400 1120m 1150m 2360m
+ 2XYKY 1x400 100m 130m 280m
2 | m
- 2XYKY 1%400 75m 105m 230m
RAZEM : 5290m

2.5 Sposob ulozenia kabli trakcyjnych

Projektowane linie kablowe ulozono w ziemi w pasie drogowym ulicy Abramowickiej.
Linie kablowe nalezy wlozyé w wykopie na glebokosci 70cm na warstwie piasku o grubodci, co
najmniej 10cm. Taka sama warstwa piasku kable nalezy przykryé, anastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm. Glegbokoé¢ ulozenia kabli mierzona jest od
powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabli. Trasg kabli oznaczy¢ folia z tworzywa
co najmniej 0,5 mm wkolorze niebieskim. Krawegdzie pasa folii

sztucznego o gruboscei,

powinny siggaé, co najmniej do zewnetrznych krawedzi kabli, gdy szerokos¢ rowu kablowego
jest wieksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac poza
krawgdzie skrajnych kabli rOwnomiermie z obu stron. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
25cm. Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falista z zapasem (ok. 3% dhugosci

wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Szerokos¢ wykopu kablowego dla utozenia 4 kabli wynosi 0,5m, zas$ 2 kabli — 0,3m.

DHV POLSKA
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Przy réwnolegtym ukladaniu kabli we wspolnym wykopie nalezy zachowaé odleglosé 10cm (w
$wietle) pomigdzy kablami. Kable nalezy zaopatrzy¢ wirwale oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy shapach, na ktére kable sa wyprowadzone,
mufach kablowych iprzy budynku podstacjt trakcyjnej. Na oznacznikach nalezy umiescié
trwale napisy zawierajace informacje wyszczegdlnione w normie PN-76/E-05125.

W miejscach skrzyzowan linii kablowych z instalacjami istniejacego uzbrojenia terenu, kable
nalezy ukladaé w rurach ochronnych typu AROT DVK 110. Wszystkie przejscia przez drogi
jezdne nalezy wykona¢ metoda przepychu bez naruszenia konstrukcji jezdni z zastosowaniem
rur ochronnych typy AROT SRS 110/UM. Zastosowane rury ochronne wykonane sg polietylenu
wysokiej gestosci (PEH). Rury SRS 110/UM zastosowane do wykonania przepychow posiadaja
zlaczke wewnetrzng IM99.

Pod jezdniami rury ochronne nalezy uktada¢ na glebokosci 1,lm (gdérna powierzchnia
rury). W jednej rurze moze by¢ ulozony tylko jeden kabel. Przepusty winny wychodzi¢ na
odleglos¢ 0,5m poza krawed?Z jezdni i by¢ po weiggnigciu kabli dokladnie uszczelnione. Obok
w/w przepustow nalezy ulozy¢ przepust rezerwowy.

Po stupach odlacznikowych kable trakcyjne nalezy prowadzié¢ w rurach ochronnych typu
BE75 AROT na glgbokosé 0,5m i wysoko$é 4m od poziomu terenu. Rury na stupach nalezy
mocowaé uchwytami UMR(0)-75 prod. BEZPOL. Kofice rur nalezy uszczelnic.

Zapasy kabla w wykopie powinny wynosi¢ co najmniej :
e przy mufach, facznie z obu stron — 1m,
e przy shupach trakeyjnych — 2,5m,
e wrejonie projekiowanej podstacji trakeyjnej — Sm.

3 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie zobowigzujgcymi normami, przepisami BHP,
PBUE oraz opiniami i uzgodnieniami.

Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejacego drzewostanu naleZzy prowadzi¢ w sposob
minimalizijacy szkody wsystemie korzeniowym. Wykopy wtychy miejscach nalezy
prowadzi¢ recznie, nie przecinac¢ grubych korzeni, ostonié odkryte korzenie wilgotnym torfem,
cieniowa¢ wykop wdni stoneczne. Teren po wykonywanych pracach budowlanych nalezy
przywrocié do stanu pierwotnego.

Wrytyczenie lokalizacji tras linii kablowych powierzyé uprawnionemu geodecie w oparciu o
protokét ZUDP w Lublinie. Rozpoczecie prac poprzedzié powiadomieniem uzytkownikow
sasiadujgcych instalacji uzbrojenia podziemnego. Organizacja pracy winna maksymalnie
skroci¢ ewentualne przerwy 1 zakldcenia eksploatacyjne. Roboty zwiazane z demontazem
shupdw trakcyjnych z osprzetem dla zasilania objeto oddzielnym opracowaniem.
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4 ZESTAWIENIA MATERIAY.OW

Producent, o .
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé | Uwagi
katalog, norma

1 2 3 4 5 6

1 |TELE-FONIKA |Kabel elekiroenergetyczny typu YKY 1x400 1kV | m 5290

2 ARQOT Rura ochronna SRS110 m 878

3 AROT Rura ochronna DVK110 m 464

4 RADPOL  |Koncowki kablowe AL. 400 szt. 16

Mufa kablowa przelotowa dla kabli trakcyjnych

> | RADPOL 3\ gy 1x400, typu JLP-CTX 185-400 1kV kpl. | 16

UWAGA:

1.Wymienione materialy i aparaty mozna zastapi¢ materialami i aparatami innych producentow
niz wymienione powyzej pod warunkiem spelnienia warunkéw technicznych.
Przyjete dane byly konieczne ze wzgledu ha obliczenia techniczne.

5 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

5.1. Wstep

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego” powinien w oparciu o in-
Jformacje do planu bioz sporzqdzi¢ bqd? zapewnic sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajqc specyfike obiekiu budowlanego i

warunki prowadzenia robdt budowlanych.

5.2. Zakres rohdt

a) wykonanie wykopu dla linii kablowej zasilaczy pradu stalego
b) ulozenie kabli trakcyjnych,
c) wyprowadzenie kabli trakcyjnych na shipy odlgcznikowe,

5.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
b) droga publicma.

5.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagroZenie
bezpicczenstwa i zdrowia ludzi

a) czynne sieci podziemne,
b) droga publiczna o ruchu kolowym i pieszym.
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5.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podezas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegawcze

a) Robety ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych :

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

s zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu).

e pofracenie pracownika lub osoby posironnej tyzks koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu technicznego okreslajacego
poloZenie instalacji i urzadzeii podziemnych, mogacych znalezé sig w zasiggu prowadzonych
robét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: sanitarne,
elekiroenergetyczne, teletechniczne, gazowe 1cieplownicze, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci wjakiej moga by¢ one
wykonywane isposobu ich wykonywania. Prace te nalezy wykonywal regcznie w obecnosci
przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za poszczegolne instalacje. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej glebokodci wykopu.

Wykopy bez umocnieni o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu idokumentacja geologiczno —
inzynierska. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejécie (wejscie) do wykopu

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, wcelu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobdw jest zabronione: w odlegiosci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urcbku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie sg obudowane.
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Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé
si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaZ rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych 1
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

b) Maszyny i nrzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn 1 urzadzen
technicznych:

¢ pochwycenie konczyny gémej lub koficzyny dolne] przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej przez pojazd budowlany podczas
wykonywania robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniam: mechaniczmymi).

Maszyny iinne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane iobshigiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny iinne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowl
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obshugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdéw mechanicznych iinnych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odleglos¢ do linii
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetyczmych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia.
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Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

5.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szezegélnie
niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

5.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoédrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zZrédlem zagrozenia,
» niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,
¢ brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materialéw zastgpczych,
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e niedotrzymanie wymaganych parametroOw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
o ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:
» nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
¢ niewlasciwe polecenia przelozonych,
s brak nadzoru,
e brak instrukcji poslugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
¢ tolerowanie przez nadzo6r odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
¢ niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nicodpowiednie przejécia i dojscia,
e brak §rodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

* wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

® okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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e wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznei,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

s zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich
Zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia Iub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac ipodjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw
tych érodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokoscei, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach poshigiwania sie
tymi érodkami.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny si¢ odbywaé z ograniczeniem ruchu
kolowego i pieszego.

5.8. Uwagi koncowe

Calo$¢ wykonania rob6ét winna by¢ zgodna z N SEP-E-004 oraz z aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych, ochronie przeciwporazeniowej w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do i powyze] 1kV, aktualnym zbiorem przepisow
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elekirycznych i budowlanych
jak rowniez przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy ogoélnymi oraz przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych.

Prace ziemne nalezy w miejscach szczegdlnego zageszezenia istniejacego uzbrojenia
wykonywac recznie z uwagi na mozliwosci istnienia urzadzen podziemnych nie wykazanych na
mapach.

Inwestycja ta jest przedsiewzieciem, ktére nie oddzialuje znaczaco na Srodowisko.
Jednakze przy realizacji nalezy zwraca¢ uwage na ochrone srodowiska szczegélnie na ochrone
gleb, wéd, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu, ochrong przed halasem, polami
elekiromagnetycznymi, wibracyjnymi, z zachowaniem m.in. przepiséw ustawy z dnia
27.06.2001r.

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U Nr 62 z 2001r. Poz. 627 z pdz. zm.) oraz
uwzglednieniem przepiséw zawartych z art. 5 ust. lustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016).

Podstawa opracowania planu bioz.
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o Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym dalej ,.,ustawg”
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Materiaty wykorzystane do sporzadzenia planu bioz.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz (Dz. U. z dnia 17
wrzesnia 2002 1. Nr 151, poz. 1256).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziemika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr
01, poz. 811).
o Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych 1 mostowych. (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r. Nr 7, poz. 30).

6 DOKUMENTY

L.p. Nazwa i nr pisma Data Hosé
wydania stron
1. | Warunki techniczne 2006.11.09
2. | Przedhuzenie terminu waznosci warunkow 2010.04.22
3 | Uzgodnienie projektu -~ Miejskie Przedsigbiorstwo | 2011.09.22
Komunikacyjne — Lublin — Sp. z 0.0.
4 | Opinia ZUDP nr 280/2011 2011.08.09
5 | Zalgeznik mapowy do decyzji ZUDP nr36/180 2010.12.29
6 | Zalagcznik mapowy do decyzji ZUDP nr280/2011 2011.11.03-
05.08
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Lublin 22. 09. 2011r
Ldz.-TT/2230-33-1/10 /2011

EER PRI 'y
g peipiainpinnd
e e

R DHV POLSKA Sp. z o.0.
¥ P Ul. Domaniewska 41
I - 02-672 Warszawa

o A fax. 22-606-28-03

W odpowiedzi na pismo nr L. dz
2896/3533/2011-151 z dnia 16. 09. 2011r, z prosbg o uzgodnienie akiualizac
projektu Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji
trolejpusowej w ul. Abramowickiej” — linie kablowe zasilajace trakcje trolejbusowg —
opracowanego w roku 2007 przez Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z
0.0. w Lublinie informujemy, e w/w projekt uzgadniamy bez dodatkowych uwag.
Nasze uzgodnienie dotyczy kwestii technicznych, ktore zostaly objete przediozong
dokumentagja.

Wszelkich dedatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-71-
00-442.

PROKURENT

Do 9.03.2042% ...

PO&F"C‘ ................... B

S Tart
T :
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Lublin, dnia 208201} r,
ZUDP Nr 2B0/2011

OPINTA

dotyczacy uzeodnienia dokumentag)i projektows) abicktu Lublin ol Abramowicka,
Gluska

Zleceniodawea - DHV Polska Sp. z 0.0 02-672 Warszawsa ui Domaniswska 41

Data wplywu zlecenia 1 4032011 r,

Stadium epracowania . projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) - DHV Polska Sp s oo

Inwestor : Giming Miasta Lublin

MNa podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezvine 1
kartagraficane (Dz. U 2 2010 ¢ ar 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Mamstra Rozwoju
Regionainego 1 Budownictwa 2z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Te U Nr 38 poz 4553} w
sprawie geedezyine) ewidencl sicel uzbrojerua terenu oraz zespolow urgadniania
dokuwmentac)t prajektows).

Zespol Uzgndniania Dokamentacji Projeltowej Minsta Lublin na posiedzeniu w
dniu HEO3 200 01 S 082011 v wzgodnit lokalizacje kanalizac)i deszezowe) 2
przykanalikami, teletechniczne), snergetycznveh limi kablowyeh NN, SN, oswietlenia
drogoweia, trakeji trolejbusowe) ze stupami, clementow sygnalizacyi drogowej oraz

preebudowy sigc gazowe| 1 wodouiagowe) w ul Abramowickie 1 ul. Gluskiz) w Lablime.
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2
30 Prood prevatapienion do reabizocp w terente uzgsdonveh obielaow badowlanyeh
ualery dokonse stosmwnepn Zploszenia ub uzyskad wymagane prawem petwolenie na budowe
Uragdu Miasta Lublin,
N W oprajekie budowlanvm aslezy precwidzice wikonanic 2blizen 1 skrovronen « inmam
urvgdzeniami zgadnte 7 obowkpaygey mi przepisami L normami lechuiczvani,
Na vajecic pasa drogowego b razkopanie jesdul. chodaiba salezy vavskad zgode Zarzadu Diop i
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Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie
ZESZYT 3.1.2 Linie kablowe zasilajgce trakeje trolejbasows
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