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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1

Tom2
Zeszyt 2.1
Zeszyt 2.2

Tom3
Zeszyt 3.1.1
Zeszyt 3.1.2

Zeszyt 3.2.1

Zeszyt 3.2.2
Zeszyt 3.2.3
Zeszyt 3.3.1
Zeszyt 3.3.2
Zeszyt 3.4

Tom4
Zeszyt 4.1
Zeszyt 4.2

Tom 5
Zeszyt 5.1
Zeszyt 5.2

Tomé6
Zeszyt 6.1
deszyt 6.2

Tom9
Zeszyt 7.1
Zeszyt 7.2

Tom 10
Zeszyt 8.1
Zeszyt 8.2

Projekt zagospodarowania terenu

Roboty drogowe

Projekt drogowy — przebudowa ulicy Gluskief
Projekt drogowy — przebudowa ulicy Abramowickief
Elektroenergetyka

Trakcja trolejbusowa

Linie kablowe zasilajqce trakcje

Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej
Przebudowa urzqdzer: SN i nN — ulica Gluska
Przebudowa urzqdzen: SN i nN — ulica Abramowicka
Oswietlenie drogowe — ulica Gluska

Oswietlenie drogowe — ulica Abramowicka

Projekt sygnalizacji swietlnef na skrzyzowaniu ulic: Gluska,
Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka
Telekomunikacja

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Gluska
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ulica Abramowicka
Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej — ulica Gluska

Sie¢ kanalizacji deszczowej — ulica Abramowicka
Gazociqg

Przebudowa sieci gazowej — ulica Gluska

Przebudowa sieci gazowej — ulica Abramowicka

Zielen

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica
Abramowicka
Stala organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Gluska

Projekt statej organizacji ruchu — ulica Abramowicka

Numery ewideneyjne dzialek w pasie drogowym przeznaczone do lokalizacji sieci:
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Zintegrowany sysiem transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.1 Zasilanin sterownika sygnalizacji drogowej. 2
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Zintegrowany system transportu miegjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogowej. 3
HI. CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej; 1:500
Plan sytuacyjny
2. 2 Zlacze ZK-3a+P; schemat i widok elewacji 1:25

IV. ZALACZNIKI

1.1. Lista kablowa
1.2. Dobor kabli
1.3. Spadki napiecia

1.4. Zbiorcze zestawienie materialow montowanych

DHV POLSKA

Styczen 2011 1.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogowej.

URZAD Waorszawn, dnia
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

ry

.

Nr ewideneyiny "7 T 7

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGS

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podsiawie art. 18 ust 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 poidziernika 1974 r.
— Prawo budawlane (Dz. U, Nr 38, poz. 229) oraz §.

- PR - B
4 PRGN o EUl S BN S

L

Lopke HELLE G

razp, Minisira Gospadarki Terenowei i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lulege 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

mimdera

urodzony(a} dnia... .,,,'j ’

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienio somodzielnej funkeii

» Y = T ket bl

w speciclnosci

N IR RS ofid £ 21X
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Zintegrowany sysiem transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogowej.

Warszawa 30 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Suy Budowiiciwa

czema od odpowledzialnosc: Sywling,

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji dregowej.

M
[

whi kg,
ATRETO L rask

Hon aoags bowahii by o
112-154 Warsznwa, uk 1 Sierpoia 368
1, 0-22 875 04 03, 022 B7E 04 G4

2 G022 E2562B57 waw, 153

MAZKK F2/0C 09

Sz P

Andrzaj Ring

DRV Polska Sp.z o.0.
ul. Bomaniewska 41
02 -672 Warszawa

W zwiiazku z pismem z dnia 16, 02 2009 uprzejmiz informuje, 2= treid
zataczonych upraweaiesd Br 512724 niz jest whaiciva, gry? ‘ch zakres
zostal zmleniorry v roke 19830 1595 w wyniku nowelizagji rozporza-
dzenia Ministra Gospocarks Teranowe] | Uchrany S odowiska z dnia
20.02.1875.

Marwa specjalnoiciirstaiecyjno nkyrieryine] w zakresie instalacji
electrycerych zostala zastapiona olredleriem “siedd | instalagjs elek
tryczne chejmuizce instalacje eleki-yezne, napowislioe i kabilwea
linl2 eneragetycrne, stacje 1 urzgdzenia alektroanargatyczne”,

W zwiazku z tym ma Pan prawo wykonywad prajekty siec slekireo-
energetveznyeh.

Dadatkows informuje, <o w zapisie p. 2. slowa v buduwiic iy
0300 fizyznych’ zastapiono stovami "w budownictwie jadnare-

dzinnym, ragradnwym oraz innych budynkow o kubaturze do 1000 m3,

Z puwaea g

Warszawa, dnia, " 03,2009

DHV POLSKA

Styczen 2011 r.



Zintegrowany system iransportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. 7

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogowej.

URZAD WOJEWODZKI
w Cfkisrniewiczch R -
. Skierniewice, data; 1998.10. 45 |

Znak sprawy: GP.HIL7342/ 11698,

- - - DECYZJA Nr. 24/98 Skce.

Nz podstawiz ari. 104 §1 i §2 Xodeksn postepowania adn{iiﬁm:yjnegn,(DaU.z IQSOr.Nr:S',
poz26zpéinzm), extlSustipktlil, ark 13ust3 14, art 14 ust] pkt Siart 14 ust3
pxi113 us=wy z dnia 7 lipez 19941, - Prawo budowlane (D2 UNr 89, poz414 z péén. zm.)
orez §4 ust? | §9 ustl rozpoizadzeniz Minisira Gospodarki Przménn:j 1 Budownictwa
zdan 30 s=dniz 1994r. w szrewi= szmodzelnych funkeji tecbnicénych w budownictwie

(DzU.z 15850, Nr 8, poz 38)

nadajeg
- Papu Jakuhowi KuZminskiemu
inzynierowl elektrykowi

u:t:«izu;-.z:nu dniz 1 czerwea 1945, WSzcéecin.ic

UPRAWNIZNIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYINEY W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIT I URZADZEN

ELEKTIRYCZXYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, ‘

kzore sizmawia  podstewe do wjkonywanin samodzielnych funkeji  technicznych

-w budownicowie, obejmugacycas . . . - o P S e T .

-l.pmjektu'.aznie, ﬁ.mwdzz'm.;s projekiow architektoniczno - budowlenyeh | sprawowanie '
nadzory entorskiegn w powyzszym zakyesie specjalnosc mnstalacyjnej;

2_ erowesie budowe lub tobcizmi budowlanymi w zekresie j.w.;

3. derowaziz wyhvarzzoiem konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nzdzorowanie

i konzola techniczma wyiwarzaniz tych elementdw w o zakresie zwigzanym  ze
specjalnesciz niniejszych urmwnien budowlanych;

4. wykonywznie nadzort inwesorskizzo w zakresie j.w.;

5. sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych w w/w mkresie; -

6. wykonywanie panstwowego nadzoru budowlanego.

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system Iransportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. 8

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnakizacji drogowej.

a2

Ninizjsze uprawnienia budowlane nie obejmujz wezesnief okreslonsj deiatalpgsc;

zzwodowe] w  zakresiz wyszezegblnionym w §2 Wymienioncgo pa wstapic ninicises)
decyzji rozporzadzenia Ministre Gaspodarki Przesizennej i Budowniciwe, tj.?

- insialag]i § urzadzed technicznych shuzacych do utrzymania ruche i trenspormu kolejowegn,

. =.sighvch | tymeczasowych budynkdw stuzacych do celdw technicznych w Komunikaci

kolzgjowsj, z wyleczeniem budynkéw przeznaczonych w cafodef lub w czesct do uzyiky
publiczrego, . :

- wzadzed iransporowych linowyeh i linowo -J_erauéwych, shzacych do publicznego

przewozy os6b w celzch marystyczno- sportowych ’
Uzasadopienie:

Na podsmwie przeprowadzonego postepowaniz kwalifikacyjnego, kidre wy—ka_za;‘o, )

2 inzzlekayk Jakub Kiwgmidski spelnit wymogd do uzyskania zzwitioskowaaych upawniza
budowlamych, 4.:
l. posiada wﬁm odpowiednie wyksztatcenie do specjalnoici insizlacyinei w zakresis
. sieci, icstalacjt | umzadzed elektryconych oraz eleidrosnersatyczych (odbye studiz na

wydziaiz elekiryermym w zalresie elektrotechniki, specjatnnié: autnmaty!%.ai matroloriz

elekrycna); T

ocbyl wymazanz dwuletnig p;:akljlkq zzwadows mz) sporzzgzaniu projekziw; -
3. odbyl wymaganz dwuletniz prakiyke zawodowz na budowie; .
4. wdniu 3 pazdzienika 1998r. zlozyt egzamin n2 przedmictowe uprewniesia budowlane

. ZZodniz 7 zasadamii_,Seezegblowegn Programu egzaminy na nprewilenia budowlans~,

!\J

decyzia Wojewedy Skiemiewickiego orzeczong Jak. pa. wstepiz.. . R

Od ninigjszz] decyzji przysiuguje adwolanie do Gléwnego Inspektorz Nadzory Budowlanero
za posfednictwem Wojewndy Skiermiewickizgo w terminie 14 dnj od daty jej owzymania.

Otezvmuiz: g/
_ o e s o - W oDY
@Pan e elektryk Jakub Kufmimski -
e - _ L iroj-Faizy
zzm. 96-300 Sochaczew, ul. Zeromskiego 31am. 3. Oyrekiat %gflu sgspadarr};
.. Preestizznae] 1 Hadzoru Budgwiansgs .
2. Gidwrry Inspektor Nadzoru Budowlanego. . Architakt Wolewddzki

3. aa

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA. 9

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogowej.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/51/06 Warszawa, 2006—01—90

ZASWIADCZENIE

na podstewic art, 217 ustawy z doia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego - (tekst
jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit ;2" ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 .
- Prawo budowlane (teks; jednolity Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz.2016 z péén. 2zm.) zaswindcza sig, ze

JAKUB KUZMINSKI
iniynier elekuryk

uprawitony na mocy decyzji

Wojewody Skiemiewickiego z doia 15.10.1998 r. znak GP.IIL7342/119/98
Nr 24/98 Sk-ce ¢
do projektowania oraz lderowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjne} w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
w zakresie olkreSlonym w powyzszej decyzjt

zostat wpisany do Centralnego Rejestru Os6b Posiadajgeych Uprawnicnia Budowlane
pod pozycja nr 5613/99/U

(0] fa

1./ Pan inz. Jakub KuZmirniski
ul. Zeromsldego 31A/8
96-500 Sochaczew

2. aaMPI

Oplan skarbowa zgodniv z ustown 2 dn 09.09.2000 £ o oplasic skarbnws (tekst jednokry Dz, U, 2 2004 ¢, Nr 233, po=. 2533
w kwode 16 2], zosmla skasowzns w dniu §9.01.2006 7, w znaezlach < karbowych ma woiosku pazostajaeym w akmeh spawy.

et ST

e
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA, 10

ZESZYT 3.2.1 Zagilania sterownika sygnalizacji drogowej.

vz ke ol

INZVIIEROW
BUDOWHMICTWA

Warszawa, 15 listopada 2011

Zaswiadczenie

Pan JAKUB KUZMINSKI

, 22 868 35 82, fax 22 868 35

migjsce zamieszkania: 4 &
KUZNOCIN 84 D o3
96-500 SOCHACZEW Sms
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 3 ]

o numerze ewidencyjnym: MAZ/E/6578/01 &

5

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

4
=

[
s

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 30 czerweca 2012 r. £

G

i

— /;fz:’;__d_

=
Z
o
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Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA,

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogowej.

11

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawezy:
TOM 3 ZESZYT 3.2.1

ZASILANIE STEROWNIKA SYGNALIZACJI DROGOWEJ

bedacy czgscia projektu:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

zostal wykonany zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punkiu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢ oraz
nie zostaly podniesione parametry techniczne urzadzen przebudowywanych.

Projektant: ... mgrini Andrief Ring ................cooiieiiiiiiiiiiiiiiiiinans
mar inZ. ANDRZEJ RING

upr. projektowe St-513/34 %‘j
(podpis) (data)

crernens UBPR‘V!"ﬂi'B'ﬂiﬂ' Suaewla FIDWRETIE i s e s esascsares s e e
s [ ohngretafy e s
i kmrﬂwaﬂjbdijﬁ ¥it pudovstay e data
ograniczen W cﬂrsn):u e fnerataie ( )
Urzadzoie sleklivias ZTHERSTie

IL OPIS TECHNIGZNY o+

DHV POLSKA Styczen 2011,



Zintegrowany system transporti migjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

12
ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacii drogowej.

1. ZALOZENIA I ZAKRES PBW

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej, ktdry
obejmuje zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulic:
Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka.

Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej zaprojektowano zgodnie z warunkami przylaczenia
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia PGE ZE Lublin-Miasto nr 47465 z
dnia 26.11.2009r. wraz ze zmianami z dnia 11.12.2009r. (Umowa nr 342658 z dnia
25.11.2010r.)

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest::

— Zamowienie inwestora — Urzad Miasta w Lublinie

— Umowa nr 34/DM/2010 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projekiowej pn.
., Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa irakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej " z dnia 26.07.2010 r. miedzy Gming Lublin a DHV POLSKA Sp. z o.0.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytnowanie (Dz.U.nr43 z
dnia 02.03.1999 1.),

—~ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690),

— Warunki techniczne wydane przez PGE ZE Lublin-Miasto

1.3. Cel i zakres PBW

Przebudowa ulicy Abramowickiej oraz ulicy Gluskie] wymaga zainstalowania sygnalizacji
$wietlne] na skrzyzowaniu ulic: Gluska, Kunickiego, Sierpinskiego, Abramowicka
Projektowane urzgdzenia elektryczne stanowig linie kablowe realizujace doprowadzenie energii
elektrycznej do proj. szafy sterownika sygnalizacji drogowej

Niniejsze opracowanie stanowi PBW zasilania sterownika sygnalizacji drogowej,

PBW zasilania obejmuje budowe:
— linii kablowych LKNN 0,4 kV,
— zlacza ZK-3a+P

— uziemien,
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1.4. Dane projektowe

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
koncepcja projektowa projekty budowlano-wykonawcze:
projekt zagospodarowania terenu

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)
h)

projekt branzy drogowy

projekt trakeji trolejbusowe;]

projekt oswietlenia

projekt odwodnienia drogi — odcinki kanalizacji deszczowe;j
projekt gospodarki zielenia

projekt przebudowy sieci NN i SN

projekt przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych

plany geodezyjne w skali 1:500,

uzgodnienia z projektantami innych branz.

inwentaryzacja istniejacych linii kablowych SN i nN

1.5. Normy i przepisy zwigzane

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.XI 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 2003r, poz.
2016,
Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504, z pdZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetyczaych, obrotu energia
elektryczng, $wiadczenia ushug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych — Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemyslowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzien 05.05.1997 r.,
Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

Przepisy przeciwpozarowe,

Wytyczne Polskiego Komitetu Oswietleniowego,

Publikacja CIE Technical Report, ,,Guidefor the lighting of road tunnels and underpasses™
CIE 88:2004,
Obowiazujace normy i wytyczne do projektowania.

Polskie normy:

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudAowy (kod IP).

3. PN-E-05100-1 Komentarz do normy. Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

4. PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

5. PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

6. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne o napieciu wyzszym od 1 kV
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2. PROJEKT ZASILANIA
2.1. Projektowane rozwigzania techniczne sieci elektroenergetycznych

2.1.1. Linia kablowa zasilania projektowanej szafy sterownika sygnalizacji drogowej

Zasilanie nowoprojektowanej szafy sterownika sygnalizacji drogowej wykonad nalezy zgodnie
z otrzymanymi warunkami przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej wydanymi przez PGE ZE
Lublin-Miasto nr 47465 z dnia 26.11.2009r. wraz ze zmianami z dnia 11.12,2009r. (Umowa nr
342658 z dnia 25.11.2010r.)

Zgodnie z w/w warunkami zasilania zlacze ZK-3a+P nalezy wykonaé poprzez przelotowe
wpiecie w linie kablowa YAKY 4x120 relacji: stacja transformatorowa K-384 — szafka
oswietlenia drogowego SZO nr 384/1. Istniejaca linig kablowa zasilajgca szafke oswietlenia
ulicznego SZ0-384/1 nalezy zdemontowa¢ na odcinku od szafki do projektowanego
wolnostojacego zlacza kablowego typu ZK-3a + P a nastepnie podlaczyé do zlacza kablowego.
Miedzy projektowanym wolnostojacym ztaczem kablowym typu ZK-3a + P a istniejaca szafka
oswietlenia ulicznego SZ0-384/1 ulozy¢ lini¢ kablowa nn typu YAKY 4x120 mm?2 .

Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej zaprojektowano z projektowanego
wolnostojacego zlacza kablowego typu ZK-3a + P linig kablowa nn typu YKY 4x10 mm2.
Zlacze kablowe typu ZK-3a + P zlokalizowano przy istniejacej szafce o$wietlenia ulicznego
SZ0-384/1 ul. Abramowicka. Wyposazenie projektowanego zlacza kablowego typu ZK-3a + P
pokazano na rysunku nr 2. Numeracje zlacza ustali¢ na etapie wykonawstwa z ZE Lublin-Teren.

W zlaczu kablowym przewidziano zainstalowanie bezpodredniego jednokierunkowego uktadu
pomiarowego energii czynnej. W zlaczu na wewnetrznej stronie drzwiczek namalowaé schemat
zlacza z podaniem podstawowych parametréw technicznych. Na stronie zewnetrznej drzwiczek
umocowac tabliczke ostrzegawcza oraz opisaé jego typ. Ziacze przystosowaé do zamykania i
plombowania. Zlacze powinno by¢ wyposazone w zamki baskwilowe, przystosowane do
wikiadek typu ,Master Key". Zgodnie z w/w warunkami przewod ochronny instalacji
elektrycznej wykona¢ poza zlaczem kablowo-pomiarowym, od tablicy gléwnej. Zlgcze powinno
by¢ wykonane z tworzyw termoutwardzalnych oraz lakierowane.

2.2. Ukladanie linii kabloewych niskiego napigcia LKNN

Kable elektroenergetyczne nn nalezy ukladac:

— wziemi na glebokosci - 0,70 m.

— pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1 m.

Kable nalezy ukladaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folia PCV z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilodci kabli w ciggu.

Odleglos¢ miedzy kablami w ciagach wielokablowych - 15 cm.

Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:

— nazwe uzytkownika,

— rok utozenia,

— typ kabla,

— napigcie pracy kabla.
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Ukladanie kabli wykona¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 i .,Warunkami
Technicznymi ukiadania kabli energetycznych na napigcie znamionowe 0,6/1 kV oraz 12/20
kV, oraz obowiazujacymi wymaganiami branzowymi.

2.3. Przepusty ochronne linii kablowych LKNN

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi - sieci technologiczne,
woda, cieplo, kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., kable nn nalezy chronié rurami DVK
110, natomiast przy przej$ciach pod jezdmiami i dojazdami do budynkéw kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami typu SRS 110, zachowujac odpowiednie, wymagane norma, odleglosci od
krzyzowanych urzadzen. Przy skrzyzowaniach projektowanych urzadzen podziemnych z
istniejacymi kablami nalezy wykonaé zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi.

Konce rur nalezy uszczelnié masa typu OLKIT.

2.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym, uziemienia

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto zgodnie z:
PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN  SEP-E-001:2002  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa,
— system uziemien i polaczen wyrdwnawczych.
— ochrona przez szybkie wylaczenie zasilania

Przyjeto uklad sieciowy TT. Wzdhuz projektowanych linii kablowych zaprojektowano
plaskownik ocynkowany FeZn 30x4 mm, podiaczajac do sieci wodociagowej oraz polaczony z
plaskownikiem projektowanym wzdluz kanalizacji kablowej pod sygnalizacje drogowa.
Plaskownik uziemiajacy FeZn 30x4mm stanowiacy uziemienie robocze nalezy ulozy¢ w rowie
kablowym ponizej kabla i wprowadzié go na szyne PE. Bednarke laczaca uziom z zaciskiem
probierczym nalezy pokry¢ powloka antykorozyjng do wys. 0,3 m nad powierzchnie ziemi i do
glebokosci 0,2 m w ziemi. W instalacji sygnalizacji Swietlnej nalezy zapewni¢ ochrong przez
szybkie wylaczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych réznicowopradowych

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 oméw, z uwzglednieniem
wspolczynnika sezonowej rezystancji gruntu. Po wykonaniu uziemienn dokona¢ kontrolnego
pomiaru ich rezystancji. Cato$é wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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3. UWAGI KONCOWE

3.1. Wymaganie stawiane urzadzeniom

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane musza byé dobrej jakosci oraz musza
posiadad aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wladz polskich - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegblnosci zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane™, oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng.

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelmiajgce
warunki aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:
— by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi
przepisami
— spelmia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzgdzenia nie powinny:
— wykazywa¢é uszkodzen i zanieczyszczen
— byé¢ zrédlem hatasu i drgan o natgzeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach

Stosowa¢ materialy wyszczegolnione w projektach 1 kosztorysach, o jakosci
odpowiadajace] publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym =z wymaganiami
obowigzujacych norm panstwowych PN i [EC oraz przepisoéw budowy urzadzen elektrycznych.

Stosowaé urzadzenia i aparaty w miarg mozliwosci jednego producenta lub materiaty
tego samego typu badz kategorii - do ktérych sa latwo dostgpne czesci zamienne. Przewidziec
dostawe czeSci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu
gwarancji.

Konstrukcje wsporcze 1 noéne powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami §rodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi
zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

3.2. Wymaganie dla wykonawcow

Wykonawca zobowigzany jest:

— przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i
na rysunkach i stosowac¢ si¢ do nich w trakcie realizacji projektu,

— roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu napigcia w sieci w uzgodnieniu z
RZE, z ktérym kazdorazowo uzgadniaé godziny wylaczenia urzadzen spod napiecia,

— wykona¢ 1 dostarczy¢ opis 1 instrukcje obstugi wykonanej instalacji 1 zastosowanych
urzadzen elektrycznych,

— dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza,

— dostarczy¢ instrukcje wspolpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewnegtrznym
uktadem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki,

— gwarancje na wykonane instalacje,
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— do dostarczenia wszelkich materiatéw i elementéw pomocniczych niezbednych do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania linii, stacji transformatorowych m.in. zerdzi,
izolatoréw, srub oraz innych drobnych materialow, zestawienia zawarte w projekcie
zawierajg tylko materialy podstawowe,

— do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

— wykonania robét staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych i1 normami, prace musza by¢ prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

— zatrudniania personelu przy wykonywaniu robdt elekiryczmych legitymujacego sig
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w
zakresie przepisow BHP,

— wykonania catosci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem.

— instalowania urzadzen tylko w trasach i1 miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

— po ulozeniu kabla i montazu osprzetu do przeprowadzenia badan elektrycznych w celu
sprawdzenia prawidlowosci wykonania linii kablowych,

— przed zasypaniem kabla zabezpieczone miejsca kolizji sprawdzi¢ komisyjnie z
przedstawicielami zainteresowanych stron,

— ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych
ze szczegolng starannoscig i ostroznoscig oraz we wszystkich miejscach o intensywnym
uzbrojeniu do wykonania wykopdw recznie,

— przed zasypaniem kabla, zgloszenia go do odbioru,

— przed wilaczeniem instalacji pod napigcie, wykona¢ pomiary sprawdzajace, uzyskac
pozytywne wyniki pomiarow i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegdlnych
urzadzen 1 instalacji, wyniki przekazaé¢ Inwestorowi w formie protokotu.
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4. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

4.1. Wstep

Kierownik budowy zgodnie 7 art. 21a ,,Prawa budowlanego” powinien w oparciu o in-
Jormacje do planu bioz sporzqdzié bad? zapewnic sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajqc specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot budowlanych.

4.2. Zakres robot

Roboty montazowe:
Projekt zasilania obejmuje budowe:
— linii kablowych LKNN 0,4kV,
— zlacza kablowego
— uziemien, polaczen wyréwnawczych,

4.3. Wykaz projektowanych obiektdw:
— linie kablowe nN
- ZK-3a+P,
4.4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie:
— praca przy ruchu samochodowym i pieszym
— rozbudowa trakcji trolejbusowej na ul. Abramowickiej,
4.5. Wystepujace zagrozenia:

— Praca z zastosowaniem sprzetu mechanicznego,

— Kolizje z ruchem samochodowym,

— Rowy kablowe,

— Mozliwos¢ wystapienia nieoznaczonych na planach kabli SN 1 NN pod napigciem

4.6. Instruktaz dla pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:

— Zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac,
— Wymagan odpowiednich kwalifikacji do wykonywania robot.

4.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu

— Wykonywanie przebudowy linii energetycznych z zachowaniem duzej ostroznosci z
uwagi na mozliwe kolizje z ruchem samochodowym i pieszym a takze z uwagi na
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istniejace zabudowania i mieszkaficéw. Rejon przebudowy powinien by¢ oznakowany i
zabezpieczony przy pomocy sprzetu i ludzi,

— Oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopdw zaréwno w nocy jak i w dzien,

— Stosowanie odpowiednie technologii montazu w zalezno$ci od wystgpujacych zagrozen

— Przestrzeganie warunkdw bezpiecznej obstugi urzadzen mechanicznych,

— Nadzér nad realizacjg projektu powinien sprawowaé Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciele wlascicieli sieci.

— instruktaze pracownikow,

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ drég komunmikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materialdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenmia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiagzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odleglos¢ do linii napowietrznych lub kablowych linii elekiroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposGb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu 1
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekiryczmych i

mechanicznych,
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b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
c¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeii ochronnych rézmicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dopuszczaine jest korzystanie z istnigjacych na teremie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow.

Skladowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéob
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadnigcia skladowanych
wyrobow i urzadzeri.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo§é i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Na terenie budowy przy wykonywaniu robét ziemnych mozna sie spotk¢ z nastgpujgcymi

zagrozeniami:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopuy),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzks koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sic w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdél wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosei 1,10 m nad terenem i w odleglo$ci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé

wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokoscl wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna

wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej

wowezas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowia ily sklonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigeej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie

(wejscie) do wykopu.

Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jeZzeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawisow

gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciana wykopu a koparka. nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaZ rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i

na pglebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami

ostonowymi lub obudowa prefabrykowans.

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych mozna spotkac nastgpujace zagrozenia:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarows podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z
kazdej strony o 6,0 m).

Odleglos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukeji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75

m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia o0s0b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materialéw i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego [ub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmnigj 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokoscei.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewngtrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny byé¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzeseika lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w kidrych
wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokoéci przy
wykonywaniu robot zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronne] korzystajgcej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania z eclementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poélizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnié ich stabilnosé.
Przy rgcznej lub mechanicznej obrobee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbgdna do wykonywania pracy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelej oslony
napedu),

DHV POLSKA Styczen 2011 r.



Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.1 Zasilaniz sterownika sygnalizacji drogowej.

23

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osoéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obshigiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woOwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien ndostepnic¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowey wozkdw 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoré6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym.

4.8. Uwagi koncowe

Calos¢ wykonania robdt winna by¢ zgodna z N SEP-E-004 oraz z aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elekiryczmych, ochronie przeciwporazeniowej] w urzadzeniach
elektroenergetycznych o mnapieciu do i powyzej 1kV, aktualnym zbiorem przepisow
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych i1 budowlanych
jak réwniez przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy ogélnymi oraz przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych.

Prace ziemne nalezy w miejscach szczegolnego zaggszczenia istniejgcego uzbrojenia
wykonywac recznie z uwagi na mozliwoSci istnienia urzadzen podziemnych nie wykazanych na
mapach.

Inwestycja ta jest przedsiewzigciem, ktére nie oddzialuje znaczaco na Srodowisko.
Jednakze przy realizacji nalezy zwraca¢ uwage na ochrong srodowiska szczegdlnie na ochrong
gleb, wod, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu, ochrone przed halasem, polami
elektromagnetycznymi, wibracyjnymi, z zachowaniem m.in. przepisow ustawy z dnia
27.06.2001r.

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U Nr 62 z 200Ir. Poz. 627 z péz. zm.) oraz

uwzglednieniem przepiséw zawartych z art. 5 ust. lustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016).

Podstawa opracowania planu bioz.
e Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym dalej .,ustawg”
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
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42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Materialy wykorzystane do sporzadzenia planu bioz.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17
wrzesnia 2002 r. Nr 151, poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr
91, poz. 811).

¢ Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r. Nr 7, poz. 30).
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA,

27
ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacii drogowej.

Lublin, dn. 168.02 2032
12171 TU 2 SM /2072

DHV Polska Sp.z 0. 0.

02-672 Warszawa

Ui, Domaniewska 41
Dotyezy. uzgodnienia projekiu budowlane - wykonawczego , przebudowa
urzadzers SN | nN oraz zasilania sterownika sygnalizacji drogowe;”

ul. Gluska i Abramowicka w Lublinie

W ralgereniu preesylamy uzgodniony projekt budowlano - wykonawozy 2 uwagarmi
1 Mabal RS Abramowice — K1131 fo HAKnFly 3x120 Poprawt schemat jednokreskowy | mapy do ceigw

mrojekiowyeh

Z ilistwe zeliczrkows umissad pod osiona
3 Przewody w uhiadzie pomiarcwym max 1imm

< Projekt uzupeinic o wykaz wiascioiel driales

11 techrrrnym

SIECHIVAT ohowigZuldoymiw FGE Dysitvbusia S0 A Odanat Luphn

ramenik
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

28
ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sypnalizacji drogowej.
4—""'-’_.
=;_\ T . o -
~PGE ST
” ~
-L' :J.‘
. [—
* fin, 40 2009-12-11
4
47TBM130/381/09
P
URZAD MIASTA LUBLIN
Wivdziad Drog i Maestow
N ul.Wieniawska 14
Al 20-071 LUBLIN
Mae wevpnalizacia swietlna LUBLIN skemvrowanie nliv Kpoivkicpo / Sivrpinskicgo £ Gluska /
Abromoewicka gm. Lublin.
W adpowiedzi na pisme z dniz 2009.12.07. infarmujamy, ze wyrazamy zgode na zmiang
watunkdw prayigezenia nr 47483 » diea 20001126,
Punkt 3.1 ww. warunkow preylaczenia przyjmuje brzmicnie:
wybudowas preylacze (dans rnamionowe urzadzen, instalacji | siect oraz dopuszozalne
[parametry ich pracy); wybudowad zlacze xgblowo-nomiarown ZK-3a+F 7 usyluowaniam
0o W meRiscu pgding dostennym  zasianie zlacrs wykenad poprzez preelotowe woiscie
w linkg Kablowsy YAKY ax120mm’ relaciic stacja transformatorowa K-3B4 + szafka
néwiellenia drogowege SZC nr 3524, 2z zastestwaniern YAKY 4x120mm’ {iokafzacie
7Ficra naledy uzgodnic na olapie projeklicwana w ZE Lublin-Miasto).
Pozostalz punkly wydanych sarunkds praylacrenia pozostajn bez zmian,
Hozdz,
1 » Adresal S e S
1 YTB BELEETR ‘LJ[J?:.'- R .
- /"' [EER N L N PO L AR O 5
g L LT i R L A
) /f:’ s - 28 o e
By ke AN TR LU
"‘lﬁrr;;‘.’:l; prtiwvinnl Thiaeede Rlabhos ZE 7 el DR LS 3L OT . .
Za zogdneosé Z oryginaiem
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYEKA.

2
ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogowej. 9

Lublin, dma 9082011 7,
ZUDP Nr 28072011

OPINTA

dotyczaca uzeednienia dokumentach prajeklowe obiekte Lublin ul Abramowicka.
(Ghuska

Zicceniodawea : DIV Pelska Sp. z 0.0 02-672 Warszawa ul. Domuniewska 41

Dty wplywu zlecenia 1 4.03.2011 ¢

Stadium opracowania . projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektaat} - DHV Polska Sp z 0.0

Inwestor ; Gmina Miasta Lublin

MNa podstawie art. 28 ust. | ustawy 2 dnia 17 maja 1989 roku ~ Prawo geodezyine |
karlograficzne (Dz. U2 2010 r nr 193, poz 1287), vraz rozporzadzena Mimstra Rozwaju
Regionulneyo i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2000 roko (De T3 Nr 38 poz 455) w
sprawlie geodezying} ewidencjl siccl uzbrojenia terenu oraz Fespolow urgadmania
dokumentac) projektowey.

Zespol Uzegadniania Dokumentaci Projekiowe] Missta Lablin nu poswedzeniu w
doig 1103 20018 11508 2011 ¢ uzpodnil Tokalizacje kanalizae]l deszczowey #
przykanalikami, teletechniczne). enerzeryeznyeh linll kablowych NN, SN, oswietlenia
dropoweso, trakeji wrolejbusowe) ze stupami, elementow sygnalizach drogowej oraz

preebudowy siect: gezowe) 1 wodociggowey w ul Abramowickies 1 ul. Ghuskie; w Lublime,

Uwagl | zalecenla -

1. zgeidnione wsytpowaiic

tevt szbrojenia tereny podlegs wytvezeniu 1 geodezyvine] mvenlanzach

pevvkenasweral prees ednostkl nprovmone de wvliemyvwinin prec geodervinvch.

3 W rggente tsinleneveh punkitow samowy gendezyvineg wykopy palezy provediad
wipadin narusTenia, usskndzenia Jub raacren punkiiny inwwest
adtwarzenie jednostes wykonan sbwa peodesyvineg.

G0 Wopieypadhy b

s ewentualine g

4 Aledtn

it hudou lany pod wealedem brans

oAt WY
w o wdasmy hosyt elect ich

Ly imwentaryzacii stecd nu mapach T braka informaeg braiizows ek o toh preebiega

slzemun steet woiraheie proc Aomuvel odpowisdzisdnisd ponest zarzadzeiacy

saalory wrpadnie v MWK, Sl I Lubim Mt

384w Luablimie,

7a zoodnoid z oryginalem

Podpis ...
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygualizacji drogowej.

30

Lh

2

ifreed provatapieniem do realizacy w terenie uzpadnrouteh sliektow budewlanych
nahey dokonad stosownega gtnszenia Jub ueysliad wymagane prawem porwolenic na hudewe
Urzedu Miasta Loblin.

Woprajekcie budowlsnym naleny preewideied wykonanic vblizen | shisyinved » inmvm
urzidveniam: 7godnie 7 alowigzwjgeymi proepisaoi §onormami technicenyviu.

Na sajeeie pasa drngewegn Il rezkopaniv jeadng. chodnika nalesy vayshod spode Zurzadu Didg §
hlostiw w Lublinie spodnne ¢ preepizumt zavarsymi w D T N 6 2 ) mares 1986 1

R 7 dis prred rogpocreeiem fabét wykosawes Zebowiyzany jest do pisomnego powiadiibmii o
teriunie rospocsceta 1 sposubic wekonvwama rohat wazystkich uzsthownikin wzgdren
pdsiemayeh.

Hoboty zlemne w rejonie istnicg

el uregdzen podziviunyeh nolezy wykonvwaé wgeznie.
Womgpscach skrzvzowan o simggaevini kablomi energety canving kabde cobespieeave runmg
astonowymi vgodie 2 PR 784005123 Zabeapiecrenie padlegs odbivrewi preee ZE Lublin-Missto,

e lokalzaae wopaste dropowvm ol Abramewickiep Ghiskie) nalery veyskad devyzje 2 ZTM

Ui Lublin,

Wrasie prowasdsimia tohdl viemnveh W herposredmim sgsicduiwie ureadren cleklroenerpetveznych
nuiery obrestic beepieemy odleglose (w pionte | w poziamic), w fakic] moga Iyé wykonvwane te
roliy i zapewnic nad pina fchowy nodzdr lechnieony.

Reeezywiste rredne wysokosciowe podeicmnyvel urzgdzen clektroenergetveznyvel mogy s drc siy
ud wartesel okresfonyeh w aenmadh, preepisacs | dokumentogi perdezying.

- Urgodiienie usytuowania progelirowanyel sieci webrojenio terenn zochownje woznudd praes okres 3

fatod dnin wydania apinn, Uizgodosenie mact warnodl w pravpadkach okredlonyeh w £ 13 ast 2
rezporzadzenia Minstrz Rogwoju Regionulnego | Budowaictwa ¢ dnia 2 Rwictia 2001 rw sprnae
seoderyine owidenei sicet wehrojenia tereny aray zespolow wrgadnianiz dokmnenteil projektowef
i3 4] e 3R poe. 4330

- Worezie mezgodnoser rrealizowans) siecl Uzbnsjenia teram 2 uzgadmonym projelien nwestor

zobowigzany jest do nicawlocrnege preediozenia mapy 2 wonihami inwentans

QrgUi
wadzoru budowlanepo
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Zintegrowany system transportu miejskicgo w Lublinic

TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

31

ZESZYT 3.2.1 Zasilanin sterownika sygnalizacji drogowej.
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Zintegrowany system transporti migjskiego w Lublinie
TOM 3. ELEKTROENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogowej.
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tel (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

DHVY POLSKA Sp. .0,
///ﬂ / i Domaniowsia #1 - OO Stadium: PBW Strona: 1
02-672 Warszawa

e-mail: dhv.polska@dhv.com

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” opracowanej w

roku 2007 r. przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0

ZESZYT 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej

Nr arch.: 2896

Zatacznik Nr DHV  1-2896-00 Lista kablowa
Imie | nazwisko Podpis / Data
Projektowat: Andrzej Ring - /) 01.2011
Sprawdzit Jakub Kuzmifiski 7/ 01.2011

(

UL. ABRAMOWICKA
ITS2

Warszawa 2011
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tel (23) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

DHV POLSKA Sp. .0.
///ﬂ / L Domenicwska sl T o Stadium: PBW Strona: 1
02672 Warszawa

e-mail: dhv.polsia@dhv.com

Wykonanie akfualizacji dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system transportu
migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej" opracowanej w

roku 2007 r. przez Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0 Nrarch.- 2896

ZESZYT 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej

Zatacznik Nr DHV  3-2896-00 Dobor kabli
Imie i nazwisko Podpis Data
Projekiowat: Andrzej Ring /e 01.2011
Sprawdzit: Jakub Kuzmiriski Pl 01.2011

UL. ABRAMOWICKA
ITS2

Warszawa 2011
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DHV POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dommaniewska 41

02-672 Warsrawa

fel (22) 606 28 02 ; fax (22) 605 28 03
e-mail: dhv_polska(@dhv.com

Stadium:

PBW Strona:; 1

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowsj w ul. Abramowickiej” cpracowanej w

roku 2007 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0
P J 9o sp Nr arch.; 2896

ZESZYT 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej

Zatacznik Nr DHV  3-2896-00 Spadek napiecia
£
Imie | nazwisko Podpis /| Data
Projektowat: Andrzej Ring /%,—f /i 01.2011
Sprawdzit: Jakub Kuzminski ——1  01.2011

UL. ABRAMOWICKA

ITS2

Warszawa 2011

i
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tel {22) 606 28 02 ; fax (22) 605 28 03
e-mai: dhv_polska@dhv.com

DHV POLSKA Sp. .0.
///ﬂ / i Domariewskadl T Stadium: PBW Strona: 1
02672 Warszawa

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system transporiu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji frolejbusowe]j w ul. Abramowickiej" cpracowane] w
roku 2007 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0 Nr arch.: 2896

ZESZYT 3.2.1 Zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej

Zatacznik Nr DHV 10-2896-00 Zbiorcze zestawienie materialow

monf.?iowych
Imig i nazwisko Podpis | Data
Projektowat. Andrzej Ring fUr | 01.2011
Sprawdzit Jakub Kuzminski ey 01.2011

\

,

UL. ABRAMOWICKA
ITS2

Warszawa 2011




Lublin ITS1, Budowa, przebudowa nN, przebudowa SN

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

jedn. miar ilosé

1 |Kabel nN typu YAKY 4x120 m. 10
2 |Kabel nN typu YKY 4x10 m. 10
3 |Plaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm m. 12
4 |Ztacze kablowe ZK-3a+P z wyposazeniem kpl. 1

5 |Rura ochronna DVK 110 m. 6

6 |Rura HDPE &40 dl. 0,7m kpl. 5

7 |Gtowica termokurcziiwa czteropalczasta kpl. 5

8 |Materiaty drobne 1 pomochicze przewidzi wykonawca

UWAGA:

1.Wymienione materialy i aparaty mozna zastapit materialami i aparatami innych producentow
niz wymienione powyzej pod warunkiem speinienia warunkéw technicznych.

Przyjete dane byly konieczne ze wzgledu na obliczenia techniczne.

2. Dlugodei podane w zestawieniach sg orentacyjne. Dokladne dlugosci zmierzyé bezposrednio na budowie.

3. PowyZsze zestawienie naleZy rozpatrzywat: lacznie 2 calym projektem budowalno-wykonawezym. Przed

przystapieniem do kesziorysowania bezwzglednie sprawdzit z projekten.

Page 2
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OZNACZENIA;

URZADZENIA proj.
LINiA KABLOWA ZASLAJACA STEROWNIK SYGNALIZACA DROGOWEJ
CRISANA KA RYSUNKU

—T—=—=——o— RURY OCHRONNE DVK NA KABLU WG OFISU NA RYSUNKU

——f——=2— RURY OCHRONNE SRS WG OPISU NA RYSUNKU
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1
st i Rebland: AV tiou

lzjuiz Dys:: SR 3A Oddzini Labin |
aktad Energetyey; 0]
< 2OEYezny Lublin. Mizstn
vf:mre;szq' dukumentaz)s tecnpiczng '=E!-rl‘\::$t0
/ Zekresia Z3dnosel 2 warunkami‘pyey‘; o
Pismio z dnja L2.63 2672 T
bz L2LELL G s Sogs T
Sprawdzenie wasng go AL11

Lublin, drja wTEG2 2097 -

RO e o, 20N
T PEMUARZac pogm

Ipfiym;, :

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin Au“’\_ﬂ.

Plac Kréla Whadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURO PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z 0.0.

ul. Domanlewska 41
02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

e-mail: dhvpolska@dhv.pl

opracowanej w roku 2007 przez

FUNKCJA INEE, | NAZWISKO BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODPIS
Projektant: mgr inz. Anrze] Ring elektryezna | ST-513/84 )
Qpracowat: Matgorzta Cuiek elekiryczna a/f'/:'gf

]
L
Sprawdzt in2. Jokub Kuzmiiski elekiryczna | 24/98 Sk—ce AT /]
e e e Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe] ph, __//
‘ "Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie.
’ Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"

B?uro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
Ul. Gluska od ul. Abramowickiej do mostu na rz. Czernigjéwc

Nazwa tomu/podtomuy;

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZESZYT 3.2.1 Zasilania sterownika sygnalizacji drogows]

Nazwa rysunku:

ZASILANIE STEROWNIKA SYGNALIZACS DROGOWEJ

|l Stadium: Branza: Nr umowy / date zawarcia umowy: Nr projektu:
PBW Drogi 34/DM/2010 2896
Dote: Skela: Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizj:
01.2011 1:500 3.21 1




1670

proj. ZLAGZE KASLOWO-POMUROWE
bpu ZK-Jo+P
530 265 795 245
S — N T -
] PR TG /Y
M|m|=
I | (0 [
PN FgRirl
2 11
A m|m .
M m m =
d R TR Pt =)
s E
| o =] .
[ :| ] [ lPJr;ﬂ
- I [ | ) -
T = 9
] [N |
Y
i =] 14 p | g
1 L AL b
WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
dedn. | "6 Unagi
Lp. Katalog Wyszczegbinienie odn. | sztuk g
1 Emiter Obudowa termoukwardzoing z lak. powl. zew. Il kl. izol. 330mm | kpl 1
2 Emiter Obudowa termoutwardzalna z lak. powl. zew, Il ki, izol. 265mm | kpl. 1
- Eeniter Drzwi z zamkiem z wkt, Moster—Key (do obud. 530mm) kpl. 1
- Emiter Drzwi z zamkiem z wkt. Moster—Key (do obud. 265mm) kpl. 1
3 Landis+Gyr Licznik energeii elekirycmej, czynne] kpl. 1
- Elektro—Plast Tablica TL-3f, klose ochronnosci Il, 230/400V kpl. 1
4 Emiter Listwa zaciskowa czterotorowa LZ 4x35 kpl, 1
) Emiter Rura HDPE @40 df. 0,7m szt, 3
8 Legrand Wyltacznik instalacyjny nadmiarowoprqdowy. 5303 C20 szt. 1
7 Jean Muller Zacisk {25-240mm2) KM 2G-F /A30-40 kpl. 2
8 Jean Muller Zacisk (10mm2) typu KG kol. 1
8 Emiter Szyna montazowa L=40 cm, TH-35 kpl. 1
i0 Emiter Szyno montazowa L=20 cm, TH-35_ kol 1
1 Emiter Obudowa S4 kpl. 1
12 Emiter Kofichwka kablowa 2KA120 szt 8
13 Emiter Koficiwke kablowa 2KA10 szt 4
14 Jean Muller Podstowa listwowa pokrywowa, |1 kpl. 2
15 Apeng Zvorg typu WTZ-1S kpl. 2
16 Jean Muller Roztqcznik listwowy pokrywowy, RLOD kpl. 1
17 Apena Wikfadka bezpiecznikowa gF 50A szt, 3
18 Ensto Gtowica kablowa termokurczliwa cztercpalczaste. do kablo 4x120 | kpl, 2
19 Ensto Gtowica kablowa termokurczliwa cztercpalezaste do kabla 4x10 | kpl. 1

tpu ZK-30+P
- | o T Pi=Ps=11,0 kW o
’ ! | I o kwh| P y I l
3~ | 3x30/400v
{ SZAFKA } : T3 f}/ \ g I ]t I : : PROJEKTOWANY
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BT § 7575 %c M S N R - | et | | SYGNALIZACT
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| | | | | A sa3 e | |
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UWAGA:

1. Obudowy nalezy wykona€ ze skrzynek z {worzywa
termoutwardzainego z lokierowanq powfokq zewnetrzng w I klasie
izolac].

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe i lisiwg zaciskowq przystosowaé do
plombowania (pod ostong).

3. Skrzynke przystosowot do -zamontowania zamka typu MASTER KEY.
Materioly w tabeli sq przykiodowe, dopuszeza sle zastosowanie innych,
pod warunkiem zachowania parametrdw technicznych za zgodq PGE
Dystrybucjo ZE Lublin—Miasto.
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UKEAD SIECI TT
OCHRONA OD PORAZEN — WYLACZENIE SZYBKIE

UWAGA:

NA KONCACH WSZYSTKICH KABLI ZASOTOSOWAC
GLOWICE KABLOWE TERMOKURCZLIWE
CZTEROPALCZASTE

ZAMAWIAJACY

i 3

Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Wiadystawa Lokletka 1, 20-109 Lublin

prtid i

BIURO PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domenlewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 03
e-mall; dhvpolska@dav.pl

4

FUNKCLA ME | KAZWSKO BRANZA KR, UPR,/ SPEC. POOPIS,
Projktont mgr inz. Anrze] Ring elekirema | ST-513/84 %
Corocoat Motgorzt Cuiek elektryema A%

/
Sprovatt int. Joub Kuzminskd elekryczna | 24/98 Skece

io Wykonanie akiualizacji dokumentagji projektowej n.t

tas b"ﬁmm "Zg'ntegmwanyg.styste.m transportu mrJe;gkiégo wijur nie.

Budowa trakeji frolejbusowsj w ul. Abramowickiej"

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

Ui, Gluska od ul. Abramowickie] do mostu na rz. Czerniejéwce
Nazwe toma/podoms PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZESZYT 3.2.1 Zaslania ka sygnalizacy drogows|
Nozea rysnk TLACTE 7K-3a4P;
SCHEMAT | WIDOK ELEWACH
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