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PRZEBUDOWY ULICY ABRAMOWICKIEJ
W LUBLINIE
od km 1+097,31 do km 1+525,62

Branza: DROGOWA
Inwestor : . Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
Opracowata: inz. Halina Grzeszczyk

Lublin, styczefi 2013r.
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1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszezegoluych obiektow:

Zakres inwestycji obejmuje:

- Przebﬁdow¢ nawierzchni ulicy Abramowickiej,

- Budowe $cieku ulicznego.

- Przebudowe starego chodnika ( lewa strona drogi),
- Budowg nowego chodnika ( prawa strona drogi),
- Przebudowe zjazdow,

- Regulacje pionowa studzienek kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie poziomej 1 pionowej organizacji ruchu.

2. Wykaz istnieiacveh obiektow budowlanvch :

Obiekty istniejace:

- droga wojewodzka — ulica Abramowicka z o$wietleniem,
- chodnik — lewa strona drogi,

- ste¢ kanalizacji deszczowej.

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Obiekty do rozbiorki:

- demontaz ogrodzen.

Obiekty do przebudowy:

- droga wojewddzka — ulica Abramowicka,

- chodnik lewostronny.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zagrozenie mogg stwarzal nastgpujace elementy zagospodarowania:

- droga ( w sytuacji prowadzenia robot podezas ruchu pojazdow),

- wykopy ( zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego pod zjazdami).

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed wejsciem osob
niepowolanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac
odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze iurzadzenia ostrzegawezo —
zabezpieczajace. W szczegdinoscei dotyczy to niezamknigtego lub ograniczonego ruchu
drogowego. W przypadku zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy
powinny oznakowane przeno$nymi zaporami.

Wszystkie whazy do studzienek kanalizacji deszczowe]j powinny by¢ zabezpieczone

niezwiocznie po ich wykonaniu, a szczegdlnie w czasie wolnym od pracy.

4. Wskazanie dotyvezgcee przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZzen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Przewiduje sie¢ wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi.
Ponadto nalezy uwzglednié:

- zagrozenie przysypaniem w trakcie robdt ziemnych i kanalizacyjnych,

- zagrozenie porazeniem pradem w trakcie rob6t w pbbliZu linii energetycznych,

- zagrozenie ran cictych w czasie docinania elementow kostki brukowej podezas ukiadania

chodnikéw 1 zjazdéw indywidualnych do posesji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowiazane sa kontrolowaé kazde stanowisko pracy:

- przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkich pracownikow nalezy przeszkolic€ z
zakresu wykonywania robét na kazdym stanowisku pracy, instruowac pracownikow o
zasadach bezpiecznego wykonywania rob6t, w szczegdlnosei zawartych w dokumentacji
techniczno- ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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- Z miejsca zagrozenia nalezy natychmiast usunaé wszystkich pracownikow , usungé
zagrozenie i sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania,

- konieczno$é stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

- wszystkich pracownikéw nalezy wyposazy¢ : w helmy, buty z metalowymit noskami,
kombinezony robocze, rekawice robocze , pasy i liny zabezpieczajace , tampony przeciw
kurzowe i okulary,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- maszyny robocze moga by¢ obshugiwane wylacznie przez osoby, ktére ukonczyty

odpowiednie szkolenia i legitymuja si¢ stosownymi dokumentami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnveh , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonvwania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szyvbka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy przygotowac zaplecze gospodarczo -
higieniczne dla kierownictwa budowy 1 robotnikow.

— Kontener kierownika budowy wyposazony w instalacje wod.-kan. i zasilony w energi¢
elekiryczng

- Magazyn budowy - wiata stalowa obudowana blacha

- Punkt poboru wody do celéw budowy

Kierownictwo budowy bedzie wyposazone:

- w apteczke pierwszej pomocy

- lacznos¢ telefoniczng ze shuzbg zdrowia i straza pozarng

- pomieszczenie higieniczno — sanitarne.
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