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Alktualizacja dokumentacji projektowej pn.

~Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
WZintegrowany system transportu miejskiego w Leblinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”
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Rys. 1. Plan orientacyjny (skala 1 :20 000)

Rys. 1.1 — 1.2, Gospodarka drzewostanem (skala 1 : 500)
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
<Lintegrowany system transportu miejskieso w Lublinie, Budowa trakeji trolejbasowej w ul. Abramowickiej.”

GLUSKA

1.2 Zestawienie dzialek objetych linia rozgraniczajaca — trwale zajecie

Lp. Obregb ArKusz Nr dziatki
9 11 17
9 11 78/4
9 11 79
9 10 62
1 3 2/1
1 3 269/3
1 4 11

1.3 Zestawienie dzialek poza linia rozgraniczajacg — czasowe zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
9 11 77
9 10 89/1
9 10 89/2
9 10 89/3
5 10 89/4
9 10 89/7

Tom 7 - Projekt Gospodarki Zielenis, Zeszyt 7.1



Aktuatizacja dokumentacji projektowej pn.
LLintegrowany system transportu migjskiegoe w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

I. CZESC OGOLNA
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Altualizacja dokumentacji projektowej pn,
LZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie).”

OSWIADCZENIE

TOM 7 - PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
Zeszyt 7.1 - Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Gluska
bedacy czgscia dokumentacji projektowej pt.:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej"
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

jest kompletny i zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Anna Sarna
08.2011

el

(podpis) {data)

mgr inz. Marta Wojnarowska

mgr inz. Beata/Kanska
08.2011
............. LA
(podpis) (data)
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Alktualizacja dokumentacji projektowej pn.
JZintegyowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

11. OPIS TECHNICZNY
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
~Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickigj.”

1 Wstep

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja i dostosowanic do planowanego zakresu prac
dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace dokumentacje projektowe:

1. .Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Przebudowa skrzyzowania ulic:

Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpifiskiego w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

LZintegrowany system transportumiejsckiego w Lublinie. Przebudowa ulicy Abramowickiej w

Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalneo Sp. z

0.0.

~Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Petla nawrotowa komunikacji

miegjskie] przy ul. Abramowickiej 24 w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro

Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

4. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Ghiskiej w Lublinie”
opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Sp. z o.0.

[

8

Materialy wyjsciowe:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na opracowanie dokumentacji technicznej,

2. Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1994 (Dz. U. nr. 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 41) wraz z pdZniejszymi zmianami.

3. mape zasadniczg w skalil: 500, opracowana komputerowo;

4. Inwentaryzacjg istniejace]j zieleni wykonang w pazdzierniku 2010 1.;

5. projekt drogowy oraz inne projekty branzowe;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430);

7. Wytyczne projektowania drog (WPD). GDDP, Warszawa, 1995 1.;

8. Instrukcje zagospodarowania drog. GDDP, Warszawa, 1995 r.;

9. Pomiary wysoko$ciowe uzupehiajace.

10. Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.

11. Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany w 2007 roku przez Biuro Projektow Budownictwa

Komunalnego Sp. z 0.0.

1.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest aktualizacja 1 dostosowanie do planowanego zakresu prac dokumentacji
projektowej PN. , Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowe;j
w ul. Abramowickiej” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp.
Z 0.0. w zakresie branzy zieleni: Tom 7 Projekt Gospodarki Zielenig, zeszyt 7.1 — ul. Gluska.

Niniejsze opracowanie okresla sposdb gospodarowania roslinnoscia istniejaca w  trakcie
wykonywania robdt budowlanych. Jest on baza do stworzenia formalnej i techniczne] podstawy do
wykonania:

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1



Aktualizacja dokumentacyi projeldowej pa.
Zinfegrowany system transportu miegjskiego w Loblinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

- wycinki i karczowania istniejacych drzew i zaro$li rosnacych w projektowanym pasie drogowym i
kolidujacych z projektowanymi obiektami 1 urzadzeniami.

1.3 Lokalizacja inwestvcii

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie lubelskim, miasto Lublin.
Projektowane odcinki przebudowy ulic:Abramowickiej 1 Gtuskiej znajdujg sie w potudnowej czesci
miasta Lublin (ryc. 1).
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Rye. 1 Lokalizacjai inwestycji (www.maps.google.com)
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Altualizacja dokumentacji projektowej pn.
-Lintegrowany system transportu migjskiego w Lublinic. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickief.”

2 Gospodarka zielenig

2.1 Ogodlne zaloZenia projektu

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki roslinnosci kolidujacej z modernizowang
droga. Do usunigcia, tj. do wycigcia 1 wykarczowania, zakwalifikowano drzewa kolidujace z
projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw samochodowych oraz trolejbusow
(jezdnie, skrzyzowania), poboczami, rowami, skarpami nasypéw 1 wykopow oraz z uzbrojeniem terenu
(kanalizacja, wodociagi, gazociagi, cieptownictwo, telefony 1 energetyka).

Przy kwalifikacji drzew do usunigcia uwzgledniono réwniez kwestie ograniczenia wymaganego
pola widocznoscei oraz kolizje ze skrajnia pionows projektowanej drogi — typujac dodatkowao do usuniecia
drzewa w zlym stanie zdrowotnym.

Wycinka zostala ograniczona do niezbgdnego minimum, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz innymi zagrozeniami bedacymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji. Wycinke
drzew i krzewow trzeba przeprowadza¢ poza sezonem lggowym ptakow ustalonym od 1 wrzesnia do
konca lutego wiacznie (okres legowy ptakow zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 28
wrzesnia 2004 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia wlacznie).

2.2 Plan wyrebu

Planem wyrebu objgto drzewa i krzewy:

- uniemozliwiajace budowe drogi i linii trolejbusowe} wraz z calg infrastruktura,

- zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze,

- obumarte lub znajdujace sie w ztym stanie zdrowotnym prowadzacym do ich uschniecia.

Jako drzewa zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia:

- rosnace w odleglosei mniejszej niz 2 m od projektowanych krawedzi jezdni,

- ograniczajace widocznosé uzytkownikom drog na skrzyzowaniach 1 po wewnetrzne] stronie na
hikow poziomych.

- tworzgce lacznie z Konarami i1 lis¢mi przeswit mniejszy miz 4,5 m w pionie 1 mnigjszy niz
szerokos¢ jezdni, powiekszony o 1m po obu stronach jezdni w poziomie.

W sumie do wykarczowania przeznaczono 21 szi. drzew rosnacych w sasiedztwie przebudowywanej
drogi, czesto sa to drzewa kilku pniowe ( tabele wyrebu drzew), nalezy wyciac takze: zarosla — ok. 71 m”.
Drzewa oraz zarosla do wyrebu zostaly pokazane w projekcie gospodarki drzewostanem ismiejgcym -
rys. 1.1 - 1.2,

Szczegolowy plan wyrebu drzew, zarosli przedstawiaja tabele 11 2.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

2.3 Pielegnacja istniejacych drzew i krzewdéw po robotach inzyniervinvch

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy zapewni€ istniejacej roslinno$ei narazonej na stres,

zwiazany ze zmiang otoczenia, odpowiednig pielegnacje.

—  nalezy dazy¢ do poprawienia jakos$ci srodowiska glebowego za pomoca nawozenia wglebnego
1 nawodnienia gleby

—  nalezy rozpatrze¢ potrzebe redukecyjnego ciecia koron*, ktére uwzglednia sposdb wzrostu
drzewa, rozgalezienie i zageszezenie gatezi oraz konstrukcje korony,

—  wprzypadku gdy przewidywane sa cigcia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub
konaréw, nalezy je rozplanowac na okres 2-3 lat;

—  teren wokét drzewa, ktore utracito czgs¢ korzeni nalezy przykry¢ warstwg Scidtki

—  przy wigkszej utracie korzeni nalezy zastosowaé system napowietrzania (geotekstylne dreny
pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), ktory przyspieszy regeneraqq korzeni

—  nalezy zapewni¢ regularne nawadmame drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w
obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zalezno$cl od stopnia zamian jakie nastapily w
otoczeniu drzewa oraz od warunkéw podogowych,

~  nalezy bezwzglednie usunaé wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokol drzewa za
pomoca narzedzi recznych,

—  nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na glebokosei 3-5 cm,

—  wzruszona glebe zaleca sig wymiesza¢ z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajna ziemia w
celu rozluznienia jej struktury, nie powinno si¢ tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasiaknigta
wodg lub zamarznieta

—  nalezy wzia¢ pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych metod
ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,

—  w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebg zastosowania réznych rodzajow
ciec jak:

o ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub
przechodniom, drzew rosnacych w koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji zpojazdami usuwa sie galezie zwisajace
ponizej 4,50 m nad jezdnig i ponizej 2,20 m nad chodnikami,

o cigcia sanitarne — obejmuja usuwanie galezi martwych, obumierajgcych, chorych,
krzyzujacych sie, narastajacych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy
wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywe] wytworzonej u nasady czesci martwej.

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje srednic gatezi i migjsc, z ktorych
gatezie sg usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew i
tylko w ostatecznosci (tj. w momencie, gdy po znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest
ot jedyny sposob na uratowanie drzewa). Nalezy pamigtac, iz zdrowe silne drzewo odtwarza
utracone korzenie szybciej, dlatego jego korong nalezy cig€ lekko, zas slabsze drzewo bedzie
wymagato wigkszej redukeji galezi. Do drzew lepiej znoszacych cigcie, gdzie redukcja konaréw do
10 em $rednicy nie stanowi problemu, naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u
jesiony, topole, kasztanowce, jablonie, czereénie 1 grusze nalezy ograniczaé do galezi o srednicy 5
cim.

2.4 Zabezpieczenie drzew podezas robdt ziemnych, inzyniervinyceh i drogowych

Plac budowy jest miejscem, ktére stanowi zagrozenie dla istniejacych drzew i krzewow. Moze
tu dojs¢ do bezposredniego ich uszkodzenia lub znacznego pogorszenia warunkow siedliskowych,
zwlaszcza obnizenia poziomu wdd gruntowych, co niekorzystnie wpltywa na wzrost i rozwaj
ros§linnosci. Jezeli nie sa one przeznaczone do usuniecia powinny byc¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Tom 7 — Projekt Gospodark: Zieleniz, Zeszyt 7.1
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Przed przystapieniem do robot:

musi zosta¢ sporzadzony szczegolowy plan tymczasowy ciagéw komunikacyjnych dla
pracownikow i ruchu pojazdow,

powinny byé wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopéw 1 skiadowania materiatow
budowlanych.

przejScia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiggiem korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od
obrysu koron,

miegjsca skladowania materiatow budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny byé
zlokalizowane w odleglodci réwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz
10 m od pnia drzewa,

jezeli cigzki sprzgt przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
by¢ ulozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe plyty albo odporne na
zgniatanie maty,

sposob zabezpieczania miejsc poruszania si¢ pracownikow 1 sprzgtu mechanicznego na
terenach zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez nprawnionego Inspektora Nadzoru.
Generalng zasada prowadzenia robot przy drzewach i krzewach jest:

zminimalizowanie zasiggu prac,

skrocenie czasu frwania prac,

drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych powinny byé poddane , kuracji rehablhtacy]nq
(dostarczenie korzeniom substancji wspiergjacych-odzywezych), nalezy zapewni¢ im
wlasciwa pielegnacjg, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet parg lat po
zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu

korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjac¢ okreslona metode prowadzenia prac.

Strefa Smierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywac¢ zadnych prac ziemnych metoda
odkrywkowa

Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdlng ostroznoscia ze
wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowiazuje tutaj zakaz zmiany poziomu
gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci, powinno sie wykonaé systemy
napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielegnac)i drzew.

Jesli zachodzi konieczno$é wykonywania wykopow instalacyjnych w strefie korzeniowej
drzew lub krzewow:

roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywaé wylacznie recznie, gdyz maszyny
uszkadzaja korzenie,

w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszczaé gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum),

przez caly okres trwania robat, nalezy podlewaé drzewa woda w ilosci ok. 20 dm® na jedno
drzewo,

nalezy unika¢ wykonywania wykopow w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika do
kwietnia.

W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac nalezy ekrany

korzeniowe, ktdre stuza zabezpieczaniu systemow korzeniowych na czas prowadzenia robot.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami 1 krzewami.

ZABEZPIECZANIE KORZENI DRZEW PRZY BUDOWIE

Tom 7 — Projelt Gospodarki Zieleniq, Zeszyt 7.1
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—  na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopaé rgcznie row o szer. 30-50
cm i glebokosci rownej 1,5 do 2,0 m,

—  wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycia¢ na rowni ze sciang wykopu; korzenie cigé
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢ rowna i
mozliwie najmniejsza,

—  na przeciwleglej $cianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych
od strony planowanego wykopu — odleglos¢ miedzy $ciang z przycietymi korzeniami, a
deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci wykopu, row mozna poszerzy¢ —
jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odleglosci 30cm od $ciany z przycietymi
korzeniami.),

~  przestrzen pomigdzy ekranem i sciana wypelni¢ gruboziarnistym podlozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gérna
warstwe nalezy wypehié ziemia urodzajna zmieszang z kompostem w stosunku 2:1,

—  odkrvte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopuscié do ich
przesuszenia,

—  odkrytych korzeni nie wolno podlewaé silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopuscic do
wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody

—  przy wykonywaniu prac podczas upalow trzeba maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie,

—  z oston tego typu mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych po za
okresem wegetacji roslin.

MM

3
|
L
1
T
[

Ryc. 1 Zabezpieczanie korzeni drzew sasiaduojacych z wykopem za pomocg ekranu z desek

ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW PRZY BUDOWIE

- na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odeskowanie, ktorego wysokosé w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosic
od 1,5 do 2 m — szalunek powinien sigga¢ do pierwszych galezi,

-—  pod deskami nalezy ulozy¢ warstwe izolacyjna z juty lub mat stomianych,

- ustabilizowaé odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenin, Zeszyt 7.1
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—  gorna cze$é odeskowania opasa¢ drutem lub tasma stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3
razy).

Rye. 2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomoca oslony przypniowej

ZABEZPIECZANIE KORON DRZEW PRZY BUDOWIE

—~  galezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwiazaé do galezi sgsiednich,

—  w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, cigeia
techniczne,

— rany po cieciach zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.

2.5 Zabezpieczanie i ochrona krzewéw podezas robét ziemnych, inzynieryijnvch i drogowvch

—  grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzié,

—  nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
fub grupy krzewdw ( maks. do 2 m),

—  deskowanie nalezy zamocowa¢ za pomoca gwozdzi do palikéw, wbitych w grunt,
rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.

Zabezpieczenie krzewdw w sasiedztwie wykopu

Jezeli krzewy nie sa zbyt stare i zbyt przerosniete, a wykop trwa krotko:

—  nalezy podwiaza¢ korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jege wrazliwosci na
ciecia,

—  powinno sig zastosowac ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.

Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy. w sposdb zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze. Jest to okreslone zaréwno przez ustawg o ochronie przyrody jak i przez
przepisy prawa budowlanego.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Ziclenig, Zeszyt 7.1
18



Aktualizacja dokumentagji projektowej pa.
LJZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

2.6 Zakladanie trawnikow

Trawniki na terenie paskim nalezy zatozy¢ przez siew mieszanek traw do uprzednio

przygotowanego gruntu oczyszczonego z resztek gruzu i wyréwnanego.

Przygotowanie gruntu powinno polega¢ na rozscielenin wartwy gruntu urodzajnego (humusu) o
grubos$ci minimalnej 15 cm. Przed przystgpieniem do humusowania grunt rodzimy nalezy wzruszy¢
na glebokosé co najmniej 15 cm, tak aby uczyni¢ go wodno- i powietrzno-przepuszczalnym. Przy
wykonywaniu tych prac usuwamy wszystkie zanieczyszczenia takie jak gruz, szklo, kamienie,
pozostatosci po budowie drogi itp. Po rozscielonej warstwie humusu nie nalezy jezdzi¢ sprzetem
mechanicznym. Siew traw powinien nastapic¢ bezpodrednio po rozscielenin humusu.

Powierzchni¢ humusu nalezy przed wysiewem wyrownac oraz zagrabi¢ lub zbronowac. Swiezy
obsiew nalezy delikatnie zagrabi¢ (na gleboko$é do 1 cm), a nastepnie uwalowaé lub udeptaé.

Pasy trawnikow wzdluz drogi
Do zaktadania trawnikéw wzdtuz drogi na terenie plaskim nalezy uzy¢ mieszanki traw

szybko rosnacych, przeznaczonych na tereny przydrozne o niekorzystnych warunkach siedliska,
zdegradowane, o niewielkiej ilosci opadow atmosferycznych.

Sklad mieszanki nri;

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%
- kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 30 %

- zycica trwala (Lolium perenne) 20%
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 10%
- wiechlina tgkowa ( Poa pratensis ) 5%

- mietlica bialawa ( Agrostis gigantea ) 5%
Skarpy

Do zakladania trawnikow na przvdroznvch skarpach oraz rowach nalezy zastosowacd
wieloskiadnikowa mieszanke traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne.Gléwnym
komponentem bedzie kostrzewa trzcinowa — trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym,
umozliwiajgaca pozyskanie wody i skladnikéw pokarmowych z glebszych warstw gleby. Zawartos¢
w skladzie mieszanki Zycicy trwalej 1 wiechliny tgkowej gwarantuja silnie zwarta darn, ktora wiaze
i umacnia skarpe, zapobiegajgc jej erozji w trakcie gwaltownych deszczéw. Natomiast trawy takie
jak mietlica pospolita i komiczyna szwedzka (bialo rézowa) wytrzymujg okresowe zalewania
obszarow przydroznych rowow. Trawnik na skarpach 1 w rowach nalezy zalozyé za pomoca
hydroobsiewu wg. dokumentacji 1 specyfikacji technicznej branzy drogowej D,06.01.01.

Sklad mieszanki nr2:

- kostrzewa trzcinowa 35%

- kostrzewa czerwona roz. 10%
- kostrzewa owceza 10%

- mietlica pospolita 10%

- koniczyna szwedzka 10%

- zycica trwata 20%

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zieleniy, Zeszyt 7.1
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- wiechlina takowa 5%

Obsianie traw na skarpach oraz umocnienie skarp wykona¢ zgodnie z projektem drogowym i
specytikacja techniczng.

W celu utrzymania terendw trawiastych, nalezy przeprowadza¢ koszenie w mimmalnych ilosciach :
- pas rozdziatu i pobocze (2m od krawedzi jezdni) - 4 razy w roku

- teren do ogrodzenia — 2 razy w roku

- teren za ogrodzeniem — 2 razy w roku

- wezly — 4 razy w roku

- obiekty — 4 razy w roku (z reguly 5-6 razy) oraz nowozenie, podlewanie, grabienie (do 10 razy w
roku)

Terendw trawiastych na przejsciu dla duzych dla zwierzat nie kosié.

Zalozony trawnik powinien by¢ objete piecioletnim okresem gwarancyjnym, polegajacym na
odpowiednim koszeniu oraz podlewaniu.

Powierzchnia trawnikow zostala ujeta w projekcie drogowym.

2.7 Uwagi koncowe

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robdt pod kontrola uprawnionego do tego celu Inspektora Nadzoru.

Ogrodzenia przy drodze powinny by¢ stawiane minimum 1m od pnia drzewa.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1



Aktualizacja dokuwmentacji projekiowej pn.
JZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickief.”

I1I. CZESC RYSUNKOWA
PLAN ORIENTACYJINY

Rys. 1. Plan orientacyjny (skala 1 : 20 000)
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III. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

Rys. 1.1 — 1.2. Gospodarka drzewostanem (skala 1 : 500)
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