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Altualizacia dokumentacji projektowej pn.
<integrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji rolejbusowej w ul. Abramowickie].”
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn,
JZintegrowany system transports migjskiego w Lublinie, Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

1 ABRAMOWICKA

1.2 Zestawienie dzialek objetych linig rozgraniczajaes — trwate zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
o 1 80/2
9 11 65/1
9 131 66/2
9 I 67/2
9 11 68/1
9 11 68/3
9 11 69/1
9 11 69/5
9 11 70/1
9 il 70/5
9 i1 7113
9 i1 72/3
9 12 268
9 12 255
1 2 235
1 2 3024
1 3 3/7
1 3 3/8
1 3 269/4
1 3 27812
1 2 223
1 6 19/3
i 6 15/4
1 135 2672
1 15 12
1 15 11
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Aktualizacja dokumentagji projekiowej pn,
LZintegrowany system transportu miegjskiego w Lublinie, Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickief.”

1.3 Zestawienie dzialek poza linia rozgraniczajiaca — czasowe zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
1 2 64/1
1 2 66/1
1 2 45/1
1 2 44/13
1 2 9771
1 7 71/4
1 7 7145
1 7 25/17
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Aktualizacja dokumentaciji projektowej pn.
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

I. CZESC OGOLNA
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Aktvalizacja dokumentacji projektowej pn.
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

OSWIADCZENIE

TOM 7 - PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
Zeszyt 7.1 - Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — ulica Abramowicka
bedacy czescig dokumentacji projektowej pt.:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

jest kompletny 1 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Anna Sarna
08.2011
%;c/ﬂ’c‘-

(podpis}) (data)

mgr inz. Marta Wojnarowska

...................... oy 082011

(podpis) (data)

mgr inz. Beata

.......................................................................
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Aktualizacja dokumentacji prajektowef pn.
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowsj w ul. Abramowickiej.”

II. OPIS TECHNICZNY
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Alktualizacja dokumentacji projektowej pn.
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

1 Wstep

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja i dostosowanie do planowanego zakresu prac
dokumentacji projektowej pn. ,,.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji
trolejbusowej w ul. Abramowickie)” opracowane] w 2007 roku przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Sp. z 0. o.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace dokumentacje projektowe:

1. ,.Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Przebudowa skrzyzowania ulic:
Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
~Zintegrowany system transportumiejsckiego w Lublinie. Przebudowa ulicy Abramowickiej w
Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalneo Sp. z
0.0.

. .Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Petla nawrotowa komunikacji
miejskiej przy ul. Abramowickiej 24 w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

4, Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Gluskiej w Lublinie™

opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektow Budownictwa Sp. z o.0.

2

8]

Materialy wyjsciowe:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia na opracowanie dokumentacji technicznej,
2. Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1994 (Dz. U. nr. 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 41) wraz z pézniejszymi zmianami.
mape zasadniczg w skalil: 500, opracowana komputerowo;
inwentaryzacje istniejace] zieleni wykonang w pazdzierniku 2010 r.;
projekt drogowy oraz inne projekty branzowe;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430);
Wytyczne projektowania drég (WPD). GDDP, Warszawa, 1995 1.;
Instrukcje zagospodarowania drog. GDDP, Warszawa, 1995 r.;
Pomiary wysokosciowe uzupehiajace.
. Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.
. Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany w 2007 roku przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Sp. z 0.0.

O

o= ND QO ]

1.2  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest aktualizacja i dostosowanie do planowanego zakresu prac dokumentacji
projektowej PN. ,,Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej
w ul. Abramowickiej” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp.
z 0.0. w zakresie branzy zieleni: Tom 7 Projekt Gospodarki Zielenia, zeszyt 7.2 - ul. Abramowicka.

Niniejsze opracowanie okresla sposdb gospodarowania ro$linnoscia istniejaca w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych. Jest on baza do stworzenia formalnej i technicznej podstawy do
wykonania:

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.2
10



Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
JZintegrowany system transportu migjskiege w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul, Abramowickiej.”

- wycinki i karczowania istniejacych drzew i zarosli rosnacych w projektowanym pasie drogowym i
kolidujacych z projektowanymi obiektami i urzadzeniami.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie lubelskim, miasto Lublin.
Projektowane odcinki przebudowy ulic:Abramowickiej 1 Gluskiej znajdujg sie w poludnowej czesci

miasta Lublin (ryc. 1).
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Aktualizacja dokumentacji projeliowej pn.
~Zintegrowany system transportu miejskiezo w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

2 Gospodarka zielenig

2.1 QOgdlne zalozenia projektu

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki roslinnosci kolidujacej z modernizowang
droga. Do usunigcia, tj. do wyciecla i wykarczowania, zakwalifikowano drzewa kolidujace z
projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdow samochodowych oraz trolejbusow
(jezdnie, skrzyzowania), poboczami, rowami, skarpami nasypéw i wykopow oraz z uzbrojeniem terenu
(kanalizacja, wodociagi, gazociggi, cieptownictwo, telefony i energetyka).

Przy kwalifikacji drzew do usunigcia uwzgledniono rowniez kwestie ograniczenia wymaganego
pola widocznosei oraz kolizje ze skrajnia pionowa projektowanej drogi — typujac dodatkowo do usuniecia
drzewa w ztym stanie zdrowotnym.

Wrycinka zostata ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrebie
place budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz innymi zagroZenmiami bedacymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji. Wycinke
drzew i krzewoOw trzeba przeprowadzac poza sezonem legowym ptakéw ustalonym od 1 wrzesnia do
kofica lutego wiacznie (okres legowy ptakéw zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 28
wrzesnia 2004 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia wigcznie).

2.2  Plan wvrebu

Planem wyrebu objgto drzewa i krzewy:

- uniemozliwiajace budowe drogi i linii trolejbusowej wraz z calg infrastruktura,

- zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze,

- obumarte lub znajdujace si¢ w ztym stanie zdrowotnym prowadzacym do ich uschmecia.

Jako drzewa zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia:

- rosnace w odleglosci mniejszej niz 2 m od projektowanych krawedzi jezdni,

- ograniczajace widoczno$¢ uzytkownikom drog na skrzyzowaniach i po wewngtrznej stronie na
tukéw poziomych.

- tworzgce lgeznie z konarami i lisémi przeswit mniejszy niz 4,5 m w pionie i mniejszy niz
szerokos¢ jezdni, powigkszony o 1m po obu stronach jezdni w poziomie.

W sumie do wykarczowania przeznaczono 3 szt. drzew rosnacych w sasiedztwie przebudowywane) drogi,
czesto sg to drzewa kilku pniowe ( tabele wyrebu drzew).

Drzewa oraz zarosla do wyrebu zostaly pokazane w projekcie gospodarki drzewostanem istniejacym -
rys. 1.6-1.71 1.9,

Szczegolowy plan wyrebu drzew przedstawiaja tabela 1.

Tom 7 — Projekt Gospodaski Zielenia, Zeszyt 7.2
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Aktualizacja dokumentacii projektowej pn. ’
-Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakceji trolejbusowej w ul. Abramowickigj.”

2.3 Pielegnacia istniejacvch drzew i krzewéw po robotach inZvniervinych

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy zapewnic istniejacej roslinnosei narazonej na stres,

Zwlgzany ze zmiang otoczenia, odpowiednia pielegnacje.

—  nalezy dazy¢ do poprawienia jakosci sSrodowiska glebowego za pomocg nawozenia wglebnego
i nawodnienia gleby

—  nalezy rozpatrze¢ potrzebe redukcyjnego ciecia koron*, ktére uwzglednia sposob wzrostu
drzewa, rozgalezienie 1 zageszczenie galezi oraz konstrukcje korony,

—  w przypadku gdy przewidywane sg cig¢cia zmierzajace do usunigcia znacznej cze¢sci galezi lub
konarow, nalezy je rozplanowac na okres 2-3 lat;

—  teren wokoét drzewa, kidre utracito czesé korzeni nalezy przykry¢ warstwa Scidtki

—  przy wigksze] utracie korzeni nalezy zastosowac system napowietrzania (geotekstylne dreny
pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), kibry przyspieszy regeneracje korzeni

—  nalezy zapewnié regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w
obrgbie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznosci od stopnia zamian jakie nastapily w
otoczeniu drzewa oraz od warunkow podogowych,

—  nalezy bezwzglednie usunaé wszysikie zanieczyszczenia z powierzchni wokél drzewa za
pomoca narz¢dzi recznych,

—  nalezy ostroznie spulchni¢ glebg w obrgbie rzutu korony drzewa, na glgbokosci 3-5 cm,

—  wzruszong glebe zaleca si¢ wymieszaé z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajna ziemia w
celu rozluznienia jej struktury, nie powinno si¢ tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknieta
woda lub zamarznigta

—  nalezy wzia¢ pod uwage, iz moze zaistnieé¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych metod
ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,

—  w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych rodzajow
ciec jak:

o cigcia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub
przechodniom, drzew rosnacych w koronie drég i ulic oraz w paoblizu budynkow
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie galezie zwisajgce
ponizej 4,50 m nad jezdnig i ponizej 2,20 m nad chodnikami,

o cigcia sanitarne — obejmujg usuwanie galezi martwych, obumierajacych, chorych,
krzyzujacych sie, narastajacych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy
wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej v nasady czesci martwe;j.

* Przed kazdym cigciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje srednic galezi i miegjsc, z ktorych
galezie sa usuwane. Ciecia powinny byé¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew i
tylko w ostatecznosci (j. w momencie, gdy po znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest
ot jedyny spos6b na uratowanie drzewa). Nalezy pamietaé, iz zdrowe silne drzewo odtwarza
utracone korzenie szybcig), dlatego jego korone nalezy ciaé lekko, zas stabsze drzewo bedzie
wymagalo wigkszej redukcji galezi. Do drzew lepiej znoszacych ciecie, gdzie redukcja konardw do
10 cm $rednicy nie stanowi problemu, nalezg: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u
jesiony, topole, kasztanowce, jablonie, czeresnie i grusze nalezy ograniczac do galezi o $rednicy 5
cm.

2.4 Zabezpieczenie drzew podczas robét ziemnvceh, inzyniervinveh i drogowych

Plac budowy jest miejscem, ktore stanowi zagrozenie dla istniejacych drzew i krzewdw. Moze
tu doj$é do bezposredniego ich uszkodzenia lub znacznego pogorszenia warunkow siedliskowych,
zwlaszeza obnizenia poziomu waod gruntowych, co niekorzysinie wplywa na wzrost 1 rozwdj
roslinnosci. Jezeli nie sa one przeznaczone do usunigcia powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Ziclenia, Zeszyt 7.2
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Przed przystgpieniem do robot:

musi zosta¢ sporzadzony szczegdlowy plan tymcezasowy ciggéw komunikacyjnych dla
pracownikow i ruchu pojazdow,

powinny byé wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopdow 1 sktadowama materiatow
budowlanych.

przejécia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiggiem korzeni drzew, w odlegiosci min. 2 m od
obrysu koron,

migjsca skladowania materiatow budowlanych, paliw olejéw i lepiszczy powinny by¢
zlokalizowane w odleglosci rownej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz
10 m od pnia drzewa,

jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
by¢ ulozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materialy, stalowe plyty albo odpomne na
zgniatanie maty,

sposob zabezpieczania miejsc poruszania si¢ pracownikow i sprzetu mechanicznego na
terenach zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.
Generalna zasada prowadzenia robot przy drzewach i krzewach jest::

zminimalizowanie zasiggu prac,

skrécenie czasu trwania prac,

drzewa po zakoficzeniu dziatart budowlanych powinny by¢ poddane ,.kuracji rehablhtacyjneJ
(dostarczenie korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych), nalezy zapewnié im
wlasciwa pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet parg lat po
zakoniczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu

korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjac okreslong metodg prowadzenia prac.

Strefa Smierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywa¢ Zzadnych prac ziemnych metodg
odkrywkowa

Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdlna ostroznoscia ze
wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowiazuje tutaj zakaz zmiany poziomu
gruntu, a w przypadku, gdy nie ma inne] mozliwosci, powinno sie wykona¢ systemy
napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielegnacy: drzew.

Jesli zachodzi konieczno$é wykonywania wykopoéw instalacyjnych w strefie korzeniowe)
drzew lub krzewow:

roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywaé wylacznie recznie, gdyz maszyny
uszkadzaja korzenie,

w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszczaé gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum),

przez caly okres trwania robét, nalezy podlewaé drzewa woda w ilosci ok. 20 dm’ na jedno
drzewo,

nalezy unika¢ wykonywania wykopoéw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od paZdziernika do
kwietnia.

W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac nalezy ekrany

korzeniowe, ktore stuza zabezpieczaniu systemow korzeniowych na czas prowadzenia robot.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

ZABEZPIECZANIE KORZENI DRZEW PRZY BUDOWIE
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—  na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopaé rgcznie row o szer. 30-50
cm 1 glebokodei rownej 1,5 do 2,0 m,

—  wszystkie napotkane korzenie powinno si¢ przycia¢ na rowni ze Sciang wykopu; korzenie ciaé
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢ rowna i
mozliwie najmniejsza,

—  na przeciwleglej $cianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych
od strony planowanego wykopu — odleglo$¢ miedzy $ciang z przycigtymi korzeniami, a
deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosel wykopu, réw mozna poszerzy¢ —
jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odleglosci 30cm od $ciany z przycigtymi
korzeniami.),

—  przestrzen pomiedzy ekranem i $ciana wypeli¢ gruboziarnistym podltozem do wys. 40cm
ponize] powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gorna
warstwe nalezy wypehié ziemig urodzajng zimieszana z kompostem w stosunku 2:1,

—  odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami slomianymi, nie wolno dopusci¢é do ich
przesuszenia,

—  odkrytych korzeni nie wolno podlewac¢ silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopuscié¢ do
wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody

—  przy wykonywaniu prac podezas upaldw trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie,

—  z oston tego typu mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych po za
okresem wegetacji roslin.

_wykoo .II'Q\EEMEIBH
I 1
1 1
I ]
1 t
I i
i i
1 30cm min. 300cm .
ekanzdesek |
zemocowanych |
maekipach

R,
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. (55

)

¢ et )\

Ryc. 1 Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujacych z wykopem za pomoca ekranu z desek

ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW PRZY BUDOWIE

—  na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odeskowanie, ktorego wysokosé w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosic
od 1,5 do 2 m — szalunek powinien siggaé do pierwszych galezi,

—  pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjna z juty lub mat stomianych,

—  ustabilizowac¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.2
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gorng czeS¢ odeskowania opasa¢ drutem lub tasma stalowg co 40 — 60 cm (co najmniegj 3
razy).

Rye. 2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomoca oslony przypniowej

ZABEZPIECZANIE KORON DRZEW PRZY BUDOWIE

galezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwiazaé do galezi sasiednich,

w przypadku, gdy jest to niezbgdne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, ciecia
techniczne,

rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdéjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.

Zabezpieczanie i ochrona krzewéw podczas robdt ziemnych, inzynieryjnych i drogowvch

grupy krzewdw do zachowania nalezy wygrodzié,

nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslone] indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow ( maks. do 2 m),

deskowanie nalezy zamocowaé za pomoca gwozdzi do palikéw, wbitych w grunt,
rozmieszczonych, co okolo 1.5 m.

Zabezpieczenie krzewdw w sasiedziwie wykopu

Jezel krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przerosnigte, a wykop trwa krotko:

nalezy podwiazaé¢ korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwosci na
cigcia,
powinno sig zastosowaé ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez

Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze. Jest to okreslone zardwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przez
przepisy prawa budowlanego.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zieleniy, Zeszyt 7.2
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2.6 Zakladanie trawnikéw

Trawniki na terenie plaskim nalezy zalozy¢ przez siew mieszanek traw do uprzednio

przygotowanego gruntu oczyszczonego z resztek gruzu i wyrdwnanego.

Przygotowanie gruntu powinno polega¢ na rozscieleniu wartwy gruntu urodzajnego (humusu) o
grubosci minimalnej 15 cm. Przed przystgpieniem do humusowania grunt rodzimy nalezy wzruszy¢
na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, tak aby uczyni¢ go wodno- i powietrzno-przepuszezalnym. Przy
wykonywaniu tych prac usuwamy wszystkie zanieczyszczenia takie jak gruz, szklo, kamienie,
pozostatosci po budowie drogi itp. Po rozscielonej warstwie humusu nie nalezy jezdzi¢ sprzgtem
mechanicznym. Siew fraw powinien nastapi¢ bezposrednio po rozscieleniu humusu.

Powierzchnie humusu nalezy przed wysiewem wyréwnaé oraz zagrabi¢ lub zbronowaé. Swiezy
obsiew nalezy delikatnie zagrabié (na glebokos¢ do 1 cm), a nasiepnie uwatowac lub udeptac.

Pasy trawnikéw wzdhuz drogi
Do zakladania trawnikow wzdhuz drogi na terenie plaskim nalezy uzy¢ mieszanki traw

szybko rosnacych, przeznaczonych na tereny przydrozne o niekorzystnych warunkach siedliska,
zdegradowane, o niewielkiej ilosci opaddéw atmosferycznych.

Sklad mieszanki nri:

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%
- kostrzewa trzeinowa (Festuca arundinacea) 30 %

- zycica trwata (Lolium perenne) | 20%
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 10%
- wiechlina fakowa ( Poa pratensis ) 5%

- mietlica biatawa ( Agrostis gigantea ) 5%
Skarpy

Do zakladania trawmikéw na przydroznych skarpach oraz rowach nalezy zastosowal
wielosktadnikowa mieszanke traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne.Glownym
komponentem bedzie kostrzewa trzcinowa — trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym,
umozliwiajaca pozyskanie wody i skladnikow pokarmowych z glebszych warstw gleby. Zawartosé
w skladzie mieszanki Zycicy trwalej i wiechliny takowej gwarantuja silnie zwartg dam, kidra wiaze
i umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwaltownych deszczéw. Natomiast trawy takie
jak mietlica pospolita i koniczyna szwedzka (bialo rézowa) wytrzymuja okresowe zalewania
obszarow przydroznych rowow. Trawnik na skarpach 1 w rowach nalezy zalozyé za pomoca
hydroobsiewu wg. dokumentacji 1 specyfikacji technicznej branzy drogowej D.06.01.01.

Sktad mieszanki nr2:

- kostrzewa trzcinowa 35%

- kostrzewa czerwona roz. 10%
- kostrzewa owcza 10%

- mietlica pospolita 10%

- koniczyna szwedzka 10%

- zycica trwala 20%

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.2
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- wiechlina tagkowa 5%

Obsianie traw na skarpach oraz umocnienie skarp wykonaé¢ zgodnie z projektem drogowym i
specyfikacja techniczng.

W celu utrzymania terenow trawiastych, nalezy przeprowadzac koszenie w minimalnych ilosciach :
- pas rozdziatu i pobocze (2m od krawedzi jezdni) — 4 razy w roku

- teren do ogrodzenia — 2 razy w roku

- teren za ogrodzeniem — 2 razy w roku

- wezly — 4 razy w roku

- obiekty — 4 razy w roku (z reguly 5-6 razy) oraz nowozenie, podlewanie, grabienie (do 10 razy w
roku)

Terenow trawiastych na przejsciu dla duzych dla zwierzat nie kosic.

Zatozony trawnik powinien byé¢ objete pigciolemim okresem gwarancyjnym, polegajacym na
odpowiednim koszeniu oraz podlewaniu.

Powierzchnia trawnikow zostala ujeta w projekcie drogowym.

2.7 Uwagi koncowe

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét pod kontrolg uprawnionego do tego celu Inspektora Nadzoru.

Ogrodzenia przy drodze powinny by¢ stawiane minimum Im od puia drzewa.

e
By
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111 CZESC RYSUNKOWA
PLAN ORIENTACYJNY

Rys. 1. Plan orientacyjny (skala 1 : 20 000)
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1. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

Rys. 1.6 — 1.7 1.9. Gospodarka drzewostanem (skala 1 : 250)
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OZNACZENIA ZIELENI
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@ﬁ drzewo Bsclaste do adaptac

00
drzawo iglasts do adaptacii

00 drzewo Réciaste do adaptaci
objete odrebnym opracowaniem

N 00
drzewo do wycinki

0 drzewo iclaste do wycinki

X objete odrebnym opracowanism

+/; drzawo riglstnig]ace

zarcéla do daptac]
zarcéla do wychkl

— = CPanice dziatek

OZNACZENL: BRANZOWE

emsm— [FEANIGA OprACINENIA

° proj. stup trakcyino-céwielieniowy

= L

proj. kanalizacja deszczowa
proj. slei gazowe
———  proj. sted teletechniczne

proj. link: kablows NN | SN. oswieilenia i kenaEzacja pod
sygnalizacie, linis kshlowa zasilsjea trakdje trolefbusows

poj. sieci wodociagowe

""""" - proj. krawezaki
s likwidowana kanalizaca deszczowa
N
Txwidowane sled gazawe
} £ Tiewidowane sied] [eletachaiczne

likwidowane Enie kablowe | napowietrzne
—— napow

B

¢ thwidowane sieci wodociagowe ZAMAWIAJACY .

- — . —  z2kres aktualizac]i mapy

Urzad Miasta Lublin ek

Plzc Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
BIURGC PROJEKTOWE

V7

DHV POLSKA Sp. z 0.0.

ul, Domanizwsks 41

e 02-5672 Warszawa
- 7 tel. (22) 606 28 02 ; fax {22} 606 28 03
( e-mall: dhvpolska@dhv.pl
FUNKLCJA IMEE, | NAZWISKD BRANZA NR. UPR./ SPEC.
o Progktant: mgr inZz Anna Sorma ziele o
< mgr inz. Marto Wonarowska zielefi
]
|t
Sprowdzi; mgr inZz. Beate Kofiska ziglef /

e esneqo Wﬁkonanie aktualizacji dokumentacji projektoweﬂ' pR,

nfegrowany system iransportu miejskiego w Lublii
Budowa trakgyi trolejbusowej w ul. Abramowickigj”
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.
(z siedzibg w Lublinie ul. Hutnicza 7)

Nouzwa tornu/podtormu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM 7 - PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

ZESZYT 7.2
Nazsa rysunk: GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

dziafka nr 1.2
Stodium: Branic Nr umosy / doto zeworcia umony: Ne
PBW Zielent 34/DMY2010 2
Cato: Skole: Mr tomu / podtomu: Nr rysunkiz Nr
0B.2011 1:250 Ti71.2 1.8 0.




