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| czESE osOLNA

1. OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze opracowanie:
TOM 10 — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
bedacy czescig dokumentaciji projekiowej:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe] pn. ,Zinfegrowany system transporiu

miejskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie/' opracowane] w roku
2007 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunainego Sp. Z 0.0.

zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie cbowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma siuzyé.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego
ﬁ: /‘i“gr. oy
mgr inz. Stawornir Dziewit mgr inz. Andrzej Jaczewski
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1l  oPis TECHNICZNY

1. IMEORMACIA OGOLNA

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o ponizszg
informacje sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Podstawa
opracowania informacji jest Rozparzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg&lowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

3. ZAKREES ROBOT DLA CAXESD ZAMIERZENIA BUDDOWLANESD DORAZ KOLEINGOSE
BEALIZACH POSZOZEGDLENYOH DRIERTHW

2.1, Zakres inwestyci

W zakies robdt przedmictowej inwestycji zostaly objete nastepujace roboty budowlane:
1}  Robotly drogowe:

- przebudowa skrzyzowania ulic Kunickiego-Abramowicka-Giuska-Sierpinskiego,
- przebudowa ul. Abramowickiegj
- przebudowa ul. Gluskigj
- przebudowa ul. Kunickiege
- przebudowa ul. Sierpinskiego
- budowa chodnikéw, zajazdow, zatok autobuscwych, zatok postojowych,
- przebudowa istniejacych skrzyzowan.

2}  Sie¢ energetyczna:
- trakcja trolejbusowa,
- linie kablowe zasilajgce trakcje,
- zasilanie sterownika sygnalizacji drogowej,
- przebudowa urzgdzen SN, nN,
- oswietlenie drogowe,
- sygnalizacja swietina.

3}  Siec¢ teletechniczna:
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

4)  Kanalizagja deszczowa:
- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej

5)  Sie¢ gazowa:
- przebudowa sieci gazowej,

6) Zieler:
- wycinka istniejacej zieleni w niezbednym zakresie,
- nasadzenia,

7}y Sie¢ wodociggowa:
- przebudowa sieci wodociaggowej.

2.2, Holsinodd reatizach inwesiyail

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla poszczegdlnych
elementow robdt:

- przebudowa kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej,

- wyznaczenie lub budowa objazddw na czas budowy obiektow,

Tom 10 - informagja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 6
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- usuniecie warstwy ziemi roslinnej,

- wycinka drzew,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- budowa kanalizacii,

- budowa oswieilenia,

- budowa jezdni,

- roboty wykonczeniowe,

- realizacja urzgdzen ochrony srodowiska i zieleni,
- wykenanie lokalnych ogrodzen,

- urzgdzenia bezpieczenstwa i organizagji ruchu.

3. WYKAZ ISTHEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Rejon inwestycji jest obszarem silnie zurbanizowanym. Wzdtuz przebudowywanych ulic znajdujg sie
liczne dziatki prywatne i obiekty uzytecznosci publicznej, do ktorych wystepuja zjazdy.

Ulica Abramowicka

Ulica jest czescig drogi wojewodzkiej nr 835. Przekroj uliczny, jednojezdniowy, 2x2 pasy ruchu w kazdym
kierunku, nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego
poszerzony wlot (szer. 10,0m) i wylot (szer. 7,0m).

Ulica Kunickiego

Ulica jest czescig drogi wojewodzkiej nr 835. Przekrdj uliczny, jednojezdniowy, 2x2 pasy ruchu w kazdym
kierunku, nawterzchnia bitumiczna. Na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego
poszerzony wlot (szer. 10,5m) i wylot (szer. 7,0m).

Ulica Gluska
Ulica stanowigca droge powiatowa. Przekrdj uliczny, jednojezdniowy, 1x2 pasy ruchu w kazdym kierunku,
nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Abramowicka-Giuska-Sierpifiskiego

poszerzony wlot (szer. 7,0m) i wylot (szer. 5,0m}.

Ulica Sierpifiskiego

Ulica stanowigca droge gminng. Przekrdj uliczny, jednojezdniowy, 1x2 pasy ruchu w kazdym kierunku,
nawierzchnia z kostki brukowe|.

Wiw ulice tworzg skrzyzowanie skanalizowane.
Trasy komunikacji miejskiej przebiegajg ulicami: Abramowicka, Gtuska, Kunickiego.

Cigdi pisze

ul. Abramowicka — chodniki obustronne, odsuniete od jezdni, szer. 3,5 - 10,0m,
ul. Gluska — chodnik jednostronny, sir. péinocna, szer. 2,0m,

ul. Kunickiego — chodniki obustronne, odsunigte od jezdni, szer. 3,5 - 5,0m,

ul. Sierpinskiego — chodniki obustronne.

Istniejaca infrastruktura techniczna zwigzana z droga, znajdujaca si¢ w pasie drogowym w/w ulic:

- kanalizacja deszczowa,

Istniejgca infrastruktura techniczna niezwigzana z droga, znajdujaca sig w pasie drogowym w/w ulic:
- Kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- siet teletechniczna,

- sie¢ energetyczna.

Tom 10 — Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 7
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Urzadzenia uzhrojenia terenu wymagajace przebudowy lub zabezpieczenia zostaly objete oddzielnymi
projektami przebudowy, wykonanymi zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorow sieci.

4. ELEMENTY  ZAGOSPDDAROWAMNIA, KTORE  MOGA  STWARZALC  ZAGOZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nastepujgce elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ zrddio zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: '
e drogiiulice
- ruch pojazdow poruszajacych sig z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne},
- emisje zanieczyszczen,
- emisja halasu.
e elektroenergeiyczne linie napowietrzne
- zagrozenia w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk zywiotowych,
- emisja pola elektiromagnetycznego.

5. WEKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY RREALIZACH ROBOT
BUDOWL ARNYCH

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ Roboty rozbidrkowe, a w szczegdinosci zwiazane z rozbidrka istniejgcych obiektdw budowlanych

4 Roboty stwarzajace ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
e wykonywanie wykopow o skarpach pionowych bez rozparcia, o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wigkszej niz 3,0m
— zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopdow dla korpusu drogi, kanalizacji
deszczowej, studni telekomunikacyinych, zespotdw urzadzen do oczyszezania Sciekow
deszczowych, fundamentdw itp., w catym okresie prowadzenia robét.
o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
— przy przebudowie elekiroenergetycznych linii napowietrznych, w caltym okresie prowadzenia
robdt dzwigowych
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elekiroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow nie mnigjszej niz:
» 3,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV,
= 95,0 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyze] 1 kV, lecz nie przekraczajgeym 15 kV,
« 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
= 15,0 m dia linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 kY,

¢ roboty budowlane przy prowadzeniu kiorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegdlnosci:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
¢ roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastrulktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.

¢ roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
- ryzyko wypadku zwigzanego z bedgcq pod napigciem siecia trakcyjna,

¢ roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach zamknietych
o przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i zespolow urzadzen do oczyszczania Sciekow
deszczowych, w catym okresie prowadzenia robét
e przy wykonywaniu robdt w przepustach drogowych

4 roboty budowlane, prowadzone przy'montaZu ciezkich elementow prefabrykowanych, kiérych masa
przekracza 10 Mg
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s przy wykonywaniu zespolu urzadzen oczyszczajacych, w catym okresie prowadzenia robot
¢ =zaladunek, rozladunek i poruszanie sig ciezkich maszyn budowlanych
4 roboty budowlane oraz inne prace prowadzone w poblizu istnigjacych drég

¢ roboty budowlane zwigzane z przebudowa sieci gazowej

6. WSKAZAMIE SPOSOBU  PROWADZEMIA INSTRUKTAZL PRACOWANIKDW PRIZED
REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

instruktaz pracownikdw, kiory powinien obeimowac nastepujgce sktadniki:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow srodikow
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- Wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.

- Instruktaz ogodlny z zakresu BHP dla pracownikdw Generalnego Wykonawcy - przeprowadza
pracownik stuzby BHP przed przystapieniem do pracy. Pracownik potwierdza odbycie szkolenia na
karcie szkolenia wstepnego.

- Instruktaz stanowiskowy z zakresu BHP dia pracownikow Generalnego Wykonawcy - przeprowadza
bezposredni przelozony przed przystgpieniem do pracy na danym stanowisku pracy. Pracownik
potwierdza odbycie szkolenia na karcie szkolenia wstepnego.

- 8zkolenie wprowadzajace dla pracownikow podwykonawcy - przeprowadza pracownik stuzby BHP
lub wyznaczona osoba, przed przystapieniem do pracy. Pracownik potwierdza odbycie szkolenia na
karcie szkolenia wprowadzajacego. Osoba wyznaczona do kontaktu z firmy podwykonawcze] ma
obowiazek powiadomienia pracownika stuzby BHP oraz kierownika robdt o nowo zatrudnionym
pracowniku, wystaniu pracownika na szkolenie wprowadzajace. Na jeden dzieri przed rozpoczeciem
szkolenia wprowadzajacego osoba reprezentujgca podwykonawce/ustugodawce/dostawce
dostarcza do pracownika stuzby BHF oswiadczenie wraz z wykazem wprowadzanych osob
{pracownikéw oraz innych oséb zaangazowanych na innej podstawie niz umowa o prace) oraz

- oryginat zaSwiadczenia lekarskiego, o kidorym mowa w art. 2291 304 KP.

- Instruktaze z zakresu BHP - przeprowadzane przez bezposredniego przeloZzonego przed
przystapieniem do pracy oraz kazdorazowo w przypadku zmiany specyfiki pracy. Szkolenie zawiera
imienny podziat pracy (w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych), poinformowanie o
zagrozeniach oraz sposobach eliminowania zagrozen, a takze $rodkach ochrony indywidualne] oraz
Srodkach ochrony zbiorowej uzywanych przy wykonywaniu danej pracy. Potwierdzeniem odbycia
przeszkolenie BHP jest wpis do zeszytu szkolen.

- Instruktaz dla os6b odwiedzajgcych budowe - przeprowadza osoba wyznaczona na opiekuna gosci.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
odbycie szkoien | instrukiazy stanowiskowych musi by¢ polwierdzone wiasnorecznym podpisem w
rejestrze ewidenciji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni;

e znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, brac¢ udziat w szkoleniach z tego zakresu oraz

poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym

wykonywaé prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

w pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazdwek przetozonych

posiadaé odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elekiroenergetycznych

dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz porzadek w migjscu pracy

stosowad srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkdw ochrony indywidualnej i

odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem

s niezwlocznie zawiadomié o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu Zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec wspdlpracownikdéw oraz inne osoby znajdujgce sie w sgsiedziwie o grozacym
niebezpieczenstwie

e wspdlpracowaé z pracodawcg | przetozonymi w  wypelnianiu  obowigzKow dotyczacych
bezpieczernistwa i higieny pracy.
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7. WSKAZANIE SRODKOW TECHMICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPORIEGAJACYOHM
MIEBZEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
STCZEGOLNEGO ZAGROIENIA '

Przy wykonywaniu robodt w strefach szczegolnego zagrozenia nale2y stosowaé wszystkie dostepne srodki
techniczne, tzn. maszyny | urzadzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robdt
oraz srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed skutkami zagrozZen.

W strefach zagroZzenia i w ich sasiedziwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuaciji na wypadek
pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dofazdu dia siuzb ratowniczych, gdyby
zaszia koniecznosc ich interwencii.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robd! budowlanych w sirefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Miejsca pracy na terenie budowy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu robot na wysokosciach powinny
zostac odpowiednio wyposazone w schodnie, umozliwiajgcg sprawng ewakuacje.

Wyjscia (wejscia) do wykopdw powinny byC wyposazone w schodnie lub drabiny rozmieszczone nie
rzadziej, niz co 20m. Wykopy ponadto powinny by¢ wykonywane z odpowiednim nachyleniem spadkdw,
a jest specyfika robdt nie bedzie pozwalata na wykonanie spadkdw to z umocnieniem skarp.

Na terenie budowy zostanie przygotowany oraz odpowiednio oznaczony punkt pierwszej pomocy.

"Punkty te powinny by¢ odpowiednio wyposazone w srodki stuzace udzieleniu pomocy przedmedycznegj w
przypadku urazu lub wypadku - apteczki.

Pierwsza pomoc powinny wykonywac wyznaczone osoby, posiadajace odpowiednie przeszkolenie z
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykaz tych osdb powinien znajdowac sie przy apteczce.

Zaplecza powinny posiadaé podigczenie telefoniczne umozliwiajace wezwanie odpowiednich shuzb
ratunkowych.

Obiekty zaplecza powinny zosta¢ wyposazone w fablice doiyczace postepowania na wypadek pozaru,
udzielenia pierwszej pomocy oraz numery alarmowe.

Zaréwno zaplecze biurowe, zaplecze socjalne jak i migjsca skladowania i przygotowania produkcii
budowlanej powinny by¢ wyposazone w $rodki gasnicze.

B, ORGANIZACIS PLACY BUDDWY

Dla zminimalizowania wystgpienia zagroZzen dla zdrowia pracownikdw na placu budowy nalezy przed

rozpoczeciem robot budowlanych:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych

¢ wyznaczyc sirefy niebezpieczne, oswietlic | oznakowad¢ znakami ostrzegawczymi

o wyznaczyC drogi dojazdowe oraz drogi do komunikaciji pieszej

o wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania materiatdw; teren do skladowania powinien byc

wyrownany, utwardzony, odwodniony i o$wietlony

zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjaine oraz sanitarno ~ higieniczne

e pracownikdw wyposazy¢ w odzieZz ochronng i Srodki ochrony indywidualnej; odziez spawacza,
montera, pomochnika powinna byé wykonywana z materiatow trudno zapalnych, gtadkiej powierzchni,
uniemozliwiajacych zatrzymanie iskier.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ hezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania robdt jednoczesnie przez réznych wykonawcow nalezy wyznaczyc
koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikéw.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze. Wykopy powinny by¢ wykconane z hezpiecznym nachyleniem skarpy. W pasie terenu
‘przylegajgcego do gémej ‘krawedzi skarpy naleZzy wykonaé spadki uniemozliwiajace odptyw wéd
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opadowych w kierunku do wykopu. Urobek powinien byé skiadowany poza linig naturalinego odlamu
gruntu. Zabrania sie przebywania pracownikow w wykopie podczas wpuszcezania do wykopu rurociagu.
Nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia z wykopOw.

State stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami, uniemozliwiajgcymi szkodliwe
oddzialywanie promieniowania na inne osoby. Przy spawaniu w wykopach, namiotach oraz w rurze
nalezy stosowaé migjscowg wentylacje wyciggowa. Sprzet spawalniczy oraz kazdy spawany fragment
rurociggu powinny by¢ skutecznie uziemione.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Podiaczenie, obsluga techniczna oraz uziemienia i konserwacja powinny by¢é wykonane przez
uprawnionego elektryka. W bezposrednim sasiedztwie wykonania prac spawalniczych nalezy wprowadzié
zakaz operacji z uzyciem cigzkiego sprzetu (dzwig, spycharka). W trakcie pracy w namiocie, w wykopie
oraz w rurze spawacz musi by¢ asekurowany przez inng osobe.

Nie wolno prowadzi¢ montazu przy zie] widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
sg odpowiednio oswietlone oraz przy predkosci wialru powyzej 10 m/s. Punkty Swietlne przy
stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne oswietlenie,
bez ostrych cieni i olsnien pracownikdw.

Stanowiska pracy operatorow maszyn powinny hy¢ zadaszone oraz ostonigle w okresie zimowym,
Oslony nie mogg ograniczad operatorowi widoczno$sci.

Stanowiska pracy nalezy wyposazyé¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowane iub Sniegowe,
koc p. pozarowy, iopata.

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:
- pogotowia ratunkowego 999

- strazy pozarnej 998

- policji 997

8, PRZEPIGY ZWIAZRNE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 88) z pdzZniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczensiwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47) '

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129)

e Rozporzadzenie Ministra Gospedarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowtanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegolne| sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62)

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spoftecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne] nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celdw przewidzianych w Kodeksie Pracy

e (Dz. U. Nr89) z pozniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzhy bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 109)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdlowych
zasad szkolenia W dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 82).
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