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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwiazanych ze
zintegrowanym system transportu miejskiego w Lublinie, budowga trakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy realizacji robdt zwiazanych z usunigciem
i karczowaniem drzew, zaro§li i krzewow, oraz prowadzeniu ci¢¢ technicznych i pielggnacyjnych
adaptowanych drzew i krzewéw — prac wykonywanych w ramach robot przygotowawczych dla budowy
trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej 1 obejmuja:

a) usunigcie drzew,

b) usunigcie pozostatosci po drzewach (karp),

¢) usunigcie zarosli,

d) usunigcie krzewow,

e) odwiezienie drewna z pni usunigtych drzew

f) zrabkowanie dragowiny, galezi i karpiny z usunigcia zieleni,

g) zakup i transport ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zieleni,

h) cigcia pielggnacyjne w koronach drzew,

1) cigcia pielegnacyjne krzewow,

j) odwiezienie dragowiny i galezi z cieé pielegnacyjnych drzew i krzewow,

k) koszty transportu, sktadowania i dozoru.

1.4. Okreslenia postawowe

1.4.1. Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztalconym jednym lub wigcej pniu,
ktore w pewnej wysokoS$ci nad ziemia rozgaltgziaja si¢ w koroneg.

1.4.2. Przewodnik — zdrewnialy ped gléwny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.3. Pien drzewa — dolna czg$¢ przewodnika o wysokosci zaleznej od gatunku, wieku i formy drzewa.
1.4.4. Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyréznia si¢ zagajniki:

- geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

- §rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

- rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

1.4.5. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniala roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim
pedem gtownym (do 10 cm), z ktoérego wyrastaja rownorzedne, rozgateziajace si¢ pedy boczne.
Wyrdznia sig¢ krzewy:

- geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

- §rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

- rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

1.4.6. Karpa — pozostalo$¢ po scigciu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem).

1.4.7. Pniak — dolna cz¢$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cieciu drzewa.

1.4.8. Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
($rednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego (Srednica
pnia ponizej 7 cm).

1.4.9. Dragowina i gat¢zie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

1.4.10. Karpina — drewno czg$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostalym po Scigciu.

1.4.11. Zrqbki — material uzyskany z rozdrobnienia dragowiny, galezi i karpiny z usunigcia zieleni o
frakcji 20 — 60 mm.
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Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi i
branzowymi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB, poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-00.00.00
"Wymagania og6lne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Grunt do zasypania doléw po wykarczowaniu drzew na terenie przeznaczonym pod nasypy powinien
spelnia¢ wymagania gruntu przydatnego do budowy nasypow zgodnie z STWiORB D-02.01.01,,Wykonanie
wykopow” i STWiORB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Do zabezpieczania ran po cigciach technicznych i pielggnacyjnych stosowane bgda:

- preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farby emulsyjnej,

- §rodek impregnujacy.

3. SPRZET
3.1.Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, a w
przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostana przez
Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastgpujacy sprzet:

- pity mechaniczne,

- pitki reczne, nozyce,

- drabiny,

- spycharki,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- specjalne maszyny przeznaczone do rozdrobnienia karpiny, dragowiny oraz gatezi,

- koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew,

- samochody do transportu materiatow,

- pedzle do zabezpieczania drzew

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru terenow Zieleni.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 4.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Roboét. Nalezy przestrzegac zasad transportu zalecanego przez
Producentéw poszczegdlnych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport dluzyc, galezi i karpiny

Transport materiatow nalezy prowadzi¢ przy pomocy podanych nizej srodkow:
e ciagnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowytadowcza

e samochdd skrzyniowy i samowytadowczy

lub innych nowszych technologicznie.
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Pnie drzew, karping, galezie oraz nadmiar zrabkow mozna przewozi¢ transportem samochodowym lub
innym dowolnym $rodkiem transportu.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

Drewno uzyskane z wycinki jest wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje
sktadowisko drewna uzyskanego z wycinki i bedzie ponosit koszt jego przygotowania, zabezpieczenia i
dozorowania, do czasu zbycia przez Wykonawce skladowanego materialu. Wykonawca dokona
oznakowania poszczegoélnych sztuk dtuzyc i umozliwi Zamawiajacemu kazdorazowo na wezwanie wstgp na
Sktadowisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.
Wykonanie robot winno by¢ zgodne z projektem oraz STWiORB.

5.2.Usunigcie drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usunigciem roslin obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budoweg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Wycinkg istniejacej zieleni nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, (Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 28 wrzesnia 2004 roku w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrona, zakazuje si¢ usuwania gniazd ptasich z terenéw zieleni w okresie od dnia 1 marca
do 15 pazdziernika).

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego wskazane jest wykonywac¢ w tzw. sezonie rgbnym,
ustalonym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Doktadny termin usunigcia drzew i krzewow podaje Wykonawca.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i1 krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Drzewa, zagajniki i krzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji
Projektowej do usunigcia, nalezy $cia¢ i wykarczowac przed rozpoczgciem robot z doktadnym usunigciem
korzeni.

Przy usuwaniu drzew nalezy $ciaé pien, obcia¢ wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie odciagnac i utozy¢
w stosy, a drewno z pni przetoczy¢ i ulozy¢ na podktadach. Po odrabaniu korzeni wydobywa si¢ pozostata w
ziemi cze$¢ pnia spycharka i uktada w stosy na wskazanym miejscu.

Usuwanie zagajnikow polega na wywroceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew zagajnika za pomoca
spycharki, odrabaniu korzeni i gatezi, przemieszczeniu i utozeniu w stosy na wskazanym miejscu.

Usunigcie krzewow obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow za pomoca spycharki

1 utozenie w stosy na wskazanym miejscu.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrabac korzenie, a nastgpnie wydoby¢ pozostala w
ziemi czg$¢ pnia spycharka i utozy¢ w stosy na wskazanym miejscu.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowaé pnie i usunaé karpiny z korzeniami tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach
nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby cze$ci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na gltebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Doty po wykarczowanych drzewach nalezy zasypa¢ gruntem. W miejscach projektowanych nasypow doty
powinny by¢ wypelione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggszczone zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Scigte pnie drzew sa wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiazek odwiezé drewno na miejsce
sktadowania uzgodnione z Inzynierem. Wykonawca zobowiazany jest do dozoru $cigtego i sktadowanego
drewna. Wykonawca powinien dokona¢ obmiaru po wycigciu drzew. Ww. czynnosci Wykonawca wykonuje
na wlasny koszt.

Pozostale po wycince karpy, galgzie, zrebki musza by¢ z terenu budowy uprzatnigte.
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Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem ( STWiORB D-01.02.01A)

Roslinnos¢ sasiadujaca z pasem robot, nie przeznaczona do usunigcia, nie moze ulec uszkodzeniu.

Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, powinna
by¢ odtworzona zgodnie z art. 88 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z
poézniejszymi zmianami) na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni oraz Projektanta.

Nalezy odtworzy¢ i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego tereny zieleni sasiadujace bezposrednio z miejscem
realizacji zajgte na czas budowy, ktorych nie dotycza nowe plany zagospodarowania.

5.3.Ciecia techniczne i pieleggnacyjne zieleni

Roboty zwiazane z prowadzeniem cig¢ drzew, zarosli 1 krzewow obejmuja wycigcie wyznaczonych

konarow, gatezi drzew i krzewdw oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce uzgodnione z

Inzynierem.

Cigcia techniczne w koronach drzew sa konieczne w przypadku:

- kolizji koron z istniejacymi badz projektowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego, tj.

napowietrznymi liniami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi, ekranami akustycznymi itp.,

- koniecznosci zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciagami pieszo - rowerowymi,

- koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usunigcie galezi

suchych, ztamanych lub tatwych do wylamania wskutek silnego wiatru).

Cigcia pielggnacyjne w koronach drzew, zaro$lach oraz krzewach sa konieczne w przypadku:

- koniecznosci poprawy walorow estetycznych i zdrowotnych drzew, zarosli i krzewow (usunigeie gatezi

suchych, ztamanych lub tatwych do wylamania wskutek silnego wiatru).

Metode wykonania wymienionych cie¢ nalezy indywidualnie okresli¢ dla kazdego drzewa lub krzewu w

trakcie prowadzenia robot przez Wykonawcg.

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno uwzgledniaé

cechy poszczegolnych gatunkow roslin, a mianowicie:

e sposoOb wzrostu,

e rozgalgzienie i zaggszczenie gatezi,

e konstrukcj¢ korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci gatezi lub konardéw, nalezy unikaé ich jako

jednorazowego zabiegu. Cigcie takie najlepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez okres 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

e cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancow, drzew

rosnacych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami

usuwa si¢ galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

e cigcia krzewow lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

e cigcia drzew i1 krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi migdzy zmniejszonym
systemem korzeniowym, a korona, co moze mie¢ roéwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmnigjszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

e cigcia odmiadzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja mata zywotnos¢, powoduja niepozadane
zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosnacych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobg lub martwych.

Cigcia pielggnacyjne nalezy prowadzi¢ w okresie od poczatku sierpnia do zakonczenia wegetacji. Cigcia

techniczne nalezy prowadzi¢ w okresie od poczatku sierpnia do potowy lutego. Zaréwno cigé

pielegnacyjnych, jak i technicznych nie mozna wykonywa¢ we wczesnej fazie wegetacji ze wzgledu na
wiosenne wydzielanie sokow przez rosliny. W przypadku cigé pielggnacyjnych termin cig¢ jest dodatkowo
zawgzony ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia lokalizacji posuszu u roslin w stanie bezlistnym. Cigcia
nalezy wykonywa¢ w suche, pogodne dni.

Cigcia nalezy przeprowadza¢ prostopadle do osi obcinanego pedu, dzigki czemu nie zwigksza si¢ bez

powodu powierzchni rany. W przypadku cigcia grubszych galtezi nalezy zachowa¢ skosny kierunek cigcia,

zblizony swoja ptaszczyzna do osi pozostawionej gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej
roOwnomierne tworzenie si¢ tkanki kalusowe;.
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Odcinanie grubych galezi nalezy prowadzi¢ etapami, zapobiegajac niebezpiecznemu odtamaniu
powodujacemu duza rang. Najpierw nalezy usunaé cze$¢ gatezi w dos¢ duzej odlegtosci od nasady, nacinajac
ja poczatkowo od dotu — cigcie podcinajace, a nastgpnie od gory z lekkim przesunigciem w strong osi
pozostawianego pnia — cigcie docinajace. Na koniec nalezy ostrym sprzegtem, pozostawiajacym gtadka
powierzchnig rany, usuna¢ pozostaly kikut — cigcie wyrownujace. Powierzchnig cigeia nalezy zabezpieczy¢
odpowiednim $rodkiem chroniacym przed rozwojem chorob. Preparat powinien uniemozliwia¢ zawilgocenie
drewna, pozwalajac jednoczesnie na wysychanie drewna pod powtoka.

Zawarte w preparacie §rodki grzybobdjcze przenikaja do drewna podczas pokrywania rany.

Rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje si¢ w cato$ci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie
farby emulsyjnej. Rany o §rednicach ponad 10 cm zabezpiecza si¢ dwusktadnikowo — krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne — $rodkiem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien o grubosci 1,5 — 2 cm); pozostata czgs¢ rany
wewnatrz pierscienia — §rodkiem impregnujacym.

Rany po cigciach nalezy smarowa¢ co najmniej raz w roku do czasu zaro$nigcia tkanka gojaca. Przeglady
najlepiej jest wykonywac podczas cieptych dni wiosennych, przed rozwinigciem sig lisci.

Dragowina i gatezie z cig¢ technicznych i pielggnacyjnych drzew, zarosli i krzewow sa wlasnoscia
Wykonawcy, ktory zobowiazany jest je wywiez¢ poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane na
wlasny koszt i uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

Podstawa do rozliczen cig¢ technicznych i pielggnacyjnych beda faktycznie przeprowadzone ilosci robot,
indywidualnie dostosowane do konkretnego przypadku przeznaczonego do cig¢ drzew, zarosli i krzewow.

5.4.Zagospodarowanie $Scigtych drzew

Pnie (dtuzyce) drzew $cigtych na terenach bedacych w administracji Zamawiajacego, Wykonawca
odtransportuje na tymczasowe sktadowisko wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Plac sktadowy bedzie dozorowany przez Wykonawce do momentu zbycia przez Wykonawce ztozonego
drewna.

5.5.Zniszczenie pozostalo$ci po usunigciu roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatlosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gale¢zi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee
powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy.

Dragowina, gal¢zie i karpina z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikéw
nalezy przerobi¢ na zrabki. Do rozdrabniania gatezi, konarow czy karpiny nalezy wykorzystac¢
specjalistyczne maszyny shuzace do tego celu.

Uzyskane zrabki czeSciowo nalezy wykorzysta¢ do wzbogacenia w mase¢ organiczna humusu zdjetego w
pasie drogowym do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni. Pozostate zrabki nalezy spryzmowac i w
poOzniejszym czasie wykorzysta¢ do $cidtkowania powierzchni nasadzen. Okres kompostowania zrabkow na
pryzmie przeznaczonych do §ciétkowania nasadzen powinien wynosi¢ minimum 9 miesigcy.

Pozostatosci po usunigciu roslinnosci i ich zrabkowaniu sa wlasno$cia Wykonawcy, ktoéry zobowiazany jest
go odwiez¢ poza teren budowy na miejsce przez siebie pozyskane na wlasny koszt i uporzadkowacé teren po
wykonanych robotach. Nalezy z nimi postgpowac zgodnie z Ustawa o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony,
bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostalosci po
spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdéwnana i zaggszczona.
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Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 6.
Inzynier i Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni na podstawie pomiardw i oceny wizualnej dokonuje kontroli
jakosci wykonanych robdt i ich zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w
niniejszej STWiORB pkt5.

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypetiajacego doly powinno spelnia¢ odpowiednie
wymagania okre§lone w STWiORB ,,Roboty ziemne”.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu roslinnosci

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie ich zgodno$ci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci usunigcia drzew, zarosli i krzewow oraz wykonania
cig¢ technicznych i pielggnacyjnych, wykarczowania korzeni oraz zasypania dotow,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly po usunigciu drzew pod projektowanymi nasypami powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow” i D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 7.

Obmiar robot powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Obmiar rob6t wymaga akceptacji Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

7.2.Jednostka obmiarowa

a) 1 szt. (sztuka) usunig¢cia pnia drzewa o srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j

b) 1 szt. (sztuka) usunigcia pozostatosci po drzewie (karpy),

¢) 1 ha (hektar) usunigcia zarosli,

d) 1 ha (hektar) usuniecia krzewow,

e) 1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usunigtych drzew,

f) 1 m3 (metr szeScienny) zrabkowania dragowiny , gatezi i karpiny z usunigcia zieleni,

g) 1 m3 (metr szescienny) zakupu i transportu ziemi do zasypania doléw po karczowaniu zieleni,

h) 1 szt. (sztuka) wykonania cig¢ technicznych w koronach drzew o srednicy pnia okreslonej w
Dokumentacji Projektowej,

i) 1 szt. (sztuka) wykonania cig¢ pielegnacyjnych w koronach drzew o $rednicy pnia okreslone;j

w Dokumentacji Projektowe;,

j) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania cie¢ pielegnacyjnych zaro$li,

k) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania ci¢¢ pielegnacyjnych krzewow,

1) 1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia dragowiny i galezi z ci¢¢ technicznych i pielegnacyjnych drzew,
zaro$li 1 krzewow.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowe;j, z
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2. Odbior robdt ogrodniczych

Odbioru robot zwiazanych z usunigciem oraz cigciami technicznymi i pielegnacyjnymi drzew, zarosli i
krzewow dokonuje Inzynier i Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni, po zgtoszeniu robo6t do odbioru przez
Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot.
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Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i
Inspektorem Nadzoru Terendéw Zieleni.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 szt. (sztuki) usunigcia pnia drzewa o $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- §cigcie pnia,

- obcigcie wierzchotka i gatezi,

- odciagnigcie gatezi i utozenie w stosy,

- przetoczenie pnia i utozenie na podktadach,

- odrabanie korzeni,

- karczowanie pozostalej w ziemi czeséci drzewa spycharka z przemieszczeniem i ulozenie w stosy,

- usunigcie pozostatych w ziemi korzeni,

- zasypanie dolu po wykarczowaniu i zaggszczenie gruntu,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek 1 odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

b) Cena 1 szt. (sztuki) usunigcia pozostatosci po drzewie (karpy) obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odrabanie korzeni,

- karczowanie pozostalej w ziemi czgs$ci pozostatosci po drzewie spycharka z przemieszczeniem i utozenie w
stosy,

- usunigcie pozostalych w ziemi korzeni,

- zasypanie dotu po wykarczowaniu i zaggszczenie gruntu,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

c¢) Cena 1 ha (hektara) usunigcia zarosli obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zarosli za pomoca spycharki,

- odrabanie korzeni i gatezi drzew zagajnika,

- przesunigcie lub odniesienie i utozenie dragowiny, gatezi i karpiny w stosy,

- usunigcie pozostalych w ziemi korzeni,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
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- zatadunek 1 odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

d) Cena 1 ha (hektara) usunigcia krzewdw obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow za pomoca spycharki,

- przesunigcie lub odniesienie i ulozenie krzewow w stosy,

- usunigcie pozostalych w ziemi korzeni,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek 1 odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produke;ji,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

e) Cena 1 m-p (metra przestrzennego) odwiezienia drewna z pni usunigtych drzew obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zaladowanie drewna z pni drzew,

- przewiezienie drewna z pni drzew na migjsce pozyskane przez Inzyniera,

- wyladowanie drewna z pni drzew,

- przeniesienie i ulozenie drewna z pni drzew na legarach,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zwiazane z zagospodarowaniem drewna z pni drzew,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbg¢dnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB,zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

f) Cena 1 m3 (metra szeSciennego) zrabkowania dragowiny, gatezi i karpiny z usunigcia zieleni obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zrabkowanie dragowiny, galezi i karpiny z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), zarosli i
krzewow,

- zatadunek, transport i utozenie zrabek w pryzmy na miejscu sktadowania,

- ogrodzenie terenu sktadowania

- biezace oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

- koszty zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produke;ji,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

g) Cena 1 m3 (metra szesciennego) zakupu i transportu ziemi do zasypania dotow po karczowaniu zieleni
obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, zatadunek, transport, wytadunek i sktadowanie ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zieleni,
- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
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- zatadunek 1 odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

h) 1 szt. (sztuka) wykonania cig¢ technicznych w koronach drzew o $rednicy pnia okreslonej w
Dokumentacji Projektowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koniecznych ci¢¢ technicznych w koronie,

- oczyszczenie 1 zabezpieczenie ran pni lub konarow,

- zebranie dragowiny i galezi w stosy.

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek i1 odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

i) 1 szt. (sztuka) wykonania cig¢¢ pielegnacyjnych w koronach drzew o $rednicy pnia okre§lonej w
Dokumentacji Projektowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koniecznych cig¢ pielegnacyjnych w koronie,

- oczyszczenie i zabezpieczenie ran pni lub konarow,

- zebranie dragowiny i galezi w stosy.

- biezace oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

j) I m2 (metr kwadratowy) wykonania cig¢ pielegnacyjnych zaro$li obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot;

- wykonanie koniecznych ci¢é¢ pielegnacyjnych w koronach,

- zebranie dragowiny i gatezi w stosy,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek i odwiezienie pozostato$ci po uporzadkowaniu terenu,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

k) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania ci¢¢ pielggnacyjnych krzewoéw obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koniecznych cig¢ pielggnacyjnych w koronach,

- zebranie galezi w stosy,

- biezace oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

- koszty transportu, sktadowania i dozoru,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
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1) Cena 1 m-p (metr przestrzennego) odwiezienia dragowiny i gal¢zi z cig¢ technicznych i pielggnacyjnych
drzew, zaro$li 1 krzewow obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zaladowanie dragowiny i galgzi,

- przewiezienie dragowiny i gal¢zi na miejsce pozyskane przez Wykonawce,

- wyladowanie dragowiny 1 galezi,

- przeniesienie i utozenie w stosy,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek 1 odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objgtych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

KNR Nr 2-21 - Tereny Zieleni, MBGPiK,

KNNR Nr 1. Roboty ziemne. MRRiB,

Bartosiewicz A. — Urzadzanie terendéw zieleni, WSiP Warszawa 1998,
Zbigniew Chachulski — Chirurgia drzew, Lerovil 1992,
Szczepanowska H. B. — Drzewa w miescie, Hortpress sp. z 0.0. 2001



